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PROJEKTOWANA KABEL
SIECI OŚWIETLENIA

Fola PVC kolor niebieski

podsypka piaskowa  10 cm

obsypka piaskowa  10 cm

warstwa przesianej ziemi

Dowiązanie do

istniejącego terenu

-0,05

-0,01

detal "D" 

N2

N5

2%

+0,10

+0,12

detal "B" 

Dowiązanie do

istniejącego terenu

-0,05

-0,01

detal "D" 

Istniejące ogrodzenie

- bez zmian

Istniejąca sieć

teletechniczna

bez zmian

Istniejąca sieć

gazowa

bez zmian

Istniejący profil terenu

4 cm
Warstwa ścieralna - AC 11 S PMB 25/55-60

Warstwa wiążąca - AC/16/W PMB 25/55-60

Warstwa podbudowy zasadniczej - AC/16/P PMB 25/55-60  

Warstwa podbudowy zasadniczej - kruszywo łamane C90/3 stab.mech. 0/31,5mm

Warstwa mrozoochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2< 4,0 MPa

N1        Nawierzchnia jezdni

SUMA60 cm

N2        Nawierzchnia chodnika

8 cm kostka brukowa betonowa koloru szarego
4 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
30 cm podbudowa z kruszywa łamanego stab.mech. 0/31,5mm Is=1,00 

42 cm SUMA

4 cm

22 cm

5 cm
7 cm

22 cm

2 13

Podsypka cementowo-piaskowa 5cm

1

Obrzeże betonowe OB1 8x30cm  beton C12/15

2

Ława betonowa 10x23cm  z oporem 10x23cm beton C12/15
3

N2

Nawierzchnia projektowanego chodnika

N2

1 2

1

2
Ława betonowa 15x30cm  z oporem beton B15

Krawężnik drogowy wyniesiony betonowy 15x30cm

1:25

PW

GMINA STASZÓW

UL. OPATOWSKA 31

28-200 STASZÓW

PRZEKRÓJ 6-6


