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ISTNIEJACA
JEZDNIA WYLOTU Z RONDA

UL T. KOSCIUSZKI ISTNIEJACA JEZDNA DROGI GMINNEJ UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI

Istniejgcy profil niwelety jezdni drogi gminnej

Tasma bitumiczna do spoin 40x10mm
potaczenie boczne projektowanej nawierzchni
bitumicznej z istniejgca

Geosiatka wzmacniajgca do posrednich warstw asfaltowych

@ Konstrukcja poszerzenia jezdni drogi gminnej

Nawierzchnia projektowana jezdni drogi gminnej podlegajace;j
przebudowie wg odrebnego opracowania i postepowania

[N2] Istniejaca nawierzchnia jezdni wylotu z ronda (ul. T. Kosciuszki)

Istniejgcy nawierzchnia bitumiczna jezdni W))Iotu
zronda (ul. Tadeusza Kosciuszki)= bez zmiab
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Istniejgcy profil niwelety jezdni wylotu z ronda
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I N2 Nawierzchnia jezdni

|

1 4 cm | Warstwa $cieralna - AC/11/S 50/70

] 5cm | Warstwa wigzgca - AC/16/W PMB 25/55-60

I 20cm| Warstwa podbudowy zasadniczej - AC/16/P PMB 25/55-60

I 20cm| Warstwa podbudowy zasadniczej - kruszywo tamane C90/3

] stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

I 22cm| Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem

I C1,5/2< 4,0 MPa

I 25cm| Warstwa ulepszonego podfoza - grunt stabilizowany cementem
1 C0,4/0,5< 2,0 MPa

I g9cm| suma
.
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