1. Przedmiot i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy sieci kanalizacji deszczowej -
zagospodarowania wéd opadowych dla inwestycji pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
PUBLICZNEJ NR 385208T (UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI) ORAZ DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ
NR 385209T (UL. TOWAROWA) NA DZIAtKACH NR 5905/11, 5905/19, 5976/3 OBREB 0001
STASZOW W MIEJSCOWOSCI STASZOW, GMINA STASZOW - ETAP ||

Dokumentacja obejmuje czes¢ opisowg i rysunkowa.
Inwestor: GMINA STASZOW
UL. OPATOWSKA 31; 28-200 STASZOW
Podstawa opracowania:
- zlecenie Inwestora;
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

- obowigzujgce normy, przepisy, katalogi urzgdzen, armatury i materiatow.

2. Stan istniejacy.

Teren objety opracowaniem jest zlokalizowany na DZ. EWID. 5905/11, 5905/19, 5976/3 obreb
0001 Staszéw, w miejscowosci Staszéw, gmina Staszow.

Przebudowywana droga posiada kanalizacje deszczowa, w ramach przebudowy nastepuje
dodanie wpustéw oraz korekta trasy.

3. Rozwiagzania techniczne kanalizacji opadowej.

Odprowadzenie wod opadowych z przedmiotowej inwestycji zaprojektowano do kolektora
kanalizacji deszczowej fi1400 zlokalizowanego na koncu drogi . Pozostaly zakres przebudowy sieci
kanalizacji deszczowej w ciggu ul. Towarowej wg odrebnego opracowania i postepowania
administracyjnego — etap |.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe z przebudowy drog
zlokalizowanych na terenie inwestycji sktada sie z dwéch odrebnych ciggéw kanalizacyjnych z dwoma
wpieciami do istniejgcego kolektora.

a. Rurociagi i uzbrojenie.

Instalacji projektuje sie z rur i ksztattek PVC, kielichowych, tgczonych na uszczelki, rur PP
kielichowych. Gtowna sie¢ kanalizacji deszczowej jest w trzech srednicach @600, @800 i &1000.
Ze wzgledu na wielko$¢ kanatu studzienki na sieci wystepujg w srednicach od @1200 do 2000
Doktadng trase prowadzenia rurociggéw pokazano na mapie zagospodarowania terenu, a spadki
Srednice i materiat rur zostat pokazany na profilach. Studnie wykona¢ jako prefabrykowane z
kregéw zelbetowych, tgczonych zaprawg betonowa. Jako przykrycie zastosowac Zelbetowe ptyty
nastudzienne wyposazone we wiaz zeliwny typu ciezkiego D400 z zabezpieczeniem przed
przypadkowym otwarciem. Regulacje wysokos$ciowg wiazu studni do niwelety nawierzchni
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wykonaé za pomocg pierécieni dystansowych. Scianki studzienki muszg posiadaé¢ stopnie
wlazowe zeliwne. Studzienki zaprojektowane sg w odlegtosci nie wiekszej niz 50 m i na
zatamaniach tras. Wpusty deszczowe typu ciezkiego D400 osadzone na studniach @425 lub
@600. Z przegtebieniem na osadnik min 0,5m dla studni @425 i min 0,8 dla studni @600.

b. Technologia wykonania.

Rurocigg nalezy wykona¢ od najnizszego punktu i ukfadaé¢ zgodnie z zaprojektowanymi
spadkami. Roboty ziemne prowadzié¢ zgodnie z PN-B-10736 i PN-S-02205. Na catej dtugo$ci rurocigg
uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym szalowanym. W czasie montazu rurociggu w wykopach,
Sciany wykopdéw powinny by¢ umocnione zgodnie z PN-B-10736:1999 r. Wykopy winny by¢
zabezpieczone przed dostepem osoéb postronnych.

W miejscach skrzyzowanh z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ odkrywki
i zniwelowac rzedne posadowienia.

Trasowanie sieci powinien przeprowadzi¢ uprawniony geodeta zgodnie z domiarami
zaznaczonymi na planach.

W przypadku stwierdzenia, ze zwierciadto wdéd gruntowych wystepuje powyzej poziomu
posadowienia rurociggu nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopu.

W budowie kanatéw kanalizacyjnych majg zastosowanie wytgcznie rury i ksztattki nieuszkodzone.
Z uwagi na wiasnosci fizyczno-mechaniczne rur z PVC i PP uktadanie przewodéw nalezy prowadzié¢
w temperaturze otoczenia powyzej +5°C.

Utozenie przewodéw wymaga uprzedniego przygotowania podtoza, z zachowaniem warunku
nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej dla rury kanatowej. Rury
nalezy ukfada¢ na podiozu z zageszczonego piasku o minimalnej wysokosci 20 cm. Powierzchnia
podtoza tak naturalnego jak i sztucznego, wykonana z ubitego — zageszczonego piasku, powinna by¢
zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza sie na podtozu
catkowicie odwodnionym.

Budowe kanalizacji rozpoczyna sie od punktdw weztowych (studzienek kanalizacyjnych)
z obsadzonymi, zgodnie z zaprojektowanymi rzednymi, przejsciami szczelnymi dla rur z PVC. Budowe
kanatu prowadzi sie z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi od rzednych nizszych do
wyzszych.

Wyréwnywanie spadkéw rury przez podktadanie pod rure kawatkow drewna, kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia piaskiem na catej dlugo$ci.

W miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykonywaé dotki montazowe o gtebokosci ok. 10 cm dla
umozliwienia wepchnigcia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztatt i wielkos¢ dotka
montazowego musi zapewniaé warunki czystosci, nie dostawania sie piasku do wnetrza kielicha.
Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim deklem.

Utozony odcinek rury kanatowej (po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku) wymaga
ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysoko$¢ 10 cm ponad
wierzch rury (w koncowej fazie robot obsypke uzupetnia sie do 30 cm). Obsypke nalezy wykonywac
z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po
prébie szczelnosci fgczy danego odcinka.

Zasyp kanatu w wykopie sktada sie z dwéch warstw:
—  warstwy ochronnej rury kanatowej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,
—  warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.

Zasyp kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:
— etap| - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej (bez odcinkéw na ztgczach),
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— etapll - po probie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potgczen,

— etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym bez kamieni, warstwami, z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg odeskowania i rozpor scian wykopu.

W nawigzaniu do warunkow pracy rur kanatowych z PVC, PP pod wptywem obcigzenia gruntem,
na wytrzymatos¢ uktadanych rur zasadniczy wptyw ma zaréwno rodzaj obsypki ochronnej rury,
zasypki wykopu jak tez stopien ich zageszczenia.

Warstwe ochronng rury kanatowej wykonuje sie z piasku sypkiego, drobno, s$rednio, lub
gruboziarnistego, bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy, powinno by¢ prowadzone
z zachowaniem szczegélnej ostroznosci z uwagi na krucho$¢ materiatu rur. Warstwa ta musi by¢
starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu,
nalezy wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego szalowania. Grubosc¢
ubijanej warstwy nie powinna przekraczaé¢ 1/3 $rednicy rury.

Najistotniejszym jest zageszczenie gruntu, ktdre zaleca sie wykonywac podbijakami z drewna
twardego. Stosowanie ubijakow metalowych czy mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci
poziomej ok. 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci strefy kanatowej moze byc¢
przeprowadzone sprzetem lekkim przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzch rury.

Studnie moga by¢ wykonane czesciowo recznie i czeSciowo mechanicznie. Wykonawca powinien
dysponowac nastepujgcym, sprawnym technicznie, sprzetem dowolnego typu, pod warunkiem
zaakceptowania go przez Inzyniera:

a) koparka do mechanicznego wykonania wykopu pod studnie,

b) zurawiem samochodowym do ustawiania kregéw studni w gotowym wykopie,

¢) innym, ubijakami recznymi, sprzetem do transportu kregow,

itp.

Zasypanie wykopu wokot studni nalezy przeprowadzi¢ mozliwie jak najszybciej. Do zasypania
powinien byé uzyty grunt z wykopu, bez zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw).

Nasypywanie warstwy gruntu i ich zageszczanie w poblizu studni nalezy wykonywaé w taki sposob,
aby nie spowodowaé uszkodzenia kregow.

4. Czes¢ obliczeniowa.

a. Obliczenia ilosci deszczu.

1. Miarodajne natezenie odpfywu.

Warto$¢ miarodajnego natezenia deszczu wyznaczono w oparciu o ponizsze zatozenia:

q=Axt°* =470x3c xt [dm3 - haJ
gdzie: C - czestotliwos¢ wystepowania deszczu [lata]
t - czas trwania deszczu [min]
dla: P=20% - prawdopodobienstwo pojawienia sie dreszczu, zgodnie z zaleceniem dla

kolektoréw w duzych miastach (wedtug Btaszczyk) — C = 5

t=15mm - czas trwania deszczu miarodajnego
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q — 47O><‘3\/g><15_0'667 lde

thaJ

a=192[9m/

2. Bilans wéd deszczowych.

Obliczenia ilosci wéd opadowych wykonano dla terenu inwestycji, z uwzglednieniem typow
przykrycia terenu (chodniki i drogi).

Zakres zlewni zgodnie z projektem zagospodarowania terenu zatgczonym do opracowania.

Q=3 (Fix qx W) [dm?s]

gdzie: F; - powierzchnia sptywu wod deszczowych [ha]

g - natezenie deszczu miarodajnego [I/s/ha]

W, - wspotczynnik sptywu zalezny od rodzaju terenu [-]

Przyjete wspotczynniki:

Y, - wspotczynnik sptywu dla kostki brukowej (chodniki) 0,75

Y, - wspotczynnik sptywu dla drég 0,75

g - natezenie deszczu miarodajnego 132 l/s/ha
Obliczenia:

Obliczenia zostaty wykonane dla catej zlewni o powierzchni 33711 m®

Tab.1.
LP | Rodzaj podtoza Powierzchnia Wspotczynnik peszc_z llo$¢ deszczu
sptywu miarodajny
Fi Wi q Q

[m?] -] [I/s/ha] [dm?¥s]

1 zakres zielony 24 429,0 0,75 132 241,847

2 zakres czerwony 7 874,0 0,75 132 77,953

3 zakres zotty 1 408,0 0,75 132 13,939

Powierzchnia zlewni : 33711 Suma: 333,739

Pow. zlewni zredukowana : 25 83
5. Uwagi koicowe i zalecenia.

a) Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano - Montazowych cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.

b) Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP.

¢) Roboty montazowe prowadzi¢ od miejsca wigczenia do istniejgcych sieci.
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d)

e)

f)
)
h)

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonaé w wykopach waskoprzestrzennych, z petnym
umocnieniem zgodnie z PN-B-10736 ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.”

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 ,Roboty ziemne budowlane —
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”.

Sieci nalezy uktadac przed wykonaniem drdog na terenie planowanej inwestyciji.
Prace ziemne wykonaé w porze suchej bezdeszczowej.

Roboty ziemne prowadzi¢ intensywnie i koncentrycznie bez przestojow, mozliwie krotkimi
odcinkami zgodnie z obowigzujgcg norma.

Roboty ziemne nalezy odbiera¢ komisyjnie z kazdorazowym wpisem do dziennika budowy.

W czasie robot ziemnych nalezy sledzi¢ warunki gruntowo-wodne i nie dopusci¢ do naptywu
wod do wykopow.

Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy geodezyjnie sprawdzi¢ rzedne
posadowienia.

Rurociggi oraz urzgdzenia montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu producentow.
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