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#.  Zakres obszaru terenu kolejowego

Zakres opracowania inwestycji nieobjety wnioskiem - ETAP Il
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Nie wykluczq sie istnienia niewykazanych

na niniejszej mapie, urzqdzed podziemnych

ktére nie zostaly zgloszone do inwentaryzacji,

lub o ktérych brak jest informacjiw zasobach PODGK

Aktudlizacje wykonano pod budowe obiektu liniowego.

Granice na niniejszej mapie

nie spelniajq wymogu doktadnosci Jf/ - 10 Ol e e

Mapa zostala wykonana bez ustdlenia USLUGI GEODEZYINE
1A oA : &1 1 1 Marta iterek

obciazen stuzebnosciami gruntowymi.

Sichow Duzy 76, 28-236 Rytwiany
NIP 8661667633 tel. 600 839 525
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oo —  O$ projektowanej drogi

Projektowany kraweznik 15x30cm betonowy wyniesiony +12cm
Projektowany kraweznik 15x30cm betonowy wyniesiony +6cm

——————————— Projektowany kraweznik 15x30cm betonowy wtopiony +0cm

Projektowane obrzeze betonowe

Projektowana krawedz pobocza

Projektowana nawierzchnia bitumiczna jezdni, szer. 6,00- 7,00m

Istniejgca nowo wybudowana konstrukcja jezdni ul. Kosciuszki wykonana w ramach inwestycji budowy ronda
w ciggu drogi wojewodzkiej 764, pozostaje bez zmian, nie podlegajgca przebudowie

Projektowana nawierzchnia bitumiczna jezdni (ul. Towarowa) szer. 7,00m realizowana zgodnie z etapem Il

RRAARK

Projektowana nawierzchnia bitumiczna jezdni (ul. Towarowa) szer. 7,00m realizowana zgodnie z etapem |

Projektowana nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej
bezfazowej koloru szarego, gr. 8cm, szer. 2,00m (bez wliczania kraweznika betonowego i obrzeza betonowego)

Projektowane miejsca postojowe, nawierzchnia z
kostki brukowej bezfazowej koloru czerwonego, gr. 8cm

Projektowany zjazd indywidualny o nawierzchni z betonowej
kostki brukowej bezfazowej koloru czerwonego, gr. 8cm
Projektowany zjazd publiczny o nawierzchni z betonowej
kostki brukowej bezfazowej koloru czerwonego, gr. 8cm

Projektowana nawierzchnia pobocza gruntowego ulepszonego z frezowiny asfaltowej, szer. 0,75m

Projektowana nawierzchnia utwardzenia terenu z betonowej kostki brukowej

bezfazowej koloru szarego, gr. 8cm

Projektowane ztgcze kablowe i przytacz oswietlenia ulicznego (wg odrebnego

A 1 *A Projektowany przekrdj poprzeczny konstrukcyjny

opracowania i postepowania administracyjnego

Projektowane miejsce postojowe prostopadte 7K1
do jezdni= 46 MIEJSC POSTOJOWYCH
=

Projektowana przebudowa zjazdéw nie objeta procedurg zgtoszenia.

Zigcze kablowe oraz przylgcz wg odrebnego opracowania i postepowania
administracyjnego . Przytacze zostanie wykonane przez gestora sieci po
podpisaniu odpowiedniej umowy pomiedzy PGE, a Gming Staszéw

Projektowane miejsce postojowe w projektowanych

Zjazdy realizowane na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 11, a zwigzku z art. 30 ust. 1 pkt 1i 2

- zatokach postojowych = 37 MIEJSC POSTOJOWYCH

ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.)

Projektowane miejsce postojowe prostopadte dla oséb
niepetnosprawnych = 1 MIEJSCE POSTOJOWE

Projektowany zjazd indywidualny o nawierzchni z betonowej
kostki brukowej bezfazowej koloru czerwonego, gr. 8cm
Projektowany zjazd publiczny o nawierzchni z betonowej
kostki brukowej bezfazowej koloru czerwonego, gr. 8cm

/I Projektowane miejsce postojowe réwnolegte dla os6b
niepetnosprawnych = 2 MIEJSCA POSTOJOWE

09°¢
MNP

6,00

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej

Projektowana rozbiorka istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;j

Projektowana studnia kanalizacji deszczowej
-0 $rednicy DN1200(S37-S42)
-0 $rednicy DN1500 (S46)

-0 $rednicy DN2000(S1-S36)
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej

- rurociag PVC-U DN400 (S22-S44)
PVC-U DN600 (S36-S42)
PVC-U DN800 (S21-S36)
PVC-U DN1000 (S1-S21)
- przykanaliki PVC-U DN160
Projektowany wpust deszczowy kraweznikowo- jezdniowy

Wp20

Wp21
™

Projektowany kanat technologiczny

Projektowany kanat technologiczny

Projektowany wpust deszczowy jezdniowy

st.10p
Projektowana studnia kablowa typu SKR-2 projektowanego kanatu technologicznego

[ ]

Projektowana sie¢ o$wietlenia ulicznego

\89

Projektowany stup uliczny oswietleniowy z oprawg typu LED = 31 szt
(w tym 2 stupy z podwaojnymi oprawami)

Stupy uliczne o$wietleniowe z oprawa typu LED oznaczone jako:

S14, S21 oraz S32, S33 sg lampami dedykowanymi dla projektowanych
przejs¢ dla pieszych.

Projektowana sie¢ oswietlenia

(zasilajgca projektowane stupy o$wietleniowe)

Projektowane zabezpieczenie projektowanej linii elektrycznej

lompEnp—
za pomocg rury dwudzielnej

Projektowana przebudowa istniejgcej sieci gazowej

Projektowana rozbiorka sieci gazowej

Projektowana sie¢ gazowa - oznaczenie przewodow na planszy

Projektowane zabezpieczenie sieci gazowej
z PE-RC 100 typ2 SDR17 DN110x6,6,mm kolor pomaranczowy

Projektowane zabezpieczenie sieci gazowej pod konstrukcjg jezdni.
Wykonywaé w przypadku braku istniejgcego zabezpieczenia.
PE-RC 100 typ2 SDR17 DN110x6,6,mm kolor pomaranczowy

Projektowana przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej

>

Projektowana rozbiérka istniejgcej sieci wodociggowe;j
Projektowana sie¢ wodociggowa

O Projektowana studzienka wodociggowa

Potwierdzam zgodnos¢
z oryginatem mapy do
celéw projektowych:

BIURO PROJEKTOWE :

FDELITA rior rroOSZIEGA

30-605 Krakdw, ul. Fredry 4F/14

IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS:
Branza
SANITARNA mgr in. Leszek Chmielewski 95/2001
PROJEKTANT:
Branza
SANITARNA mgr inz. Marek Kulesza MAP/0218/PO0OS/09
SPRAWDZAJACY:

TEMAT :

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 385208T
(UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI) ORAZ DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ
NR 385209T (UL. TOWAROWA) NA DZIALKACH NR 5905/11, 5905/19,
5976/3 OBREB 0001 STASZOW W MIEJSCOWOSCI STASZOW,

GMINA STASZOW - ETAP I

INWESTOR: 2
INVESTOR: - MINA STASZOW
UL. OPATOWSKA 31

28-200 STASZOW
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Projektowana rozbidrka istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENIU - PRZEBUDOWA SIECI AN
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej WODOCIAGOWEJ - ARKUSZ 1 »
W-1

Projektowana studnia sieci kanalizacji sanitarnej




