OPIS TECHNICZNY
na usunigcie kolizji poprzez przebudowe linii SN 15kV ,,Przyleki — Dabie” pomigdzy stanowiskami
nr48 a47.

1. Podstawa opracowania

* Ustalenia z inwestorem,

*  Warunki techniczne likwidacji kolizji wydane przez Enea Operator sp. z 0.0., Oddziat
Dystrybucji w Bydgoszczy,

* Projekt zagospodarowania terenu,

* Obowiazujace standardy Enea Operator sp. z 0.0.,

* Album stupéw z tacznikami i glowicami kablowymi dla linii napowietrznych
jednotorowych sredniego napigcia z przewodami gotymi oraz w ostonie dla Enea Operator,
Poznan, 2017r.,

* Obowiagzujace przepisy i normy:

o PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,

©o PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowani i budowa

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest usuniecie kolizji linii napowietrznej SN 15kV
,»Przyteki — Dabie” pomigdzy stanowiskami nr 48 a 47 poprzez budowe linii kablowej przewodem
3xNA2XS(F)2Y 1x150(25)mm?. Zej$cia linii napowietrznej na kablowg stupami wirowanymi typu

E zgodnymi ze standardem Enea Operator.

3. Stan istniejacy
Istniejaca linia napowietrzna SN 15kV ,,Przyleki — Dabie” pomiedzy stanowiskami nr 48 a
47 jest kolizyjna z projektowanym zagospodarowaniem terenu wynikajagcym z budowy $wietlicy

wiejskiej na dziatkach nr 21/4, 21/18.
4. Opis szczegolowy rozwigzan
4.1. Stup przelotowy nr 47 linii napowietrznej SN

Istniejacy shup przelotowy ZN nalezy zdemontowaé. W jego miejsce nalezy zainstalowad

nowoprojektowany shup typu: Kgr-13,5/25 o sile wierzchotkowej 25kN w ukladzie trojkatnym,



zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Shup wyposazy¢ w obostrzenie 2°. Na stupie
zainstalowa¢ ograniczniki przepie¢ POLIM DNI18N z odlacznikami. Zainstalowac rozlaczniko-
uziemniki typu RUN III -24/4-W-KV w kierunku linii kablowej. Na stupie umiesci¢ tabliczke

ostrzegawcza i1 informacyjng zgodnie ze standardami Enea Operator sp. z 0.0.

4.2 Nowoprojektowany stup typu Kgr-13,5/25

Nowoprojektowany stup Kgr-13,5/25 zlokalizowa¢ na istniejgcej trasie linii
napowietrzne] pomig¢dzy stanowiskami 48 1 47, zgodnie z zalaczonym projektem
zagospodarowania terenu. Stup wyposazy¢ w obostrzenie 2°. Na stupie zainstalowac
ograniczniki przepig¢ POLIM DNI8N z odlacznikami. Zainstalowaé roztaczniko-
uziemniki typu RUN III -24/4-W-KV w kierunku linii kablowej. Na stupie umiesci¢

tabliczke ostrzegawcza 1 informacyjng zgodnie ze standardami Enea Operator sp. z 0.0.

4.3 Przewieszenie linii napowietrznej SN 3xAFL-6 70mm*

Istniejace przesto linii napowietrznej 3xAFL-6 70mm*® o dlugo$ci 75m pomiedzy
stanowiskami 47 1 48 nalezy skréci¢ oraz przewiesi¢ na nowoprojektowane stupy,
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Przewody z demontazu zutylizowac

w uzgodnieniu z RD Inowroctaw, ul. Szymborska 32.

4.4. Nowoprojektowana linia kablowa SN

Na odcinku miedzy projektowanymi stupami projektuje si¢ lini¢ kablowa, ktorg utozy¢
po trasie pokazanej na zalaczonym projekcie zagospodarowania terenu. Do budowy linii
zastosowano kabel typu NA2XS(F)2Y 3x1x150(25)mm* o dlugosci 150m
zuwzglednieniem odcinkéw ukladanych na slupach i zapasow kompensacyjnych
w wykopie. Kable uktada¢ na nie rowu kablowego przy giebokosci 1m. Kable uktadac
w warstwie piasku o grubosci 10cm, nastgpnie 15 cm gruntu rodzimego. 25cm nad

kablem utozy¢ tasmg ostrzegawcza koloru czerwonego.

5. Uziemienie
Nalezy wykona¢ uziemienie dla projektowanego stupa pomig¢dzy stanowiskami 48 1 47.

Czesci podlegajace uziemieniu laczy¢ bednarka ocynkowang 25x4mm ukladang na



stupie 1 w rowie na glgbokosci 1m, wokot stupa w odleglosci 1 od zerdzi 1 pretow
stalowych ocynkowanych di. 3m w odleglosci 3 1 6m od otoku. Prety potaczyc

z otokiem bednarka 25x4mm. Rezystancja uziemienia nie moze by¢ wyzsza niz 10Q.

6. Uwagi koncowe
» Realizacje przedsiewzigcia zleci¢ uprawnionemu wykonawcy;
e Przed przystapieniem do robdt, nalezy zglosi¢ do wytyczenia miejsce lokalizacji
stupow 1 trase linii kablowej;
* (Catos$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja, obowigzujgcymi normami

1z zachowaniem przepiséw BHP;

Opracowat



Zestawienie montazowe

Zerdz wirowana E13,5/25

Poprzecznik oporowy PO-33

Konstrukcja do glowic kablowych KG-1/1M
Konstrukcja do ogranicznikow przepie¢ KOG-8/m
Obejmka OB-10

Sruba z nakretkag M20x500

Sruba z nakretka M16X500

Lancuch odciggowy £.O2

Glowica napowietrzna termokurczliwa POLT-24D/1X0O-L12B

Zamocowanie kabla na stupie
Roztaczniko-uziemnik RUN III -24/4-W-KV
Przewdd w ostonie 120mm?

ZYacze elastyczne ZE-2a

Zacisk odgatezny do potaczenia przewodow gotych
z przewodami w oslonie

Pokrywa 1zolacyjna

Koncowka kablowa

Uziom 1 podigczenie uziemienia

Ogranicznik przepie¢ POLIM DN18N

Tablice ostrzegawcze identyfikacyjne 1 informacyjne
Tablice oznaczania faz

Fundament prefabrykowany SFP 133

Zestawienie demontazowe

Przewod AFL 70mm?2
Stup przelotowy ZN
Poprzecznik PS
Izolator liniowy LWP

szt. 2
szt. 2
szt. 2
szt. 2
szt. 2
szt. 2
szt. 6
kpl. 6
kpl. 2
kpl. 2
szt. 2
30m

szt. 6

szt. 6
szt. 6
szt. 12
kpl. 2
kpl. 1
kpl. 2
kpl. 2
kpl. 2

3x75m
szt.1
szt. 1

szt. 6



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1. ZaKkres robot:

demontaz linii SN 15kV;
montaz linii napowietrznej SN 15kV;

budowa linii kablowej SN;

2. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych:

Niebezpieczenstwo przysypania ziemig w trakcie wykonywania wykopow na glebokosci
ponad 2m pod stupy linii SN;

niebezpieczenstwo upadu z wysokos$ci podczas montazu i demontazu przewodoéw na shupach
SN;

niebezpieczenstwo przygniecenia ci¢zkimi przedmiotami podczas prac montazowych i
demontazowych oraz w tracie transportu,

niebezpieczenstwo uderzenia spadajagcym materiatem ;

niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym, poparzenie tukiem

3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:

pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony
napedu),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narze¢dzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi

technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa



lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
* Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych

maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

* szkolenie wstgpne,

* szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujagcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczgcia pracy na okre§lonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na
stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn

o nape¢dzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne



instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

* obslugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

Opracowat



