Ogdlna charakterystyka obiekty = =~ e

Uzyte w opisie przedmiotu zaméwienia nazwy wlasne zastosowanych materiatow
stanowia tylko wskazanie, aby zaproponowane przez Wykonawce w ofercie materialy byty
o parametrach ,,réwnowaznych” nie gorszych niz wskazane w projekcie.

Zgodnie z ustaleniami z Gming Przykona niniejsze opracowanie obejmuje budowe
sieci wodociggowej w m. Bqdkow Pierwszy — gm. Przykona. Zasilanie w wode odbywad sig
bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej w miejscowosci Bgdkow Pierwszy.

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

- Sie¢ wodociagowa projektuje sie z rur ci$nieniowych z polichlorku winylu PCV PN
10 @ 110 mm oraz armatury zeliwnej sferoidalnej malowanej proszkowo lub
epoksydowo na ciénienie PN 16. Rury PCV kielichowe w sieci rozdzielczej taczone
beda przy pomocy fabrycznie montowanych uszczelek gumowych umieszezonych
w rowku kielicha. Aby uniemozliwi¢ wysunigcie si¢ bosej koncowki rury PCV
z kielicha na wszystkich weztach tzn.: kolanach, zasuwach, zaprojektowano betonowe
bloki oporowe z betonu lanego, z warunkiem oparcia ich o grunt w stanie rodzimym.
Dlugosé sieci wodociaggowej wynosi L = 48 m.
- Gleboko$¢ ulozenia sieci przyjeto na catej dtugosci srednio 1,60 m. p.p.t.
- Przewody wodomqgowe uktadaé na podsypee gr. 15 cm. z gruntu zageszczanego
" - Przewidziano zasuwy rownoprzelotowe kotnierzowe m1<—;1\kouszczelmone z zeliwa

sferoidalnego na ci$nienie PN16 z wrzecionem ze stali nierdzewnej.z walcowanym
gwintem, uszczelki typu O-ring, $ruby z tbem walcowym o gniezdzie szesciokgtnym.
Pokrywa i korpus z zeliwa sferoidalnego EN-GIS-400 z wewngtrz .1 zewngtrz
epoksydowana. Klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 z ‘zawulkanizowang
powloka elastomerows dopuszczona do kontaktu z woda pitng. Przelot. prosty bez
gniazd.
- W celu oznakowania instalacji i uzbrojenia sieci wodociggowej nalezy:

—  odpowiednimi tabliczkami oznakowaé uzbrojenie sieci wodociggowej,

— tabliczki informacyjne umiesci¢ na stupkach metalowych malowanych

epoksydowo na niebiesko przy trasie wodociggu,

~  wszystkie skrzynki przewidzie¢ zeliwne duze i umocni¢ ptytami betonowymi

i oznakowac¢ tabliczkami. |

—  zastosowaé tasme lokalizacyjna na catej dtugosci wodociggu.

ORGANIZACJA I TECHNOLOGIA ROBOT |

—  Roboty ziemne pod przewody wodociggowe nalezy wykona¢ zgodnie z norma
PN-B-10736 : 1999 - Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Gleboko$¢ ulozenia rurociggu przyje¢to 1,60 m.
Wykopy nalezy wykonaé jako $ciany pionowe umocnione Sciankg stalowg
i obudowg stalows. Zasypanie wykopéw nalezy wykonaé po przeprowadzonej






probie. . szczelnodet . przewoddw . wodociggowych - - . spychaczem lub - r¢cznie
z ubijaniem warstw. Po zakoficzeniu robét teren po wykonanych robotach
ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. W przypadku wystgpienia
wody gruntowej w profilu rob6t ziemnych zastosowa¢ odwodnienie za pomocg
igtofiltrow. OkreSlenie warunkéw geotechnicznych i kategorii — geotechniczne;
obiektu zgodnie z rozporzgdzeniem ministra transportu, budownictwa i gosp.
morskiej (Dz. U. poz. 463 z dn. 25.04.2012) '
~  Warunki geotechmczne proste

—  Kategoria geotechniczna obiektu — 1

Montaz przewodéw wodociggowych nalezy wykona¢ zgodnie z mstrukCJa,

, Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych” — wymagania

techniczne COBRTI INSTAL w-wa 2001 r. ,zgodnie ze schematem wezidw

zalaczonym do niniejszej dokumentacji a takze zgodnie z normg

PN - B — 10725/1997. Polgczenia 6-metrowych odcinkéw rur PCV wykonywane

beda przy pomocy kielichéw i uszczelek gumowych. Montaz uzbrojenia sieci

wodociggowej nalezy wykonal przy pomocy ksztaftek zeliwnych i PCV.

Zmontowane. odcinki rurociggu nalezy zasypa¢ 30 cm warstwa piasku, zostawiajge

niezasypane miejsca polgczen kielichowych i uzbrojenia. Przygotowany odcinek

rurociggu nalezy poddaé probie cignienia 1,0 MPa. Wynik uwaza sig za pozytywny,
jezeli w ciggu 30 minut nie zauwaza si¢ spadku ci$nienia powyzej 0,01 MPa
na kazde 100 mb przewodu i jezeli nie bedzie przeciek6w na polgczeniu rur

z armatura. Z uwagi na znaczne umniejszenie elastycznosci rur z PCV w niskich

“temperaturach, nalezy- unikaé¢-mentowania tych rur przy- temperaturze pouizej-0°C.

Po ewentualnych przymrozkach nalezy zawsze poczekaé do chwili podniesienia sig

temperatury powyzej + 5° C. Uszczelnianie potgczen weztowych nalezy wykonaé

folig aluminiows. Przewidziano oznakowanie wodociagu tasmg sygnalizacyjng dla
tatwego odszukania przewodéw wodociggowych..

Miejsca robét ziemnych i montazowych, prowadzonych w obrgbie pasa .

drogowego, nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z nizej wymienionymi rozporzgdzeniami:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz spraw
wewnetrznych  z 21.06.1999 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych
Dz. U. Nr 58 poz. 622.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 26.10.2000 r.
w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchu na drogach
Dz. U. Nr 90 poz. 1006.

- Instrukcja o znakach drogowych pionowych Tom I Zalgeznik Nr |
do Zarzgdzenia Ministra Tlanspoftu i Gospoda1k1 Morskiej z 03.03.1994 r.
“*MP Nr 16 p. 120.

- Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym zatgeznik
do Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 23.06.1990 r.
MP Nr 24 p. 184.

Préby cisnieniowe wodociggu nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10725 :

1997. Dezynfekcje i plukanie nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi

w "Zbiorczej instrukeji MGK z 1966 1." Ptukanie i dezynfekcjg rurociagdw nalezy






.przeprowadzié- przed. oddaniem . wodociggu. do uzytku. Rury nalezy plukaé.czysta -

woda przy przeptywie dostatecznym do wyplukania wszystkich naniesionych
zanieczyszczen przy otwartych hydrantach na koncach wodociggu. Po plukaniu
nalezy przeprowadzié dezynfekcje rurociagu chlorkiem wapnia w ilosci 100mg/l
lub chloraming w proporcji 20-30 mg/1 wody. Po 24 do 48 godz. stojce wody
w rurociagu nalezy wodocigg ptukaé woda do czasu wyptynigeia z hydrantow
p.poz. wody pozbawionej zapachu chloru.
Projektowana sie¢ wodociggowa dla celéw gospodarczych i bytowych jest
jednoczeénie zabezpieczeniem przeciwpozarowym. Do gaszenia ewentualnego
pozaru majg stuzy¢ hydranty podziemne zaprojektowane na sieci wodociagowej.
Wydajno$é wodociggu wynosi 10 1/s zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracjii z dnia 16 czerwca 2003 r, w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. nr 121,
poz. 121).

DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI 1 OBIEKTY SASIADUJACE POD WZGLEDEM :

Rodzaj i przewidywana ilo$¢ wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko :

- przewidywane iloéci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych
surowcow, -materialéw, paliw: i eneigii (w trakeie budowy)

ok. 15 m* wody wodociagowej do préb szczelnosei przewodéw wodociggowych.

- rozwigzania chronigce $rodowisko: -

roboty ziemne wykonywane beda sposobem recznym lub mechanicznym
w szalunkach stalowych, za$, co pozwoli na zminimalizowanie szkod, temu
samemu shizyé bedzie ograniczenie glebokosci polozenia  przewodow
“wodociggowych do max 1,70 m p.p.t. teren po wykopach bedzie przywrécony
do stanu wyjsciowego.

- projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na istniejacy
drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Zastosowana technologia przewiduje szczelng sie¢ wodociggowa, co  uniemozliwi
ewentualne zalewanie terendow sasiadujgcych. Zabezpiecza to wplyw jej
na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Wykonanie
wodociggu poprawi znacznie warunki zdrowotne, higieniczne i maksymalnie
zmniejszy ucigzliwo$¢ dla mieszkancow.

Przyjete rozwigzania techniczne speiniaja wymogi-paragtafu 11 ust. 2 pkt.10
Rozporzadzenia w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.







