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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECZNICZNE
ŁÓŻKO O ROZSZERZONEJ FUNKCJONALNOŚCI 


	NAZWA URZĄDZENIA
	

	TYP / MODEL
	

	PRODUCENT
	

	ILOŚĆ
	2

	KRAJ POCHODZENIA
	

	ROK PRODUKCJI
	

	DYSTRYBUTOR W POLSCE
	




	Lp.
	WARUNKI DO SPEŁNIENIA, GWARANCJA
	PARAMETR WYMAGANY / SZCZEGÓŁY WARUNKU
	INFORMACJE PODANE PRZEZ WYKONAWCĘ

	
	KONSTRUKCJA I PARAMETRY URZĄDZENIA

	1. 
	Urządzenie fabrycznie nowe
	TAK
	

	2. 
	Rok produkcji urządzenia 
	Nie wcześniej niż 2021
	

	3. 
	[bookmark: _GoBack]Łóżko w pełni zgodne z europejską normą  IEC 60601-2-52,  IEC 60601-1-2:2014 (Edycja 4.0),  IEC 60601-1-6, 
	TAK
	

	4. 
	Zasilanie- napięcie 100 -240 V, 50-60 Hz, kable z załączonym zabezpieczeniem na czas transportu- opaska na przewody uniemożliwiająca przycięcie i uszkodzenie przewodów po odłączeniu od sieci
	TAK
	

	5. 
	Dodatkowe gniazdo zasilania umożliwiające podłączenie sprzętu elektrycznego klasy szpitalnej pobierający do 5 A (np. pompa do materaca).
	TAK
	

	6. 
	Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu, czas pracy akumulatora min. 60 min 
	Podać 
	

	7. 
	Szerokość zewnętrzna łóżka przy podniesionych barierkach nie większa niż 1060 mm (106 cm), przy opuszczonych nie większa niż 1010 mm (101 cm)
	Podać
	

	8. 
	Łóżko musi posiadać możliwość pełnej dezynfekcji.  
	TAK
	

	9. 
	Konstrukcja łóżka wykonana ze stali malowanej. Leże podzielone na min. 4 segmenty z czego min. 3 ruchome. Panele wytrzymałe, stalowe, malowane, gładkie zapewniającymi stabilną podstawę dla materaca oraz bezpieczną resuscytację. 
	TAK
	

	10. 
	Max udźwig pacjenta min. 220 kg 
	TAK
	

	11. 
	Panel w odcinku krzyżowym poruszający się płynnie góra/dół jednocześnie ze zmianą swojego kąta nachylenia zsynchronizowanym z ruchem podnoszonego/opuszczanego segmentu pleców
	TAK
	

	12. 
	Leże minimum w sekcji pleców i miednicy wypełnione płytą, przezierną dla promieni RTG. Łóżko wyposażone w tunel/uchwyt na kasetę RTG minimum pod segmentem pleców i miednicy.
	TAK
	

	13. 
	Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta bez konieczności użycia narzędzi bądź zdjęcia blokad
	TAK
	

	14. 
	Sterowanie elektryczne przy pomocy:
- Zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zarówno od strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu med.
- Sterowanie za pomocą panelu sterowniczego głównego dla personelu med. zintegrowanego na stałe na szczycie od strony nóg
	TAK
	

	15. 
	Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga min. 12
	TAK
	

	16. 
	Regulacja elektryczna pozycji AntyTrendelenburga min. 10o i nie więcej niż 12o 
	TAK
	

	17. 
	Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego 
	TAK
	

	18. 
	Wbudowana waga z opcjami:
- Zerowanie/tarowanie wagi
- Wykrywanie- Nowy pacjent
- Pomiar masy ciała pacjenta
- Dodawanie/usuwanie przedmiotów bez wpływu na odczyt wagi pacjenta- możliwość wprowadzenia przedmiotów/urządzeń
- Zapisywanie wyniku pomiaru- pamięć minimum 40 pomiarów
- Zmiana jednostek wagi 
- Przegląd wykonanych wcześniej pomiarów
	TAK, podać 
	

	19. 
	Brak wpływu pozycji pacjenta podczas pomiaru na dokładność odczytu, brak zalecanej pozycji łózka podczas pomiarów wagi, odczyt masy ciała w czasie rzeczywistym
	TAK
	

	20. 
	Waga ze wskaźnikami zmiany parametrów masy pacjenta wskazujący jednocześnie na jednym ekranie minimum:
Wagę początkową pacjenta
Całkowity bilans- utratę/zwiększenie wagi pacjenta (w kg)
Ostatni pomiar wagi pacjenta
	TAK
	

	21. 
	Barierki boczne, samoblokujące
	TAK
	

	22. 
	Barierki zwalniane i opuszczane wzdłuż leża
	TAK
	

	
	DODATKOWE WYPOSAŻENIE 

	23. 
	Materac z pianki poliuretanowej  z pokrowcem nie przepuszczającym płynów, a przepuszczającym powietrze,  o wysokości min. 15 cm, redystrybuujący ciśnienie. udźwigu min. 220 kg , przeciwodleżynowy we wszystkich stadiach (od  I-IV stopnia odleżyn), długość i szerokość materaca o kształcie dostosowanym do wymiarów leża łóżka, pokrowiec odpinany, materac zgrzewany

	TAK
	

	24. 
	materac spełniający obowiązujące normy niepalności PN EN 597-1 oraz PN EN 597

	TAK
	

	25. 
	Przedłużka do leża, piankowa, w pokrowcu nieprzemakalnym, dostosowany do wysokości materaca głównego 
	TAK
	

	26. 
	Materac powietrzny przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy będący aktywnym wyrobem medycznym terapeutycznym w klasie II a,   przeznaczony do profilaktyki i leczenia odleżyn wszystkich stopni (od I do IV).
	TAK
	

	27. 
	Materac w pokrowcu z możliwością mycia i dezynfekcji.
	TAK
	

	28. 
	Materac spełniający obowiązujące normy niepalności PN EN 597-1 oraz PN EN 597-2
	TAK
	



