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ZESTAWIENIE DZIALOW

Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
Budowa ul. Lesnej od ul. Nieztomnych do ul. Sportowej w Zakrzewie
1/45233220- |Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drég dla pieszych 1 76
7
1.1 Wymagania ogdlne 1 2
1.2 Roboty przygotowawcze 3 8
1.3145111000- |Roboty rozbiérkowe 9 35
8
4 Roboty ziemne 36 37
1.5/45233252- |Krawezniki i obrzeza 38 43
0
1.6 Konstrukcja nawierzchni jezdni 44 47
1.7 Konstrukcja nawierzchni zjazdow 48 51
1.8 Konstrukcja nawierzchni progéw zwalniajgcych i wyniesionego skrzyzowania 52 56
1.9 Konstrukcja nawierzchni chodnikéw 57 60
1.10 Konstrukcja nawierzchni odtwarzanych/przektadanych zjazdéw 61 64
1.11/45233290- |Oznakowanie pionowe 65 68
8
1.12/45233290- |Oznakowanie poziome 69 69
8
1.13 Roboty towarzyszgce 70 76
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Przedmiar robot

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Budowa ul. Lesnej od ul. Nieztomnych do ul. Sportowej w Zakrzewie
1 Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drég dla pieszych
1.1 Wymagania ogélne
1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w |km
d.1.1 terenie réwninnym
0,364 km 0,364
RAZEM 0,364
2|/D-00.00.00 Dokumentacja powykonawcza wraz inwentaryzacjg geodezyjng kpl.
d.1.1
1 kpl. 1
RAZEM 1
1.2 Roboty przygotowawcze
3|/D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15  |szt.
d.1.2 cm
5 szt. 5
RAZEM 5
4/D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie zagajnikoéw gestych powyzej 60% powierz- ha
d.1.2 chni.
69/10000 ha 0,01
RAZEM 0,01
5/D-01.02.01 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ ... km uaktualniong przez Oferenta |mp
d.1.2 wraz z kosztami utylizacji
0,07*poz.3 mp 04
RAZEM 0,4
6/D-01.02.01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ ... km uaktualniong przez Oferenta |mp
d.1.2 wraz z kosztami utylizacji
0,05*poz.3 mp 0,3
RAZEM 0,3
7|D-01.02.01 Wywozenie gatezi na odlegtos$é... km uaktualniong przez Oferenta mp
d.1.2 wraz z kosztami utylizacji
0,06*poz.3 mp 0,3
429*poz.4 mp 4,3
RAZEM 4,6
8/D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 15 cm m?2
d.1.2
poz.9 m? 20
RAZEM 20
1.3 Roboty rozbiérkowe
9/D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cemen- | m?2
d.1.3 towo-piaskowej - dotyczy zjazdéw betonowych wylewanych
20 m?2 20
RAZEM 20
10|D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m?2
d.1.3
poz.9 m? 20
RAZEM 20
11|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cemen- | m?2
d.1.3 towo-piaskowej - dotyczy zjazdu z betonowej kostki brukowej
42 m?2 42
RAZEM 42
12|D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m?2
d.1.3
poz.11 m? 42
RAZEM 42
13|D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemen-|m
d.1.3 towo-piaskowe;j
12 m 12
RAZEM 12
14|D-01.02.04 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.3
40 m 40
RAZEM 40
15|D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.3
poz.13*0,07+poz.14*0,04 m3 2
RAZEM 2
16|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cemen- | m?2
d.1.3 towo-piaskowe;j - dotyczy przetozenia zjazdéw z betonowej kostki bru-
kowej - odzysk kostki 80%
40 m?2 40
RAZEM 40
17|D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m?2
d.1.3
poz.16 m? 40
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Przedmiar robot
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 40
18|D-00.00.00 Rozbidrka szamba betonowego o wym. 3x5 m wraz z wywozem i kpl.
d.1.3 kosztami utylizaciji
1 kpl. 1
RAZEM 1
19|D-01.02.04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane ro- |m3
d.1.3 bocza przez 3 samochody samowytadowcze
(p0z.9%0,08+p0z.10*0,20+poz.11*0,08+p0z.12*0,20+p0z.13*0,15*  |m3 47,130
0,30+p0z.14*0,08*0,30+p0oz.15+p0z.16*0,08*80%+p0oz.17*0,20)*1,5
RAZEM 47,130
20|D-01.02.04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.1.3 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ ...
km uaktualniong przez Oferenta wraz z uwzglednieniem kosztow uty-
lizacji
poz.19 m3 47,130
RAZEM 47,130
21|D-00.00.00 Rozbiodrka ogrodzenia z cegly wraz z fundamentem (dziatka nr 71) m
d.1.3 wraz z wywozem i kosztami utylizaciji
3 m 3
RAZEM 3
22|D-00.00.00 Rozbidrka ogrodzenia stalowego wraz ze stupkami i podmuréwkg be- |m
d.1.3 tonowg (dziatka nr 71) wraz z wywozem i kosztami utylizacji
40 m 40
RAZEM 40
23|D-00.00.00 Rozbidrka ogrodzenia z ptyt betonowych wraz ze stupkami betonowy- |m
d.1.3 mi (dziatka nr 71) wraz z wywozem i kosztami utylizacji
2 m 2
RAZEM 2
24|D-00.00.00 Rozbidrka ogrodzenia z cegly wraz z fundamentem (dziatka nr 69) m
d.1.3 wraz z wywozem i kosztami utylizaciji
1 m 1
RAZEM 1
25|D-00.00.00 Rozbidrka ogrodzenia stalowego wraz ze stupkami i podmuréwkg be- |m
d.1.3 tonowg (dziatka nr 69) wraz z wywozem i kosztami utylizacji
23 m 23
RAZEM 23
26|D-00.00.00 Rozbidrka ogrodzenia stalowego wraz ze stupkami i podmuréwkg be- |m
d.1.3 tonowg (dziatka nr 57/5) wraz z wywozem i kosztami utylizaciji
16 m 16
RAZEM 16
27|D-00.00.00 Rozbidrka bramy wjazdowej stalowej wraz z furtkg (dziatka nr 57/5) |m
d.1.3 wraz z wywwozem i kosztami utylizaciji
4 m 4
RAZEM 4
28|D-00.00.00 Rozbidrka ogrodzenia stalowego wraz ze stupkami i podmuréwkg be- |m
d.1.3 tonowg (dziatka nr 57/4) wraz z wywozem i kosztami utylizaciji
15 m 15
RAZEM 15
29|D-00.00.00 Rozbidrka bramy wjazdowej stalowej wraz z furtkg (dziatka nr 57/4)  |kpl.
d.1.3 wraz z wywozem i kosztami utylizaciji
2 kpl. 2
RAZEM 2
30|D-00.00.00 Rozbidrka ogrodzenia z siatki stalowej wraz ze stupkami stalowymi m
d.1.3 (dz. 57/4) wraz z wywozem i kosztami utylizacji
4 m 4
RAZEM 4
31|D-00.00.00 Rrozbiérka ogrodzenia drewnianego wraz ze stupkami betonowymi m
d.1.3 (dziatka nr 57/3) wraz z wywozem i kosztami utylizacji
38 m 38
RAZEM 38
32|D-00.00.00 Rozbidrka bramy wjazdowej stalowej (dziatka nr 57/3) wraz z wywo- |kpl.
d.1.3 zem i kosztami utylizacji
1 kpl. 1
RAZEM 1
33|D-00.00.00 Rozbidrka ogrodzenia z siatki stalowej wraz ze stupkami stalowymi m
d.1.3 (dz. 19) wraz z wywozem i kosztami utylizaciji
32 m 32
RAZEM 32
34|D-00.00.00 Rozbidrka ogrodzenia stalowego wraz ze stupkami i podmuréwkg be- |m
d.1.3 tonowg (dziatka nr 21/3) wraz z wywozem i kosztami utylizaciji
22 m 22
RAZEM 22
35|D-00.00.00 Rozbidrka bramy wjazdowej stalowej wraz z furtkg (dziatka nr 21/3)  |kpl.
d.1.3 wraz z wywozem i kosztami utylizaciji
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Przedmiar robot

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 kpl. 1
RAZEM 1
14 Roboty ziemne
36|D-01.02.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m?3
d.1.4 60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos$é¢ ... km uaktualniong przez Oferenta -
wraz z kosztami utylizacji
DOTYCZY USUNIECIA HUMUSU
poz.48*0,2< h=0,20m (konstrukcja zjazdéw h= 0,42 m)> m3 52
p0z.57*0,20<h=0,20m (konstrukcja chodnika h= 0,37 m)> m3 135
RAZEM 187
37|D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m?3
d.1.4 60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos$é¢ ... km uaktualniong przez Oferenta -
wraz z kosztami utylizacji
DOTYCZY
(poz.44+p0z.52)*0,47<( konstrukcja jezdni h= 0,47 m) (niweleta $r. + |m3 934
Ocm)>
poz.48*0,22< h=0,20m (konstrukcja zjazdéw h= 0,42 m)> m3 57
p0z.57*0,17<h=0,20m (konstrukcja chodnika h= 0,37 m)> m3 115
RAZEM 1106
1.5 Krawezniki i obrzeza
38|D-08.01.01 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cmw |m
d.1.5 gruncie kat.I-Il
472<15x30> 472
15<15x30 na ptask> 15
A (obliczenia pomocnicze) ==========
487
<kraweznik 15x22>
235 235
B (obliczenia pomocnicze) ==========
235
<kraweznik 15x12/30>
68 68
C (obliczenia pomocnicze) ==========
68
<obrzeze 8x30>
555 555
D (obliczenia pomocnicze) ==========
555
poz.38A+p0oz.38B+poz.38C+poz.38D m 1345
RAZEM 1345
39|D-08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.1.5
poz.38A*(0,30*0,22+0,12*0,15)<pod krawezniki 15x30 wystajacy> |m3 40,908
poz.38B*(0,50*0,20+0,15*0,14+0,14*0,20)<pod krawezniki 15x22> |m3 35,015
poz.38C*(0,50*0,20+0,15*0,14+0,14*0,20)<pod krawezniki 15x22/  |m3 10,132
30>
poz.38D*(0,23*0,20+0,10%0,13)<pod obrzeze8x30> m3 32,745
RAZEM 118,800
40/D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.1.5 cementowo-piaskowej
poz.38A m 487
RAZEM 487
41/D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.1.5 cementowo-piaskowej
ANALOGIA:[Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm
na podsypce cementowo-piaskowej]
poz.38B m 235
RAZEM 235
42|D-08.01.01 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22/30 cm na podsyp- | m
d.1.5 ce cementowo-piaskowej
poz.38C m 68
RAZEM 68
43|D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.5 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.38D m 555
RAZEM 555
1.6 Konstrukcja nawierzchni jezdni
44|D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- |m?2
d.1.6 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1940 m?2 1940
RAZEM 1940
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
45/D-04.05.01 Podbudowa betonowa bez dylataciji - Warstwa kruszywa zwigzanego |m?
d.1.6 cementem C3/4 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
poz.44 m? 1940
RAZEM 1940
46|D-04.05.01 Podbudowa betonowa bez dylataciji - mieszanka z kruszywa zwigza- |m?
d.1.6 nego cementem C8/10 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
poz.44 m? 1940
RAZEM 1940
47|D-05.03.23a  |Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grubosci 80 mm typu "domi- |m?
d.1.6 no" na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 40 mm
poz.44 m? 1940
RAZEM 1940
1.7 Konstrukcja nawierzchni zjazdéw
48/D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- | m?2
d.1.7 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
260 m?2 260
RAZEM 260
49|D-04.05.01 Podbudowa betonowa bez dylataciji - Warstwa kruszywa zwigzanego |m?
d.1.7 cementem C3/4 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.48 m? 260
RAZEM 260
50| D-04.05.01 Podbudowa betonowa bez dylataciji - mieszanka z kruszywa zwigza- |m?
d.1.7 nego cementem C8/10 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
poz.48 m? 260
RAZEM 260
51|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grubosci 80 mm typu "do- |m?2
d.1.7 mino" na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 40 mm
poz.48 m? 260
RAZEM 260
1.8 Konstrukcja nawierzchni progéw zwalniajacych i wyniesionego skrzyzowani
52|D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- | m?2
d.1.8 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
48 m?2 48
RAZEM 438
53|D-04.05.01 Podbudowa betonowa bez dylataciji - Warstwa kruszywa zwigzanego |m?
d.1.8 cementem C3/4 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
poz.52 m? 48
RAZEM 438
54|D-04.05.01 Podbudowa betonowa bez dylataciji - mieszanka z kruszywa zwigza- | m?
d.1.8 nego cementem C8/10 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
poz.52 m? 48
RAZEM 438
55|D-04.05.01 Podbudowa betonowa bez dylataciji - mieszanka z kruszywa zwigza- | m?
d.1.8 nego cementem C8/10 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
poz.52 m? 48
RAZEM 438
56|D-05.03.23a  |Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej grubosci 80 mm typu " |m?2
d.1.8 domino" na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 40 mm
poz.52 m? 48
RAZEM 438
1.9 Konstrukcja nawierzchni chodnikéw
57|D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- |m?2
d.1.9 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
675 m?2 675
RAZEM 675
58| D-04.02.01 Warstwa odcinajgca z podsypki piaskowej zageszczana mechanicz- |m?2
d.1.9 nie - 10 cm grubosci po zageszczeniu
poz.57 m? 675
RAZEM 675
59| D-04.05.01 Podbudowa betonowa bez dylataciji - mieszanka z kruszywa zwigza- |m?
d.1.9 nego cementem C8/10 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
poz.57 m? 675
RAZEM 675
60|D-05.03.23a  |Nawierzchnie z kostki betonowej zottej grubosci 80 mm typu "cegta" |m?2
d.1.9 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 40 mm
poz.57 m? 675
RAZEM 675
1.10 Konstrukcja nawierzchni odtwarzanych/przekiadanych zjazdéw
61|D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- | m?2
d.1.10 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.64 m? 40
RAZEM 40
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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62| D-04.05.01 Podbudowa betonowa bez dylataciji - Warstwa kruszywa zwigzanego |m?
d.1.10 cementem C3/4 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.61 m? 40
RAZEM 40
63|D-04.05.01 Podbudowa betonowa bez dylataciji - mieszanka z kruszywa zwigza- |m?
d.1.10 nego cementem C8/10 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
poz.61 m? 40
RAZEM 40
64/D-05.03.23a  |Nawierzchnie z kostki betonowej z odzysku 80% grubosci 80 mm na |m?
d.1.10 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 40 mm
poz.16 m? 40
RAZEM 40
1.1 Oznakowanie pionowe
65|D-07.02.01 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.1.11 czych, informacyjnych - Demontaz znakéw drogowych wraz z trans-
portem w miejsce wskazane przez Inwestora lub kosztami utylizacji
6 szt. 6
RAZEM 6
66|D-07.02.01 Rozebranie stupkéw do znakéw - Demontaz znakéw drogowych, szt.
d.1.11 przechowanie wraz z transportem w miejsce wskazane przez Inwes-
tora lub kosztami utylizacji
3 szt. 3
RAZEM 3
67|D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.11
10 szt. 10
RAZEM 10
68|D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- szt.
d.1.11 gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 "mate"
11 szt. 11
RAZEM 1
1.12 Oznakowanie poziome
69|D-07.01.01 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni cienkowarts- | m?2
d.1.12 wowe chemoutwardzalne gtadkie
4,3<P-7a> m2 4
20<P-10 4m> m2 20
1<P-14> m2 1
10<P-25> m?2 10
RAZEM 35
1.13 Roboty towarzyszace
70/D-10.00.01 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.13
18<KS> szt. 18
RAZEM 18
71/D-10.00.01 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych wraz z wymiang pokry- |szt.
d.1.13 wy
2 szt. 2
RAZEM 2
72/D-10.00.01 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1.13
24<woda zasuwy> szt. 24
20<zasuwy gaz> szt. 20
RAZEM 44
73/D-09.01.01 Plantowanie skarp i korony nasypoéw - kat. gruntu I-11I m?2
d.1.13
580 m?2 580
RAZEM 580
74/D-09.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 | m?2
d.1.13 cm
ANALOGIA:[Humusowanie pobocza z obsianiem mieszanka traw]
poz.73 m? 580
RAZEM 580
75/D-00.00.00 Ogrodzenie miejsca lokalizacji skrzynek rozsgczajcych -ogrodzenie | m
d.1.13 ocynkowane i malowane panelowe o wysokosci 1,80 m
50 m 50
RAZEM 50
76/D-00.00.00 Zakup wraz z montazem furtki z klamkg i zamkiem na klucz o wys. kpl.
d.1.13 1,80iszer.1,0m
1 kpl. 1
RAZEM 1
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Kosztorys ofertowy

Lp. Nr spec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosé
techn. zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Budowa ul. Lesnej od ul. Nieztomnych do ul. Sportowej w Zakrzewie
1 Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drég dla pieszych
1.1 Wymagania ogélne
1/D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km 0,364
d.1.1 drogi w terenie réwninnym
2|D-00.00.00 |Dokumentacja powykonawcza wraz inwentaryzacjg geode- | kpl. 1
d.1.1 zyjing
1.2 Roboty przygotowawcze
3|/D-01.02.01 | Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy |szt. 5
d.1.2 10-15cm
4|/D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych powyzej 60% |ha 69/10000 =
d.1.2 powierzchni. 0,01
5/D-01.02.01 | Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ ... km uaktualniong przez mp 0,07*poz.3 =
d.1.2 Oferenta wraz z kosztami utylizacji 04
6/D-01.02.01 | Wywozenie karpiny na odlegtos¢ ... km uaktualniong przez |mp 0,05*poz.3 =
d.1.2 Oferenta wraz z kosztami utylizacji 0,3
7|D-01.02.01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢... km uaktualniong przez mp 4,6
d.1.2 Oferenta wraz z kosztami utylizacji
8/D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci | m?2 poz.9 = 20
d.1.2 15cm
1.3 Roboty rozbiérkowe
9/D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce |m?2 20
d.1.3 cementowo-piaskowej - dotyczy zjazdéw betonowych wyle-
wanych
10/D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci | m? poz.9 = 20
d.1.3 20 cm
11/D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce |m? 42
d.1.3 cementowo-piaskowej - dotyczy zjazdu z betonowej kostki
brukowej
12|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci | m? poz.11 =42
d.1.3 20cm
13|D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsyp- |m 12
d.1.3 ce cementowo-piaskowej
14/D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 40
d.1.3
15/D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 poz.13*0,07+
d.1.3 poz.14*0,04
=2
16/D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce |m? 40
d.1.3 cementowo-piaskowej - dotyczy przetozenia zjazdéw z beto-
nowej kostki brukowej - odzysk kostki 80%
17|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci | m? poz.16 =40
d.1.3 20 cm
18|D-00.00.00 |Rozbiérka szamba betonowego o wym. 3x5 m wraz z wywo- |kpl. 1
d.1.3 zem i kosztami utylizacji
19|D-01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na m3 (p0z.9*0,08+
d.1.3 zmiane robocza przez 3 samochody samowytadowcze poz.10*0,20+
poz.11*0,08+
poz.12*0,20+
poz.13*0,15*
0,30+poz.14*
0,08%0,30+
poz.15+poz.
16*0,08*80%
+poz.17*
0,20)*1,5 =
47,130
20|D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiodrki przy mechanicznym za- m3 poz.19 =
d.1.3 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym 47,130
na odlegtos¢ ... km uaktualniong przez Oferenta wraz z
uwzglednieniem kosztéw utylizaciji
21|D-00.00.00 |Rozbidrka ogrodzenia z cegty wraz z fundamentem (dziatka |m 3
d.1.3 nr 71) wraz z wywozem i kosztami utylizacji
22|D-00.00.00 |Rozbidrka ogrodzenia stalowego wraz ze stupkami i podmu- |m 40
d.1.3 réwka betonowg (dziatka nr 71) wraz z wywozem i kosztami
utylizacji
23|D-00.00.00 |Rozbidrka ogrodzenia z ptyt betonowych wraz ze stupkami  |m 2
d.1.3 betonowymi (dziatka nr 71) wraz z wywozem i kosztami utyli-
zacji
24|D-00.00.00 |Rozbidrka ogrodzenia z cegly wraz z fundamentem (dziatka |m 1
d.1.3 nr 69) wraz z wywozem i kosztami utylizacji

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 2020




Le$na Zakrzewo_of

Kosztorys ofertowy

Lp. Nr spec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosé
techn. zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
25|D-00.00.00 |Rozbidrka ogrodzenia stalowego wraz ze stupkami i podmu- |m 23
d.1.3 réwka betonowg (dziatka nr 69) wraz z wywozem i kosztami
utylizacji
26|D-00.00.00 |Rozbidrka ogrodzenia stalowego wraz ze stupkami i podmu- |m 16
d.1.3 réwka betonowg (dziatka nr 57/5) wraz z wywozem i koszta-
mi utylizaciji
27|D-00.00.00 |Rozbidrka bramy wjazdowej stalowej wraz z furtkg (dziatka |m 4
d.1.3 nr 57/5) wraz z wywwozem i kosztami utylizacji
28|D-00.00.00 |Rozbidrka ogrodzenia stalowego wraz ze stupkami i podmu- |m 15
d.1.3 réwka betonowg (dziatka nr 57/4) wraz z wywozem i koszta-
mi utylizaciji
29|D-00.00.00 |Rozbidrka bramy wjazdowej stalowej wraz z furtkg (dziatka | kpl. 2
d.1.3 nr 57/4) wraz z wywozem i kosztami utylizacji
30|{D-00.00.00 |Rozbidrka ogrodzenia z siatki stalowej wraz ze stupkami sta- |m 4
d.1.3 lowymi (dz. 57/4) wraz z wywozem i kosztami utylizacji
31|D-00.00.00 |Rrozbidérka ogrodzenia drewnianego wraz ze stupkami beto- |m 38
d.1.3 nowymi (dziatka nr 57/3) wraz z wywozem i kosztami utyliza-
cji
32|D-00.00.00 |Rozbidrka bramy wjazdowej stalowej (dziatka nr 57/3) wraz |kpl. 1
d.1.3 z wywozem i kosztami utylizacji
33|D-00.00.00 |Rozbidrka ogrodzenia z siatki stalowej wraz ze stupkami sta- |m 32
d.1.3 lowymi (dz. 19) wraz z wywozem i kosztami utylizacji
34|D-00.00.00 |Rozbidrka ogrodzenia stalowego wraz ze stupkami i podmu- |m 22
d.1.3 réwka betonowg (dziatka nr 21/3) wraz z wywozem i koszta-
mi utylizacji
35|D-00.00.00 |Rozbidrka bramy wjazdowej stalowej wraz z furtkg (dziatka | kpl. 1
d.1.3 nr 21/3) wraz z wywozem i kosztami utylizacji
1.4 Roboty ziemne
36|/D-01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3 187
d.1.4 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ... km uaktu-
alniong przez Oferenta - wraz z kosztami utylizacji
DOTYCZY USUNIECIA HUMUSU
37|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3 1106
d.1.4 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ... km uaktu-
alniong przez Oferenta - wraz z kosztami utylizacji
DOTYCZzZY
1.5 Krawezniki i obrzeza
38|D-08.01.01 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach m poz.38A+poz.
d.1.5 30x30 cm w gruncie kat.I-Il 38B+poz.
38C+poz.
38D = 1345
39|D-08.01.01 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3 118,800
d.1.5
40|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna |m poz.38A =
d.1.5 podsypce cementowo-piaskowej 487
41|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna |m poz.38B =
d.1.5 podsypce cementowo-piaskowej 235
ANALOGIA:[Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach
15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej]
42|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22/30 cm na|m poz.38C = 68
d.1.5 podsypce cementowo-piaskowej
43|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m poz.38D =
d.1.5 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemento- 555
wg
1.6 Konstrukcja nawierzchni jezdni
44|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod wars- | m?2 1940
d.1.6 twy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 1-I\V
45|D-04.05.01 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - Warstwa kruszywa m?2 poz.44 =
d.1.6 zwigzanego cementem C3/4 grubos$¢ warstwy po zagesz- 1940
czeniu 15 cm
46|D-04.05.01 |Podbudowa betonowa bez dylataciji - mieszanka z kruszywa |m? poz.44 =
d.1.6 zwigzanego cementem C8/10 - grubo$¢ warstwy po zagesz- 1940
czeniu 20 cm
47|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grubosci 80 mm ty- | m? poz.44 =
d.1.6 pu "domino" na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 40 1940
mm
1.7 Konstrukcja nawierzchni zjazdéw
48|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod wars- | m?2 260
d.1.7 twy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV
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49|D-04.05.01 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - Warstwa kruszywa m?2 poz.48 = 260
d.1.7 zwigzanego cementem C3/4 grubos$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 10 cm
50|D-04.05.01 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - mieszanka z kruszywa |m? poz.48 = 260
d.1.7 zwigzanego cementem C8/10 - grubo$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 20 cm
51|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grubosci 80 mm |m?2 poz.48 = 260
d.1.7 typu "domino" na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
40 mm
1.8 Konstrukcja nawierzchni progéw zwalniajacych i wyniesionego skrzyzowania
52|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod wars- | m? 48
d.1.8 twy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
53|D-04.05.01 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - Warstwa kruszywa m?2 poz.52 =48
d.1.8 zwigzanego cementem C3/4 grubos$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 15 cm
54|D-04.05.01 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - mieszanka z kruszywa |m? poz.52 =48
d.1.8 zwigzanego cementem C8/10 - grubo$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 15cm
55|D-04.05.01 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - mieszanka z kruszywa |m? poz.52 =48
d.1.8 zwigzanego cementem C8/10 - grubo$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 15cm
56|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej grubosci 80 mm |m?2 poz.52 =48
d.1.8 typu "domino" na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
40 mm
1.9 Konstrukcja nawierzchni chodnikéw
57|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod wars- | m? 675
d.1.9 twy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV
58|D-04.02.01 |Warstwa odcinajgca z podsypki piaskowej zageszczana me- | m? poz.57 = 675
d.1.9 chanicznie - 10 cm grubosci po zageszczeniu
59|D-04.05.01 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - mieszanka z kruszywa |m? poz.57 = 675
d.1.9 zwigzanego cementem C8/10 - grubo$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 15cm
60|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej zéttej grubosci 80 mm typu | m?2 poz.57 = 675
d.1.9 "cegta" na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 40 mm
1.10 Konstrukcja nawierzchni odtwarzanych/przektadanych zjazdéw
61|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod wars- | m?2 poz.64 = 40
d.1. twy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
10
62|D-04.05.01 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - Warstwa kruszywa m?2 poz.61 =40
d.1. zwigzanego cementem C3/4 grubos$¢ warstwy po zagesz-
10 czeniu 10 cm
63|D-04.05.01 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - mieszanka z kruszywa |m? poz.61 =40
d.1. zwigzanego cementem C8/10 - grubo$¢ warstwy po zagesz-
10 czeniu 20 cm
64|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej z odzysku 80% grubosci 80| m?2 poz.16 = 40
d.1. mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 40 mm
10
1.11 Oznakowanie pionowe
65|D-07.02.01 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 6
d.1. ostrzegawczych, informacyjnych - Demontaz znakéw drogo-
11 wych wraz z transportem w miejsce wskazane przez Inwes-
tora lub kosztami utylizaciji
66|D-07.02.01 |Rozebranie stupkéw do znakéw - Demontaz znakéw drogo- |szt. 3
d.1. wych, przechowanie wraz z transportem w miejsce wskaza-
11 ne przez Inwestora lub kosztami utylizacji
67|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt. 10
d.1.
11
68|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 11
d.1. ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 "
11 mate"
112 Oznakowanie poziome
69|D-07.01.01 |Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni cien- |m? 35
d.1. kowartswowe chemoutwardzalne gtadkie
12
1.13 Roboty towarzyszace
70/D-10.00.01 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 18<KS> =18
d.1.
13
71/D-10.00.01 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych wraz z wymia- |szt. 2
d.1. ng pokrywy
13

-10-
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72/D-10.00.01 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych |szt. 44
d.1.
13
73|D-09.01.01 |Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gruntu I-11I m?2 580
d.1.
13
74/D-09.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy hu- | m?2 poz.73 = 580
d.1. musu 15 cm
13 ANALOGIA:[Humusowanie pobocza z obsianiem mieszankg
traw]
75/D-00.00.00 |Ogrodzenie miejsca lokalizacji skrzynek rozsgczajcych - m 50
d.1. ogrodzenie ocynkowane i malowane panelowe o wysokos$ci
13 1,80 m
76/D-00.00.00 |Zakup wraz z montazem furtki z klamkg i zamkiem na klucz |kpl. 1
d.1. owys. 1,80iszer. 1,0 m
13
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT

Stownie:

11 -
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Lp. Wydawnictwo

ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996

Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001

ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.lll 1994,biuletyny do 9 1996

D WIN |~

IGM wyd.Il 2001
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