Załącznik nr 22 do SIWZ
Nr sprawy 4/CZ-SAM/2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 1
	Lp.
	Nazwa
	j.m.
	Ilość

	1.





	Piła szablasta /lisica/do użytku profesjonalnego.
Urządzenie przeznaczone do cięcia drewna, tworzywa sztucznego, metalu i materiałów budowlanych, przystosowane do cięcia prostego i krzywoliniowego. Przy użyciu odpowiednich brzeszczotów bimetalowych możliwe odcinanie materiału ściśle przy powierzchni.
Charakterystyka produktu:
· Urządzenie wyposażone w diody LED gwarantujące lepszą widoczność materiału
· Mocny silnik min. 1100 W z systemem Constant Electronic zapewniający szybkie tempo cięcia
· Beznarzędziowo przestawiany ogranicznik głębokości cięcia
· Metalowy zaczep do zawieszenia narzędzia podczas przerwy w pracy
· System montażu SDS gwarantujący szybką i komfortową wymianę brzeszczotów
· Pokryta gumą obudowa przekładni zapewniająca bezpieczne i wygodne trzymanie narzędzia
· Walizka z tworzywa sztucznego gwarantująca odporność na uszkodzenia
Dane techniczne:
· Moc nominalna: 1100W – 1250 W
· Zasilanie sieciowe 230V 50 Hz
· Prędkość skokowa bez obciążenia: min. 2700 1/min
· Masa: do 3,6 kg
· Piła, długość skoku: min. 28 mm
· Głębokość cięcia w drewnie: min. 230 mm
· Głębokość cięcia profili i rur metalowych: min. 20mm
Minimalne wyposażenie podstawowe /dodatkowe/:
· 10 brzeszczotów do metalu
· 10 brzeszczotów do drewna i metalu
· 1 brzeszczot do metalu specjalny / bimetalowy/
· Walizka narzędziowa
W komplecie z urządzeniem:
- instrukcja obsługi w języku polskim;
- deklaracja zgodności UE
- podpisana, opieczętowana i wypełniona karta gwarancyjna
- dokumentacja techniczna
	szt.
	2

	2.
	Stacja lutownicza 4w1, z realnym odczytem temperatury Hotair i zasilaczem 30V 5A z mocną lutownicą grotową 75W
Specyfikacja zestawu:
· Stacja lutownicza z wbudowanym zasilaczem 30V 5A wyposażona w miernik napięcia
· Podstawka pod kolbę hotair z automatycznym włączaniem i przejściem w stan czuwania
· Mocna grotówka z oryginalnym elementem grzejnym o mocy szczytowej 72-75W 
· Stacja powinna posiadać kontrolę realnej temperatury gorącego powietrza i grotówki, oraz funkcję automatycznego wychłodzenie grzałki po zakończonej pracy
· moduły stacji czyli grotówka, Hotair i zasilacz powinny pracować niezależnie od siebie.
· W zestawie komplet dysz:
· Dysza okrągła o średnicy 4,4 mm
· Dysza okrągła o średnicy 7 mm
· Dysza okrągła o średnicy 9 mm
· Dysza kwadratowa typu BGA 12x12mm
Dane techniczne stacji 
· Sterowanie procesorowe
· Wysoka stabilność pracy 
· Stan czuwania.
· Pamięć ostatnio nastawionej temperatury
· Wyświetlanie temperatury w °C/°F
Lutownica Hotair
· Typ Przepływ powietrza: wentylator bezszczotkowy
· Przepływ powietrza: < 120L/min
· Zakres temperatur: 100°C-480°C
· Stabilność temperatury: ±1 °C
· Typ wyświetlacza: wyświetlacz LED
Lutownica Grotowa
· Zakres temperatur: 200°C-480°C
· Stabilność temperatury: ±1°C
· Typ napięcia ziemi : <2mV
· Moc kolby grotowej : 75W
· Impedancja uziemienia wskazówka : <2ohm
· Typ wyświetlacza: wyświetlacz LED
· Element grzejny: ceramiczny hakk
Zasilacz
· Napięcie wyjściowe: 0 ~ 30V
· Prąd wyjściowy: 0~5A regulowany
· Tryb pomiaru natężenia: mA/A
· Tryb pracy: Testowy/Zasilacza
· Praca w trybie C.C. C.V.
· Współczynnik temperaturowy: <300ppm/°C
· Regulacja: zgrubna/dokładna
· Typ wyświetlacza: wyświetlacz LED
W komplecie z urządzeniem:
- instrukcja obsługi w języku polskim;
- deklaracja zgodności UE
- podpisana, opieczętowana i wypełniona karta gwarancyjna
- dokumentacja techniczna
	kpl.
	1

	3.
	UCHWYT SPAWALNICZY MIG/MAG LINCOLN LGS2 360 G (DO 330A) DŁUG. 5 M
/ DOPOSAŻENIE SPAWARKI LINCOLN/
Parametry:
	· Cykl pracy przy prądzie 
znamionowym:
	
60%

	· Prąd znamionowy:
	· 330a

	· Rodzaj uchwytu:
	· ręczny

	· Średnica drutu:
	· 0.8-1.6mm

	· Chłodzenie:
· Długość przewodu
	· chłodzony powietrzem
· 5 m


W komplecie z urządzeniem:
- instrukcja obsługi w języku polskim;
- deklaracja zgodności UE
- podpisana, opieczętowana i wypełniona karta gwarancyjna
- dokumentacja techniczna
	szt.
	2

	4.
	Podgrzewacz indukcyjny 230V + akcesoria
Urządzenie do szybkiego punktowego, bezpłomieniowego rozgrzewania metali metodą indukcyjną. Powinno ułatwiać demontaż zablokowanych śrub, nakrętek, sworzni, łożysk i innych części samochodowych Przy użyciu wyposażenia dodatkowego urządzenie powinno ułatwiać demontaż elementów klejonych bez uszkadzania powierzchni przedmiotu naprawianego /szyby, naklejki itp./.
Parametry urządzenia:
Stopień ochrony IP 21 
Waga 12,0 do 12,5 kg 
Wymiary gabarytowe nie więcej niż: dł x szer x wys 400x300x250 mm 
Moc 2,2 - 2,4 kW 
Znamionowe napięcie zasilania 230V; 50Hz
Parametry nagrzewania:
Częstotliwość 35 - 100 kHz 
Moc maksymalna 2,3 kW 
Charakterystyka:
- inteligentna kontrola z funkcją AutoCheck 
- przyjazny cyfrowy panel sterujący 
- tryb pracy automatycznej i ręcznej 
- sygnalizacja aktywacji i poprawnego działania 
- odklejanie listew i nagrzewanie elementów złącznych  
   kontrolowane przyciskiem nożnym 
- odklejanie szyb kontrolowane przyciskiem ręcznym
Wyposażenie zestawu /akcesoria/:
· SUPER REMOVER - szybkie odklejanie szyb na elementach do malowania odkleja szyby z dużą ilością kleju (np. pojazdy dostawcze) pozwala na ponowne użycie szyb z wbudowaną uszczelką usuwa naklejki ochronne z nadwozia 
· METAL RELEASER - do nagrzewania śrub, nakrętek. 
· PAD INDUCTOR - do odklejania listew, emblematów bez zniszczenia lakieru: znaki firmowe, emblematy, listwy ozdobne, tabliczki znamionowe
· GLASS GENIUS - do odklejania szyb z ochroną lakieru na ograniczonym obszarze chroniąc elementy pokryte farbą do precyzyjnego działania w narożnikach pozwalając na ponowne użycie szyb z wbudowaną uszczelką 
· WONDER PEN II - do wyciągania wgnieceń bez uszkodzeń lakieru
· HEAT TWISTER - do nagrzewania śrub, nakrętek /Cewki 10V M8/M10, 14V M12/M14/
· Dźwignie do podważenia szyby /min. 3 szt./
· Przycisk nożny
W komplecie z urządzeniem:
- instrukcja obsługi w języku polskim;
- deklaracja zgodności UE
- podpisana, opieczętowana i wypełniona karta gwarancyjna
- dokumentacja techniczna
	kpl.
	1

	5.
	Stoper elektroniczny z wyświetlaczem
Elektroniczny, 2-kanałowy stoper z funkcją odliczania w dół i w górę, wskazaniem czasu i funkcją pamięci. Oba kanały mogą działać równolegle.
Najważniejsze cechy urządzenia:
· Czas pracy: 99 godzin, 59 min., 59 sek. w przedziałach sekundowych.
· Alarm przy osiągnięciu pozycji zero.
· Automatyczne przełączenie do dalszego odliczania czasu po osiągnięciu punktu zerowego. 
· Stoper z magnesem i klipsem do powieszenia/ ustawienia.
· Wymiary: max. 80 x 70 x 20 mm.
	szt.
	1

	6.
	Profesjonalna szlifierka kątowa 125 z silnikiem bezszczotkowym
Cechy produktu:
· Funkcja wolnego startu /łagodny rozruch/
· Zabezpieczenie przed przeciążeniem
· Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem 
· Bezkluczowa regulacja osłony tarczy
· Maksymalna wysokość głowicy do 65 mm
· Maksymalna długość narzędzia do 310 mm
· System tłumienia drgań /technologia UVP/
· Rękojeść boczna

Dane techniczne:
Zasilanie – 230V/50 Hz
Gwint wrzeciona M14
Moc 1300 - 1400 W
Regulacja prędkości tarczy w pełnym zakresie obrotów
Średnica tarczy - 125 mm
Prędkość bez obciążenia: 2800 – 10000 obr/min.
Waga 1,7 – 1,8 kg
W komplecie z urządzeniem:
- instrukcja obsługi w języku polskim;
- deklaracja zgodności UE
- podpisana, opieczętowana i wypełniona karta gwarancyjna
- dokumentacja techniczna
	szt.
	3



Zadanie nr 2
	Lp.
	Nazwa
	j.m.
	Ilość

	1.





	Zestaw diagnostyczny do pojazdów samochodowych CDIF/3 EXPERT  lub równoważny
Zawartość zestawu
· Interfejs diagnostyczny CDIF/3 Expert
· Tablet 10'
· Oprogramowanie oraz instrukcja
· Kabel USB
· Adapter J1962 16-pin (podłączany bezpośrednio pod CDIF/3)
· Karta pamięci micro SD
· Kabel zasilający do oscyloskopu, generatora 
i sterownika
· Podstawowy zestaw kabli pomiarowych i sterujących: 
· Dwa przewody pomiarowe 1,5m z sondą (czarny i czerwony)
· Przewód pomiarowy 2m zakończony BNC i dwoma wtykami 4mm,
· Dwa krokodylki (czarny i czerwony)
· Torba narzędziowa
W komplecie z urządzeniem:
- instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim;
- deklaracja zgodności UE
- podpisana, opieczętowana i wypełniona karta gwarancyjna z zapisem o dożywotniej gwarancji na urządzenie.
- dokumentacja techniczna
	kpl.
	
1


	2.
	Adapter przeznaczony do diagnozy pomp wtryskowych ze sterownikami PSG5 do zestawu diagnostycznego CDIF/3 EXP lub kompatybilny z urządzeniem równoważnym z poz. 1
	szt.
	1

	3.
	Adapter do zestawu diagnostycznego CDIF/3 Expert do diagnozy szeregowej w pojazdach, gdzie występuje niestandardowe złącze diagnostyczne lub kompatybilny z urządzeniem równoważnym z poz. 1
	szt.
	1

	4.
	Szelki do CDIF/3 EXPERT lub kompatybilny z urządzeniem równoważnym z poz. 1
	kpl.
	1



Zadanie nr 3
	Lp.
	Nazwa
	j.m.
	Ilość

	1.





	Urządzenie do płukania układów klimatyzacji, pneumatyczne z pulsacją Super Flush (bez adapterów)
Profesjonalne urządzenie do płukania klimatyzacji w pojazdach wszelkiego typu pozwalające na oczyszczenie wnętrza układu i usunięcie zalegających nagarów, złogów olejowych czy opiłków metalu. 
Cechy i parametry urządzenia:
· Metoda płukania pulsacyjna z możliwością zmiany kierunku płukania (pneumatyczna pompa pulsacyjna)
· Płynna regulacja ciśnienia pulsacji w zakresie do 7 bar
· Co najmniej dwa filtry – zgrubnego oczyszczania i dokładnego oczyszczania ( 1 µm, np. z mikrofibry)
· Co najmniej jeden filtr zapasowy dokładnego oczyszczania
· Narzędzia do wymiany filtra
· Pojemność zbiornika płynu płuczącego od 3 do 4 l.
· Ciśnienie robocze 5 – 7 bar
· Urządzenie na kołach
· Masa całkowita do 30 kg
· Urządzenie dostosowane do pracy z rozpuszczalnikami lub innymi palnymi płynami do płukania klimatyzacji, wykonane z materiałów nieiskrzących
· Urządzenie wyposażone w 2 przewody o długości min. 2 m z gwintem ¼”
W komplecie z urządzeniem:
- instrukcja obsługi w języku polskim;
- deklaracja zgodności UE
- podpisana, opieczętowana i wypełniona karta gwarancyjna
- dokumentacja techniczna
	szt.
	1

	2.
	Profesjonalny zestaw adapterów do płukania klimatyzacji.
Profesjonalny zestaw adapterów do płukania klimatyzacji zawierający min. 60 elementów (złączek) zabezpieczających dostęp do instalacji klimatyzacji w pojazdach produkcji europejskiej, USA, Japonii i Korei. Dodatkowo w zestawie komplet zapasowych uszczelek i zaworków. 
Opakowanie – walizka z tworzywa sztucznego.
	kpl..
	1



Zadanie nr 4
	Lp.
	Nazwa
	j.m.
	Ilość

	1.





	Profesjonalna, inspekcyjna lampa robocza z wykrywaniem nieszczelności UV
Cechy produktu:
· Wysoka odporność na uderzenia min. IK07 
· Odporność na wodę, pyły i rozpuszczalniki min. IP54 
· Pojemność baterii/akumulatora: 3000 mAh 
· Czas ładowania akumulatora: Do 2,5 h 
· Rodzaj baterii/akumulatora: Lit 
· Typ przewodu ładowarki: Port USB ze stacją dokującą 
· Rodzaj wtyczki: UE 
· Źródło zasilania: Bateria akumulatorowa
· Napięcie: 3,2 V 
· Moc: 3 W 
· Czas działania akumulatora min. 8 godz. 
· Kąt rozsyłu: 90 stopnie 
· Temperatura barwowa: 6000 K 
· Trwałość źródła światła LED: min. 10 000 h 
· Moc strumienia świetlnego: min. 350 lumen 
W komplecie z urządzeniem:
- instrukcja obsługi w języku polskim;
- deklaracja zgodności UE
- podpisana, opieczętowana i wypełniona karta gwarancyjna
- dokumentacja techniczna
	szt.
	10

	2.
	Lampa stojąca LED 3000 Lm.
Minimalne parametry urządzenia:
· Dwanaście wysokowydajnych diod LED i 3 poziomy ustawień dostarczające strumień światła 
· Odporne na uderzenia, 3 regulowane głowice z soczewką z bardzo trwałego poliwęglanu, możliwość obracania o 180° pionowo i obracania o 240° poziomo
· Podwójne zasilanie, akumulatorowe lub sieciowe przy pomocy min. 2,5 metrowego kabla
· Ochronna osłona zabezpiecza głowicę i soczewkę, kiedy oświetlenie jest złożone do przechowywania lub transportu
· Wysuwany trzonek sięgający od 1,1 m do min. 2,15m aby oświetlać obszar roboczy od samej góry bez rzucania cieni
· Nisko położony środek ciężkości w celu stabilizacji rozłożonej lampy przy pełnym wysunięciu trzonka w górę z głowicami świetlnymi
· Uchwyty do noszenia w dwóch położeniach zapewniają łatwy transport jedną ręką: waga równomierne rozłożona 
· Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii. 
· Napięcie (AC) (V) 220 – 240
· Napięcie (DC) (V) 18
· Typ akumulatora Li-ion
· Pojemność akumulatora (Ah) 5.0
· Ilość akumulatorów w zestawie 2 szt.
· Ładowarka w zestawie /max. Czas ładowania akumulatora 100 min/
· Typ źródła światła: dioda LED
· Moc strumienia świetlnego(Lumen) 3000 / 1700 / 900 /
· Czas działania przy aku. 5.0 (Ah) do – 2.25 h/ 4.25 h/ 8 h/ 
· Waga z akumulatorem max. 8.5 kg
· Opakowanie: Torba transportowa
W komplecie z urządzeniem:
- instrukcja obsługi w języku polskim;
- deklaracja zgodności UE
- podpisana, opieczętowana i wypełniona karta gwarancyjna
- dokumentacja techniczna
	szt.
	1



Zadanie nr 5
	Lp.
	Nazwa
	j.m.
	Ilość

	1.
	Wąż przewód gumowy do kompresora-sprężarki, 20 metrów. 20-BAR. DN10, zakuty
Wąż przewód gumowy do kompresora ,
· Długość 20 metrów. 
· Szybkozłącze gniazdo do powietrza Euro standard TYP-26 (Ciśnienie robocze: 35 bar - 500psi)
· Wtyk standard TYP-26
-ciśnienie robocze: 20 BAR
-średnica wewnętrzna przewodu: 10 mm 
-średnica zewnętrzna przewodu: 17,5 mm
-Wąż zakuty i gotowy do użytku
	szt.
	2

	2.
	Klucz pneumatyczny 1/2" VS
Opis produktu:
· Czop /zabierak/: 1/2"
· Uchwyt: pistoletowy
· Zakres momentu(w przód) min. 70-387 Nm
· Moment maksymalny (w tył): min620 Nm
· Prędkość obrotowa: min. 9400 obr/min
· Waga: do 1 kg
· Długość: 100 mm – 110 mm
· Rzeczywisty pobór powietrza: nie więcej niż 10,5 l/s
· Średni pobór powietrza: ok. 2,6 l/s
· Średnica wlotu powietrza: 1/4"
· Poziom hałasu: do 97 dB(A )
· Sprzęgło typu: Jumbo
· Nasadka typu: Friction Ring
W komplecie z urządzeniem:
- instrukcja obsługi w języku polskim;
- deklaracja zgodności UE
- podpisana, opieczętowana i wypełniona karta gwarancyjna
- dokumentacja techniczna
	szt.
	1

	3.
	Szlifierka kątowa VS 50 mm przeznaczona do zastosowań warsztatowych
Opis produktu:
· Gwint wrzeciona: 3/8” – 24 lub M6
· Rozmiar tarczy: 2” (50 mm) 
· Prędkość bez obciążania: 20000 - 22000 obr/min 
· Moc: max. 0,3 kW
· Długość: do 140 mm
· Waga: do 0.6 kg 
· Poziom hałasu: do 83 db(A)
· Średnie zużycie powietrza: do 120 l/min
· Zużycie powietrza bez obciążania: do 8 l/s
· Boczny lub tylny wydech
· Wlot powietrza rozmiar: 1/4"
· Dźwignia bezpieczeństwa uniemożliwiająca przypadkowe uruchomienie
· W zestawie adapter narzędzia typu Cut-off 
W komplecie z urządzeniem:
- instrukcja obsługi w języku polskim;
- deklaracja zgodności UE
- podpisana, opieczętowana i wypełniona karta gwarancyjna
- dokumentacja techniczna
	szt.
	1

	4.
	PNEUMATYCZNY PISTOLET WYDMUCHOWY 1
Obudowa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego z krótką rurką, ze złączką wtykową EURO ¼”
Ciśnienie robocze 2 - 6 bar
Pobór sprężonego powietrza 100 - 200 l/min
Ciężar 0.1 kg
	szt.
	4

	5.
	PNEUMATYCZNY PISTOLET WYDMUCHOWY 2
Obudowa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego z przedłużką min. 210 mm, ze złączką wtykową EURO ¼”
Ciśnienie robocze 2 - 6 bar
Pobór sprężonego powietrza 100 - 200 l/min
Ciężar 0.14 kg
	szt.
	2

	6.
	Szybkozłącze jednostronnie odcinające TYP 26 NW 7,2 1/4" GW Materiał: mosiądz
	szt.
	6

	7.
	Wtyk szybkozłącza z gwintem ¼” GW TYP 26 NW 7,2  Materiał: mosiądz
	szt.
	8

	8.
	Wtyk szybkozłącza z gwintem ¼” GZ TYP 26 NW 7,2  Materiał: mosiądz
	szt.
	8



Zadanie nr 6
	Lp.
	Nazwa
	j.m.
	Ilość

	1.





	DESTYLATOR ELEKTRYCZNY, ze sterownikiem mikroprocesorowym i wyświetlaczem zasilanie 3 fazy
Destylator przeznaczony do oczyszczania wody z rozpuszczonych w niej soli mineralnych i gazów poprzez odparowanie, a następnie skroplenie oczyszczanej wody. Destylator powinien pracować w sposób ciągły, a jego praca na bieżąco powinna być monitorowana poprzez układ czujników podłączonych do panelu sterowania.
Oferowany produkt powinien spełniać n/w warunki:
· Programowalny czas włączania/wyłączania 
· Wyświetlanie informacja o ewentualnych problemach w trakcie pracy za pomocą sygnału świetlnego oraz komunikatu na wyświetlaczu 
· Historia pracy urządzenia 
· Monitorowanie temperatury destylatu 
· Automatyczne wstrzymanie pracy w przypadku spadku ciśnienia wody zasilającej 
· Automatyczne wznawianie pracy po ustaniu przyczyny awarii 
· Informacja o potrzebie czyszczenia kotła w zależności od parametrów wody 
· Kolorowy wyświetlacz 
· Intuicyjne oprogramowanie 
Parametry techniczne: 
· Klasa ochrony aparatu: I /pierwsza/
· Wydajność: około 18 dm3/h 
· Zużycie wody: około 220 dm3/h 
· Moc pobierania: do 12kW 
· Napięcie zasilania: 3x400v 
· Masa urządzenia: do 20kg
W komplecie z urządzeniem:
- instrukcja obsługi w języku polskim;
- deklaracja zgodności UE
- podpisana, opieczętowana i wypełniona karta gwarancyjna
- dokumentacja techniczna
	szt.
	
1




Zadanie nr 7
	Lp.
	Nazwa
	j.m.
	Ilość

	1.





	Wysokowydajna, dwustopniowa, olejowa pompa próżniowa.
Warunki jaki powinna spełniać oferowana pompa próżniowa:
· Cicha praca /max. 50 dB/
· Wymuszone smarowanie olejem
· Zwiększona powierzchnia chłodzenia – radiator
· Elementy wewnętrzne pokryte powłoką ochronną zmniejszającą wpływ czynników korozyjnych
 i chemikaliów
· Zawór gaz balast
· Zawór zwrotny, zapobiegający cofaniu się oleju
Dane techniczne:
· Szybkość pompowania /50Hz/ - min. 3,8 m³/h
· Próżnia końcowa /bez balastu gazu/ - min. 2×10-3
· Próżnia końcowa /z balastem gazu/ - min. 7×10-2
· Zasilanie 230V 50Hz
· Podłączenie wlot i wylot: DN 16 KF
· Poziom hałasu max. 50 dB
· Pojemność oleju do 1,2 l
· Waga max. 22 kg
W komplecie z urządzeniem:
- instrukcja obsługi w języku polskim;
- deklaracja zgodności UE
- podpisana, opieczętowana i wypełniona karta gwarancyjna
- dokumentacja techniczna
	szt.
	
1




Zadanie nr 8
	Lp.
	Nazwa
	j.m.
	Ilość

	1.

	Stół warsztatowy 3t przeznaczony do ciężkich prac warsztatowych Nr kat. 06-7003.197112 lub równoważny
Producent PROMAG
Użyto numeru referencyjnego konkretnego wyrobu ze wzgl. na doposażenie warsztatu wyposażonego w tego rodzaju sprzęt.
	szt.
	1

	2.
	Szafa Narzędziowa SN1000 7035/6011 lub równoważny
Producent PROMAG
Użyto numeru referencyjnego konkretnego wyrobu ze wzgl. na doposażenie warsztatu wyposażonego w tego rodzaju sprzęt.
	szt.
	2

	3.
	Pojemnik warsztatowy typu IA 
Parametry:
Typ: IA 
Linia: warsztatowe typ A 
Kolor: czerwony 
Masa: 0,56 kg
Wysokość: 148 mm
Szerokość: 202 mm
Długość: 314 mm
Pojemność: 4 l
Rodzaj konstrukcji / materiał: polipropylen 
Odporność na chemikalia: tak 
Możliwość sztaplowania i gniazdowania : tak 
Nośność przy sztaplowaniu w stos: 180 kg
Nośność przy zawieszaniu na listwie: 8 kg
	szt.
	16

	4.
	Pojemnik warsztatowy typu IVA 
Parametry
Typ: IVA 
Linia: warsztatowe typ A 
Kolor: niebieski 
Masa: 0,04 kg
Wysokość: 56 mm
Szerokość: 77 mm
Długość: 119 mm
Pojemność: 0,2 l
Rodzaj konstrukcji / materiał: polipropylen 
Odporność na chemikalia: tak 
Możliwość sztaplowania i gniazdowania: tak 
Nośność przy zawieszaniu na listwie: 1 kg

	szt.
	22



Zadanie nr 9
	Lp.
	Nazwa
	j.m.
	Ilość

	1.





	Stół lakierniczy do prac wstępnych i mycia
Stanowisko do mycia urządzeń lakierniczych, przygotowania sprzętu, oraz mieszania lakierów. 
Dane techniczne/wyposażenie:
· Długość stołu lakierniczego: 120 – 125 cm
· Szerokość: 55 - 60 cm
· Wysokość z nadstawką: 150 – 160 cm
· Waga: do 50 kg
· Półka dolna i górna
· Wieszaki na drobne narzędzia i papierowy ręcznik
	szt.
	1

	2.
	Stojak do 3 pistoletów lakierniczych z wanienką
Stojak do 3 pistoletów lakierniczych, z miejscem na wyciekające płyny. Montowany na ścianie.
Dane techniczne:
· Długość: 18 - 20 cm
· Szerokość: 25 - 27 cm
· Wysokość: do 30 cm
· Waga: do 2,2 kg
	szt.
	3

	3.
	Uchwyt, wieszak na pistolet lakierniczy
Mocowany do ściany lub nadstawki stołu roboczego, ułatwia przechowywanie pistoletu lakierniczego. Widełki pokryte gumą celem ochrony pistoletu przed zarysowaniami.
	szt.
	9

	4.
	Uchwyt, wieszak magnetyczny na pistolet lakierniczy
Magnetyczny, solidny uchwyt na pistolet z silnym magnesem, stosowany w kabinach lakierniczych, mieszalniach, stacjach roboczych lub na dowolnej metalowej powierzchni.
Dane techniczne:
· Szerokość: 15cm
· Długość: 10cm
· Wysokość: 12cm
	szt.
	3




Zadanie nr 10
	Lp.
	Nazwa
	j.m.
	Ilość

	1.
	Zestaw 3 szt. wierteł stopniowych HSS ze spiralnymi rowkami
Wiertła stopniowe (obosieczne) dodatkowo wyposażone w:
1. Spiralne rowki celem sprawnego funkcjonowania i długiej żywotności
2. Trójpowierzchniowy chwyt do optymalnego mocowania w uchwycie wiertarskim
3. Szlif krzyżowy DIN1412C do natychmiastowego nawiercania bez poślizgu
4. Szlif CBN gwarantujący długą żywotność.

Zakres wiercenia: / Długość całkowita:

4,0-12,0 mm skok 1,0 mm rosnąco / 48,0 mm
4,0-20,0 mm skok 2,0 mm rosnąco / 58,0 mm
4,0-30,0 mm skok 2,0 mm rosnąco / 72,0 mm

Wiertła wyposażone w 2 krawędzie tnące do wiercenia bez zadziorów, poszerzania, rozwiercania, z końcówkami Rapid Strike polepszające centrowanie bez używania punktaka, czy wstępnego nawiercania.
Opakowanie z tworzywa sztucznego z wkładem profilowanym /na każde wiertło/ uniemożliwiającym luźne przemieszczanie się narzędzi w zamkniętym opakowaniu.
	szt.
	2

	2.
	Frezy diamentowe 6mm trzpieniowe do metalu komplet 10 szt. 
W zestawie frezy:
A1225, H1232, L1228, F1225, E1220, A1020, H1025,
C1020, G1020, D1009
Zestaw diamentowych frezów trzpieniowych do metalu zapakowany w walizce ułatwiającej transport i przechowywanie.
	kpl.
	3

	3.
	Zestaw szczypiec uniwersalnych samozaciskowych Morse’a
Specjalny zestaw szczypiec samozaciskowych dla blacharza,
Wszystkie szczypce powinny posiadać pokrętło do precyzyjnej regulacji długości oraz dźwignię zwalniającą zacisk,
Skład zestawu:
- 5 szczypiec średnich 185 x 55 mm, 310 gram
- 5 szczypiec dużych 235 x 65 mm, 470 gram
- 3 szczypce spawalnicze 235 x 65 mm, 600 gram
- 3 szczypce zaciskowe 280 x 140 mm, 720 gram
Wszystkie szczypce powinny być wyposażone w uchwyty antypoślizgowe
Zestaw w skrzynce z tworzywa lub brezentowym etui.
	kpl.
	2

	4.
	Ściągacz bezwładnościowy do łożysk
Profesjonalny ściągacz bezwładnościowy przeznaczony do demontażu łożysk, piast i kół zębatych, wewnętrznych i zewnętrznych wykorzystujący energię udarową przesuwnego młota.
Parametry i cechy urządzenia:
· Konstrukcja: stal wysokogatunkowa S45C, 
· Średnica wewnętrzna: 30-80mm,
· Średnica zewnętrzna: 25-110mm,
· Szczęki chromowane, 
· Prowadnica młota chromowana, polerowana o długości min. 550 mm,
· Młot o wadze od 3,2 kg do 3,5 kg, 
· 4 zestawy głowic roboczych z dwoma i trzema uchwytami do łożysk wewnętrznych i zewnętrznych,
· Głowice powinny posiadać regulacyjną nakrętkę stożkową /zabezpieczenie/ do ustawiania promienia rozwarcia uchwytów.
W komplecie z urządzeniem:
- instrukcja obsługi w języku polskim;
- deklaracja zgodności UE
- podpisana, opieczętowana i wypełniona karta gwarancyjna
	szt.
	1

	5.
	Gwintownik ręczny M6 LEWY LH kpl 2szt HSS
Gwintownik ręczny M6 LEWY LH ( kpl-2 sztuki )  do gwintu metrycznego zwykłego
M6  DIN-352/2 LH  6H HSS, skok gwintu 1,00 
	szt.
	2

	6.
	Narzynka M6 LH WS DIN 22 568
Profesjonalna narzynka M6 x1 WS do gwintowania, okrągła, przeznaczona do ręcznego i maszynowego nacinania zewnętrznych gwintów metrycznych, zwykłych, lewoskrętnych LH, wykonana zgodnie z normą wymiarową DIN 22568, ze specjalnej stali narzędziowej WS.
	szt.
	2

	7.
	Nożyce gilotynowe
Nożyce gilotynowe przeznaczone do cięcia blach, prętów, oraz kształtowników.
Parametry urządzenia :
Długość ostrza 170 – 180 mm
Waga 90 – 100 kg
Wymiary /nie więcej niż/ 100x40x70 cm
Wymiary ciętego materiału /minimalne/
- pręt okrągły – 22 mm
- pręt kwadratowy – 20 mm
- płaskownik – 90x14 mm
- kątownik – 60x7 mm
- teownik 60x7 mm
- blacha o grubości 10 mm
	szt.
	1

	8.
	Imadło do mocowania butli
Specjalistyczne imadło przeznaczone do różnej wielkości butli ciśnieniowych, umożliwiające bezpieczne kontrole jak i naprawy zaworów powietrznych. Gumowe podkładki umieszczone na uchwytach powinny zabezpieczać butlę przed uszkodzeniem.
Imadło powinno być mocowane do stołu.
Średnica butli mocowanej w imadle – od 12 – 32 cm
	szt.
	1

	9.
	Suwmiarka noniuszowa 150 mm
Cechy narzędzia:
· Wykonana ze stali nierdzewnej
· Śruba blokująca
· Wszystkie części hartowane
· Podziałka chromowana na mat
· Wyskalowana w mm i calach
· Noniusz długości 39 mm o dokładności 1/128" i 1/20 mm (0,05 mm)
· Zacisk ustalający typu szybkiego
· Zgodnie z normą DIN 862
· Suwmiarka 4-funkcyjna: pomiar zewnętrzny, pomiar wewnętrzny, pomiar głębokości, pomiar wysokości
· Zakres pomiarowy 150 mm
· Długość szczęk 38 mm
· 
	szt.
	2

	10.
	Otwornica widiowa wiertło koronka do metalu ø 14
Otwornica do metalu z węglikiem spiekanym IG8 do wykonywania precyzyjnych otworów w: stali, stali nierdzewnej, cynku , niklu , mosiądzu, aluminium, drewnie, pcv, itp.
Głębokość wiercenia 20 - 30 mm
Mocowanie: do wiertarek stołowych i ręcznych (bez udaru)
Zestaw:
· Otwornica koronkowa, widiowa
· Wiertło prowadzące ze sprężyną
· Klucz imbusowy do mocowania wiertła
	szt.
	1

	11.
	Otwornica widiowa wiertło koronka do metalu ø 18
Otwornica do metalu z węglikiem spiekanym IG8 do wykonywania precyzyjnych otworów w: stali, stali nierdzewnej, cynku , niklu , mosiądzu, aluminium, drewnie, pcv, itp.
Głębokość wiercenia 20 - 30 mm
Mocowanie: do wiertarek stołowych i ręcznych (bez udaru)
Zestaw:
· Otwornica koronkowa, widiowa
· Wiertło prowadzące ze sprężyną
· Klucz imbusowy do mocowania wiertła
	szt.
	1

	12.
	Otwornica widiowa wiertło koronka do metalu ø 20
Otwornica do metalu z węglikiem spiekanym IG8 do wykonywania precyzyjnych otworów w: stali, stali nierdzewnej, cynku , niklu , mosiądzu, aluminium, drewnie, pcv, itp.
Głębokość wiercenia 20 - 30 mm
Mocowanie: do wiertarek stołowych i ręcznych (bez udaru)
Zestaw:
· Otwornica koronkowa, widiowa
· Wiertło prowadzące ze sprężyną
· Klucz imbusowy do mocowania wiertła
	szt.
	1

	13.
	Otwornica widiowa wiertło koronka do metalu ø 25
Otwornica do metalu z węglikiem spiekanym IG8 do wykonywania precyzyjnych otworów w: stali, stali nierdzewnej, cynku , niklu , mosiądzu, aluminium, drewnie, pcv, itp.
Głębokość wiercenia 20 - 30 mm
Mocowanie: do wiertarek stołowych i ręcznych (bez udaru)
Zestaw:
· Otwornica koronkowa, widiowa
· Wiertło prowadzące ze sprężyną
· Klucz imbusowy do mocowania wiertła
	szt.
	1

	14.
	Otwornica widiowa wiertło koronka do metalu ø 30
Otwornica do metalu z węglikiem spiekanym IG8 do wykonywania precyzyjnych otworów w: stali, stali nierdzewnej, cynku , niklu , mosiądzu, aluminium, drewnie, pcv, itp.
Głębokość wiercenia 20 - 30 mm
Mocowanie: do wiertarek stołowych i ręcznych (bez udaru)
Zestaw:
· Otwornica koronkowa, widiowa
· Wiertło prowadzące ze sprężyną
· Klucz imbusowy do mocowania wiertła
	szt.
	1

	15.
	Otwornica widiowa wiertło koronka do metalu ø 35
Otwornica do metalu z węglikiem spiekanym IG8 do wykonywania precyzyjnych otworów w: stali, stali nierdzewnej, cynku , niklu , mosiądzu, aluminium, drewnie, pcv, itp.
Głębokość wiercenia 20 - 30 mm
Mocowanie: do wiertarek stołowych i ręcznych (bez udaru)
Zestaw:
· Otwornica koronkowa, widiowa
· Wiertło prowadzące ze sprężyną
· Klucz imbusowy do mocowania wiertła
	szt.
	1

	16.
	Otwornica widiowa wiertło koronka do metalu ø 40
Otwornica do metalu z węglikiem spiekanym IG8 do wykonywania precyzyjnych otworów w: stali, stali nierdzewnej, cynku , niklu , mosiądzu, aluminium, drewnie, pcv, itp.
Głębokość wiercenia 20 - 30 mm
Mocowanie: do wiertarek stołowych i ręcznych (bez udaru)
Zestaw:
· Otwornica koronkowa, widiowa
· Wiertło prowadzące ze sprężyną
· Klucz imbusowy do mocowania wiertła
	szt.
	1

	17.
	Otwornica widiowa wiertło koronka do metalu ø 45
Otwornica do metalu z węglikiem spiekanym IG8 do wykonywania precyzyjnych otworów w: stali, stali nierdzewnej, cynku , niklu , mosiądzu, aluminium, drewnie, pcv, itp.
Głębokość wiercenia 20 - 30 mm
Mocowanie: do wiertarek stołowych i ręcznych (bez udaru)
Zestaw:
· Otwornica koronkowa, widiowa
· Wiertło prowadzące ze sprężyną
· Klucz imbusowy do mocowania wiertła
	szt.
	1

	18.
	Otwornica widiowa wiertło koronka do metalu ø 50
Otwornica do metalu z węglikiem spiekanym IG8 do wykonywania precyzyjnych otworów w: stali, stali nierdzewnej, cynku , niklu , mosiądzu, aluminium, drewnie, pcv, itp.
Głębokość wiercenia 20 - 30 mm
Mocowanie: do wiertarek stołowych i ręcznych (bez udaru)
Zestaw:
· Otwornica koronkowa, widiowa
· Wiertło prowadzące ze sprężyną
· Klucz imbusowy do mocowania wiertła
	szt.
	1

	19.
	Otwornica widiowa wiertło koronka do metalu ø 55
Otwornica do metalu z węglikiem spiekanym IG8 do wykonywania precyzyjnych otworów w: stali, stali nierdzewnej, cynku , niklu , mosiądzu, aluminium, drewnie, pcv, itp.
Głębokość wiercenia 20 - 30 mm
Mocowanie: do wiertarek stołowych i ręcznych (bez udaru)
Zestaw:
· Otwornica koronkowa, widiowa
· Wiertło prowadzące ze sprężyną
· Klucz imbusowy do mocowania wiertła
	szt.
	1

	20.
	Otwornica widiowa wiertło koronka do metalu ø 60
Otwornica do metalu z węglikiem spiekanym IG8 do wykonywania precyzyjnych otworów w: stali, stali nierdzewnej, cynku , niklu , mosiądzu, aluminium, drewnie, pcv, itp.
Głębokość wiercenia 20 - 30 mm
Mocowanie: do wiertarek stołowych i ręcznych (bez udaru)
Zestaw:
· Otwornica koronkowa, widiowa
· Wiertło prowadzące ze sprężyną
· Klucz imbusowy do mocowania wiertła
	szt.
	1

	21.
	Otwornica widiowa wiertło koronka do metalu ø 65
Otwornica do metalu z węglikiem spiekanym IG8 do wykonywania precyzyjnych otworów w: stali, stali nierdzewnej, cynku , niklu , mosiądzu, aluminium, drewnie, pcv, itp.
Głębokość wiercenia 20 - 30 mm
Mocowanie: do wiertarek stołowych i ręcznych (bez udaru)
Zestaw:
· Otwornica koronkowa, widiowa
· Wiertło prowadzące ze sprężyną
· Klucz imbusowy do mocowania wiertła
	szt.
	1

	22.
	Otwornica widiowa wiertło koronka do metalu ø 70
Otwornica do metalu z węglikiem spiekanym IG8 do wykonywania precyzyjnych otworów w: stali, stali nierdzewnej, cynku , niklu , mosiądzu, aluminium, drewnie, pcv, itp.
Głębokość wiercenia 20 - 30 mm
Mocowanie: do wiertarek stołowych i ręcznych (bez udaru)
Zestaw:
· Otwornica koronkowa, widiowa
· Wiertło prowadzące ze sprężyną
· Klucz imbusowy do mocowania wiertła
	szt.
	1

	23.
	Otwornica widiowa wiertło koronka do metalu ø 75
Otwornica do metalu z węglikiem spiekanym IG8 do wykonywania precyzyjnych otworów w: stali, stali nierdzewnej, cynku , niklu , mosiądzu, aluminium, drewnie, pcv, itp.
Głębokość wiercenia 20 - 30 mm
Mocowanie: do wiertarek stołowych i ręcznych (bez udaru)
Zestaw:
· Otwornica koronkowa, widiowa
· Wiertło prowadzące ze sprężyną
· Klucz imbusowy do mocowania wiertła
	szt.
	1

	24.
	Zestaw kluczy do alternatorów ze sprzęgłem 24el
Zestaw kluczy do montażu i demontażu alternatorów ze sprzęgłem typu Bosch, Magneti Marelli. Dostosowany do samochodów marek: Audi, BMW, Fiat, Ford, Mercedes, Opel, Porsche, Renault, Peugeot, Seat, Skoda, Volvo, VW oraz innych marek Klucze umożliwiają jednoczesne odkręcanie śruby mocującej koło pasowe (za pomocą odpowiedniego bitu) oraz przytrzymywanie koła ze sprzęgłem.
Zawartość zestawu:
· Walizka
· Klucz M10 z nasadką 33z. L=110mm
· Klucz M10 z nasadką 31z. L=98mm
· Klucz M10 z nasadką 6-kt. 12mm L=57mm
· Klucz M10 L=110mm
· Klucz T50 z nasadką 33z. L=110mm
· Klucz M8 L=75mm
· Klucz M10 L=75mm
· Klucz T40 L=75mm
· Klucz T50 L=75mm
· Klucz H8 L=75mm
· Nasadka 33z. 6-kt. 15mm
· Nasadka 33z. 6-kt. 17mm
· Nasadka 33z. 6-kt. 22mm
· Nasadka 33z. 6-kt. 15mm
· Nasadka 6-kt. 17mm
· Nasadka 6-kt. 22mm
· Nasadka 6-kt. 28x22mm
· Nasadka 6-kt. 28x21mm
· Nasadka 6-kt. 17mm 4 bolce
· Nasadka 6-kt. 38mm 3 bolce
· Adapter 1/2” x 6kt. 10mm
	kpl.
	1

	25.
	Klucz dynamometryczny z przyciskiem 1/2'' 80-400Nm
Grzechotka klucza ½” z przyciskiem pozwalającym na łatwe zdejmowanie nasadek.
Gumowa, ergonomiczna rączka
Czytelna skala
Zakres momentu obrotowego od 80 do 400 Nm /dokładność 2Nm./
Długość klucza 600 - 620mm
Do klucza dołączone Świadectwo Kalibracji wykonane na certyfikowanym przyrządzie pomiarowym oraz instrukcja obsługi w języku polskim.
	szt.
	1

	26.
	Klucz dynamometryczny 40-200Nm z wymiennymi końcówkami 
Zakres pracy klucza:   40 - 200 Nm
· Dokładność: +/-4%
Zawartość zestawu:
· Klucz dynamometryczny z uchwytem 14x18mm
· Końcówki płaskie wtykowe 14x18mm w rozmiarach - 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30mm
· Grzechotka - 1/2"
· Kaseta z tworzywa sztucznego
Do klucza dołączone Świadectwo Kalibracji wykonane na certyfikowanym przyrządzie pomiarowym oraz instrukcja obsługi w języku polskim.
	kpl.
	1

	27.
	Łącznik przejściowy udarowy, zmniejszający BETA 728/15
Dokompletowanie posiadanego zestawu narzędzi
	szt.
	1

	28.
	Nasadka sześciokątna 1/2" BETA 920A rozm. 24
Dokompletowanie posiadanego zestawu narzędzi
	szt.
	1



Zadanie nr 11
	Lp.
	Nazwa
	j.m.
	Ilość

	1.





	Kielicharka do kielichowych zakończeń rur
Uniwersalny zestaw kielicharka do wykonywania kielichowych zakończeń rur chłodniczych calowych i metrycznych.
Konstrukcja kielicharki powinna posiadać sprzęgło ułatwiające pracę i zapobiegające poszarpaniu krawędzi kielicha rury, 
Zastosowanie: 
· Do rur calowych i metrycznych 
· Do chłodnictwa zarówno do rur chłodniczych jak i wodnych, 
Zestaw powinien zapewnić: 
· Możliwość obcinania rur na wymiar, 
· Możliwość stępienia krawędzi rury zewnątrz i wewnątrz- gratownik, 
W zestawie klucz grzechotkowy ułatwiający pracę w ciasnym otoczeniu. 
Matryce z wysokogatunkowej stali:
· W rozmiarach metrycznych do rur: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 mm
· W rozmiarach calowych do rur: 1/4’’, 5/16’’, 3/8’’, 1/2’’, 5/8’’, 3/4’’
Opakowanie – walizka z tworzywa sztucznego mieszcząca komplet narzędzi.
	kpl.
	2

	2.
	Profesjonalny zestaw bitów typu: RIBE, TORX security.
Minimalna zawartość zestawu:
- bity TORX o dług.30mm: T20, T25, T30, T40, T50, T55, T60, T70
- bity TORX o dług.75mm: T20, T25, T30, T40, T50, T55, T60, T70
- bity RIBE o dług 30mm: M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14
- bity RIBE o dług 75mm: M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14
- 2 x uchwyt do bitów sześciokątny 10 mm do grzechotki 1/2”
- 1 x uchwyt do bitów sześciokątny 10 mm do grzechotki 3/8”
Zestaw powinien być wykonany z najwyższej jakości stali stopowej narzędziowej S2, o wysokiej twardości min. HRC 58-62, odporności na skręcanie wysokim momentem dokręcania nie mniejszym niż - 21,8 Nm.
Bity mocowane w uchwycie sześciokątnym 10 mm, dostosowanym do współpracy z grzechotką 1/2' oraz 3/8'. 
Opakowanie – walizka z tworzywa sztucznego mieszcząca komplet narzędzi.
	kpl.
	1

	3.
	Szczypce do przewodów paliwowych
Szczypce do rozłączania i łączenia złączek śrubowych przewodów paliwowych przy filtrze paliwa, niezbędne podczas np. wymiany filtra paliwa.
	szt.
	1

	4.
	ZESTAW DO WYCIĄGANIA URWANEGO ŻARNIKA M8 M10
Zestaw pozwala na szybkie wyciągniecie końcówki żarnika, która została w głowicy przez rozwiercenie, nagwintowanie i wykręcenie z adapterem.
Zestaw do wyciągania urwanego żarnika świecy żarowej o rozmiarach:
M8x1.0 - M10x1.0 - M10x1.25
Zestaw powinien zawierać adaptery:
· Prowadzenie do gwintów świec M8x1.0 - M10x1.0 - M10x1.25
· Trzpień gwintowany: M3 x 0.5  L=100
· Trzpień gwintowany: M4 x 0.7 L=100 x 2szt.
· Wiertła: HSS Ø2.5 x L=120mm; HSS Ø3.3 x L=140mm
· Gwintowniki: M3 x 0.5; M4 x 0.7
Opakowanie – walizka z tworzywa sztucznego mieszcząca komplet narzędzi.
	kpl.
	1

	5.
	Zestaw ściągaczy do końcówek drążków
Zestaw ściągaczy o szerokim zakresie do wyprasowywania i wprasowywania końcówek drążków, przegubów kulowych, sworzni kulistych, zapobiegający uszkodzeniu wahacza. 
W zestawie min. 5 ściągaczy dla różnych średnic i długości końcówek.
Opakowanie – walizka z tworzywa sztucznego mieszcząca komplet narzędzi.
	kpl.
	1

	6.
	Zestaw do pomiaru wysokiego ciśnienia w układach Common Rail
Zastosowanie przyrządu powinno umożliwiać:
- pomiar ciśnienia pompy Common Rail,
- pomiar ciśnienia w układzie podczas pracy silnika,
- kontrola szczelności układu wtryskowego i wtryskiwaczy.
Przyrząd powinien posiadać zawór odpowietrzający układ pomiarowy.
Minimalna zawartość zestawu:
· Manometr glicerynowy 2500 bar 
· Trójnik z odpowietrznikiem 
· Wąż przyłączeniowy (2szt.) 
· Złączka M12/M12 (2szt.) 
· Rurka paliwowa redukcyjna M12/M14 (2szt.) 
· Rurka paliwowa redukcyjna M12/M12 
· Wężyk odpowietrzający
· Walizka z tworzywa sztucznego
W komplecie z urządzeniem:
- instrukcja obsługi w języku polskim;
- deklaracja zgodności UE
- podpisana, opieczętowana i wypełniona karta gwarancyjna
- dokumentacja techniczna
	kpl.
	1

	7.
	Rozpierak hydrauliczny - 4 tony
Profesjonalne narzędzie służące do podnoszenia i obróbki elementów karoserii pojazdu (gięcia, prostowania czy rozpierania blachy)
Charakterystyka produktu /wyposażenie podstawowe/:
· Uniwersalne narzędzie do podnoszenia, gięcia, prostowania, rozciągania 
· Wykonanie z wysokojakościowego materiału o udźwigu do 4 ton
· Automatyczny system ochrony przed przeciążeniem chroniący pompę przed uszkodzeniem
· Możliwość regulacji - zakres położenia tłoczyska siłownika od 270 do 390 mm ± 5%
· Zestaw czterech przedłużek rurowych dla dopasowania do konkretnego zadania
· Metalowa walizka w zestawie
W komplecie z urządzeniem:
- instrukcja obsługi w języku polskim;
- deklaracja zgodności UE
- podpisana, opieczętowana i wypełniona karta gwarancyjna
- dokumentacja techniczna
	szt.
	2

	8.
	Podnośnik do skrzyni biegów - 1000 kg – niski
Profesjonalne urządzenie umożliwiające montaż i demontaż skrzyń biegów, przekładni różnicowych oraz podobnych mechanizmów. Podnośnik do skrzyni biegów ułatwiający pracę podczas napraw pojazdów ciężarowych, osobowych i vanów. Model powinien być wyposażony w regulowane siodło i łańcuchy zabezpieczające.
Parametry urządzenia:
· Regulacja wysokości 200-760 mm
· Maks. udźwig 1000 kg
· Regulacja siodła 95°
· Obroty siodła 360°
· Przesunięcie w poziomie 90 mm
· Długość siodła 200 mm
· Szerokość siodła 340 mm
· Liczba kółek 4
· Średnica kółek min. 75 mm
· Wymiary (DxSxW) 84 x 84 x 90 cm ± 5%
· Waga jednostkowa do 60 kg
Wyposażenie zestawu:
· Podnośnik skrzyni biegów
· Siodło (adapter)
· Hak
· Akcesoria montażowe
W komplecie z urządzeniem:
- instrukcja obsługi w języku polskim;
- deklaracja zgodności UE
- podpisana, opieczętowana i wypełniona karta gwarancyjna
- dokumentacja techniczna
	kpl.
	1



Zadanie nr 12
	Lp.
	Nazwa
	j.m.
	Ilość

	1.
	Zestaw do wymiany rozrządu 
Wg katalogu MARK-MOTO WAR243 lub równoważny
Do pojazdów z silnikami: 
Skoda 1,6 TDI/2,0 TDI Common Rail
	kpl.
	1

	2..
	Zestaw do wymiany rozrządu 
Wg katalogu MARK-MOTO WAR34 lub równoważny
Do pojazdów z silnikami: 
Opel,Fiat 1,9/2,4 JTD CDTI
	kpl.
	1

	3..
	Zestaw do wymiany rozrządu 
Wg katalogu MARK-MOTO WAR117 lub równoważny
Do pojazdów z silnikami: 
Iveco/Fiat/Opel 2.5/2.8 DIESEL TDI/D/HDI/JTD
	kpl.
	1

	4.
	Zestaw do wymiany rozrządu 
Wg katalogu MARK-MOTO WAR42 lub równoważny
Do pojazdów z silnikami: 
Fiat Ducato/Iveco 2.3 i 3.0 JTD
	kpl.
	1

	5.
	Zestaw do wymiany rozrządu 
Wg katalogu MARK-MOTO WAR280 lub równoważny
Do pojazdów z silnikami: 
Ford Transit/Fiat Ducato/Iveco 2.2 TDCI/JTD/HPI
	kpl.
	1

	6.
	Zestaw do wymiany rozrządu 
Wg katalogu MARK-MOTO WAR78 lub równoważny
Do pojazdów z silnikami: 
FIAT/IVECO 2.3/3.0 JTD
	kpl.
	1

	7.
	Zestaw do wymiany rozrządu 
Wg katalogu MARK-MOTO WAR533 lub równoważny
Do pojazdów z silnikami: 
OPEL 1,6 SIDI benzyna
	kpl.
	1

	8.
	REFRAKTOMETR 
Przyrząd do badania współczynników cieczy np. odporności na zamarzanie płynu w układzie chłodzenia lub spryskiwaczu samochodowym czy gęstości elektrolitu w akumulatorze. Refraktometr powinien być wykonany z materiału mosiężnego , skala pomiarowa wygrawerowana a obudowa wykonana z aluminium, powinien być odporny na warunki atmosferyczne w jakich jest używany. 
Przyrząd powinien posiadać:
Cechy Refraktometru:
· temp. zamarzania płynu do spryskiwaczy, zakres: -40°C - 0°C, rozdzielczość 5°C
· temp. zamarzania płynu chłodzącego (G13 – glikol propylenowy, G11/12 – glikol etylowy), zakres -50°C - 0°C, rozdzielczość 1°C
· gęstość elektrolitu, zakres 1,10 – 1,40 kg/l, rozdzielczość: 0,01kg/l
	szt.
	1

	9.
	Zestaw do wyciskania tłoczków hamulcowych 
Opis zestawu:
· Zestaw separatorów do zacisków hamulcowych z napędem ręcznym dostosowany do obsługi zacisków wciskanych (przednie hamulce) oraz wkręcanych ( tylne hamulce).
· W zestawie min. 35 części dostosowanych do wielkości tłoczków hamulcowych w większości europejskich i azjatyckich samochodów osobowych.
· Pokrętło wyposażone w magnetyczną końcówkę, utrzymującą talerzyk odpowiadający danemu tłoczkowi w osi.
· Zestaw powinien również zawierać 2 szt. prasek (prawo-lewo) do cofania tłoczka hamulcowego, klucz 
     6 mm i 7 mm oraz 2 rodzaje wybijaków.
	kpl.
	1





Zadanie nr 13
	Lp.
	Nazwa
	j.m.
	Ilość

	1. 
	NASADKA KLUCZ RUROWY PIASTY SCANIA R P G S-5 FI107B3:B90
	szt.
	2

	2. 
	NASADKA UDAROWA 77 KLUCZ RUROWY DO PNEUMATU 77/6
	szt.
	2

	3. 
	NASADKA 105 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 105/6
	szt.
	2

	4. 
	NASADKA 60 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 60/8
	szt.
	2

	5. 
	NASADKA UDAROWA 75 KLUCZ RUROWY DO PNEUMATU 75/6
	szt.
	2

	6. 
	KLUCZ RUROWY PIASTY SCANIA VOLVO FH MAN DAF 115
	szt.
	2

	7. 
	KLUCZ DO FILTRA MAN VOLVO FH RENAULT MAGNUM FI.107
	szt.
	2

	8. 
	NASADKA 110 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 110/6
	szt.
	2

	9. 
	NASADKA 115 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 115/8
	szt.
	2

	10. 
	NASADKA 38 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 38/6
	szt.
	2

	11. 
	NASADKA 120 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 120/8
	szt.
	2

	12. 
	NASADKA 95 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 95/8
	szt.
	2

	13. 
	NASADKA UDAROWA 80 KLUCZ RUROWY DO PNEUMATU 80/6
	szt.
	2

	14. 
	NASADKA UDAROWA 110 KLUCZ RUROWY DO PNEUMATU 110/6
	szt.
	2

	15. 
	NASADKA 75 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 75/8
	szt.
	2

	16. 
	NASADKA 50 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 50/6
	szt.
	2

	17. 
	NASADKA 80 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 80/6
	szt.
	2

	18. 
	NASADKA 75 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 75/6
	szt.
	2

	19. 
	NASADKA 85 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 85/6
	szt.
	2

	20. 
	NASADKA 80 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 80/8
	szt.
	2

	21. 
	NASADKA KLUCZ RUROWY PIASTY IVECO STRALIS FI.110
	szt.
	2

	22. 
	NASADKA 105 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 105/8
	szt.
	2

	23. 
	NASADKA 90 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 90/6
	szt.
	2

	24. 
	NASADKA 95 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 95/6
	szt.
	2

	25. 
	NASADKA 120 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 120/6
	szt.
	2

	26. 
	NASADKA UDAROWA 85 KLUCZ RUROWY DO PNEUMATU 85/6
	szt.
	2

	27. 
	NASADKA 110 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 110/8
	szt.
	2

	28. 
	NASADKA UDAROWA 100 KLUCZ RUROWY DO PNEUMATU 100/6
	szt.
	2

	29. 
	NASADKA 98 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 98/12
	szt.
	2

	30. 
	NASADKA 130 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 130/8
	szt.
	2

	31. 
	KLUCZ RUROWY PIASTY VOLVO FH MAN DAF SCANIA 105
	szt.
	2

	32. 
	NASADKA 77 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 77/8
	szt.
	2

	33. 
	NASADKA KLUCZ RUROWY PIASTY MERCEDES ACTROS ATEGO
	szt.
	2

	34. 
	NASADKA 50 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 50/12
	szt.
	2

	35. 
	NASADKA 85 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 85/6
	szt.
	2

	36. 
	NASADKA 51 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 51/8
	szt.
	2

	37. 
	NASADKA 55 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 55/6
	szt.
	2

	38. 
	NASADKA 75 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 75/12
	szt.
	2

	39. 
	NASADKA 105 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 105/12
	szt.
	2

	40. 
	NASADKA 55 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 55/12
	szt.
	2

	41. 
	NASADKA UDAROWA 105 KLUCZ RUROWY DO PNEUMATU 105/8
	szt.
	2

	42. 
	NASADKA UDAROWA 80 KLUCZ RUROWY DO PNEUMATU 80/8
	szt.
	2

	43. 
	NASADKA 66 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 66/8
	szt.
	2

	44. 
	NASADKA UDAROWA 95 KLUCZ RUROWY DO PNEUMATU 95/6
	szt.
	2

	45. 
	NASADKA 41 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 41/6
	szt.
	2

	46. 
	NASADKA UDAROWA 70 KLUCZ RUROWY DO PNEUMATU 70/8
	szt.
	2

	47. 
	NASADKA 46 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 46/8
	szt.
	2

	48. 
	NASADKA 70 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 70/12
	szt.
	2

	49. 
	NASADKA 115 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 115/12
	szt.
	2

	50. 
	NASADKA UDAROWA 105 KLUCZ RUROWY DO PNEUMATU 105/6
	szt.
	2

	51. 
	NASADKA 115 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 115/6
	szt.
	2

	52. 
	NASADKA UDAROWA 100 KLUCZ RUROWY DO PNEUMATU 100/8
	szt.
	2

	53. 
	NASADKA UDAROWA 60 KLUCZ RUROWY DO PNEUMATU 60/6
	szt.
	2

	54. 
	NASADKA 56 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 56/6
	szt.
	2

	55. 
	NASADKA 46 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 46/6
	szt.
	2

	56. 
	NASADKA 60 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 60/6
	szt.
	2

	57. 
	NASADKA 100 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 100/6
	szt.
	2

	58. 
	KLUCZ DO FILTRA NASADKA MERCEDES SPRINTER VITO 76
	szt.
	2

	59. 
	NASADKA KLUCZ RUROWY PIASTY SCANIA SERIA 4 FI.110
	szt.
	2

	60. 
	NASADKA 70 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 70/6
	szt.
	2

	61. 
	NASADKA UDAROWA 85 KLUCZ RUROWY DO PNEUMATU 85/8
	szt.
	2

	62. 
	NASADKA UDAROWA 115 KLUCZ RUROWY DO PNEUMATU 115/6
	szt.
	2

	63. 
	NASADKA 34 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 34/6
	szt.
	2

	64. 
	NASADKA 100 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 100/8
	szt.
	2

	65. 
	NASADKA 80 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 80/8
	szt.
	2

	66. 
	NASADKA UDAROWA 90 KLUCZ RUROWY DO PNEUMATU 90/6
	szt.
	2

	67. 
	NASADKA 85 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 85/8
	szt.
	2

	68. 
	NASADKA 160 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 160/6
	szt.
	2

	69. 
	NASADKA 77 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 77/6
	szt.
	2

	70. 
	NASADKA 65 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 65/12
	szt.
	2

	71. 
	NASADKA 60 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 60/12
	szt.
	2

	72. 
	NASADKA 70 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 70/8
	szt.
	2

	73. 
	NASADKA KLUCZ RUROWY PIASTY MAN TGA TGM TGL FI.107
	szt.
	2

	74. 
	NASADKA 80 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 80/6
	szt.
	2

	75. 
	NASADKA 40 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 40/8
	szt.
	2

	76. 
	KLUCZ DO FILTRA NASADKA MAN F2000 TGA TGM FI.135
	szt.
	2

	77. 
	NASADKA UDAROWA 115 KLUCZ RUROWY DO PNEUMATU 115/8
	szt.
	2

	78. 
	NASADKA 72 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 72/12
	szt.
	2

	79. 
	NASADKA KLUCZ RUROWY PIASTY MAN TGA TGM TGL FI.101
	szt.
	2

	80. 
	NASADKA KLUCZ RUROWY PIASTY MAN TGA TGM TGL FI.110
	szt.
	2

	81. 
	NASADKA 90 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 90/8
	szt.
	2

	82. 
	NASADKA 63 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 63/6
	szt.
	2

	83. 
	NASADKA 32 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 32/6
	szt.
	2

	84. 
	NASADKA UDAROWA 70 KLUCZ RUROWY DO PNEUMATU 70/6
	szt.
	2

	85. 
	NASADKA 36 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 36/6
	szt.
	2

	86. 
	NASADKA UDAROWA 65 KLUCZ RUROWY DO PNEUMATU 65/6
	szt.
	2

	87. 
	NASADKA KLUCZ RUROWY PIASTY MERCEDES ACTROS MAN
	szt.
	2

	88. 
	NASADKA 140 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 140/6
	szt.
	2

	89. 
	KLUCZ RUROWY PIASTY BPW SAF SCHMITZ KRONE 77
	szt.
	2

	90. 
	NASADKA UDAROWA 75 KLUCZ RUROWY DO PNEUMATU 75/8
	szt.
	2

	91. 
	NASADKA UDAROWA 110 KLUCZ RUROWY DO PNEUMATU 110/8
	szt.
	2

	92. 
	NASADKA 65 KLUCZ RUROWY NASADOWY PIASTY 65/6
	szt.
	2

	93. 
	KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE Z GRZECHOTKĄ OBUSTRONNIE
ZESTAW ZAWIERA 11 KLUCZY O ROZMIARZE: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 MM CAŁOŚĆ W OPAKOWANIU Z ETUI / POKROWIEC
	kpl.
	2

	94. 
	ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH TIR DUŻE 1''
ZESTAW ZAWIERA:
- KLUCZE NASADOWE 1''
- ROZMIARY 30; 31; 32; 34; 36; 38; 41; 46; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80MM
- GRZECHOTKA 1"
- PRZEDŁUŻKA 200MM
- PRZEDŁUŻKA 525MM
- POKRĘTŁO Z KOŃCÓWKĄ PRZESUWANĄ
- PRZEDŁUŻKA KĄTOWA
	kpl
	5

	95. 
	WÓZEK DO MANIPULACJI KOŁAMI I TRANSPORTU KÓŁ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH I MASZYN
DANE TECHNICZNE:
- UDŹWIG: 1200KG.
- MINIMALNA ŚREDNICA KOŁA: 1000MM.
- MAKSYMALNA ŚREDNICA KOŁA: 2200MM.
- MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ KOŁA: 1050MM.
- WYMIARY: 1300 X 1015 X 1500 (MM) +/- 10%
- WAGA MAKSYMALNA: 140KG.
	kpl
	1

	96. 
	SZYBKOMOCUJĄCY UCHWYT WIERTARSKI 
PARAMETRY:
- ŚREDNICA MOCOWANIA: 1,5 - 13MM
- GWINT WEWNĘTRZNY: 1/2 CALA - 20 UNF
- OZNACZENIE PRODUCENTA  636619000
	szt.
	2

	97. 
	WÓZEK NARZĘDZIOWY Z ZESTAWEM 215 NARZĘDZI. UKOMPLETOWANIE NARZĘDZI O PARAMETRACH ORAZ UKOMPLETOWANIU RÓWNORZĘDNE DO WÓZKA BETA C24S7 2400S7/M7/O
	kpl
	1

	98. 
	KLUCZ WIERTARKI 6, 9, 10, 13                                                              KLUCZYK UNIWERSALNY
	szt.
	5

	99. 
	WKRĘTAK PŁASKI DO POBIJANIA 2X13MM 300MM
	szt.
	5

	100. 
	ZESTAW PILNIKÓW IGLAKÓW                                             DANE TECHNICZNE:                                                                              - DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA MIN.150MM                                                                                                                                                                   - ILOŚĆ MINIMALNA W ZESTAWIE 10 SZT                                                                       CAŁOŚĆ ZESTAWU W OPAKOWANIU PRODUCENTA.
	kpl
	3

	101. 
	WYBIJAK CYLINDRYCZNY STALOWY                                         DANE TECHNICZNE:                                                                                                 - ŚREDNICA 5MM
- DŁUGOŚĆ 150MM
- JAKOŚCI STALI CHROMOWO-VANADOWEJ
	szt.
	2

	102. 
	GWINTOWNIK DO GWINTU METRYCZNY M10-M2
	szt.
	2

	103. 
	GWINTOWNIK DO GWINTU M16X1,5
	szt.
	2

	104. 
	SZCZYPCE ELEKTROTECHNICZNE BOCZNE CV 160MM
	szt.
	2

	105. 
	KLUCZE NASADOWE MINIMUM 150 ELEMENTÓW ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4", 1/2", 3/8" MINIMUM 150 ELEMENTÓW, WYKONANYCH Z WYSOKIEJ JAKOŚCI STALI CHROMOWO-WANADOWEJ. W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ ODGIĘTE GRZECHOTKI (MECHANIZM ZAPADKOWY 72 ZĘBY), KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE, KLUCZE OCZKOWE Z GRZECHOTKĄ (UŁATWIAJĄCE PRACĘ W TRUDNO DOSTĘPNYCH MIEJSCACH) ORAZ KLUCZE SZEŚCIOKĄTNE. ZESTAW ZAWIERA BOGATY PAKIET NASADEK (W ROZMIARACH OD 4 DO 32 MM) I KOŃCÓWEK WKRĘTAKOWYCH (PŁASKIE, KRZYŻOWE, SZEŚCIOKĄTNE, TORX). CAŁOŚĆ W WALIZCE Z TWORZYWA.
	kpl.
	2

	106. 
	KLUCZ NASTAWNY 200MM - DŁUGOŚC CAŁKOWITA: 200MM                                                 PARAMETRY TEHNICZNE:
- MATERIAŁ: STAL WĘGLOWA
- POWIERZNIA NIKLOWANA
- RĘKOJEŚĆ W OSŁONIE Z DWUKOMPONENTOWEGO TWORZYWA
	szt.
	3

	107. 
	MIARA ZWIJANA GUMOWANA METRÓWKA 2m
	szt.
	5

	108. 
	KLUCZ  UCHWYTU WIERTARKI  9 MM
	szt.
	5

	109. 
	LUPA POWIĘKSZAJĄCA FI50 X5 
LUPA W TRWAŁEJ OPRAWIE  Z WYGODNYM UCHWYTEM.                                                                                                 POWIĘKSZENIE 5X. ŚREDNICA 50 MM
	szt.
	3

	110. 
	WIELOFUNKCYJNY KĄTOMIERZ Z KĄTOWNIKIEM CENTRUJĄCYM.
FUNKCJE:
- KĄTOMIERZ,
- PRZYMIAR,
- GŁĘBOKOŚCIOMIERZ,
- KĄTOWNIK,
- KĄTOWNIK CENTRUJĄCY,
- KĄTOWNIK NIEPROSTOKĄTNY,
- POZIOMNICA.
LINIAŁ MINIMUM 300MM ZE STALI NIERDZEWNEJ INNE ELEMENTY Z ALUMINIUM. POSZCZEGÓLNE ELEMENTY MOŻNA ROZMONTOWAĆ. PODZIAŁKA Z MIARĄ METRYCZNĄ I IMPERIALNĄ.
	szt.
	3

	111. 
	MIKROMETR ZEWNĘTRZNY MMZB 50-75/0,01MM, MIKIKROMETR W OPAKOWANIU POSIADAJĄCY MUSI SWIADECTWO WZORCOWANIA.
	szt.
	1

	112. 
	MIKROMETR MMZB 75-100  MM /0,01 MIKIKROMETR W OPAKOWANIU POSIADAJĄCY MUSI SWIADECTWO WZORCOWANIA.
	szt.
	1

	113. 
	MIKROMETR MMZB 100-125MM/0,01 MIKIKROMETR W OPAKOWANIU POSIADAJĄCY MUSI SWIADECTWO WZORCOWANIA.
	szt.
	1

	114. 
	MIKROMETR MMZB 125-150MM/0,01 MIKIKROMETR W OPAKOWANIU POSIADAJĄCY MUSI SWIADECTWO WZORCOWANIA.
	szt.
	1

	115. 
	OBCIĄGACZ DO CZYSZCZENIA RÓWNANIA KAMIENIA POLERSKIEGO WAGA MINIMUM 2KG
	szt.
	3

	116. 
	SAMOCHODOWY PRÓBNIK NAPIĘCIA 6-24V DŁUGOŚĆ PRZEWODU MINIMUM 90CM PODŁĄCZENIE W OSLONIE ZAPOBIEGAJACE ZWARCIU.
	szt.
	3

	117. 
	MIERNIK CIŚNIENIA SPRĘŻANIA DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH Z ZAPISEM POMIARU
- OBSŁUGA JEDNOOSOBOWA 
- WYPOSAŻONY W PODSTAWOWY ZESTAW KOŃCÓWEK POMIAROWYCH 
- WYNIKI POMIARÓW SĄ REJESTROWANE  NA DIAGRAMIE, W KTÓRE WYPOSAŻONY JEST MIERNIK.
- NA JEDNYM DIAGRAMIE MOŻNA ZAPISAĆ 8 WYNIKÓW POMIARÓW CIŚNIENIA SPRĘŻANIA W CYLINDRACH SILNIKA BENZYNOWEGO.
- ZAPASOWE GUMKI STOŻKOWE – MINIMUM  5 SZT. ORAZ DIAGRAMY MINIMUM 100 SZT. 
ZAKRES POMIAROWY: 0,3 - 1,5 MPA (3-1,5 BAR)
	kpl.
	1

	118. 
	PRÓBNIK CIŚNIENIA SPRĘŻANIA DO SILNIKÓW DIESEL'A
PRZYRZĄD DO POMIARU KOMPRESJI Z UCHWYTEM WYPOSAŻONYM WE WŁĄCZNIK ROZRUSZNIKA I ZAWORKIEM SPUSTOWYM.
WYPOSAŻENIE
- WĄŻ CIŚNIENIOWY 360MM
- ADAPTERY ZASTĘPUJĄCE ROZPYLACZ
- PRZEWODY ELEKTRYCZNE DO URUCHAMIANIA SILNIKA
- ZŁĄCZKI KONTOWE M12X1.5, M14X1.5
- REDUKCJE SZYBKOMOCUJĄCE M12, M14X1.5
- DIAGRAMY REJESTRACYJNE 100 SZT
- ZAKRES POMIAROWY: 1,0-5,0 MPA (10-50 BAR)
	kpl.
	1

	119. 
	AEROMETR MIERNIK TESTER GĘSTOŚCI ELEKTROLITU 
- DŁUGOŚĆ: MAKSYMALNA  32 CM
- DŁUGOŚĆ RURKI SSĄCEJ: MINIMUM 52MM
	szt
	4

	120. 
	ZESTAW NARZĘDZI MONTERSKICH - SKRZYNKA METALOWA.
MINIMALNE UKOMPLETOWANIE:
- KOMPLET KLUCZY PŁASKICH: 6X7, 8X9, 9X11, 12X14, 13X15, 16X17, 19X22, 24X27
- KLUCZ OCZKOWO-PŁASKI:10 MM , 13MM
- KOMPLET WKRĘTAKÓW MONTERSKICH: 3 RWWCF 2 RWWR
- SZCZYPCE UNIWERSALNE RSUA 160 MM PCV
- SZCZYPCE UNIWERSALNE RSEC 180 MM
- SZCZYPCE PŁASKIE RSPB 160 MM
- SZCZYPCE OKRĄGŁE WYDŁUŻONE 160 MM
- OBCĘGI DO GWOŹDZI RSCAF180 MM PCV
- SZCZYPCE CZOŁOWE RSDA 160 MM PCV
- SZCZYPCE TNĄCE SKOŚNE BOCZNE 160MM
- SZCZYPCE DO PIERŚCIENI OSAD. 160MM PCV
- MŁOTEK ŚLUSARSKI RMSA 0,5 KG STD
- PRZECINAK ŚLUSARSKI RDCA 200 MM
- PUNKTAK ŚLUSARSKI RDTA 100 MM
- WYBIJAK CYLINDRYCZNY RDAA Ø 8 MM
- OPRAWKA PIŁKI DO METALU                                         - KPL. BRZESZCZOTÓW
- PILNIK PŁASKI 200 MM
	kpl.
	3

	121. 
	TESTER PRÓBNIK WTRYSKIWACZY DIESEL 600BAR PRÓBNIK PRZEZNACZONY JEST DO POMIARU CIŚNIENIA OTWARCIA WTRYSKIWACZY W SILNIKACH WYSOKOPRĘŻNYCH. UMOŻLIWIA RÓWNIEŻ SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI WTRYSKIWACZA ORAZ JAKOŚCI ROZPYLANIA. ZASTOSOWANIE: SAMOCHODY OSOBOWE, CIĘŻAROWE, CIĄGNIKI ROLNICZE.
	szt
	1

	122. 
	SMAROWNICA, TOWOTNICA ELEKTRYCZNA 230V 20L 40MPA + WĄŻ 4 METRY VERKE
DANE TECHNICZNE:
- NAPIĘCIE - 230 V
- MOC  - 1500 W
- PRĘDKOŚĆ OBROTOWA - 1400 OBR/MIN
- WĄŻ - 4 M
- MAKSYMALNIE CIŚNIENIE PRACY - 40 MPA
- ZBIORNIK - 20 L
- WYDAJNOŚĆ MAKSYMALNA - 0,5 L/M
- WAGA MAKSYMALNA -  55 KG
	szt
	4

	123. 
	KOŃCÓWKA DO POMPOWANIA PCL
ZŁĄCZE POWIETRZA, PROSTE, OBROTOWE, OTWARTE DO WĘŻA O ŚREDNICY 7 MM
- PO WŁĄCZENIU ZŁĄCZA PCL AIR POZOSTAJE ONO WŁĄCZONE! - BRAK WYCIEKU POWIETRZA.
- PRZYCISK KCIUKA - ZWALNIA ZAWÓR , SKRACAJĄC CZAS.
- WYSTARCZY OBRÓCIĆ W PRAWO, ABY UZYSKAĆ JESZCZE LEPSZĄ PRZYCZEPNOŚĆ.
	szt
	10

	124. 
	KLUCZ PRZEGUBOWY 12MM L=600MM
	szt
	3

	125. 
	STETOSKOP / DETEKTOFON  DIAGNOSTYCZNY WARSZTATOWY SAMOCHODOWY
	szt
	2

	126. 
	PRZYMIAR STALOWY LINIOWY LINIAŁ LINIJKA 500mm INOX
	szt
	2

	127. 
	KLUCZ OPASKOWY TAŚMOWY DO FILTRA OLEJU ZAKRES 60-73MM
	szt
	5

	128. 
	ZESTAW NARZĘDZIOWY 1/4' 3/8' 1/2' MINIMUM 170SZT. KLUCZY. NARZĘDZIA  WYKONANE Z WYTRZYMAŁEJ, NARZĘDZIOWEJ STALI CHROMOWO-WANADOWEJ CRV 50BV3. NASADKI WYKONANO METODĄ KUCIA MATRYCOWEGO, NASADKI WYPOSAŻONE W SYSTEM ZWIĘKSZAJĄCY MAKSYMALNY MOMENT PRZY PEŁNEJ OCHRONIE OBRZEŻY NAKRĘTEK, NASADKI Z DWUTONOWYM WYKOŃCZENIEM POWIERZCHNI. BITY WYKONANE Z TWARDEJ STALI S2. ZESTAW UMOŻLIWIA PRACĘ WYMAGAJĄCĄ BARDZO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ I PRECYZJI, POZWALA WYKONYWAĆ WIELE CZYNNOŚCI SERWISOWYCH ZWIĄZANYCH Z ODKRĘCANIEM I PRZYKRĘCANIEM POŁĄCZEŃ GWINTOWYCH O RÓŻNYCH ROZMIARACH NOMINALNYCH. GRZECHOTKI MINIMUM 3 SZTUKI W ZESTAWIE POSIADAJĄ TRÓJKOMPONENTOWĄ RĘKOJEŚĆ ORAZ 72 ZĘBY (SKOK ROBOCZY 5 STOPNI).
	kpl.
	2

	129. 
	ZESTAW WKRĘTAKÓW 12SZT.
WKRĘTAKI WYKONANE ZE STALI O SYMBOLU S2 POSIADAJĄ NAMAGNESOWANIE KOŃCÓWKI, RĘKOJEŚĆ DWU KOMPOZYTOWA, DŁUGOŚĆ WKRĘTAKÓW +/- 10%
PARAMETRY: 
- PŁASKI 3 X 75MM,
- PŁASKI 5 X 75MM,
- PŁASKI 6 X 38MM,
- PŁASKI 6 X 150MM,
- PŁASKI 8 X 150MM,
- KRZYŻOWY PH 0 X 75MM,
- KRZYŻOWY PH 1 X 75MM,
- KRZYŻOWY PH 2 X 38MM,
- KRZYŻOWY PH 2 X 100MM,
- KRZYŻOWY PH 3 X 150MM.
- KWADRAT SQ1 X 100MM,
- KWADRAT SQ2 X 100MM,
	kpl.
	10

	130. 
	KOŃCÓWKI WKRĘTAKOWE RIBE, KPL. MINIMUM 15 SZTUK W ZESTAWIE WYKONANE ZE STALI S2 NAPĘD ½’’
	kpl
	2

	131. 
	ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH DO FILTRÓW OLEJU 15-CZĘŚCIOWY.
ROZMIAR NAPĘDU: 3/8’’
WIELKOŚĆ NASADEK: 93/15F, 93/36F, 90/15F, 82/15F, 80/15F, 76/14F, 74/15F, 74/76/15F, 73/14F, 68/14F, 65/67/14F
	kpl
	2

	132. 
	ZESTAW NARZĘDZIOWY O UKOMPLETOWANIU RÓWNORZEDNYM DO YT-3889 LUB WYŻSZYM NASADKI ZESTAWU WYKONANE ZE STALI CRV50BV30, AKCESORIA I GRZECHOTKI CRV6140, BITY ZE STALI S2 GRZECHOTKI POSIADA 72 ZĘBY (SKOK ROBOCZY 5 STOPNI) ZESTAW NARZĘDZIOWY ZAPAKOWANY W WALIZKĘ Z POLIETYLENU.
	kpl
	3

	133. 
	ZESTAW NASADEK UDAROWYCH 1/2"
W UKOMPLETOWANIU NASADKI O ROZMIARACH 10,12,13,14,15,16,17,18,19,22MM, NASADKI SĄ ZAPAKOWANE W METALOWE PUDEŁKO.
	kpl
	2





Zadanie nr 14
	Lp.
	Nazwa
	j.m.
	Ilość

	1
	SZLIFIERKA KĄTOWA
PARAMETRY TECHNICZNE:
- NAPIĘCIE ZASILANIA 230 V 50HZ
- MOC SILNIKA MINIMUM : 1.700 W
- ŚREDNICA TARCZY TNĄCEJ: 125 MM
- ŚREDNICA SZCZOTKI DRUCIANEJ: 75 MM
- PRĘDKOŚĆ OD 2.800 DO 11.500 OBR/MIN
- GWINT WRZECIONA: M14
- CIĘŻAR MAKSYMALNIE : 2,5 KG
- SYSTEM PŁYNNEJ, ELEKTRONICZNEJ REGULACJI OBROTÓW
	szt.
	3

	2
	KOMPRESOR OLEJOWY SPRĘŻARKA
DANE TECHNICZNE:
- POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA: 500 L
- CZĘSTOTLIWOŚĆ: 50 HZ
- NAPIĘCIE: 400 V
- MOC SILNIKA: 8,5KW /11 HP
- MAKSYMALNE CIŚNIENIE: 12,5 BAR
- WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNA: 1160 L/MIN
- ILOŚĆ CYLINDRÓW: 4 (2 X 105MM + 2 X 55MM)
- ILOŚĆ STOPNI SPRĘŻENIA: 2/2
- WAGA MAKSYMALNA: 350 KG
	szt.
	1

	3
	MICRO MULTISZLIFIERKA AKUMULATOROWA
DANE TECHNICZNE:
- NAPIĘCIE AKUMULATORA 7,2 V
- AKUMULATOR LITHIUM-ION / ECP
- USTAWIENIE PRĘDKOŚCI REGULOWANA
- DŁUGOŚĆ 20 CM
- WAGA MAKSYMALNA  0,30 KG
	szt.
	1

	4
	MULTISZLIFIERKA MINI SZLIFIERKA + ZESTAW Z MINIMUM 200 SZT. AKCESORII 
DANE TECHNICZNE:
- NAPIĘCIE ZNAMIONOWE: 230 V ~ 50 HZ
- MOC: 170W
- LICZBA OBROTÓW: 8000 - 35000 OBR/ MIN
- TULEJE ZACISKOWE: 2.0 - 3.2 MM
	kpl.
	1

	5
	URZĄDZENIE DO WYMIANY PŁYNU W UKŁADZIE HAMULCOWYM URZĄDZENIE Z FUNKCJĄ AUTOMATYCZNEGO ZATRZYMANIA W MOMENCIE OPRÓŻNIENIA POJEMNIKA PODAJĄCEGO PŁYN HAMULCOWY. 
- POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA MINIMUM: 20 L
- CIŚNIENIE ROBOCZE: 0,4÷3,5 BAR
- ZASILANIE: 230V 50 - 60 Hz
- POJEMNIK NA ZUŻYTY PŁYN HAMULCOWY
- 1 UNIWERSALNĄ KOŃCÓWKĄ + 1 STANDARDOWĄ KOŃCÓWKĄ E20
	kpl
	2

	6
	MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA PRZEMYSŁOWA                                                       PARAMETRY TECHNICZNE:
- CZĘSTOTLIWOŚĆ ULTRADŹW.: 28/40 KHZ
- MATERIAŁ ZBIORNIKA: STAL NIERDZEWNA
- POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA: MINIMUM 75 L
- CZASOMIERZ : 1~99 MIN DO REGULACJI
- TEMPERATURA: 0 - 80℃ DO REGULACJI
- ZASILANIE : 230V 50 - 60 Hz
	szt.
	1

	7
	ODKURZACZ WARSZTATOWY 
DANE TECHNICZNE:
- ZBIORNIK: STAL NIERDZEWNA
- POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA MINIMUM:  40 L
- KOREK: SPUSTOWY BRUDNEJ WODY
- MOC MINIMALNA:  1500 W
- MOC SSANIA MINIMUM:  18 KPA
- PRACA: NA MOKRO I SUCHO
- NAPIĘCIE ZASILANIA:  230V~50HZ
- WYPOSAŻENIE: WĄŻ, RURA TELESKOPOWA 
  MINIMUM DWIE SSAWKI.
	szt.
	2

	8
	OPALARKA ELEKTRYCZNA 2000W
DANE TECHNICZNE:
- MOC: 2000W
- NAPIĘCIE: 230V/50HZ
- TEMPERATURA PRACY: 400°C - 600°C
- DWA BIEGI: I: 300L/MIN / II: 500L/MIN +/-
- MASA OPALARKI MAX: 0.8 KG
	szt.
	2

	9
	MIERNIK UNIWERSALNY UNI-T UT61C
ZAKRESY POMIAROWE
- NAPIĘCIE STAŁE DC: 60 MV / 600 MV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V ±(0,5%+1)
- NAPIĘCIE ZMIENNE AC: 60 MV / 600 MV / 6 V / 60 V / 600 V / 750 V ±(1%+3)
- NATĘŻENIE PRĄDU STAŁEGO DC: 600 µA / 6000 µA / 60 MA / 600 MA / 6 A / 10 A ±(1%+3)
- NATĘŻENIE PRĄDU ZMIENNEGO AC: 600 µA / 6000 µA / 60 MA / 600 MA / 6 A / 10 A ±(1,2%+5)
DODATKOWE FUNKCJE:
- AUTOMATYCZNA ZMIANA ZAKRESÓW
- ANALOGOWY BARGRAF
- ZAMROŻENIE OSTATNIEGO WSKAZANIA
- PODŚWIETLANIE EKRANU LCD
CECHY OGÓLNE:
- ZASILANIE: BATERIA 9 V (6F22)
- WAGA NETTO MAKSYMALNA: 380 G
- W ZESTAWIE BATERIA, PRZEWODY POMIAROWE, PRZYSTAWKA POMIAROWA, SONDA POMIARU TEMPERATURY, KABEL RS-232, PŁYTA CD
	szt.
	2

	10
	PODNOŚNIK KANAŁOWY 16T. WÓZEK GŁÓWNY O KONSTRUKCJI REGULOWANEJ DO SZEROKOŚCI KANAŁU  REWIZYJNEGO W PRZEDZIALE OD 950-1200MM WÓZEK POPRZECZNY Z SIŁOWNIKIEM WYPOSAŻONYM W ŚRUBĘ DOBIEGOWĄ POZWALAJĄCĄ NA ZBLIŻENIE NASADY DO PODNOSZONEGO ELEMENTU NADWOZIA. (ZAMAWIAJĄCY UMOŻLIWI WYKONAWCY DOKONANIA POMIARU KANAŁU INSPEKCYJNEGO CELEM PRAWIDŁOWEGO DOPASOWANIA PODNOŚNIKA)
	szt.
	1

	11
	WIERTARKA PNEUMATYCZNA 13 MM
DANE TECHNICZNE:
- ROZSTAW SZCZĘK UCHWYTU: 1,5÷13 MM
- OBROTY BIEGU JAŁOWEGO: 400 OBR./MIN. MOC 0,34 KW
- CIŚNIENIE ROBOCZE: 6,2 BAR
- ZUŻYCIE POWIETRZA ŚR.: 180 L/MIN
- DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: 220 MM
- WAGA MAKSYMALNA : 1,6 KG
	szt.
	1

	12
	SZLIFIERKA PNEUMATYCZNA MIMOŚRODOWA ORBITALNA
PARAMETRY:
- CIŚNIENIE ROBOCZE [MPA]: 0,63
- ROZMIAR SZYBKOZŁĄCZA [CAL]: 1/4"
- WYDAJNOŚĆ [L/MIN]: 84
- PRZEWÓD ODSYSAJĄCY
- WOREK NA UROBEK
	szt.
	1

	13
	KLUCZ UDAROWY PNEUMATYCZNY 1"
DANE TECHNICZNE:
ŚREDNICA TRZPIENIA 1"
MAX MOMENT ZRYWAJĄCYMINIMUM: 3200NM
OBROTY: 2600/MIN
ŚREDNIE ZUŻYCIE POWIETRZA: 425 L/MIN
WLOT POWIETRZA 1/2"
ZALECANY WĄŻ PRZYŁĄCZENIOWY 1/2"
WAGA MAKSYMALNA 16KG
	szt.
	1

	14
	PNEUMATYCZNY KLUCZ UDAROWY 1/2" 
DANE TECHNICZNE:
- MAX MOMENT OBROTOWY 770 NM
- CIŚNIENIE ROBOCZE 6.2 BAR
- ZUŻYCIE POWIETRZA ŚR. 122 L/MIN.
- WAGA MAKSYMALNA: 1.3 KG
WYMIARY:
- SZEROKOŚĆ PRACY MAKSYMALNA: 120 MM
- WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA: 190 MM
	szt.
	2

	15
	PRASA HYDRAULICZNA DO SWORZNI ŚCIĄGACZ 20TON
DANE TECHNICZNE:
- ŚREDNICA TŁOKA 35MM
- OTWÓR: FI 20 - TŁOK WYSUWA SIE NA 15MM
- WYMIARY ZEWNĘTRZNE:
- WYSOKOŚĆ: 82MM
- ŚREDNICA: 78MM
- POMPA MINIMUM: 700 BAR
W ZESTAWIE MINIMUM 12 SZTUK ZŁĄCZY- TULEI  DO WYCISKANIA 
	kpl
	1



Zadanie nr 15
	Lp.
	Nazwa
	j.m.
	Ilość

	1.
	AKUMULATOROWY KLUCZ UDAROWY 1" 2400 Nm
Cechy produktu:
· Wysokoobrotowy klucz udarowy 1″ 
· Moment zrywający min. 2400 Nm, 
· Wbudowany czujnik liczący uderzenia zwiększający powtarzalność wybranego momentu obrotowego
· Uchwyt 1″ z pierścieniem zabezpieczającym
· 4-stopniowy system kontroli pozwalający użytkownikowi zmaksymalizować możliwości zastosowań dzięki zmianie ustawień prędkości oraz momentu obrotowego
Dane techniczne:
· Częst. udaru (ud./min): 1330/1620/2100/2450
· Ilość akumulatorów: 2
· Szybka ładowarka w zestawie /czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności do 95 min./
· Maks. moment dokręcania (Nm): 2033
· Maks. moment obrotowy (Nm): 2400
· Moment zrywający (Nm): 2400
· Napięcie (V): 18 o pojemności min. 8 Ah
· Prędkość bez obciążenia (obr/min): 0-1000/0-1100/0-1400/0-1650
· Typ akumulatora: Li-ion
Zestaw zapakowany w walizce ułatwiającej transport i przechowywanie.
W komplecie z urządzeniem:
- instrukcja obsługi w języku polskim;
- deklaracja zgodności UE
- podpisana, opieczętowana i wypełniona karta gwarancyjna
- dokumentacja techniczna
	szt.
	1

	2
	Szlifierka kątowa VS 50 mm przeznaczona do zastosowań warsztatowych
Opis produktu:
· Gwint wrzeciona: 3/8” – 24 lub M6
· Rozmiar tarczy: 2” (50 mm) 
· Prędkość bez obciążania: 20000 - 22000 obr/min 
· Moc: max. 0,3 kW
· Długość: do 140 mm
· Waga: do 0.6 kg 
· Poziom hałasu: do 83 db(A)
· Średnie zużycie powietrza: do 120 l/min
· Zużycie powietrza bez obciążania: do 8 l/s
· Boczny lub tylny wydech
· Wlot powietrza rozmiar: 1/4"
· Dźwignia bezpieczeństwa uniemożliwiająca przypadkowe uruchomienie
· W zestawie adapter narzędzia typu Cut-off 
W komplecie z urządzeniem:
- instrukcja obsługi w języku polskim;
- deklaracja zgodności UE
- podpisana, opieczętowana i wypełniona karta gwarancyjna
- dokumentacja techniczna

	szt.
	1



Zadanie nr 16
	Lp.
	Nazwa
	j.m.
	Ilość

	1.
	Stół warsztatowy SS03L/PL180 Nr kat. 06-4000.2935 lub równoważny
Producent PROMAG
Użyto numeru referencyjnego konkretnego wyrobu ze wzgl. na doposażenie warsztatu wyposażonego w tego rodzaju sprzęt. 
Kolor konstrukcji korpusu grafitowy RAL 7024
	szt.
	1

	2.
	Regał półkowy
Wysokość regału 1700 – 1800 mm;
· Długość półek 2000 mm;
· Szerokość półek /głębokość regału/ 550 – 650 mm;
· Ładowność min. 500 kg na półce;
· Półki wykonane z surowej płyty wiórowej umieszczone na stalowych belkach, które można regulować na wysokość;
· Każda półka dodatkowo wzmocniona 2 podpórkami;
· Liczba półek min. 4
· Szybki i łatwy montaż wtykowy bez użycia śrub;
· Malowane proszkowo w niebieskim odcieniu RAL 5010;
	szt.
	6



Zadanie nr 17
	Lp.
	Nazwa
	j.m.
	Ilość

	1.





	AKUMULATOROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA 12V z zestawem wymiennych końcówek
Kompaktowa wiertarko-wkrętarka udarowa z wymiennymi trzema końcówkami roboczymi:
· Uchwyt wiertarski bezkluczowy /do 13 mm/
· Nasadka z odsadzeniem /głowica sześciokątna ¼”/
· Nasadka kątowa 90° w pełni metalowa /głowica sześciokątna ¼”/
Narzędzie powinno posiadać:
· Silnik bezszczotkowy
· Cyfrową ochronę narzędzia i akumulatora przed przeciążeniem
· Wmontowany uchwyt ¼” HEX
· Wykonaną w całości z metalu przekładnię planetarną
Wyposażenie minimalne zestawu:
· Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa
· Dwa akumulatory o poj. Nie mniej niż 2,0 Ah
· Ładowarka do akumulatorów
· Walizka transportowa 
· Trzy końcówki wymienne
W komplecie z urządzeniem:
- instrukcja obsługi w języku polskim;
- deklaracja zgodności UE
- podpisana, opieczętowana i wypełniona karta gwarancyjna
- dokumentacja techniczna
	kpl.
	2

	2.
	Klucz udarowy akumulatorowy 12 V 
· Właściwości narzędzia:
· Maksymalny moment obrotowy do 339 Nm
· Uchwyt 1/2˝ z pierścieniem zabezpieczającym zapewniający szybką i łatwą wymianę nasadek
· Długość narzędzia bez nasadki: 120 - 125 mm
4 tryby Drive Control zapewniające kontrolę prędkości pracy:
Tryb 1 - 0-1200 RPM i 0-1100 IPM
Tryb 2 - 0-1800 RPM i 0-2100 IPM
Tryb 3 - 0-2700 RPM i 0-3200 IPM
Tryb 4 - automatycznie wyłączający narzędzie, chroniąc łącznik i podłoże przed uszkodzeniem
Silnik bezszczotkowy
· Oświetlenie powierzchni roboczej diodą LED
Wyposażenie minimalne zestawu:
· Akumulatorowy klucz udarowy
· Dwa akumulatory o poj. jeden 2,0 Ah, drugi 4,0 Ah
· Ładowarka do akumulatorów
· Walizka transportowa 
W komplecie z urządzeniem:
- instrukcja obsługi w języku polskim;
[bookmark: _GoBack]- deklaracja zgodności UE
- podpisana, opieczętowana i wypełniona karta gwarancyjna
- dokumentacja techniczna
	kpl.
	1



Zadanie nr 18
	Lp.
	Nazwa
	j.m.
	Ilość

	1.
	Stacja lutownicza HotAir + lutownica kolbowa 800W /100-480 °C/ + zasilacz 5A 0-30V
Stacja lutownicza wyposażona w mocny element grzejny gwarantujący szybkie nagrzewanie oraz trwałość grzałki z płynną regulacją nawiewu oraz temperatury. Stacja przeznaczona do prac lutowniczych z takimi komponentami jak układy SOIC, QFP, PLCC, BGA, SMD... oraz do nagrzewania, wygrzewania koszulek termokurczliwych, rozmrażania, rozpuszczania klejów, opalania farb, podgrzewania elementów itp.
Stacja powinna posiadać zabezpieczenie ESD SAFE chroniące elementy elektroniczne przez uszkodzeniem. 
Cechy Stacji Lutowniczej
· Stacja 3 w 1 lutownica grotowa + hotair + zasilacz laboratoryjny
· Kolba hotair po wyłączeniu stacji powinna automatycznie wystudzać element grzejny. 
· Całość sterowana regulatorem PID 
· Co najmniej dwa wyświetlacze LED , pokazujące zadaną wartość temperatury, oraz aktualnej temperatury
· Kolba wykonana w technologi ESD Safe
· Nadmuch przy użyciu wentylatora
· Wbudowany zasilacz laboratoryjny z zmiennym nastawem napięcia z zakresu 0-30V i wydajnością prądową 5A
Dane techniczne stacji lutowniczej:  
· Napięcie zasilania 220-240V AC
· Pobór mocy: do 800W
· Warunki pracy: 0-40ºC
· Warunki przechowywania: od -20 ºC do +80ºC
Moduł Hot Air:  
· Źródło nadmuchu: Wentylator
· Maksymalny przepływ powietrza: 120 l/min
· Zakres temperatur pracy: 100-480ºC
· Stabilność temperatury: +/- 2ºC
· Typ wyświetlacza: LCD
· Długość przewodu przyłączeniowego: do 100cm
Moduł Grotowy 
· Moc: 50-100W zmienna wraz ze wzrostem temperatury
· Zakres temperatur: 200-480ºC
· Potencjał między grotem a uziemieniem: <2 mV
· Rezystancja między grotem a uziemieniem: <2 Ohm 
· Stabilność temperatury: +/- 2ºC
· Typ wyświetlacza: LCD
· Długość przewodu przyłączeniowego: do 100cm
· Zabezpieczenie: ESD Safe
Moduł Zasilacza  
· Zakres regulacji napięcia 0-30V DC
· Stabilność: <0.01+/- 2mV
· Współczynnik temperaturowy : <300ppm/°C
· DB tętnień : <1mvrms (wirtualny wartość)
· Ograniczenie prądowe: 5A
W zestawie:  
· Stacja lutownicza 
· Podstawka pod lutownice grotową wraz z czyścikiem wiórkowym do czyszczenia grotu
· Gąbka do czyszczenia grotu 
· Kolba grotowa z grotem typu I lub B
· Chwytak do podnoszenia układów scalonych
· Dysze ​ 
· Okrągła o średnicy 4,4mm
· Okrągła o średnicy 7mm 
· Okrągła o średnicy 9mm
· Dysza do BGA 12x12mm
· Dwa komplety przewodów do zasilacza
· Przewód zasilania
W komplecie z urządzeniem:
- instrukcja obsługi w języku polskim;
- deklaracja zgodności UE
- podpisana, opieczętowana i wypełniona karta gwarancyjna
- dokumentacja techniczna
	kpl.
	2

	2.
	Imadło ręczne z drewnianą rączką PROFI
Imadło ręczne z drewnianą rączką PROFI
dł. całkowita 13 cm
szczęki o szer. 1,5 cm.
max. rozstaw szczęk 8 mm
uchwyt przelotowy
	szt.
	4

	3.
	Zestaw wybijaków SATA  2-8mm
Wybijaki powinny spełniać standardy ANSI i DIN
Średnica: 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm
Opakowanie: pudełko metalowe
	kpl.
	3

	4.
	Przyrząd do magnesowania i rozmagnesowania
Przyrząd służący do magnesowania i rozmagnesowywania narzędzi. Namagnesowane ostrze narzędzia np. wkrętaka powinno ułatwiać montaż i demontaż w miejscach o trudnym dostępie. Magnesowanie lub likwidowanie właściwości magnetycznych narzędzi powinno uzyskiwać się w sposób przedstawiony na piktogramach umieszczonych na przyrządzie.
	szt.
	3

	5.
	Zestaw pompki próżniowej ręcznej
Zestaw wyposażony w zintegrowany manometr próżniowy o zakresie 0 – 3 Bar
Opakowanie – walizka z tworzywa
W komplecie z urządzeniem:
- instrukcja obsługi w języku polskim;
- deklaracja zgodności UE
- podpisana, opieczętowana i wypełniona karta gwarancyjna
- dokumentacja techniczna
	szt.
	1

	6.
	Zestaw miniścisków jednoręcznych
W zestawie 2 szt. profesjonalnych mini ścisków jednoręcznych z możliwością prostej przebudowy ścisku w rozpierak (demontaż szczęki jednym naciśnięciem przycisku)
Dane techniczne:
· Model: ścisk jednoręczny,
· Wysięg: 40mm,
· Zakres zacisku: do 110mm,
· Zakres rozpierania: 100 - 210 mm.
	kpl.
	3

	7.
	Wózek spawalniczy do butli z gazem
Wózek spawalniczy do transportu jednej butli z gazem. 
Koła pneumatyczne /pompowane/ o średnicy 300 – 350 mm 
Stalowa konstrukcja
· Udźwig 200 - 250 kg
· Wysokość 1100 - 1200 mm
· Łańcuszek zabezpieczający butle spawalniczą
· Waga 10 -12 kg
	szt.
	1

	8.
	Klucz hakowy z okrągłym bolcem przegubowy 
Beta 99ST
Rozmiar klucza 15 -35
Klucz stanowi dokompletowanie zestawu narzędzi firmy Beta.
	szt.
	1

	9.
	Myjka ultradźwiękowa 6,5L 180W
Myjka ultradźwiękowa przeznaczona do czyszczenia, konserwacji i udrażniania wszelkiego rodzaju towarów min. W optyce.
Specyfikacja: 
· Pojemność: 6,0 - 6,5 L
· Moc ultradźwięków: 180 W
· Częstotliwość ultradźwięków: 40KHz
· Moc grzewcza: 300W
· Tryb sterowania: Sterowanie mechaniczne
· Rozmiar zbiornika (mm): 300 x 155 x 150
· Całkowity rozmiar (mm): 330 x 180 x 330
· Napięcie: AC 220-240V, 50HZ
· Kosz czyszczący 1 szt.
· Zawór do spuszczania płynu
· Zakres czasu (Min): 0 - 20 min
· Zakres temperatury: 20-80 °C 
W komplecie z urządzeniem:
- instrukcja obsługi w języku polskim;
- deklaracja zgodności UE
- podpisana, opieczętowana i wypełniona karta gwarancyjna
- dokumentacja techniczna
	szt.
	1



Zadanie nr 19
	Lp.
	Nazwa
	j.m.
	Ilość

	1.





	Stół warsztatowy SWTK200 lub równoważny
Stół warsztatowy w konfiguracji:
· Spawany stelaż wykonany z profilu zamkniętego 40x40 o grubości 2,0mm i 20x40 o grubości 1,5mm. Stelaż stołu malowany proszkowo RAL7035.. Nogi stołu wyposażone w stopki poziomujące.
· Moduł lewy: SWM6 - szafka z szufladą x 120, 2 szufladami x 180
· Moduł prawy: SWM1 - szafka z drzwiczkami i półką
· Moduł środkowy – brak
· Ścianka perforowana SWPP20090 - wys. całkowita 162cm (3 panele o wys. 90 cm)
· Oświetlenie SWPO200 - LED 2x20 W + włącznik + gniazdo 230V
· Blat stołu wykonany ze sklejki liściastej o grubości 40mm
· Dodatkowe wyposażenie do zawieszenia na ściance perforowanej: Szafka SWSZZ + półka SWPZ
	szt.
	2

	2.
	Metalowa szafa warsztatowo magazynowa CP DWQ 100 lub równoważna
· Uniwersalna szafa metalowa do warsztatu lub magazynu. 
· Konstrukcja metalowa malowana proszkowo na kolor RAL 7035. 
· Drzwi skrzydłowe z 3 pkt. ryglowaniem. 
· Półki ocynkowane, przestawne co 10 mm. 
· Nośność każdej półki przy równomiernie rozłożonym ciężarze min. 50 kg. 
· Zamek z pokrętłem.
	szt.
	4



Zadanie nr 20
	Lp.
	Nazwa
	j.m.
	Ilość

	1.





	Średni piec do wysuszania i wygrzewania cyfrowe sterowanie
Dane techniczne 
· Wymiary zewnętrzne: min. 690x760x520 mm ( wysokość x szerokość x głębokość ) 
· Wymiary wewnętrzne: min. 450x450x350 mm ( wysokość x szerokość x głębokość )
· Masa netto: do 50kg
· Ilość półek: min. 2
· Sterownik temperatury: cyfrowy
· Regulacja temperatury w zakresie: 0-300° C
· Dokładność: ±1%
· Napięcie zasilania: 230V AC
· Moc grzewcza:     
· do 800W - tryb pracy MIN
· do 1600W - tryb pracy MAX
· Funkcja cyrkulacji powietrza
W komplecie z urządzeniem:
- instrukcja obsługi w języku polskim;
- deklaracja zgodności UE
- podpisana, opieczętowana i wypełniona karta gwarancyjna
- dokumentacja techniczna
	szt.
	1
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