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Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 0.2 HOLL, 0.11 KORYTARZ
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 42.45 m? | Wspdtczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 2.600 m - 3.200 m | Wysoko$¢ montazu: 2.600 m - 3.000 m 6



Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW

Budynek 1 - Pietro 1 - 0.2 HOLL, 0.11 KORYTARZ

Podsumowanie

Wyniki

Drogi ewakuacyjne

DIALUx

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Udg Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia $rodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa

Droga ewakuacyjna 5 1.72 Ix 14.0 Ix 1.73 Ix 14.0 Ix 0.12 ERS

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skutecznos¢ Swietlna
3 Brak statusu  LUNA4A- Oprawa LED B 33w 1801m (100 %) -
cztonka V1611R9016TCO
DIALux
1 Brak statusu - Oprawa LED P9 83w 421Im@100%) -
cztonka
DIALux




Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW

Budynek 1 - Pietro 1 - 0.2 HOLL, 0.11 KORYTARZ

Droga ewakuacyjna 5

Wiasciwosci

LN

Emin.

Powierzchnia
$rodkowa

Emaks

Powierzchnia
Srodkowa

DIALUx

Emaks Ud Indeks

Linia srodkowa  Linia Srodkowa

Droga ewakuacyjna 5
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

1.72 Ix

14.0 Ix

14.0 Ix 0.12 ERS5

Wskazowki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 0.2 HOLL, 0.11 KORYTARZ
PPOZ

—m
( A
Ay |
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
PPOZ 12.2 Ix 10.3 Ix 13.9 Ix 0.84 0.74

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 0.3 KL. SCHODOWA
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 16.51 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 3.000 m | Wysoko$¢ montazu: 3.000 m 10



Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW

Budynek 1 - Pietro 1 - 0.3 KL. SCHODOWA
Podsumowanie

Wyniki

Drogi ewakuacyjne

DIALUx

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Udg Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia $rodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa

Droga ewakuacyjna 4 4.99 Ix 7.56 Ix 5.66 Ix

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

7.55 Ix 0.75

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skutecznos¢ Swietlna
2 Brak statusu Oprawa LED P9 zow  419Im@100%) -

cztonka

DIALux




Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW

Budynek 1 - Pietro 1 - 0.3 KL. SCHODOWA
Droga ewakuacyjna 4

\C\\\\ i

DIALUx

=/
v
' \ \‘ . . b
% % ‘ ° |
W}aéciwoéci Emin, Emaks Emin, Emaks Ud Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia Srodkowa  Linia srodkowa
$rodkowa Srodkowa
4.99 Ix 7.56 Ix 5.66 Ix 7.55 Ix 0.75 ER4

Droga ewakuacyjna 4
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos$¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 0.8 WC DAMSKI
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 4.94 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podfoga: 20.0 % | Wsp6tczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 2.600 m | Wysoko$¢ montazu: 2.600 m 13



Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW

Budynek 1 - Pietro 1 - 0.8 WC DAMSKI
Podsumowanie

Wyniki

Powierzchnia antypanikowa

DIALUx

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia antypanikowa (0.8 WC DAMSKI) 2.05 Ix 2.21 Ix 0.93
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
1 Brak statusu Oprawa LED B 33w 1801m (100 %) -

cztonka

DIALux




Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 0.8 WC DAMSKI
Powierzchnia antypanikowa (0.8 WC DAMSKI)

Prl
A
_ S 4 | |
|
\
|
[ [ [
‘ | |
|
‘ |
‘ |
Wihasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia antypanikowa (0.8 WC DAMSKI) 2.05Ix 2.211Ix 0.93

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 0.9 UMYWALNIA MESKA

Podsumowanie
P
&
X’

]

=

+
-

Powierzchnia podstawowa: 4.70 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podfoga: 20.0 % | Wsp6tczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 2.600 m | Wysoko$¢ montazu: 2.600 m 16



Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW

Budynek 1 - Pietro 1 - 0.9 UMYWALNIA MESKA
Podsumowanie

Wyniki

Powierzchnia antypanikowa

DIALUx

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia antypanikowa (0.9 UMYWALNIA 2.04 Ix 2.22 Ix 0.92 AP7
MESKA)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazowki dotyczgce planowania:

Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P 0} Skutecznos$¢ Swietlna
1 Brak statusu Oprawa LED P 33w 1801m (100 %) -

cztonka

DIALux




Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 - 0.9 UMYWALNIA MESKA
Powierzchnia antypanikowa (0.9 UMYWALNIA MESKA)

_JAPT
| | |
\ \ \ |
\ |
\ \ |
‘\ " “\ l‘
N N “\
‘ e O
\.g» N
S \
‘\\‘
Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia antypanikowa (0.9 UMYWALNIA 2.04 Ix 2.22Ix 0.92
MESKA)
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m

Wskazowki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - 0.13 REHABILITACJA
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 55.69 m? | Wspdtczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podioga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 3.000 m | Wysoko$¢ montazu: 3.000 m 19



Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 - 0.13 REHABILITACJA
Podsumowanie

Wyniki

Powierzchnia antypanikowa

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia antypanikowa (0.13 REHABILITACJA)  0.66 Ix 1.69 Ix 0.39 AP4
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
1 Brak statusu Oprawa LED B 33w 1801m (100 %) -

cztonka

DIALux

20



Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW

Budynek 1 - Pietro 1 - 0.13 REHABILITACJA
Powierzchnia antypanikowa (0.13 REHABILITACJA)

Ug

Wiasciwosci Emin. Emaks

DIALUx

Indeks

Powierzchnia antypanikowa (0.13 REHABILITACJA) 0.66 Ix 1.69 Ix 0.39

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

AP4

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

21



Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 0.14 SCHODY
Podsumowanie

0°'S
=}
Zositd
7

Powierzchnia podstawowa: 19.66 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 3.000 m | Wysoko$¢ montazu: 3.000 m 22



Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW

Budynek 1 - Pietro 1 - 0.14 SCHODY
Podsumowanie

Wyniki

Drogi ewakuacyjne

DIALUx

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Udg Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia $rodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa

Droga ewakuacyjna 10 4.83 Ix 7.51 Ix 522 1Ix 7.47 Ix 0.70 ERS

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skutecznos¢ Swietlna
2 Brak statusu Oprawa LED P9 zow  419Im@100%) -

cztonka

DIALux

23



Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 0.14 SCHODY
Droga ewakuacyjna 10

ol
g
)
/ '\‘
i b
N
\ - ‘
r o
W}aéciwoéci Emin, Emaks Emin, Emaks Ud Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia Srodkowa  Linia srodkowa
$rodkowa Srodkowa
Droga ewakuacyjna 10 4.83 Ix 7.51 Ix 522 1Ix 7.47 Ix 0.70 ER8

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos$¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

24



Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 0.15 WYPOCZYNEK
Podsumowanie

-
\

=

Powierzchnia podstawowa: 55.94 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 3.000 m | Wysoko$¢ montazu: 3.000 m 25



Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 - 0.15 WYPOCZYNEK
Podsumowanie

Wyniki

Powierzchnia antypanikowa

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia antypanikowa (0.15 WYPOCZYNEK) ~ 0.86 Ix 3.22 Ix 0.27
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
2 Brak statusu Oprawa LED B 33w 1801m (100 %) -

cztonka

DIALux

26



Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 - 0.15 WYPOCZYNEK

Powierzchnia antypanikowa (0.15 WYPOCZYNEK)

_—
\
(¢ \
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\ N\
\ — 2
B 9]
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_Jiws)
> >
1
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|l
Wiasciwosci Emin. Emaks Udg Indeks
Powierzchnia antypanikowa (0.15 WYPOCZYNEK) 0.86 Ix 3.22 Ix 0.27
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m
Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 0.16 JADALNIA
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 43.52 m? | Wspdtczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 3.000 m | Wysoko$¢ montazu: 3.000 m 28



Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 - 0.16 JADALNIA
Podsumowanie

Wyniki

Powierzchnia antypanikowa

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia antypanikowa (0.16 JADALNIA) 1.24 Ix 3.25 Ix 0.38
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
2 Brak statusu Oprawa LED B 33w 1801m (100 %) -

cztonka

DIALux
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DIALUx

Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW

Budynek 1 - Pietro 1 - 0.16 JADALNIA
Powierzchnia antypanikowa (0.16 JADALNIA)
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Wiasciwosci Emin. Ermaks Ud Indeks
1.241x 3.25 Ix 0.38

Powierzchnia antypanikowa (0.16 JADALNIA)
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 0.19 KORYTARZ
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 9.44 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podfoga: 20.0 % | Wsp&tczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 3.000 m | Wysoko$¢ montazu: 3.000 m 31



Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW

Budynek 1 - Pietro 1 - 0.19 KORYTARZ
Podsumowanie

Wyniki

Drogi ewakuacyjne

DIALUx

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Udg Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia $rodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa

Droga ewakuacyjna 8 1.27 Ix 1.64 Ix 1.29 Ix 1.63 Ix 0.79 ER6

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

0}

Skutecznos¢ Swietlna

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu
1 Brak statusu Oprawa LED
cztonka
DIALux

B 33w

180 Im (100 %)
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Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW

Budynek 1 - Pietro 1 - 0.19 KORYTARZ
Droga ewakuacyjna 8

DIALUx

JERG]
W’faéciwoéci Emin, Emaks Emin, Emaks Ud Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia Srodkowa  Linia Srodkowa
Srodkowa $rodkowa
Droga ewakuacyjna 8 1.27 Ix 1.64 Ix 1.29 Ix 1.63 Ix 0.79 ER6
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m
Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 0.20 KORYTARZ
Podsumowanie

™

Powierzchnia podstawowa: 7.47 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podfoga: 20.0 % | Wsp6tczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 2.600 m | Wysoko$¢ montazu: 2.600 m 34



Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW

Budynek 1 - Pietro 1 - 0.20 KORYTARZ
Podsumowanie

Wyniki

Drogi ewakuacyjne

DIALUx

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Udg Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia $rodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa

Droga ewakuacyjna 9 1.93 Ix 2.251x 2.03 Ix 222 Ix 0.91 ER7

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

0}

Skutecznos¢ Swietlna

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu
1 Brak statusu Oprawa LED
cztonka
DIALux

B 33w

180 Im (100 %)
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Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW

Budynek 1 - Pietro 1 - 0.20 KORYTARZ
Droga ewakuacyjna 9

L]

=

o

2,0

DIALUx

W}aéciwoéci Emin, Emaks Emin, Emaks Ud Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia srodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa

Droga ewakuacyjna 9 1.93 Ix 2.251x 2.03 Ix 2.22 Ix 0.91 ER7

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos$¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 1.1 KL. SCHODOWA
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 19.92 m? | Wspdtczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 3.000 m | Wysoko$¢ montazu: 3.000 m 37



Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW

Budynek 1 - Pietro 1 - 1.1 KL. SCHODOWA
Podsumowanie

Wyniki

Drogi ewakuacyjne

DIALUx

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Udg Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia $rodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa

Droga ewakuacyjna 11 4.55 Ix 7.54 Ix 4.95 Ix 7.52 Ix 0.66 ER9

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skutecznos¢ Swietlna
2 Brak statusu Oprawa LED P9 zow  419Im@100%) -

cztonka

DIALux
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Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW

Budynek 1 - Pietro 1 - 1.1 KL. SCHODOWA

Droga ewakuacyjna 11

Wiasciwosci

DIALUx

0

Emaks Ud Indeks

Linia srodkowa

Droga ewakuacyjna 11
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos$¢: 0.000 m

7.52 Ix 0.66 ER9

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 2.1 KORYTARZ, 3.2 HOLL, 3.7 KORYTARZ

Podsumowanie
e
LN LN
® N N

Powierzchnia podstawowa: 44.48 m? | Wspdtczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podioga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 3.000 m | Wysoko$¢ montazu: 3.000 m 40



Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW

Budynek 1 - Pietro 1 - 2.1 KORYTARZ, 3.2 HOLL, 3.7 KORYTARZ

Podsumowanie

Wyniki

Drogi ewakuacyjne

Wiasciwosci

DIALUx

Emin. Emaks Emin. Emaks Uqg Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia $rodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa

Droga ewakuacyjna 13 1.52 Ix 9.08 Ix 1.52 Ix 7.24 Ix 0.21 ER10

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skutecznos¢ Swietlna
4 Brak statusu Oprawa LED B 33w 1801m (100 %) -
cztonka
DIALux
1 Brak statusu - Oprawa LED P9 83w 421Im@100%) -
cztonka
DIALux
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Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW

Budynek 1 - Pietro 1- 2.1 KORYTARZ, 3.2 HOLL, 3.7 KORYTARZ
Droga ewakuacyjna 13

I
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‘m N N 47 (7 Pz I )

DIALUx

W}aéciwoéci Emin, Emaks Emin, Emaks Ud Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia srodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa

Droga ewakuacyjna 13 1.52 Ix 9.08 Ix 1.52Ix 7.24 Ix 0.21 ER10

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazowki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 2.1 KORYTARZ, 3.2 HOLL, 3.7 KORYTARZ

PPOZ

\ &

Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
PPOZ 13.6 I 11.6 Ix 15.5 Ix 0.85 0.75

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazowki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 2.2 KOTLEOWNIA
Podsumowanie

/N/fo

Powierzchnia podstawowa: 13.70 m? | Wspdtczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podfoga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 3.000 m | Wysoko$¢ montazu: 2.730 m 44



Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW

Budynek 1 - Pietro 1 - 2.2 KOTLEOWNIA
Podsumowanie

Wyniki

Powierzchnia antypanikowa

DIALUx

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia antypanikowa (2.2 KOTLEOWNIA) 1.84 Ix 2.04 Ix 0.90
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
1 Brak statusu Oprawa LED B 33w 1801m (100 %) -

cztonka

DIALux
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Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 2.2 KOTLEOWNIA
Powierzchnia antypanikowa (2.2 KOTLOWNIA)

Wihasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia antypanikowa (2.2 KOTEOWNIA) 1.84 Ix 2.04 Ix 0.90

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 2.3 GAB. SPECJALISTYCZNY
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 19.41 m? | Wspdtczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podfoga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 2.730 m | Wysoko$¢ montazu: 2.730 m 47



Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW

Budynek 1 - Pietro 1 - 2.3 GAB. SPECJALISTYCZNY
Podsumowanie

Wyniki

Powierzchnia antypanikowa

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug

DIALUx

Indeks

Powierzchnia antypanikowa (2.3 GAB. 1.83 Ix 2.05 Ix 0.89
SPECJALISTYCZNY)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazowki dotyczgce planowania:

Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P 0} Skutecznos$¢ Swietlna
1 Brak statusu Oprawa LED P 33w 1801m (100 %) -

cztonka

DIALux
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Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 2.3 GAB. SPECJALISTYCZNY
Powierzchnia antypanikowa (2.3 GAB. SPECJALISTYCZNY)

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia antypanikowa (2.3 GAB. 1.83 Ix 2.05 Ix 0.89
SPECJALISTYCZNY)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazowki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 3.1 SCHODY
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 13.46 m? | Wspdtczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 2.870 m | Wysoko$¢ montazu: 2.870 m 50



Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW

Budynek 1 - Pietro 1 - 3.1 SCHODY

Podsumowanie

Wyniki

Drogi ewakuacyjne

DIALUx

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Udg Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia $rodkowa  Linia Srodkowa
Srodkowa Srodkowa
6.40 Ix 8.26 Ix 7.22 Ix 8.12 Ix 0.89 ER11

Droga ewakuacyjna 14

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

0}

Skutecznos¢ Swietlna

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu
2 Brak statusu Oprawa LED
cztonka
DIALux

P sow

419 Im (100 %)
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Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW

Budynek 1 - Pietro 1 - 3.1 SCHODY
Droga ewakuacyjna 14

DIALUx

W}aéciwoéci Emin, Emaks Emin, Emaks Ud Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia Srodkowa  Linia srodkowa
$rodkowa Srodkowa
6.40 Ix 8.26 Ix 7.22 Ix 8.12 Ix 0.89 ER11

Droga ewakuacyjna 14
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos$¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

52



Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 --1.1 KL. SCHODOWA
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 16.53 m? | Wspdtczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 2.500 m | Wysoko$¢ montazu: 2.500 m 53



Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW

Budynek 1 - Pietro 1 --1.1 KL. SCHODOWA
Podsumowanie

Wyniki

Drogi ewakuacyjne

DIALUx

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Udg Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia $rodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa

Droga ewakuacyjna 2 6.11 Ix 10.7 Ix 6.90 Ix 10.6 Ix 0.65 ER2

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

0}

Skutecznos¢ Swietlna

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu
2 Brak statusu Oprawa LED
cztonka
DIALux

P sow

419 Im (100 %)
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Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 --1.1 KL. SCHODOWA
Droga ewakuacyjna 2
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W}aéciwoéci Emin, Emaks Emin, Emaks Ud Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia Srodkowa  Linia srodkowa
$rodkowa Srodkowa
Droga ewakuacyjna 2 6.11 Ix 10.7 Ix 6.90 Ix 10.6 Ix 0.65 ER2

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos$¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - -1.2 KORYTARZ
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 16.25 m? | Wspdtczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podioga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 2.500 m | Wysoko$¢ montazu: 2.500 m 56



Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW

Budynek 1 - Pietro 1 - -1.2 KORYTARZ
Podsumowanie

Wyniki

Drogi ewakuacyjne

DIALUx

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Udg Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia $rodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa

Droga ewakuacyjna 1 1.73 Ix 4.70 Ix 2.02 Ix 4.69 Ix 043 ER1

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

0}

Skutecznos¢ Swietlna

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu
2 Brak statusu Oprawa LED
cztonka
DIALux

B 33w

180 Im (100 %)
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Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - -1.2 KORYTARZ
Droga ewakuacyjna 1

L ]
JERTl
W}aéciwoéci Emin, Emaks Emin, Emaks Ud Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia srodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
Droga ewakuacyjna 1 1.73 Ix 4.70 Ix 2.02 Ix 4.69 Ix 0.43 ER1

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - -1.3 WENTYLATORNIA

Podsumowanie
U‘; Ln

4.0
2.0
1.0

Powierzchnia podstawowa: 18.47 m? | Wspdtczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podfoga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 2.500 m | Wysoko$¢ montazu: 2.500 m 59



Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW

Budynek 1 - Pietro 1 - -1.3 WENTYLATORNIA
Podsumowanie

Wyniki

Powierzchnia antypanikowa

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug

DIALUx

Indeks

Powierzchnia antypanikowa (-1.3 WENTYLATORNIA) 1.86 Ix 2.41 Ix 0.77
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazowki dotyczgce planowania:

Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P 0} Skutecznos$¢ Swietlna
1 Brak statusu Oprawa LED P 33w 1801m (100 %) -

cztonka

DIALux
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Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - -1.3 WENTYLATORNIA
Powierzchnia antypanikowa (-1.3 WENTYLATORNIA)

™M oV
™M B o
. o "
o
J1.3
Wihasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia antypanikowa (-1.3 WENTYLATORNIA)  1.86 Ix 2.41 Ix 0.77 AP10

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - -1.7 KORYTARZ
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 3.81 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podfoga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 2.500 m | Wysoko$¢ montazu: 2.500 m 62



Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW

Budynek 1 - Pietro 1 - -1.7 KORYTARZ
Podsumowanie

Wyniki

Drogi ewakuacyjne

DIALUx

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Udg Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia $rodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa

Droga ewakuacyjna 3 2.20 Ix 242 Ix 221 Ix 2.40 Ix 0.92 ER3

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

0}

Skutecznos¢ Swietlna

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu
1 Brak statusu Oprawa LED
cztonka
DIALux

B 33w

180 Im (100 %)
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Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW

Budynek 1 - Pietro 1 - -1.7 KORYTARZ
Droga ewakuacyjna 3

—

DIALUx

%
/2?
% b
wi
e
x

W}aéciwoéci Emin, Emaks Emin, Emaks Ud Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia Srodkowa  Linia srodkowa
$rodkowa Srodkowa
2.20Ix 2.42 Ix 2.27 Ix 2.40 Ix 0.92 ER3

Droga ewakuacyjna 3
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos$¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - -1.10 LAZIENKA
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 4.54 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podfoga: 20.0 % | Wsp6tczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 2.500 m | Wysoko$¢ montazu: 2.500 m 65



Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW

Budynek 1 - Pietro 1 - -1.10 tAZIENKA
Podsumowanie

Wyniki

Powierzchnia antypanikowa

DIALUx

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia antypanikowa (-1.10 LAZIENKA) 2.20 Ix 2.27 Ix 0.97
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
1 Brak statusu Oprawa LED B 33w 1801m (100 %) -

cztonka

DIALux
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Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - -1.10 tAZIENKA
Powierzchnia antypanikowa (-1.10 LtAZIENKA)

Py
Wihasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia antypanikowa (-1.10 LAZIENKA) 2.20Ix 2.27 Ix 0.97

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 --1.12 POM. ELEKTRYCZNE
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 4.69 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podfoga: 20.0 % | Wsp6tczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 2.500 m | Wysoko$¢ montazu: 2.500 m 68



Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW

Budynek 1 - Pietro 1 --1.12 POM. ELEKTRYCZNE
Podsumowanie

Wyniki

Powierzchnia antypanikowa

Wiasciwosci

Emin, Emaks Ud

DIALUx

Indeks

Powierzchnia antypanikowa (-1.12 POM. 2.20 Ix 241 Ix 0.91
ELEKTRYCZNE)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazowki dotyczgce planowania:

Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P 0} Skutecznos$¢ Swietlna
1 Brak statusu Oprawa LED P 33w 1801m (100 %) -

cztonka

DIALux
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Centrum Opiekunczo - Mieszkalne Legionowo AW D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 --1.12 POM. ELEKTRYCZNE
Powierzchnia antypanikowa (-1.12 POM. ELEKTRYCZNE)

JEPT
Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia antypanikowa (-1.12 POM. 2.20 Ix 2.41 Ix 0.91

ELEKTRYCZNE)
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazowki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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