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A. CZESC OPISOWA




Projekt wykonawczy

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zaméwienia pn. ,Przebudowa
drogi lesnej nr 98 nr inw. 220/178 w lesnictwie Kgsna Gérna o dtugosci ok. 1350 mb”

1.2.Podstawa opracowania

Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem: Nadlesnictwo Gromnik, ul. Generata Andersa 1,
33-180 Gromnik, a Biurem Projektowym: Andrzej Olszowski A14 Ustugi Projektowe, Nadzory
Budowlane, 38-300 Gorlice, ul. Biecka 8/35.

1.3. Materiaty wyjsciowe
— Umowa i uzgodnienia z Inwestorem,
— Karta ewidencyjna drogi,
— Wizja i pomiary w terenie,

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

1.4. Podstawowe przepisy i normatywy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

— Poradnik techniczny — Drogi lesne Warszawa — Bedon 2006, okreslajgcy wytyczne
dotyczace opracowania dokumentacji projektowych dla drog lesnych,

— Woytyczne prowadzenia rob6t drogowych w lasach, ORWLP w Bedoniu 2013r.,

— Obowigzujgce normy i przepisy.

1.5.Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych dla rob6t budowlanych
niewymagajgcych pozwolenia na budowe, dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi lesnej nr 98
nr inw. 220/178 w lesnictwie Kgsna Gorna”.
Zakres opracowania obejmuije:
- przebudowe drogi lesnej nr 98 na odcinku o dtugosci 1370m,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni,
- wykonanie stabilizacji istniejgcego podtoza cementem,
- wykonanie poboczy kruszywowych,
- wykonanie mijanek o nawierzchni z kruszywa,
- wykonanie utwardzenia zajazdow na szlaki o nawierzchni z kruszywa,

- wykonanie zjazdu o nawierzchni bitumicznej na droge gminna,
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- wykonanie ubezpieczenia wlotu i wylotu przepustu pod zjazdem.

- rozbidrke istniejgcych wodospustédw na odcinku przebudowywanego odcinka drogi.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1.Lokalizacja

- Wojewddztwo — matopolskie,
— Powiat — tarnowski,
- Gmina — Zakliczyn — obszar wiejski,

Miejscowosci i dziatki ewid. — Palesnica (dz. ewid. 378),
Jamna (dz. ewid. 246, 247),

2.2.Istniejace zagospodarowanie terenu

Droga lesna nr 98 w lesnictwie Kgsna Gérna jest drogg jednojezdniowg dwukierunkows.
Szerokos$¢ jezdni drogi lesnej wynosi 3,5 m. Szerokos¢ obustronnych poboczy o nawierzchni
ttuczniowo-zwirowej wynosi 0,25-0,50 m. Na odcinku drogi objetym opracowaniem spadek
podtuzny drogi wynosi 0,30 — 13,00%. Wody opadowe odprowadzane sg do istniejgcych
rowow ziemnych. Pod drogg zlokalizowano przepusty tukowe, oraz tukowo-kotowe. W ciggu
drogi zlokalizowano zjazdy na szlaki zrywkowe, mijanki, a takze przeznaczone do rozbiorki
wodospusty stalowe. Na poczgtkowym i kohcowym odcinku droga lesna tgczy sie z drogami
gminnymi o nawierzchni bitumicznej.

W miejscu planowanego zadania nie zlokalizowano kolizji z sieciami uzbrojenia terenu.
Droga przebiega poza terenami szkéd gérniczych i terenami osuwiskowymi.

Gtéwnym celem przebudowy drogi jest zapewnienie poprawy bezpieczenstwa i komfortu
ruchu samochodowego oraz pieszego na przebudowywanym odcinku drogi.

2.3.Warunki gruntowo — wodne
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, na podstawie przeprowadzonych badah gruntowych oraz wykonanego
opracowania Geotechnicznych Warunkéw Posadowienia, ustala sie:
— warunki gruntowo-wodne proste,
— brak niekorzystnych zjawisk geologicznych,
— woda gruntowa znajduje sie ponizej posadowienia obiektu,
— obiekt jest nieskomplikowany konstrukcyjnie,
— wykopy o gtebokosci ponizej 1,2m,

W zwigzku z tym zalicza sie obiekt do | kateqgorii geotechnicznej.
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3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1.Charakterystyka i podstawowe parametry drogi lesnej:
- droga jedno-jezdniowa, dwukierunkowa;
- szerokos¢ jezdni — 3,5m + poszerzenia na tukach;
- szerokos¢ poboczy — 0,25 — 0,5m (z lokalnymi poszerzeniami na 1,5m);
— szerokos¢ mijanek — 3,0m + poszerzenia na tukach;
- dtugos¢ mijanek — 23m;
- skosy mijanek — 1:7;
- spadek poprzeczny jezdni — jednostronny i=2% w kierunku rowu;
- spadek poprzeczny poboczy — i=6,0%.

3.2.Przebudowa drogi

Przebudowa drogi lesnej nr 98 w les$nictwie Kgsna Gorna wykonywana bedzie na
dtugosci 1370m. Trasa przebudowywanej drogi lesnej przebiega¢ bedzie po $ladzie
istniejgcym. Drodze zostang nadane odpowiednie parametry techniczne, takie jak
poszerzenia na tukach, pochylenia poprzeczne, zastosowanie mijanek, wynikajgce
z istniejacego uksztattowania i zagospodarowania terenu.

Szeroko$¢ jezdni drogi lesnej wynosi¢ bedzie 3,5m wraz z poszerzeniami na tukach
poziomych. Na jezdni w km 0+000 — 1+370 wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna.
Zaprojektowano wykonanie 3 warstw z betonu asfaltowego — warstwa wyréwnawcza
grubosci 7 cm z mieszanki AC22P, warstwa wigzaca grubosci 5 cm z mieszanki AC16W oraz
warstwa sScieralna o grubosci 4 cm z mieszanki AC11S.

W km 0+679,55 — 0+853,95; 0+882,58 — 0+955,28; 0+985,09 — 1+370 zaplanowano
wykonanie stabilizacji istniejgcego podfoza cementem o grubosci warstwy 30cm do
Rm=2,5MPa.

W ciggu drogi lesnej projektuje sie pobocza o szerokosci 0,25 — 0,5m z lokalnymi
poszerzeniami na 1,5m. Pobocza nalezy uzupetni¢ kruszywem tamanym (kliniec) 4/31,5mm
stabilizowanym mechanicznie w warstwie o grubosci 16cm po zageszczeniu.

W km 0+246,13; 0+486,59; 0+777,90; 1+118,21 zaprojektowano mijanki o nawierzchni
z kruszywa tamanego (kliniec 4/31,5 mm) stabilizowanego mechanicznie w warstwie
0 grubosci 16 cm po zageszczeniu. Zaprojektowano mijanki o dtugosci 23m oraz szerokosci

3,0m wraz z poszerzeniem na tukach poziomych.

3.3.Zjazdy
Wszystkie zjazdy na szlaki zrywkowe nalezy uzupetni¢ kruszywem tamanym
(kliniec 4/31,5 mm) stabilizowanym mechanicznie w warstwie o grubosci 16 cm po

zageszczeniu.
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Zjazd na droge gminng w km 1+365,62 wykona¢ nalezy o nawierzchni bitumicznej.
Konstrukcja analogiczna do konstrukcji jezdni.

3.4.Ubezpieczenie wlotu i wylotu przepustu pod zjazdem

Wiot i wylot przepustu pod zjazdem w km 0+150,96 nalezy ubezpieczy¢é poprzez
wykonanie $Scianek czotowych kaszycowych o konstrukcji z okrgglakow modrzewiowych
o $rednicach od 15 cm do 20 cm taczonych klamrami ciesielskimi. Schemat S$cianek
przedstawiono na rys. 6.

3.5.Uksztattowanie sytuacyjne
Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na planie sytuacyjnym, w skali 1:500. —
rys.2.1 —2.3.

3.6.Droga w profilu
Profil przebudowywanej drogi bedzie $cidle powigzany ze stanem istniejgcym, nie bedzie
podlegat zmianie, a jedynie wzniesieniu o 16 cm wzgledem stanu istniejgcego.

3.7.Parametry konstrukcji
» Konstrukcja nawierzchni jezdni:

w km 0+000 - 0+679,55; 0+853,95 — 0,882,58; 0+955,28 — 0+985.,09:
— 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S;

- 5.cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W;
- 7 cm - warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC22P;

w miejscach projektowanej stabilizacji istniejacego podtoza cementem
(w km 0+679,55 — 0+853.95; 0+882,58 — 0+955,28; 0+985.09 — 1+370):

— 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S;

- 5cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W;

- 7 cm - warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC22P;

— 30 cm - warstwa podbudowy — stabilizacja podtoza cementem o Rm=2,5MPa;

» Konstrukcja poboczy:

— 16 cm — kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie — kliniec 4/31,5 mm;

» Konstrukcja zjazddéw na szlaki zrywkowe:

— 16 cm — kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie — kliniec 4/31,5 mm;

» Konstrukcja mijanek:

— 16 cm — kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie — kliniec 4/31,5 mm;
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4. WYCINKA DRZEW | KRZEWOW

Planowana przebudowa drogi nie wymaga usuniecia drzew oraz zakrzewien.

5. UWAGI KONCOWE

Planowana przebudowa drogi nie ingeruje w sieci podziemne ani nadziemne.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobdéw

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Olszowski

drsej Olssowski
fekfdwania | nadzorowania
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B. INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

Nazwa obiektu
budowlanego:

»,Przebudowa drogi lesnej nr 98 nr inw. 220/178
w lesnictwie Kasna Gorna o ditugosci ok. 1350 mb”

Adres obiektu
budowlanego:

Wojewddztwo — matopolskie
Powiat — tarnowski
Gmina — Zakliczyn —obszar wiejski [jednostka ewidencyjna 121614 _5]
Miejscowos¢ — Palesnica [obreb 0014]
dziatka ewidencyjna: 378

Miejscowo$¢ — Jamna [obreb 0009]
dziatki ewidencyjne: 246, 247

Nazwa i adres
Inwestora:

f”s"@ NADLESNICTWO GROMNIK
U\ I ul. Generata Andersa 1
33-180 Gromnik

§

2

Imie i nazwisko
oraz adres
projektanta:

ANDRZEJ OLSZOWSKI
UL. BIECKA 8/35, 38-300 GORLICE

drsej Olssowski

fekfdwania | nadzorowania

mgr. inz. Andrzej OLSZOWSKI . _
MAP/0078/ZHOD/04 Y8300 1 ’ﬁf :"‘ -

Gorlice, lipiec 2023 r.




Informacja dotyczaca BIOZ

1. Zakres robét dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnosc¢
realizacji poszczegolnych obiektéw

1) Wytyczenie w terenie trasy drogi zgodnie z projektem,

2) Woykonanie rob6t rozbiérkowych,

3) Profilowanie podtoza,

4) Wykonanie stabilizaciji istniejgcego podtoza cementem,

5) Wykonanie nawierzchni bitumicznych — warstwa wyréwnawcza,

6) Wykonanie nawierzchni bitumicznych — warstwa wigzaca,

7) Wykonanie nawierzchni bitumicznych — warstwa $cieralna,

8) Woykonanie mijanek o nawierzchni z kruszywa wraz z zageszczeniem,

9) Uzupetnienie nawierzchni zjazddw i poboczy kruszywem wraz z zageszczeniem,
10) Wykonanie $Scianek kaszycowych,

11) Wykonanie prac porzadkowych.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbidrce
Istniejgce obiekty budowlane podlegajgce rozbidérce to wodospusty stalowe.
Brak obiektéw podlegajgcych adaptaciji.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do istniejgcych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robét
budowlanych nalezy zaliczy¢:

— lokalnie wystepujgce strome skarpy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce ich wystgpienia
— Kontakt z narzedziami i maszynami budowlanymi (koparki, spycharki, réwniarki,
walce, samochody) — roboty ziemne, roboty montazowe, wykonywanie podbudéw
i nawierzchni itp.

— Obstuga sprzetu takiego jak mioty pneumatyczne, pity do ciecia betonu i asfaltu —
roboty rozbidrkowe.

10
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5. Wskazanie

przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

Szkolenie stanowiskowe w zakresie BHP, udzielenia pierwszej pomocy, ochrony

zdrowia oraz zapobiegania pozarom.

Informacja o ryzyku zawodowym.

Okreslenie postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia wedtug udzielonego

instruktazu dotyczgcego postepowania w przypadku ewakuacji.

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikédw $Srodkdéw ochrony indywidualnej

i zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, czyli odziezy roboczej i ochronnej,

odpowiedniego obuwia, rekawic ochronnych, kaskéw i kamizelek ostrzegawczych

z elementami odblaskowymi.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajgcym 2z wykonania

robét budowlanych

w strefie szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacych

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Do

podstawowych Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych naleza:

1)

Zagospodarowanie placu budowy, w tym m. in.:

ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejs¢, wjazdow,

oznaczenie stref niebezpiecznych,

wykonanie balustrad, daszkéw ochronnych etc.,

urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobow,

urzadzenie pomieszczen sanitarno — higienicznych i socjalnych,
doprowadzenie energii elektrycznej, wody,

zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

zapewnienie utylizacji $ciekow,

urzadzenie stref gromadzenia odpadow

Zapewnienie wifasciwych stref stanowisk pracy w zaleznosci od
wykonywanych przez pracownikéw robo6t budowlanych, w tym m. in.:
zabezpieczenie drog komunikacji,

zabezpieczenie otworow pionowych i poziomych,

zapewnienie wtasciwego oswietlenia,

zabezpieczenie wentylacji, odciggéw powietrza etc.,

zabezpieczenie pracownikow przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,

11
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Zapewnienie sprawnego i wiasciwego funkcjonowania instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elekirycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa i opornosci izolaciji

Wiasciwy montaz, eksploatacje zgodnie z instrukcjg producenta maszyn i innych
urzadzen technicznych, w tym m. in.:

przestrzeganie Dokumentacji technicznej oraz wymagan okreslonych w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci,

zapewnienie wtasciwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie organy),
maszyny stosowaé wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwaé
przez przeszkolone osoby,

maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie
obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci, technicznej
i bezpiecznego uzytkowania,

wtasciwe oznakowanie maszyn i urzgdzen budowlanych,

zapewnienie witasciwych stanowisk pracy operatorom maszyn i urzgdzen
budowlanych.

Wiasciwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie sie
z infrastrukturg techniczng na terenie inwestycji.

Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym ,Tablice informacyjng oraz
ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Wszystkie roboty prowadzi¢ pod scistym nadzorem technicznym i BHP.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Olszowski

12



Projekt wykonawczy

C. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys

. 1. Orientacja — skala 1:10 000,

. 2.1 — 2.3. Plan sytuacyjny — skala 1:500,

. 3. Przekroje typowe — skala 1:50,

. 4. Przekroje poprzeczne — skala 1:100

. 5.1 = 5.2 Profil podtuzny — skala 1:50/500

. 6 Ubezpieczenie wlotu/wylotu przepustu — skala 1:50
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PLAN SYTUACYJNY
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PR/ZEKROJE TYPOWE

skala 1:50

Przekro] typowy |

row lewostronny

Przekro] typowy 4

poszerzone pobocze

Istniejacy row _Pobocze Pas ruchu _Paobacze Skarpa Poszerzone pobocze Pas ruchu _Pobocze Skarpa
4.50 1.50 4.00
0.50 3.50 0.50 0.75 0.75 3.50 0.50
6% Topkk _ 6%, |
@ @ Teren istniejgcy @ @ Teren istniejgcy
Przekroj typowy 2 Przekroj typowy 6
row prawostronny stabilizacja istniejgcego podfoza
Skarpa__ Pobocze Pas ruchu Pobocze _Istniejgcy row Istniejgcy row Pobocze Pas ruchu Pobocze Skarpa
4.00 4.50
.25, 3.50 .29 0.50 3.50 0.50
4—4 [N 2

Teren istniejgcy >\_/

Przekro] typowy 3 @)

mijonko 4cm | warstwa $cieralna z mieszanki min.—asfaltowej AC11S
dcm | warstwa wigzgea z mieszanki min.—asfaltowej AC16W
Mijanka Pas ruchu Pobocze Skarpa 7em | warstwa podbudowy — wyréwnawcza z mieszanki
2,00 400 min.—asfaltowej AC22P
- - istniejgca konstrukcja nawierzchni
3.50 0.50
ok 2%* 6%,
3% P o I T AN NN T NI R NN TS s = -VWVVVV\
16cm | Pobocze z kruszywa famanego (Kliniec) 4/31,5mm

Teren istniejgcy

16cm | Nawierzchnia z kruszywa famanego (kliniec) 4/31,5mm

istniejgca konstrukcja

Teren istniejgcy

4cm | warstwa Scieralna z mieszanki min.—asfaltowej AC11S
Scm | warstwa wigzgea z mieszanki min.—asfaltowej AC16W
7em | warstwa podbudowy z mieszanki min.—asfaltowej AC22P
30cm | warstwa podbudowy — stabilizacja podfoza cementem o Rm=2,5MPa
istniejgca konstrukcja nawierzchni
UWAGI:

* pochylenie poprzeczne jezdni zgodnie z planem sytuacyjnym oraz przekrojami poprzecznymi
** pochylenie poprzeczne mijanki/pobocza w kierunku zgodnym ze spadkiem istniejgcym
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ul. Generata Andersa 1
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Nazwa opracowania:

Przebudowa drogi le$nej nr 98 nr inw. 220/178 w lesnictwie Kasna Goérna

Adres obieklul vigjscowose: Palesnica, Jamna | Powiat: tarnowski | Wojewsdztwo: matopolskie

czese: | Projekt wykonawczy

. . | Projektant: Podpis: H .f Skala:
Specjalnos$¢ .. . / Ay
drogowa mgr inz. Andrzej OLSZOWSKI 1\ 1:50/500

upr. nr MAP/0078/ZHOD/04

N [Profil podtuzny Nrrysunku: 5 1

Data Gorlice, lipiec 2023 r.
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Przebudowa drogi le$nej nr 98 nr inw. 220/178 w lesnictwie Kasna Goérna

Adres obieklul vigjscowose: Palesnica, Jamna | Powiat: tarnowski | Wojewsdztwo: matopolskie

czese: | Projekt wykonawczy

Projektant:
mgr inz. Andrzej OLSZOWSKI
upr. nr MAP/0078/ZHOD/04

Specjalnos$¢
drogowa

Podpis: Wﬁﬁ\ Skala:

1:50/500

N [Profil podtuzny Nr rysunk:

5.2

Data Gorlice, lipiec 2023 r.




skala 1:50
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Widok z przodu kaszycy
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Zestawienie drewna na 1 kaszyce
Lp. [srednica [cm]| dtugose [m] | liczba [szt] k“ﬁfﬁ‘im
1T 115 - 20 2,00 2 0.10
2 115 - 20 1,50 2 0.07
Razem: 0,17

Zamawiajacy: Nadlesnictwo Gromnik

ul. Generata Andersa 1
33-180 Gromnik

Zespot projektowy: /™ Andrzej Olszowski A14 Ustugi
Projektowe, Nadzory Budowlane
AN %A ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nazwa opracowania:

Przebudowa drogi lesnej nr 98 nr inw. 220/178 w lesnictwie Kasna Gorna

Adres obiektu

budowlanego: Miejscowose: Palesnica, Jamna | Powiat: tarnowski

Wojewodztwo:  matopolskie

Czese: Projekt wykonawczy

Specialnose | 0K Podpis: / Skala:

pecjalno: . s .

drogowa mgr inz. Andrzej OLSZOWSKI \ 1:50
upr. nr MAP/0078/ZHOD/04 #

Nazwa

v |Ubezpieczenie wlotu/wylotu przepustu Nr rysunku: 6

Data Gorlice, lipiec 2023 r.




