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1. Przedmiotem zamodwienia

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie zadania pod nazwa:
»Wykonanie modernizacji o$wietlenia, obejmujacej dostawe oraz wymiane opraw oswietleniowych
w pomieszczeniach biurowych, na drogach komunikacyjnych oraz w piwnicach w budynku

Urzedu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33”.

2. Modernizacja przedmiotu zamdwienia

Wymiana fluorescencyjnych opraw o$wietleniowych na oswietlenie energooszczedne LED, demontaz
istniejacych opraw oraz montaz natynkowych opraw energooszczednych LED z niewymienialnym zrédiem
Swiatta (zwanych dalej oprawami LED), zgodnie z wykazem zatgczonym w pkt. 11 niniejszego opisu
przedmiotu zamoéwienia.

Oprawy LED nalezy zamontowa¢ w miejsce demontowanych opraw oswietleniowych, w taki sposéb aby
zakryty slad poprzedniej demontowanej oprawy.

Oprawy nalezy instalowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Demontaz obejmuje nastepujacy ilo$¢ opraw:

a) sufitowych - 193 szt.,

b) $ciennych - 0 szt.

Doktadna lokalizacja opraw oswietleniowych zostanie wskazana podczas wizji  lokalnej
w obiekcie. Dobér opraw przed montazem nalezy bezwzglednie uzgodnié z Zamawiajgcym, a ich wielkosé
nie moze by¢ mniejsza niz wymiar lamp do wymiany, podany w pkt. 11 w wykazie pomieszczen

przewidzianych do wymiany lamp.

Uwaga: wymianie nie podlegajg oprawy oéwietlenia awaryjnego.

Wymagania Zamawiajqcego dotyczqce modernizacji oswietlenia:

1. Wymagania dotyczace wielkosci natezenia o$wietlenia w poszczegélnych pomieszczeniach
(nazewnictwo pomieszczer zgodne z wykazem pomieszczeri wyszczeg6lnionym w pkt. 11 niniejszego
opisu przedmiotu zamdwienia):

a) pokoje biurowe, centrala telefoniczna, warsztat — minimum 500 Ix,

b) korytarze — minimum 150 Ix,

c) toalety, wezet sanitarny, archiwa, garaz — minimum 200 Ix,

d) Polska Norma wprowadza okreslenie ,ptaszczyzny pracy” oraz ,zakresu otoczenia”. Ptaszczyzna pracy
okreslana réwniez jako ptaszczyzna robocza to wirtualna powierzchnia, na ktdrej bedzie
wykonywana praca. Wysoko$¢ takiej ptaszczyzny w biurach jest przyjmowana na wysokoséci biurka, czyli
h = 0,85 m. Zakres otoczenia to pole bezposredniego otoczenia.

2. Wymagania dotyczace wspdiczynnika oddawania barw Ra (CRI) oraz temperatury barwowej
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b)
c)

d)

e)

g)
h)

dla opraw sufitowych:

wspotczynnik oddawania barw CRI— min. 80 Ra;

temperatura barwy $wiatta — ok. 4000 K;

aspekty barwne oraz zakres temperatury barwowej nalezy dostosowac do charakteru pomieszczen
i wymagan stanowiskowych, niezbednych do zapewnienia wtasciwych warunkow pracy (pomiardw)

w odniesieniu do obowiazujgcych w tym zakresie norm i przepisow.

Wymagania dotyczace rozktadu luminancji - wspétczynnik odbicia i natgzenia oSwietlenia zgodnie
z norma normie PN-EN 12464-1:2012 powinien wynosic:

sufit: 0,6 — 0,9;

$ciany:0,3-0,8;

podfoga: 0,1 ~0,5;

ptaszczyzna pracy: 0,2 - 0,6;

gtéwne obiekty (meble, maszyny, itp.): 0,2-0,7.

Wymagania sprzetowe dla opraw oswietleniowych typu LED sufitowych {we wszystkich
pomieszczeniach z wytgczeniem toalet i weztéw sanitarnych):

skutecznos$¢ $wietlna oprawy — min. 140 Im/W;

czas pracy diod LED — min. 54000 - 60000h przy wspdtczynniku utraty strumienia Swietinego L70B10;
catosciowy strumien $wietiny — min. 3 000 Im;

markowe #rédta éwiatta LED dopuszczone do obrotu na rynku UE i posiadajgce odpowiednie
certyfikaty, deklaracje zgodnoéci i/lub aprobaty techniczne (Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania
plastikowych zrédet Swiatta);

panel w technologii backlighting (diody zamontowane na catej powierzchni panelu);

panel wyposazony w przestone mikropryzmatyczng;

szczelnoé¢ oprawy — w pomieszczeniach biurowych min IP 20 w pozostatych min. IP44;

nalezy przewidzie¢ zestawy montazowe do kazdej oprawy oswietleniowej — system montazu (montaz

natynkowy).

Wymagania sprzetowe dla opraw o$wietleniowych Sciennych typu LED - oprawa powinna zapewnia

o$wietlenie bezposrednie i posrednie.

Wymagania dotyczace UGR - wartos$¢ graniczng ujednoliconego wskaznika olénienia UGR nie moze
przekraczac 19.

Zabezpieczenie przed efektem ol$nienia poprzez:

stosowanie odpowiednich elementéw konstrukcyjnych opraw ostaniajgcych Zzrédta Swiatta;

wiaéciwe rozmieszczenie opraw o$wietleniowych.
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8. Norma uznaje, ze jesli dobér wykonany jest w taki sposob, by wartoéci UGR dla dowolnego
naturalnego potozenia uzytkownika pomieszczenia nie przekroczyly wartosci okreslonej
w normie, to instalacja o$wietleniowa jest wystarczajaco zabezpieczona nie tylko przed grozbg
wystgpienia olsnienia przykrego, ale takze przed ol$nieniem przeszkadzajacym.

9. Oswietlenie pomieszczert powinno byé tak dobrane, aby unikna¢ efektu migotania definiowanego jako
odczucie niestabilnosci wrazenia wzrokowego powodowane przez bodziec Swietlny, ktérego
luminancja lub rozktad widmowy zmieniajg sie w czasie, zachowujac wysoka czestotliwo$¢ mrugnieé

i wptywajac Zle na samopoczucie uzytkownikéw.

Informacje o budynku niezbedne do modernizacji instalacji elektrycznych oéwietlenia wewnetrznego:

1) sufity betonowe we wszystkich pomieszczeniach,

2) wysokos¢ kondygnacji: zgodnie z tabels.

Zamawiajgcy uznaje pod pojeciem oprawy o$wietleniowej LED urzadzenie stuzgce do rozsytania, filtrowania
lub przeksztatcania $wiatta wysytanego przez energooszczedne #rédto $wiatta typu LED oraz do przytaczenia
do obwodu elektrycznego. Materialy stosowane podczas wykonywania prac powinny by¢ dopuszczone
do powszechnego obrotu i zastosowania w branzy instalacyjnej na obszarze Unii Europejskiej,
w odpowiednim standardzie oraz zgodnie z wszelkimi obowiazujgcymi normami. Wszystkie elementy
powinny by¢ fabrycznie nowe. Wymagane jest przekazanie odpowiednich dokumentéw deklarujacych
jakos¢ i sprawnosci m.in. atestéw, kart katalogowych, deklaracji zgodnosci, certyfikatéw, aprobat

technicznych.

3. Zakres prac obejmuje m.in.:

demontaz istniejgcych opraw wraz ze zrédfami $wiatta,

- przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe,
montaz opraw o$wietleniowych LED z niewymienialnym Zrédiem $wiatta,
sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego,
pomiar skutecznosci zerowania,
pomiar natgzenia osSwietlenia podstawowego na powierzchni roboczej w pomieszczeniach
biurowych;

- tynkowanie bruzd z przewodami elektrycznymi {(w przypadku koniecznosci zmiany sposobu zasilania
oprawy) lub poprowadzenie nowego zasilania korytkiem natynkowym (w przypadku przesuniecia
opraw) - tgczna dtugosc¢ korytka w budynku nie bedzie wieksza niz 10 m,

- malowanie sufitéw (w przypadku powstaniu ubytkéw w trakcie wymiany lamp),

- utylizacje zdemontowanych opraw oswietleniowych oraz pozostatych elementéw osprzetu.

4. Szczegotowy zakres prac

1. Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw, wykonawcow

i dostawcow s3 przyktadowe i majg na celu wytacznie wskazanie standardu jakosciowego
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przyjetych rozwigzan. Zamawiajacy dopuszcza w procesie realizacji zastosowanie materiatow
innych (tzw. réwnowaznych) o parametrach i wiasciwoséciach nie gorszych niz wskazane
w opisie pod warunkiem akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Nowe oprawy
z niewymienialnym Zrédtem $wiatta powinny posiada¢ wymiary nie mniejsze niz podane
w zestawieniu w pkt.11 oraz wszystkie oprawy montowane w pomieszczeniach biurowych
i na korytarzach muszg mieé¢ barwe naturalna dzienng o wartoéci 4000 Im, jak rowniez

wymagany wspotczynnik cos fi ma zawierac si¢ w przedziale od 0,93 - 1.

2. Wykonawca, ktéry postuizy sig materiatami réwnowaznymi jest obowigzany wykazac,

7e spetniajg one wymagania okreslone przez Zamawiajacego w przedmiarach robot.

5. Organizacja i prowadzenie prac

1. W przypadku pojawienia sie watpliwosci w zaproponowanych rozwigzaniach technicznych lub
w zakresie materiatéw i technologii, nalezy bezwzglednie porozumie¢ sie¢ z Inspektorem
Nadzoru dla jednoznacznego ustalenia rozwigzania problemu.

2. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji prac bedg wykonywane przez Wykonawce
nie péiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki

finansowe z tytutu wstrzymania robét, w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Wymagania dotyczace prowadzenia prac

1) Kucie i zaprawianie bruzd lub poprowadzenie zasilania korytkiem natynkowym

W modernizowanych pomieszczeniach nie planuje sie wykonania bruzd przy montazu lamp. W przypadku
koniecznoéci wykonani bruzdy nalezy dostosowa¢ ja do S$rednicy przewoddw wtynkowych
z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku, przy uktadaniu dwéch lub kilku przewoddw w jednej bruidzie
szerokoéé bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm.
Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajacy ich konstrukcje,
zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustébw w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.
W wyjgtkowych sytuacjach dopuszcza sie przesuniecie przesuniecie opraw i poprowadzenie nowego
irodta zasilania korytkiem natynkowym pod warunkiem wczesniejszej akceptacji Inspektora Nadzoru.

Przewiduje sig, ze tgczna maksymalna dtugos¢ korytka w budynku nie bedzie wieksza niz 10 m.

2) Roboty instalacyjno - montazowe - wymagania ogdine

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie lamp w budynku powinno zapewnia¢ bezkolizyjnoé¢

z innymi instalacjami w zakresie odlegfosci i ich wzajemnego usytuowania.
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3) Przygotowanie koricdw 7yt i taczenie przewoddéw

taczenia przewod6w elektrycznych nalezy wykonywaé wewngtrz opraw oswietleniowych. Nie wolno
stosowal potaczert skrecanych. Przewody muszg by¢ ufozone swobodnie i nie moga by¢ naraione
na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczaé przewody
0 rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku
stosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytaczane za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem
a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed
korozja w sposdb umoizliwiajacy przeptyw pradu. Przewéd neutralny powinien by¢ nieco dtuiszy niz
przewody fazowe, zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny byé tagodne. Dtugoéé odizolowanej zyty
przewodu powinna zapewniac prawidtowe przyfaczenie, zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie
moze powodowal uszkodzed mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces
Czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Kofice przewodéw miedzianych z  zytami
wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie

stosowanie tulejek zamiast cynowania).

4) Wymagania ogdlne dotyczgce przewoddw

Minimalny przekrdj zyt przewodzgcych przewodéw kabelkowych dla obwodéw oswietleniowych wynosi
1,5 mm? Cu.

Poziom izolacji przewodéw kabelkowych 750V.

Wszystkie przewody kabelkowe muszg mie¢ zyty przewodzace wykonane z miedzi, by¢ oznakowane przez
producenta (marka), posiada¢ kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodng z wymaganiami tj.:

- przewod ochronny PE - kolor zéttozielony,

- przewdd neutralny N - kolor niebieski,

- przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, brazowy, czarny.

5) Uktadanie przewodéw pod tynkiem w wykutych bruzdach

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét:

- przygotowanie bruzd,

- rozwiniecie przewodu kabelkowego,

- sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacji,
- odmierzenie i ciecie,

- zamocowanie przewodu do podtoza,

- wprowadzenie koricdw przewoddéw do opraw

Strona 7z 13



. z e

6) Prowadzenie przewodoéw korytkami natynkowymi

Czynnoéci przy poprowadzeniu nowego zasilania korytkiem w przypadku przesunigcia opraw:
- zamontowanie korytek natynkowych do podtoza,

- poprowadzenie przewoddw korytkiem,

- wyprowadzenie koncow przewodow do opraw,

- zamkniecie korytek.

7) Montaz opraw o$wietleniowych

Zasadnicze czynnosci przy montowaniu opraw LED z niewymienialnym Zzrédiem $wiatfa:

- wytrasowanie miejsc osadzania opraw i uchwytow,

- przygotowanie podtoia,

- zamocowanie uchwytéw,

- rozpakowanie oprawy,

- oczyszczenie oprawy z materiatdw zabezpieczajacych,
- otwarcie i zamkniecie oprawy,

- obciecie i obrobienie koncéw przewoddw,

- sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem,

- zamontowanie oprawy i podtgczenie,

- wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze itp.).

8) Demonta? istniejgcych instalacji i opraw oswietleniowych

Istniejgce oprawy oswietleniowe, nalezy zdemontowad. Materiat z demontazu nalezy przekazaé

do zutylizowania. Zabrania sie przechowywania materiatdw z demontazu na terenie budynku.

9) Badania i pomiary

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiaréw:
badania i pomiary instalacji oswietleniowej,
sprawdzenie ciggtosci 2yt przewodow,
sprawdzenie poprawnosci potaczen,
pomiar rezystancji izolacji przewododw,

badanie wytacznikéw ochronnych réznicowopradowych.

Wymagania dodatkowe dotyczgce badan i pomiardw:

z wykonanych badan i pomiaréw oraz po dokonaniu oceny ich wynikbw musi byé
sporzgdzony protokdt,
badania i pomiary powinna wykonywac¢ uprawniona osoba.
Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw muszg posiadaé aktualne Swiadectwa
wzorcowania. Dane identyfikujace przyrzadu pomiarowego musza byé zamieszczone w protokole

z badan i pomiardw.
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7. Opis sposobu odbioru i usuwania wad

1. Rodzaje odbioréw prac

Przedmiot zaméwienia podlega nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi prac zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, ktéry polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych prac oraz ich ilosci, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér prac
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu prac. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci prac do odbioru, ktéra powinna uwzglednia¢ wymienione
oprawy o$wietleniowe zgodnie z pkt. 11 oraz ewentualne uwagi, zgtasza Wykonawca wpisem
do wewngtrznego dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia,

b) odbiorowi koricowemu, kt6ry polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu
do zakresu ilosci oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz  gotowosc
do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do wewnetrznego dziennika
budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Gotowo$é do odbioru koricowego Wykonawca
zgtosi réwniez na pisSmie w Wydziale Administracji Zamawiajgcego przy ul. Grunwaldzkiej 33
w Jaworznie (pokdj 222) wraz z kompletem dokumentéw odbiorowych wymaganych umowg. Odbidr
koricowy nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru koricowego dokona komisja odbiorowa
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Zamawiajgcy
najdalej w ciggu 3 dni od chwili zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego
dokona odbioru koricowego, albo przekaze Wykonawcy pisemng decyzje ustalajaca, jakie warunki
muszg byC spetnione aby odbiér mégt by¢ dokonany zgodnie z umows. Komisja odbiorowa dokona
oceny jakosciowej prac na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badari i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania prac z opisem przedmiotu zamdwienia. W toku
czynnosci odbiorowych komisja zapozna sie z realizacjg ustaleri przyjetych w trakcie odbioréw prac
zanikowych i ulegajacych zakryciu. Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koricowego,
sporzadzony wedfug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Wykonawca winien przedtozyc
Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia zakoriczenia prac komplet dokumentéw wymaganych ustaleniami
umownymi.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za wady powstate w przedmiocie zamdéwienia. Terminy

usuwania wad okresla umowa.

1. Instalacje elektryczne.

Instalacja elektryczna po jej wykonaniu podlega odbiorowi technicznemu, ktéry polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci wykonania instalacji elektrycznej z opisem przedmiotu zamdwienia oraz

z ewentualnymi zmianami i odstepstwami uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru, potwierdzonymi
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zapisami w formie notatki, a takze zgodnosci z przepisami szczegélnymi, odpowiednimi Polskimi
Normami oraz wiedzg techniczng,

- jakosci wykonania instalacji elektrycznej,

- skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym,

- spetnienia przez instalacje elektryczng wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych,
opornosci izolacji przewoddéw oraz uziemien instalacji i aparatéw,

- zgodnosci jej oznakowania z Palskimi Normami.
Ze sprawdzenia instalacji elektrycznej Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ nastepujgce dokumenty:

a) protokoty z wykonanych pomiaréw rezystancji izolacji instalacji elektrycznej oraz ciaggtosci
przewodéw ochronnych, ’

b) protokoly z wykonanych pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemier oraz prob
dziatania wytgcznikdéw réznicowopradowych,

c) protokoty z pomiaréw natezenia o$wietlenia.

Ocena koricowa badan odbiorczych instalacji elektrycznych

Kazda praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakonczona  wystawieniem  protokofu
z przeprowadzonych badan i pomiardw. Badania instalacji elektrycznych z wytacznikami ochronnymi
réznicowoprgdowymi powinny by¢ réwniez udokumentowane protokotem.

Protokét z prac pomiarowo - kontrolnych powinien zawierac:

nazwe badanego punktu oswietleniowego i jego dane znamionowe,
miejsce pracy badanego punktu oswietleniowego,

rodzaj pomiarow,

nazwisko osoby wykonujgcej pomiary,
date wykonania pomiarow,

spis uzytych przyrzaddw i ich numery,
liczbowe wyniki pomiardw,

uwagi,

whnioski.

8. Rozliczenie prac

Rozliczenie prac nastgpi na podstawie sposobu okreslonego w umowie. Jednostkami obmiarowymi s3:

1m, 1 sztuka.
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9. Wymagane dokumenty

Do dokumentdéw zalicza sie:
- protokot przekazania terenu objgtego wykonywaniem prac modernizacyjnych,
- wewnetrzny dziennik budowy zawierajgcy: nr pomieszczenia, wymiary opraw, ilos¢, uwagi,
- protokoty z narad i ustaleri oraz z przeprowadzonych badan i pomiaréw.
Wszelkie wymagane dokumenty beda zawsze dostepne dia Inspektora Nadzoru i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Niniejszy opis przedmiotu zaméwienia przedstawia wytyczne dotyczace zakresu prac, jakie nalezy wykonaé
w ramach realizacji zadania. Wytyczne s3 podstawg przygotowania oferty, lecz moga nie wyczerpywa¢
petnego zakresu realizacji prac, ktéry powinien doprecyzowaé Wykonawca.

Zamawiajacy zobowiagzuje Wykonawce do zapoznania sie z niniejszym opisem.

Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty przeprowadzit wizje lokalng na obiekcie
objetym modernizacja.

Wykonawca nie dysponuje dokumentacja:

1) elektroniczna planéw budynku,

2) projektowa rozmieszczenia lamp w pomieszczeniach budynku.

Wykonawca na potrzeby przygotowania oferty, moze udostepni¢ Wykonawcy pliki w formie pdf szkicow
rozmieszczenia lamp w kazdym pomieszczeniu, sporzadzone na potrzeby oszacowania ilosci lamp
przewidzianych do wymiany.

Na etapie wykonywania prac, Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego uzgodnienia
z Inspektorem Nadzoru lub Zamawiajagcym modernizacji oéwietlenia oraz do kompleksowego wykonania

petnego zakresu robét.

10. Przepisy zwiazane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, z p6zniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pézniejszymi zmianami.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego.
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11. Wykaz pomieszczen do wymiany lamp

. Wysokosé Szeroko$é Dtugosc Hlos¢ lamp Wymiary

Lp | Lokalizacja . Nr . R.‘odzaj .| pomieszczenia | pomieszczenia | pomieszczenia w demontowanych

pomieszczenia | pomieszczenia [cm] [cm] [cm] pomieszczeniu lamp[mm]
1 | Piwnica 33 Archiwum 236 420 1190 11 1200x85
2 | Piwnica 32 Archiwum 231 408 1293 10 1200x85
3 | Piwnica 47 tezztn:acfna 225 160 169 2 1195x295
4 | Piwnica 47A tegz;'ii':na 225 368 227 1 1195x295
5 Piwnica 52 Warsztat 225 205 340 2 1195x295
6 Piwnica 52 Warsztat 225 226 196 1 1195x295
7 | Piwnica korytarz korytarz 235 170 1327 5 1200x85
8 Piwnica korytarz korytarz 218 408 971 3 1200x85

Kancelaria
9 Parter przy Biuro 259 334 629 5 595x595
Sali Obrad

10 Parter 15 Biuro 265 246 416 2 1195x295
11 Parter 16 Biuro 265 696 416 4 1195x295
12 Parter 10 Biuro 265 582 416 6 1195x295
13 | Parter 11 Archiwum 265 475 416 9 1200x85
14 Parter 22 Biuro 265 380 416 5 1195x295
15 | Parter 25 Biuro 265 276 397 3 1195x295
16 Parter 26 Biuro 265 526 416 5 1195x295
17 Parter 27 Biuro 265 336 416 3 1195x295
18 Parter 28 Biuro 265 268 416 2 1195x295
19 Parter 29 Biuro 265 585 416 4 1195x295
20 Parter 29A Biuro 265 286 416 1 1195x295
21 Parter 30 Biuro 265 282 416 3 1195x295
22 Pietro | 107 Biuro 264 380 416 4 1195x295
23 Parter 108 Biuro 264 382 416 4 1195x295
24 | Pietrol 109 Biuro 264 230 416 2% 1195x295
25 | Pigtrol 110 Biuro 264 395 416 4 1195x295
26 Pietro | 111 Biuro 264 376 416 3 1195x295
27 Pietro | 113 Biuro 264 376 416 3 1195x295
28 | Pietrol 114 Biuro 264 376 416 4 1195x295
29 Pietro | 123 Biuro 264 380 416 4 1195x295
30 Pietro | 124 Biuro 264 296 416 1 1195x295
31 | Pietrol 125 Biuro 264 394 416 4 1195x295
32 | Pietrol 127 Biuro 264 380 416 4 1195x295
33 | Pietrol 128 Biuro 264 288 416 3 1195x295
34 Pietro | 129 Biuro 264 391 416 4 1195x295
35 Pietro | 130 Biuro 264 390 416 4 1195x295
36 | Pigtroll 212 Biuro 264 244 415 2 1195x295
37 | Pietroli 215 Biuro 264 244 415 3 1195x295
38 | Pietro Il 216 Biuro 264 290 415 4 1195x295
39 Pietro I 216A Biuro 264 290 410 2 1195x295
40 Pietro li 221 Biuro 264 389 418 4 1195x295
41 | Pietro il 222 Biuro 264 380 418 4 1195x295
42 | Pietroll 223 Biuro 264 393 418 4 1195x295
43 Pietro i 224 Biuro 264 293 418 3 1195x295
44 Pietro Il 228 Biuro 264 387 413 3 1195x295
45 | Pietro il 229 Archiwum 264 185 434 2 1195x295
46 Pietro il 230 Biuro 264 374 420 3 1195x295
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47 | Pietro I 231 Biuro 264 290 416 3 1195x295

48 | Pietro Il 232 Biuro 264 383 411 4 1195x295

49 | Pietro Il 233 Biuro 264 393 410 4 1195x295

50 | Garazl - Garaz 240 549 793 7 1200x85

51 | Garaz2 - Garaz 241 399 553 3 1200x85
Uwagi:

*- dotozy¢ 1 oprawe.

NAC (E LN IK
Wydzi dmipistracjl

Jolanta Vs/-fyjnica
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Urzad Miejski w Jaworznie

przy ul. Grunwaldzkiej 33

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

WYKONANIE MODERNIZACJI OSWIETLENIA
W BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO
PRZY ULICY GRUNWALDZKA 52

W JAWORZNIE
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1. Przedmiotem zamowienia

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie zadania pod nazwa:
»Wykonanie modernizacji oswietlenia, obejmujgcej dostawe oraz wymiane opraw oswietleniowych
w pomieszczeniach biurowych, na drogach komunikacyjnych oraz w piwnicach w budynku

Urzedu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzka 52”.

2. Modernizacja przedmiotu zamowienia

Wymiana fluorescencyjnych opraw oswietleniowych na oswietlenie energooszczedne LED, demontaz
istniejacych opraw oraz montaz natynkowych opraw energooszczednych LED z niewymienialnym Zrédtem
swiatta (zwanych dalej oprawami LED), zgodnie z wykazem zatgczonym w pkt. 11 niniejszego opisu
przedmiotu zamdwienia.

Oprawy LED nalezy zamontowa¢ w miejsce demontowanych opraw oswietleniowych, w taki sposéb aby
zakryly slad poprzedniej demontowanej oprawy.

Oprawy nalezy instalowaé zgodnie z instrukcjg producenta.

Demontaz obejmuje nastepujaca ilo$¢ opraw:

a) sufitowych - 163 szt.,

b) éciennych - 21 szt.

Doktadna lokalizacja opraw oswietleniowych zostanie wskazana podczas wizji lokalnej
w obiekcie. Dobér opraw przed montazem nalezy bezwzglednie uzgodnié¢ z Zamawiajgcym, a ich wielkoé¢
nie moze by¢ mniejsza niz wymiar lamp do wymiany, podany w pkt. 11 w wykazie pomieszczen

przewidzianych do wymiany lamp.

Uwaga: wymianie nie podlegajg oprawy oswietlenia awaryjnego.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce modernizacji oswietlenia:

1. Wymagania dotyczace wielko$ci natezenia os$wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach
{nazewnictwo pomieszczen zgodne z wykazem pomieszczen wyszczegélnionym w pkt. 11 niniejszego
opisu przedmiotu zamoéwienia):

a) pokoje biurowe —minimum 500 Ix,

b) klatki schodowe, korytarze — minimum 150 ix,

c) pomieszczenia gospodarcze, toalety, wezet sanitarny, archiwa — minimum 200 Ix,

d) Polska Norma wprowadza okreslenie ,ptaszczyzny pracy” oraz ,zakresu otoczenia”. Plaszczyzna pracy
okresdlana réwniez jako ptaszczyzna robocza to wirtualna powierzchnia, na ktérej bedzie
wykonywana praca. Wysoko$¢ takiej ptaszczyzny w biurach jest przyjmowana na wysokosci biurka, czyli
h = 0,85 m. Zakres otoczenia to pole bezposredniego otoczenia.

2. Wymagania dotyczgce wspéiczynnika oddawania barw Ra (CRI) oraz temperatury barwowej
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dla opraw sufitowych:

wspotczynnik oddawania barw CRI — min. 80 Ra;

temperatura barwy swiatta — ok. 4000 K;

aspekty barwne oraz zakres temperatury barwowej nalezy dostosowaé do charakteru pomieszczen
i wymagan stanowiskowych, niezbednych do zapewnienia wlasciwych warunkdéw pracy (pomiaréw)

w odniesieniu do obowigzujgcych w tym zakresie norm i przepiséw.

Wymagania dotyczace rozkiadu luminancji - wspétczynnik odbicia i natezenia oswietlenia zgodnie
z norma normie PN-EN 12464-1:2012 powinien wynosic:

sufit: 0,6 - 0,9;

$ciany:0,3-0,8;

podfoga: 0,1 - 0,5;

ptaszczyzna pracy: 0,2 - 0,6;

gtéwne obiekty (meble, maszyny, itp.): 0,2 -0,7.

Wymagania sprzetowe dla opraw oswietleniowych typu LED sufitowych (we wszystkich
pomieszczeniach z wytgczeniem toalet i weztdw sanitarnych):

skuteczno$c¢ swietlna oprawy — min. 140 Im/W;

czas pracy diod LED — min. 54000 - 60000h przy wspdtczynniku utraty strumienia $wietinego L70B10;
catodciowy strumien swietlny — min. 3 000 Im;

markowe Zrédfa $wiatta LED dopuszczone do obrotu na rynku UE i posiadajgce odpowiednie
certyfikaty, deklaracje zgodnosci i/lub aprobaty techniczne (Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania
plastikowych Zrodet $wiatfa);

panel w technologii backlighting (diody zamontowane na catej powierzchni panelu);

panel wyposazony w przestone mikropryzmatyczng;

szczelnos$¢ oprawy — w pomieszczeniach biurowych min IP 20 w pozostatych min. 1P44;

nalezy ‘przewidziec’ zestawy montazowe do kazdej oprawy o$wietleniowej — system montazu (montaz

natynkowy).

Wymagania sprzetowe dla opraw oswietleniowych $ciennych typu LED - oprawa powinna zapewnia

oswietlenie bezposrednie i posrednie.

Wymagania dotyczace UGR - wartos$¢ graniczng ujednoliconego wskaZnika olénienia UGR nie moze
przekracza¢ 19.

Zabezpieczenie przed efektem ol$nienia poprzez:

stosowanie odpowiednich elementdw konstrukcyjnych opraw ostaniajgcych Zrédta $wiatta;

wiasciwe rozmieszczenie opraw oswietleniowych,
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8. Norma uznaje, ze jesli dobér wykonany jest w taki sposéb, by wartoéci UGR dla dowolnego
naturalnego potozenia uzytkownika pomieszczenia nie przekroczyly wartoéci  okreélonej
w normie, to instalacja os$wietleniowa jest wystarczajgco zabezpieczona nie tylko przed grozbg
wystgpienia ol$nienia przykrego, ale takze przed ol$nieniem przeszkadzajacym.

9. Oswietlenie pomieszczert powinno by¢ tak dobrane, aby unikngé efektu migotania definiowanego jako
odczucie niestabilnosci wrazenia wzrokowego powodowane przez bodziec $wietlny, ktdrego
luminancja lub rozktad widmowy zmieniaja si¢ w czasie, zachowujac wysoka czestotliwo$¢ mrugnieé

i wptywajac zle na samopoczucie uzytkownikow.

Informacje o budynku niezbedne do modernizacji instalacji elektrycznych o$wietlenia wewnetrznego:

1) sufity betonowe we wszystkich pomieszczeniach,

2) wysokos¢ kondygnacji: zgodnie z tabela.

Zamawiajgcy uznaje pod pojeciem oprawy oswietleniowej LED urzadzenie stuzgce do rozsytania, filtrowania
lub przeksztatcania $wiatta wysytanego przez energooszczedne zrédto $wiatta typu LED oraz do przytaczenia
do obwodu elektrycznego. Materiaty stosowane podczas wykonywania prac powinny byé¢ dopuszczone
do powszechnego obrotu i zastosowania w branzy instalacyjnej na obszarze Unii Europejskiej,
w odpowiednim standardzie oraz zgodnie z wszelkimi obowigzujgcymi normami. Wszystkie elementy
powinny by¢ fabrycznie nowe. Wymagane jest przekazanie odpowiednich dokumentéw deklarujgcych
jako$¢ i sprawnosci m.in. atestow, kart katalogowych, deklaracji zgodnosci, certyfikatéw, aprobat

technicznych.

3. Zakres prac obejmuje m.in.:

demontaz istniejgcych opraw wraz ze zrédtami $wiatfa,
przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe,

- montaz opraw oswietleniowych LED z niewymienialnym Zrodtem $wiatta,
sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego,
pomiar skutecznosci zerowania,

- pomiar nateZenia oSwietlenia podstawowego na powierzchni roboczej w pomieszczeniach
biurowych;
tynkowanie bruzd z przewodami elektrycznymi (w przypadku koniecznosci zmiany sposobu zasilania
oprawy) lub poprowadzenie nowego zasilania korytkiem natynkowym (w przypadku przesuniecia
opraw) - faczna dtugosc korytka w budynku nie bedzie wieksza niz 10 m,
malowanie sufitdéw (w przypadku powstaniu ubytkdw w trakcie wymiany lamp),

- utylizacje zdemontowanych opraw oswietleniowych oraz pozostatych elementéw osprzetu.

4. Szczegoétowy zakres prac

1. Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw, wykonawcéw

i dostawcow sa przyktadowe i majg na celu wylacznie wskazanie standardu jakosciowego
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przyjetych rozwigzan. Zamawiajgcy dopuszcza w procesie realizacji zastosowanie materiatow
innych (tzw. réwnowaznych) o parametrach i wtasciwosciach nie gorszych niz wskazane
w opisie pod warunkiem akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Nowe oprawy
z niewymienialnym Zrédtem Swiatta powinny posiada¢ wymiary nie mniejsze niz podane
w zestawieniu w pkt.11 oraz wszystkie oprawy montowane w pomieszczeniach biurowych
i na korytarzach muszg mie¢ barwe naturalna dzienng o wartosci 4000 Im, jak rowniez

wymagany wspotczynnik cos fi ma zawierad sie w przedziale od 0,93 - 1.

2. Wykonawca, ktéry postuzy sie materiatami réwnowainymi jest obowigzany wykazac,

ze spetniajg one wymagania okreslone przez Zamawiajagcego w przedmiarach robét.

5. Organizacja i prowadzenie prac

1. W przypadku pojawienia sie watpliwosci w zaproponowanych rozwigzaniach technicznych lub
w zakresie materiatéw i technologii, nalezy bezwzglednie porozumiec¢ sie z Inspektorem
Nadzoru dla jednoznacznego ustalenia rozwigzania problemu.

2. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji prac beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki

finansowe z tytutu wstrzymania robét, w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Wymagania dotyczgce prowadzenia prac

1) Kucie i zaprawianie bruzd lub poprowadzenie zasilania korytkiem natynkowym

W modernizowanych pomieszczeniach nie planuje sie wykonania bruzd przy montazu lamp. W przypadku
koniecznosci wykonani bruzdy nalezy dostosowaé jg do S$rednicy przewoddw wtynkowych
z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku, przy uktadaniu dwéch lub kilku przewodéw w jednej bruzdzie
szerokos$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm.
Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajacy ich konstrukcje,
zabrania sie kucia bruzd, przebié i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.
W wyijatkowych sytuacjach dopuszcza sie przesuniecie przesuniecie opraw i poprowadzenie nowego
zrédta zasilania korytkiem natynkowym pod warunkiem wczesniejszej akceptacji Inspektora Nadzoru.

Przewiduje sie, ze taczna maksymalna dtugosé korytka w budynku nie bedzie wigksza niz 10 m.

2) Roboty instalacyino - montazowe - wymagania ogdine

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie lamp w budynku powinno zapewnia¢ bezkolizyjnosé

z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.
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3) Przygotowanie koicdw 2vi i taczenie przewoddéw

taczenia przewoddw elektrycznych nalezy wykonywaé wewnatrz opraw oswietleniowych. Nie wolno
stosowacl potgczen skrecanych. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na
naciggi i dodatkowe napreienia. Do danego zacisku nalezy przylgczaé  przewody
o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku
stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przylaczane za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem
a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podkfadki metalowe, zabezpieczone przed
korozja w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Przewdd neutralny powinien byé nieco dtuzszy niz
przewody fazowe, zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ fagodne. Dtugo$¢ odizolowanej zyty
przewodu powinna zapewniaé prawidtowe przylgczenie, zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie
moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces
czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy cyny. Konce przewoddw miedzianych z zytami
wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie

stosowanie tulejek zamiast cynowania).

4) Wymagania ogdélne dotyczace przewodow

Minimalny przekréj zyt przewodzgcych przewodoéw kabelkowych dia obwoddow oswietleniowych wynosi
1,5 mm? Cu.

Poziom izolacji przewoddw kabelkowych 750V.

Wszystkie przewody kabelkowe muszg mie¢ zyty przewodzace wykonane z miedzi, by¢ oznakowane przez
producenta (marka), posiadac kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodng z wymaganiami tj.:

- przewdd ochronny PE - kolor zéttozielony,

- przewdd neutralny N - kolor niebieski,

- przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, brgzowy, czarny.

5) Uktadanie przewodéw pod tynkiem w wykutych bruzdach

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

- przygotowanie bruzd,

- rozwiniecie przewodu kabelkowego,

- sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacji,
- odmierzenie i ciecie,

- zamocowanie przewodu do podioza,

- wprowadzenie koricdw przewodoéw do opraw
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6) Prowadzenie przewoddw korytkami natynkowymi

Czynnosci przy poprowadzeniu nowego zasilania korytkiem w przypadku przesuniecia opraw:
- zamontowanie korytek natynkowych do podtoza,

- poprowadzenie przewodow korytkiem,

- wyprowadzenie koricdw przewoddw do opraw,

- zamkniecie korytek.

7) MontaZ opraw odwietleniowych

Zasadnicze czynnosci przy montowaniu opraw LED z niewymienialnym Zrédtem $wiatta:

- wytrasowanie miejsc osadzania opraw i uchwytoéw,

- przygotowanie podioza,

- zamocowanie uchwytdw,

- roipakowanie oprawy,

- oczyszczenie oprawy z materiatdw zabezpieczajgcych,
- otwarcie i zamkniecie oprawy,

- obciecie i obrobienie korficéw przewodow,

- sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem,

- zamontowanie oprawy i podfgczenie,

- wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze itp.).

8) Demontas istniejacych instalacji i opraw oéwietleniowych

Istniejgce oprawy os$wietleniowe, nalezy zdemontowaé. Materiat z demontazu nalezy przekaza¢

do zutylizowania. Zabrania sig przechowywania materiatéw z demontazu na terenie budynku.

9) Badania i pomiary

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiaréw:
badania i pomiary instalacji oswietleniowej,
sprawdzenie ciggtosci zyt przewododw,
sprawdzenie poprawnosci pofaczen,
pomiar rezystancji izolacji przewodéw,

badanie wytgcznikéw ochronnych réznicowopragdowych.

Wymagania dodatkowe dotyczgce badan i pomiaréw:

z wykonanych badad i pomiaréw oraz po dokonaniu oceny ich wynikéw musi by¢
sporzgdzony protokoét,
badania i pomiary powinna wykonywa¢ uprawniona osoba.
Wszystkie przyrzgdy pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw musza posiadaé aktualne $wiadectwa
wzorcowania. Dane identyfikujgce przyrzadu pomiarowego muszg by¢ zamieszczone w protokole

z badan i pomiaréw.
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7. Opis sposobu odbioru i usuwania wad

1. Rodzaje odbioréw prac

Przedmiot zaméwienia podlega nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi prac zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, ktéry polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych prac oraz ich ilosci, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér prac
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu prac. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci prac do odbioru, ktéra powinna uwzgledniaé wymienione
oprawy oswietleniowe zgodnie z pkt. 11 oraz ewentualne uwagi, zgtasza Wykonawca wpisem
do wewnetrznego dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia,

b) odbiorowi koricowemu, ktéry polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu
do zakresu ilosci oraz jakosci. Catkowite  zakoriczenie robdt oraz  gotowosc
do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do wewnetrznego dziennika
budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ do odbioru koricowego Wykonawca
zgtosi réwniez na pisSmie w Wydziale Administracji Zamawiajgcego przy ul. Grunwaldzkiej 33
w Jaworznie (pokdj 222) wraz z kompletem dokumentéw odbiorowych wymaganych umowa. Odbiér
koficowy nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru koricowego dokona komisja odbiorowa
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Zamawiajacy
najdalej w ciggu 3 dni od chwili zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego
dokona odbioru koricowego, albo przekaze Wykonawcy pisemng decyzje ustalajgca, jakie warunki
muszg by¢ spetnione aby odbiér mégt by¢ dokonany zgodnie z umows. Komisja odbiorowa dokona
oceny jakosciowej prac na podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania prac z opisem przedmiotu zamowienia. W toku
czynnosci odbiorowych komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw prac
zanikowych i ulegajgcych zakryciu. Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koricowego,
sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Wykonawca winien przedfozyé
Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia zakoriczenia prac komplet dokumentéw wymaganych ustaleniami
umownymi.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$c za wady powstate w przedmiocie zamdwienia. Terminy

usuwania wad okresla umowa.

1. Instalacje elektryczne.

Instalacja elektryczna po jej wykonaniu podlega odbiorowi technicznemu, ktoéry polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci wykonania instalacji elektrycznej z opisem przedmiotu zamdwienia oraz

z ewentualnymi zmianami i odstepstwami uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru, potwierdzonymi
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zapisami w formie notatki, a takze zgodnosci z przepisami szczegdlnymi, odpowiednimi Polskimi
Normami oraz wiedzg techniczng,

- jakosci wykonania instalacji elektrycznej,

- skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen pragdem elektrycznym,

- speinienia przez instalacje elektryczng wymagarn w zakresie minimalnych dopuszczainych,
opornosci izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji i aparatéw,

- zgodnosci jej oznakowania z Polskimi Normami.

Ze sprawdzenia instalacji elektrycznej Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ nastepujgce dokumenty:

a) protokoty z wykonanych pomiardw rezystancji izolacji instalacji elektrycznej oraz ciggtosci
przewodow ochronnych,

b) protokoty z wykonanych pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz proéb
dziatania wytgcznikéw réznicowopradowych,

¢) protokoty z pomiaréw natezenia oswietlenia.

Ocena koricowa badan odbiorczych instalacji elektrycznych

Kazda praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakofAczona  wystawieniem  protokotu
z przeprowadzonych badan i pomiaréw. Badania instalacji elektrycznych z wytacznikami ochronnymi
réznicowopradowymi powinny by¢ réwniez udokumentowane protokotem.

Protokét z prac pomiarowo - kontrolnych powinien zawierad:

nazwe badanego punktu oSwietleniowego i jego dane znamionowe,
miejsce pracy badanego punktu oswietleniowego,

rodzaj pomiaréw,

nazwisko osoby wykonujgcej pomiary,
date wykonania pomiarow,

spis uzytych przyrzadow i ich numery,
liczbowe wyniki pomiaréw,

uwagi,

whioski.

8. Rozliczenie prac

Rozliczenie prac nastgpi na podstawie sposobu okre$lonego w umowie. Jednostkami obmiarowymi sa:

1m, 1 sztuka.
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9. Wymagane dokumenty

Do dokumentdw zalicza sie:
- protokét przekazania terenu objetego wykonywaniem prac modernizacyjnych,
- wewnetrzny dziennik budowy zawierajgcy: nr pomieszczenia, wymiary opraw, ilo$¢, uwagi,
- protokoty z narad i ustalen oraz z przeprowadzonych badan i pomiaréw.
Wszelkie wymagane dokumenty beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Niniejszy opis przedmiotu zaméwienia przedstawia wytyczne dotyczace zakresu prac, jakie nalezy wykonaé
w ramach realizacji zadania. Wytyczne s3 podstawg przygotowania oferty, lecz moga nie wyczerpywaé
petnego zakresu realizacji prac, ktéry powinien doprecyzowaé Wykonawca.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do zapoznania sie z niniejszym opisem.

Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca przed ziozeniem oferty przeprowadzit wizje lokalna na obiekcie
objetym modernizacja.

Wykonaweca nie dysponuje dokumentacja:

1) elektroniczng planéw budynku,

2) projektowa rozmieszczenia lamp w pomieszczeniach budynku.

Wykonawca na potrzeby przygotowania oferty, moze udostepni¢ Wykonawcy pliki w formie pdf szkicow
rozmieszczenia lamp w kazdym pomieszczeniu, sporzadzone na potrzeby oszacowania ilosci lamp
przewidzianych do wymiany.

Na etapie wykonywania prac, Wykonawca jest zobowigzany do kaidorazowego uzgodnienia
z Inspektorem Nadzoru lub Zamawiajacym modernizacji oswietlenia oraz do kompleksowego wykonania

peinego zakresu robot.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, z péZniejszymi zmianami.
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, z pdZniejszymi zmianami.
3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego.
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Wykaz pomieszczen do wymiany lamp

. Wysokos¢ Szerokos¢ Dtugos¢ llo§¢ lamp Wymiary
L Nr Rodzaj K . K . \ .
Lp Lokalizacja . . X ) pomieszczenia | pomieszczenia | pomieszczenia w demontowanych
pomieszczenia pomieszczenia . R
[em] fcm] [em] pomieszczeniu lamp [mm]
1 Parter 1 biuro 330 568 914 2 1195x295
strona lewa
2 Parter 1 archiwum 339 382 914 6 1200x85
strona lewa
3 Parter 1 archiwum 339 382 914 1 1195x295
strona lewa
4 Parter 3 pomieszczenie 320 240 250 ) 1195x295
strona lewa gospodarcze
5 Parter 4 biuro 320 600 310 4 600x600
strona lewa
6 Parter 5 biuro 290 432 120 3 1195x295
strona lewa
4 Parter chzn'lk pok. archiwumn 290 500 210 5 1195x295
strona lewa 9i9A
8 Parter 9 biuro 300 400 300 2 1195x295
strona lewa
9 Parter 9A biuro 290 400 320 3 1195x295
strona lewa
10 Parter 10 biuro 300 450 290 2 1195x295
strona lewa
1 Parter WC przy e 310 180 110 2% Fi 250
strona lewa pok. 10
korytarz ze 650x100
Parter
12 szklang korytarz 360 80 1200 S*
strona lewa .
$ciang
korytarz korytarz Fi 250
13 Parter wejscie wejscie 310 300 1400 7*
do budynku do budynku
14 Parter schf)dy na korytarz ) 123 80 ¥ 650x100
strona lewa pietro
15 Parter korytarz korytarz 388 223 1580 9% Fi250
strona prawa
16 Parter korytarz korytarz 388 197 447 1 600x600
strona prawa
17 Parter 11 pomieszczenie 317 120 120 1% Fi 250
strona prawa gospodarcze
18 | Parter 12 biuro 317 593 340 6 1195x295
strona prawa
19 Parter 13 biuro 317 593 463 4 1195x295
strona prawa
20 Parter 16 archiwum 383 150 210 2 120085
strona prawa
600x600
Parter . (1 sztuka)
21 strona prawa 17 biuro 380 570 581 4+1 1195x295
(4 sztuki)
600x600
Parter . (2 sztuki)
22 strona prawa 18 biuro 380 570 310 4 1195x295
(2 sztuki)
600x600
Parter . (2 sztuki)
23 strona prawa 19 biuro 388 570 310 5 11955295
(3 sztuki)
600x600
Parter . (1 sztuki)
24 strona prawa 20 biuro 390 282 340 3 1195x295
(2 sztuki)
25 Parter 21 biuro 317 437 481 2 1195295
strona prawa
26 Parter 22 biuro 317 437 485 4 1195x295
strona prawa
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Parter
27 23 biuro 317 194 485 5 1195x295
strona prawa
Parter . 1195x295
28 strona prawa 24 biuro 317 332 485 2
a-150 a-90 Fi 300
b- 150 b-90 (6 szt.)
c-210 c-84
Parter
2 . X %k %k H
9 strona prawa wC wC 317 d-116 d-90 6+4 Fi 500
e-235 e-117 (4 szt.**)
f-247 f-90
i-208 i-368
Pigtro . 1195x295
30 strona lewa 25 biuro 337 494 484 4
Pietro . 1195x295
31 strona lewa 42 biuro 325 321 584 3
Fi 250
Pietro . (2 sztuki)
32 strona lewa 27 biuro 325 399 299 2+2 1195x295
(2 sztuki)
Fi 250
Pietro . (2 sztuki)
33 strona lewa 27A biuro 325 399 305 2+2 1195x295
(2 sztuki)
34 Pigtro 28 biuro 325 384 539 4 1195x295
strona lewa
1195x295
Pietro . oo (1szt)
35 strona lewa 29 biuro 328 403 267 1+1 650x100
(1szt.%%)
36 Pigtro 30 biuro 316 496 500 4 1195x295
strona lewa
37 Pigtro 30 biuro 316 496 500 2%* 650x100
strona lewa
38 Pigtro 31 biuro 316 448 516 3 1195x295
strona lewa
39 Pigtro 2 biuro 316 387 513 2 1195x295
strona lewa
a-120 a-190 Fi1300
b- 150 b-117 (2 sztuk)
Pigtro c-160 ¢c-190 Fi 250
40 strona lewa we we 316 d-129 d-117 2+4 (4 sztuki)
e-149 e-345
f-129 f-345
41 Pigtro 36 biuro 323 537 600 4 1195x295
strona prawa
42 Pigtro 37 biuro 323 471 600 3 1195x295
strona prawa
i 1195x295
a3 | Pietro 39 biuro 323 354 500 2x 195x
strona prawa
Pietro . *ok
44 strona prawa 39 biuro 323 354 500 2 650x100
Pietro .
7 4
45 strona prawa 40 biuro 323 474 500 1195x295
i 11 2
46 Pigtro 41 biuro 323 541 500 3 95x295
strona prawa
i Fi 250
47 Pigtro korytarz korytarz 388 218 1549 14 :
strona prawa
a-219 a-219
b- 70 b-119 Fi 300
Pigtro c-219 c-219 e {6 szt.*)
48 strona prawa we we 329 d-134 d-221 6%+ Fi 500
e-246 e-440 (4 szt ¥ * )
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Uwagi:

* _ starg oprawe sufitowa Fi 250 zamieni¢ na kwadratowa ok. 300 x 300 mm,
** _ oprawa Scienna

*** _ dotozy¢ 1 oprawe

/)
/

NAGZELNIK

Wydz b?z:inistracu
Xl

Jolanta Woznica
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Urzad Miejski w Jaworznie

przy ul. Grunwaldzkiej 33

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

WYKONANIE MODERNIZACJI OSWIETLENIA
W BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO
PRZY PLACU GORNIKOW 5

W JAWORZNIE
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1. Przedmiotem zamowienia

Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie zadania pod nazwa:
»~Wykonanie modernizacji oswietlenia, obejmujgcej dostawe oraz wymiane opraw oswietleniowych

w pomieszczeniach biurowych, na drogach komunikacyjnych oraz w piwnicach w budynku

Urzedu Miejskiego w Jaworznie przy Placu Gornikéw 5”.

2. Modernizacja przedmiotu zamowienia

Wymiana fluorescencyjnych opraw oswietleniowych na oswietlenie energooszczedne LED, demontaz
istniejgcych opraw oraz montaz natynkowych opraw energooszczednych LED z niewymienialnym Zrodtem
Swiatfa (zwanych dalej oprawami LED), zgodnie z wykazem zatgczonym w pkt. 11 niniejszego opisu
przedmiotu zamodwienia.

Oprawy LED nalezy zamontowac w miejsce demontowanych opraw oswietleniowych, w taki sposéb aby
zakryly élad poprzedniej demontowanej oprawy.

Oprawy nalezy instalowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Demontaz obejmuje nastepujaca ilo$¢ opraw:

a) sufitowych - 196 szt.,

b) $ciennych - 4 szt.

Doktadna lokalizacja opraw oswietleniowych zostanie wskazana podczas wizji lokalnej
w obiekcie. Dob6r opraw przed montazem nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajgcym, a ich wielkos¢
nie moze by¢ mniejsza niz wymiar lamp do wymiany, podany w pkt. 11 w wykazie pomieszczen

przewidzianych do wymiany lamp.

Uwaga: wymianie nie podlegaja oprawy oswietlenia awaryjnego.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce modernizacji oswietlenia:
1. Wymagania dotyczgce wielkosci natezenia oSwietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach
(nazewnictwo pomieszczen zgodne z wykazem pomieszczent wyszczegdlnionym w pkt. 11 niniejszego

opisu przedmiotu zaméwienia):

QO

o
-~ o~

pokoje biurowe, portiernia, — minimum 500 Ix,

korytarze — minimum 150 Ix,

()

—_— -

toalety, wezet sanitarny, szatnia, archiwa — minimum 200 ix,

[}

Polska Norma wprowadza okreslenie ,ptaszczyzny pracy” oraz ,,zakresu otoczenia”. Plaszczyzna pracy
okreslana réwniez jako ptaszczyzna robocza to wirtualna powierzchnia, na ktérej bedzie
wykonywana praca. Wysokos¢ takiej pfaszczyzny w biurach jest przyjmowana na wysokosci biurka, czyli
h = 0,85 m. Zakres otoczenia to pole bezposredniego otoczenia.

2. Wymagania dotyczace wspéiczynnika oddawania barw Ra (CRI) oraz temperatury barwowej
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a)

b)

d)

b)

dla opraw sufitowych:

wspotczynnik oddawania barw CRi —min. 80 Ra;

temperatura barwy $wiatta — ok. 4000 K;

aspekty barwne oraz zakres temperatury barwowej nalezy dostosowa¢ do charakteru pomieszczen
i wymagan stanowiskowych, niezbednych do zapewnienia wiasciwych warunkéw pracy (pomiaréw)

w odniesieniu do obowigzujgcych w tym zakresie norm i przepiséw.

Wymagania dotyczgce rozktadu luminancji - wspdiczynnik odbicia i natezenia oswietlenia zgodnie
z normg normie PN-EN 12464-1:2012 powinien wynosic:

sufit: 0,6 - 0,9;

$ciany: 0,3-0,8;

podtoga: 0,1-0,5;

ptaszczyzna pracy: 0,2 - 0,6;

gtéwne obiekty (meble, maszyny, itp.): 0,2 -0,7.

Wymagania sprzetowe dla opraw oswietleniowych typu LED sufitowych (we wszystkich
pomieszczeniach z wytgczeniem toalet i weztdw sanitarnych):

skuteczno$é $wietlna oprawy — min. 140 Im/W;

czas pracy diod LED — min. 54000 - 60000h przy wspétczynniku utraty strumienia $wietlnego L70B10;
catosciowy strumien swietiny — min. 3 000 Im;

markowe zrédta $wiatta LED dopuszczone do obrotu na rynku UE i posiadajgce odpowiednie
certyfikaty, deklaracje zgodnosci i/lub aprobaty techniczne (Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania
plastikowych zrédet $wiatta);

panel w technologii backlighting (diody zamontowane na catej powierzchni panelu);

panel wyposazony w przestone mikropryzmatyczng;

szczelno$¢ oprawy — w pomieszczeniach biurowych min IP 20 w pozostatych min. 1P44;

nalezy przewidzie¢ zestawy montazowe do kazdej oprawy oswietleniowej — system montazu (montaz

natynkowy).

Wymagania sprzetowe dla opraw oswietleniowych $ciennych typu LED - oprawa powinna zapewnia

o$wietlenie bezposrednie i posrednie.

Wymagania dotyczgce UGR - warto$¢ graniczng ujednoliconego wskaznika olénienia UGR nie moze
przekraczac 19.

Zabezpieczenie przed efektem ol$nienia poprzez:

stosowanie odpowiednich elementéw konstrukcyjnych opraw ostaniajgcych Zrédia $wiatta;

wiasciwe rozmieszczenie opraw oswietleniowych.
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8. Norma uznaje, ze jesli dobér wykonany jest w taki sposéb, by wartosci UGR dia dowolnego
naturalnego potozenia uzytkownika pomieszczenia nie przekroczyly wartosci  okreslonej
W normie, to instalacja oswietleniowa jest wystarczajgco zabezpieczona nie tylko przed grozba
wystgpienia ol$nienia przykrego, ale takze przed ol$nieniem przeszkadzajgcym.

9. Oswietlenie pomieszczen powinno by¢ tak dobrane, aby unikngé efektu migotania definiowanego jako
odczucie niestabilnosci wrazenia wzrokowego powodowane przez bodziec $wietlny, ktérego
luminancja lub rozkfad widmowy zmieniajg sie w czasie, zachowujgc wysokg czestotliwo$é mrugnied

i wptywajac Zle na samopoczucie uzytkownikéw.

Informacje o budynku niezbedne do modernizacji instalacji elektrycznych oswietlenia wewnetrznego:

1) sufity betonowe we wszystkich pomieszczeniach,

2) wysokos¢ kondygnacji: zgodnie z tabelg.

Zamawiajgcy uznaje pod pojeciem oprawy oswietleniowe]j LED urzgdzenie stuzgce do rozsytania, filtrowania
lub przeksztatcania Swiatta wysytanego przez energooszczedne zrédto $wiatta typu LED oraz do przytgczenia
do obwodu elektrycznego. Materiaty stosowane podczas wykonywania prac powinny by¢ dopuszczone
do powszechnego obrotu i zastosowania w branizy instalacyjnej na obszarze Unii Europejskiej,
w odpowiednim standardzie oraz zgodnie z wszelkimi obowigzujgcymi normami. Wszystkie elementy
powinny by¢ fabrycznie nowe. Wymagane jest przekazanie odpowiednich dokumentdow deklarujacych
jako$¢ i sprawnosci m.in. atestéw, kart katalogowych, deklaracji zgodnosci, certyfikatow, aprobat

technicznych.

3. Zakres prac obejmuje m.in.:

demontaz istniejgcych opraw wraz ze zrédtami Swiatta,
- przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe,
montaz opraw os:wietleniowych LED z niewymienialnym Zrodtem swiatta,
sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego,
pomiar skutecznosci zerowania,
pomiar natezenia o$wietlenia podstawowego na powierzchni roboczej w pomieszczeniach
biurowych;
tynkowanie bruzd z przewodami elektrycznymi (w przypadku koniecznosci zmiany sposobu zasilania
oprawy) lub poprowadzenie nowego zasilania korytkiem natynkowym (w przypadku przesuniecia
opraw) - taczna dtugos¢ korytka w budynku nie bedzie wieksza niz 10 m,
malowanie sufitow (w przypadku powstaniu ubytkéw w trakcie wymiany lamp),

utylizacje zdemontowanych opraw o$wietleniowych oraz pozostatych elementéw osprzetu.

4. Szczegotowy zakres prac

1. Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw, wykonawcow

i dostawcéw sg przyktadowe i majg na celu wytacznie wskazanie standardu jakosciowego
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przyjetych rozwigzan. Zamawiajacy dopuszcza w procesie realizacji zastosowanie materiatow
invnych (tzw. rownowazinych) o parametrach i wtasciwosciach nie gorszych niz wskazane
w opisie pod warunkiem akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Nowe oprawy
z niewymienialnym Zrédtem $wiatta powinny posiada¢ wymiary nie mniejsze niz podane
w zestawieniu w pkt.11 oraz wszystkie oprawy montowane w pomieszczeniach biurowych
i na korytarzach muszg mie¢ barwe naturalna dzienng o wartosci 4000 Im, jak réwniez

wymagany wspotczynnik cos fi ma zawierac sie w przedziale od 0,93 - 1.

2. Wykonawca, ktory postuzy sie materialami rownowazinymi jest obowigzany wykazad,

ze spetniajg one wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w przedmiarach robot.

5. Organizacja i prowadzenie prac

1. W przypadku pojawienia sie watpliwosci w zaproponowanych rozwigzaniach technicznych lub
w zékresie materiatow i technologii, nalezy bezwzglednie porozumiec sie z Inspektorem
Nadzoru dla jednoznacznego ustalenia rozwigzania problemu.

2. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji prac bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki

finansowe z tytutu wstrzymania robét, w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Wymagania dotyczace prowadzenia prac

1) Kucie i zaprawianie bruzd lub poprowadzenie zasilania korytkiem natynkowym

W modernizowanych pomieszczeniach nie planuje sie wykonania bruzd przy montazu lamp. W przypadku
koniecznodci wykonani bruzdy nalezy dostosowa¢ jg do S$rednicy przewodéw wtynkowych
z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku, przy uktadaniu dwéch lub kilku przewodéw w jednej bruzdzie
szerokos$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy przewodami wynosily nie mniej niz 5 mm.
Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich écianach dziatowych w sposéb ostabiajgcy ich konstrukcje,
zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.
W wyjatkowych sytuacjach dopuszcza sie przesuniecie przesuniecie opraw i poprowadzenie nowego
zrédfa zasilania korytkiem natynkowym pod warunkiem wcze$niejszej akceptacji Inspektora Nadzoru.

Przewiduje sig, ze tgczna maksymalna dtugos¢ korytka w budynku nie bedzie wieksza niz 10 m.

2) Roboty instalacyjno - montazowe - wymagania ogdlne

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie lamp w budynku powinno zapewnia¢ bezkolizyjnoséé

z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.
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3) Przygotowanie koricéw 2yt i fgczenie przewoddw

taczenia przewodow elektrycznych nalezy wykonywaé wewnatrz opraw oswietleniowych. Nie wolno
stosowal potaczeri skrecanych. Przewody muszg byé ufozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone
na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego =zacisku nalezy przytgczaé przewody
0 rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku
stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytaczane za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem
a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed
korozjg w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz
przewody fazowe, zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Dtugo$éé odizolowanej zyty
przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przylgczenie, zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie
moze powodowac uszkodzern mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces
czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodéw miedzianych z zytami
wielodrutowymi (linek) powinny byé zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie

stosowanie tulejek zamiast cynowania).

4) Wymagania ogdine dotyczace przewoddw

Minimalny przekrdj zyt przewodzacych przewoddw kabelkowych dla obwoddw osdwietleniowych wynosi
1,5 mm? Cu.

Poziom izolacji przewoddéw kabelkowych 750V.

Wszystkie przewody kabelkowe muszg miec zyty przewodzgce wykonane z miedzi, by¢ oznakowane przez
producenta (marka), posiadac kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodng z wymaganiami tj.:

- przewdd ochronny PE - kolor zéttozielony,

- przewod neutralny N - kolor niebieski,

- przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, brgzowy, czarny.

5) Uktadanie przewodéw pod tynkiem w wykutych bruzdach

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

- przygotowanie bruzd,

- rozwiniecie przewodu kabelkowego,

- sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacji,
- odmierzenie i ciecie,

- zamocowanie przewodu do podtoza,

- wprowadzenie koficow przewoddw do opraw
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6) Prowadzenie przewoddw korytkami natynkowymi

Czynnosci przy poprowadzeniu nowego zasilania korytkiem w przypadku przesuniecia opraw:
- zamontowanie korytek natynkowych do podfoza,

- poprowadzenie przewodow korytkiem,

- wyprowadzenie koncow przewoddw do opraw,

- zamkniecie korytek.

7) Montaz opraw oswietleniowych

Zasadnicze czynnosci przy montowaniu opraw LED z niewymienialnym Zrodtem swiatta:

- wytrasowanie miejsc osadzania opraw i uchwytdw,

- przygotowanie podioia,

- zamocowanie uchwytéw,

- rozpakowanie oprawy,

- oczyszczenie oprawy z materiatow zabezpieczajgcych,
- otwarcie i zamkniecie oprawy,

- obciecie i obrobienie koncéw przewodow,

- sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem,

- zamontowanie oprawy i podigczenie,

- wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze itp.).

8) Demonta? istniejgcych instalacji i opraw oswietleniowych

Istniejgce oprawy o$wietleniowe, nalezy zdemontowaé. Materiat z demontaiu nalezy przekazaé

do zutylizowania. Zabrania sie przechowywania materiatdw z demontaziu na terenie budynku.

9) Badania i pomiary

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiardw:
badania i pomiary instalacji oSwietleniowej,
sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow,
sprawdzenie poprawnosci pofgczen,
pomiar rezystancji izolacji przewoddw,

badanie wylacznikéw ochronnych réznicowopradowych.

Wymagania dodatkowe dotyczgce badan i pomiaréw:

z wykonanych badan i pomiaréw oraz po dokonaniu oceny ich wynikbw musi byé
sporzgdzony protokdt,
badania i pomiary powinna wykonywa¢ uprawniona osoba.
Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw musza posiada¢ aktualne $wiadectwa
wzorcowania. Dane identyfikujace przyrzadu pomiarowego muszg byé zamieszczone w protokole

z badan i pomiardow.
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7. Opis sposobu odbioru i usuwania wad

1. Rodzaje odbioréw prac

Przedmiot zaméwienia podlega nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi prac zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, ktéry polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych prac oraz ich ilosci, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér prac
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu prac. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci prac do odbioru, ktéra powinna uwzgledniaé¢ wymienione
oprawy oswietleniowe zgodnie z pkt. 11 oraz ewentualne uwagi, zgtasza Wykonawca wpisem
do wewnegtrznego dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia,

b) odbiorowi koricowemu, ktéry polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu
do zakresu ilosci oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz  gotowosc
do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do wewnetrznego dziennika
budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ do odbioru koricowego Wykonawca
zgtosi rowniez na piSmie w Wydziale Administracji Zamawiajgcego przy ul. Grunwaldzkiej 33
w Jaworznie (pokéj 222) wraz z kompletem dokumentéw odbiorowych wymaganych umowg. Odbidr
koricowy nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru koricowego dokona komisja odbiorowa
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Zamawiajgcy
najdalej w ciggu 3 dni od chwili zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego
dokona odbioru koricowego, albo przekaze Wykonawcy pisemng decyzje ustalajaca, jakie warunki
muszg by¢ spetnione aby odbiér maégt by¢ dokonany zgodnie z umowg. Komisja odbiorowa dokona
oceny jakosciowej prac na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania prac z opisem przedmiotu zamdwienia. W toku
czynnosci odbiorowych komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw prac
zanikowych i ulegajgcych zakryciu. Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koricowego,
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Wykonawca winien przedtozyé
Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia zakoriczenia prac komplet dokumentéw wymaganych ustaleniami
umownymi.

Wykonawca ponosi pefng odpowiedzialnos$¢ za wady powstate w przedmiocie zaméwienia. Terminy

usuwania wad okresla umowa.

1. Instalacje elektryczne.

Instalacja elektryczna po jej wykonaniu podlega odbiorowi technicznemu, ktéry polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci wykonania instalacji elektrycznej z opisem przedmiotu zamoéwienia oraz

z ewentualnymi zmianami i odstepstwami uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru, potwierdzonymi
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zapisami w formie notatki, a takze zgodnosci z przepisami szczegéinymi, odpowiednimi Polskimi
Normami oraz wiedzg techniczna,

- jakosci wykonania instalacji elektrycznej,

- skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkdw ochrony od porazen pradem elektrycznym,

- spetnienia przez instalacje elektryczng wymagan w zakresie minimalnych dopuszczainych,
opornoéci izolacji przewoddéw oraz uziemien instalacji i aparatéw,

- zgodnosci jej oznakowania z Polskimi Normami.
Ze sprawdzenia instalacji elektrycznej Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ nastgpujace dokumenty:

a) protokoty z wykonanych pomiaréw rezystancji izolacji instalacji elektrycznej oraz ciggtosci
przewodow ochronnych,

b) protokoty z wykonanych pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemieri oraz prob
dziatania wyfacznikdéw réznicowopradowych,

c) protokoty z pomiaréw natezenia oéwietlenia.

Ocena koricowa badari odbiorczych instalacji elektrycznych

Kazda praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakoriczona  wystawieniem  protokotu
z przeprowadzonych badari i pomiaréw. Badania instalacji elektrycznych z wytacznikami ochronnymi
réznicowopradowymi powinny byé réwniez udokumentowane protokotem.

Protokét z prac pomiarowo - kontrolnych powinien zawierac:

nazwe badanego punktu oswietleniowego i jego dane znamionowe,
miejsce pracy badanego punktu oswietleniowego,

rodzaj pomiaréw,

nazwisko osoby wykonujgcej pomiary,
date wykonania pomiardw,

spis uzytych przyrzadow i ich numery,
liczbowe wyniki pomiardw,

uwagf,

whnioski.

8. Rozliczenie prac

Rozliczenie prac nastgpi na podstawie sposobu okreslonego w umowie. Jednostkami obmiarowymi sg:

1m, 1 sztuka.
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9. Wymagane dokumenty

Do dokumentdw zalicza sie:
- protokot przekazania terenu objetego wykonywaniem prac modernizacyjnych,
- wewnetrzny dziennik budowy zawierajacy: nr pomieszczenia, wymiary opraw, ilo$¢, uwagi,
- protokoty z narad i ustaler oraz z przeprowadzonych badan i pomiaréw.
Wszelkie wymagane dokumenty beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane

do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

Niniejszy opis przedmiotu zaméwienia przedstawia wytyczne dotyczace zakresu prac, jakie nalezy wykonac
w ramach realizacji zadania. Wytyczne sy podstawa przygotowania oferty, lecz moga nie wyczerpywac
petnego zakresu realizacji prac, ktéry powinien doprecyzowaé Wykonawca.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do zapoznania sie z niniejszym opisem.

Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty przeprowadzit wizje lokalng na obiekcie
objetym modernizacjg.

Wykonawca nie dysponuje dokumentacja:

1) elektroniczng planéw budynku,

2) projektowg rozmieszczenia lamp w pomieszczeniach budynku.

Wykonawca na potrzeby przygotowania oferty, moze udostepni¢ Wykonawcy pliki w formie pdf szkicow
rozmieszczenia lamp w kazdym pomieszczeniu, sporzadzone na potrzeby oszacowania ilosci lamp
przewidzianych do wymiany.

Na etapie wykonywania prac, Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego uzgodnienia
z Inspektorem Nadzoru lub Zamawiajagcym modernizacji oéwietlenia oraz do kompleksowego wykonania

pefnego zakresu robét.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, z p6zniejszymi zmianami.

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami.

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe]j oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego.
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11. Wykaz pomieszczen do wymiany lamp

. Wysokos¢ Szerokos¢ Dtugos¢ llos¢ lamp Wymiary

Lp Lokalizacja ) Nr . Bodzaj . pomieszczenia | pomieszczenia | pomieszczenia w demontowanych

pomieszczenia pomieszczenia [cm] [cm] [cm} pomieszczeniu Iamp [mm}
1 Parter 1 portiernia 300 300 217 1 1195x295
2 Parter 2 biuro 300 312 436 2 1195x295
3 Parter 3 biuro 300 327 439 4 600x600
4 Parter 4 biuro 300 300 435 2 1195x295
5 Parter 5 archiwum 300 135 427 1 1195x295
6 Parter 6 biuro 300 440 434 3 1195x295
7 Parter 7 biuro 300 306 461 2 1195x295
8 Parter 8 biuro 300 331 336 1 1195x295
9 Parter 9 biuro 300 290 334 1 1195x295
10 Parter 10 biuro 300 310 430 2 1195x295
11 Parter 11 biuro 300 614 440 6 1195x295
12 Parter 12 biuro 360 349 476 3 1195x295
13 Parter korytarz korytarz 300 308 309 2 300x300
14 Parter korytarz korytarz 300 175 109 1 300x300
15 Parter 12A biuro 366 282 447 2% 1195x295
16 Parter 13 biuro 363 408 662 4% 1195x295
17 Parter 13A biuro 363 280 470 2 1195x295
18 Parter 14 biuro 300 432 624 5 1195x295
19 Parter 15 biuro 300 300 438 2 1195x295
20 Parter 18 biuro 290 311 440 2 1195x295
21 Parter 19 biuro 290 439 670 6 1195x295
22 Parter 20 biuro 291 266 442 2 1195x295
23 Parter 21 biuro 296 435 644 4 1195x295
24 Parter 22 biuro 294 290 446 2 1195x295
25 Parter 23 archiwum 318 315 469 2 1195x295
26 Parter 24 biuro 320 319 465 2 1195x295
27 | Pietrol 102 biuro 305 300 Z::ié ) 1195x295
28 Pietro | 103 biuro 305 328 449 3 1195x295
29 Pietro | 104 biuro 305 296 444 3 1195x295
30 Pietro | 105 biuro 305 421 645 6 1195x295
31 Pigtro | 106 biuro 305 311 447 2 1195x295
32 Pietro | 106A biuro 305 369 427 2 1195x295
33 Pigtro | 107 biuro 305 279 410 2 1195x295
34 Pietro | 108 biuro 305 319 453 2 1195x295
35 Pietro | 108A biuro 305 305 308 2 1195x295
36 Pietro | 109 biuro 305 296 445 3 1195x295
37 Pietro | 110 biuro 305 626 335 4 1195x295
38 Pietro | 111 biuro 305 307 353 2 1195x295
39 Pietro | 112 biuro 305 312 448 3 1195x295
40 Pietro | 112A biuro 305 295 448 3 1195x295
41 Pietro | 113 biuro 305 353 469 3 1195x295
42 Pietro | 114 biuro 305 299 442 3 1195x295
43 Pietro | 115 biuro 305 638 435 6 1195x295
44 Pietro | 116 biuro 300 317 466 3 1195x295
45 | Pietrol 117 biuro 305 657 417 6 1195x295
46 Pietro | 118 biuro 305 322 455 2 1195x295
47 Pietro | 118A korytarz 305 179 321 1 1195x295
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48 Pietro | 119 biuro 305 625 428 6 1195x295
49 Pietro | 120 biuro 305 305 455 3 1195x295
50 Pietro | 121 biuro 305 356 442 3 1195x295
51 Pietro | 122 biuro 305 292 457 3 1195x295
52 Pietro | 123 biuro 305 300 456 3 1195x295
53 Pietro | szatnia-1 szatnia-1 305 255 455 3 1195x295
54 Pietro | szatnia-2 szatnia-2 305 350 470 3 1195x295
55 | Pietrol "f;;'g Vézjf,vc'g 305 282 131 1 1200x2s
56 Pietro Il 205 biuro 305 305 451 2 1195x295
57 Pietro Il 204 biuro 305 300 440 2 1195x295
58 Pietro I 203 biuro 305 300 453 2 1195x295
59 Pietro || 212 biuro 305 300 350 2 1195x295
60 Pietro Il 213 biuro 305 314 348 2 1195x295
61 Pietro Il 214 biuro 305 313 350 2 1195x295
62 Pietro I 215 biuro 305 314 434 2 1195x295
63 Pietro Il 216 biuro 305 303 334 2 1195x295
64 Pietro Il 217 biuro 305 317 434 2 1195x295
65 Pietro Il 218 biuro 305 317 434 2 1195x295
66 Pietro Il 219 biuro 305 298 435 2 1195x295
67 Pigtro Il 220 biuro 305 336 435 2 1195x295
68 Pietro Il 221 biuro 305 309 435 2 1195x295
69 Pietro Il 227 biuro 305 316 450 2 1195x295
70 Pietro I 228 biuro 305 329 450 2 1195x295
71 Pigtro Il 229 biuro 305 306 453 2 1195x295
72 Pietro || 230 biuro 305 300 454 2 1195x295
73 Pietro || 231 biuro 305 314 454 2 1195x295
74 Pietro Il 232 biuro 305 296 454 2 1195x295
Fi 300
we wesk ol
75 Pietro Il kc?ryt‘ar_z WC 305 135 322 2*¥*+1 (1 s2t.%%)
Straz Miejska 120085
— 1 szt.
76 | Pietroll S\t’\r';?\;'r’e;kk'a e 305 134 322 2%* Fi 300
WC strona 1200x85
77| Pietoll | ;;":EO / we 305 289 123 242 s(sfoizfgo
meski (2 szt.)
Uwagi:
* - sufit posiada wneki o szerokosci 120cm
** - lampy Scienne.
NAQZBENIK
WydziaH /’Nd‘f?l nistracj!

Jola ,?m Woznica
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