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TEMAT: POPRAWA DOSTĘPNOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ POPRZEZ BUDOWĘ 

OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW (KAT. VIII) 

ADRES INWESTYCJI: 141606_2.0014.1443/2 

INWESTOR: URZĄD GMINY NUR 

Ul. Drohiczyńska 2, 07-322 Nur 

UL. 3-go MAJA 68, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA 

PODSTAWA 

OPRACOWANIA 

 UCHWAŁA NR IX/65/19 RADY GMINY NUR z dnia 16 września 2019 r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Nur - Etap II 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie 

 wytyczne inwestora 
 

 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: 

Przedmiotem inwestycji jest budowa ogólnodostępnego placu zabaw na działce nr ewid. 1443/2 w 

miejscowości Nur, gmina Nur, na terenie przynależącym do Szkoły Podstawowej w Nurze.  

Projektuje się rozmieszczenie na placu urządzeń rekreacyjnych, poza tym również: ławki, kosze na 

śmieci, oświetlenie solarne; utwardzenie terenu kratką syntetyczną; zieleń; ogrodzenie terenu. 

 

2. OKREŚLENIE STANU ISTNIEJĄCEGO TERENU 

W centralnej części działki nr ewid. 1443/2 zlokalizowany budynek szkoły podstawowej o powierzchni 

zabudowy 3460 m2. W północnej części działki boisko sportowe oraz niewielki ogrodzony plac zabaw 

dla dzieci w wieku przedszkolnym. Od strony wschodniej zieleń oraz niewielki ogrodzony plac zabaw 

dla dzieci w wieku przedszkolnym. Od strony południowo-wschodniej i południowej zaaranżowana 

zieleń wysoka, utwardzenia stanowiące place i dojścia do budynku, miejsca parkingowe, droga 

pożarowa oraz komunikacja terenu z drogami publicznymi: dz. nr 1442 i 1444. W terenie pasa 

drogowego wzdłuż południowej granicy przedmiotowej działki, rów melioracyjny - równolegle do 

ulicy Łomżyńskiej. 

W południowej części działki 1442/3 otwarta przestrzeń porośnięta zielenią niską (łąka), 

ukształtowanie terenu równinne. 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI: 

Projektuje się lokalizację placu zabaw w południowej części przedmiotowej działki. Powierzchnia 

terenu pokryta kratką syntetyczną posiadającą certyfikat bezpieczeństwa upadku z wysokości 2,1 m; 

teren placu ogrodzony ogrodzeniem panelowym systemowym; dwa wyjścia z placu przez bramki 

jednoskrzydłowe z furtką o dowolnym kierunku otwierania: jedno od strony północnej, drugie od 

strony wschodniej, szerokość przejścia 120 cm; urządzenia rekreacyjne rozmieszczone na placu 

zgodnie z § 40. 3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Powierzchnia placu zabaw: 1618 m2 
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Rozmieszczenie urządzeń na placu przedstawiono na zawartym w opracowaniu projekcie 

zagospodarowania terenu. 

4. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO  

Projekt zakłada zastosowanie następujących urządzeń:  

1. Urządzenie wielofunkcyjne dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich  

2. Huśtawka z gondolą dostosowana dla jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim 

3. Piaskownica kwadratowa przystosowana do użytkowania przez dzieci poruszające się na 

wózkach inwalidzkich 

4. Trampolina prostokątna o wymiarach 150 x 300 cm przystosowana dla osób poruszających 

się na wózkach inwalidzkich  

5. Podwójna tablica sensoryczna przeznaczona do kreatywnej zabawy, przystosowana do 

użytkowania przez dzieci poruszające się na wózkach inwalidzkich  

6. Przestrzenna konstrukcja wspinaczkowa 

7. Karuzela o wymiarach 1,32 x 1,32 x 0,74 m 

8. Zjazd linowy 20 m 

9. Huśtawka wahadłowa zawierająca 3 różne siedziska w tym 1 siedzisko przeznaczone dla osób 

niepełnosprawnych 

10. Zabawka typu karuzela słupowa 4-ramienna 

11. Mini-karuzela z równoważnią 

12. Huśtawka wagowa z dwoma siedziskami 

13. Karuzela o pochyłej platformie 

14. Urządzenie typu `głuchy telefon` 

15. Bujak z trzema siedziskami na sprężynach 

oraz projekt zakłada zastosowanie następujących elementów:  

 ławki parkowe szt. 8 

 kosze ze stali nierdzewnej na śmieci szt. 4 

 latarnie solarne szt. 2 

 nawierzchnia syntetyczna: bezpieczna kratka grubości 65 mm w kolorze zielonym 

 ogrodzenie panelowe systemowe 

Projektuje się zastosowanie urządzeń nowych, wykonanych zgodnie ze stosownymi normami, 

posiadających wymagane aktualne atesty i certyfikaty; zamieszczenie informacji o zasadach 

korzystania z placu zabaw na tablicach regulaminowych na terenie inwestycji. 

Inwestycja jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zastosowano bramki o 

szerokim prześwicie, teren równinny bez uskoków i wzniesień, część zastosowanych urządzeń 

rekreacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

5. DOSTOSOWANIA DO WARUNKÓW WYNIKAJĄCYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI 

SZCZEGÓLNYMI POZWOLEŃ, UZGODNIEŃ LUB OPINII INNYCH ORGANÓW ORAZ USTALEŃ 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
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Działka nie jest objęta żadną formą ochrony konserwatorskiej na podstawie Ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282, 782, 1378) - nie 

ustala się żadnych wymagań w tym zakresie. 

6. INFORMACJA O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA 

ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI 

Planowania inwestycja nie będzie miała szkodliwego wpływu na środowisko naturalne oraz higienę i 

zdrowie ludzi. Wody opadowe odprowadzone będą na teren własny przedmiotowej inwestycji, w 

projekcie zastosowano nawierzchnię z kratki syntetycznej, teren placu jest w 50% powierzchnią 

biologicznej czynną. 

7. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI O 

DROGACH POŻAROWYCH ORAZ PRZECIWPOŻAROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ, WRAZ Z ICH 

PARAMETRAMI TECHNICZNYMI 

Inwestycja nie jest objęta przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej. 

8.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

Przedmiotem inwestycji jest poprawa dostępności przestrzeni publicznej poprzez budowę 

ogólnodostępnego placu zabaw na działce nr ewid. 1443/2 w miejscowości Nur, gmina Nur. 

Projektuje się rozmieszczenie obiektów rekreacyjnych i związanie ich z gruntem w sposób trwały za 

pomocą rdzeni żelbetowych, zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną przez producenta 

przyrządów. Rozmieszczenie urządzeń planuje się z uwzględnieniem stref bezpieczeństwa 

określonych dla każdego urządzenia. 

Teren inwestycji nie znajduje się w miejscu zacienionym a projektowane obiekty nie powodują 

zacienienia dla budynków znajdujących się na działce terenu inwestycji. Nie projektuje się budowy 

zadaszeń. Nie projektuje się budowy infrastruktury technicznej. 

9. OPIS TECHNICZNY 

NAWIERZCHNIA: 

Nawierzchnia z kratki syntetycznej w kolorze zielonym, o grubości 65 cm i kształcie kratownicy, 

wykonana z granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego, posiadająca certyfikat 

bezpieczeństwa upadku z wysokości 2,1 m zgodnie z PN-EN 1177, o 50% powierzchni biologicznej 

czynnej. Wypełniona glebą humusową i nasionami trawy. 

Łączenie elementów nawierzchni następuje przy wykorzystaniu odpowiednio uformowanych 

gumowych zaczepów (haczyków) rozmieszczonych na krawędziach kratek – nie dopuszcza się 

stosowania żadnych łączników niewykonanych z gumy np. opasek elektrycznych, kołów itp. Po 

instalacji nawierzchni należy wypełnić ją żyzną ziemią w celu wysiania trawy (opcjonalnie można 

wypełnić nawierzchnię wyłącznie piaskiem). 

[powierzchnia placu: 1618 m2 x 50% = 809 m2, 809 m2 x 0,65m = 850 825,3 m3  objętość pustej 

przestrzeni w kratce] 
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Uwarstwienie nawierzchni: 

- kratka syntetyczna wypełniona hummusem i nasionami trawy/ piaskiem  - 65 mm 
- piasek podsypkowy - warstwa wyrównująca      - 30 mm 
- kruszywo łamane/ tłuczone frakcji 0-31,5 mm - warstwa nośna   - 150 mm 
- grunt rodzimy ze spadkiem 1% 

OGRODZENIE: 

Ogrodzenie panelowe ocynkowane i malowane proszkowo, fundament systemowy. 
Panel o wysokości 125 cm, długość 250 cm, z prętów pionowych 4,0 mm zgrzanych z prętami 
poziomymi 4,0 mm. Furtka wykonana z profilu stalowego 40x40 wypełniona panelem zgrzewanym 
wraz ze słupkami stalowymi o przekroju 60x60. Całość zabezpieczona antykorozyjnie (ocynk + 
powłoka lakiernicza w kolorze RAL 6001 zielony szmaragdowy). Panel zakończony jednostronnie na 
dole, góra gładka.  
Słupki z profili stalowych o przekroju 60x40, ocynkowane, malowane proszkowo, wraz z obejmami 
montażowymi. 
Panel montowany do słupka za pomocą obejmy montażowej 60x40, podmurówka systemowa, 
betonowa, gładka, wysokości 25 cm, montowana ze słupem za pomocą łącznika. 

[Obwód placu: 195,05 m] 

ZIELEŃ: 

W wolnej przestrzeni kratki syntetycznej wypełnionej humusem zasiać trawę. 

Projektuje się zasadzenie trzech drzew niskiej wysokości (głóg dwuszyjkowy (krzew)/ głóg pośredni) w 
południowej części placu, w miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu. W 
nawierzchni syntetycznej pozostawić otwór o średnicy 0,5 m, umieścić roślinę w dole na bryłę 
korzeniową, zasypać ziemią do wysokości równej z górną częścią nawierzchni. 

MOCOWANIE URZĄDZEŃ: 

Zgodnie z zaleceniami technicznymi producenta urządzeń zabawowych. 
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10. SPECYFIKACJE TECHNICZNE URZĄDZEŃ:  

  



8 
 

 



9 
 

  



10 
 

  



11 
 

  



12 
 

  



13 
 

 



14 
 

 



15 
 

 



16 
 

 



17 
 

  



18 
 

 



19 
 

  



20 
 

 



21 
 

  



22 
 

 



23 
 

  



24 
 

 



25 
 

 



26 
 

 



27 
 

 



28 
 

 





nr rys.
ZT-01

SKALA
RYSUNKU:

1:500

TEMAT RYSUNKU:

OPRACOWAŁ:

RODZAJ
OBIEKTU

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
POPRZEZ BUDOWĘ OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW

NUR, dz. nr ewid. 1443/2, gmina NUR

WALDEMAR BRZOSTEK MAZ/0260/OWOK/04
MARTA MACIOCH, MGR INŻ. ARCH.

podpis

data:
06.2023LOKALIZACJA

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

linia rozgraniczająca

lin
ia
 r
oz
gr
an
ic
za
ją
ca

10,00

10
,00

17,84

29,41

30,42

69,91

11,
33

19,82

4,00

4,
00

4,
00

16
,32

9,48
11,48

6,195,8
5

3,35
6,70

5,00

5,31

5,32

4,85

2,50

6,44

6,4
4

7,00 2,5
5

7,50

6,4
0

4,65

3,
12 4,14

4,
16

10
,0
0

5,
00

6,25

4,
01

24,00

10,49

12,46

Karuzela

LEGENDA:

Huśtawka

Trampolina 150x300

Urządzenie wielofunkcyjne

Tablica sensoryczna podwójna

Piaskownica

urządzenie typu "głuch telefon"

Huśtawka potrójna

Bujak z 3 siedziskami na sprężynach

Karuzela  o pohyłej platformie

Karuzela

Mini-karuzela z równoważnią

Huśtawka wahadłowa

Konstrukcja wspinaczkowa

Zjazd linowy 20 m

latarnia solarna

śmietnik

ławka

Dojścia na plac zabaw

Bramka, szerokość 120 cm

granica obszaru możliwego do zagospodarowania urządzeniami zgodniw z WT § 40.3.

urządzenia ze strefami bezpiecznymi:

Ogrodzenie placu zabaw

Linia rozgraniczająca

AutoCAD SHX Text
n

AutoCAD SHX Text
n

AutoCAD SHX Text
n
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SZKIC ORIENTACYJNY



OPINIA GEOTECHNICZNA 

OBIEKT: BUDOWA 
...OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW

LOKALIZACJA: NUR
DZIAŁKA NR : 1443/2

POWIAT: OSTROWSKI

`

Opracowanie:

MARZEC – 2024

INSTYTUT GEOTECHNIKI Sp. z o.o.     
02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 47/10
tel: 22 349 99 28, 606 227 260, 534 105 988
email: instytutgeotechniki@wp.pl

INSTYTUT 

GEOTECHNIKI
 Zajmuje się kompleksową 

 obsługą inwestycji w zakresie:

 Geologii

 Geotechniki

 Ochrony środow iska

 Fundamentow ania

w  trudnych wrunkach 

gruntowych

    usługi w zakresie:

• badania gruntu 

• (odw ierty badawcze)

• sondow anie sondą DPL, SPT

• badania gruntu pod budow ę

• fundamentów, przydomowych 

• oczyszczalni ścieków. 

• analizy : gleb, wód ,

• materiałów

     opracowania :

• ekspertzy i opinie

• dokumentacja geotechniczna



                                                                                                                                                              

OPINIA  GEOTECHNICZNA

         W dniu 14.03.2024r w miejscowości Nur  na  działce nr 1443/2  wykonano trzy  odwierty badawcze   90

mm  do głębokości 4,0 m p.p.t.. Cechy gruntów jako podłoża budowlanego wyznaczono na podstawie badań

polowych.  Parametry  geotechniczne  wyznaczono  na  podstawie  obserwacji  makroskopowej.  Zespoły

geotechniczne gruntu wydzielono zgodnie z normą PN-81/B-03020 metodą B.

 Warstwa I  – glina piaszczysta miękoplastyczna,

 Warstwa II  – glina piaszczysta twardoplastyczna,

W tabeli nr 1 przedstawiono parametry geotechniczne wydzielonych warstw.

Nr
warstwy

Symbol
gruntu

Stopień
plastyczności

Stopień
zagęszczenia

Wilgotność
naturalna

Gęstość
objętościowa

Moduł
pierwotnego
odkształcenia

gruntu

Moduł
ściśliwości
pierwotnej

Kąt tarcia
wewnętrznego Spójność

 

IL ID  Eo
(n) Mo

(n)  

  [t/m3] [MPa] [MPa] u
(n) Cu

(n) 

     [0]  [kPa]

I Gp 0,4 - 17 2,10 18 23 14,5 25

II Gp 0,2 - 12 2,20 27 31 18,5 35

W trakcie przeprowadzania wiercenia  stwierdzono:

 W analizowanym rejonie nie występują grunty słabonośne.

 Woda gruntowa występowała w postaci sączeń na głębokości ok. 0,60 m p.p.t. 

  Do głębokości ok. 0,60 m p.p.t. zalegają  piaski gliniaste miękoplastyczne.

 Od głębokości ok. 0,60 m p.p.t. do głębokości wiercenia występują gliny piaszczyste 

twardoplastyczne.

 Głębokość strefy przemarzania hz = 1,0 mppt.

Wnioski i zalecenia dla pracowni projektowej

 W podłożu poniżej warstwy gleby  występują grunty przydatne dla posadowienia 
bezpośredniego budowli.

 Zalecana głębokość posadowienia fundamentów i elementów konstrukcyjnych min 1,20 m p.p.t.



 Prace betoniarskie wykonać jak najszybciej po wykonaniu wykopów – chronić wykopy przed

zalaniem wodą opadową. 

 W glinach piaszczystych mogą znajdować się soczewkowate wstawki gruntów sypkich, które w

okresie  opadów  mogą  być  wypełnione  wodą  –  dlatego  należy  zachować  ostrożność  przy

przeprowadzaniu prac wykopowych.

 Jeśli dojdzie do zalania wykopów to przed betonowaniem usunąć warstwę plastycznego gruntu z

wykopów – i  niezwłocznie wykonać podkład z chudego betonu.

 Nie należy prowadzić robót ziemnych w okresie silnych mrozów- odsłonięte powierzchnie 
gruntów spoistych należy chronić przed przemarzaniem.

Dokumentację opracowano w oparciu o następujące akty prawne:

1. Ustawę Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 art. 34 ust. 3 pkt.4  oraz ust. 6 pkt.2 

2.  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych  nie jest

konieczne  wykonanie  dokumentacji  geologiczno  –  inżynierskiej  w  rozumieniu  ustawy  Prawo  geologiczne  i  górnicze,

ponieważ  stwierdzone warunki są proste,  a obiekt zalicza się do pierwszej kategorii  geotechnicznej.  Dokumentację

geologiczno-inżynierską  opracowuje  się  dla  projektowanych  obiektów  budowlanych  zaliczonych  do  trzeciej  kategorii

geotechnicznej, a także do drugiej kategorii geotechnicznej w złożonych warunkach gruntowych. 

Dla projektowanych obiektów pierwszej kategorii wyniki badań gruntowych przedstawia się w postaci opinii geotechnicznej.

Załączniki

1. Mapa z zaznaczonymi miejscami wiercenia
2. Karty otworów  geotechnicznych
3. Kopia  uprawnień zawodowych autora opracowania





KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 1 Załącznik 2

obiekt: Budowa ...ogólnodostępnego placu zabaw data wiercenia : 14-03-2024
miejscowość: Nur, dz:1443/2

głębokość wiercenia: 4,0m.p.p.t
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 2

obiekt: Budowa ...ogólnodostępnego placu zabaw data wiercenia : 14-03-2024
miejscowość: Nur, dz:1443/2

głębokość wiercenia: 4,0m.p.p.t
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 3

obiekt: Budowa ...ogólnodostępnego placu zabaw data wiercenia : 14-03-2024
miejscowość: Nur, dz:1443/2

głębokość wiercenia: 4,0m.p.p.t
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