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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Przedmiot inwestycii:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcego zjazdu publicznego z drogi gminnej ul.
Topolowa dz nr 132 na dz. nr 108/1 obr 50 Srédmiescie w celu poprawy komunikacii
istniejgcego obiektu,

Niniejszy projekt dotyczy tylko ROZWIAZAN DROGOWYCH

Zakres i forma projektu budowianego jest zgodna z wymaganiami zawartymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012 r.) oraz w Ustawie Prawo Budowlane.

1.2, Materialy wyjsciowe

- mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa w skali 1:500

- Dz. U. z 2016 1. poz. 124 z poZn. zmianami . Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

- Dz.U. 2020 poz 471 Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane
- Dz. U.2020. poz 1609 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w

sprawie szczegdlowego zakresu i formy projekiu budowlanego

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania:

Dziatka nr 108/1 jest zabudowana i posiada zjazd do przebudowy. Teren
charakteryzuje sie lagodnymi spadkami. Dziatka nr 132 stanowi droga gminna ul. Topolowa.
Odwodnienie drogi powierzchniowe przez kanalizacje opadows.

1.4 Warunki gruntowe i opinia geotechniczna

Dziatka znajduje sie na terenach z gruntami budowlanymi klasyfikowanymi do gruntéw
nosnych. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow
budowlanych, Dz, U. nr 0, poz. 463 z dnia 25 kwietnia 2012r., przedmiotowsg inwestycje zalicza
sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe w miejscu przebudowy zjazdu

sq proste.



1.5. Uktad sieci i przewodow:
W migjscu przebudowy zjazdu zlokalizowane sg sieci uzbrojenia podziemnego, ktore

nie kolidujg z inwestycjg z uwagi na ich posadowienie.

1.6. Informacja dotyczaca eksploatacji gérniczej:

Teren przedmiotowych dziatek potozony jest poza strefg oddzialywania eksploatacji
gérniczej.

1.7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu. Stwierdza sie, ze zasieg i wielko§¢ oddzialywania przebudowy
zjazdu zawiera sig¢ w granicach lokalizacji dzialek nr 132, 108/1 Rodzaj ucigzliwosci — hatas
zgodnie z §177 Dz.U.2016 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie.

Wielkos¢ oddziatywania inwestycji na otoczenie nie przekracza parametrow
dopuszczalnych przepisami i normami. Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska ani
dla higieny i zdrowia uzytkownikow.

Najwieksze oddziatywanie negatywne nastgpi w trakcie wykonywania robot. Bedzie to
oddziatywanie krétkotrwate zwigzane z pracg sprzetu budowlanego, transport materiatéw i
wykonanie prac ziemnych. Planowane przedsiewziecie moze spowodowac chwilowe i
nieznaczne pogorszenie stanu srodowiska w bezposrednim sgsiedztwie prowadzenia robdt.
Ucigzliwosci wynikajgce z prowadzenia przedmiotowe] inwestycji moga wystapi¢ tylko w
okresie prowadzenia budowy podczas pracy maszyn. Prace budowlane prowadzone bedg
tylko w porze dziennej i bedg miaty przemijainy charakter. Z zwigzku z powyzszym negatywne
oddziatywanie bedzie ograniczone do koniecznege minimum.

1.8. Wplyw inwestycji na obszary NATURA 2000:

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w zadnej strefie zwigzanej z obszarem
NATURA 2000, nie lezy rowniez w sgsiedztwie ww. obszarow.

Przedmiotowa inwestycia nie wptywa negatywnie na obszary NATURA 2000. Nie
wymaga takze uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

1.9. Zgodnosé projektu z ustaleniami MPZP/decyzji WZ
Inwestycja jest zgodna 2 ustaleniami MPZP




1.10.  Whplyw inwestycji na istniejgcyg zielerk
Inwestycja budowy zjazdu nie koliduje z zielenig.

1.11. Projektowane zagospodarowanie - opis rozwiazad konstrukcyjno
projektowych

Zaprojektowano Przebudowe istniejgcego zjazdu publicznego z drogi gminnej ul.
Topolowa dz nr 132 na dz. nr 108/1 obr 50 Srédmiescie o nawierzchni utwardzone] w
dostosowaniu do uksztattowania korony drogi w celu poprawy obstugi komunikacyjnej.

Zjazd spetnia warunki widocznosci i nie stwarza zagrozenia dla ruchu pojazdéw
poruszajgcych sie po drodze, jak réwniez wigczajgcych sie do ruchu. Przebudowe zjazdu
zaprojektowano zgodnie z § 77 i 78 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i (Gospodarki Morskiej
(Dz. U. 2016), projektujgc zjazd o szerckosci nawierzchni 3,50m.

Pochylenie podiuzne zjazdu wynosi 2% w kierunku drogi, od gtéwniej bramy wjazdowej
na teren Wojewodzkiego Sadu 1% w kierunku dziatki inwestora. Pochylenie poprzeczne
zjazdu 1%, a przy krawedzi jezdni drogi dostosowane do jej pochylenia podtuznego ~1%.

Nawierzchnia na zjezdzie posiada na potgczeniu z drogg tuki o promieniu 5,00m.
Istniejgce krawezniki ograniczajgce istniejgcy zjazd nalezy rozebraé. Przy zjezdzie projektuje
sie odcinek chodnika i zielenca. Wszystkie wymiary pokazano na planie sytuacyjnym i na rys
3.0.

Konstrukcje zjazdu przedstawiono na rys. szczegoiow.

Nawierzchnie zjazdu stanowi:

« Kostka brukowa gr 8cm

» Podsypka cem-piaskowa gr 4cm

* Podbudowa z kruszywa 0/31,5 gr 20cm
» Podbudowa z kruszywa 0/63 gr 20cm.

Nawierzchnie chodnika stanowi:

+ Plyta betonowa chodnikowa 50x50x7¢cm
» Podsypka cem-piaskowa gr 4cm

e Podbudowa z kruszywa 0/31,5 gr 20cm
¢ Podbudowa z kruszywa 0/63 gr 20cm.

Cdwodnienie zjazdu oraz przylegtego terenu osiagnieto przez nadanie podtuznych i
poprzecznych spadkow dostosowanych do gabarytdw pojazddw poruszajgcych sie po nim.
Wody opadowe ze zjazdu i chodnika zostang sprowadzone na jezdnie drogi i dalej do



istniejacej kanalizacji deszczowej. Od gtownej bramy wjazdowej, wody opadowe zostang

sprowadzone na dziatke inwestora.

Potaczenie zjazdu z droga.

Na potgczeniu z drogag nalezy wykonaé kraweznik betonowy 20x30 na tawie
betonowej z oporem z betonu min C12/15 zgodnie z zatgczonym rysunkiem. tawa betonowa
powinna miec¢ grubosé min 10 ¢m pod kraweznikiem i szerokosé 30 cm oraz opoér wysokosci
30 cm. Krawgznik posadowié z odstonieciem 4cm w stosunku do krawedzi drogi.

Zjazd po zewnetrznej stronie na przekroczeniu chodnika obramowano kraweznikiem
betonowym 20x30cm zerowym wyniesieniem. Z uwagi na lokalizacje istniejacego Scieku z 2
rzeddw kostki, nalezy go odtworzy¢ do stanu pierwotnego w przypadku jego uszkodzenia
podczas prowadzenia prac budowlanych.

Obramowanie zjazdu nz wysokosci projektowanege zielerica wykonaé z kraweznika
20x30cm z odkryciem +12cm. Na dlugosci zielenca od strony ul. Topolowej nalezy wykonacd
kraweznik betonowy 20x30 z odkryciem +12. Przy krawezniku nalezy wykonaé éciek z 2
rzedow kostki. Zieleniec ograniczono od strony chodnika obrzezem betonowym 8x30cm.

Nalezy dobra¢ materiat nawierzchni zjazdu i chodnika analogiczny i zblizony
kolorystycznie do istniejgcego w  terenie. Nalezy zapewni¢ dowigzanie sytuacyjne i
wysokosciowe do istniejgcego zagospodarowania.

Po zakonczeniu robot teren nalezy uporzgdkowad.

Woszelkie masy ziemne powstate z wykopdw zostang zagospodarowane na dziatce inwestora
zgodnie z ustawa o odpadach.

Wszelkie roboty ziemne w tym wykonanie nasypodw, rodzaju gruntdw przydatnych do
budowy nasypu drogowego nalezy wykonac w oparciu o norme PN-S-02205 z 1998r .
Nalezy przestrzega¢ aby podioze pod konstrukcjg nawierzchni miato odpowiedni wskaznik
zageszczenia gruntu i odpowiednio wtorny modut odksztatcenia E2.

Wskaznik zageszczenia podloza pod konstrukcjg nawierzchni powinien wynosi¢ min 1,00, a
wtorny modut odksztatcenia E2 min 100 Mpa. W przypadku braku uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia grunt nalezy zastabilizowaé grunt spoiwem hydraulicznym np.
wapnem, ceamentem lub innym dostepnym $Srodkiem.

Uzyte materiaty muszg speinia¢ wymagania:

Krawezniki, cbrzeza — zgodne z PN-EN1340

- odporno$c na dziatanie czynnikow pogodowych —klasa 3 (D)

- odpornoseE na zginanie 2 (T)

- nasigkliwosé — klasa 2 (B)

- odporno&¢ na scieranie — klasa 4 (1)




1.12. Uwagi konncowe

Przed przystgpieniem do robét wykonawca winien opracowac plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia na okres wykonywania robét budowlanych uwzgledniajgcy nastepujace
zagrozenia:

e prace cigzkiego sprzetu tj. koparek, spychaczy, itp.
o prace lekkiego sprzetu, 1j. ubijarek itp.

e kable energetyczne podziemne i napowietrzne pod napieciem,

o Przed przystgpieniem do wykonania  robot, Wykonawca winien powiadomic

uzytkownikéw  uzbrojenia nadziemnego i podziemnego,

o W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robdét na uzbrojenie
niezinwentaryzowane nalezy napotkane uzbrojenie zabezpieczyé i powiadomic

uzytkownika,

o Wszystkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bgdgce
pod napieciem i grozgce porazeniem,
o W miejscach z duzg ilosScig uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac probne przekopy

poprzeczne w celu dokladnego usytuowania przewodow,

e Przy realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ dowigzanie sytuacyjno-wysoko$ciowe do

stanu istniejgcego,

e QOdcinek robot zabezpieczy¢ zgodnie z instrukcjg roboét prowadzonych w pasie

drogowym,

* O terminie rozpoczecia i zakonczenia robot powiadomi¢ zarzgdce drogi.

UWAGA:
W zwigzku z mozliwoscig wystgpienia nie identyfikowanych urzgdzen podziemnych

jak rowniez w przypadku istniejgcych urzgdzen podziemnych, wszelkie roboty ziemne a
szczegolnie wykopy nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem administratora urzgdzen,

ktéry moze zaleci¢ dodatkowe zabezpieczenia wzglednie zmiany do projektu.

w spefjalnosci drogowej

[ Nrewid
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2.1  Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegoinych obiektéw.
Przebudowa istniejgcego zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Topolowa dz nr 132
na dz. nr 108/1 obr 50 Srédmieécie

2.2 Wrykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dziatce nr 108/1 istniejg obiekty budowtane, dz. nr 132 stanowi droga gminna wraz
Z infrastruktura.

2.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepuje w przypadku
prowadzenia robdt ziemnych wasko przestrzennych o giebokoéci wiekszej niz 1,5 m i wykopdw
o bezpiecznym nachyleniu skarp o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m. Zagrozenia wystepujg w
trakcie robét prowadzonych w poblizu linii energetycznych.

2.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozenn wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia.

Przy realizacji robét budowlanych nie przewiduje sie szczegblnych zagrozen. Nalezy
Zzwroci¢ ostroznosc podczas pracy sprzetu budowlanego oraz przy pracach w pasie drogowym

na odbywajgcy sie ruch kotowy pojazdow po drodze.

2.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy przeszkoli¢ pracownikéw pod
wzgledem BHP. Oprécz tego wykonawca caly ¢zas bedzie podejmowat wszystkie rozsadne
$rodki ostroznosci dla zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa personelu Wykonawcy we
wspolpracy z miejscowymi wiadzami sanitarnymi. Wykonawca zapewni, ze personel stuzby
zdrowia, urzadzenia pierwszej pomocy i ambulans pogotowia ratunkowego beda do dyspozycii
personelu Wykonawcy i Zamawiajgcego zgodnie z wymogami Polskiego Frawa Budowlanego
oraz jak okre§lono w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez
Wykonawce.
Roboty w pasie drogi publicznej winny bhy¢é wykonywane zgodnie z
zatwierdzonym Projektem Oznakowania i Organizacji Ruchu z zachowaniem szczegdinej

ostroznosci.




2.6 Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeiistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ciagloéci ruchu kolowego na drodze w
obrebie Terenu Budowy w trakcie realizacji budowy az do jej zakoriczenia.

Wykonawca prowadzacy roboty w pasie drogowym zobowigzany jest do utrzymania w
nalezytym stanie wszystkich urzgdzen technicznych zabezpieczajacych miejsce robét takich
jak: bariery, $wiatta ostrzegawcze itp. oraz innych zastosowanych zabezpieczen w zwigzku z
wykonywanymi robotami, Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i
oznakowania miejsca robét na drodze powinny byé dobrze widoczne zarbéwno w dzien jak i w
nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie technicznym przez okres trwania robot.

Wykonawea bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie pomieszczen biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca winien zapewni¢ szkolenie personelu i prowadzenie instruktazu
wykonania prac i obstugi urzadzen i sprzetu stosowanego na budowie.

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy uzyte do Robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na Srodowisko.

Szczegodlna ostroznosé w rejonie urzgdzen podziemnych. Wykonawca odpowiada za
ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bgdacych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji  dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzagdzen w czasie tnvania budowy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczeristwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wyko-
nywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych

cdpowiednich wymagan sanitarnych.

10




Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa indywidualnego.

Opracowat:

Marcin Faro

i‘ W spec nosci r:j. ogowej |
L Nr ewid. KIAP/0008/POODI 10 |
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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,Prawa budowlanego” z pdzniejszymi zmianami oswiadczam,
ze dokumentacja projektowa dla inwestycji pn.

” Przebudowa istniejacego zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Topolowa dz nr
132 na dz. nr 108/1 obr 50 Srdédmiescie”

zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczneyj.

Na podstawie art. 20 ust. 2,3,4 Prawa Budowlanego ninigjszy projekt nie wymaga
projektanta sprawdzajgcego projekt pod wzgledem zgodnosci z przepisami przez
osobe posiadajgca stosowne uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen, poniewaz projektowana inwestycja to obiekt prostej konstrukcji w stosunku
do ktdrego, nie jest wymagane zapewnienie przez projektanta sprawdzenia projektu
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KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PROJEKTANTA

MALOPOLSKA Krakow, dnia 21 czerwea 2000 ¢,
QKREGOWA
| 2 B A
INZYNIERCW
BUOOWNICTWA

MAP OHBKKAO054-0008:10

DECYZJA

Ni podstawie art. 24 ust | pkt 2 ustawy 7 dnia 13 grudnia 2000 v, o samorzadach zawodowych architektaw, inzynierow
budownictwa oraz urbianistow (02, 1) 2 2000 v Nr 5 poz 42z paZi, zm), . 12 ust, 1 pht 108, ael, 12 ust. 3, 4, 13
ust § pkt T ooraz an. 13 ust, A a1 st 1 opkt 2a ustawy 7 dnia 7 lipea 1994 1 Prawo budowlane frekst jednolin::
Dz U2 2006 5. Nr 56 por, 1118 2 podn zen, § 11 ust ] pkt, 1§15 1§ 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transpornu
i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 v. w sprawie sumodzielnyeh funkgji techniczayeh w budownictwie (s
22006 p Ne 83 pos 378 @ pdie ) oraz art 104 ustawy zdnia 14 czerwen 1960 . Kodeks postepowania
administracyjnego frekst jednolity. Dz Uz 2000 r. Nr 98, poz. 1671 2 poin zm ).

Matopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, 7e

Pan mgr inz. Marcin Lukasz Faron

urodzony dnia 18.10.1981 . w Krynicy
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0008/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoécei drogowe;j.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej [zby Inzynierow Budownivtwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postgpowania kwalifikucyinego oraz 7 przeprowadzonego egraminu, siwierdzita, 7¢ Pan Marein Faron
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodowa Konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych
wowyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienis budowlane,

Seceegdlowy zakres nadanych nprawniert budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.

POUCYENIE
Od mimerszg deevigt sluzy adwelanie do Kajowey Komisji Kwalifikacyine Polskiey lzhy Inzymierow Budownictwa w Warszaw i, 2a pustednictvwem
Malopolskic) Okregowes fzby nzviicrow Budowniciwiow Keakowie w termimie 14 dni od daty je dorgerema

Sktad Orzekapges
Okregavej Komisp Kwalifikacyjneg

I Przsadniczgey Ohrepowey Komispt Kwalitik ey jneg
denz Zygmunt Rawicky

7 Celones Shladu O eckajacego
drnz Januse Cieslinski

i Celonek Siladu Orzckaggooge ;
oigr g Jan Dnedn e

/

.
Lyrrymnuga.
! P Marem Faron
ul. Grunwaldzka 60a
33310 Muszvni
Cileavire Inepekton Nagdzore Badowlanezo
ioam

Uprawnier
nrojekiow,

RCIN FARON

d budowlane do

A bez ograniczen

v specjalnosci drogowej
Nr ewid, MAP/0008/POOD/10
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~® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW
AL L suoowNicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-YNL-877-525 *

Pan Marcin Faron o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0374/10

adres zamieszkania ul. Kantorowicka 219/18, 31-763 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-31 roku przez:

Mirostaw Boryezko, Przewodniczacy Rady Matopolskie) Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na .
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.arg.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby \n.‘;ziﬁw 7 (‘ () N Og(w
Fa LT [ 3 W]

Z ORYG

{ bez ograniczen
jalnasci drogowej
l. MAP/0008/POOD/HO
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RU.463.407.2020 (3) Krakow, dnia 27 stycznia 2021 r

DECYZIA

Na podstawie art. 29 ust. 1, 3, i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U.2020.470. z pd#n. zm.) w zwiazku z § 55 ust. 1 pkt 3 oraz §77 i § 78 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 z p6Zn. zm) oraz art. 104 Kpa, a
takie upowaznienia Prezydenta Miasta Krakowa nr 305/2019 z dnia 08 marca 2019 r do zatatwiania
spraw nalezacych do kompetencji zarzadcy drogi, w tym do wydawania decyzji administracyjnych,

po rozpatrzeniu wniosku: Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31
- 511 Krakéw dziatajacego przez petnomocnika Pana Witolda Zielinski, ul. Jaworowa 33A, 30 - 327
Krakéw z dnia 09 wrzesnia 2020 r. o wyrazenie zgody na lokalizacje zjazdu publicznego
z ul. Topolowej w Krakowie

ZEZWALA SIE

na lokalizacje zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z drogi publicznej o kategorii gminnej: ulica
Topolowa w Krakowie na dziatke nr 108/1 obr. nr 50 jedn. ewld. Srédmiescie, do obstugi istniejacego
zagospodarowania Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego na czas nieokreslony

Sposob usytuowania zjazdu przedstawiono na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500, stanowiacej
zatacznik graficzny do niniejszej decyzji.

Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:

Projekt i wykonanie konstrukcji jezdni i chodnika nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124 z pdin. zm).

Nalezy rozwiaza¢ ewentualne kolizje branzowe zjazdu.

-~ Przewidzie¢: odtworzenie chodnika pomiedzy projektowanym zjazdem a istniejacym
chodnikiem oraz czesciowe oddzielenie chodnika od jezdni poprzez zieleniec (po wschodniej
stronie zjazdu).

- Nalezy uzgodnic¢ projekt budowlany zjazdu, odtworzenia chodnika oraz budowy zielenca.

- W granicy pasa drogowego ul. Topolowej zaprojektowac nawierzchnie twarda ulepszona.
Zapewnic¢ widoczno$¢ na zjezdzie z ul. Topolowej.

- W obszarze trojkata widocznosci nie lokalizowac obiektéw budowlanych, matej architektury,
parkingow, ogrodzen, zieleni itp. ograniczajacych widocznosc, a istniejace usunac.

~  Zapewni¢ mozliwos¢ zawracania na terenie Inwestora.

Na zakresach robot zapewni¢ dowiazanie syt.-wys. do istniejacej jezdni ul. Topolowej.
Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu nie
mniejszym niz 5 m, wytgcznie dla projektowanych relacji skretnych.

—  Szerokosc¢ catkowita zjazdu, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niz 5.0 m w tym
szeroko$c jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen - nie mniejsza niz 3.5 m i nie wieksza niz
szerokosc jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przeciecia z osia
zjazdu.

~  Zachowac normatywne spadki realizowanego zjazdu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 199%r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016.124 z péi. zm.).

- Pochylenie podiuzne zjazdu dostosowane do uksztattowania elementéw drogi, ktére ten zjazd
przecina, jednak nie wieksze niz 5,0%.

Koszty budowy (przebudowy) lub medernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa rowniez obowiazek
wykonania wszelkich prac.

W przypadku kolizji zjazdu z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogeywym,
inwestor na wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujacego urzadze b /:G

= Z ORY(]

“mgr inz. 1 \RCIN FARON
UmenJenr. bm.‘ou-‘:!j}ujt{j?t

projekto
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Whioskodawca zobowigzany jest zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu i oznakowania na czas
prowadzenia robdt w pasie drogowym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegétowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729)

~  Odbiér robot wraz z terenem moze byc dokonany wytacznie protokotem zdawczo-odbiorczym
sporzadzonym i podpisanym przez upowaznionego przedstawiciela zarzadu drogi.

- Zezwolenie niniejsze wygasa, jezeli w ciagu 3 lat od daty jego wydania zjazd nie zostanie
wybudowany.

~  Utrzymywanie zjazddw nalezy do wtascicieli i uzytkownikow gruntow przylegtych do drogi.

UZASADNIENFE

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy - Kodeks ﬁOStepOWama administracyjnego, odstepuje sie od
uzasadnienia niniejszej decyzji, poniewaz uwzgjedmono w ca!os\ct zadanie strony.

1)
2)
3)

4)
5)

6)

8)

[t t
el o

L POUCZENIE 3

| =5y T
Przed rozpoczeciem robat budowlanych' i
a) dokonac czynnosci wymaganych prZeszan‘gl ustawy z dnla 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
b) uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi na prewadzenie robot w pasie drogowym.
Uzgodnic¢ z zarzadca drogi projekt budowlany zjazdu - o ile projekt budowlany jest wymagany.
Na etapie wydawania decyzji na zajecie pasa drogowego Inwestor winien przedstawié projekt
konstrukcyjny zjazdu.
Niniejsze zezwolenie nie stanowi zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie drogowym.
Niniejsze zezwolenie nie jest jednoznaczne z uzgodnieniem z zarzadca drogi zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci w zakresie mozliwosci wiaczenia do drogi ruchu
drogowego spowodowanego ta zmiana zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o
drogach publicznych.
Zgodnie z art. 162 § 1 pkt. 2 ustawy - Kodeks postepowania administracyjnego, niedopetnienie
warunkow okreslonych w niniejszej decyzji, skutkuje stwierdzeniem jej wygasniecia.
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Krakowie, ul. Lea 10 za posrednictwem Zarzadu Drég Miasta Krakowa w Krakowie ul. Centralna
53, 31-586 Krakéw w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia (art. 127 § 1i 2 iart. 129 § 1 2
ustawy - Kodeks postepowania administracyjnego).
Zgodnie z art. 127a §1 i § 2 ustawy - kodeks postepowania administracyjnego strona moze zrzec
sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z
dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whiesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna.

Za niniejsza decyzje pobrano optate skarbowa w wysokosci: 82,00 zt ( osiemdziesiat dwa ztote)

zup. PREZYDENTAMWARTA™ __—

Rozdzielnik:

1. Wojewodzki Sad Administracyjny w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31 - 511 Krakéw dziatajacy
przez petnomocnika Pana Witolda Zielinski, ul. Jaworowa 33A, 30 - 327 Krakéw

2. a/alD - 2030788 ZA 7.G0O

r . ST
LZORY
mgr Inz. MA
Uprawnienia
projeklowania
W specjalnoy

f-ARON

i drogowej

Nr ewid. MAP:’OOOSIPDODI 10
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E": Zarzad Drog

E.“ Miasta Krakowa
Krakéw, dnia 06.04,2021 r,

RU.461.1.299.2021

Pan Marcin Faron
Petnomocnik

ul. Kantorowicka 219/18
31-763 Krakéw

Wojewdédzki Sad Administracyjny
Inwestor

ul. Rakowicka 10

31-511 Krakow

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego branzy drogowej budowy zjazdu publicznego
z drogi publicznej o kategorii gminnej: ul. Topolowej w Krakowie na dziatke nr
108/1 obr. 50 Srédmiecie, do obstugi  kemunikacyjnej istniejacego
zagospodarowania Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego.

Zarzad Drog Miasta Krakowa po przeanalizowaniu dokumentacji zataczonej
do wniosku dla zadania jw. oraz w oparciu o:
o decyzje zezwalajaca na lokalizacje zjazdu znak pisma: RU.463.407.2020 (3) z dnia
27.01.2021r.,

uzgadnia projekt budowlany branzy drogowej budowy zjazdu publicznego z drogi publicznej
o kategorii gminnej: ul. Topolowej w Krakowie na dziatkg nr 108/1 obr, 50 Srédmiedcie,
w celu obstugi komunikacyjne] istniejacego zagospodarowania, w zakresie pasa drogowego
ulicy Topolowej wraz z odtworzeniem chodnikéw oraz wykonaniem zielenca, pod
nastepujacymi warunkami:

1. Na zakresach robdt nalezy dowigzaé sie sytuacyjno - wysokodciowo do stanu
istniejacego ul. Topolowe] przy zachowaniu normatywnych parametréw technicznych,
w tym pochylen podtuznych i poprzecznych oraz zapewnieniu prawidtowych
warunkdw odwodnienia drogi i terenu przylegtego.

2. Przy wyjezdzie z terenu zagospodarowania nalezy zapewni¢ warunki widocznosci.

3. Chodniki odtworzyé w niezbednym zakresie, w istniejacej technologii, z dowiazaniem
wysokosciowym oraz z zachowaniem spadkéw. Wyregulowa¢ krawezniki, uszkodzone
elementy wymieni¢ na nowe,

4. W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w obrgbie pasa
drogowego, Inwestor nawtlasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia
kolidujgcego urzadzenia lub sieci.

5. Wszelkie szkody wynikte z budowy zjazdu , odtworzenia chodnika oraz budowy
zielerica pokryje Inwestor i doprowadzi teren do stanu poprzedniego, poza zakresem
robot.

6. Zagospodarowanie wod opadowych nie moze zaktéca¢ gospodarki wodnej sasiednich
dziatek, w tym rowniez ww. drogi publicznej (art. 234.1, Prawo Wodne - Ustawa
2 20.07.2017 r. Dz. U, 2 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875 z p6zn. zmianami).

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sckretariat@zdmk.krakow.pl ZA

31-586 Krakdw ul. Centralna 53 ZG (
ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP 5

www,zdmk.krakow.pl Z ORY{

W specjdlnosci drogow
—Nr ewid. MAP/0008/POOD/10
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7. Odpowiedzialno$¢ za opracowanie projektu budowlanego w sposéb zgodny
z wymogami Prawa Budowlanego, przepisami, obowigzujacymi normami i zasadami
wiedzy technicznej ponosi Projektant, w tym za aktualnos¢ map oraz ocene i uzyskanie
zgody w zakresie odstepstw od przepiséw (m.in. w éwietle Dz. U. nr 2016 poz. 124).

8. O terminie rozpoczecia i zakoriczenia prac powiadomic tut. Zarzad.

9. Integralng czescia uzgodnienia jest projekt budowlany branzy drogowej.

10. Uzgodnienie zachowuje waiznos$é przez okres 3 lat od dnia wydania. Warunkiem
rozpoczecia rob6t bedzie uzyskanie w tut. Zarzadzie decyzji zajecia pasa drogowego.

Zatacznik:
1)  Projekt budowlany branzy drogowej,

Otrzymuija:
1 x Adresat
1xaa RU(38979/2021, ID; 2245843)

Zarzad Drég Miasta Krakowa
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)

fax: +48 12 614 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl ZA ZG (

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP./ZIKiT/SkrytkaESP v - X 7/
www.zdmbk.krakew.pl Z O R\i’ri




