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Projekt zagospodarowania terenu

Schemat zasilania

Schemat instalaciji elektrycznej — tablica RG
Rzut piwnic — wiz-ty i fotovoltaika

Rzut parteru — wiz-ty i fotovoltaika

Rzut 1-go pietra -wlz-ty i fotovoltaika

Rzut dachu — wiz-ty i fotovoltaika

0 N ok WDN -

9 Rzut piwnic — instalacje oswietleniowe

10 Rzut parteru — instalacje oswietleniowe

11 Rzut 1-go pietra — instalacje oswietleniowe
12 Rzut poddasza — instalacje oswietleniowe

13 Rzut piwnic — instalacje sitowe i gniazd wtykowych
14 Rzut parteru — instalacje sitowe i gniazd wtykowych
15 Rzut 1-go pietra — instalacje sitowe i gniazd wtykowych

16 Rzut poddasza — instalacje sitowe i gniazd
17  Tablice: TO-11T0-2

18 Tablica TP

19 Tablica TI | TK

20 Tablica Tl

21 Tablica wentylacji RW

4. Opis techniczny.
4.1. Podstawa opracowania.
prOJekt opracowano na podstawie:
Zlecenia inwestora
projektéw branzowych
wizji lokalnej
przepisow i norm

4.2. Podstawowe przepisy i normy
- PN EN - 12464-1 - Oswietlenie miejsc pracy

PN HD 60364
IEC 60364-7-710:2002,
PN-EN 61508:2009;
PN-EN 61557-9:2004
DIN VDE 0100-710:2002:
PN EN 62305-1; 2; 3; 4
Prawo Budowlane
Prawo Energetyczne

Rzut dachu — instalacja odgromowa i fotovoltaika
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Norma SEP N SEP-E-002
Projekt techniczny z lutego 2024r

4.3.Stan istniejacy i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest termomodernizacja wraz z przebudowa istniejgcego
budynku przedszkola miejskiego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wysockiego 3a.

W lutym 2024 roku zostat opracowany projekt techniczny, na podstawie ktérego opracowano
niniejszy projekt wykonawczy.

Budynek zasilany jest w energie elektryczng ze ztgcza kablowo pomiarowego ZKP, ktére
znajduje sie przy zewnetrznej $cianie budynku.

Inwestor posiada zawartg z ENEA Operator umowe na dostawe mocy w wysokosci 27,0 kW,
przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 3 x 63A.

Jest to za mato na potrzeby projektowanej przebudowy, dlatego nalezy wystgpi¢ o wzrost mocy
do 50,0 kW

Na dachu budynku zamontowane bedg panele fotovotaiczne wspétpracujgce z siecig ENEA
Operator.

W budynku, w piwnicy, znajduje sie kottownia, ktora nie ulega zmianie. Nalezy wykona¢ nowe
zasilanie kottowni w energie elektryczng. Zasilanie wykonaé¢ z nowej tablicy RG.

Na parterze budynku istnieje mieszkanie stuzbowe, ktore zasilanie jest w energie elektryczng z
sieci projektowanego przedszkola. Na tablicy mieszkania istnieje podlicznik, wg wskazan ktérego
najemca mieszkania rozlicza sie za energie elektryczng z dyrekcjg przedszkola. W przysztosci
mieszkanie zostanie dotgczone do powierzchni przedszkola. Z uwagi na zmiane lokalizacji tablicy
gtéwnej przedszkola, nalezy wymienic zasilanie mieszkania na nowe. Nowe zasilanie wykonac¢
przewodem N2XH-J 3 x 4 mm2 utozonym pod tynkiem.

Instalacje elektryczne w mieszkaniu, pozostawi¢ bez zmian.

4.4. Zasilanie i pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej.

ENEA Operator, w miejsce istniejgcego pomiaru rozliczeniowego ustawi nowy pomiar
rozliczeniowy, z ktérego zasili¢ przewodem ognioodpornym nowa tablice RG

Z tablicy RG zasilone bedg wszystkie odbiory w projektowanym budynku.

4.5. Rozprowadzenie i typy przewodow elektrycznych.

Zgodnie z rozporzgdzeniem CPR, w projektowanych pomieszczeniach, przewody uktadane na w
budynku, muszg by¢ w izolacji nie wydzielajgcej halogenu w czasie pozaru i
nierozprzestrzeniajgce ptomienia. Muszg by¢ w klasie B2ca-s1,d1,a1.

Rozprowadzenie przewodoéw w projektowanych pomieszczeniach odbywa sie korytarzami, wiec
wszystkie muszg spetniaC wyzsze wymagania - B2ca-s1,d1,a1. i takie przewody zostaty
zaprojektowane.

W korytarzu zaprojektowane sg stropy podwieszone, rozbieralne. Przewody w miejscach ze
stropami rozbieralnymi uktadac¢ na korytkach kablowych. Poza stropami rozbieralnymi, pod
tynkiem.

4.6. Gtéwny wytacznik pozarowy pradu.

Na projektowanej tablicy RG zamontowany bedzie gtbwny pozarowy wytgcznik pradu.

Wytgcznik ten mozna wytgczy¢ projektowanym przyciskiem przy wejsciu do budynku. Wytgczy on
cate zasilanie budynku.

Przycisk stosowac¢ z sygnalizacjg zadziatania wytgcznika.

Przewdd tgczacy przycisk z wytgcznikiem wykonac¢ ognioodporny i utozony pod tynkiem.
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4.7. Panele fotovoltaiczne

4.7.1. Dane ogodlne

Na dachu istniejgcego budynku zamontowanych bedzie 66 panele fotowoltaiczne, kazdy o mocy
375W wspotpracujgce z inwerterem 3 fazowym o mocy 30,0 kVA.

Panele potgczone sg szeregowo w szesc¢ tancuchow podtgczonych do inwertera.

Energia uzyskiwana z paneli fotowoltaicznych, wtgczona bedzie do projektowanej tablicy gtéwne;j
RG.

4.7.2. Moduly fotowoltaiczne

Instalacje fotovoltaiczng wykona¢ z 66 modutow monokrystalicznych o tgcznej mocy 24750W.
Moduty zamocowac na skosnym dach uchwytami zamontowanymi do konstrukcji dachu.
Zamontowac panele zgodnie z instrukcjg montazu producenta zamocowan.

Podtaczenie paneli do trojfazowego inwertera wykona¢ dwoma farncuchami, przewodami 6 x
Solar Flex 10 mm2. Przewody uktada¢ na dachu w rurkach ochronnych z PCV odpornego na
dziatanie promieni UV.

Przy panelach fotowoltaicznych montowac optymalizatory mocy, ktérych zadaniem jest
wymuszenie pracy w punkcie mocy maksymalnej, na poziomie pary modutéw oraz zapewnienia
bezpiecznego wytgczenia instalacji w wypadku pozaru.

Stosowac optymalizatory — 1 optymalizator dla 2-ch paneli.

4.7.3. Inwerter

Dla zamiany wytwarzanej w panelach fotowoltaicznych energii pradu statego, na energie pradu
zmiennego, zaprojektowany jest inwerter trojfazowy o mocy 30 kVA z szeScioma wejsciami DC.
Inwerter ma by¢ przystosowany do pracy z optymalizatorami mocy — obudowa o stopniu ochrony
IP 65.

Inwerter potgczy¢ z modutami fotowoltaicznymi w szesciu tancuchach, przewodem Solar Flex 10
mm?2 utozonymi:

- na dachu w rurkach ochronnych odpornych na dziatanie promieni UV

- w budynku, pod tynkiem.

Inwerter potgczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

4.7.4. Konfiguracja obwodéw pradu statego.

Szescédziesigt sze$¢ modutdéw monokrystalicznych podzieli¢ na szes¢ tancuchdw kazdy:

11 modutéw 375W = 4125W

Modutu w tancuchach tgczy¢ szeregowo poprzez optymalizatory i wprowadzi¢ do inwertera,
poprzez roztgczniki bezpiecznikowe DC 40A; 1000V. Jeden optymalizator obstuguje 2 panele
fotowoltaiczne.

Panele fotowoltaiczne i optymalizatory tgczy¢ szeregowo przewodami Solar Flex 10 mm2, za
pomocg ztgczek MC 4, przeznaczonych do tgczenia instalacji PV.

4.7.5. Wiaczenie instalacji fotowoltaicznej

Wyprodukowana przez panele fotowoltaiczne energia elektryczne, wtgczona bedzie do tablicy
gtébwnej RG, przewodem N2XH-J 5 x 16 mm2 utozonym pod tynkiem.

Panele podtgczone bedg z rozdzielnicg RG, poprzez:

- Zabezpieczenie nadmiarowo prgdowe DC 40A i ochronniki DC oddzielne dla kazdego tancucha
- inwerter o mocy 30 kVA

- ochronniki i wytgcznik FR po stronie AC.

Energie wiaczy¢ na szyny gtébwne rozdzielnicy RG.
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4.7.6. Zabezpieczenie obwodéw AC i DC
Obwody pradu statego DC i zmiennego AC zabezpieczone sg od zwarc i przecigzen
odpowiednio dobranymi zabezpieczeniami nadprgdowymi i od przepie¢ ochronnikami.

4.7.7. Ochrona odgromowa

Na dachu projektowana jest instalacja odgromowa o zwodzie niskim, poziomym.
Projektowane panele nie mogg by¢ montowane blizej, jak 60 cm do tej instalacji . Jezeli panel
fotowoltaiczny bedzie blizej jak 60 cm, to, zwdd odgromowy w miejscu zblizenia wykonaé
wysokonapieciowy ® 8 mm ( 50 mm2).

4.7.8. Uziemienie paneli

Obudowy paneli i konstrukcje mocujgce paneli nalezy uziemic. Uziemienie wykonaé oddzielnym
przewodem potgczonym z uziomem. Stosowac przewod LGY 16 mm2, ktérym potgczy¢ obudowy
paneli i konstrukcje mocujgce i sprowadzi¢ go piwnicy, do szyny wyréwnawczej.

4.7.9. Ochrona przepieciowa.

Moduty fotowoltaiczne inwerter i instalacje elektryczne w budynku nalezy zabezpieczy¢ przed
przepieciami:

- po stronie DC ochronnikami ,B” + ,C” do pradu statego

- po stronie AC ochronnikami ,B” + ,C” do pragdu zmiennego

4.7.10. Ochrona p-poz.

Zaprojektowane panele fotowoltaiczne podtaczone bedg poprzez optymalizatory mocy,
podtgczone do kazdego panelu.

Inwerter wyposazony bedzie w system monitorujgcy kazdy panel PV.

System posiada zintegrowang funkcje bezpieczenstwa Safe DC, minimalizujgcy zagrozenie
bezpieczenstwa.

Kiedy podtgczone sg optymalizatory mocy, moduty fotovoltaiczne dziatajg jedynie wéwczas, gdy
sygnat z inwertera jest stale ponawiany. Jezeli z inwertera nie wychodzi zaden sygnat, lub
inwerter nie pracuje, funkcja Safe DC w systemie, automatycznie wytgcza prad z paneli PV oraz
napiecie w przewodach modutow.

W trybie bezpieczenstwa, napiecie wyjsciowe z kazdego modutu wynosi 1V.

Np. jezeli straz pozarna odetnie system fotowoltaiczny od sieci energetyki zawodowej, z
projektowanych 66 paneli w jednym tahcuchu, napiecie zmniejszy sie do 14V.

Nawet w przypadku pojedynczych btedéw, rozwigzanie to posiada certyfikat napiecia
SELV (<120V)

Wytgczenie paneli PV nastepuje automatycznie w nastepujgcych przypadkach:

- budynek zostanie odtgczony do zasilania z sieci ENEA

- inwerter jest odtgczony

- czujniki termiczne optymalizatora mocy kazdego z paneli wykryjg temperature

> 85°C

Ponadto inwerter posiada zabezpieczenie pracy ,wyspowej’ co powoduje automatyczne
wytgczenie inwertera w razie zaniku napiecia sieciowego.

4.7.11 Parametry zastosowanych materiatlow i urzadzen.
Moduty PV
- monokrystaliczny potgczone

71-220 Szczecin tell. kom. 601 888 232
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- moc min 375W

- temperaturowy wspétczynnik mocy < 0,37%/°C

- gwarancja mocy po 10 latach > 91% wartosci nominalnej

- gwarancja mocy po 25 latach > 83% wartosci nominalnej

- tolerancja mocy — tylko dodatnia minimum +5 Wp. Brak tolerancji ujemnej

- odpornos¢ na PID — zgodnie z normg ICE 62804 lub rownowazng

- przestona przednia — wykonana ze szkta hartowanego

- odpornos¢ modutu > 2400 Pa wiatr; 5400 Pa Snieg

- maksymalne napiecie pracy < 1000V DC

- gwarancja produktu > 12 lat

- puszka przytgczeniowa — IP 68, co najmniej 3 diody bocznikujgce, konektory kompatybilne z
MC 4

Wraz z modutami musi by¢ dostarczona Flasz lista, na ktérej bedg zaznaczone parametry
kazdego modutu, a w szczegolnosci

- nr seryjny badanego modelu

- Uoc; Isc; Pmpp; Umpp; Impp

- EL test dla kazdego modutu

Podczas montazu, moduty na podstawie Flash listy muszg zasta¢ posortowane prgdowo.
Ponadto, wymaga sie, zeby moduty fotowoltaiczne zostaty wyprodukowane nie pozniej niz 12
miesiecy przed datg montazu, a kazdy modut PV musi posiadac unikalny nr seryjny
umieszczony pod szybg w sposéb uniemozliwiajgcy jego zmiane bez demontazu szyby.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ oswiadczenie uzyskane od producenta modutéw,
zawierajgce informacje ze:

, Na podstawie dokumentacji projektowej stwierdza sie, ze montaz modutdéw fotowoltaicznych

Producent
Zgodnie z przedtozonym projektem, spetnione sg zalecenia zawarte w instrukcji montazu
modutow oraz nie wptywa negatywnie na ich konstrukcje oraz warunki gwaranciji

4.7.12 Wymagania w zakresie parametréw inwertera

Inwerter 3 fazowy musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- beztransformatorowy

- moc znamionowa po stronie AC — 30 kVA

- roztgcznik DC — zintegrowany

- sprawnos¢ europejska, wazona > 97%

- liczba niezaleznych MPPT — nie mniej niz 2

- stopien ochrony minimum IP 65

- wspotczynnik zaktdécen harmonicznych < 3%

- certyfikaty: PN-EN IEC 61000-3-11:2020-01; PN-EN 610000-3-12:2012; PN-EN 62109.

- Zgodnos¢ z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/EU z dnia 26.02.2014 roku, w
sprawie harmonizaciji ustaw panstw cztonkowskich, odnoszgcej sie do udostepniania na rynku
sprzetu elektrycznego, przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia (LVD)

- zgodnosc¢ z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26.022014 roku w
sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich, odnoszacych sie do kompatybilnosci
elektromagnetycznej (EMC)
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- zgodnosc¢ z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8.06.2011 w
sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym
i elektronicznym (RoHS)

- certyfikat potwierdzajgcy zgodnosc¢ urzadzenia z wymaganiami normy PN-EN 50549:2019-02
,wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do rownolegtego podtaczenia do
publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napiecia

- certyfikat potwierdzajgcy zgodnosc¢ urzadzenia z wymaganiami normy PN-EN 62109-2:2011
.Bezpieczenstwo konwektoréw mocy stosowanych w fotowoltaicznych systemach
energetycznych — czes¢ 2: wymagania szczegotowe dotyczace falownikow”

- zgodny ze standardami — minimum VDE 0126-1-1; VDE-AR-N 4105

- zakres modyfikaciji cos fi - od 0,8 niedowzbudzenie do 0,8 przewzbudzenie

- gwarancja na wady ukryte > 10 lat

- data produkcji — nie pdézniej jak 12 miesiecy przed montazem

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ oswiadczenie uzyskane od producenta inwertera,
zawierajgce informacje ze:

, ha podstawie dokumentaciji projektowej stwierdza sie, ze montaz inwertera

Producent

Jest zgodny ze specyfikacjg urzadzenia i nie wplynie negatywnie na poprawnos¢ dziatania oraz
warunki gwarancji.

4.7.13. Wymagania w zakresie kabli DC

Do potgczen poszczegdlnych paneli fotowoltaicznych pomiedzy sobg i z inwerterem, dobrano
kable o przekroju 10 mm2, ktére musza spetnia¢ wymagania:

- zakres temperatur pracy — od - 40°C do +90°C

- napiecie nominalne 600/1000V Ac i 1800V DC zyta/ zyta

- inimalny promienh giecia przy utozeniu na state — 4 x ® kabla

- kable z czystej miedzi, ocynkowane, drobnoplecione

- podwdjna izolacja

- izolacja z usieciowanego poliolfienu

- powtoka zewnetrzna z usieciowanego poliolfienu

- kolor powtoki — czerwony

- zgodne z charakterystykg wymaga PV-F dla kabli PV DFE/VDE AK 411.2.3.
- zgodna z VDE (reg 8266)

- zgodna z UV (2PfG 1169/08.2007, R60025298

- zgodna z RoHS i CE

- odporne na dziatanie ozonu zgodnie z EN 50396

- odporne na warunki atmosferyczne i promienie UV zgodnie z HD 605/A1

- bezhalogenowe zgodnie z EN 50267-2-1; EN 60684-2

- odporne na dziatanie kwasow i zasad, zgodnie z EN 60811-2-1
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- trudnozapalnos¢ zgodnie z VDE 0482-332-1-2; DIN EN 60332; IEC 60332-1
- odpornosc¢ na $cieranie powtoki zgodnie z DIN EN 53516

- odpornosc¢ na zwarcia do temperatury 200°C przez 5 sekund

- przewidywany okres eksploatacji — 25 lat

4.7.14. Wymagania w zakresie optymalizatoréw mocy

- muszg by¢ dobrane do pracy z dobranym inwerterem

- sprawnos$¢ > 99%

- jeden optymalizator na dwa moduty potgczone szeregowo

- redukcja napiecia kazdego modutu przy montazu lub pozaru
- gwarancja 25 lat

- moc wejsciowa 800W

- maksymalne napiecie wejsc. 125V DC

- maksymalny prad wejsc. 12,5 ADC

- IP 68

4.7.15. Konfiguracja obwodow pradu statego

Szescdziesigt szes¢ modutdéw potgczone szeregowo w szes¢ tancuchy, poprzez podwojne

optymalizatory.

Optymalizatory tgczy¢ szeregowo przewodami DC 10 mm2 za pomocg firmowych ztgczek MC4,

przeznaczonych do potgczen instalacji PV.

Przewody solarne tgczgce poszczegdlne moduty fotowoltaiczne zamontowac do konstrukcji

bazowych modutéw za pomocg opasek odpornych na dziatanie promieni UV oraz szkodliwych
czynnikdw atmosferycznych w sposob uniemozliwiajgcy ich ocieranie oraz wnikacie wody do

ztgczek kablowych. Przewody uktadac tak, zeby powstaty petle indukcyjne.

Na dachu, poza panelami, przewody uktada¢ w rurkach PCV odpornych na dziatanie promieni

UV i innych czynnikéw atmosferycznych.

4.8. Parametry ochronnikéw od przepieé.

Parametry ochronnikéw od przepie¢ typu "B" + "C" - ogranicznik od przepieé¢ typu 1 + 2

- montaz na listwie TS 35
- czas zadziatania < 25ns
- poziom ochrony 1,5 kV
- maksymalne napiecie dopuszczalne 440V
- czestotliwosé 50/60Hz
- prad udarowy 100kA
- zdolno$¢ gaszenia tuku 3kA -> 260V
1,5 kA -> 440V
- temperatura pracy -40° + 70 °C
- pole opisowe na urzgdzeniu
- montaz na listwie TS 35
- czas zadziatania < 25ns
- poziom ochrony przy prgdzie znamionowym 1,0 kV
- poziom ochrony przy pradzie wytadowczym SkA - 700V
- znamionowy prad wytadowczy - 20kA
- maksymalny prad wytadowczy - 40kA
- czestotliwosé 50/60Hz
- maksymalny dopuszczalny prad zwarcia 50kA
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- temperatura pracy -40° + 70 °C

- pole opisowe na urzgdzeniu

PowyZzsze wymagania spetnia ochronnik produkcji np. LEGRAND z polem opisowym.
Wymagania dla ochronnikéw od przepieé typu "C" - ogranicznik od przepieé typu 2
- montaz na listwie TS 35

- czas zadziatania < 25ns

- poziom ochrony przy pradzie znamionowym 1,0 kV

- poziom ochrony przy pradzie wytadowczym 5kA - 700V

- znamionowy prad wytadowczy - 20kA

maksymalny prad wytadowczy - 40kA

- czestotliwosé 50/60Hz

- maksymalny dopuszczalny prad zwarcia 50kA

- temperatura pracy -40° + 70 °C

PowyZzsze wymagania spetnia ochronnik produkcji np. LEGRAND z polem opisowym

4.9. Instalacje elektryczne.
4.9.1. Instalacja oswietlenia ogélnego
Instalacje oswietlenia ogéinego wykona¢ przewodem N2XH-J 3 x 1,5 mm2 — 750V utozonym:
w korytarzach, gdzie zaprojektowany jest strop podwieszony, rozbieralny - na korytkach
kablowych
poza korytarzami ze stropami podwieszonymi pod tynkiem.
do lamp na elewacji budynku, przewody uktada¢ wewnatrz budynku
Osprzet stosowac podtynkowy:
- wykonany z durplastu i termoplastu zgodnie z dyrektywg RoHS i REACH
odporny na zniszczenie, zadrapanie uszkodzenia mechaniczne i czynniki chemiczne
odporny na dziatanie promieni stonecznych.
Odporny na podwyzszong temperature
Wktady osprzetu z podwyzszong ochrong przed dotknieciem
Mozliwo$¢ montazu poziomego i pionowego
Wszystkie komponenty wykonane bezhalogenowo
Dostepne ramki od 1 do 5 krotnych
Ramki z fabrycznym polem opisowym, ostonietym przezroczystg ostong.
Zaciski bezérubowe dla przewodoéw miedzianych 1,5 mmz2 i 2,5 mm2
obcigzalnos¢ stykow min 10A
Przewody i osprzet elektryczny instalowac w strefach instalacyjnych: gérnej i dolnej, wg normy
SEP N SEP-E-002.
Potgczenia przewoddéw wykonac¢ w puszkach pod osprzet ( bez puszek tgczeniowych ) i w
oprawach oswietleniowych.
taczniki instalowaé na wysokosci 110 cm od posadzki do srodka puszki.

Parametry opraw oswietleniowych

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,A1”

Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu nastropowego. Moc oprawy 18W/2455
Im, przystona PC, temperatura barwowa 40000, trwatos¢ diod LED > 50000h, stopien ochrony —
IP 65, CRI > 80, temperatura pracy +5 - +35 °C.

Wspotczynnik mocy - PF>0,9.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,A2”
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Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu nastropowego. Moc oprawy 12W/1700
Im, przystona PC, temperatura barwowa 40000, trwatos¢ diod LED > 50000h, stopien ochrony —
IP 65, CRI > 80, temperatura pracy +5 - +35 °C.

Wspotczynnik mocy - PF>0,9.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,A3”

Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu nastropowego. Moc oprawy 24W/3375
Im, przystona PC, temperatura barwowa 40000, trwatos¢ diod LED > 50000h, stopien ochrony —
IP 65, CRI > 80, temperatura pracy +5 - +35 °C.

Wspotczynnik mocy - PF>0,9.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,B1”

Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu nastropowego. Moc oprawy 47W / 4377
Im, przystona PLX, temperatura barwowa 40000, trwato$¢ diod LED > 50000h, stopien ochrony -
IP 20, CRI > 80, temperatura pracy +5 - +35 °C.

Wspotczynnik mocy - PF>0,9.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,B2”

Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu nastropowego. Moc oprawy 70W / 4672
Im, przystona PLX, temperatura barwowa 40000, trwato$¢ diod LED > 50000h, stopien ochrony -
IP 20, CRI > 80, temperatura pracy +5 - +35 °C.

Wspotczynnik mocy - PF>0,9.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,B3”

Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu nastropowego. Moc oprawy 108W /
6858 Im, przystona PLX, temperatura barwowa 40000, trwatos¢ diod LED > 50000h, stopien
ochrony - IP 20, CRI > 80, temperatura pracy +5 - +35 °C.

Wspotczynnik mocy - PF>0,9.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,C1”

Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu nastropowego. Moc oprawy 33W / 4369
Im, przystona PRM, temperatura barwowa 4000, trwatos¢ diod LED > 30000h, stopieh ochrony -
IP 20, CRI > 80.

Wspotczynnik mocy - PF>0,9.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,C2”

Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu nastropowego. Moc oprawy 40W / 4979
Im, przystona PRM, temperatura barwowa 4000, trwatos¢ diod LED > 30000h, stopieh ochrony -
IP 20, CRI > 80.

Wspotczynnik mocy - PF>0,9.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,D1”

Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu nastropowego. Przystosowana do pracy
na zewnatrz budynku. Temperatura pracy -25°C do +30 °C .

Moc oprawy 14W / 2000 Im, przystona PC FROZEN, temperatura barwowa 40000, trwatos¢ diod
LED > 30000h, stopien ochrony - IP 65, CRI > 80. Wspdétczynnik mocy - PF>0,9.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,D1-1”

Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu nastropowego. Przystosowana do pracy
na zewngtrz budynku. Lampa z czujnikiem ruchu i przekaznikiem zmierzchowym.

Temperatura pracy -25°C do +30 °C .

Moc oprawy 14W /2000 Im, przystona PC FROZEN, temperatura barwowa 40000, trwatos¢ diod
LED > 30000h, stopien ochrony - IP 65, CRI > 80. Wspdétczynnik mocy - PF>0,9.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,D2”
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Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu nastropowego. Moc oprawy 25W / 4223
Im, przystona PC FROZEN, temperatura barwowa 40000, trwato$¢ diod LED > 30000h, stopien
ochrony - IP 65, CRI > 80. Wspo6tczynnik mocy - PF>0,9.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,D3”

Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu nastropowego. Moc oprawy 36W / 5749
Im, przystona PC FROZEN, z czujkg ruchu i przekaznikiem zmierzchowym, temperatura
barwowa 40000, trwatos¢ diod LED > 30000h, stopien ochrony - IP 65, CRI > 80. Wspotczynnik
mocy - PF>0,9.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,E1”

Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu nastropowego. Moc oprawy 14W/1798
Im, przystona PLX, temperatura barwowa 40000, trwato$¢ diod LED > 30000h, stopien ochrony -
IP 40, CRI > 80. Wspotczynnik mocy - PF>0,9.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,E1”

Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu nastropowego. Moc oprawy 20W/2557
Im, przystona PLX, temperatura barwowa 40000, trwato$¢ diod LED > 30000h, stopien ochrony -
IP 40, CRI > 80. Wspotczynnik mocy - PF>0,9.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,E3”

Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu nastropowego. Moc oprawy 28W/3551
Im, przystona PLX, temperatura barwowa 40000, trwato$¢ diod LED > 30000h, stopien ochrony -
IP 40, CRI > 80. Wspotczynnik mocy - PF>0,9.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,E3-1”

Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu w stropach podwieszanych 60 x 60 cm.
Moc oprawy 28W/3551 Im, przystona PLX, z czujkg ruchu i przekaznikiem zmierzchowym
temperatura barwowa 40000, trwatos¢ diod LED > 30000h, stopien ochrony - IP 40, CRI > 80.
Wspotczynnik mocy - PF>0,9.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,E3-2”

Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu nastropowego. Moc oprawy 28W/3551
Im, przystona PLX, z czujkg ruchu i przekaznikiem zmierzchowym temperatura barwowa 40000,
trwatos¢ diod LED > 30000h, stopien ochrony - IP 40, CRI > 80. Wspétczynnik mocy - PF>0,9.
Oprawa oznaczona na rysunkach ,,F”

Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu nastropowego. Moc oprawy 57W/6255
Im, przystona Micro PRM temperatura barwowa 4000, trwatos¢ diod LED > 30000h, stopien
ochrony - IP 20, CRI > 80. Wspdtczynnik mocy - PF>0,9.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,G1”

Oprawa oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego drogi ewakuacyjnej, strefy otwartej

Montaz oprawy — nastropowy.

Dane techniczne opraw:

Napiecie zasilania AC: 230 V £ 10%

Zrodto $wiatta: LED 3W

Akumulator: NiCd, VRLA, LiFePO4; Ni-MH;

Czas pracy w trybie awaryjnym: 1h

Dostepne wykonanie:

Klasa ochronnosci: Il

Stopien ochrony: P41

Poziom wytrzymatosci mechanicznej: IK 08

Zaciski przytgczeniowe: 1,5 mm2

Spetnia normy: PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN
55015
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Oprawa oznaczona na rysunkach ,,G1-1”

Oprawa oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego drogi ewakuacyjnej, strefy otwartej.
Montaz oprawy — wpuszczana w strop podwieszony.

Dane techniczne opraw:

Napiecie zasilania AC: 230 V £ 10%

Zrodto $wiatta: LED 3W

Akumulator: NiCd, VRLA, LiFePO4; Ni-MH;

Czas pracy w trybie awaryjnym: 1h

Dostepne wykonanie:

Klasa ochronnosci: Il

Stopien ochrony: 1P41

Poziom wytrzymatosci mechanicznej: IK 08

Zaciski przytgczeniowe: 1,5 mm2

Spetnia normy: PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN
55015

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,G1-2”

Oprawa oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego — okragta, do oswietlania drogi ewakuacyjnej,
strefy otwarte;j.

Montaz oprawy — nastropowy.

Dane techniczne opraw:

Napiecie zasilania AC: 230 V £ 10%

Zrodio $wiatta: LED 3W

Akumulator: NiCd, VRLA, LiFePO4; Ni-MH;

Czas pracy w trybie awaryjnym: 1h

Dostepne wykonanie:

Klasa ochronnosci: Il

Stopien ochrony: IP41

Poziom wytrzymatosci mechanicznej: IK 08

Zaciski przytgczeniowe: 1,5 mm2

Spetnia normy: PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN
55015

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,G2”

Oprawa oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego drogi ewakuacyjnej, strefy otwartej
Dane techniczne opraw:

Napiecie zasilania AC: 230 V £ 10%

Zrodto $wiatta: LED 3W

Akumulator: NiCd, VRLA, LiFePO4; Ni-MH;

Czas pracy w trybie awaryjnym: 1h

Dostepne wykonanie:

Klasa ochronnoéci: Il

Stopien ochrony: IP65

Poziom wytrzymatosci mechanicznej: IK 08

Zaciski przytgczeniowe: 1,5 mm2

Spetnia normy: PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN
55015

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,G3”
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Oprawa oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, kwadratowa, drogi ewakuacyjnej, strefy
otwartej .

Przystosowana do montazu na zewnagtrz budynku.

Temperatura pracy -25°C do +40 °C

Dane techniczne opraw:

Napiecie zasilania AC: 230 V £ 10%

Zrodto $wiatta: LED 3W

Akumulator: NiCd, VRLA, LiFePO4; Ni-MH;

Czas pracy w trybie awaryjnym: 1h

Dostepne wykonanie:

Klasa ochronnoéci: Il

Stopien ochrony: P41

Poziom wytrzymatosci mechanicznej: IK 08

Zaciski przytgczeniowe: 1,5 mm2

Spetnia normy: PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN
55015

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,G4”

Oprawa oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego drogi ewakuacyjnej, strefy otwartej
Prystosowana do przyklejania piktogramoéw wskazujgcych kierunek ewakuacji.

Dane techniczne opraw:

Napiecie zasilania AC: 230 V £ 10%

Zrodto $wiatta: LED 3W

Akumulator: NiCd, VRLA, LiFePO4; Ni-MH;

Czas pracy w trybie awaryjnym: 1h

Dostepne wykonanie:

Klasa ochronnosci: Il

Stopien ochrony: IP44

Poziom wytrzymatosci mechanicznej: IK 08

Zaciski przytgczeniowe: 1,5 mm2

Spetnia normy: PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN
55015

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,H”

Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu nasciennego. Moc oprawy 9W / 1300 Im,
temperatura barwowa 4000, trwatos¢ diod LED > 50000h, stopien ochrony - IP 20, CRI > 80,
Wspotczynnik mocy - PF>0,9, temperatura pracy +5 - 30°C.

Oprawa przeznaczona do montazu na scianie. Przestona wykonana z PMMA.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,I”

Oprawa oswietleniowa zewnetrzna LED30W/2100Im, z czujnikiem zmierzchowym.
przystosowana do montazu na $cianie. Przystosowana do pracy na zewnagtrz budynku.
Temperatura pracy -25°C do +30 °C .

Moc oprawy 30W / 2000 Im, przystona PC FROZEN, temperatura barwowa 40000, trwatos¢ diod
LED > 30000h, stopien ochrony - IP 65, CRI > 80. Wspdétczynnik mocy - PF>0,9, kat rozszytu
Swiatta 120°.

4.9.2. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Drogi ewakuacyjne ( korytarze, klatka schodowa, pomieszczenia bez okien ), wymagajg
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Oswietlenie to, wykona¢ oprawami wyposazonymi w
inwertery i baterie akumulatoréw na 1 godzine swiecenia. . Inwertery i baterie akumulatoréw
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muszg by¢ montowane fabrycznie i posiadac atest Centrum Naukowo Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej do stosowania jako oprawy awaryjne (CNBOP).

Oprawy zostaty opisane w p. 4.9.1.

Oprawy z inwerterami muszg by¢ stale pod napieciem. Brak napiecia powoduje natychmiastowe
zapalenie lampy, ktora pobiera zasilanie z wbudowanego w lampe akumulatorka. Zasilanie
opraw ewakuacyjnych wykona¢ z obwodu oswietlenia danego pomieszczenia, sprzed
wytgcznika zatgczajgcego oswietlenie.

Natezenie o$wietlenia minimum 1 luksa, a nad urzgdzeniami pozarowymi 5 lukséw.

Przewdd do monitoringu opraw (pomiedzy centralkg monitoringu a oprawa, stosowac

H2XH-J 3 x 1,5 mm2 utozony pod tynkiem).

Przewody i osprzet elektryczny instalowac w strefach instalacyjnych: gérnej i dolnej, wg normy
SEP N SEP-E-002. Potgczenia przewodéw wykona¢ w oprawach oswietleniowych.

4.9.3. Instalacja gniazd wtykowych, ogéinych.
Gniazda wtykowe w przebudowywanych pomieszczeniach, zasili¢ przewodem N2XH-J 3 x 2,5
mm2 z czesci ,,S” tablic pietrowych.
Przewody uktadac:
w korytarzach, gdzie jest rozbieralny strop podwieszony, rozbieralny, na korytkach kablowych.
w pomieszczeniach innych, pod tynkiem.
Osprzet stosowac podtynkowy:
odporny na zniszczenie, zadrapanie uszkodzenia mechaniczne i czynniki chemiczne
odporny na dziatanie promieni stonecznych.
Mozliwo$¢ montazu poziomego i pionowego
Wszystkie komponenty wykonane bezhalogenowo
Dostepne ramki od 1 do 5 krotnych
Zaciski bezsrubowe dla przewodow miedzianych: 1,5 mm2 i 2,5 mm2
obcigzalnos¢ stykdéw: gniazda - 16A,;
Przewody i osprzet elektryczny instalowac¢ w strefach instalacyjnych: gornej i dolnej, wg normy
SEP N SEP-E-002. Potgczenia przewoddéw wykonac¢ w puszkach pod osprzet ( bez puszek
tagczeniowych ).
Gniazda instalowaé
w korytarzach na wysokosci 30 cm od posadzki do srodka puszki.
w pozostatych pomieszczeniach - 110 cm do srodka puszki.

4.9.4. Instalacja wyréwnawcza.

W piwnicy, w pomieszczeniach technicznych wykona¢ szyne wyréwnawczg z ptaskownika
PFe/Zn 25 x 4 mm utozonego na tynku.

Potgczenie szyny wyrbwnawczej z uziomem wykonac ptaskownikiem PFe/Zn 25 x 4 mm.

Jezeli ptaskownik przytgczajgcy szyne wyrdbwnawczg przechodzi przez inne pomieszczenie, to
uktadac¢ go w posadzce, w rurze ochronne;.

Pod szyne tg podtagczy¢ wszystkie masy metalowe w budynku, ktére w czasie normalnej pracy sg
bez napiecia. Szyne uziemic¢ < 10Q. Podtgczenia mas metalowych do szyny wyrownawcze;j
wykonaé drutem DY 6 mm2

Dodatkowo w pomieszczeniach wyposazonych w natryski nalezy wykona¢ miejscowe potgczenia
wyréwnawcze. W pomieszczeniu tazienki, zainstalowac zbiorczg listwe uziemien (w puszce
podtynkowej IP 44), pod ktérg podtgczy¢ cate metalowe wyposazenie oraz szyne PE na tablicy
rozdzielczej. Przewody podtgczeniowe uktadac pod tynkiem i wyprowadzic¢ ze $ciany w miejscu
podtaczenia.

71-220 Szczecin tell. kom. 601 888 232
ul. Inspektowa 5 e-mail: g.stojek@o2.pl

str. 14



PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt Grazyna Stojek

Podtaczenia miejscowych potgczen wyrdwnawczych wykonaé drutem N2XH-J 1 x 4 mm2
utozonym pod tynkiem.

Korytka kablowe, metalowe instalowane w stropie podwieszonym i w pomieszczeniach
technicznych, uziemic.

4.9.5. Instalacja sitlowa.

Instalacje sitowg wykonac¢ przewodami pieciozytowymi N2XH- J utozonym na korytkach
kablowych i pod tynkiem.

Czesc¢ odbiorow sitowych podtgczy¢ ,na state”, a cze$S¢ poprzez gniazda wtykowe

3 x 400V/N+PE.

4.9.6. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji.

Projektowane pomieszczenia bedg wentylowane mechanicznie za pomocg central
wentylacyjnych nawiewno - wywiewnych zamontowanych:

- w dwéch wentylatorniach w piwnicy

- jednej wentylatorni na poddaszu

W kazdej z projektowanych wentylatorni zamontowana jest tablica zasilajgca centrale
wentylacyjne. Z tablic tych zasili¢ projektowane wentylatory i klapy pozarowe.

Centrale wentylacyjne nawiewno wywiewne dostarczone bedg na plac budowy razem z
aparaturg zabezpieczajgco - sterowniczg.

Niniejsze opracowanie ogranicza sie do zasilenia w energie elektryczng tych tablic
sterowniczych. Podtgczenie przewodow wykonac zgodnie z dokumentacjg dostarczong przez
wykonawce central.

Niniejsze opracowanie ogranicza sie do zasilenia w energie elektryczng tablic automatyki central
wentylacyjnych, wentylatorow wyciggowych i klap dymowych p.poz.

tazienki bedg wentylowane za pomocg dwdch wentylatoréw wyciggowych zamontowanych na poddaszu.
Wentylatory te muszg pracowac¢ 24 godziny na dobe i zasili¢ je z tablicy Rw2 napieciem 230V.

Przewody zasilajgce uktadac na korytkach kablowych i na tynku.

Wszystkie klapy majg by¢ zasilone napieciem 230V. Brak napiecia, powoduje zamkniecie klapy.
Sterowanie klapami bedzie sie odbywato z centralki pozarowej. Sterowanie tu zaprojektowane
jest w oddzielnym opracowaniu.

4.9.7. Instalacja odgromowa.

Budynek posiada instalacje odgromowsa.

Istniejgcy instalacje nalezy zdemontowac i w jej miejsce utozy¢ nowa, spetniajgcg wymogi normy
PN EN 62305-1; 2; 3; 4.

Zgodnie z wyliczeniami, budynek wymaga instalacji odgromowej — poziom ochrony V.

Na dachu budynku wykonac¢ instalacje odgromowg metodg wymiarowania oczek srednio co 20
m, drutem DFe/Zn ®8 mm o zwodzie niskim, poziomym.

Przewody odprowadzajgce potaczy¢ z uziomem za pomocg ztgcz kontrolnych, srednio

co 20 m.

Ztgcza kontrolne instalowac na wysokoséci 1,4 m od terenu.

Potgczenia z uziomem wykonac przez spawanie. Miejsce spawania zabezpieczy¢ antykorozyjnie
przez pomalowanie farbg antykorozyjng i na farbe antykorozyjng natozy¢ farbe bitumiczna.

4.9.8. Uziom budynku.

Uziom wykona¢ otokowy z ptaskownika PFe/Zn 25 x 4 mm utozonym w odlegto$ci min 1 m od
budynku, na gtebokosci 0,6 m.

Opornosc¢ uziemienia < 10Q.

71-220 Szczecin tell. kom. 601 888 232
ul. Inspektowa 5 e-mail: g.stojek@o2.pl
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4.9.9. Oddymianie klatek schodowych.

W budynku istniejg dwie klatki schodowe, ktore wymagajg oddymiania.

Kazda klatka schodowa posiada oddzielng centralke oddymiania, ktérg zasili¢ sprzed gtbwnego
wytgcznika pradu, przewodem ognioodpornym.

Sygnat do otworzenia klapy dymowej podany bedzie z centralki pozarowej.

Centralka pozarowa wg oddzielnego opracowania.

4.9.10. Dzwigi.

Pomiedzy poszczegoinymi kondygnacjami projektowany jest dzwig osobowy.

Niniejsze opracowanie ogranicza sie do zasilenia tablicy dzwigu w energie elektryczna.
Zasilanie wykonac z tablicy RG, przewodem N2XH-J 5 x 6 mm2 utozonym pod tynkiem i w
szybie dzwigu na betonie.

Podtaczenie wykonac zgodnie z dokumentacjg producenta dzwigu.

Dodatkowo, do tablicy dzwigu doprowadzi¢ dwa zasilania 230V dla zasilenia kabiny dzwigu i
szybu dzwigu.

Zasilanie to wykonac z tablicy pietrowej przewodem N2XH-J 3 x 2,5 mm2 utozonym na korytkach
kablowych i pod tynkiem.

Do podszybia platformy doprowadzi¢ szyne wyréwnawczg PFe/Zn 25 mm.

Dla potrzek kuchni, projektowane sg dwa dzwigi towarowe. DZzwigi towarowe zasili¢ z tablicy
kuchni Tk przewodami N2XH-J 5 x 2,5 mm2 utozonymi na korytkach kablowych i pod tynkiem.
Podtaczenie tablic dzwigdw wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg producenta.

Do podszybia dzwigdéw doprowadzi¢ uziom.

4.9.11. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Jako ochrone dodatkowg od porazen prgdem elektrycznym przewidziano ,samoczynne
wytgczenie zasilania” z zastosowaniem wytgcznikdw nadmiarowo prgdowych z czitonem
réznicowo prgdowym o prgdzie roznicowym 30maA.

Na rozdzielnicy RG, dokonac rozdziatu zyty PEN na N i PE. Punkt rozdziatu uziemié¢. Opornosc¢
uziemienia < 10Q.

Na rozdzielnicy RG w zamontowac¢ ochronniki od przepie¢ kategorii ,B” + C”

Dodatkowo, na kazdej tablicy pietrowej zamontowac ochronniki kategorii ,C”

4.10. Uwagi koncowe.

W zwigzku ze wzrostem mocy w budynku, nalezy wystgpi¢ do ENEA Operator o wydanie nowych
warunkow technicznych przytgczenia na moc: 50,0 kW

Wszystkie materialty muszg posiada¢ odpowiednie atesty do stosowania na terenie RP.
Oznaczenia i nazwy wiasne materiatow i producentow podano jako przyktadowe.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw réznych producentéw o takich samych parametrach lub
lepszych.

Zakres prac demontazowych wraz z zestawieniem istniejgcego wyposazenia do demontazu

jest ujety w przedmiarze robo6t elektrycznych

Zagospodarowanie i wywo6z odpadow z placu budowy, udokumentowanie sposobu
zagospodarowania tych odpaddéw oraz koszt powyzszych dziatan w catosci obcigzajg
wykonawce robét.

Odpady wymagajgce szczegolnego sposobu zagospodarowania i utylizacji (na podstawie
stosownych przepiséw) wykonawca robo6t zobowigzany jest zagospodarowac / utylizowac
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz udokumentowac te dziatania.

71-220 Szczecin tell. kom. 601 888 232
ul. Inspektowa 5 e-mail: g.stojek@o2.pl
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Z uwagi na wzrost mocy w budynku, nalezy wystgpi¢ do ENEA Operator o wydanie warunkow
technicznych przytgczenia

5. Obliczenia techniczne.
W projekcie technicznym, zostaty dokonane obliczenia techniczne, ktore nie ulegajg zmianie.

Opracowat:
Mgr inz. Wiadystaw Spychalski

71-220 Szczecin tell. kom. 601 888 232
ul. Inspektowa 5 e-mail: g.stojek@o2.pl
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: A2 Oprawa nastropowa LED 18W/2455Im; PC; IP 65; barwa $wiatta 840
A3 Oprawa nastropowa LED 24W/3375Im; PC; IP 65; barwa $wiatta 840 TERMOMODERNIZACJA
%, B1 Oprawa nastropowa LED 47W/4377Im; PLX; IP 20; barwa $wiatta 840 WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU
B B2 Oprawa nastropowa LED 70W/4672Im; PLX; IP 20; barwa $wiatta 840
B3 Oprawa nastropowa LED 108W/6858Im; PLX; IP 20; barwa $wiatta 840 PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
Cc1 Oprawa nastropowa LED 33W/4369 Im; PRM; IP 20; barwa $wiatta 840 72-400 Kamief P ki ul. Wysockieao 3
C2  Oprawa nastropowa LED 40W/4979 Im: PRM:; IP 20; barwa $wiatta 840 e L LR SUUS R s kil et
D1 Oprawa nastropowa LED 14W/2000im; PC FROZEN; IP 65; barwa $wiatta 840; INWESTOR STARY RYNEK 1
@ Wentylator wspomagajacy grawitacje D1-1  Oprawa nastropowa LED 14W/2000Im; PC FROZEN; z czujka ruchu i 72-400 KAMIEK POMORSK!
T Wylacznik instalacyjny jednobiegunowy przekaznikiem zmierzchowym; IP 65; barwa Swiatta 840; pr— ELEKTRYCZNA
® Wylacznik instalacyjny jednobiegunowy, IP 44 D2  Oprawa nastropowa LED 25W/4223im; PC FROZEN; IP 65; barwa Swiatta 840; rosmrom gt W2V Spychask
>o<mw> Wylacznik instalacyjny schodowy, 118,0 kW Zmywarka z funkcjg wyparzania D3  Oprawa nastropowa LED 36W/5749Im; PC FROZEN; IP 65; barwa $wiatta 840; i
Wytacznik instalacyjny swiecznikowy, 2/3,0kW Pralka automatyczna E1  Oprawa nastropowa LED 14W/1798Im; PLX; IP 40; barwa $wiatta 840; rupr 8615278 |
g@m% Wytacznik instalacyjny schodowy, IP 44, 3115 kW Winda kuchenna E2  Oprawa nastropowa LED 20W/2557Im; PLX; IP 40; barwa $wiatta 840; OPRACOWAL
Wytacznik podtynkowy (zaluzji) kotary 47,0 kW Patelnia elektryczna E2-1 Oprawa do stropow podwieszanych 60x60 cm, LED 20W/2557Im; PLX; IP 40; barwa $wiatta 840; swoza | mgrinz llona Piszozek
CeC - Wylaeznik instalacyjny krzyzowy 5/10,0 kW Piec konwekcyjny E3  Oprawa nastropowa LED 28W/3551Im; PLX; IP 40; barwa éwiatta 840;
Qw@ Wytacznik instalacyjny krzyzowy, IP 44, _ o ) 6/0,55kW Obieraczka do ziemniakow E3-1 Oprawa do stropéw podwieszonych 60x60cm LED 28W/3551Im; PLX; IP 40; barwa $wiatta 840; nr upr. 94/S2/89 7
@ Przycisk za szybka - giowny pozarowy wylacznik pradu z sygnalizacj zalaczenia 713,0kW Zestaw hydroforowy dla potrzeb hydrantow E3-2 Oprawa nastropowa LED 28W/3551Im; PLX; IP 40 z czujka ruchu; barwa $wiatla 840; TYTUL RYSUNKU
~  Gniazdo wtykowe 230V 8/2x0,78 kW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW1 F Oprawa nastropowa LED 57W/6255Im; Micro PRM:; IP 20; barwa $wiatta 840;
4%, Gniazdo wiykowe 230V IP44 9/2x0,17kW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW2 G1  Oprawa awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h: IP 41; natynkowa;
®  Gniazdo sitowe 3 x 16A ; ; ; ; &wiatlan d T . . RZUT PIWNICY <<_N-_“< _
Js > 10/2x0,17kW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW3 G1-1 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 41; wpuszczana w strop;
B Przekaznik zmierzchowy IP 56 o 11/0,78kW+3,0kW  Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW4 G1-2 Oprawa awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 41;natynkowa; okragta; FOTOVOLTAIKA
[l Czujka ruchu z przekaznikiem zmierzchowym o kacie widzenia 360 12/2x0,17kW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW5 G2  Oprawa awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 65; natynkowa;
13/2x0,17kW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW6 G3 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 65; kwadratowa, do stosowania na zewnatrz;
Instalacja o$wietlenia ogéinego i gniazd wtykowych 14/2,5kW+3,0kW  Centrala wentylacyjna NW7 G4  Oprawa awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 41; do piktogramoéw; SKALA 1:100
¢ e« |nstalacja sterownicza 15/0,12kW Wentylator wyciagowy 1s H Oprawa nascienna, prostokatna 9W/1300Im; IP 44;
e e = == |nstalacja sitowa 16/0,12kW Wentylator wyciggowy 2s I Oprawa na$cienna, naswietlacz 30W/2100Im; IP 65 z czujnikiem zmierzchowym. DATA OPRAC. TOM x<mz%zé
sessssseeseccnnnsnnnnes |nstalacja zasilania komputerow Oprawa oéwietlenia ogélnego LED
Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego lut
Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego do piktograméw Nowﬁ _U<<m A.




MAGAZYN ANEKS  tAZIENKA MAGAZYN SALA DYDAKTYCZNA KLATKA SCHODOWA  SZATNIA SALA DYDAKTYCZNA
026 025 024 023 022 003 004 .m 005 N2XH-J 5 x 10mm2 p.t. do Rw 2
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ZMYWALNIA|  JADALNIA . ‘ - - . . JADALNIA
KLATKA SCHODOWA KOMUNIKACJA | KUCHNIA SZATNIX| GAB. DYREKTORA OL WEJSCIO Przytisk za szybka KOMUNIKACJA  POK.BIUROWY WC  POKKARMIENIA
gk-pazarowy wytacznik pradu
021 020 019 018 017 016 Sv\ oow\ 011 013 012 010 009 PRACOWNIA PROJEKTOWA
14,83 m2 5,15m2 9,56 m2 | |5,73m2 17,03m2 | [1413m2| |9,03 m2 122,81 m2 Istn|[ztacze kablowo 4,43 m2 7,05 m2 3,39m2| |7,81 m2 17,10 m2 _ ;
architekt GRAZYNA STOJEK
pomiarowe ZKP
& o N2XH-05% 6 mm2/n.b.ip.t. SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspekiowa 5
HDGs 3 x 2,5 mm2 p.t. do centrali oddymiania S NHXH FE 180/E90 4 x 25 mm2|jw rurze arota p.t. GAB. PIELEGNIARKI tel.kom. 601 888 232, e-mail: g stojek@02.pl
& 6x(2 x SOLARFLEX 10 mm2 p.t.) 014 PROJEKT WYKONAWCZY
\Y WIATROLAP
& N2XH-J 1 x 16 mm2 p.t HDGs 3 x 2,5 mm2 p.t. z R - 7,75 m2 OBIEKT
N2XH-J 1 x 16 mm2 p.t. HDGs 3x 1.5 mm2 ot 2 RG A1 Opraw. 12W/1700Im; PC; IP 65; barwa $wiatta 840
d pL 18,34 m2 A2 Oprawa nastropowa LED 18W/2455Im; PC; IP 65; barwa $wiatta 840
A3 Oprawa nastropowa LED 24W/3375Im: PC: IP 65: barwa éwiatla 840 TERMOMODERNIZACJA
N2XH-J 5 x 10 mm2 p.t. do Rw2 B1 Oprawanastropowa LED 47W/4377Im; PLX; IP 20; barwa $wiatta 840 WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU
N2XH-J 5 x 10 mm2 p.t. do Tll B2 Oprawa nastropowa LED 70W/4672Im; PLX; IP 20; barwa $wiatta 840 PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
N2XH-J 5 X6 mm2 ot do Tl B3 Oprawa nastropowa LED 108W/6858Im; PLX; IP 20; barwa $wiatta 840
pL L C1 Oprawa nastropowa LED 33W/4369 Im; PRM; IP 20; barwa $wiatta 840 72-400 Kamieri Pomorski, ul. Wysockiego 3a
N2XH-J 5 x 10 mm2 p.t. do Tk v C2  Oprawa nastropowa LED 40W/4979 Im; PRM; IP 20; barwa $wiatta 840 INWESTOR UMW KAMIENTU POMORSKIM
@ N2XH-J 5 x 10 mm2 p.t. do TP D1 Oprawa nastropowa LED 14W/2000Im; PC FROZEN; IP 65; barwa $wiatta 840; STARY RYNEK 1,
Wentylator wspomagajacy grawitacje " -~ D1-1  Oprawa nastropowa LED 14W/2000Im; PC FROZEN; z czujka ruchu i 72-400 KAMIEK POMORSKI
T Wylacznik instalacyjny jednobiegunowy HDGs 3x 2,5 mm2 . do centrall oddymiania przekaznikiem zmierzchowym IP 65; barwa $wiatla 840; BRNzA ELEKTRYCZNA
& Wylacznik instalacyjny jednobiegunowy, IP 44 D2  Oprawa nastropowa LED 25W/4223Im; PC FROZEN; IP 65; barwa $wiatia 840; PRoJEKTowA | mgrinz W. Spychalski
>Mu>o> <<<_moN:__A _:ﬂm_mos.i mo:ogoé\_ 1/8,0 kW Zmywarka z funkcja wyparzania D3 Oprawa nastropowa LED 36W/5749Im; PC FROZEN; IP 65; barwa $wiatta 840; or upr, 86/SZIT8 7
Wytacznik instalacyjny swiecznikowy, 2/3,0kW Pralka automatyczna E1 Oprawa nastropowa LED 14W/1798Im; PLX; IP 40; barwa $wiatta 840; :
%Mo> %"%Ns_” s%ﬁé w.%_o%we_w ,_n 44, 3115 KW Winda kuchenna E2  Oprawa nastropowa LED 20W/2557Im; PLX; IP 40; barwa $wiatia 840; _ OPRACOWAL
ytgeznik podtynkowy (Zaluzli) kotary 47,0 kW Patelnia elektryczna E2-1  Oprawa do stropow podwieszanych 60x60 cm, LED 20W/2557Im; PLX; IP 40; barwa $wiatta 840; SPRAWDZILA mgr inz llona Piszczek
@%@d Wiank nidscyy kepsowy P 4 308500 Obleracaka do ke E3-1 Oprawa co Shapow podieszonych 60606 LED Z8WIGES1Im: PLX. P 40;barwa it 84 mer 52|
- . ) ' . o ) ) ieraczka do ziemniakow - prawa do stropéw podwieszonych 60x60cm m; ; ; barwa $wiatta 840;
2 Crdovitons gaty o Al praduz nalzadazacens BDOTSKN  Contila wemyacyna naviowno wymenna N/ 2 Oprava nasropoua LED STWIB258m: Vicro PRIL P 20 parva iata 840+ T
! X0, entrala wentylacyjna nawiewno wywiewna prawa nastropowa m; Micro ; ; barwa $wiatta 840;
wxhw mﬂnwwmw Mﬁwwwsmm xwwmx IP44 w%wooA MWK<<< M%M_.m_m 5m3”<_mn<_:m nawiewno wywiewna H<<<<w M”__ . %Ems\m awaryjnego %Emumam mém”cmoﬁ:mmo wmw w& “:ﬂ _w ﬁ natynkowa; o RZUT PARTERU - wl N-J\
Bl Przekaznik zmierzchowy IP 56 o :aww%&oxé Centrala &MHAW_M%NM awiewno &ﬁ_m««nm NW4 G12 oﬁﬁ “ﬁﬁ%mmw oswistlonia Mﬁ&mwﬁmmw LED 3W: 1h; IP 41 hﬁmﬂ:wm@mﬁ _ | FOTOVOLTAIKA
Rl Czujka ruchu z przekaznikiem zmierzchowym o kacie widzenia 360 12/2x0,17kKW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW5 G2  Oprawa awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h: IP 65; natynkowa;
13/2x0,17kW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW6 G3 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 65; kwadratowa, do stosowania na zewnatrz; .

Instalacja o$wietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych 14/2,5kW+3,0kW  Centrala wentylacyjna NW7 G4 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 41; do piktograméw; SKALA 1:100
¢ e s —— | stalacja sterownicza 15/0,12kW Wentylator wyciggowy 1s H Oprawa nascienna, prostokatna 9W/1300Im; IP 44; NR
————— Instalacja sitowa . 16/0,12kW Wentylator wyciagowy 2s 1 Oprawa nascienna, naswietlacz 30W/2100Im; IP 65 z czujnikiem zmierzchowym. DATA OPRAC. Tom RYSUNKU
esessescecannannnncenee |nstalacja zasilania komputeréw Oprawa oéwietlenia ogélnego LED

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego luty m
Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego do piktograméw 2024 _U<<m




KLATKA SCHODOWA MAGAZYN tAZIENKA SALA DYDAKTYCZNA KLATKA SCHODOWA SALA DYDAKTYCZNA MAGAZYN LAZIENKA
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N2X-J 5 x 6 mm2 mm2 p.t. n.t. do tablicy dzwigu PRACOWNIA PROJEKTOWA
PRZYGOT.CZYSTA PRZYGOT.BRUDNA ~ WC KOMUNIKACJA KUCHNIA ZMYWALNIA UADALN SZATNIA SALA GIMNASTYCZNA architekt GRAZYNA STOJEK
110 1M 112 113 109 108 107 102 106 SIEDZIBA 71220 S P
1= ZCzecIn, ul. Inspekiowa
6,99 m2 7,37 m2 268m2|  [755m2 28,15 m2 697 m2 18,58 m2 39,97 m2 70,67 m2 e o B
HDGs 3x 2,5 mm2 p.t. do cenfrali oddymiania N2XH-J5x 10 mm2 p.t. do Rw 2 PROJEKT WYKONAWCZY
5 opmarpms 5 T 0 s it
> 6x(2 x SOLARFLEX 10 mm2 p.t. ; ;
%@ X(2 X mm2 p.t.) N2XH-J 5x 6 mm2 p.t. do Tl © A3 Oprawa nastropowa LED 24W/3375Im; PC; IP 65; barwa $wiatta 840
O N2XH-J 1x 16 mm2 pt N2XH-J 5 x 10 mm2 p.t. do Tk 4 B1  Oprawa naftfopowa LED 47W/4377Im: PLX: IP 20: barwa $wiatia 840 <<x>Mmeﬂ_v/\ﬂ_m_/m\_mm_wa<_MWwL%<zxc
RS N2XH-J 1 x 16 mm2 p.t. HDGs 3 x 2.5 mm2 p.t. d trali oddvmiani B2 Oprawa nastropowa LED 70W/4672Im; PLX; IP 20; barwa $wiatta 840
» S JX 2,9 mmS p... do central oddymiana B3  Oprawa nasttopowa LED 108W/6858Im; PLX; IP 20; barwa $wiatta 840 PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
C1 Oprawa nastropowa LED 33W/4369 Im; PRM; IP 20; barwa $wiatta 840
C2 Oprawa nastropowa LED 40W/4979 Im; PRM; IP 20; barwa $wiatta 840 72-400 Kamieri Pomorski, ul. Wysockiego 3a
D1 Oprawa nastropowa LED 14W/2000Im; PC FROZEN; IP 65; barwa $wiatta 840; INWESTOR UM W KAMIENTU POMORSKIM
D1-1  Oprawa nastropowa LED 14W/2000Im; PC FROZEN; z czujkg ruchu i STARY RYNEK 1,
@ Wentylator wspomagajacy grawitacje przekaznikiem zmierzchowym; IP 65; barwa $wiatta 840; 72-400 KAMIEN POMORSKI
W Wytacznik instalacyjny jednobiegunowy D2  Oprawa nastropowa LED 25W/4223im; PC FROZEN; IP 65; barwa $wiatla 840; BRANZA ELEKTRYCZNA
Wylacznik instalacyjny jednobiegunowy, IP 44 D3  Oprawa nastropowa LED 36W/5749Im; PC FROZEN; IP 65; barwa $wiatta 840; PROJEKTOWAL | mgr inZ W. Spychalski
>m>% Wytacznik instalacyjny schodowy, 1/8,0 kW Zmywarka z funkcjg wyparzania E1  Oprawa nastropowa LED 14W/1798Im; PLX; IP 40; barwa $wiatta 840; e w5z |
Wytacznik instalacyjny swiecznikowy, 2/3,0kW Pralka automatyczna E2 Oprawa nastropowa LED 20W/2557Im; PLX; IP 40; barwa $wiatta 840; g
%Mo> Wytacznik instalacyjny schodowy, IP 44, 311,5 kW Winda kuchenna E2-1 Oprawa do stropow podwieszanych 60x60 cm, LED 20W/2557Im; PLX; IP 40; barwa $wiatta 840; OPRACOWAL
Wytgeznik podtynkowy (zaluzji) kotary 4(7,0 kW Patelnia elektryczna E3 Oprawa nastropowa LED 28W/3551Im; PLX; IP 40; barwa $wiatta 840; SPRAWDZILA mgr inz llona Piszczek
xC <<<_%N:_x _:ﬂm_mos.i _Anﬁoé 5/10,0 kW Piec konwekcyjny E3-1  Oprawa do stropéw podwieszonych 60x60cm LED 28W/3551Im; PLX; IP 40; barwa $wiatta 840; or Upr. 94/52/89 7
Owuw Wytacznik instalacyjny krzyzowy, IP 44, . o ) 6/0,55kW Obieraczka do ziemniakow E3-2 Oprawa nastropowa LED 28W/3551Im; PLX; IP 40 z czujka ruchu; barwa $wiatta 840; :
@ Praycisk za szybka - gowny pozarowy wytacznik pradu z sygnalizacj zataczenia 7/3,0kW Zestaw hydroforowy dla potrzeb hydrantow F Oprawa nastropowa LED 57W/6255Im; Micro PRM; IP 20; barwa $wiatta 840; TYTUL RYSUNKU
= Gniazdo wtykowe 230V 8/2x0,78 kW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW1 G1 Oprawa awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 41; natynkowa;
i) Gniazdo wiykowe 230V 1P44 9/2x0,17kW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW2 G1-1 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 41; wpuszczana w strop; RZUT 1-GO PIETRA -wlz-ty
& Gniazdo sitowe 3 x 16A 10/2x0,17kW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW3 G1-2 Oprawa awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 41;natynkowa; okragta;
L4 Przekaznik zmierzchowy IP 56 o . 11/0,78kW+3,0kW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW4 G2  Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 65; natynkowa; | FOTOVOLTAIKA
[l Czujka ruchu z przekaznikiem zmierzchowym o kagie widzenia 360 12/2x0,17kW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW5 G3  Oprawa awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 65; kwadratowa, do stosowania na zewnatrz;
13/2x0,17kW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW6 G4 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 41; do piktograméw; .
Instalacja o$wietlenia ogélnego i gniazd wtykowych 14/2,5kW+3,0kW  Centrala wentylacyjna NW7 H Oprawa nascienna, prostokatna 9W/1300Im; IP 44; SKALA 1:100
= ¢ e — |nstalacja sterownicza 15/0,12kW Wentylator wyciagowy 1s | Oprawa nascienna, naswietlacz 30W/2100Im; IP 65 z czujnikiem zmierzchowym. NR
————— Instalacja sitowa . 16/0,12kW Wentylator wyciagowy 2s Oprawa oéwietlenia ogolnego LED DATA OPRAC. oM RYSUNKU
seesseseeseeseneneneneInstalacia zasilania komputerow Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego do piktograméw luty _U<< m m
2024 .




LtAZIENKA JADALNIA WENTYLATORNIA KOMUNIKACJA  KLATKA SCHODOWA SZATNIA JADALNIA WC NPSPR.  tAZIENKA SALA DYDAKTYCZNA
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N2XH-J 5 x 6 mm2 n.t i p.t.do tablicy dzwigu
SALA DYDAKTYCZNA MAGAZYN| ~ SZATNIA GAB.LOGOPEDY POKBIUROWY|  POK.DYREKTORA C AGAZYN PRACOWNIA PROJEKTOWA
214 215 213 2127 211 210 209 208 architek! GRAZYNA STOJEK
69,08 m2 N 4,64 m2 11,88 m2 1871 m2 8,52 m2 10,89 m2 4,84 m2 4,55 m2 SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
N tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl
>
@ PROJEKT WYKONAWCZY
& 6x(2 x SOLARFLEX 10 mm2 p-t,) N2XH-J 5 x 10 mm2 pt. do Tl A1 Oprawa nastropowa LED 12W/1700Im; PC; IP 65; barwa $wiatta 840 OBIEKT
aa/o S N2XH-J 1 x 16 mm2 p.t. HDGs 3 x 2,5 mm2 p.t. - do centralki A2 Oprawa nastropowa LED 18W/2455Im; PC; IP 65; barwa $wiatta 840
$ N -~ Eh A3 Oprawa nastropowa LED 24W/3375Im; PC; IP 65; barwa $wiatta 840
S N2XH) 1x 16mm2pt N2XH-J 5 x 10 mm2 p . do Rw2 B1  Oprawa nastropowa LED 47W/4377Im; PLX; IP 20; barwa dwiatta 840 TERMOMODERNIZACJA
B2  Oprawa nastropowa LED 70W/4672Im; PLX; IP 20; barwa $wiatla 840 WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU
B3 Oprawa nastropowa LED 108W/6858Im; PLX; IP 20; barwa $wiatta 840 PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
Cc1 Oprawa nastropowa LED 33W/4369 Im; PRM; IP 20; barwa $wiatta 840
C2 Oprawa nastropowa LED 40W/4979 Im; PRM; IP 20; barwa $wiatta 840 72-400 Kamieri Pomorski, ul. Wysockiego 3a
D1 Oprawa nastropowa LED 14W/2000Im; PC FROZEN; IP 65; barwa $wiatta 840; INWESTOR UM W KAMIENTU POMORSKIM
D1-1  Oprawa nastropowa LED 14W/2000Im; PC FROZEN; z czujkg ruchu i STARY RYNEK 1,
@ Wentylator wspomagajacy grawitacje przekaznikiem zmierzchowym; IP 65; barwa $wiatta 840; 72-400 KAMIEN POMORSKI
% Wytacznik instalacyjny jednobiegunowy D2  Oprawa nastropowa LED 25W/4223im; PC FROZEN; IP 65; barwa $wiatla 840; BRANZA ELEKTRYCZNA
Wytacznik instalacyjny jednobiegunowy, IP 44 D3  Oprawa nastropowa LED 36W/5749im; PC FROZEN; IP 65; barwa $wiatta 840; PROJEKTOWAL | mgr inz W. Spychalski
>Mu>o> <<<_moN:__A _:ﬂm_mos.i mo:ogoé\_ 1/8,0 kW Zmywarka z funkcja wyparzania E1 Oprawa nastropowa LED 14W/1798Im; PLX; IP 40; barwa $wiatta 840; or upr, 86/S278 7
Wytacznik instalacyjny swiecznikowy, 2/3,0kW Pralka automatyczna E2  Oprawa nastropowa LED 20W/2557Im; PLX; IP 40; barwa $wiatta 840; :
%Mo> Wytacznik instalacyjny schodowy, IP 44, 311,5 kW Winda kuchenna E2-1 Oprawa do stropow podwieszanych 60x60 cm, LED 20W/2557Im; PLX; IP 40; barwa $wiatta 840; OPRACOWAL
Wytgeznik podtynkowy (zaluzji) kotary 47,0 kW Patelnia elektryczna E3  Oprawa nastropowa LED 28W/3551Im; PLX; IP 40; barwa $wiatta 840; SPRAWDZILA mgr inz llona Piszczek
@mmw <<««mm”_ﬂ _uwwwmﬁnw __mew%w P 510,0 kW Piec konwekeyjny E3-1  Oprawa do stropow podwieszonych 60x60cm LED 28W/3551Im; PLX; IP 40; barwa $wiatia 840; g sz |
X ; Js ’ ) L ) 6/0,55kW Obieraczka do ziemniakéw E3-2 Oprawa nastropowa LED 28W/3551Im; PLX; IP 40 z czujka ruchu; barwa $wiatta 840; -
a mm_ww_m” %qﬂﬁw%@z& pozarowy wytgcznik pradu z sygnalizacja zataczenia 713,0kW Zestaw hydroforowy dla potrzeb hydrantow F Oprawa nastropowa LED 57W/6255Im; Micro PRM:; IP 20: barwa wiatla 840; TYTUL RYSUNKU
- ! 8/2x0,78 kW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW1 G1 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 41; natynkowa;
plls ORI Conrs veleane oo o ST Sy e conetons ke LED M. 17 4 ey RZUT PODDASZA wiz-y |
B Przekaznik zmierzchowy IP 56 o 11/0,78kW+3,0kW  Centrala Smaw_mnﬁ:m nawiewno sg_ms\:m NW4 G2 oWas\m mém_.ﬁ:mmo oéwietlenia mémxcmoﬁ:mmo LED 3W: 1h: IP 65; 3«565“ o FOTOVOLTAIKA
Rl Czujka ruchu z przekaznikiem zmierzchowym o kacie widzenia 360 12/2x0,17kKW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW5 G3  Oprawa awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 65; kwadratowa, do stosowania na zewnatrz;
13/2x0,17kW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW6 G4 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 41; do piktograméw;
Instalacja o$wietlenia ogélnego i gniazd wtykowych 14/2,5kW+3,0kW  Centrala wentylacyjna NW7 H Oprawa nascienna, prostokatna 9W/1300Im; IP 44; SKALA 1:100
— — — _:ms_mo_“m m_,mass_ONm 15/0,12kW Wentylator <<<ommmo<<< 1s | Oprawa nascienna, naswietlacz 30W/2100Im; IP 65 z czujnikiem zmierzchowym. NR
||||| “:m”m“mo_m m:o,.\_,a - o 16/0,12kW Wentylator wyciggowy 2s Oprawa oéwietlenia ogolnego LED DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
nstalacja zasilania komputerow Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego do piktograméw luty _U<< m N
2024 .




Uziom otokowy z ptaskownika PFe/Zn 25 x 4 mm - R <10 Q

é
® H
Q
......." é
Przv zblizeniu instalacii od | ?NS 4 ?Nm:_c Instalacji odgromowej do paneli
rzy Zblizeniu Insta’acjl odgromowej do pan stpsowac\przewod wysokonapieciowy H
stosowac przewod <<<m0x03%_@ojf< : :
P ceoe
E LgY 16 mm2 w rirce - uziefnienie Pandle fotovoltdiczna 66 % 375W = M750W Pofd panelam|w miejsce| DFe/Zn fi  mim LgY| 16 mm2 v rurce - uzlemienie
z oplymalizatorhmi ( 1 optymlizator ng 2 panele stdsowa przpwod wysckonapigcioy
E W mielscu zblizefia instalad odgromoyvej do 3 x (4x SOLARHLEX 10 min2 w rurcg) W migjsgu zblizenig instalacji pdgromowgj do
' paneli fotovoltaicgnych mnief jak 60 cmf stosowac paneli fofovoltaicznjch mniej jak 60 cm, ftosowac
przewgd odgromqwy, wysokonapieciowy przewéd|odgromowy, wysokorjapieciowy :
b % s ¢ o %o % % e (@ co®ecesfoceso®eoy 0 CXIT IIT IO IO IO ST TIXTE B TIXIEY () 0 o %o %o e I
60 cm
2 X (2 x SOLARFLEX 10 mm2 w rurce) 2 X (2 x SOLARFLEX 10 mm2 w rurce)
LgY 16 mm2 p.t. w rurce
Y = = ¢
] U H
H :
H PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK
0 e b A S £ 0S8R O SR fowa 5
: tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl
PROJEKT WYKONAWCZY
2 x SOLARFLEX 10 mm2 p.t. OBIEKT
2 x SOLARFLEX 10 mm2 p.t.
2 x SOLARFLEX 10 mm2 p.t. TERMOMODERNIZACJA
2 x SOLARFLEX 10 mm2 p.t. WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU
2 x SOLARFLEX 10 mm2 p.t. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
2 x SOLARFLEX 10 mm2 p.t. H 72-400 Kamien Pomorski, ul. Wysockiego 3a
N2XH-J 1x 16 mm2p.t. INWESTOR UMW KAMIENTU POMORSKIM
STARY RYNEK 1,
72-400 KAMIEN POMORSKI
BRANZA ELEKTRYCZNA
PROJEKTOWAL | mgr inz W. Spychalski
Uwagi: upr 86/SZ8 |
1. Poziom ochrony odgromowej IV. Instalacje odgromowa wykonaé drutem DFe/Zn@ 8 mm, metoda OPRACOWAL
wymiarowania oczek: $rednio co 20m, przewody odprowadzajace co 20m i kat ochrony 55°. SPRAWDZILA mgr inz llona Piszczek
2. Przy zblizeniu instalacji odgromowej do paneli fotovoltaicznych mniej jak 60 cm, w miejscu zblizenia, nr upr. 94/SZ/89 7
w miejsce drutu DFe/Zn @ 8 mm, stosowaé przewody odgromowe, wysokonapigciowe TYTUL RYSUNKU
3. Przewody odprowadzajace prowadzi¢ po zewnetrznej $cianie budynku, w rurkach z atestem do stosowania w
instalacjach odgromowych, w ociepleniu . RZUT DACHU INSTALACJA
4. Ztacza kontrolne unstalowaé na wysokosci 0,5 m od terenu w puszkach kontrolno rewizyjnych wpuszczonych w ocieplenie. ODGROMOWA |
5. Uziom wykona¢ otokowy z ptaskownika PFe/Zn 25 x 4 mm. Ptaskownik uktada¢ na gtebokosci 0,6 m, w odlegtosci > 1 m od budynku
FOTOVOLTAICZNA
SKALA 1:100
DATA OPRAC. TOM RYoR kL
luty
2024 PW.5 m




MAGAZYN  LAZIENKA SZATNIA° POM.SOCJALNE KOTLOWNIA WARSZTAT KONS. MAGAZYN MAGAZYN MAGAZYN KLATKA SCHODOWA WOZKOWNIA KOMUNIKACJA POM. SOCJALNE MAGAZYN
-122 -125 -124 -123 -126 -127 -128 -129 -130 -101 -103 -102 -104 -105
5,89 m2 2,82 m2 457m2 | 7,09 m2 15,18 m2 16,50 m2 15,59 m2 12,93 m2 2,40 m2 3,22 m2 16,90 m2 46,47 m2 25,78 m2 15,96 m2
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KLATKA SCHODOWA  MAG.KUCHNI  MAG.KUCHNI MAG.KUCHNI ENTYLATORNIA POM.PORZ.| POM.TECH. MAGAZYN POM.TT SZATNIA SZATNIA LAZIENKA| WC WENTYLATORNIA
121 -120 119 118 117 116 415 4 | 13 110 -108 -109 07| [-106 PRACOWNIA PROJEKTOWA
521 m2 4,74m2 12,21 m2 5,98 m2 17,62m2 560m2 | [820m2 794m2 | |44Tm2 7,99 m2 11,60 m2 306m2 | [4,05m2| 45,96 m2 architekt GRAZYNA STOJEK
7 SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
LAZIENKA tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl
ROZDZ ELEKTR. sl PROJEKT WYKONAWCZY
-112 2,96 m2
664m2 & : Bt | LED 12W/T700Im; PC; IP 65; barwa $wiatta 840 OBIEKT
: A2 Oprawa nastropowa LED 18W/2455Im; PC; IP 65; barwa $wiatta 840
A3 Oprawa nastropowa LED 24W/3375Im; PC; IP 65; barwa $wiatta 840 TERMOMODERNIZACJA
- B2 Oprawa nasropona LED T0WA67m. PLX. P 20.banwa Swat 640 WRAZ Z PRZEBUDOWA BLD NI
prawa nastropowa m; PLX; IP 20; barwa Swiatta PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
B3 Oprawa nastropowa LED 108W/6858Im; PLX; IP 20; barwa $wiatta 840
Cc1 Oprawa nastropowa LED 33W/4369 Im; PRM; IP 20; barwa $wiatta 840 72-400 Kamie Pomorski. ul. Wysockiedo 3a
Cc2 Oprawa nastropowa LED 40W/4979 Im; PRM; IP 20; barwa $wiatta 840 RV RANTENTD wozoxmx_z_
D1 Oprawa nastropowa LED 14W/2000Im; PC FROZEN; IP 65; barwa $wiatta 840; INWESTOR STARY RYNEK 1,
@ Wentylator wspomagajacy grawitacje D1-1  Oprawa nastropowa LED 14W/2000Im; PC FROZEN; z czujkg ruchu i 72-400 KAMIEN POMORSKI
T Wylacznik instalacyjny jednobiegunowy przekaznikiem zmierzchowym; IP 65; barwa $wiatia 840; p_— ELEKTRYCZNA
® . Wylacanik nstalacyjny jednobiegunowy, IP 44 D2  Oprawa nastropowa LED 25W/4223im; PC FROZEN; IP 65; barwa Swiatta 840; rorome | W Spychalek
" Wykacznik instalacyjny schodowy, 1/8,0 kW Zmywarka z funkcja wyparzania D3  Oprawa nastropowa LED 36W/5749Im; PC FROZEN:; IP 65; barwa $wiata 840; :
"0 Wylaeznik instalacyjny swiecznikowy, 2/3,0kW Pralka automatyczna E1  Oprawa nastropowa LED 14W/1798Im; PLX; IP 40; barwa $wiatta 840; rupr 865278 |
g@m% Wytacznik instalacyjny schodowy, IP 44, 31,5 kW Winda kuchenna E2  Oprawa nastropowa LED 20W/2557Im; PLX; IP 40; barwa $wiatta 840; OPRACOWAL
Wytacznik podtynkowy (zaluzji) kotary 47,0 kW Patelnia elektryczna E2-1 Oprawa do stropéw podwieszanych 60x60 cm, LED 20W/2557Im; PLX; IP 40; barwa $wiatta 840; seranozte | mgrinz llona Piszozek
wme Wiacark nstalacyiny kezylowy 5/10,0 kW Piec konwekoyjny E3  Oprawa nastropowa LED 28W/3551im; PLX; IP 40; barwa Swiatta 840; -
> yiac yIny Krzyzowy, ' _ o ) 6/0,55kW Obieraczka do ziemniakow E3-1 Oprawa do stropéw podwieszonych 60x60cm LED 28W/3551Im; PLX; IP 40; barwa $wiatta 840; nr upr. 94/S2/89 7
@  Przycisk za szybka - glwny pozarowy wytacznik pradu z sygnalizacj zataczenia 713,0kW Zestaw hydroforowy dla potrzeb hydrantéw E3-2 Oprawa nastropowa LED 28W/3551im; PLX; IP 40 z czujka ruchu; barwa $wiatta 840; TYTULRYSUNKU
sz Gniazdo wiykowe 230V 8/2x0,78 kW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW1 F Oprawa nastropowa LED 57W/6255Im; Micro PRM:; IP 20; barwa $wiatta 840; RZUT PIWNICY
4%, Gniazdo wiykowe 230V IP44 9/2x0,17kW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW2 G1  Oprawa awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h: IP 41; natynkowa;
2’ Gniazdo silowe 3 x 16A 10/2x0,17kW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW3 G1-1  Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 41; wpuszczana w strop; INSTALACJE
B Przekaznik zmierzchowy IP 56 o 11/0,78kW+3,0kW  Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW4 G1-2 Oprawa awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 41;natynkowa; okragta; i
B Cazujka ruchu z przekaznikiem zmierzchowym o kacie widzenia 360 12/2x017TkW  Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW5 G2  Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 65; natynkowa; OSWIETLENIOWE
o o o 13/2x0,17kW Centrala Smsz_m@_:m nawiewno wywiewna NW6 G3 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 65; kwadratowa, do stosowania na zewnatrz;
Instalacja o$wietlenia ogélnego i gniazd wtykowych 14/2,5kW+3,0kW  Centrala wentylacyjna NW7 G4 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 41; do piktograméw; SKALA 1:1 oo
— — — _:m,m_mo_”m m.aséz_ﬁm 15/0,12kW Wentylator <<<oﬁmo<<< 1s H Oprawa nascienna, prostokatna 9W/1300Im; IP 44;
———— — _:ms_mo__m m_*o,.zm _ ) 16/0,12kW Wentylator wyciggowy 2s I Oprawa na$cienna, naswietlacz 30W/2100Im; IP 65 z czujnikiem zmierzchowym. DATA OPRAC. TOM x<mz%zxc
sessssseeseccnnnsnnnnes |nstalacja zasilania komputerow Oprawa oéwietlenia ogélnego LED
Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego lut
Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego do piktograméw Nowum _U<<m @




MAGAZYN ANEKS  LAZIENKA MAGAZYN SALA DYDAKTYCZNA KLATKA SCHODOWA  SZATNIA SALA DYDAKTYCZNA

N el 026 025 024 023 022 003 004 005
Mmmm“ 492m2 |3,93m2| (9,84 m2 3,38 m2 66,45 m2 16,25 m2 16,58 m2 66,01 m2
TRF D11 14W
G3 ﬂﬁw TP-E-
R o
..‘.‘.n‘n.wwwu‘n.nﬁ&ﬁ.&m.n‘n‘n.&ww‘nawmﬁ.@wmﬁ.wug%%.ﬁ%ﬁ
, I , 5 R , . , n , LR , I , R, , 2 B MAGAZYN
1 [ 1 [ 1 [ 1 1 [ 1 [ 1 [ “.".
| LT ot [006
f] g i o 0| I i il o [ g o [f A3 24W 410 m2
TP-F55
100Ix
i w0 L] [Legpod L cgaw ] prarw L) 00 I woewl]  |LP L) LT Bramw X
OXi O O X: O = X: O X g 0 e ANEKS
i i 3xB1+2xBZ+1xB3 i & i xB1+2xB2¥1 x B3 i a.ﬁm&.._ﬁﬂ 008
P92 J 300Ix T = - 300Ix 5,00 m2
- - TP-F3 TP-F3 TP-F5 TP-F5 %._"m,x A3 24\
2xG1-2 2xG1-2 100Ix
2.2
M [ 2X-2 [ M LAZIENKA
- 3w o 3w ‘ Az
=
o3 = 15 : 6,05 m2
+ = = > o :
L) o = 5 \m” .M Nﬁm\_ W i s M =_ \ duf_n\ﬂ y
ZD & MV i T2 = 3 "y & E XS <o [ R3 75
& (=] R g @ =\ - = = o e\ |x
T2 Ga3w £ £ | 4 iy 139, CIZ
ﬁ C\/\O\ TP-F1-2 B Qh w<<
= = i I
N
==— \
: | 7 -
—. TP E SR
ugas | L Xz K= [l e [ | i
7 2w STTon SH W 200 m R = f
= A 200ix TP-F2 M \ﬁm.],ﬁu.n M 100 %.M; .
Istn. tablica TM : f P2 Lov - 7
X £ M xg._ﬂi &t TRE4 1 2xA2 ¥ | 1
) y TP-Fi-1 = 18w v
/\ B 3 38 A o.. 200K 1
p a T
,__MMHM TP.E4
5 :
22 &
POMIESZCZENIA o fow” !
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA mi Q G13W 3.2k mwm,\a TP-F4T 3
L1 o222 | ] X S0 | & ,.
2 g g 7 XXXKRRRRRRRRRR g& .E.N.Nﬁn.u.N.u.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.u.wn.n.N.N.N.N.N.N.N.u.wn.N.N.N.N&.N.N.vvn.nm.vn&.ﬁun"m
h=4,7m &' 1 30W
TP-F24 "
KLATKA SCHODOWA KOMUNIKACJA | KUCHNIA WALNIA|  JADALNIA| SZATNIA | GAB. DYREKTORA HOL WEJSCIOWY TF KOMUNIKACJA  POK.BIUROWY WC POK.KARMIENIA | JADALNIA
021 020 019 018 017 016 015 002 G13W 011 013 012 010 009
1 PRACOWNIA PROJEKTOWA
14,83 m2 515m2 9,56 m2 573 m2 17,03 m2 14,13 m2| 19,03 m2 22,81 m2 xx.ﬂwww 28W 4,43 m2 7,05 m2 3,39m2| (7,81 m2 17,10 m2 architekt GRAZYNA STOJEK
SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
GAB. PIELEGNIARKI tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl
WIATROLAP wﬁ " PROJEKT WYKONAWCZY
mw:@ — % AT Opaw 12W/1700Im; PC; IP 65; barwa wiatta 840 OBIEKT
J A2 Oprawa nastropowa LED 18W/2455Im; PC; IP 65; barwa $wiatta 840
o F A3 Oprawa nastropowa LED 24W/3375Im; PC: IP 65: barwa éwiatta 840 TERMOMODERNIZACJA
S Dt aw Bl Oprawa nastropowa LED 47W/4377Im; PLX; IP 20; barwa $wiatia 840 WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU
> B2 Oprawa nastropowa LED 70W/4672Im; PLX; IP 20; barwa $wiatta 840 PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
B3 Oprawa nastropowa LED 108W/6858Im; PLX; IP 20; barwa $wiatta 840
C1 Oprawa nastropowa LED 33W/4369 Im; PRM; IP 20; barwa $wiatta 840 72-400 Kamieri Pomorski, ul. Wysockiego 3a
Cc2 Oprawa nastropowa LED 40W/4979 Im; PRM; IP 20; barwa $wiatta 840 INWESTOR UM W KAMIENTU POMORSKIM
D1 Oprawa nastropowa LED 14W/2000Im; PC FROZEN; IP 65; barwa $wiatta 840; STARY RYNEK 1,
@ Wentylator wspomagajacy grawitacje D1-1  Oprawa nastropowa LED 14W/2000Im; PC FROZEN; z czujkg ruchu i 72-400 KAMIEN POMORSKI
G Wylacznik instalacyjny jednobiegunowy przekaznikiem zmierzchowym:; IP 65; barwa $wiatta 840; BRANZA ELEKTRYCZNA
« Wylacznik instalacyjny jednobiegunowy, IP 44 D2  Oprawa nastropowa LED 25W/4223im; PC FROZEN; IP 65; barwa Swiatia 840; PROJEKTOWAL | mgr inz W. Spychalski
S Wylacznik instalacyjny schodowy, 1/8,0 kW Zmywarka z funkcia wyparzania D3  Oprawa nastropowa LED 36W/5749Im; PC FROZEN; IP 65; barwa Swiatta 840;
™ Wylgeznik instalacyjny $wiecznikow " nr upr. 86/SZ/78 7
Yigeznix | yiny Y 2/3,0kW Pralka automatyczna E1 Oprawa nastropowa LED 14W/1798Im; PLX; IP 40; barwa $wiatta 840;
<@Mo> Wytacznik instalacyjny schodowy, IP 44, 311,5 kW Winda kuchenna E2  Oprawa nastropowa LED 20W/2557Im; PLX; IP 40; barwa $wiatta 840 OPRACOWAL
Wytacznik podtynkowy (zaluzji) kotary 47,0 kW Patelnia elektryczna E2-1 Oprawa do stropow podwieszanych 60x60 cm, LED 20W/2557Im; PLX; IP 40; barwa $wiatta 840; SPRAWDZLA | mgrinz llona Piszczek
xC <<<_%N:_x _:ﬂm_mos.i _Anﬁoé 5/10,0 kW Piec konwekcyjny E3 Oprawa nastropowa LED 28W/3551Im; PLX; IP 40; barwa $wiatta 840; or upr, 94/S7/89 7
Uwuw Wylacznik instalacyjny krzyzowy, IP 44, . oy ) 6/0,55kW Obieraczka do ziemniakow E3-1 Oprawa do stropéw podwieszonych 60x60cm LED 28W/3551Im; PLX; IP 40; barwa $wiatta 840; :
@ Przycisk za szybka - giowny pozarowy wylacznik pradu z sygnalizacja zataczenia 7/3,0kW Zestaw hydroforowy dla potrzeb hydrantow E3-2 Oprawa nastropowa LED 28W/3551Im; PLX; IP 40 z czujka ruchu; barwa $wiatta 840; TYTUL RYSUNKU
= Gniazdo wiykowe 230V 8/2x0,78 kW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW1 F  Oprawa nastropowa LED 57W/6255Im; Micro PRM; IP 20; barwa $wiatia 840; RZUT PARTERU
% Gniazdo wtykowe 230V IP44 9/2x0,17kKW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW2 G1  Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 41; natynkowa;
&' Gniazdo sitowe 3 x 16A 10/2x0,17kW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW3 G1-1 Oprawa awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 41; wpuszczana w strop; INSTALACJE
B Przekaznik zmierzchowy IP 56 o 11/0,78kW+3,0kW  Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW4 G1-2 Oprawa awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 41;natynkowa; okragta; .
R Caujka ruchu z przekaznikiem zmierzchowym o kacie widzenia 360 12/2x0,17kW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW5 G2  Oprawa awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 65; natynkowa; OSWIETLENIOWE
13/2x0,17kW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW6 G3 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 65; kwadratowa, do stosowania na zewnatrz; .

Instalacja o$wietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych 14/2,5kW+3,0kW  Centrala wentylacyjna NW7 G4 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 41; do piktograméw; SKALA 1:100
¢ e s —— | stalacja sterownicza 15/0,12kW Wentylator wyciggowy 1s H Oprawa nascienna, prostokatna 9W/1300Im; IP 44; NR
—— ——— Instalacja sitowa 16/0,12kW Wentylator wyciagowy 2s 1 Oprawa nascienna, naswietlacz 30W/2100Im; IP 65 z czujnikiem zmierzchowym. DATA OPRAC. Tom RYSUNKU
esessescecannannnncenee |nstalacja zasilania komputeréw Oprawa oéwietlenia ogélnego LED

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego luty PW m \_ O
Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego do piktograméw 2024 .
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
PRZYGOT.CZYSTA PRZYGOT.BRUDNA ~ WC KOMUNIKACJA KUCHNIA ZMYWALNIA UADALNIA SZATNIA SALA GIMNASTYCZNA architekt GRAZYNA STOJEK
110 111 112 113 109 108 107 102 106 SIEDZIBA 71220 S ol Incooklowa 5
1= ZCzecIn, ul. Inspekiowa
6,99 m2 7,37 m2 2,68 m2 7,55 m2 28,15 m2 6,97 m2 18,58 m2 39,97 m2 70,67 m2 tel.kom. 601 888 232, e-mail: g stojek@o2.pl
PROJEKT WYKONAWCZY
A1 Oprawa nastropowa LED 12W/1700Im; PC; IP 65; barwa $wiatta 840 OBIEKT
A2 Oprawa nastropowa LED 18W/2455Im; PC; IP 65; barwa $wiatta 840
A3 Oprawa nastropowa LED 24W/3375Im; PC; IP 65; barwa $wiatta 840
B1  Oprawa naftfopowa LED 47W/4377Im: PLX: IP 20: barwa $wiatia 840 TERMOMODERNIZACJA
B2  Oprawa nagfopowa LED 70W/4672Im; PLX; IP 20; barwa $wiatta 840 WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU
B3 Oprawa nagfropowa LED 108W/6858Im; PLX; IP 20; barwa $wiatta 840 PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
C1 Oprawa nastropowa LED 33W/4369 Im; PRM; IP 20; barwa $wiatta 840
C2 Oprawa nastropowa LED 40W/4979 Im; PRM; IP 20; barwa $wiatta 840 72-400 Kamieri Pomorski, ul. Wysockiego 3a
D1 Oprawa nastropowa LED 14W/2000Im; PC FROZEN; IP 65; barwa $wiatta 840; INWESTOR UM W KAMIENTU POMORSKIM
D1-1  Oprawa nastropowa LED 14W/2000Im; PC FROZEN; z czujkg ruchu i STARY RYNEK 1,
@ Wentylator wspomagajacy grawitacje przekaznikiem zmierzchowym; IP 65; barwa $wiatta 840; 72-400 KAMIEN POMORSKI
% Wylacznik instalacyjny jednobiegunowy D2  Oprawa nastropowa LED 25W/4223Im; PC FROZEN; IP 65; barwa $wiatta 840; BRANZA ELEKTRYCZNA
Wytacznik instalacyjny jednobiegunowy, IP 44 D3  Oprawa nastropowa LED 36W/5749im; PC FROZEN; IP 65; barwa $wiatta 840; PROJEKTOWAL | mgr inz W. Spychalski
>m>o> <<<_%N:__A _:ﬂm_mos.i mo:ogoé\_ 1/8,0 kW Zmywarka z funkcja wyparzania E1 Oprawa nastropowa LED 14W/1798Im; PLX; IP 40; barwa $wiatta 840; or upr, 86/S278 7
Wytacznik instalacyjny swiecznikowy, 2/3,0kW Pralka automatyczna E2  Oprawa nastropowa LED 20W/2557Im; PLX; IP 40; barwa $wiatta 840; :
<@Mo> Wytacznik instalacyjny schodowy, IP 44, 311,5 kW Winda kuchenna E2-1 Oprawa do stropow podwieszanych 60x60 cm, LED 20W/2557Im; PLX; IP 40; barwa $wiatta 840; OPRACOWAL
Wytgeznik podtynkowy (zaluzji) kotary 47,0 kW Patelnia elektryczna E3  Oprawa nastropowa LED 28W/3551Im; PLX; IP 40; barwa $wiatta 840; SPRAWDZILA mgr inz llona Piszczek
xC <<<_%N:_x _:ﬂm_mos.i _Anﬁoé 5/10,0 kW Piec konwekcyjny E3-1  Oprawa do stropéw podwieszonych 60x60cm LED 28W/3551Im; PLX; IP 40; barwa $wiatta 840; or Upr. 94/52/89 7
Uwuw Wylacznik instalacyjny krzyzowy, IP 44, . oy ) 6/0,55kW Obieraczka do ziemniakow E3-2 Oprawa nastropowa LED 28W/3551Im; PLX; IP 40 z czujka ruchu; barwa $wiatta 840; :
@ Przycisk za szybka - glowny pozarowy wytacznik pradu z sygnalizacj zataczenia 713,0kW Zestaw hydroforowy dla potrzeb hydrantow F Oprawa nastropowa LED 57W/6255Im; Micro PRM:; IP 20: barwa wiatla 840; TYTUL RYSUNKU
~=  Gniazdo wtykowe 230V 8/2x0,78 kW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW1 G1 Oprawa awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 41; natynkowa; RZUT 1-GO _U__M._._N>
wx@, Gniazdo wtykowe 230V 1P44 9/2x0,17kKW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW2 G1-1 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 41; wpuszczana w strop;
&' Gniazdo sitowe 3 x 16A 10/2x0,17kW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW3 G1-2 Oprawa awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 41;natynkowa; okragta; INSTALACJE
B Przekaznik zmierzchowy IP 56 o 11/0,78kW+3,0kW  Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW4 G2  Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 65; natynkowa; .
Rl Czujka ruchu z przekaznikiem zmierzchowym o kacie widzenia 360 12/2x0,17kKW Centrala wentylacyjna na i G3  Oprawa awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 65; kwadratowa, do stosowania na zewnatrz; OSWIETLENIOWE
13/2x0,17kW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW6 G4 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 41; do piktograméw; .
Instalacja o$wietlenia ogélnego i gniazd wtykowych 14/2,5kW+3,0kW  Centrala wentylacyjna NW7 H Oprawa nascienna, prostokatna 9W/1300Im; IP 44; SKALA 1:100
= ¢ e — |nstalacja sterownicza 15/0,12kW Wentylator wyciagowy 1s | Oprawa nascienna, naswietlacz 30W/2100Im; IP 65 z czujnikiem zmierzchowym. NR
—————— |Instalacja sitowa 16/0,12kW Wentylator wyciagowy 2s Oprawa oéwietlenia ogolnego LED DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
+* Instalacja zasilania komputeréw Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego do piktograméw luty _U<< m \_ \_
2024 :
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SALA DYDAKTYCZNA MAGAZYN| ~ SZATNIA GAB.LOGOPEDY POKBIUROWY|  POK.DYREKTORA C AGAZYN PRACOWNIA PROJEKTOWA
214 215 213 212 211 210 209 208 architekt GRAZYNA STOJEK
69,08 m2 4,64 m2 11,88 m2 8,71 m2 8,52 m2 10,89 m2 4,84 m2 4,55 m2 SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl
PROJEKT WYKONAWCZY
A1 Oprawa nastropowa LED 12W/1700Im; PC; IP 65; barwa $wiatta 840 OBIEKT
A2 Oprawa nastropowa LED 18W/2455Im; PC; IP 65; barwa $wiatta 840
A3 Oprawa nastropowa LED 24W/3375Im; PC; IP 65; barwa $wiatta 840
B1  Oprawa nastropowa LED 47W/4377Im: PLX: IP 20: barwa $wiatia 840 TERMOMODERNIZACJA
B2  Oprawa nastropowa LED 70W/4672Im; PLX; IP 20; barwa $wiatta 840 WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU
B3 Oprawa nastropowa LED 108W/6858Im; PLX; IP 20; barwa $wiatta 840 PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
Cc1 Oprawa nastropowa LED 33W/4369 Im; PRM; IP 20; barwa $wiatta 840
Cc2 Oprawa nastropowa LED 40W/4979 Im; PRM; IP 20; barwa $wiatta m% 72-400 Kamier Pomorski, ul. Wysockiego 3a
D1 Oprawa nastropowa LED 14W/2000Im; PC FROZEN; IP 65; barwa $wiatta 840; INWESTOR UM W KAMIENTU POMORSKIM
D1-1  Oprawa nastropowa LED 14W/2000Im; PC FROZEN; z czujkg ruchu i STARY RYNEK 1,
@ Wentylator wspomagajacy grawitacje przekaznikiem zmierzchowym; IP 65; barwa $wiatta 840; 72-400 KAMIEN POMORSKI
W Wytacznik instalacyjny jednobiegunowy D2  Oprawa nastropowa LED 25W/4223im; PC FROZEN; IP 65; barwa $wiatia 840; BRANZA ELEKTRYCZNA
Wytacznik instalacyjny jednobiegunowy, IP 44 D3 Oprawa nastropowa LED 36W/5749im; PC FROZEN; IP 65; barwa $wiatta 840; ProsekTowAL | mgr inz W, Spychalski
>Mu>o> Wylacznik instalacyjny schodowy, 1/8,0 kW Zmywarka z funkcja wyparzania E1  Oprawa nastropowa LED 14W/1798Im; PLX; IP 40; barwa $wiatta 840; e w5z |
Wylgcznik instalacyjny swiecznikowy, 213, 0kW Pralka automatyczna E2  Oprawa nastropowa LED 20W/2557Im; PLX; IP 40; barwa $wiatia 840; "
%Mo> Wytacznik instalacyjny schodowy, IP 44, 311,5 kW Winda kuchenna E2-1 Oprawa do stropow podwieszanych 60x60 cm, LED 20W/2557Im; PLX; IP 40; barwa $wiatta 840; OPRACOWAL
Wytacznik podtynkowy (zaluzi) kotary 47,0 kW Patelnia elektryczna E3  Oprawa nastropowa LED 28W/3551Im: PLX: IP 40: barwa $wiatia 840; sPRAWDZLA | mgrinz llona Piszczek
>C Wylacznik instalacyjny krzyzowy 5/10,0 kW Piec konwekcyjny E3-1  Oprawa do stropéw podwieszonych 60x60cm LED 28W/3551Im; PLX; IP 40; barwa $wiatta 840; or upr S41SZI89 7
Owuw Wylacznik instalacyjny krzyzowy, IP 44, . o ) 6/0,55kW Obieraczka do ziemniakow E3-2 Oprawa nastropowa LED 28W/3551Im; PLX; IP 40 z czujka ruchu; barwa $wiatta 840; :
@ Przycisk za szybka - glowny pozarowy wytacznik pradu z sygnalizacj zataczenia 713,0kW Zestaw hydroforowy dla potrzeb hydrantow F Oprawa nastropowa LED 57W/6255Im; Micro PRM:; IP 20: barwa wiatla 840; TYTUERYSUNKU
~=  Gniazdo wtykowe 230V 8/2x0,78 kW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW1 G1  Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 41; natynkowa; RZUT PODDASZA
% Gniazdo wtykowe 230V IP44 9/2x0,17kKW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW2 G1-1 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 41; wpuszczana w strop;
&' Gniazdo sitowe 3 x 16A 10/2x0,17kW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW3 G1-2 Oprawa awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 41;natynkowa; okragta; INSTALACJE
B Przekaznik zmierzchowy IP 56 o 11/0,78kW+3,0kW  Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW4 G2  Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 65; natynkowa; .
Rl Czujka ruchu z przekaznikiem zmierzchowym o kacie widzenia 360 12/2x0,17kKW Centrala wentylacyjna na i G3  Oprawa awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 65; kwadratowa, do stosowania na zewnatrz; OSWIETLENIOWE
13/2x0,17kW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW6 G4 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 41; do piktograméw; .
Instalacja o$wietlenia ogélnego i gniazd wtykowych 14/2,5kW+3,0kW  Centrala wentylacyjna NW7 H Oprawa nascienna, prostokatna 9W/1300Im; IP 44; SKALA 1:100
= ¢ e — |nstalacja sterownicza 15/0,12kW Wentylator wyciagowy 1s | Oprawa nascienna, naswietlacz 30W/2100Im; IP 65 z czujnikiem zmierzchowym. NR
—————— |Instalacja sitowa 16/0,12kW Wentylator wyciagowy 2s Oprawa oéwietlenia ogolnego LED DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
+* Instalacja zasilania komputerow Oprawa awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego
Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego do piktograméw luty _U<< m \_ N
2024 .
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KLATKA SCHODOWA  MAG.KUCHNI  MAG.KUCHNI MAG.KUCHNI ENTYLATORNIA POM.PORZ.| POM.TECH. MAGAZYN POM.TT SZATNIA SZATNIA LAZIENKA| WC WENTYLATORNIA
121 -120 119 118 117 116 415 4 | 13 110 -108 -109 07| [-106 PRACOWNIA PROJEKTOWA
521 m2 4,74m2 12,21 m2 5,98 m2 17,62m2 560m2 | [820m2 794m2 | |44Tm2 7,99 m2 11,60 m2 306m2 | [4,05m2| 45,96 m2 architekt GRAZYNA STOJEK
7 SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
LAZIENKA tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl
ROZDZ ELEKTR. N@ m " PROJEKT WYKONAWCZY
%mm o & : sea ) LED 12WIT7001m;, PC; IP 65; barwa $wiatta 840 OBIEKT
: A2 Oprawa nastropowa LED 18W/2455Im; PC; IP 65; barwa $wiatta 840
A3 Oprawa nastropowa LED 24W/3375Im; PC; IP 65; barwa $wiatta 840 TERMOMODERNIZACJA
%, B1 Oprawa nastropowa LED 47W/4377Im; PLX; IP 20; barwa $wiatta 840 WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU
- B2 Ov_.m<<m 3mm:.OUO<<m LED woé\hmwm_:ﬁ ﬂ_uxﬂ IP Nou barwa $wiatta 840 PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
B3 Oprawa nastropowa LED 108W/6858Im; PLX; IP 20; barwa $wiatta 840
Cc1 Oprawa nastropowa LED 33W/4369 Im; PRM; IP 20; barwa $wiatta 840 72-400 Kamie Pomorski. ul. Wysockiedo 3a
Cc2 Oprawa nastropowa LED 40W/4979 Im; PRM; IP 20; barwa $wiatta 840 RV RANTENTD mozoxmx_z_
D1 Oprawa nastropowa LED 14W/2000Im; PC FROZEN; IP 65; barwa $wiatta 840; INWESTOR STARY RYNEK 1,
@ Wentylator wspomagajacy grawitacje D1-1  Oprawa nastropowa LED 14W/2000Im; PC FROZEN; z czujkg ruchu i 72-400 KAMIEN POMORSKI
T Wylacznik instalacyjny jednobiegunowy przekaznikiem zmierzchowyr; IP 65; barwa Swiatta 840; - ELEKTRYCZNA
® Wylacznik instalacyjny jednobiegunowy, IP 44 D2  Oprawa nastropowa LED 25W/4223im; PC FROZEN; IP 65; barwa Swiatta 840; rorome | W Spychalek
>o<mw> Wylacznik instalacyjny schodowy, 118,0 kW Zmywarka z funkcjg wyparzania D3  Oprawa nastropowa LED 36W/5749Im; PC FROZEN; IP 65; barwa $wiatta 840; .
Wytacznik instalacyjny Swiecznikowy, 2/3,0kW Pralka automatyczna E1  Oprawa nastropowa LED 14W/1798Im; PLX; IP 40; barwa $wiatta 840; rupr 865278 |
g@m% Wylacznik instalacyjny schodowy, IP 44, 31,5 kW Winda kuchenna E2  Oprawa nastropowa LED 20W/2557Im; PLX; IP 40; barwa $wiatta 840; OPRACOWAL
Wytacznik podtynkowy (zaluzji) kotary 47,0 kW Patelnia elektryczna E2-1 Oprawa do stropow podwieszanych 60x60 cm, LED 20W/2557Im; PLX; IP 40; barwa $wiatta 840; srawozin | moring llona Piszazek
CeC - Wylaeznik instalacyjny krzyzowy 5/10,0 kW Piec konwekcyjny E3  Oprawa nastropowa LED 28W/3551Im; PLX; IP 40; barwa éwiatta 840;
Qw@ Wytacznik instalacyjny krzyzowy, IP 44, _ o ) 6/0,55kW Obieraczka do ziemniakow E3-1 Oprawa do stropéw podwieszonych 60x60cm LED 28W/3551Im; PLX; IP 40; barwa $wiatta 840; nr upr. 94/S2/89 7
@  Przycisk za szybka - glwny pozarowy wytacznik pradu z sygnalizacj zataczenia 713,0kW Zestaw hydroforowy dla potrzeb hydrantéw E3-2 Oprawa nastropowa LED 28W/3551im; PLX; IP 40 z czujka ruchu; barwa $wiatta 840; TYTULRYSUNKU
sz Gniazdo wiykowe 230V 8/2x0,78 kW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW1 F Oprawa nastropowa LED 57W/6255Im; Micro PRM:; IP 20; barwa $wiatta 840;
4%, Gniazdo wiykowe 230V IP44 9/2x0,17kW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW2 G1  Oprawa awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h: IP 41; natynkowa; RZUT PIWNICY
Gniazdo sitowe 3 x 16A 10/2x0,17kW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW3 G1-1  Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 41; wpuszczana w strop; INSTALACJE SILOWE
B Przekaznik zmierzchowy IP 56 o 11/0,78kW+3,0kW  Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW4 G1-2 Oprawa awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 41;natynkowa; okragta;
[l Czujka ruchu z przekaznikiem zmierzchowym o kacie widzenia 360 12/2x0,17kW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW5 G2  Oprawa awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 65; natynkowa; | GNIAZD
13/2x0,17kW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW6 G3 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 65; kwadratowa, do stosowania na zewnatrz;
Instalacja o$wietlenia ogélnego i gniazd wtykowych 14/2,5kW+3,0kW  Centrala wentylacyjna NW7 G4 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 41; do piktograméw; SKALA 1:100
¢ e . | nstalacja sterownicza 15/0,12kW Wentylator wyciagowy 1s H Oprawa nascienna, prostokatna 9W/1300Im; IP 44;
e e = == |nstalacja sitowa 16/0,12kW Wentylator wyciggowy 2s I Oprawa na$cienna, naswietlacz 30W/2100Im; IP 65 z czujnikiem zmierzchowym. DATA OPRAC. TOM x<mz%zxc
sesessssnsessnsesnsness |nstalacja zasilania komputerow Oprawa oéwietlenia ogélnego LED
Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego lut
Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego do piktograméw Nowﬁ _U<<m \_ w




MAGAZYN ANEKS  tAZIENKA MAGAZYN SALA DYDAKTYCZNA KLATKA SCHODOWA  SZATNIA SALA DYDAKTYCZNA
026 025 024 023 022 003 004 005
492m2 |3,93m2| (9,84 m2 3,38 m2 66,45 m2 16,25 m2 16,58 m2 66,01 m2
NAa )
E f < | | I ] f ] XRRRREER 5.4.....5..55.......““"“
; , | f , || , Il , ] | , Il , Il , L , T | MacaznN
TP-F244 - P-F156 AT: k8 006
(1 @ i i | 0 1 6 Wi TP-F2 7 7 P-F155 il i i 0 1 i 410 m2
@ T P-F15-4 2
3] 1 P-F15:3
m TPFI01 L Q f] f 0J (1| 1 0 o i | ° il 0 o i (¢ 0 i
g ; 1] O O O O O : O O O O ANEKS
> H 008
= : | i 5,00 m2
m. . m projektor na suficie eloen 723 ekran - h=2.5m projektor na suficie
5 H TP-F9-7 ke ¥ TP-F152 TP-F27-1 TRFTS )
2 fm o) o ﬁ LAZIENKA
2 H 007
= : |
—7 6,05 m2
W = ] TP-F25-1
H — TP-F9-1 TP-F261 TP-F15- TP-F21-2 m
3 H { 1Pro3 ¢ w % y_k — L
: ; : L i
5 o ) ] ] i
o —r— ==t == 1 g
e 1/8 ! [ -t s
i 1p-ro6 ) [ . L 1 TP . T
mmﬁg %,mx i e “A , TP-F25:2 “ TPk ._ TP-F10:2 TrFISs et [ . 3
7 | 83 Klapa pozarowa \§ Q = R E
[ ] | Hnugw ® o TPF64 TP-F63 S e O O 2
Istn. tablica TM T ] S
7 , , | 8
ﬁ TP-F62 TP-F6-2 Tp.pa) O o =
b Pl 1 M
/\ — ! TR-F1
Klapy pozarowe 7 TP-F14-1 [ PF123 i §
i i
POMIESZCZENIA £ d TP-F20-1 — TP-F211
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA O 1z @ H ] !
[0 1111 TP-F20D o QO H
: , —— 1|k : 3
XIS, Piosinicol KRR,
[0
KLATKA SCHODOWA KOMUNIKACJA KUCHNIA| ZMYWALNIA JADALNIA| SZATNIA| GAB.DYREKTORA HOL WEJSCIOWY KOMUNIKACJA  POK.BIUROWY WC POK.KARMIENIA | JADALNIA
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
14,83 m2 515m2 9,56 m2 573 m2 17,03 m2 14,13 m2| 19,03 m2 22,81 m2 4,43 m2 7,05 m2 3,39m2| (7,81 m2 17,10 m2 architekt GRAZYNA STOJEK
SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
GAB. PIELEGNIARKI tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl
WIATROLAP . wi um " PROJEKT WYKONAWCZY
mw:@ — =T Oprawaifésiropowa LED 12W/1700im; PC; IP §5; barwa $wiatia 840 OBEKT
J A2 Oprawa nastropowa LED 18W/2455Im; PC; IP 65; barwa $wiatta 840
A3 Oprawa nastropowa LED 24W/3375Im: PC: IP 65: barwa éwiatla 840 TERMOMODERNIZACJA
B1_ Oprawanastropowa LED 47W/4377Im; PLX; IP 20; barwa $wiatta 840 WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU
B2 Oprawa nastropowa LED 70W/4672Im; PLX; IP 20; barwa $wiatta 840 PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
B3 Oprawa nastropowa LED 108W/6858Im; PLX; IP 20; barwa $wiatta 840
Cc1 Oprawa nastropowa LED 33W/4369 Im; PRM; IP 20; barwa wémzm 840 72-400 Kamieri Pomorski, ul. Wysockiego 3a
Cc2 Oprawa nastropowa LED 40W/4979 Im; PRM; IP 20; barwa $wiatta 840 INWESTOR UM W KAMIENTU POMORSKIM
D1 Oprawa nastropowa LED 14W/2000Im; PC FROZEN; IP 65; barwa $wiatta 840; STARY RYNEK 1,
@ <<m2<_m~.oq.<<m_83m_@m_.wo< @E_s\_so_.o D1-1  Oprawa nastropowa LED 14W/2000Im; PC FROZEN; z czujkg ruchu i 72-400 KAMIEN POMORSKI
T Wylacznik instalacyjny jednobiegunowy przekaznikiem zmierzchowym; IP 65; barwa $wiatla 840; BRANZA ELEKTRYCZNA
& Wylacznik instalacyjny jednobiegunowy, IP 44 D2  Oprawa nastropowa LED 25W/4223Im; PC FROZEN: IP 65; barwa $wiatia 840; PROVEKTOWAL | mgr in W. Spychalski
>m>o> Wytacznik instalacyjny schodowy, 1/8,0 kW Zmywarka z funkcjg wyparzania D3 Oprawa nastropowa LED 36W/5749Im; PC FROZEN; IP 65; barwa $wiatta 840; ot unr B6/SZIT8 7
Wytacznik instalacyjny Swiecznikowy, 2/3,0kW Pralka automatyczna E1  Oprawa nastropowa LED 14W/1798Im; PLX; IP 40; barwa $wiatta 840; i
<@Mo> Wytacznik instalacyjny schodowy, IP 44, 311,5 kW Winda kuchenna E2  Oprawa nastropowa LED 20W/2557Im; PLX; IP 40; barwa $wiatta 840 OPRACOWAL
Wytgeznik podtynkowy (zaluzji) kotary 47,0 kW Patelnia elektryczna E2-1 Oprawa do stropow podwieszanych 60x60 cm, LED 20W/2557Im; PLX; IP 40; barwa $wiatta 840; SPRAWDZLA | mgrinz llona Piszczek
xC <<<_%N:_x _:ﬂm_mos.i _AE\NQS\ 5/10,0 kW Piec konwekcyjny E3 Oprawa nastropowa LED 28W/3551Im; PLX; IP 40; barwa $wiatta 840; or upr, 94/S7/89 7
Uwuw Wytacznik instalacyjny krzyzowy, P 44, . oy ) 6/0,55kW Obieraczka do ziemniakow E3-1 Oprawa do stropéw podwieszonych 60x60cm LED 28W/3551Im; PLX; IP 40; barwa $wiatta 840; :
@ Przycisk za szybka - giowny pozarowy wylacznik pradu z sygnalizacja zataczenia 7/3,0kW Zestaw hydroforowy dla potrzeb hydrantow E3-2 Oprawa nastropowa LED 28W/3551Im; PLX; IP 40 z czujka ruchu; barwa $wiatta 840; TYTUL RYSUNKU
»  Gniazdo wiykowe 230V 8/2x0,78 kW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW1 F Oprawa nastropowa LED 57W/6255Im; Micro PRM; IP 20; barwa $wiatta 840; RZUT PARTERU
% Gniazdo wtykowe 230V IP44 9/2x0,17kKW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW2 G1  Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 41; natynkowa;
2" Gniazdo sitowe 3 x 16A 10/2x0,17kW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW3 G1-1 Oprawa awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 41; wpuszczana w strop; INSTALACJE
B Przekaznik zmierzchowy IP 56 o 11/0,78kW+3,0kW  Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW4 G1-2 Oprawa awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 41;natynkowa; okragta;
Rl Czujka ruchu z przekaznikiem zmierzchowym o kacie widzenia 360 12/2x0,17kKW Centrala wentylacyjna na i G2  Oprawa awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h: IP 65; natynkowa; SILOWE | GNIAZD
13/2x0,17kW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW6 G3 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 65; kwadratowa, do stosowania na zewnatrz; .

Instalacja o$wietlenia ogélnego i gniazd wtykowych 14/2,5kW+3,0kW  Centrala wentylacyjna NW7 G4 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 41; do piktograméw; SKALA 1:100
¢ e« — |stalacja sterownicza 15/0,12kW Wentylator wyciggowy 1s H Oprawa nascienna, prostokatna 9W/1300Im; IP 44; NR
————— |nstalacja sitowa 16/0,12kW Wentylator wyciagowy 2s 1 Oprawa nascienna, naswietlacz 30W/2100Im; IP 65 z czujnikiem zmierzchowym. DATA OPRAC. Tom RYSUNKU

++ Instalacja zasilania komputeréw Oprawa o$wietlenia ogélnego LED
Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego luty \_ A.
Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego do piktograméw 2024 _U<<m
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
PRZYGOT.CZYSTA PRZYGOT.BRUDNA C KOMUNIKACJA KUCHNIA ZMYWALNIA JADALNIA SZATNIA SALA GIMNASTYCZNA architekt GRAZYNA STOJEK
110 111 112 113 109 108 107 102 106 SEDZIBA 71.220 S .
1= ZCzecIn, ul. Inspekiowa
6,99 m2 7,37 m2 2,68 m2 7,55 m2 28,15 m2 6,97 m2 18,58 m2 39,97 m2 70,67 m2 tel.kom. 601 888 232, e-mail: g stojek @02 pl
PROJEKT WYKONAWCZY
A1 Oprawa nastropowa LED 12W/1700Im; PC; IP 65; barwa $wiatta 840 OBIEKT
A2 Oprawa nastropowa LED 18W/2455Im; PC; IP 65; barwa $wiatta 840
A3 Oprawa nastropowa LED 24W/3375Im; PC; IP 65; barwa $wiatta 840
B1  Oprawa naftfopowa LED 47W/4377Im: PLX: IP 20: barwa $wiatia 840 TERMOMODERNIZACJA
B2  Oprawa nagtropowa LED 70W/4672Im; PLX; IP 20; barwa $wiatta 840 WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU
B3 Oprawa nagfropowa LED 108W/6858Im; PLX; IP 20; barwa $wiatta 840 PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
C1 Oprawa nastropowa LED 33W/4369 Im; PRM; IP 20; barwa $wiatta 840
Cc2 Oprawa nastropowa LED 40W/4979 Im; PRM; IP 20; barwa $wiatta 840 72-400 Kamier Pomorski, ul. Wysockiego 3a
D1 Oprawa nastropowa LED 14W/2000Im; PC FROZEN; IP 65; barwa $wiatta 840; INWESTOR UM W KAMIENTU POMORSKIM
D1-1  Oprawa nastropowa LED 14W/2000Im; PC FROZEN; z czujkg ruchu i STARY RYNEK 1,
@ Wentylator wspomagajacy grawitacje przekaznikiem zmierzchowym; IP 65; barwa $wiatta 840; 72-400 KAMIEN POMORSKI
% Wytacznik instalacyjny jednobiegunowy D2  Oprawa nastropowa LED 25W/4223im; PC FROZEN; IP 65; barwa $wiatla 840; BRANZA ELEKTRYCZNA
Wytacznik instalacyjny jednobiegunowy, IP 44 D3 Oprawa nastropowa LED 36W/5749Im; PC FROZEN; IP 65; barwa $wiatta 840; PROEKTOWAL | mgr inz W, Spychalski
>m>o> Wylacznik instalacyjny schodowy, 1/8,0 kW Zmywarka z funkcjg wyparzania E1 Oprawa nastropowa LED 14W/1798Im; PLX; IP 40; barwa $wiatta 840; o opr G6ISZT8 7
Wytacznik instalacyjny swiecznikowy, 2/3,0kW Pralka automatyczna E2  Oprawa nastropowa LED 20W/2557Im: PLX: IP 40: barwa $wiatia 840; :
<@Mo> Wytacznik instalacyjny schodowy, IP 44, 311,5 kW Winda kuchenna E2-1 Oprawa do stropow podwieszanych 60x60 cm, LED 20W/2557Im; PLX; IP 40; barwa $wiatta 840; OPRACOWAL
Wytacznik podtynkowy (zaluzi) kotary 47,0 kW Patelnia elektryczna E3  Oprawa nastropowa LED 28W/3551Im: PLX: IP 40: barwa $wiatia 840; sPRAWDZLA | mgrinz llona Piszczek
>C Wylacznik instalacyjny krzyzowy 5/10,0 kW Piec konwekcyjny E3-1  Oprawa do stropéw podwieszonych 60x60cm LED 28W/3551Im; PLX; IP 40; barwa $wiatta 840; or upr S41SZI89 7
Owuw Wylacznik instalacyjny krzyzowy, IP 44, . o ) 6/0,55kW Obieraczka do ziemniakow E3-2 Oprawa nastropowa LED 28W/3551Im; PLX; IP 40 z czujka ruchu; barwa $wiatta 840; :
@ Przycisk za szybka - glowny pozarowy wytacznik pradu z sygnalizacj zataczenia 713,0kW Zestaw hydroforowy dla potrzeb hydrantow F Oprawa nastropowa LED 57W/6255Im; Micro PRM:; IP 20: barwa wiatla 840; TYTUERYSUNKU
= Gniazdo wiykowe 230V 8/2x0,78 kW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW1 G1  Oprawa awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 41; natynkowa; RZUT 1-GO PIETRA
wx@, Gniazdo wtykowe 230V 1P44 9/2x0,17kKW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW2 G1-1 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 41; wpuszczana w strop;
2" Gniazdo sitowe 3 x 16A 10/2x0,17kW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW3 G1-2 Oprawa awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 41;natynkowa; okragta; INSTALACJE SILOWE |
B Przekaznik zmierzchowy IP 56 o 11/0,78kW+3,0kW  Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW4 G2  Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 65; natynkowa;
Rl Czujka ruchu z przekaznikiem zmierzchowym o kacie widzenia 360 12/2x0,17kKW Centrala wentylacyjna na i G3  Oprawa awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 65; kwadratowa, do stosowania na zewnatrz; GNIAZD
13/2x0,17kW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW6 G4 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 41; do piktograméw; .
Instalacja o$wietlenia ogélnego i gniazd wtykowych 14/2,5kW+3,0kW  Centrala wentylacyjna NW7 H Oprawa nascienna, prostokatna 9W/1300Im; IP 44; SKALA 1:100
— — — _:ms_mo_“m m_,mass_ONm 15/0,12kW Wentylator <<<ommmo<<< 1s | Oprawa nascienna, naswietlacz 30W/2100Im; IP 65 z czujnikiem zmierzchowym. NR
—————— Instalacja sitowa ] 16/0,12kW Wentylator wyciagowy 2s Oprawa o$wietlenia ogolnego LED DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
+* Instalacja zasilania komputeréw Oprawa awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego
Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego do piktograméw luty _U<< m \_ m
2024 .




LtAZIENKA JADALNIA WENTYLATORNIA KOMUNIKACJA  KLATKA SCHODOWA SZATNIA JADALNIA WC NPSPR.  tAZIENKA SALA DYDAKTYCZNA
216 217 218 202 201 203 204 205 207 206
11,13 m2 16,07 m2 13,48 m2 18,58 m2 16,29 m2 11,88 m2 16,07 m2 4,73 m2 7,84 m2 69,30 m2
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SALA DYDAKTYCZNA MAGAZYN| ~ SZATNIA GAB.LOGOPEDY POKBIUROWY|  POK.DYREKTORA C AGAZYN PRACOWNIA PROJEKTOWA
214 215 213 212 211 210 209 208 architekt GRAZYNA STOJEK
69,08 m2 4,64 m2 11,88 m2 8,71 m2 8,52 m2 10,89 m2 4,84 m2 4,55 m2 SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl
PROJEKT WYKONAWCZY
prawa nastropowa m; PC; ; barwa $wiatta
A1 0 f LED 12W/1700Im; PC; IP 65; barwa §wiatia 840 OBERT
prawa nastropowa m; PC; : barwa $wiatta
A2 0 t LED 18W/2455Im; PC; IP 65; b Swiatta 840
A3 Oprawa nastropowa LED 24W/3375Im; PC; IP 65; barwa $wiatta 840
prawa nastropowa m; PLX; : barwa $wiatla
B1 O i LED 47W/4377Im; PLX; IP 20; barwa $wiatia 840 TERMOMODERNIZACJA
B2  Oprawa nastropowa LED 70W/4672Im; PLX; IP 20; barwa $wiatla 840 WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU
B3 Oprawa nastropowa LED 108W/6858Im; PLX; IP 20; barwa $wiatta 840 PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
Cc1 Oprawa nastropowa LED 33W/4369 Im; PRM; IP 20; barwa $wiatta 840
C2 Oprawa nastropowa LED 40W/4979 Im; PRM; IP 20; barwa $wiatta 840 72-400 Kamieri Pomorski, ul. Wysockiego 3a
D1 Oprawa nastropowa LED 14W/2000Im; PC FROZEN; IP 65; barwa $wiatta 840; INWESTOR UM W KAMIENTU POMORSKIM
. o D1-1  Oprawa nastropowa LED 14W/2000Im; PC FROZEN; z czujkg ruchu i STARY RYNEK 1,
@ <<m3<_m~.oq.<<m_83m_@m_wo< @E_s\_so_o przekaznikiem zmierzchowym; IP 65; barwa $wiatta 840; 72-400 KAMIEN POMORSKI
% Wytacznik instalacyjny jednobiegunowy D2  Oprawa nastropowa LED 25W/4223im; PC FROZEN; IP 65; barwa $wiatla 840; BRANZA ELEKTRYCZNA
Wytacznik instalacyjny jednobiegunowy, IP 44 D3  Oprawa nastropowa LED 36W/5749im; PC FROZEN; IP 65; barwa $wiatta 840; PROJEKTOWAL | mgr inz W. Spychalski
>m>o> <<<_%N:__A _:ﬂm_mos.i mo:ogoé\_ 1/8,0 kW Zmywarka z funkcja wyparzania E1 Oprawa nastropowa LED 14W/1798Im; PLX; IP 40; barwa $wiatta 840; or upr, 86/S278 7
Wytacznik instalacyjny swiecznikowy, 2/3,0kW Pralka automatyczna E2  Oprawa nastropowa LED 20W/2557Im; PLX; IP 40; barwa $wiatta 840; :
<@Mo> Wytacznik instalacyjny schodowy, IP 44, 311,5 kW Winda kuchenna E2-1 Oprawa do stropow podwieszanych 60x60 cm, LED 20W/2557Im; PLX; IP 40; barwa $wiatta 840; OPRACOWAL
Wytgeznik podtynkowy (zaluzji) kotary 47,0 kW Patelnia elektryczna E3  Oprawa nastropowa LED 28W/3551Im; PLX; IP 40; barwa $wiatta 840; SPRAWDZILA mgr inz llona Piszczek
xC <<<_%N:_x _:ﬂm_mos.i _Anﬁoé 5/10,0 kW Piec konwekcyjny E3-1  Oprawa do stropéw podwieszonych 60x60cm LED 28W/3551Im; PLX; IP 40; barwa $wiatta 840; or Upr. 94/52/89 7
s, Wylacznik instalacyjny krzyzowy, IP 44, ) . ) 6/0,55kW Obieraczka do ziemniakow E3-2 Oprawa nastropowa LED 28W/3551Im; PLX; IP 40 z czujkq ruchu; barwa $wiatta 840; :
@ Przycisk za szybka - glowny pozarowy wytacznik pradu z sygnalizacj zataczenia 713,0kW Zestaw hydroforowy dla potrzeb hydrantow F Oprawa nastropowa LED 57W/6255Im; Micro PRM:; IP 20: barwa wiatla 840; TYTUL RYSUNKU
~=  Gniazdo wtykowe 230V 8/2x0,78 kW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW1 G1  Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 41; natynkowa; RZUT PODDASZA
o ms_mNmo s\.w\xos% Nwmx P44 9/2x0,17kKW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW2 G1-1 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 41; wpuszczana w strop;
= Niazao siiowe o X 10/2x0,17kW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW3 G1-2 Oprawa awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 41;natynkowa; okragta; INSTALACJE SILOWE |
P Przekaznik howy IP 56 e o : : ietlo _
rzexaznik zmierzchowy I ) o 11/0,78kW+3,0kW  Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW4 G2  Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 65; natynkowa;
Rl Czujka ruchu z przekaznikiem zmierzchowym o kacie widzenia 360 12/2x0,17kKW Centrala wentylacyjna na i G3  Oprawa awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 65; kwadratowa, do stosowania na zewnatrz; GNIAZD
13/2x0,17kW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW6 G4 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; IP 41; do piktograméw; .
Instalacja o$wietlenia ogélnego i gniazd wtykowych 14/2,5kW+3,0kW  Centrala wentylacyjna NW7 H Oprawa nascienna, prostokatna 9W/1300Im; IP 44; SKALA 1:100
— — — _:ms_mo_“m m_,mass_ONm 15/0,12kW Wentylator <<<ommmo<<< 1s | Oprawa nascienna, naswietlacz 30W/2100Im; IP 65 z czujnikiem zmierzchowym. NR
——————Instalacja stowa ) 16/0,12kW Wentylator wyciagowy 2s Oprawa oéwietlenia ogolnego LED DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
+* Instalacja zasilania komputeréw Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego do piktograméw luty _U<< m \_ @
2024 :
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Obudowa natynkowa 4 x 24 z drzwiczkami
metalowymi zamykanymi na klucz - IP 56
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