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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego architektonicznego
przebudowy i rozbudowy budynku przedszkola miejskiego w Kamieniu Pomorskim
wraz z termomodernizacjg budynku i zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego
na oddziaty przedszkolne i parteru na ztobek

1. Przedmiot i zakres projektowania

Przedmiotem projektowania jest przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola miejskiego,
Zlokalizowanego w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Wysockiego 3a, w granicach dziatek nr 207 i 208, obreb
ewidencyjny nr 2 Kamiert Pomorski. Kategoria obiektu — IX.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe i termomodernizacje catego budynku, rozbudowe polegajaca
na nadbudowie $cian budynku o 85 cm i rozbudowie wej$cia gtownego oraz zmiane sposobu uzytkowania
poddasza nieuzytkowego na oddziaty przedszkolne i parteru na ztobek. Z opracowania wytgczone jest
mieszkanie stuzbowe zlokalizowane na parterze, wydzielone od reszty pomieszczen.

Zakres opracowania projektu obejmuije tez teren przy budynku wraz z przebudowg czesci wejsciowe),
chodnikdw oraz dojazdu i placu manewrowego z miejscami postojowymi i lokalizacje nowej ostony
Smietnikowej. Zakres opracowania nie obejmuje przebudowy istniejacych placéw zabaw.

2. Podstawa opracowania

» Umowa nr 0.272.86.2023.PIGK.MS1 z dnia 08.05.2023 r., zawarta pomigdzy Gming Kamierh Pomorski
i Pracownig Projektowg arch. Grazyna Stojek

» Decyzja nr DULICP/7/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr z dnia 2.10.2023 r.
wydana przez Burmistrza Kamienia Pomorskiego

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10.07.2014 r. w sprawie wymagan lokalowych
i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktorym ma by¢ prowadzony Ztobek lub klub dziecigcy

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

» Wizja lokalna, inwentaryzacja budowlana i fotograficzna, wykonana przez autoréw projektu

* Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany przebudowy i rozbudowy budynku
przedszkola, wykonany przez Pracowni¢ Projektowg arch. Grazyny Stojek w listopadzie 2023 .
wraz decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 8/2024 z dnia 09.01.2024 r.

* Projekt techniczny przebudowy i rozbudowy budynku przedszkola, wykonany przez Pracownie Projektowg
arch. Grazyny Stojek w styczniu 2024 r.

* Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem

3. Charakterystyka obiektu
3.1. Stan istniejacy

Budynek przedszkola miejskiego potozony jest na wydzielonym i ogrodzonym terenie w Kamieniu
Pomorskim przy ul. Wysockiego 3a, na dziatkach nr 207 i 208 obreb 2 Kamieri Pomorski.

Budynek zlokalizowany jest w $rodkowej cze$ci dziatki nr 208. Jest to budynek wolnostojacy o dwéch
kondygnacjach nadziemnych, catkowicie podpiwniczony, przekryty dachem dwuspadowym pokrytym
dachbéwka cementowg, poddasze jest nieuzytkowe. Budynek ma obecnie 5 wej$¢ z zewnatrz: wejscie
gtéwne od strony pétnocnej, od strony potudniowej - wyjscie na plac zabaw, bedace jednoczesnie wyjsciem
ewakuacyjnym z klatki schodowej, od strony wschodniej — 2 wejscia, jedno do mieszkania stuzbowego,
drugie gospodarczo-techniczne (do kuchni i piwnicy) oraz od strony zachodniej nieuzytkowane wejscie
do dawnego gabinetu lekarskiego. Poziom posadzki parteru znajduje sie na wysokosci okoto 90 - 100 cm
ponad poziomem przylegtego terenu.

3



Od strony pétnocnej i wschodniej znajdujg sie dojscia do budynku, plac dojazdowy techniczno-
gospodarczy z czterema niewydzielonymi miejscami postojowymi. Wjazd na dziatke znajduje sie w pétnocno-
wschodnim narozniku budynku, dostep do drogi publicznej — ul. Wysockiego, prowadzi poprzez droge
wewnetrzng, zlokalizowang na dziatce nr 203. Dojscie piesze do przedszkola rowniez prowadzi
przez dziatke nr 203.

Dziatki, na ktorych znajduje sie przedszkole sg ogrodzone wzdtuz granicy potudniowej i zachodniej
oraz czesciowo wzdtuz granicy potnocnej i prostopadle do budynku po zachodniej stronie wejcia gtownego.
Wewnatrz ogrodzonego terenu zielonego zlokalizowany jest plac zabaw dla dzieci, od wejscia w Scianie
potudniowej prowadzi chodnik do parku, sasiadujacego z dziatkg przedszkola. Czes¢ wejsciowa i dojazdowa
(od strony potnocnej i wschodniej) nie jest ogrodzona.

Chodniki majg nawierzchnie z ptyt betonowych chodnikowych, nawierzchnia placu dojazdowego jest
wylana z betonu. Pozostaty teren pokryty jest nawierzchnig trawiasta.

Od strony zachodniej na dziatce znajduje sie nieczynne wyjscie z ukrycia schronowego z podziemnym
korytarzem prowadzacym do dawnego ukrycia zajmujacego okoto pét kondygnacji piwnicznej

Na granicy migdzy dziatkami nr 208 i 203 znajduje sie wiata Smietnikowa, zlokalizowana w tym miejscu
przed podziatem dziatek. Wiata ta jest uzytkowana przez mieszkancéow budynkéw mieszkalnych,
znajdujacych sie na dziatce nr 203. Budynki mieszkalne i budynek przedszkola powstaty w ramach wspdlnego
zamierzenia inwestycyjnego na przetomie lat 80-tych i 90-tych. Podziat dziatek nastapit pozniej,
co spowodowato, ze dojécia i dojazdy do dziatki przedszkola prowadzg .przez dziatke nr 203.

W budynku obecnie mieszczg sie 4 oddziaty przedszkolne (sale pobytu oraz wezly sanitarne),

po 2 na kazdej kondygnacji. Na parterze dodatkowo zlokalizowana jest szatnia dla wszystkich dzieci,
pomieszczenia administracyjno-socjalne personelu oraz pomieszczenie wydawania positkoéw i zmywalnia
naczyn stotowych. W narozniku potnocno-wschodnim budynku na parterze znajduje sie mieszkanie funkcyjne
z niezaleznym wejSciem z zewnatrz, nie potaczone z przedszkolem.

Na pietrze poza oddziatami przedszkolnymi znajduje sie sala gimnastyczna, kuchnia i jadalnia dla dzieci.
Kuchnia jest potaczona jedng matg windg towarowag z magazynami w piwnicy i drugg matg windg towarowg
z wydawalnig na parterze, obecnie windy te sg nieczynne. Poddasze jest nieuzytkowe, znajduje sie tu jedynie
wentylatornia dla potrzeb kuchni, wyposazona w przestarzate urzadzenia.

Piwnica jest podzielona na 2 niezalezne czesci, oddzielone od siebie $ciang. W cze$ci wschodniej
znajdujq sie pomieszczenia techniczne, gospodarcze i magazynowe dla przedszkola. Druga czes$¢ to dawne
ukrycie schronowe, obecnie nieuzytkowane. Z ukrycia prowadzi wyjscie na zewnatrz podziemnym korytarzem,
obecnie wyjscie z piwnicy do korytarza jest zamurowane.

W budynku sg 2 klatki schodowe — gtéwna, zlokalizowana w Srodkowej czesci budynku, uzytkowana
przez dzieci i personel przedszkola, i druga, zlokalizowana przy $cianie szczytowej wschodniej, stuzaca
gtéwnie dla potrzeb kuchni i dostepu do pomieszczen w piwnicy.

Budynek zostat wybudowany na przefomie lat 80-tych i 90-tych ubiegtego stulecia i jest wykonany
w technologii mieszanej, w uktadzie konstrukcyjnym podtuznym. Fundamenty sg zelbetowe, wylewane
na budowie, sciany nosne i dziatowe - murowane, filary miedzyokienne i klatki schodowe — zelbetowe,
wylewane na budowie, stropy - zelbetowe prefabrykowane, podciagi i belki - stalowe, konstrukcja dachu —
stalowa. Budynek jest ocieplony styropianem grubosci 3 i 4 cm. Stan techniczny budynku jest dobry.

Budynek jest wyposazony we wszystkie media z sieci miejskich, a planowana przebudowa i rozbudowa
nie powoduje zwigkszenia zapotrzebowania na media.

Budynek nie jest przystosowany dla 0séb niepetnosprawnych.

3.2. Projektowane rozwigzania funkcjonalne

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe catego budynku w celu utworzenia na parterze Ztobka
i przeniesienia dwdch oddziatow przedszkolnych na kondygnacje poddasza z nadbudowag $cian
zewnetrznych i podniesieniem dachu oraz termomodernizacje catego budynku i przystosowanie do uzytku
dla dzieci niepetnosprawnych. Ztobek i przedszkole beda funkcjonowaly jako dwie niezalezne jednostki
organizacyjne, zlokalizowane w jednym budynku. Zasadniczy, istniejacy uktad sal zajec dla dzieci
na parterze i na pietrze pozostawiono bez zmian.



Zaprojektowano nowg strefe wejscia gtownego do budynku w formie wysunigtego parterowego
prostopadtoscianu z wej$ciem bezposrednio z poziomu terenu. Wewnatrz zaprojektowano schody
prowadzace na parter oraz wejscie do windy przelotowej, zlokalizowanej w istniejacej bryle budynku na
styku ze Sciang zewnetrzng. Na parterze zaprojektowano hol wejsciowy, w ktérym po lewej i po prawe;
stronie zlokalizowano oddziaty Ztobkowe, a na wprost znajduje sie wejscie do klatki schodowej, prowadzace;
na wyzsze kondygnacje do oddziatow przedszkolnych. Z holu jest tez dostepna projektowana winda,
obstugujaca wszystkie kondygnacje nadziemne i piwnice.

Caly parter przeznaczono dla dwdch oddziatéw ztobkowych dla niemowlat i dzieci do lat trzech. Kazdy
oddziat przeznaczony jest dla maksymalnie 25 dzieci. W sktad kazdego oddziatu wchodzi szatnia dla dzieci,
sala zabaw z wezlem sanitarnym i magazynkiem na lezaki oraz jadalnia. W zespole pomieszczen oddziatu
dla niemowlat i dzieci do lat 2 zaprojektowano dodatkowo pokoj dla matki karmigcej z miejscem do
przewijania. Przy jadalni oddziatu dzieci starszych zaprojektowano pomieszczenie wydawania positkow
(dostarczanych windg kuchenng z kuchni zlokalizowanej na pietrze) oraz zmywalnig naczyn stofowych.
Zmywalnia jest potaczona z wydawalnig szafg przelotowa na czyste naczynia. Do jadalni dzieci mtodszych
positki (i brudne naczynia po positkach) beda transportowane wdzkiem do przewozenia potraw. Dodatkowo
na parterze zlokalizowano 2 pokoje administracji ztobka oraz pokdj pielegniarki i toalete dla personelu.

Na dwdch wyzszych kondygnacjach zaprojektowano 4 oddziaty przedszkolne, po 2 na kazdym pietrze.
Kazdy oddziat przeznaczony jest dla maksymalnie 25 dzieci. Na | pigtrze zlokalizowano oddziaty dla trzy-

i czterolatkow, a na poddaszu — dla piecio- i szeSciolatkdw.

Na | pietrze pozostawiono w duzej cze$ci istniejacy uktad pomieszczen — 2 sale dydaktyczne
magazynkami i weztami sanitarnymi oraz sale gimnastyczng. Przebudowano wezty sanitarne, w wiekszym
zaprojektowano dodatkowo toalete przystosowang dla osob niepetnosprawnych.

W miejscu dawnej jadalni zaprojektowano szatni¢ wspdlng dla dwoch oddziatow i obok niej wspding
jadalnie, (w ktérej, z uwagi na brak miejsca, dzieci bedg spozywaty positki w dwdch turach), potaczong
z kuchnig i zmywalnia. Istniejaca kuchnie z zapleczem przebudowano w celu stworzenia prawidtowego ciggu
technologicznego: przygotowalnia brudna — przygotowalnia czysta — kuchnia wtadciwa — rozdzielnia
| wydawanie positkéw. Zmywalnie potgczono z rozdzielnig przelotowg szafg na czyste naczynia. Przy kuchni
zaprojektowano toalete dla personelu, dostepng z korytarza wewnetrznego. W zespole pomieszczen kuchni
znajdujq sie 2 mate dzwigi towarowe, jeden — w korytarzu wewnetrznym kuchni, do dostawy towaréw
z magazynow zlokalizowanych w piwnicy, drugi — bezposrednio w kuchni — do transportu positkdw
do rozdzielni Ztobka na parterze. Gotowe positki dla oddziatéw zlokalizowanych na poddaszu bedg
transportowane na gére windg osobowg w zamykanych wdzkach do przewozenia potraw.

Na poddaszu zaprojektowano 2 oddziaty przedszkolne dla dzieci starszych — 5- i 6-latkow. W sktad
kazdego oddziatu wchodzi szatnia, sala dydaktyczna z weztem sanitarnym i magazynkiem oraz jadalnia.
Przy jednym z oddziatéw zaprojektowano toalete przystosowang dla dzieci niepetnosprawnych, dostepng
z szatni. Dodatkowo na poddaszu zaprojektowano 2 pokoje administracji przedszkola, gabinet logopedy,
toalete dla personelu oraz wentylatornie.

W piwnicy zaprojektowano wdzkownig, szatnie i pomieszczenia socjalne dla personelu Ztobka,
przedszkola i kuchni oraz magazyny kuchni, pomieszczenie porzadkowe, warsztat konserwatora obiekiu,
pomieszczenia magazynowe i techniczne (wentylatornie, rozdzielnie elektryczna, pom. teletechniczne,
hydrofornie itp.). W piwnicy pozostawiono istniejacg kottownie gazowa.

Dla potrzeb komunikacji pionowej i ewakuacji z budynku przebudowano i doprowadzono do zgodnosci
z przepisami srodkowg klatke schodowa, zaprojektowano obudowe i oddymianie klatki oraz zamkniecie
w poziomie piwnicy drzwiami p.poz. Druga klatka schodowa bedzie stuzyta gtéwnie dla potrzeb kuchni
i jako dostep do pomieszczen piwnicznych.

Zaprojektowano nowy dzwig osobowy, przystosowany do przewozu 0séb niepetnosprawnych,
obstugujacy wszystkie kondygnacje w budynku i umozliwiajacy osobom niepetnosprawnym dostanie si¢
z poziomu terenu na parter i wszystkie kondygnacije. W istniejacych szybach kuchennych zaprojektowano
nowe mate dzwigi towarowe dla potrzeb kuchni.

Istniejace mieszkanie na parterze nie jest przedmiotem opracowania i pozostawiono je bez zmian.



3.3. Rozwiazania architektoniczne

Projektowana przebudowa nie powoduje zmiany bryty zasadniczej budynku i jej wygladu zewnetrznego.
Aby uzyskac wiecej przestrzeni na poddaszu podniesiono dach i sciany zewnetrzne budynku o 85 cm
oraz zaprojektowano nowg drewniang konstrukcje dachu, nie kolidujacg z wprowadzong funkcja.
Zachowano istniejacy kat nachylenia dachu, a podniesione fragmenty $cian cofnieto i oddzielono od $cian
istniejacych poziomym gzymsem i ciemniejszym odcieniem. Gzyms poprowadzono wzdtuz catego budynku,
wydzielajac dodatkowo szczyty w kondygnacji poddasza. W szczytach tych zaprojektowano rzedy okien
w celu do$wietlenia sal pobytu dzieci. Dodatkowe do$wietlenie pomieszczen na poddaszu zaprojektowano
za pomocg okien potaciowych. Na potudniowej potaci dachu umieszczono 2 rzedy paneli fotowoltaicznych
na catej dtugo$ci potaci dachowej. taczna moc uzyskiwana z paneli — okoto 23 kW.

W celu zapewnienia dostepnosci osobom niepetnosprawnym przebudowano wejscie gtowne
do budynku. Przewidziano do wyburzenia istniejace schody zewnetrzne i przedsionek wejsciowy
i dobudowano przeszklony wiatrofap pokryty ptaskim dachem z wejSciem w poziomie terenu. Wewnatrz
wiatrotapu zlokalizowano schody na parter i wejScie do przelotowej windy. Szyb windowy zaprojektowano
wewnatrz budynku, przy $cianie zewnetrznej z nadszybiem wystajacym z potaci dachu w formie prostokatnej
lukarny, podkreslajacej dodatkowo wejscie do budynku.

Zlikwidowano schody i podest zewnetrzny przy Scianie szczytowej zachodniej, a przy Scianie
wschodniej zlikwidowano zadaszenie na stupach stalowych, wchodzace w $wiatto okien. Dodano nowe
zadaszenie wspornikowe, bedace przedtuzeniem sciany istniejacej dobudowki.

W ramach termomodernizacji zaprojektowano ocieplenie $cian, dachu i wymiane stolarki okiennej
| drzwiowej. Zaprojektowano cieplenie wetng mineralng metoda lekka-mokra, wykorczenie - tynk silikonowy
lub silikatowo-silikonowy o strukturze baranka i uziarnieniu 1,5 mm w kolorze biatym i jasnoszarym, cokét
ciemnoszary, pokrycie dachu — dachdéwka ceramiczna ptaska w kolorze ciemnoszarym. Przewidziano
wymiane wszystkich okien w budynku na nowe, trzyszybowe, wykonane z profili PCV w kolorze biatym.
Przeszklenia w wiatrotapie, drzwi zewnetrzne w klatkach schodowych oraz projektowane okna w szczytach
na poddaszu zaprojektowano aluminiowe w kolorze ciemnoszarym.

3.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Opracowanie obejmuje czesSciowe zagospodarowanie dziatek, na ktorych potozony jest budynek
przedszkola. Pozostawiono istniejgce tereny zielone od strony potudniowej i wschodniej, a przewidziano
do przebudowy teren od pétnocy i zachodu. Teren ten obejmuje wjazd na dziatke, chodniki, place dojazdowe
i parkingi oraz wejscia do budynku od strony zachodniej i wejscie gtowne do przedszkola.

Przy wejsciu gtdwnym przewidziano do wyburzenia istniejace schody zewnetrzne i cze$¢ przedsionka
wejsciowego (wystajacg poza Sciang budynku) i zaprojektowano nowg, dobudowang strefe wejScia gtownego,
w ktorej zlokalizowano schody wewnetrzne z poziomu terenu na parter oraz wejscie do projektowanej
przelotowej windy.

Pozostawiono bez zmian istniejacy wjazd na dziatke, ale zaprojektowano nowy placu manewrowy
0 nawierzchni z kostki betonowej i wydzielono 5 miejsc postojowych, w tym jedno przeznaczone dla 0sob
niepetnosprawnych. Plac manewrowy uksztattowano w sposob zapewniajacy spetnienie wymagan dla
dojazdu pozarowego do budynku z mozliwoscig zawracania pojazdu strazy pozarnej. Dla odwodnienia placu
i miejsc postojowych wykorzystano istniejacy wpust uliczny, ktory przewidziano do wymiany na nowy.
Dodatkowe 2 miejsca postojowe (0 nawierzchni zielonej azurowej) zlokalizowano na zamknieciu drogi
dojazdowej do dostaw dla kuchni i zaprojektowano przesuniecie ogrodzenia poza te miejsca. Przy miejscach
postojowych zlokalizowano zadaszong systemowg ostone $mietnikowa o konstrukcji stalowej, oddalong 3 m
od granicy dziatki i ponad 10 m od okien budynku przedszkola.

Przy wejsciu gtownym zaprojektowano nowy chodnik o nawierzchni z kostki betonowe;j typu ,polbruk”,
zaprojektowano tez dojscia do parkingu i do Smietnika oraz nowg nawierzchnie istniejgcego podestu
przy wyjsciu z drugiej klatki schodowe;j i istniejacej opaski wzdtuz muru oporowego.

Przewidziano do wyburzenia wszystkie betonowe studzienki doswietlajace okna piwniczne oraz opaske
betonowg wzdtuz Scian budynku. Zaprojektowano nowg opaske zwirowg, a przy oknach piwnicznych
zastosowano systemowe do$wietlacze. Schody wejsciowe do istniejgcego mieszkania stuzbowego na
parterze przewidziano do renowacji i zaprojektowano nowg posadzke z ptyt gresowych mrozoodpornych.
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Od strony Sciany szczytowej zachodniej przewidziano do wyburzenia schody na parter (prowadzace
do zlikwidowanego wejscia) oraz podziemny korytarz i wyjScie ze schronu. Miejsca po wyburzeniach
przewidziano do zagospodarowania nawierzchnig trawiasta. Istniejacy plac zabaw pozostawiono bez zmian.

Wszystkie drogi, place i chodniki bedg dostosowane wysokosciowo do projektowanych i istniejacych
poziomow wejs¢ do budynku oraz dowigzane do istniejacych poziomow chodnikow i drog na granicy dziatki
inwestora z dziatkg nr 203.

3.5. Parametry techniczne budynku

» Kubatura budynku po ociepleniu, przebudowie i rozbudowie - 6457,00 m3
» Dlugosc¢ (z ociepleniem) - 36,90 m
» Szerokos¢ (z ociepleniem) - 13,04 m
»  Wysokos$¢ budynku do kalenicy - 13,71 m
»  Wysokos$¢ budynku do okapu - 8,64 m
» Wysokos¢ do stropu nad poddaszem (z ociepleniem) — budynek niski - 11,97 m
* llo$¢ kondygnacji (po rozbudowie) - 4
w tym:
- kondygnacje podziemne - 1
- kondygnacje nadziemne - 3
» Powierzchnia netto opracowania - 1 401,81 m2
w tym:
- powierzchnia uzytkowa - 1191,19 m?
- powierzchnia ruchu - 210,62 m2
* Powierzchnia netto poszczegéinych kondygnacji
- piwnica - 345,53 m?
- parter - 365,75 m?
- | pietro - 383,36 m2
- Il pietro (poddasze) - 307,17 m2
* llos¢ oddziatéw Ztobkowych / liczba dzieci - 2/50
o llo$¢ oddziatéw przedszkolnych / liczba dzieci - 4/100
* llos¢ dzieci w oddziale - 25
* llo¢ dzieci tacznie w budynku - 150
* lloS¢ personelu tacznie - 30
» wysokos¢ kondygnaciji netto
- piwnica - 2,25m,2,35m
- parter - 3,00-3,20m
- | pietro - 3,00-3,10m
- Il pigtro (poddasze) - 3,02m
sale dydaktyczne ($rednia wazona) - 3,02m
pokoje biurowe, wezly sanitarne ($rednia wazona) - 2,50m
* poziom posadzki parteru powyzej terenu przy wejsciu gtownym - 1,07 m

4. Opis robé6t budowlanych

(na niebiesko zaznaczono roboty zwigzane z termomodernizacjq budynku)

4.1. Roboty wyburzeniowe i demontazowe
4.1.1.Piwnice
- wyburzenie czesci Scian dziatowych
- wyburzenie, powigkszenie otworéw drzwiowych w Scianach nosnych i dziatowych,
- wyburzenie schoddw na parter w klatce Srodkowej
- wykucie otworu w stropie na szyb windowy
- usuniecie oktadzin Sciennych z glazury
- skucie betonowego podtoza na gruncie w miejscu lokalizacji szybu windowego

7



- wykonanie wykopu pod podszybie windy, podbicie fundamentéw

- demontaz wszystkich drzwi i oscieznic

- demontaz instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z urzadzeniami (umywalki, miski WC itp.)

- wykucie otwordw w $cianach i stropach na kanaty wentylacji mechaniczne;

- skucie zawilgoconych i zniszczonych tynkow,

- skucie wierzchnich warstw posadzkowych

- demontaz wszystkich okien

- przywrdcenie zamurowanego otworu okiennego w kottowni

- demontaz instalacji c.o. i grzejnikdw, demontaz instalacji wodnych wraz z armaturg (baterie, zawory itp.)
- demontaz instalacji elektrycznych wraz z osprzetem, opraw o$wietleniowych, tablic rozdzielczych

4.1.2. Parter i pietro
- wyburzenie biegow klatki schodowej Srodkowej,
- demontaz balustrad i poreczy w obu klatkach schodowych
- wyburzenie cze$ci scian dziatowych i nosnych, skucie wegarkow okiennych
- wyburzenie, powiekszenie otwordéw drzwiowych w $cianach nosnych i dziatowych,
- wykucie otwordw w stropach na szyb windowy
- wykucie pionowych bruzd w scianach na piony c.o., c.t. i kanalizacyjne
- wykucie wnek w Scianach na szafki hydrantowe i stelaze podtynkowe do misek WC
- skucie wierzchnich warstw posadzkowych
- skucie zniszczonych tynkow, usuniecie oktadzin Sciennych z glazury i lamperii olejnych
- demontaz wszystkich drzwi wewnetrznych i oscieznic
- demontaz Scianek przeszklonych, naswietli, lekkich scianek w weztach sanitarnych
- demontaz instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z urzadzeniami (umywalki, miski WC, brodziki, zlewy itp.)
- demontaz piondw i szafek hydrantowych
- demontaz starych matych dzwigow towarowych wraz z drzwiami przystankowymi i maszynowniami
- wykucie otwordw w stropach i w $cianach na kanaty wentylacji mechaniczne;
- demontaz wszystkich drzwi zewnetrznych i okien
- demontaz drewnianych obudow grzejnikow
- demontaz instalacji c.o. i grzejnikdw,
- demontaz instalacji wodnych wraz z armaturg (baterie, zawory itp.)
- demontaz instalacji elektrycznych wraz z osprzetem, opraw o$wietleniowych, tablic rozdzielczych
(w tym gtéwnej tablicy rozdzielczej na parterze)
- demontaz kratek wentylacyjnych
- demontaz kanatéw wentylacji mechanicznej i okapow w pomieszczeniach kuchni

4.1.3. Poddasze, dach
- wyburzenie czes$ci Scian nosnych, kominowych i dziatowych
- wyburzenie otworow drzwiowych i otworéw na wentylacje w $cianach no$nych,
- skucie tynkow
- wyburzenie biegow schodowych i demontaz balustrady w klatce schodowe;j
- wyburzenie $cian szczytowych z gazobetonu
- wyburzenie otworéw na wentylacje w Scianach nosnych,
- wyburzenie murowanych kominéw na dachu
- usuniecie posadzki betonowej i warstwy ociepleniowej na stropie
- demontaz instalacji odgromowej
- rozebranie pokrycia (dachowki, faty drewniane) i konstrukcji stalowej dachu
- demontaz drewnianej podbitki w wentylatorni
- demontaz kanatdw i urzadzen wentylacji mechaniczne;
- demontaz wszystkich okien
- wyburzenie stropu i demontaz wytazu strychowego w Srodkowej klatce schodowe;j
- demontaz instalacji elektrycznych wraz z osprzetem, opraw o$wietleniowych, tablic rozdzielczych
- demontaz okien oddymiajacych wraz z osprzetem
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4.1.4. Elewacje
- skucie odspojonych tynkéw elewacyjnych
- skucie cokotu z ptytek ceramicznych
- rozebranie opaski wokot budynku z ptyt betonowych
- odkopanie budynku od zewnatrz do poziomu fundamentow
- demontaz rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich, parapetow zewnetrznych,
- wyburzenie gtownego wejscia do budynku ($ciany boczne, zadaszenie, $ciana przeszklona)
- wyburzenie schodow zewnetrznych przy wejsciu gtbwnym wraz z balustradami
- wyburzenie schodow zewnetrznych przy Scianach szczytowych wraz z balustradami i zadaszeniami
zelbetowymi
- wyburzenie murowanych studni doswietlajacych, demontaz krat
- demontaz nawiewnikow podokiennych

4.1.5. Zagospodarowanie terenu
- wyburzenie nieczynnego wyjscia na zewnatrz z ukrycia zlokalizowanego w piwnicy budynku
- wyburzenie fragmentu nieczynnego kanatu cieptowniczego
- rozebranie cze$ci nawierzchni betonowych i chodnikéw, rozebranie fragmentu ogrodzenia,
- usuniecie wierzchniej warstwy ziemi w miejscu projektowanych nawierzchni utwardzonych

4.2. Projektowane roboty budowlane
4.2.1. Piwnice
- wykonanie nowych schodow na parter w klatce Srodkowej, remont schodéw w drugiej klatce schodowej
- wykonanie nowych $cian dziatowych murowanych z bloczkéw wapienno-piaskowych
- wykonanie nadprozy i podciggdw zelbetowych prefabrykowanych w miejscach wyburzen
- zamurowania w $cianach no$nych i dziatowych
- podbicie fundamentéw w miejscu lokalizacji szybu windowego
- wykonanie zelbetowej ptyty podszybia i Scian szybu windowego
- montaz o$cieznic, drzwi i $cianek przeszklonych wewnetrznych
- wykonanie nowych tynkdw, posadzek i nowe wykoriczenie pomieszczen
- wykonanie poziomych i pionowych obuddéw instalacji
- montaz kanatu nawiewnego w kottowni
- osuszenie zawilgoconych $cian i wykonanie na tych Scianach nowych tynkow renowacyjnych
- wyrownanie podtozy na gruncie, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziome;
- zamurowanie czesci otworow okiennych i wlotow do kanatu cieptowniczego i wyj$cia schronowego
- montaz okien i parapetow wewnetrznych i zewnetrznych
- wykonanie izolacji termiczno-akustycznej nad pomieszczeniami technicznymi

4.2.2. Parter i pietro
- wykonanie nowych biegéw schodowych w klatce srodkowej, balustrad i poreczy
- remont schoddw w drugiej klatce schodowej, montaz balustrad i poreczy
- wykonanie nowych Scian dziatowych murowanych z betonu komérkowego
- wykonanie nadprozy i podciggdw zelbetowych prefabrykowanych w miejscach wyburzen
- uzupetnienia w stropach - zelbetowe wylewane na budowie
- zamurowania w $cianach nosnych i dziatowych
- wykonanie $cian szybu windowego, montaz dzwigu osobowego
- montaz nowych matych dzwigdw towarowych do kuchni
- montaz oScieznic, drzwi i $cianek przeszklonych wewnetrznych
- wykonanie nowych posadzek, uzupetnienie tynkow, nowe wykonczenie pomieszczen
- montaz lekkich Scianek kabin sanitarnych w tazienkach dla dzieci
- montaz siatek na oknach w pomieszczeniach kuchennych
- montaz wycieraczek zewnetrznych przy wejsciach do budynku
- montaz mat zatrzymujgcych brud w strefach wej$ciowych do budynku
- wykonanie nowego przedsionka wejsciowego ze schodami wewnetrznymi
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- montaz okien, $cian przeszklonych i drzwi zewnetrznych, parapetéw wewnetrznych
- montaz pionowego okna oddymiajgcego w klatce schodowej od strony wschodniej
- wykonanie obuddw grzejnikow w pomieszczeniach przebywania dzieci

- wykonanie sufitow podwieszanych oraz poziomych i pionowych obuddw instalacji

- montaz rolet przeciwstonecznych wewnetrznych

4.2.3. Poddasze i dach
- nadmurowanie $cian zewnetrznych podtuznych o 85 cm
- wykonanie nowych biegéw schodowych w klatce $rodkowej, balustrad i poreczy
- wykonanie stupdw zelbetowych w miejscach wyburzenia Srodkowej Sciany nosnej
- wykonanie podciggdw stalowych HEB na stupach zelbetowych z zabezpieczeniem p.poz. do REI 30
- wykonanie lekkich $cian dziatowych z ptyt GK na stelazu metalowym
- wykonanie nadprozy i podciggdw stalowych w miejscach pozostatych wyburzen
- wymurowanie Scian szybu windowego, wykonanie Zelbetowej ptyty nadszybia
- wykonanie lekkiej Sciany pomieszczenia przy szybie windowym
- montaz o$cieznic, drzwi i $cianek przeszklonych wewnetrznych
- montaz lekkich $cianek kabin sanitarnych w tazienkach dla dzieci
- wykonanie posadzek, tynkow i wykoriczenie pomieszczen
- wykonanie ocieplenia i zadaszenia z papy nad szybem windowym i lukarng,
- wymurowanie nowych scian szczytowych
- wykonanie nowej drewnianej konstrukcji dachu, docieplenia wetng i pokrycia z dachowki ceramiczne;
- montaz obrobek blacharskich dachowych, wykonczenie okapu
- montaz instalacji fotowoltaicznej na potudniowej potaci dachu, 66 paneli o tacznej mocy okoto 23 kW
- montaz nowych okien pionowych, parapetow wewnetrznych oraz okien potaciowych
- obudowa potaci dachowych i sufitdw oktadzinami z ptyt GK, wymagana odporno$¢ ogniowa obudowy El 30
- wykonanie sufitdw podwieszanych oraz poziomych i pionowych obudéw instalacii
- wykonanie obudowy grzejnikow w salach pobytu dzieci
- wykonanie sufitbw podwieszanych oraz poziomych i pionowych obudéw instalacii
- montaz rolet wewnetrznych na oknach pionowych i markiz zewnetrznych na oknach potaciowych
- montaz okien pofaciowych oddymiajacych w Srodkowej klatce schodowej
- montaz schodow strychowych i wytazu dachowego

4.2.4. Elewacje
- wykonanie izolacji pionowej i ocieplenie $cian piwnic i Scian fundamentowych wiatrotapu i dobudowanego
magazynku ptytami XPS, zabezpieczonymi folig kubetkowa,
- zasypanie wykopow i odtworzenie opaski zwirowej wokét budynku
- wykonczenie cokotu tynkiem cokotowym wzmocnionym
- oczyszczenie $cian budynku i ocieplenie metodg ETICS z zastosowaniem wetny mineralnej niepalnej
- wykonanie gzymsu podokapowego z profili styropianowych, wykonczenie okapu obudowa z desek
- montaz rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich, parapetow zewnetrznych
- wykonczenie wejscia od strony parku, remont i ocieplenie daszku nad wejsciem
- odtworzenie schoddw zewnetrznych i balustrady przy Scianie wschodniej
- wykonanie nowego zadaszenia nad wej$ciami od strony wschodniej
- montaz studni do$wietlajgcych systemowych
- montaz nowych szafek gazowych i szafki elektrycznej, wpuszczonych w ocieplenie

4.2.5. Zagospodarowanie terenu
- wykonanie nowych nawierzchni chodnikowych
- wykonanie miejsc postojowych azurowych i miejsca dla 0séb niepetnosprawnych
- wykonanie nowych nawierzchni placéw i drog dojazdowych
- montaz systemowej zadaszonej ostony $mietnikowej
- wykonanie nawierzchni zielonych
- uzupetnienie ogrodzenia z siatki w potudniowo-wschodnim narozniku dziatki
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4.3. Projektowane rozwigzania budowlane
4.3.1. Fundamenty
Fundamenty w budynku pozostawiono istniejace. W miejscu lokalizacji nowego szybu dzwigowego
zaprojektowano podbicie istniejgcych fundamentdéw do spodu piyty zelbetowej podszybia.
Przedsionek wejsciowy zaprojektowano na zelbetowych tawach fundamentowych, $ciany
fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych.

4.3.2. Sciany nosne i dziatowe

Nowe Sciany nosne i $ciany szybu dzwigowego zaprojektowano z bloczkéw wapienno-piaskowych.
Odpornos¢ ogniowa $cian obudowujacych szyb dzwigowy i klatki schodowe — REI 60.

Zamurowania w $cianach no$nych i dziatowych nalezy wykona¢ z takiego materiatu jak te $ciany.

Nowe $ciany dziatowe w piwnicy, zaprojektowano z bloczkéw wapienno-piaskowych grubosci 12 i 8 cm.
Sciany wyzszych kondygnacji zaprojektowano z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 12 i 8 cm. Na
poddaszu zaprojektowano Sciany dziatowe lekkie, wykonane z ptyt GK na stelazu metalowym. W weztach
sanitarnych nalezy stosowa¢ ptyty wodoodporne, a na obudowy drogi ewakuacyjnej — ptyty GKF.
Wymagana odporno$¢ ogniowa $cian dziatowych i Scian obudowujgcych drogi ewakuacyjne — El 30.

W fazienkach dzieci zaprojektowano systemowe kabiny WC o wysoko$ci 1,5 m, wykonane z ptyt
z laminatu wysokocisnieniowego HPL na stelazu aluminiowym.

Obudowy pionowe instalacji — murowane z betonu komérkowego grubosci 6 cm lub lekkie z ptyt GK.

4.3.3. Nowe stropy i uzupetnienia stropdw, stupy na poddaszu - Zelbetowe, wylewane na budowie

4.3.4. Klatka schodowa, schody wejsciowe, podbicia fundamentéw, plyty podszybia i nadszybia -
zelbetowe, wylewane na budowie

4.2.5. Nadproza i podciagi
W miejscach wyburzen zaprojektowano nadproza prefabrykowane zelbetowe typu ,L”
i strunobetonowe oraz podciagi z ksztattownikdw stalowych, obudowane ptytami GKF w kompletnym
systemie (odporno$¢ ogniowa obudowy El 120) do uzyskania klasy odporno$ci ogniowej elementu
nosnego R 120.

4.2.6. Konstrukcja dachu i $ciana lukarny

Zaprojektowano nowy dach o konstrukcji drewnianej i spadku potaci 35°, jak w dachu istniejacym.
Konstrukcja dachu czesciowo bedzie si¢ opierata na istniejgcej scianie srodkowej — na projektowanym
wiencu zelbetowym, a w miejscach wyburzenia fragmentow tej Sciany - na podciggach stalowych typu
HEB. Pokrycie dachu zaprojektowano z dachdwki ceramicznej. Konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢
przeciwko korozji biologicznej oraz Srodkami ogniochronnymi do stopnia NRO. Wszystkie elementy
konstrukcji dachu — murtaty, krokwie, jetki, ptatwie nie zabezpieczone obudowa p.poz potaci dachowych
i stropu nad poddaszem, nalezy obudowac ptytami GKF do klasy odpornosci ogniowej El 30.

Sciane zewnetrzng lukarmy w pomieszczeniu nr 210 (ponad pofacig dachu) zaprojektowano jako
szkielet drewniany 10x10 cm, mocowany do krokwi, wykonczony od wewnatrz folig PE i podwdjng ptytg
GKF, a od zewnatrz ptytg OSB, folig paroprzepuszczalng (wiatroizolacja), wetng elewacyjng grubosci
10 cm i tynkiem cienkowarstwowym. Wewnatrz stelaza wetna mineralna grubosci 10 cm.

Sciana ponizej potaci - stelaz metalowy, zlicowany ze stelazem drewnianym lukamy, wykoriczenie
od wewnatrz podwojng ptyta, wspding dla obu konstrukcii.

4.2.7. Wentylacja pomieszczen

We wiekszosci pomieszczen zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wyciggowa.
Pomieszczenia o podobnych wymaganiach uzytkowych i sanitarno-zdrowotnych pogrupowano w zespoty,
podtaczone do wspdlnego wentylatora. Nawiew $wiezego powietrza — mechaniczny, o wydajno$ci minimum
20 m3/h na osobe, a w salach pobytu dzieci — 15 m3h na osobe.

W weztach sanitarnych, zaprojektowano wentylacje mechaniczng wyciggowa o dziataniu ciggtym.
Zaprojektowana wentylacja zapewni wymagang wymiane powietrza w pomieszczeniach.

W klatkach schodowych i w nowym szybie dzwigowym zaprojektowano wentylacje grawitacyjna.
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Zastosowano kanaty z rur spiro @ 150 mm zakoriczone w pomieszczeniach okragtymi kratkami z PCV,
i wyprowadzone w klatkach schodowych nad dach (w formie systemowych kominkow), a w szybie windowym
— przez sciang. W szybie windowym zastosowano 2 rury spiro ¢ 150 mm.

4.2.8. Oddymianie klatek schodowych

W celu zabezpieczenia przed zadymieniem, projektowane klatki schodowe bedg wyposazone
w grawitacyjny system odprowadzania dymu, sterowany z projektowanych centralek oddymiania,
podtaczonych do systemu sygnalizacji pozarowej budynku.

System oddymiania zaprojektowano w oparciu o norme wytyczne VdS 2221:2001-08 ,Urzadzenia
do oddymiania klatek schodowych. Projektowanie i instalowanie”.

Powierzchnia Srodkowej klatki schodowej wraz z korytarzem wejSciowym i wiatrotapem na parterze
(stanowigcymi jedng przestrzen) wynosi 16,29 m2. Wymagana powierzchnia geometryczna otworéw
oddymiajgcych wynosi 0,82 m2, to jest 5 % powierzchni klatki, jednak nie moze by¢ mniejsza niz 1 mz,
wiec do dalszych obliczen przyjeto warto$¢ 1 m2.

W dachu nad srodkowg klatkg schodowg zaprojektowano dwa okna oddymiajace certyfikowane,
0 tacznej powierzchni geometrycznej — 2 x 0,74 = 1,48 m2, osadzone w potaci dachowe;.

Powierzchnia drugiej klatki schodowej wynosi 15,25 m2, wymagana powierzchnia geometryczna
oddymiania wynosi 7,5 %, to jest 1,14 m2. W klatce schodowej zaprojektowano pionowe okno
oddymiajace, o powierzchni geometrycznej 1,56 m2.

Napowietrzanie klatek schodowych — bezposrednio przez drzwi zewnetrzne, wyposazone w
sitowniki, podtaczone do projektowanej centralki oddymiania i otwierajgce drzwi po otrzymaniu sygnatu
z tej centrali. Powierzchnia geometryczna otwordw dolotowych powietrza powinna wynosi¢ min. 100 %
powierzchni geometrycznej otworow oddymiajacych, warunek spetniony.

4.2.9. I1zolacje

4.

Izolacje termiczne

- $ciany piwnic i cokotow — ptyty XPS gruboéci 15 cm, A < 0,031 W/mK, zabezpieczone folig kubetkowa

- §ciany nadziemne — wetna mineralna niepalna do ocieplen metodg ETICS grub. 15 ¢cm, A < 0,035 W/mK

- dach i sufit nad ostatnig kondygnacjg — wetna mineralna grubos$ci 25 cm, A < 0,031 W/mK

- dach nad wiatrotapem wej$ciowym — wetna mineralna dachowa grubos$ci 20 -26 cm, , A < 0,031 W/mK

- sufit nad pomieszczeniami technicznymi (nr -106, -115, - 116, -117) — wetna mineralna akustyczna
grubosci 5 cm, A < 0,035 W/mK, gestos¢ 50 kg/m3, wspétczynnik pochtaniania dzwieku — 0,90 AW

Izolacje przeciwwilgociowe i wodoszczelne

- podbicia istniejacych fundamentow, projektowane fundamenty, sciany piwnic istniejace — izolacja
przeciwwilgociowa pozioma i pionowa z dwukomponentowej masy bitumicznej

- posadzki na gruncie — izolacja przeciwwilgociowa z dwukomponentowej masy bitumicznej przeznaczone;
do stosowania wewnatrz budynku

- w weztach sanitarnych wykonac izolacje z powtok wodoszczelnych (bezposrednio pod wyktadzine PCV)

- Sciany kabin natryskowych do wysokosci 2,0 m — folia w ptynie.

- dach stromy - folia dachowa i dachdwka ceramiczna

- dachy pfaskie — papa termozgrzewalna z posypka

Izolacje parochronne
- w stropach nad natryskami i nad zmywalniami wykona¢ izolacje paroszczelng z folii polietylenowe;.

Izolacje akustyczne

- wszystkie kanaty wentylacji mechanicznej, ktore nie zostaty zaizolowane ze wzgledow technologicznych
nalezy przed obudowaniem owing¢ matami z wetny mineralnej grubosci 5 cm.

- Sciana wentylatorni na poddaszu od strony jadalni — Sciana systemowa akustyczna z zastosowaniem

ptyt GK akustycznych. Wymagana izolacyjnos¢ sciany — min. 50 dB

- sufit nad pomieszczeniami technicznymi (nr -106, -115, - 116, -117) — wetna mineralna akustyczna

grubosci 5 cm, A < 0,035 W/mK, gestos¢ 50 kg/m3, wspétczynnik pochtaniania dzwieku — 0,90 AW
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4.2.8. Dzwig osobowy i mate dzwigi towarowe

W budynku zaprojektowano dzwig osobowy przelotowy, z napedem elektrycznym i maszynownig
w szybie, przystosowany do przewozu osob niepetnosprawnych. Parametry dzwigu podano
w STWIORB - tom. 1,2.

Przed przystapieniem do wykonania szybu windowego nalezy dokona¢ wyboru konkretnego dostawcy
dzwigu i dostosowaé szyb do wymagan dzwigu.

W przypadku, gdy dla zastosowanego dzwigu wysoko$¢ zaprojektowanego podszybia lub nadszybia
bedzie za mata nalezy uzyska¢ zgode Dozoru Technicznego na zanizenie tych wysokoSci.

W budynku byty 2 mate dzwigi towarowe dla potrzeb kuchni. Dzwigi te sg obecnie nieczynne. Nalezy
je zdemontowac tacznie z maszynowniami i w istniejacych szybach zamontowa¢ nowe mate dzwigi
towarowe z maszynowniami w szybie (tak jak obecnie).

5. Wykonczenie

5.1. Wykonczenie zewnetrzne

- cokot, portal wejsciowy od ogrodu — tynk wzmocniony cokotowy w kolorze ciemnoszarym, oddzielony
od $cian powyzej aluminiowa listwg boniowg

- Sciany - tynk silikonowy lub silikatowo-silikonowy o strukturze baranka i uziarnieniu 1,5 mm, barwiony
w masie, w kolorze bardzo jasnokremowoszarym pastelowym

- Sciany szczytowe poddasza, $ciany magazynku i wiatrotapu oraz pas nad gzymsem — tynk w kolorze
o ton ciemniejszym niz Sciany ponizej

- detale architektoniczne (gzyms ponizej okapu, gzymsy podokienne) — gtadki drobnoziarnisty tynk
silikonowy o uziarnieniu 1,0 mm w kolorze biatym

- dach — dachowka ceramiczna gtadka matowa w kolorze szarym,

- okna — PCV w kolorze biatym, odpornym na promieniowanie UV, okna w Scianach szczytowych
na poddaszu — PCV w kolorze ciemnoszarym

- drzwi zewnetrzne oraz okna w wiatrotapie — aluminiowe w kolorze ciemnoszarym

- parapety zewnetrzne - blacha stalowa ocynkowana, malowana proszkowo na kolor ciemnoszary

- obrobki na gzymsach, obrobki okapowe, dachowe - blacha stalowa ocynkowana, malowana proszkowo
na kolor ciemnoszary,

- wykoniczenie okapu — deski malowane lakierem kryjacym do drewna na kolor szary

- rynny i rury spustowe — malowane proszkowo na kolor ciemnoszary

- czerpnia $cienna - blacha stalowa ocynkowana, malowana proszkowo na kolor biaty

- wyrzutnie Scienne i dachowe oraz czerpnia dachowa — systemowe z blachy stalowej, ocynkowane,
malowane proszkowo na kolor dachowki

5.2. Wykonczenie wewnetrzne
5.2.1. Wykonczenie $cian i sufitow
Tynki
- Sciany murowane istniejgce — tynk kat. IV - cementowo-wapienny wykonczony gtadzig gipsowq
- Sciany murowane projektowane — tynk kat. IV - cementowo-wapienny wykonczony gtadzig gipsowq
- Sciany projektowane lekkie GK — ptyta GK wykorczona gtadzig gipsowq

Okfadziny Scian

- oktadzina Scienna PCV do petnej wysokosci — kuchnia (109), przygotowalnie (110, 111), zmywalnie
(018, 108),

- oktadzina Scienna PCV do wysokos$ci opaski drzwiowej (2,05 m nad posadzka) — toalety i tazienki
(-107,-109, -111, -125, 007, 008, 012, 024, 025, 105, 112, 116, 205, 207, 209, 216), magazyny kuchni
(-118, -119, -120),), pomieszczenie porzadkowe (-116), kuchnia (019),

- fartuchy z oktadziny $ciennej PCV do petnej wysokosci - przy umywalkach i zZlewozmywakach
w pomieszczeniach nie wylozonych oktadzing wodoszczelng (-104, -123, 010, 014, 212), Szeroko$ci

fartuchow — w zaleznosci od potrzeb, minimum 90 cm
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Malowanie

- malowanie Scian farbg lateksowg zmywalna, odporng na scieranie do petnej wysokosci — sale pobytu
dzieci (005, 022, 103, 106, 115, 206, 214), jadalnie (009, 017, 107, 204, 217), pokdj karmienia (010),
pokoje badan (014, 212), pokoje biurowe (013, 015, 210, 211), pokoje socjalne (-104, -123), klatki
schodowe (-101, -121, 003, 021, 101, 114, 201), wiatrotap (001), korytarze, hole (-102, 011, 002, 020,
113, 202 ), szatnie (-108, -110, -124, 004, 102, 203, 213), , magazyny (006, 023, 104, 117, 208, 215),
wozkownia (-103)

- malowanie farbg emulsyjng — pomieszczenia techniczne (-106, -112, -113, -115, -117, -126, 218),
magazyny (-105, -114, -122, -128, -129, -130, 026), warsztat konserwatora (-127), Sciany powyzej
oktadziny, wszystkie sufity

5.2.2. Posadzki

W piwnicy zaprojektowano posadzki z ptyt gresowych, a na kondygnacjach nadziemnych
zaprojektowano posadzki z wyktadziny rulonowej PCV. Posadzki na styku pomieszczen nalezy taczy¢
bezprogowo. Wszystkie taczenia wyktadzin PCV nalezy spawac. Cokoty przy posadzkach PCV wysokosci
10 cm nalezy wykonac¢ przez wywiniecie pasow wyktadziny z podtogi na $ciane. Styk podtogi ze Sciang
nalezy wyokragli¢ z zastosowaniem listew wyobleniowych.

W klatkach schodowych zaprojektowano system schodowy z wyktadziny elastycznej (kauczukowej
lub PCV). Krawedzie stopni schodow bedg wyrdznione kolorem kontrastujgcym z kolorem posadzki,
a powierzchnie spocznikow bedg miaty wykonczenie wyrdzniajace je odcieniem, barwa lub faktura,
co najmniej w pasie 30 cm od krawedzi rozpoczynajacej i koficzacej bieg schodow.

W wiatrofapie i na podescie wejsciowym w $rodkowej klatce schodowej, zaprojektowano maty
zatrzymujace brud, osadzone w ramach aluminiowych zlicowanych z poziomem posadzki sgsiadujgcej
z mata.

5.2.2.1. Posadzki na gruncie

1.1. GRES
- ptyty gresowe klejone do podtoza - 1,0cm
- podkfad betonowy zatarty na gtadko - 50cm

- dwukomponentowa powtoka bitumiczna jako izolacja przeciwwilgociowa
- chudy beton istniejacy zatarty na gtadko -

1.2. GRES - pomieszczenia mokre

- ptyty gresowe klejone do podtoza - 1,0cm

- folia w ptynie z wywinieciem 15 cm na Sciany

- podkfad betonowy zatarty na gtadko - 50cm

- dwukomponentowa powtoka bitumiczna jako izolacja przeciwwilgociowa

- chudy beton istniejacy zatarty na gtadko - 10,0 cm
1.3. GRES (wiatrotap)

- ptyty gresowe klejone do podtoza - 1,0cm

- podkfad betonowy zatarty na gtadko - 50cm

- styropian podtogowy -12,0cm

- dwukomponentowa powtoka bitumiczna jako izolacja przeciwwilgociowa

- chudy beton zatarty na gtadko - 10,0 cm

- podsypka piaskowa -15,0cm
1.3.a. MATA ZATRZYMUJACA BRUD (wiatrotap i wejscie od placu zabaw)

- mata zatrzymujgca brud w ramie aluminiowej - 2,0cm

- podkfad betonowy zatarty na gtadko - 50cm

- styropian podtogowy - 10,0 cm

- dwukomponentowa powtoka bitumiczna jako izolacja przeciwwilgociowa

- chudy beton zatarty na gtadko - 10,0 cm

- podsypka piaskowa -15,0cm
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5.2.2.2. Posadzki na stropach
2.1. WYKLADZINA PCV

- wyktadzina PCV klejona do podtoza - 05cm
- masa samopoziomujgca - 05cm

- podktad betonowy istniejacy zatarty na gtadko - 50cm
- strop zelbetowy prefabrykowany istniejacy -

2.2. WYKLADZINA PCV do pomieszczefh mokrych

- wykfadzina PCV do pomieszczen mokrych klejona do podtoza - 05cm
- masa samopoziomujgca - 05cm
- folia w ptynie z wywinieciem 15 cm na Sciany

- podktad betonowy istniejacy zatarty na gtadko - 50cm
- strop zelbetowy prefabrykowany istniejacy -

2.3 .WYKLADZINA PCV (biegi i spoczniki schodow — klatka 2)
- wykfadzina PCV - system schodowy, klejona do podtoza - 0,5¢cm
- masa samopoziomujgca - 05¢cm
- schody Zelbetowe istniejace

2.4 .\WYKLADZINA PCV (biegi i spoczniki schodow — klatka 1)

- wykfadzina PCV - system schodowy, klejona do podtoza - 0,5¢cm

- masa samopoziomujgca - 05¢cm

- ptyta zelbetowa zatarta na gtadko -20,0 cm
2.5 .WYKLADZINA PCV (biegi i spoczniki schodow — schody w wiatrotapie)

- wykfadzina PCV - system schodowy, klejona do podtoza - 0,5¢cm

- masa samopoziomujgca - 05¢cm

- ptyta zelbetowa zatarta na gtadko -20,0 cm
3.1. WYKLADZINA PCV

- wyktadzina PCV klejona do podtoza - 05cm

- masa samopoziomujgca - 05cm

- podktad betonowy istniejacy zatarty na gtadko - 50cm
- strop zelbetowy prefabrykowany istniejacy -

3.2. WYKLADZINA PCV do pomieszczen mokrych

- wyktadzina PCV do pomieszczen mokrych klejona do podtoza - 05cm
- masa samopoziomujgca - 05cm
- folia w ptynie z wywinieciem 15 cm na Sciany

- podktad betonowy istniejacy zatarty na gtadko - 50cm
- strop zelbetowy prefabrykowany istniejacy -

4.1. WYKLADZINA PCV

- wyktadzina PCV klejona do podtoza - 05cm
- masa samopoziomujgca - 05cm
- podktad betonowy zatarty na gtadko - 50cm

- styropian podtogowy - 4-50cm
- strop zelbetowy prefabrykowany istniejacy -

4.2. WYKLADZINA PCV do pomieszczenh mokrych

- wyktadzina PCV do pomieszczen mokrych klejona do podtoza - 05cm
- masa samopoziomujgca - 05cm
- folia w ptynie z wywinieciem 15 cm na Sciany

- podkfad betonowy zatarty na gtadko - 50cm

- styropian podtogowy - 4-50cm
- strop zelbetowy prefabrykowany istniejacy -
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5.2.2.3. Warstwy dachowe i sufit nad poddaszem

5.1. DACH OCIEPLONY
- dachdwka ceramiczna ptaska
- taty 40 x 60 mm i kontrtaty 25 x 40 mm
- folia dachowa
- pustka powietrzna
- wetna mineralna migdzy krokwiami
- wetna mineralna migdzy tatami 4 x 6 cm
- ptyta 2 x GKF na fatach drewnianych (odporno$¢ ogniowa obudowy El 30)

5.2. DACH NIEOCIEPLONY
- dachéwka ceramiczna
- taty 40 x 60 mm i kontrtaty 25 x 40 mm
- folia dachowa
- krokwie

5.3. STROP NAD PODDASZEM
- wetna mineralna miedzy jetkami
- wetna mineralna migdzy tatami 14 x 6 cm
- ptyta 2 x GKF mocowana do tat

5.4. DACH NAD POMIESZCZENIEM NR 210
- papa termozgrzewalna nawierzchniowa z posypka
- papa termozgrzewalna podktadowa
- ptyta OSB uodporniona na dziatanie wilgoci
- pustka powietrzna
- wetna mineralna migdzy krokwiami
- wetna mineralna migdzy tatami 12 x 6 cm
- ptyta 2 x GKF mocowana do tat

5.4a. DACH NAD SZYBEM DZWIGOWYM
- papa termozgrzewalna nawierzchniowa z posypka
- papa termozgrzewalna podktadowa
- ptyta OSB uodporniona na dziatanie wilgoci
- pustka powietrzna
- wetna mineralna migdzy krokwiami
- wetna mineralna na ptycie
- folia PE
- ptyta Zelbetowa nadszybia

5.5. DACH NAD WIATROLAPEM
- papa termozgrzewalna nawierzchniowa z posypka
- papa termozgrzewalna podktadowa
- wetna mineralna dachowa
- folia PE
- ptyta zelbetowa

5.5a. DACH NAD WIATROLAPEM
- papa termozgrzewalna nawierzchniowa z posypka
- papa termozgrzewalna podktadowa
- wetna mineralna dachowa
- folia PE
- ptyta zelbetowa
- ptyta izolacyjna PIR (A < 0,022 W/mK)
- tynk cienkowarstwowy
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5.6. ZADASZENIE NAD WEJSCIAMI W SCIANIE WSCHODNIEJ

- papa termozgrzewalna nawierzchniowa z posypka - 05cm
- papa termozgrzewalna podktadowa

- ptyta OSB uodporniona na dziatanie wilgoci - 25cm
- krokwie 6 x 6 cm ze spadkiem 1,5 % - 6-21cm
- konstrukcja stalowa pozioma - 10,0 cm
- taty drewniane 4 x 6 cm - 40cm
- ptyta wiokno-cementowa - 125cm
- tynk cienkowarstwowy

5.2.4. Stolarka okienna, parapety

W catym budynku zaprojektowano nowe okna wykonane z profili PCV w kolorze biatym, szklone
szktem termoizolacyjnym w zestawach trzyszybowych, o wspétczynniku przenikania ciepta dla catego
okna U < 0,9 W/m2K. Na poddaszu zaprojektowano okna potaciowe w komplecie z systemowymi
kotnierzami, wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego okna U < 1,1 W/m2K

Parapety zewnetrzne wykona¢ z blachy powlekanej. Parapety wewnetrzne - z ptyty postforming
zaokraglonej, wystajgce poza lico grzejnika lub pionowej obudowy grzejnika na ok. 1 -2 cm.

W dachu nad klatkg schodowg zaprojektowano dwa certyfikowane okna potaciowe oddymiajace
w komplecie z systemowymi kotnierzami, wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna U < 1,1 W/m2K.

5.2.5. Stolarka drzwiowa

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano drzwi o szerokosciach zgodnych z aktualnie
obowigzujacymi przepisami. Zaprojektowano drzwi drewniane ptytowe gtadkie z wypetnieniem z ptyty
wiorowej otworowej, 0 podwyzszonej izolacyjnosci akustyczne;.

Oscieznice - stalowe ,katowe duze” obejmujace (w razie potrzeby poszerzone odpowiednio do grubosci
Sciany), lakierowane proszkowo. W drzwiach do wezidéw sanitarnych oraz do pomieszczen bez okien nalezy
w dolnej czesci skrzydet wykona¢ podciecia wentylacyjne.

W czes$ci pomieszczen technicznych oraz w wyjsciach z sal dzieci do klatek schodowych
zaprojektowano drzwi p.poz. o odpornosci ogniowej El 30, dymoszczelne, wyposazone w samozamykacze.

5.2.6. Drzwi i Scianki przeszklone

Drzwi zewnetrzne, stanowigce gtéwne wejscie do budynku i drzwi z wiatrotapu do holu zaprojektowano
przeszklone, wykonane z profili aluminiowych izolowanych termicznie, lakierowanych proszkowo, szklone
szybami termoizolacyjnymi z zastosowaniem szkta bezpiecznego.

Drzwi wejsciowe, stanowigce bezposrednie wyjscia z klatek schodowych réwniez zaprojektowano
przeszklone, wykonane z profili aluminiowych izolowanych termicznie, lakierowanych proszkowo, szklone
szybami termoizolacyjnymi z zastosowaniem szkta bezpiecznego, wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi
U < 1,3 W/m2K. Drzwi te bedq petnity role drzwi napowietrzajacych klatki schodowe w przypadku
zadymienia i bedg wyposazone w sitowniki uruchamiane sygnatem z centrali oddymiajacej, ktore po
otrzymaniu sygnatu z tej centrali spowodujg zwolnienie drzwi i otwarcie ich przez sitowniki.

Scianki oddzielajace na kazdej kondygnacji $rodkowa klatke schodowa od komunikacji poziomej
zaprojektowano jako przeciwpozarowe El 60, wykonane z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo,
szklone szktem bezpiecznym laminowanym. W Sciankach tych zaprojektowano drzwi dymoszczelne
o0 odpornosci ogniowej EIS 30, wyposazone w samozamykacze szynowe. Drzwi z korytarzy do drugie;
klatki schodowej rowniez zaprojektowano aluminiowe przeszklone o odpornosci ogniowej EIS 30,
wyposazone W samozamykacze szynowe.

Przeszklone Sciany zewnetrzne wiatrotapu zaprojektowano z profili aluminiowych termoizolacyjnych,
lakierowanych proszkowo, szklone szybami termoizolacyjnymi z zastosowaniem szkta bezpiecznego.

5.2.7. Sufity podwieszane i obudowy
W pomieszczeniach, gdzie pod stropem beda uktadane instalacje, zaprojektowano sufity podwieszane
wykonane z ptyt gipsowo - kartonowych na stelazu metalowym. W weztach sanitarnych zaprojektowano
sufity szczelne z ptyt GK wodoodpornych. W miejscach lokalizacji nad sufitami urzadzern wymagajacych
dostepu nalezy zamontowa¢ w sufitach klapy rewizyjne.
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W szatniach i korytarzach zaprojektowano w $rodkowej czesci sufitdw pasy rozbieralne w piyt
kasetonowych o wymiarach 60 x 60 cm.

Wszystkie instalacje biegnace poza Scianami i sufitami podwieszonymi nalezy obudowac ptytami GK
na stelazu metalowym.

W weztach sanitarnych dla personelu nalezy wykonac zabudowy stelazy podtynkowych pod miski
ustepowe wiszace do wys. 120 cm nad posadzka, wykonczone od gory potkg z konglomeratu.
W tazienkach dla dzieci nalezy wykonac¢ zabudowy stelazy podtynkowych w formie lekkich Scianek
z ptyt GK na cafg wysokos¢ pomieszczenia.

5.2.8. Listwy, ptyty i narozniki ochronne, porecze dla niepetnosprawnych

W jadalniach na $cianach (poza $cianami okiennymi) nalezy zamontowac listwy ochronne z tworzywa
sztucznego o szerokosci 30 cm i grubosci 2 mm, obustronnie zaokraglone, klejone do scian na taSme
dwustronng. Wysoko$¢ montazu dostosowac¢ na budowie do wysokosci stotow i krzeset dzieciecych.

W szatniach, na wszystkich scianach z wyjatkiem Scian okiennych i w sali gimnastycznej na scianie
naprzeciwko okien , nalezy zamontowac ptyty ochronne z tworzywa sztucznego o wysoko$ci 100 cm
od posadzki.

Narozniki wypukte $cian, ktore nie sg zabezpieczone oscieznicami, nalezy wykonczy¢ do wysokosci
okoto 100 cm nad posadzkg pionowymi aluminiowymi listwami ochronnymi naroznymi, mocowanymi do
$cian na $ruby, wykonczonymi samozatrzaskujaca sie ostong z tworzywa sztucznego.

W toaletach przystosowanych dla dzieci niepetnosprawnych zaprojektowano pochwyty utatwiajace
dzieciom korzystanie z urzadzen sanitarnych.

Przy umywalkach zaprojektowano po dwa state pochwyty o dtugosci 60 cm, montowane do Sciany
na wysokosci 80 cm nad posadzka. Przy miskach ustepowych zaprojektowano pochwyty poziome uchylne
o dtugosci 70 cm. Pochwyty montowane do stelazy samono$nych na wysokosci 70 cm nad posadzka.

5.2.9. Rolety, kotary, markizy przeciwstoneczne, siatki przeciw owadom

We wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym
nastonecznieniem, zaprojektowano rolety wewnetrzne typu plisy, montowane na skrzydtach okiennych.

W sali gimnastycznej petnigcej tez funkcje auli, na $cianie szczytowej zaprojektowano kotary
montowane do stropu, zastaniajace catg Sciane, wykonane z materiatdw nie przepuszczajacych $wiata.
Na pozostatych oknach zaprojektowano rolety w kasetach montowane na skrzydtach okiennych.

Na oknach potfaciowych zaprojektowano systemowe markizy zewnetrzne. Nalezy zastosowaé
markizy tego samego producenta co okna.

W pomieszczeniach kuchennych nalezy zamontowa¢ w o$ciezach okiennych od zewnatrz siatki
przeciw owadom w ramach aluminiowych.

5.2.10. Balustrady i pochwyty w klatkach schodowych

W klatkach schodowych i przy schodach wejsciowych w wiatrotapie zaprojektowano balustrady ze stali
nierdzewnej o wysokosci 1,10 m nad posadzka. Przy $cianach w klatce schodowej $rodkowej i w wejsciu
gtéwnym zaprojektowano podwojne pochwyty drewniane mocowane do $cian na wysokosci 70 i 90 cm
nad posadzka, a w drugiej klatce — pochwyty pojedyncze, mocowane do $cian na wysokosci 90 cm nad
posadzka. W srodkowej klatce schodowej, w poziomie wyjscia na zewnatrz zaprojektowano furtke
zabezpieczajaca przed omytkowym zejsciem do piwnicy.

Przy schodach zewnetrznych od strony wschodniej zaprojektowano balustrade ze stali malowane;
proszkowo na kolor ciemnoszary.

6. Instalacje

6.1. Instalacje wewnetrzne
Instalacje sanitarne w budynku - zasilanie z sieci miejskich
W projektowanym obiekcie wystepujg nastepujace instalacje sanitarne, ktére bedg dostosowane do
nowego uktadu pomieszczen:
» wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;
» wody do celdéw p.poz.
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kanalizacji sanitarnej

centralnego ogrzewania

ciepta technologicznego dla potrzeb wentylacji

wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta

wentylacji wywiewnej z pomieszczen w piwnicy i z weztdw sanitarnych

gazu ziemnego dla potrzeb ogrzewania i cieptej wody uzytkowej oraz dla technologii kuchni

Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynku - zasilanie z sieci miejskich

W projektowanym obiekcie wystepujg nastepujace instalacje elekiryczne i teletechniczne,

ktére bedg dostosowane do nowego uktadu pomieszczen:

o$wietlenia ogdlnego i miejscowego

o$wietlenia ewakuacyjnego

gniazd wtykowych

sitowa

sieci strukturalnej i gniazd zasilania komputeréw
sterowniczo — sygnalizacyjna

zasilania central i wentylatorow wentylacji mechanicznej
wyréwnawcza

systemu sygnalizacji pozarowej, oddymiania klatek schodowych
monitoringu i kontroli dostepu

odgromowa

paneli fotowoltaicznych na dachu

6.2. Instalacje zewnetrzne - istniejace, bez zmian

wody zimnej — z sieci miejskiej, bez zmian

kanalizacji sanitarnej — do sieci miejskiej, bez zmian

kanalizacji deszczowej — do sieci miejskiej, bez zmian

energii elektrycznej — z istniejgcego przytacza na budynku, bez zmian

sieci teletechnicznych — z istniejgcego przytacza, bez zmian

gazu ziemnego - z istniejgcych przytaczy (do kottowni i do kuchni), bez zmian

7. Ochrona przeciwpozarowa

Budynek po przebudowie i rozbudowie bedzie miat 4 kondygnacje, w tym 3 nadziemne i 1 podziemna,
przekryty jest dachem dwuspadowym, w piwnicy nie ma pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
Wysokos$¢ budynku od poziomu terenu do warstwy ocieplenia nad ostatnig kondygnacjg — 11,97 m,
budynek niski

Przeznaczenie budynku — Ztobek i przedszkole, kategoria zagrozenia ludzi - ZL I,

Klasa odpornosci pozarowej budynku — B

Wymagana odporno$¢ ogniowa elementow budynku :

- gtowna konstrukcja no$na (8ciany, stupy, podciagi) - R 120

- stropy - REI 60

- Sciany zewnetrzne - R120, EI 60
- Sciany wewnetrzne - EI30

- konstrukcja dachu - R30

- przekrycie dachu - RE 30

wymagane sg materiaty nierozprzestrzeniajgce ognia - NRO
Sciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych — EI 30,
Biegi i spoczniki schoddéw wykonane z materiatéw niepalnych, klasa odpornosci ogniowej R 60
Sciany wewnetrzne stanowiace obudowe klatki schodowej o klasie odpornosci ogniowej REI 60
Wymagane sg materiaty nie rozprzestrzeniajace ognia, za wyjatkiem biegow i spocznikow schoddw,
ktére sg wykonane z materiatdw niepalnych. Wszystkie elementy w budynku po przebudowie spetnig
powyzsze wymagania.
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» Kazda kondygnacja w budynku bedzie stanowita odrebng strefe pozarowa o wielkosci zgodnej
z wymaganiami. Wielkos¢ poszczegdinych stref — ponizej 750 m?

* Klatki schodowe bedg wydzielone i obudowane $cianami i stropami o odpornosci ogniowej REI 60,
bedg zamykane na kazdej kondygnacji drzwiami dymoszczelnymi o odpornosci ogniowej EIS 30
i bedg oddymiane zgodnie z wymaganiami,

» Winda osobowa i mate dzwigi towarowe bedg na kazdej kondygnacji wyposazone w drzwi o klasie
odpornos$ci ogniowej EI 60

» Wejscia do piwnic bedg oddzielone drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30

o Wszystkie przepusty instalacyjne w stropach (z wyjatkiem pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzonych do pomieszczen higienicznosanitarnych) bedg miaty
odporno$¢ ogniowg EI 60, wymagang dla stropu. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m
w $cianach i stropach pomieszczen zamknietych, dla ktdrych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz EI 60 lub REI 60 bedg miaty klase odpornosci ogniowej (EI) tych Scian i stropow.

» Wentylatornie i rozdzielnia elektryczna bedg wydzielone przegrodami w klasie odporno$ci ogniowej
El 60, z drzwiami zamykajacymi El 30 oraz klapami odcinajgcymi o klasie odporno$ci ogniowej EIS
o wartosci wymagane;j dla elementu oddzielenia przeciwpozarowego, uruchamianymi sygnatem
z instalacji sygnalizacyjno-alarmowej. Przepusty instalacyjne beda miaty klase odporno$ci ogniowej El 60

* Do celéw ewakuacji z pomieszczen w budynku stuzg 2 obudowane i oddymiane klatki schodowe
z bezposrednimi wyjSciami na zewnatrz. Po przebudowie dtugo$ci dojs¢ ewakuacyjnych bedq zgodne
Z wymaganiami.

 Drogi ewakuacyjne bedg oznakowane i wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu
minimum 1,0 Ix (5 Ix w poblizu urzadzen p.poz.) i czasie pracy 1 godz.

* Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu, zlokalizowany przy wejsciu
do budynku i instalacje odgromowg

» W budynku jest instalacja wodociggowa przeciwpozarowa, ktéra bedzie dostosowana do nowego
uktadu pomieszczen. Wszystkie hydranty wyposazone bedg w zawory 25 z wezem potsztywnym
o dtugosci 30 m, wydajnosci min. 1 I/s i cisnieniu 0,2 MPa i zapewnig petng ochrone pomieszczen.

» W budynku bedzie wykonana instalacja SSP, dostosowana do nowego uktadu pomieszczen.

» Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajgce wymagania polskich norm. Jedna jednostka
$rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) powinna przypadac na kazde 100 m2 powierzchni. Gasnice nalezy
rozmie$ci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych — przy wejSciach i w korytarzach. Odlegtos¢
z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac czlowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna
by¢ wieksza niz 30 m. Nalezy zapewni¢ dostep do gasnic o szerokosci co najmniej 1 m.

8. Uwagi koncowe
W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace
$wiadectwa dopuszczalno$ci do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
a jesli sq przedmiotem norm panstwowych - zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢
z postanowieniami odpowiednich norm.
Materialy wykofczeniowe muszg posiadac atesty i aprobaty, dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie uzyteczno$ci publicznej.

Opracowata: arch. Grazyna Stojek
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9. Zestawienie pomieszczen i powierzchni

KONDYGNACJA NUMER NAZWA POWIERZCHNIA

PIWNICA 345,53 m2
024 MAGAZYN 7,94
-101 KLATKA SCHODOWA 3,22
-102 KOMUNIKACJA 46,47
-103 WOZKOWNIA 16,90
-104 POM. SOCJALNE 25,78
-105 MAGAZYN 15,96
-106 WENTYLATORNIA 45,96
-107 wC 4,05
-108 SZATNIA 11,60
-109 LAZIENKA 3,06
-110 SZATNIA 7,99
111 LAZIENKA 2,96
-112 ROZDZ ELEKTR. 6,64
-113 POM.TT 4,47
-115 POM.TECH. 8,20
-116 POM.PORZ. 5,60
17 WENTYLATORNIA 17,62
-118 MAG.KUCHNI 5,98
-119 MAG.KUCHNI 12,21
-120 MAG.KUCHNI 4,74
-121 KLATKA SCHODOWA 5,21
-122 MAGAZYN 5,89
-123 POM.SOCJALNE 7,09
-124 SZATNIA 4,57
-125 LAZIENKA 2,82
-126 KOTLOWNIA 15,18
-127 WARSZTAT KONS. 16,50
-128 MAGAZYN 15,59
-129 MAGAZYN 12,93
-130 MAGAZYN 2,40

PARTER 365,75 m2
001 WIATROLAP 18,34
002 HOL WEJSCIOWY 22,81
003 KLATKA SCHODOWA 16,25
004 SZATNIA 16,58
005 SALA DYDAKTYCZNA 66,01
006 MAGAZYN 4,10
007 LAZIENKA 5,80
008 ANEKS 5,00
009 JADALNIA 17,10
010 POK . KARMIENIA 7,30
011 KOMUNIKACJA 4,43
012 wC 3,39
013 POK.BIUROWY 7,05
014 GAB. PIELEGNIARKI 7,75
015 GAB. DYREKTORA 9,03
016 SZATNIA 14,13
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017 JADALNIA 17,03
018 ZMYWALNIA 5,73
019 KUCHNIA 9,56
020 KOMUNIKACJA 5,15
021 KLATKA SCHODOWA 14,83
022 SALA DYDAKTYCZNA 66,45
023 MAGAZYN 3,38
024 LAZIENKA 10,15
025 ANEKS 3,63
026 MAGAZYN 4,77
PIETRO 383,36 m2
101 KLATKA SCHODOWA 16,29
102 SZATNIA 39,97
103 SALA DYDAKTYCZNA 66,22
104 MAGAZYN 4,32
105 LAZIENKA 11,84
106 SALA GIMNASTYCZNA 70,67
107 JADALNIA 18,58
108 ZMYWALNIA 6,97
109 KUCHNIA 28,15
110 PRZYGOT.CZYSTA 6,99
1M PRZYGOT.BRUDNA 7,37
112 wC 2,68
113 KOMUNIKACJA 7,55
114 KLATKA SCHODOWA 15,25
115 SALA DYDAKTYCZNA 66,47
116 LAZIENKA 10,25
17 MAGAZYN 3,79
PODDASZE 307,17 m2
201 KLATKA SCHODOWA 16,29
202 KOMUNIKACJA 18,13
203 SZATNIA 11,88
204 JADALNIA 16,07
205 WC NPSPR. 4,73
206 SALA DYDAKTYCZNA 69,30
207 LAZIENKA 7,84
208 MAGAZYN 4,55
209 WC 4,84
210 POK.DYREKTORA 10,56
211 POK.BIUROWY 8,52
212 GAB.LOGOPEDY 8,71
213 SZATNIA 11,88
214 SALA DYDAKTYCZNA 69,08
215 MAGAZYN 4,64
216 LAZIENKA 11,13
217 JADALNIA 16,07
218 WENTYLATORNIA 12,95
RAZEM 1401,81 m2
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OZNACZENIE
NA RYSUNKU D1 D2 D3 D4 D5 Dp1 Dp2 Dp3 Dp4 Ds1 Dw1 Dz1
RODZAJ DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE
ELEMENTU PELNE PELNE Z PODCIECIEM PELNE PELNE Z PODCIECIEM PELNE Z PODCIECIEM PELNE PELNE PELNE PELNE PELNE PELNE DWUSKRZYDLOWE PELNE Z NASWIETLEM
WENTYLACYJINYM WENTYLACYJINYM WENTYLACYJINYM P.POZ EI30 P.POZ EI60 P.POZ EIS30 P.POZ EI30 PRZESUWNE
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e Drzwi D1 - D5 - drewniane ptytowe gtadkie, z wypetnieniem z ptyty wiérowe;
otworowej, wykoriczone laminatem CPL w kolorze jasnoszarym,
w o$cieznicach lakierowanych proszkowo na kolor szary RAL 7047.
W Scianach o grubosci do 27 cm - oscieznice stalowe katowe ,duze" obejmujace
(rozszerzone na odpowiednie grubosci Scian - domierzy¢ na budowie)
W Scianach o grubo$ci powyzej 27 cm - o$cieznice stalowe katowe
,duze" grubosci 10 cm

o Drzwi zewnetrzne Dz1 - stalowe petne z naswietlem, antywtamaniowe, izolowane termicznie,

odporne na warunki atmosferyczne, w komplecie z o$cieznicg stalowa, lakierowane
proszkowo na kolor szary. Wspdtczynnik przenikania ciepta
dla drzwi U<1,3 W/m2K, dla nadwietla U<0,9 W/m?K
o W drzwiach D2, D4, D5 wykona¢ podciecia wentylacyjne
o Drzwi D1 - izolacyjno$¢ akustyczna min. 30dB
o Drzwi Dp1 - Dp4 - drzwi p.poz. o odporno$ci ogniowej (wg tabeli),
drewniane ptytowe gtadkie, wykonczone laminatem
CPL w kolorze jasnoszarym, w komplecie z o$cieznicg stalowg
w kolorze szarym RAL 7047
e Drzwi Dw1 - wahadfowe w systemie lekkiej zabudowy kabin WC
e Drzwi Dp1-Dp4 wyposazy¢ w samozamykacz szynowy
¢ Podane wymiary w swietle o$cieznicy sa obowiazujace
o Wszystkie skrzydta drzwiowe nalezy montowaé na wysokosci
8 mm nad poziomem wykoriczonej posadzki (dolna krawedz)
o Wszystkie okucia - klamki, szyldy, zawiasy, samozamykacze
- srebrne matowe, klamki zaokraglone, rodzaj zamkéw uzgodni¢ z Uzytkownikiem
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OZNACZENIE
NA RYSUNKU Da1 Dap1 Saf Sa2 Sa3 Sap1 Sap2 Sap3
RODZAJ DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE SCIANA WEWNETRZNA SCIANA WEWNETRZNA SCIANA WEWNETRZNA SCIANA WEWNETRZNA PRZESZKLONA SCIANA WEWNETRZNA PRZESZKLONA SCIANA WEWNETRZNA PRZESZKLONA
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o Drzwi i Scianki wewnetrzne wykona¢ z profili aluminiowych lakierowanych
proszkowo na kolor jasnoszary RAL 7047

o Elementy drzwi i okien wewnetrznych do wysoko$ci 2,0 m nad posadzka nalezy
szkli¢ szklem bezpiecznym laminowanym

o W Scianach Sap1-Sap3 elementy state 0 odpornosci ogniowej EIGO
Zabudowa/$ciana nad drzwiami o odpornosci ogniowej EIGO

Przestrzenie nad drzwiami zabudowac¢ $cianami o odpornosci ogniowej EI30
Podane na schematach wymiary w $wietle drzwi sa obowiazujace
Przed przystapieniem do wykonania drzwi i okien wymiary nalezy zdjac¢ z natury

po wykonczeniu $cian i posadzek oraz wytrasowaniu sufitow podwieszonych

Klamki zaok

raglone

Ostateczng wysokos$¢ Scianki Sa1 dostosowaé do wysokosci sufitow podwieszonych
Drzwi Dap1, Sap1-Sap3 wyposazy¢ w samozamykacze szynowe

Konstrukcje drzwi mocowac do $cian i stropow
Okucia ( klamki, szyldy, zawiasy ) i samozamykacze - w kolorze srebrnym matowym

Rodzaje zamkdéw w drzwiach nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem
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OZNACZENIE
NA RYSUNKU Daz1 Daz2 Saz1 Saz2
RODZAJ DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE SCIANA ZEWNETRZNA SCIANA ZEWNETRZNA
ELEMENTU PRZESZKLONE PRZESZKLONE PRZESZKLONA Z DRZWIAMI PRZESZKLONA
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UWAGI
o Drzwi i $ciany wykona¢ z profili aluminiowych izolowanych termicznie w kolorze szarym,
szklenie szybami bezpiecznymi, termoizolacyjnymi wspotczynnik przenikania ciepta
dla drzwi Us1,3 W/m?K, dla elementow statych U<0,9 W/m?K
o Elementy drzwi i okien zewnetrznych do wysokosci 2,0 m nad posadzka nalezy
szkli¢ szktem bezpiecznym laminowanym
PRACOWNIA PROJEKTOWA

o Drzwi Daz1, Daz2 - napowietrzajace, wyposazone w sitowniki podtaczone
do centrali oddymiania klatki schodowej oraz automatyczny mechanizm blokujacy
skrzydto bierne, zwalniany sygnatem z centrali oddymiania. Drzwi nalezy wyposazy¢
w samozamykacz na skrzydle czynnym i kontroler kolejno$ci zamykania.
Na skrzydle czynnym zamontowac¢ stopke, umozliwiajgcg pozostawienie drzwi
w pozycji otwartej, drzwi z obustronng kontrolg dostepu.
o Drzwi Saz1 wyposazy¢ w samozamykacz szynowy na skrzydle czynnym
Podane na schematach wymiary w Swietle drzwi sa obowigzujace
Przed przystapieniem do wykonania drzwi wymiary nalezy zdja¢ z natury
po wykonfczeniu $cian i posadzek
Konstrukcje drzwi mocowac do Scian i stropow
Okucia ( klamki, szyldy, zawiasy ) i samozamykacze - w kolorze srebrnym matowym
Rodzaje zamkéw w drzwiach nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem
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OZNACZENIE
NARYSUNKU 01 02 03 04 05 06 o7 08 09 010 o1
RODZAJ OKNO OKNO OKNO OKNO OKNO OKNO OKNO OKNO OKNO OKNO OKNO
ELEMENTU UCHYLNO-ROZWIERANE UCHYLNO-ROZWIERANE UCHYLNO-ROZWIERANE UCHYLNO-ROZWIERANE UCHYLNO-ROZWIERANE UCHYLNO-ROZWIERANE UCHYLNO-ROZWIERANE UCHYLNO-ROZWIERANE UCHYLNO-ROZWIERANE UCHYLNO-ROZWIERANE ROZWIERANE
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OTWIERANIA ° ° °
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OZNACZENIE
CBNCIENE | 012 013 om?1 Opf1 Op2 0Od1 Odm1 Odw1 UWAGI S
e Okna 01-013, wykonac¢ z profili wielokomorowych
RODZAJ OKNO OKNO OKNO OKNO STALE OKNO STALE OKNO DACHOWE OKNO DACHOWE OKNO DACHOWE . . . ,
ELEMENTU ROZWIERANE UCHYLNO-ROZWIERANE ODDYMIAJACE 0 ODPORNOSCI 0 ODPORNOSCI ODDYMIAJACE WYLAZOWE z wysokoudarowego PCV, profile powinny posiadac atesty
OGNIOWE El60 OGNIOWE EI60 na trudnozapalno$é i nietoksyczno$c.
e Okna Op1-Op2 - state 0 odpornosci ogniowej EI60
= 7 e Okna 01-09, Op1 w kolorze biatym / Okna 010- 013, Op2
7\\ I w kolorze grafitowym
7 / v [ \\ / P ~_ e Szklenie okien trzyszybowe, szybami termoizolacyjnymi
g / -7 K\ /1o 9 \ / / \\ _ zespolonymi. Wspdtczynnik przenikania ciepta
~ _ -~ \ / — < 2
SCHEVAT / dia oaiego’(?kna' Us0,9 WimK PRACOWNIA PROJEKTOWA
8 8 ¢ Dolna czes¢ okien 03-04, 09-012 stata, architekt GRAZYNA STOJEK
szklenie szktem bezpiecznym laminowanym SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
, , , . . . tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl
¢ Okucia obwiedniowe, klamki i zawiasy w kolorze okien
. . . . PROJEKT WYKONAWCZY
o Wszystkie okna wyposazy¢ w klamki z kluczykiem OBERT
b Przef‘ prz.ys,tq.pieniem do “{yko.nani.a 0kier| Wyn:"ary . PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W KAMIENIU POMORSKIM
nalezy zdja¢ z natury, przyjmujac, ze ramiaki o$cieznicy TERMOMODERNIZACJA
WA | So 1050 1600 1150 1150 1050 940 780 860 powinny wystawaé 2-3 cm poza lico wykonczonych WRAZ Z PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
SCEZY | g X BUDYNKU PRZEDSZKOLA
) 0 2000 1700 1710 1710 2000 1400 1140 870 i oc|ep|onych ngarkow ( od zewnqtrz )
KIERUNEK " 72-400 Kamien Pomorski, ul. Wysockiego 3a
A ; ; ; ; ¢ Okna pokazano od strony elewacji prp— UMW KAVIENIU POMORSKIM
STARY RYNEK 1,
|LOSC 2 1 1 2 1 16 2 1 72-400 KAMIEN POMORSKI
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BALUSTRADA W KLATCE SCHODOWEJ SRODKOWEJ

) .
' WIDOK e neozene PRZEKROJ
| |
‘ PAS POSREDNI - RURA 40x50
| mim ZE STAL NIERDZEWNEJ
1
‘ POCHWYT - DESKA Z TWARDEGO 4,3 120 3
‘ DREWNA 30x120 mm 17 M

SLUPEK - RURA 40x50

‘ ZE STALI NIERDZEWNEJ PAS GORNY - RURA 40460 mm

ZE STALINIERDZEWNEJ

SLUPEK - RURA 40x50

ZE STALINIERDZEWNEJ

W ROZSTAWIE max. CO 1m
POCHWYT - DESKA Z TWARDEGO

W ROZSTAWIE max. CO 1m

WYPELNIENIE Z PRETOW
10x20 mm CO 12 cm

|
|
|
|
|
|
|
|
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‘ '~ ZE STALINIERDZEWNEJ ‘ 7 DREWNA 30x120 mm
| ..I | W ~
| e, | )
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|| | - ham MOCOWANIE /]
\% DO SCIANY g
Neminm | 1
| SpAS | e e | S
‘ WYPELNIENIE Z PRETOW
‘ 10x20 mm CO 12 cm
AT U -
| " S S s S s S s
] %
‘ Ui MOCOWANIE SLUPKA BOCZNE
‘ P= 2 szpilki @10 mm, dt. 150 mm
>
n WYPELNIENIE Z PRETOW
‘ © /10)(20 mm CO 12cm
|
|
Ve
/| | T MOCOWANEE SLUPKABOCZNE
‘ / 2 szpilki @10 mm, dt. 150 mm
L |
\ PAS DOLNY - RURA 40350 mm

ZE STALINIERDZEWNEJ

UWAGI

e balustrade wykona¢ jako systemowg zgodnie z zatgczonym schematem ( balustrada
ze stali nierdzewnej z wypetnieniami z pretdw 10x20 mm w odstepie max. co 12 cm,
mocowanie balustrady boczne do stopni lub podestu, wykonanie: stupki 40x50 mm
w odstepie max. 1,2 m, pas gérny 40x60 mm, pas posredni oraz dolny 40x50 mm ).

o pochwyty przy balustradzie - deski 30x120 mm, wykonac¢ z twardego drewna lisciastego,
impregnowanego lakierem transparentnym matowym, mocowac¢ do stupkdw balustrady
przez przektadki stalowe grubosci 10mm;

o pochwyty przyScienne - deski 30x120 mm, wykona¢ z twardego drewna lisciastego,
impreﬁnowanego lakierem transparentnym matowym, mocowac na systemowych
tacznikach do sciany;

o na spocznikach/podestach balustrady stalowe wykona¢ analogicznie

BALUSTRADA W KLATCE SCHODOWEJ BOCZNEJ

UWAGI

e balustrade wykona¢ jako systemowg zgodnie z zatgczonym schematem ( balustrada
ze stali nierdzewnej z wypetnieniami z pretdw 10x20 mm w odstepie max. co 12 cm,
mocowanie balustrady boczne do stopni lub podestu, wykonanie: stupki 40x50 mm
w odstepie max. 1,2 m, pas gorny 40x60 mm, pas posredni oraz dolny 40x50 mm ).

e pochwyty przy balustradzie - deski 30x120 mm, wykona¢ z twardego drewna liSciastego,
impregnowanego lakierem transparentnym matowym, mocowac do stupkdw balustrady
przez przektadki stalowe grubosci 10mm;

o pochwyty przyscienne - deski 30x120 mm, wykonac¢ z twardego drewna liSciastego,
impreﬁnowanego lakierem transparentnym matowym, mocowac na systemowych
tacznikach do sciany;

o na spocznikach/podestach balustrady stalowe wykona¢ analogicznie

) .
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1
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| ommcoe | A, |
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Rinmimm | 1 |
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—_ _ 7 WYPELNIENIE Z PRETOW
P 10x20 mm CO 12 cm
j/ - | |
\ \
| |
| |
\
|
|
\
|
|
|
\

/ 10x20 mm CO 12 cm

\ MOCOWANIE SLUPKA BOCZNE

\ PAS DOLNY - RURA 40x50 mm

MOCOWANIE SLUPKA BOCZNE
2 szpilki @10 mm, dt. 150 mm

WYPELNIENIE Z PRETOW

2 szpilki @10 mm, dt. 150 mm

ZE STALINIERDZEWNEJ
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BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAtA| arch.Grazyna Stojek

nr upr. 7/Sz/90 ‘

OPRACOWAL | arch. Maciej Stojek

SPRAWDZILA | arch. Maja Szymkowiak

nr upr.
15/ZPOIA/OKK/2008

TYTUL RYSUNKU

BALUSTRADY
SKALA 1:20
DATA OPRAC. TOM RYSNUF\I’\I KU

oy | PW1 (18




BALUSTRADA W WIATROLAPIE

WIDOK 4 PRZEKROJ
PAS GORNY - RURA 40x60 mm ‘
ZE STALI NIERDZEWNEJ ‘
5
4,15 155 5,1
POCHWYT - Z TWARDEGO A7 A7

DREWNA & 50 mm

SELUPEK - RURA 40x50
ZE STALINIERDZEWNEJ
W ROZSTAWIE max. CO 1m

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

‘ WYPELNIENIE RURA
‘ 40x20 mm CO 12 cm
‘ PAS DOLNY - RURA 40x50 mm
ZE STALINIERDZEWNEJ
\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

UWAGI

o balustrade wykona¢ jako systemowgq zgodnie z zatgczonym schematem ( balustrada
ze stali nierdzewnej z wypetnieniami 40x20 mm w odstepie max. co 12 cm,
mocowanie balustrady boczne do stopni lub podestu, wykonanie: stupki 40x50 mm
w odstepie max. 1,2 m, pas gérny 40x60 mm, pas posredni oraz dolny 40x50 mm ).

o pochwyty przy balustradzie - & 50 mm, wykona¢ z twardego drewna lisciastego,
impregnowanego lakierem transparentnym matowym, mocowa¢ do stupkéw balustrady
przez przektadki stalowe grubosci 10mm;

o pochwyty przyscienne - @ 50 mm, wykona¢ z twardego drewna lisciastego,
impregnowanego lakierem transparentnym matowym, mocowa¢ na systemowych
tacznikach do sciany;

o na spocznikach/podestach balustrady stalowe wykona¢ analogicznie

ZE STALINIERDZEWNEJ
SLUPEK - RURA 40x50
ZE STALINIERDZEWNEJ
W ROZSTAWIE max. CO 1m
N POCHWYT - Z TWARDEGO
L DREWNA @ 50 mm
‘3//22;

PAS GORNY - RURA 40x60 mm

o
= MOCOWANIE /
DO SCIANY &
>

65

WYPELNIENIE Z PRETOW
10x20 mm CO 12 cm

S S S S S S S S

MOCOWANIE SLUPKA BOCZNE
2 szpilki @10 mm, dt. 150 mm

PAS DOLNY - RURA 40x50 mm
ZE STALINIERDZEWNEJ

BALUSTRADA PRZY SCHODACH ZEWNETRZNYCH

WIDOK 4

POCHWYT - RURA 50x50 mm
ZE STALI MALOWANEJ
PROSZKOWO

PAS GORNY - RURA 50x20 mm
ZE STALI MALOWANEJ
PROSZKOWO

SELUPEK - RURA 50x50

ZE STALI MALOWANEJ
PROSZKOWO

W ROZSTAWIE max. CO 1m

WYPELNIENIE RURA
50x20 mm CO 12 cm ZE STALI
MALOWANEJ PROSZKOWO

PAS DOLNY - RURA 50x20 mm
ZE STALI MALOWANEJ
PROSZKOWO

, 30 |

UWAGI

e balustrade wykona¢ jako systemowa zgodnie z zatgczonym schematem ( balustrada
ze stali malowanej proszkowo z wypetnieniami 50x20 mm w odstepie max. co 12 cm,
mocowanie balustrady boczne do stopni lub podestu, wykonanie: stupki 50x50 mm
w odstepie max. 1,2 m, pas gorny 50x20 mm, pas posredni oraz dolny 50x20 mm ).

e pochwyt na balustradzie - 50x50 mm, wykonac ze stali malowanej proszkowo,

¢ na podescie balustrady stalowe wykona¢ analogicznie

St

N

PRZEKROJ

N

110 \
/‘

POCHWYT - RURA 50x50 mm

ZE STALI MALOWANEJ
PROSZKOWO

ZE STALI MALOWANEJ
PROSZKOWO

SELUPEK - RURA 50x50

ZE STALI MALOWANEJ
PROSZKOWO

W ROZSTAWIE max. CO 1m

WYPELNIENIE RURA

PAS GORNY - RURA 50x20 mm

50x20 mm CO 12 cm ZE STALI
MALOWANEJ PROSZKOWO

MOCOWANIE SLUPKA BOCZNE

/ 2 szpilki @10 mm, dt. 150 mm

PAS DOLNY - RURA 50x20 mm

\ ZE STALI MALOWANEJ

PROSZKOWO

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W KAMIENIU POMORSKIM
TERMOMODERNIZACJA

WRAZ Z PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
BUDYNKU PRZEDSZKOLA

72-400 Kamien Pomorski, ul. Wysockiego 3a

UM W KAMIENIU POMORSKIM
STARY RYNEK 1,
72-400 KAMIEN POMORSKI

INWESTOR

BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAtA| arch.Grazyna Stojek

nr upr. 7/Sz/90 ‘

OPRACOWAL | arch. Maciej Stojek
SPRAWDZILA | arch. Maja Szymkowiak
nr upr.
15/ZPOIA/OKK/2008
TYTUL RYSUNKU
SKALA 1:20
NR
DATAOPRAC. TOM RYSUNKU

oy | PWA 19




MAGAZYN LAZIENKA SZATNIA POM.SOCJALNE = KOTLOWNIA WARSZTAT KONS. MAGAZYN MAGAZYN  MAGAZYN KLATKA SCHODOWA WOZKOWNIA KOMUNIKACJA POM. SOCJALNE =~ MAGAZYN
-122 -125 -124 -123 -127 -128 -129 -130 -101 -103 -102 -104 -105
5,89 m2 2,82 m2 457m2  ||7,09m2 16,50 m2 15,59 m2 12,93 m2 2,40 m2 3,22 m2 16,90 m2 46,47 m2 25,78 m2 15,96 m2
GRES/1.1] |GRES/1.2 GRES/1.1]|GRES /1.1 GRES /1.2 GRES /1.1 GRES /1.1 GRES/1.1] |GRES/1.1] |GRES/PCV/1.1/2.4 GRES /1.1 GRES /1.1 GRES /1.1 GRES /1.1
r D r D N r D r
Q o] (0] o]
L ) L) L) L)

7I4=z1o

| E—

h

[

A
|
|

[
L_a

KLATKA SCHODOWA

MAG.KUCHNI MAG.KUCHNI

MAG.KUCHNI

-121

-120

-119

-118

5,21 m2

4,74 m2

12,21 m2

5,98 m2

GRES/PCV /1.1/2.3

GRES /1.1

GRES /1.1

GRES /1.1

WENTYLATORNIA

POM.PORZ, POM.TECH.

MAGAZYN | POM.TT

7

ROZDZ.ELEKTR,

17

-116 -1

15 024 -113

-112

17,62 m2

5,60 m2 8,

20 m2 7,94 m2 447 m2

6,64 m2

LAZIENKA

SZATNIA

SZATNIA

LAZIENKA \WC

WENTYLATORNIA

-1

-110

-108

-109 -107

-106

GRES /1.2

GRES/1.2] |G

RES /1.1 GRES /1.1

GRES /1.1

GRES /1.1

2,96 m2

7,99 m2

11,60 m2

3,06 m2

4,05 m2

45,96 m2

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W KAMIENIU POMORSKIM
TERMOMODERNIZACJA

WRAZ Z PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
BUDYNKU PRZEDSZKOLA

72-400 Kamien Pomorski, ul. Wysockiego 3a

GRES /1.2

GRES /1.1

GRES /1.1

GRES/1.2||GRES /1.2

GRES /1.2

LEGENDA

SUFIT NIEROZBIERALNY
ZPLYT GK

SUFIT NIEROZBIERALNY
Z PLYT GKF EI60

SUFIT ROZBIERALNY
KASETONY 60x60 cm

| | <A
}H=260‘ WYSOKOSC SUFITU

INAD POSADZKA

INWESTOR UM W KAMIENIU POMORSKIM

STARY RYNEK 1,
72-400 KAMIEN POMORSKI

ARCHITEKTURA
PROJEKTOWAtA| arch.Grazyna Stojek

nr upr. 7/Sz/90 ‘

BRANZA

OPRACOWAL | arch. Maciej Stojek

SPRAWDZILA | arch. Maja Szymkowiak

nr upr.
15/ZPOIA/OKK/2008

TYTUL RYSUNKU

RZUT PIWNICY
SUFITY PODWIESZONE
| OBUDOWY

SKALA

1:100

NR
TOM RYSUNKU

DATAOPRAC.

2020 | PWA

20




MAGAZYN ANEKS LAZIENKA MAGAZYN SALA DYDAKTYCZNA KLATKA SCHODOWA SZATNIA SALA DYDAKTYCZNA MAGAZYN LAZIENKA ANEKS

026 025 024 023 022 003 004 005 006 007 008

477m2  ||3,63m2 |[10,15 m2 3,38 m2 66,45 m2 16,25 m2 16,58 m2 66,01 m2 410m2 | |580m2 | |5,00m2
o % GRES /1.4||PCV/2.2||PCV /2.2 PCV /21 PCV /21 PCV/24 PCV /21 PCV/2.1 PCV/21 | |PCV/22 | |PCV/2.2

0000,
XX
SRS
(D

i

o

i
&Y

POMIESZCZENIA

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

KLATKA SCHODOWA
021
14,83 m2

PCV/2.1/2.3

KOMUNIKACJA
020

KUCHNIA

ZMYWALNIA

JADALNIA

SZATNIA

GAB. DYREKTORA

HOL WEJSCIOWY|

WIATROLAP

515 m2

019

018

017

016

015 002

001

PCV/22

9,56 m2
PCV/22

5,73 m2

17,03 m2

14,13 m2

9,03 m2 22,81 m2

18,34 m2

PCV/22

PCV/2.1

PCV/2.1

PCV /21 PCV/2.1

GAB. PIELEGNIARKI

KOMUNIKACJA

POK.BIUROWY

wc

POK.KARMIENIA

JADALNIA

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl

PROJEKT WYKONAWCZY
OBIEKT

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W KAMIENIU POMORSKIM

TERMOMODERNIZACJA
WRAZ Z PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA

014

011

013

012

010

009

BUDYNKU PRZEDSZKOLA

7,75m2

443 m2

GRES/PCV /1.312.5

PCV /21

7,05 m2

3,39 m2

7,30 m2

17,10 m2

72-400 Kamien Pomorski, ul. Wysockiego 3a

PCV /21

PCV/2.1

PCV/22

PCV /21

PCV/2.1

LEGENDA

SUFIT NIEROZBIERALNY
ZPLYT GK

15/2POIAIOKK/2008
SUFIT NIEROZBIERALNY TYTUE RYSUNKU
ZPLYT GKFERD RZUT PARTERU
SUFTT ROZBIERALNY SUFITY PODWIESZONE
‘ ‘ KASETONY 60x60 cm | OBUDOWY
IH=260! WYSOKOSC SUFITU SKALA 1:100
i i NAD POSADZKA DATAOPRAC. TOM RYSUNKU
luty
g | PWA |21

INWESTOR UM W KAMIENIU POMORSKIM
STARY RYNEK 1,
72-400 KAMIEN POMORSKI

ARCHITEKTURA
arch.Grazyna Stojek
nr upr. 7/Sz/90 ‘

BRANZA

PROJEKTOWALA

OPRACOWAL | arch. Maciej Stojek

arch. Maja Szymkowiak

SPRAWDZILA




KLATKA SCHODOWA MAGAZYN LAZIENKA SALA DYDAKTYCZNA KLATKA SCHODOWA SALA DYDAKTYCZNA MAGAZYN  LAZIENKA
114 17 116 115 101 103 104 105
—— 15,25 m2 3,79 m2 10,25 m2 66,47 m2 16,29 m2 66,22 m2 4,32 m2 11,84 m2
PCV /2.3/3.1 PCV/3.1 | |[PCV/3.2 PCV /3.1 PCV/24 PCV /3.1 PCV /3.1 PCV/3.2
T IR
. |
3 N
— \ It

=

)

PRZYGOT.CZYSTA
110

6,99 m2

PCV/3.2

R KRXRXQTKRXQRK

PRZYGOT.BRUDNA WC KOMUNIKACJA KUCHNIA
1M 112 113 109

7,37 m2 2,68 m2 7,55 m2 28,15 m2
PCV/3.2 PCV/32] [PCV/31 PCV/3.2

ZMYWALNIA
108

6,97 m2
PCV/3.2

JADALNIA
107

18,58 m2
PCV /3.1

SZATNIA
102

39,97 m2
PCV /3.1

SALA GIMNASTYCZNA
106

70,67 m2
PCV /3.1

LEGENDA

SUFIT NIEROZBIERALNY
ZPLYT GK

SUFIT NIEROZBIERALNY
Z PLYT GKF EI60

SUFIT ROZBIERALNY
KASETONY 60x60 cm

| WYSOKOSG SUFITU

|
=
iH—ZGOi NAD POSADZKA

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W KAMIENIU POMORSKIM

TERMOMODERNIZACJA
WRAZ Z PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
BUDYNKU PRZEDSZKOLA

72-400 Kamien Pomorski, ul. Wysockiego 3a

UM W KAMIENIU POMORSKIM
STARY RYNEK 1,
72-400 KAMIEN POMORSKI

INWESTOR

BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAtA| arch.Grazyna Stojek

nr upr. 7/Sz/90 ‘

OPRACOWAL | arch. Maciej Stojek
SPRAWDZILA | arch. Maja Szymkowiak
15/ZPOIAIOKKI2008
TYTUL RYSUNKU
RZUT PIETRA
SUFITY PODWIESZONE
| OBUDOWY
SKALA 1:100
DATAOPRAC. TOM RYSNU'T\‘KU

oy | PWA |22




LAZIENKA JADALNIA WENTYLATORNIA KOMUNIKACJA KLATKA SCHODOWA SZATNIA JADALNIA WC NPSPR. LAZIENKA SALA DYDAKTYCZNA
216 217 218 202 201 203 204 205 207 206

11,13 m2 16,07 m2 12,95 m2 18,13 m2 16,29 m2 11,88 m2 16,07 m2 4,73 m2 7,84 m2 69,30 m2

PCV/4.2 PCV /4.1 PCV /4.2 PCV /4.1 PCV/24 PCV /4.1 PCV /4.1 PCV /41 PCV/4.2 PCV /4.1

N

LIS

|

H=340

TI IV I VOIS

RO

SALA DYDAKTYCZNA
214

69,08 m2

PCV /4.1

MAGAZYN  SZATNIA
215 213

4,64 m2 11,88 m2
PCV /441 PCV /441

GAB.LOGOPEDY POK.BIUROWY|  POK.DYREKTORA
212 211 210

8,71 m2 8,52 m2 10,56 m2

PCV /4.1 PCV /4.1 PCV /4.1

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK
SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl
PROJEKT WYKONAWCZY
OBIEKT
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W KAMIENIU POMORSKIM
TERMOMODERNIZACJA
WRAZ Z PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
we MAGAZYN BUDYNKU PRZEDSZKOLA
209 208
4,84 m2 455 m2 72-400 Kamiert Pomorski, ul. Wysockiego 3a
PCV /4.2 PCV /4.1 INWESTOR UM W KAMIENIU POMORSKIM
STARY RYNEK 1,
72-400 KAMIEN POMORSKI
BRANZA ARCHITEKTURA
PROJEKTOWAtA| arch.Grazyna Stojek
LEGENDA nrupr. 7/Sz/90 ‘
OPRACOWAL | arch. Maciej Stojek
SUFIT NIEROZBIERALNY SPRAWDZItA | arch. Maja Szymkowiak
ZPLYT GK TP,
15/ZPOIA/OKK/2008
SUFIT NIEROZBIERALNY TYTUE RYSUNKY
ZPLYT GKF El60 RZUT PODDASZA
SUFIT NIEROZBIERALNY SUFITY PODWIESZONE
Z PLYT GKF EI60 | OBUDOWY
OCIEPLONY WELNA MINERALNA
T SKALA 1:100
‘ ‘ SUFIT ROZBIERALNY NR
KASETONY 60x60 cm DATAOPRAC. TOM RYSUNKU
| \ A
IL1_npn WYSOKOSC SUFITU luty 2 3
}H'ZGO} NAD POSADZKA 2024 PW.1




MAGAZYN LAZIENKA SZATNIA POM.SOCJALNE = KOTLOWNIA WARSZTAT KONS. MAGAZYN MAGAZYN  MAGAZYN KLATKA SCHODOWA WOZKOWNIA KOMUNIKACJA POM.SOCJALNE =~ MAGAZYN
-122 -125 -124 -123 -126 -127 -128 -129 -130 -101 -103 -102 -104 -105
5,89 m2 2,82 m2 457m2  ||7,09 m2 15,18 m2 16,50 m2 15,59 m2 12,93 m2 2,40 m2 3,22 m2 16,90 m2 46,47 m2 25,78 m2 15,96 m2
GRES/1.1| |GRES /1.2 GRES /1.1]|GRES /1.1 GRES /1.2 GRES /1.1 GRES /1.1 GRES/1.1| |GRES/1.1| |GRES/PCV/1.1/2.4 GRES /1.1 GRES /1.1 GRES /1.1 GRES /1.1
r R r R D r R r D
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK
SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl
PROJEKT WYKONAWCZY
/ OBIEKT
7 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W KAMIENIU POMORSKIM
7 TERMOMODERNIZACJA
S WRAZ Z PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
KLATKA SCHODOWA| MAG.KUCHNI MAG.KUCHNI MAG.KUCHNI WENTYLATORNIA  POM.PORZ, POM.TECH. MAGAZYN | POM.TT ROZDZ.ELEKTR, LAZIENKA | SZATNIA SZATNIA LAZIENKA |WC WENTYLATORNIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
121 -120 -119 -118 117 -116 -115 024 -113 -112 -1 -110 -108 -109 -107 -106 — - -
5,21 m2 4,74 m2 12,21 m2 5,98 m2 17,62 m2 5,60 m2 8,20 m2 7,94 m2 4,47 m2 6,64 m2 2,96 m2 7,99 m2 11,60 m2 3,06m2  |[[4,05m2 45,96 m2 72-400 Kamien Pomorski, ul. Wysockiego 3a
GRES/PCV /1.1/2.3 GRES /1.1 GRES /1.1 GRES /1.1 GRES /1.2 GRES/1.2| |GRES /1.1 GRES /1.1 |GRES/141 GRES /1.1 GRES/1.2| |GRES /1.1 GRES /1.1 GRES/1.2||GRES/1.2| |GRES /1.2 INWESTOR UMWl;?:\ﬂg{Ng#:gx?RSKlM
72-400 KAMIEN POMdRSKI
BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAtA| arch.Grazyna Stojek

nr upr. 7/Sz/90 ‘

OPRACOWAL | arch. Maciej Stojek

SPRAWDZILA | arch. Maja Szymkowiak

nr upr.
15/ZPOIA/OKK/2008

TYTUL RYSUNKU

RZUT PIWNICY

WYPOSAZENIE
SKALA 1:100
DATA OPRAC. TOM RYSNUF\I’\I KU

24

1 PWA




MAGAZYN ANEKS LAZIENKA MAGAZYN SALA DYDAKTYCZNA KLATKA SCHODOWA SZATNIA SALA DYDAKTYCZNA MAGAZYN LAZIENKA ANEKS
026 025 024 023 022 004 005 006 007 008
4,77 m2 3,63m2 {[10,15m2 3,38 m2 66,45 m2 16,58 m2 66,01 m2 4,10 m2 5,80 m2 5,00 m2
GRES /14 PCV /22 PCV/21 PCV/21 PCV /21 PCV/21 | |PCV/22 | |PCV/22
[o]
””””””””””””” Iz |
7
0 O o o O - .
A
O O O
Ele) "
[ ]
E PJ_\%L

2 2 77 777

TN

POMIESZCZENIA

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

KLATKA SCHODOWA
021

14,83 m2
PCV/2.1/2.3

HOL WEJSCIOWY| WIATROLAP

KOMUNIKACJA| KUCHNIA| ZMYWALNIA  JADALNIA SZATNIA| GAB. DYREKTORA

020 019 018 017 016 015 002 001

5,15 m2 9,56 m2 5,73 m2 17,03m2 | [14,13m2||9,03 m2 22,81 m2 18,34 m2

PCV/22 PCV/22] |PCV/2.2 PCV/2.1 | |PCV/2.1]|PCV/21 PCV/2.1 GRES/PCV /1.3/2.5

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W KAMIENIU POMORSKIM

TERMOMODERNIZACJA
WRAZ Z PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
GAB. PIELEGNIARKI [ KOMUNIKACJA POK.BIUROWY WC POK.KARMIENIA JADALNIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
014 011 013 012 010 009 — : .
7,75 m2 443 m2 7,05 m2 3,39m2 ||7,30 m2 17,10 m2 | | 72-400 Kamien Pomorski, ul. Wysockiego 3a
PCV /2.1 PCV /2.1 PCV/21 PCV/2.2||PCV /21 PCV/2.1 | | NwWESTOR UMW KAMIENIU POMORSKIM
STARY RYNEK 1,
72-400 KAMIEN POMORSKI
BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAtA| arch.Grazyna Stojek

nr upr. 7/Sz/90 ‘

OPRACOWAL | arch. Maciej Stojek

SPRAWDZILA | arch. Maja Szymkowiak

nr upr.
15/ZPOIA/OKK/2008

TYTUL RYSUNKU

RZUT PARTERU

WYPOSAZENIE

SKALA 1:100
DATA OPRAC. TOM RYSNUF\I,\I KU
o | PWA |25




KLATKA SCHODOWA MAGAZYN LAZIENKA SALA DYDAKTYCZNA KLATKA SCHODOWA SALA DYDAKTYCZNA MAGAZYN LAZIENKA
114 117 116 115 101 103 104 105
15,25 m2 3,79 m2 10,25 m2 66,47 m2 16,29 m2 66,22 m2 4,32 m2 11,84 m2
PCV/2.3/3.1 PCV/3.1 | |[PCV/3.2 PCV /3.1 PCV/24 PCV /3.1 PCV /3.1 PCV/3.2
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK
SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl
PROJEKT WYKONAWCZY
OBIEKT
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W KAMIENIU POMORSKIM
TERMOMODERNIZACJA
WRAZ Z PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
PRZYGOT.CZYSTA PRZYGOT.BRUDNA WC KOMUNIKACJA KUCHNIA ZMYWALNIA JADALNIA SZATNIA SALA GIMNASTYCZNA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
110 1M 112 113 109 108 107 102 106 — - -
6,99 m2 7,37 m2 2,68 m2 7,55 m2 28,15 m2 6,97 m2 18,58 m2 39,97 m2 70,67 m2 72-400 Kamien Pomorski, ul. Wysockiego 3a
PCV/3.2 PCV/3.2 PCV/3.2 PCV /3.1 PCV /3.2 PCV/3.2 PCV /3.1 PCV/3.1 PCV/3.1 INWESTOR umw g#zﬂg{Nél#:gx?RSKlM
72-400 KAMIEN POMdRSKI
BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAtA| arch.Grazyna Stojek

nr upr. 7/Sz/90 ‘

OPRACOWAL | arch. Maciej Stojek

SPRAWDZILA | arch. Maja Szymkowiak

nr upr.
15/ZPOIA/OKK/2008

TYTUL RYSUNKU

RZUT PIETRA

WYPOSAZENIE
SKALA 1:100
DATA OPRAC. TOM RYSNUF\;\I KU
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LAZIENKA JADALNIA WENTYLATORNIA KOMUNIKACJA KLATKA SCHODOWA SZATNIA JADALNIA WC NPSPR. LAZIENKA SALA DYDAKTYCZNA

216 217 218 202 201 203 204 205 207 206
11,13 m2 16,07 m2 12,95 m2 18,13 m2 16,29 m2 11,88 m2 16,07 m2 4,73 m2 7,84 m2 69,30 m2
PCV/4.2 PCV /4.1 PCV /4.2 PCV /4.1 PCV/24 PCV /4.1 PCV /4.1 PCV /41 PCV/4.2 PCV /4.1
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W KAMIENIU POMORSKIM

TERMOMODERNIZACJA
WRAZ Z PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
SALA DYDAKTYCZNA MAGAZYN  SZATNIA GAB.LOGOPEDY POK.BIUROWY| POK.DYREKTORA wc MAGAZYN BUDYNKU PRZEDSZKOLA
214 215 213 212 211 210 209 208 — : .
69,08 m2 4,64 m2 11,88 m2 8,71 m2 8,52 m2 10,56 m2 4,84 m2 4,55 m2 72-400 Kamien Pomorski, ul. Wysockiego 3a
PCV /4.1 PCV /4.1 PCV /4.1 PCV /4.1 PCV /4.1 PCV /41 PCV/4.2 PCV /4.1 INWESTOR UMW KAMIENIU POMORSKIM
STARY RYNEK 1,
72-400 KAMIEN POMORSKI
BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAtA| arch.Grazyna Stojek

nr upr. 7/Sz/90 ‘

OPRACOWAL | arch. Maciej Stojek

SPRAWDZILA | arch. Maja Szymkowiak

nr upr.
15/ZPOIA/OKK/2008

TYTUL RYSUNKU

RZUT PODDASZA

WYPOSAZENIE
SKALA 1:100
DATA OPRAC. TOM RYSNUF\I,\I KU

oy | PWA |27
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