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4. Opis techniczny.  
4.1. Podstawa opracowania. 
projekt opracowano na podstawie: 
- zlecenia inwestora 
- projektów branżowych 
- wizji lokalnej 
- przepisów i norm 
 
4.2. Podstawowe przepisy i normy 

- PN EN – 12464-1 - Oświetlenie miejsc pracy 
- PN HD 60364  
- IEC 60364-7-710:2002,  
- PN-EN 61508:2009;  
- PN-EN 61557-9:2004  
- DIN VDE 0100-710:2002: 
- PN EN 62305-1; 2; 3; 4 
- Prawo Budowlane 
- Prawo Energetyczne 
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- Norma SEP N SEP-E-002 
- Projekt techniczny z lutego 2024r 

 
4.3.Stan istniejący i zakres opracowania. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest termomodernizacja wraz z przebudowa istniejącego 
budynku przedszkola miejskiego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wysockiego 3a.  
W lutym 2024 roku został opracowany projekt techniczny, na podstawie którego opracowano 
niniejszy projekt wykonawczy. 
Budynek zasilany jest w energię elektryczną ze złącza kablowo pomiarowego ZKP, które 
znajduje się przy zewnętrznej ścianie budynku. 
Inwestor posiada zawartą z ENEA Operator umowę na dostawę mocy w wysokości 27,0 kW, 
przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 3 x 63A. 
Jest to za mało na potrzeby projektowanej przebudowy, dlatego należy wystąpić o wzrost mocy 
do 50,0 kW 
Na dachu budynku zamontowane będą panele fotovotaiczne współpracujące z siecią ENEA 
Operator. 
W budynku, w piwnicy, znajduje się kotłownia, która nie ulega zmianie. Należy wykonać nowe 
zasilanie kotłowni w energię elektryczną. Zasilanie wykonać z nowej tablicy RG. 
Na parterze budynku istnieje mieszkanie służbowe, które zasilanie jest w energię elektryczną z 
sieci projektowanego przedszkola. Na tablicy mieszkania istnieje podlicznik, wg wskazań którego 
najemca mieszkania rozlicza się za energię elektryczną z dyrekcją przedszkola. W przyszłości 
mieszkanie zostanie dołączone do powierzchni przedszkola. Z uwagi na zmianę lokalizacji tablicy 
głównej przedszkola, należy wymienić zasilanie mieszkania na nowe. Nowe zasilanie wykonać 
przewodem N2XH-J 3 x 4 mm2 ułożonym pod tynkiem. 
Instalacje elektryczne w mieszkaniu, pozostawić bez zmian. 
 
4.4. Zasilanie i pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej. 
ENEA Operator, w miejsce istniejącego pomiaru rozliczeniowego ustawi nowy pomiar 
rozliczeniowy, z którego zasilić przewodem ognioodpornym nowa tablicę RG 
Z tablicy RG zasilone będą wszystkie odbiory w projektowanym budynku. 
 
4.5. Rozprowadzenie i typy przewodów elektrycznych. 
Zgodnie z rozporządzeniem CPR,  w projektowanych pomieszczeniach, przewody układane na w 
budynku,  muszą być w izolacji nie wydzielającej halogenu w czasie pożaru i 
nierozprzestrzeniające płomienia. Muszą być w klasie B2ca-s1,d1,a1.  
Rozprowadzenie przewodów w projektowanych pomieszczeniach odbywa się korytarzami, więc 
wszystkie muszą spełniać wyższe wymagania - B2ca-s1,d1,a1. i takie przewody zostały 
zaprojektowane. 
W korytarzu zaprojektowane są stropy podwieszone, rozbieralne. Przewody w miejscach ze 
stropami rozbieralnymi układać na korytkach kablowych. Poza stropami rozbieralnymi, pod 
tynkiem. 
 
4.6.  Główny wyłącznik pożarowy prądu. 
Na projektowanej tablicy RG zamontowany będzie główny pożarowy wyłącznik prądu. 
Wyłącznik ten można wyłączyć projektowanym przyciskiem przy wejściu do budynku. Wyłączy on 
całe zasilanie budynku. 
Przycisk stosować z sygnalizacją zadziałania wyłącznika. 
Przewód łączący przycisk z wyłącznikiem wykonać ognioodporny i ułożony pod tynkiem. 
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4.7. Panele fotovoltaiczne 
4.7.1. Dane ogólne 
Na dachu istniejącego budynku zamontowanych będzie  66 panele fotowoltaiczne, każdy o mocy 
375W współpracujące z inwerterem 3 fazowym o mocy 30,0 kVA. 
Panele połączone są szeregowo w sześć łańcuchów podłączonych do inwertera. 
Energia uzyskiwana z paneli fotowoltaicznych, włączona będzie do projektowanej tablicy głównej 
RG. 
 
4.7.2. Moduły fotowoltaiczne 
Instalacje fotovoltaiczną wykonać z 66 modułów monokrystalicznych o łącznej mocy 24750W. 
Moduły zamocować na skośnym dach uchwytami zamontowanymi do konstrukcji dachu. 
Zamontować panele zgodnie z instrukcją montażu producenta zamocowań. 
Podłączenie paneli do trójfazowego inwertera wykonać dwoma łańcuchami, przewodami 6 x  
Solar Flex 10 mm2. Przewody układać na dachu w rurkach ochronnych z PCV odpornego na 
działanie promieni UV. 
Przy panelach fotowoltaicznych montować optymalizatory mocy, których zadaniem jest 
wymuszenie pracy w punkcie mocy maksymalnej, na poziomie pary modułów oraz zapewnienia 
bezpiecznego wyłączenia instalacji w wypadku pożaru. 
Stosować optymalizatory – 1 optymalizator dla 2-ch paneli. 
 
4.7.3. Inwerter 
Dla zamiany wytwarzanej w panelach fotowoltaicznych energii prądu stałego, na energię prądu 
zmiennego, zaprojektowany jest inwerter trójfazowy o mocy 30 kVA z sześcioma wejściami DC. 
Inwerter ma być przystosowany do pracy z optymalizatorami mocy – obudowa o stopniu ochrony 
IP 65. 
Inwerter połączyć z modułami fotowoltaicznymi w sześciu łańcuchach, przewodem Solar Flex 10 
mm2 ułożonymi: 
-  na dachu w rurkach ochronnych odpornych na działanie promieni UV 
- w budynku, pod tynkiem. 
Inwerter połączyć zgodnie z wytycznymi producenta. 
 
4.7.4. Konfiguracja obwodów prądu stałego. 
Sześćdziesiąt sześć modułów monokrystalicznych podzielić na sześć łańcuchów każdy:  
11 modułów 375W = 4125W 
Modułu w łańcuchach  łączyć szeregowo poprzez optymalizatory i wprowadzić do inwertera, 
poprzez rozłączniki bezpiecznikowe DC 40A; 1000V. Jeden optymalizator obsługuje 2 panele 
fotowoltaiczne. 
Panele fotowoltaiczne i optymalizatory łączyć szeregowo przewodami Solar Flex 10 mm2, za 
pomocą złączek MC 4, przeznaczonych do łączenia instalacji PV. 
 
4.7.5. Włączenie instalacji fotowoltaicznej 
Wyprodukowana przez panele fotowoltaiczne energia elektryczne, włączona będzie do tablicy 
głównej RG, przewodem N2XH-J 5 x 16 mm2 ułożonym pod tynkiem. 
Panele podłączone będą z rozdzielnicą RG, poprzez: 
- Zabezpieczenie nadmiarowo prądowe DC 40A i ochronniki DC oddzielne dla każdego łańcucha 
- inwerter o mocy 30 kVA 
- ochronniki i wyłącznik FR po stronie AC. 
Energię włączyć na szyny główne rozdzielnicy RG. 
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4.7.6. Zabezpieczenie obwodów AC i DC 
Obwody prądu stałego DC i zmiennego AC  zabezpieczone są od zwarć i przeciążeń 
odpowiednio dobranymi zabezpieczeniami nadprądowymi i od przepięć ochronnikami. 
 
4.7.7. Ochrona odgromowa 
Na dachu projektowana jest instalacja odgromowa o zwodzie niskim, poziomym. 
Projektowane panele nie mogą być montowane bliżej, jak 60 cm do tej instalacji . Jeżeli panel 
fotowoltaiczny będzie bliżej jak 60 cm, to, zwód odgromowy w miejscu zbliżenia wykonać 
wysokonapięciowy  Φ 8 mm ( 50 mm2). 
 
4.7.8. Uziemienie paneli 
Obudowy paneli i konstrukcje mocujące paneli należy uziemić. Uziemienie wykonać oddzielnym 
przewodem połączonym z uziomem. Stosować przewód LGY 16 mm2, którym połączyć obudowy 
paneli i konstrukcje mocujące i sprowadzić go piwnicy, do szyny wyrównawczej. 
 
4.7.9. Ochrona przepięciowa. 
Moduły fotowoltaiczne inwerter i instalacje elektryczne w budynku należy zabezpieczyć przed 
przepięciami: 
- po stronie DC ochronnikami „B” + „C” do prądu stałego 
- po stronie AC ochronnikami „B” + „C” do prądu zmiennego 
 
4.7.10. Ochrona p-poż. 
Zaprojektowane panele fotowoltaiczne podłączone będą poprzez optymalizatory mocy, 
podłączone do każdego panelu. 
Inwerter wyposażony będzie w system monitorujący każdy panel PV. 
System posiada zintegrowaną funkcję bezpieczeństwa Safe DC, minimalizujący zagrożenie 
bezpieczeństwa. 
Kiedy podłączone są optymalizatory mocy, moduły fotovoltaiczne działają jedynie wówczas, gdy 
sygnał z inwertera jest stale ponawiany. Jeżeli z inwertera nie wychodzi żaden sygnał, lub 
inwerter nie pracuje, funkcja Safe DC w systemie, automatycznie wyłącza prąd z paneli PV oraz 
napięcie w przewodach modułów. 
W trybie bezpieczeństwa, napięcie wyjściowe z każdego modułu wynosi 1V. 
Np. jeżeli straż pożarna odetnie system fotowoltaiczny od sieci energetyki zawodowej, z 
projektowanych 66 paneli w jednym łańcuchu, napięcie zmniejszy się do 14V. 
Nawet w przypadku pojedynczych błędów, rozwiązanie to posiada  certyfikat napięcia  
SELV ( < 120V ) 
Wyłączenie paneli PV następuje automatycznie w następujących przypadkach: 
- budynek zostanie odłączony do zasilania z sieci ENEA 
- inwerter jest odłączony 
- czujniki termiczne optymalizatora mocy każdego z paneli wykryją temperaturę  
> 85°C 
Ponadto inwerter posiada zabezpieczenie pracy „wyspowej” co powoduje automatyczne 
wyłączenie inwertera w razie zaniku napięcia sieciowego. 
 
4.7.11 Parametry zastosowanych materiałów i urządzeń. 
Moduły PV 
- monokrystaliczny połączone  
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- moc min 375W 
- temperaturowy współczynnik mocy < 0,37%/°C 
- gwarancja mocy po 10 latach  > 91% wartości nominalnej 
- gwarancja mocy po 25 latach > 83% wartości nominalnej 
- tolerancja mocy – tylko dodatnia minimum +5 Wp. Brak tolerancji ujemnej 
- odporność na PID – zgodnie z normą ICE 62804 lub równoważną 
- przesłona przednia – wykonana ze szkła hartowanego 
- odporność modułu  > 2400 Pa wiatr; 5400 Pa śnieg 
- maksymalne napięcie pracy < 1000V DC 
- gwarancja produktu > 12 lat 
- puszka przyłączeniowa – IP 68, co najmniej 3 diody bocznikujące, konektory kompatybilne z 
MC 4 
Wraz z modułami musi być dostarczona Flasz lista, na której będą zaznaczone parametry 
każdego modułu, a w szczególności 
- nr seryjny badanego modelu 
- Uoc; Isc; Pmpp; Umpp; Impp 
- EL test dla każdego modułu 
Podczas montażu, moduły na podstawie Flash listy muszą zastać posortowane prądowo. 
Ponadto, wymaga się, żeby moduły fotowoltaiczne zostały wyprodukowane nie później niż 12 
miesięcy przed datą montażu, a każdy moduł PV musi posiadać unikalny nr seryjny  
umieszczony pod szybą w sposób uniemożliwiający jego zmianę bez demontażu szyby. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie uzyskane od producenta modułów, 
zawierające informacje że: 
 
„ na podstawie dokumentacji projektowej stwierdza się, że montaż modułów fotowoltaicznych 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

Producent 
Zgodnie z przedłożonym projektem, spełnione są zalecenia zawarte w instrukcji montażu 
modułów oraz nie wpływa negatywnie na ich konstrukcję oraz warunki gwarancji 
 
4.7.12 Wymagania w zakresie parametrów inwertera 
Inwerter 3 fazowy musi spełniać następujące wymagania: 
- beztransformatorowy 
- moc znamionowa po stronie AC – 30 kVA 
- rozłącznik DC – zintegrowany 
- sprawność europejska, ważona > 97%  
- liczba niezależnych MPPT – nie mniej niż 2 
- stopień ochrony minimum IP 65 
- współczynnik zakłóceń harmonicznych < 3% 
- certyfikaty: PN-EN IEC 61000-3-11:2020-01; PN-EN 610000-3-12:2012; PN-EN 62109.  
- Zgodność z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/EU z dnia 26.02.2014 roku, w 
sprawie harmonizacji ustaw państw członkowskich, odnoszącej się do udostępniania na rynku 
sprzętu elektrycznego, przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (LVD) 
- zgodność z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26.022014 roku w 
sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich, odnoszących się do kompatybilności 
elektromagnetycznej (EMC) 
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- zgodność z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8.06.2011 w 
sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym (RoHS) 
- certyfikat potwierdzający zgodność urządzenia z wymaganiami normy PN-EN 50549:2019-02 
„wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego podłączenia do 
publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia 
- certyfikat potwierdzający zgodność urządzenia z wymaganiami normy PN-EN 62109-2:2011 
„Bezpieczeństwo konwektorów mocy stosowanych w fotowoltaicznych systemach 
energetycznych – część 2: wymagania szczegółowe dotyczące falowników” 
- zgodny ze standardami – minimum VDE 0126-1-1; VDE-AR-N 4105 
- zakres modyfikacji cos fi - od 0,8 niedowzbudzenie do 0,8 przewzbudzenie 
- gwarancja na wady ukryte > 10 lat 
- data produkcji – nie później jak 12 miesięcy przed montażem 
 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie uzyskane od producenta inwertera, 
zawierające informacje że: 
 
„ na podstawie dokumentacji projektowej stwierdza się, że montaż inwertera 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

Producent 
zgodnie z przedłożoną konfiguracją łańcucha modułów fotowoltaicznych 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 

Producent 
 

Jest zgodny ze specyfikacją urządzenia i nie wpłynie negatywnie na poprawność działania oraz 
warunki gwarancji. 
 
4.7.13. Wymagania w zakresie kabli DC 
Do połączeń poszczególnych paneli fotowoltaicznych pomiędzy sobą i z inwerterem, dobrano 
kable o przekroju 10 mm2, które musza spełniać wymagania: 
- zakres temperatur pracy – od - 40°C do +90°C 
- napięcie nominalne 600/1000V Ac i 1800V DC żyła/ żyła 
- inimalny promień gięcia przy ułożeniu na stałe – 4 x Φ kabla 
- kable z czystej miedzi, ocynkowane, drobnoplecione 
- podwójna izolacja 
- izolacja z usieciowanego poliolfienu 
- powłoka zewnętrzna z usieciowanego poliolfienu 
- kolor powłoki – czerwony 
- zgodne z charakterystyką wymaga PV-F dla kabli PV DFE/VDE AK 411.2.3. 
- zgodna z VDE (reg 8266) 
- zgodna z UV (2PfG 1169/08.2007, R60025298 
- zgodna z RoHS i CE 
- odporne na działanie ozonu zgodnie z EN 50396 
- odporne na warunki atmosferyczne i promienie UV zgodnie z HD 605/A1 
- bezhalogenowe zgodnie z EN 50267-2-1; EN 60684-2 
- odporne na działanie kwasów i zasad, zgodnie z EN 60811-2-1 
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- trudnozapalność zgodnie z VDE 0482-332-1-2; DIN EN 60332; IEC 60332-1 
- odporność na ścieranie powłoki zgodnie z DIN EN 53516 
- odporność na zwarcia do temperatury 200°C przez 5 sekund 
- przewidywany okres eksploatacji – 25 lat 
 
4.7.14. Wymagania w zakresie optymalizatorów mocy 
- muszą być dobrane do pracy z dobranym inwerterem 
- sprawność > 99% 
- jeden optymalizator na dwa moduły połączone szeregowo 
- redukcja napięcia każdego modułu przy montażu lub pożaru 
- gwarancja 25 lat 
- moc wejściowa 800W 
- maksymalne napięcie wejśc. 125V DC 
- maksymalny prąd wejśc. 12,5 A DC 
- IP 68 
 
4.7.15. Konfiguracja obwodów prądu stałego 
Sześćdziesiąt sześć modułów połączone szeregowo w sześć łańcuchy, poprzez podwójne  
optymalizatory. 
Optymalizatory łączyć szeregowo przewodami DC 10 mm2 za pomocą firmowych złączek MC4, 
przeznaczonych do połączeń instalacji PV. 
Przewody solarne łączące poszczególne moduły fotowoltaiczne zamontować do konstrukcji 
bazowych modułów za pomocą opasek odpornych na działanie promieni UV oraz szkodliwych 
czynników atmosferycznych w sposób uniemożliwiający ich ocieranie oraz wnikacie wody do 
złączek kablowych. Przewody układać tak, żeby powstały pętle indukcyjne. 
Na dachu, poza panelami, przewody układać w rurkach PCV odpornych na działanie promieni 
UV i innych czynników atmosferycznych. 
 
4.8. Parametry ochronników od przepięć. 
Parametry ochronników od przepięć typu "B" + "C" - ogranicznik od przepięć typu 1 + 2 
- montaż na listwie TS 35 
- czas zadziałania < 25ns 
- poziom ochrony 1,5 kV 
- maksymalne napięcie dopuszczalne 440V 
- częstotliwość 50/60Hz 
- prąd udarowy 100kA 
- zdolność gaszenia łuku 3kA -> 260V 
         1,5 kA -> 440V  
- temperatura pracy -40° + 70 °C 
- pole opisowe na urządzeniu 
- montaż na listwie TS 35 
- czas zadziałania < 25ns 
- poziom ochrony przy prądzie znamionowym  1,0 kV 
- poziom ochrony przy prądzie wyładowczym 5kA - 700V 
- znamionowy prąd wyładowczy - 20kA 
- maksymalny prąd wyładowczy - 40kA 
- częstotliwość 50/60Hz 
- maksymalny dopuszczalny prąd zwarcia 50kA 
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- temperatura pracy -40° + 70 °C 
- pole opisowe na urządzeniu 
Powyższe wymagania spełnia ochronnik produkcji np. LEGRAND z polem opisowym. 
Wymagania dla ochronników od przepięć typu "C" - ogranicznik od przepięć typu  2 
- montaż na listwie TS 35 
- czas zadziałania < 25ns 
- poziom ochrony przy prądzie znamionowym  1,0 kV 
- poziom ochrony przy prądzie wyładowczym 5kA - 700V 
- znamionowy prąd wyładowczy - 20kA 
maksymalny prąd wyładowczy - 40kA 
- częstotliwość 50/60Hz 
- maksymalny dopuszczalny prąd zwarcia 50kA 
- temperatura pracy -40° + 70 °C 
Powyższe wymagania spełnia ochronnik produkcji np. LEGRAND z polem opisowym 
 
4.9.   Instalacje elektryczne. 
4.9.1. Instalacja oświetlenia ogólnego 
Instalację oświetlenia ogólnego wykonać przewodem N2XH-J 3 x 1,5 mm2 – 750V ułożonym: 

- w korytarzach, gdzie zaprojektowany jest strop podwieszony, rozbieralny - na korytkach 
kablowych 

- poza korytarzami ze stropami podwieszonymi pod tynkiem. 
- do lamp na elewacji budynku, przewody układać wewnątrz budynku 

Osprzęt stosować podtynkowy: 
- wykonany z durplastu i termoplastu zgodnie z dyrektywą RoHS i REACH 
- odporny na zniszczenie, zadrapanie uszkodzenia mechaniczne i czynniki chemiczne 
- odporny na działanie promieni słonecznych. 
- Odporny na podwyższoną temperaturę 
- Wkłady osprzętu z podwyższoną ochroną przed dotknięciem 
- Możliwość montażu poziomego i pionowego 
- Wszystkie komponenty wykonane bezhalogenowo 
- Dostępne ramki od 1 do 5 krotnych 
- Ramki z fabrycznym polem opisowym, osłoniętym przeźroczystą osłoną.  
- Zaciski bezśrubowe dla przewodów miedzianych 1,5 mm2 i 2,5 mm2 
- obciążalność styków min 10A 
Przewody i osprzęt elektryczny instalować w strefach instalacyjnych: górnej i dolnej, wg normy 
SEP N SEP-E-002.  
Połączenia przewodów wykonać w puszkach pod osprzęt ( bez puszek łączeniowych ) i w 
oprawach oświetleniowych. 
Łączniki instalować na wysokości 110 cm od posadzki do środka puszki. 
 
Parametry opraw oświetleniowych 
Oprawa oznaczona na rysunkach „A1” 
Oprawa oświetleniowa LED przystosowana do montażu nastropowego. Moc oprawy 18W/2455 
lm, przysłona PC, temperatura barwowa 40000, trwałość diod LED > 50000h, stopień ochrony –
IP 65, CRI > 80, temperatura pracy +5  - +35 °C.  
Współczynnik mocy - PF>0,9. 
Oprawa oznaczona na rysunkach „A2” 
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Oprawa oświetleniowa LED przystosowana do montażu nastropowego. Moc oprawy 12W/1700 
lm, przysłona PC, temperatura barwowa 40000, trwałość diod LED > 50000h, stopień ochrony –
IP 65, CRI > 80, temperatura pracy +5  - +35 °C.  
Współczynnik mocy - PF>0,9. 
Oprawa oznaczona na rysunkach „A3” 
Oprawa oświetleniowa LED przystosowana do montażu nastropowego. Moc oprawy 24W/3375 
lm, przysłona PC, temperatura barwowa 40000, trwałość diod LED > 50000h, stopień ochrony –
IP 65, CRI > 80, temperatura pracy +5  - +35 °C.  
Współczynnik mocy - PF>0,9. 
Oprawa oznaczona na rysunkach „B1” 
Oprawa oświetleniowa LED przystosowana do montażu nastropowego. Moc oprawy 47W / 4377 
lm, przysłona PLX, temperatura barwowa 40000, trwałość diod LED > 50000h, stopień ochrony - 
IP 20, CRI > 80, temperatura pracy +5  - +35 °C.  
Współczynnik mocy - PF>0,9. 
Oprawa oznaczona na rysunkach „B2” 
Oprawa oświetleniowa LED przystosowana do montażu nastropowego. Moc oprawy 70W / 4672 
lm, przysłona PLX, temperatura barwowa 40000, trwałość diod LED > 50000h, stopień ochrony - 
IP 20, CRI > 80, temperatura pracy +5  - +35 °C.  
Współczynnik mocy - PF>0,9. 
Oprawa oznaczona na rysunkach „B3” 
Oprawa oświetleniowa LED przystosowana do montażu nastropowego. Moc oprawy 108W / 
6858 lm, przysłona PLX, temperatura barwowa 40000, trwałość diod LED > 50000h, stopień 
ochrony - IP 20, CRI > 80, temperatura pracy +5  - +35 °C.  
Współczynnik mocy - PF>0,9. 
Oprawa oznaczona na rysunkach „C1” 
Oprawa oświetleniowa LED przystosowana do montażu nastropowego. Moc oprawy 33W / 4369 
lm, przysłona PRM, temperatura barwowa 4000, trwałość diod LED > 30000h, stopień ochrony - 
IP 20, CRI > 80.  
Współczynnik mocy - PF>0,9. 
Oprawa oznaczona na rysunkach „C2” 
Oprawa oświetleniowa LED przystosowana do montażu nastropowego. Moc oprawy 40W / 4979 
lm, przysłona PRM, temperatura barwowa 4000, trwałość diod LED > 30000h, stopień ochrony - 
IP 20, CRI > 80.  
Współczynnik mocy - PF>0,9. 
Oprawa oznaczona na rysunkach „D1” 
Oprawa oświetleniowa LED przystosowana do montażu nastropowego. Przystosowana do pracy 
na zewnątrz budynku. Temperatura pracy -25˚C do +30 ˚C .  
Moc oprawy 14W / 2000 lm, przysłona PC FROZEN, temperatura barwowa 40000, trwałość diod 
LED > 30000h, stopień ochrony - IP 65, CRI > 80. Współczynnik mocy - PF>0,9. 
Oprawa oznaczona na rysunkach „D1-1” 
Oprawa oświetleniowa LED przystosowana do montażu nastropowego. Przystosowana do pracy 
na zewnątrz budynku. Lampa z czujnikiem ruchu i przekaźnikiem zmierzchowym.  
Temperatura pracy -25˚C do +30 ˚C .  
Moc oprawy 14W / 2000 lm, przysłona PC FROZEN, temperatura barwowa 40000, trwałość diod 
LED > 30000h, stopień ochrony - IP 65, CRI > 80. Współczynnik mocy - PF>0,9. 
Oprawa oznaczona na rysunkach „D2” 



PRACOWNIA PROJEKTOWA 

architekt Grażyna Stojek 

71-220 Szczecin tell. kom.   601 888 232 
            ul. Inspektowa 5                                                                                                                   e-mail: g.stojek@o2.pl 

   str. 11 
 

Oprawa oświetleniowa LED przystosowana do montażu nastropowego. Moc oprawy 25W / 4223 
lm, przysłona PC FROZEN, temperatura barwowa 40000, trwałość diod LED > 30000h, stopień 
ochrony - IP 65, CRI > 80. Współczynnik mocy - PF>0,9. 
Oprawa oznaczona na rysunkach „D3” 
Oprawa oświetleniowa LED przystosowana do montażu nastropowego. Moc oprawy 36W / 5749 
lm, przysłona PC FROZEN, z czujką ruchu i przekaźnikiem zmierzchowym, temperatura 
barwowa 40000, trwałość diod LED > 30000h, stopień ochrony - IP 65, CRI > 80. Współczynnik 
mocy - PF>0,9. 
Oprawa oznaczona na rysunkach „E1” 
Oprawa oświetleniowa LED przystosowana do montażu nastropowego.  Moc oprawy 14W/1798 
lm, przysłona PLX, temperatura barwowa 40000, trwałość diod LED > 30000h, stopień ochrony - 
IP 40, CRI > 80. Współczynnik mocy - PF>0,9. 
Oprawa oznaczona na rysunkach „E1” 
Oprawa oświetleniowa LED przystosowana do montażu nastropowego.  Moc oprawy 20W/2557 
lm, przysłona PLX, temperatura barwowa 40000, trwałość diod LED > 30000h, stopień ochrony - 
IP 40, CRI > 80. Współczynnik mocy - PF>0,9. 
Oprawa oznaczona na rysunkach „E3” 
Oprawa oświetleniowa LED przystosowana do montażu nastropowego.  Moc oprawy 28W/3551 
lm, przysłona PLX, temperatura barwowa 40000, trwałość diod LED > 30000h, stopień ochrony - 
IP 40, CRI > 80. Współczynnik mocy - PF>0,9. 
Oprawa oznaczona na rysunkach „E3-1” 
Oprawa oświetleniowa LED przystosowana do montażu w stropach podwieszanych 60 x 60 cm.  
Moc oprawy 28W/3551 lm, przysłona PLX, z czujką ruchu i przekaźnikiem zmierzchowym 
temperatura barwowa 40000, trwałość diod LED > 30000h, stopień ochrony - IP 40, CRI > 80. 
Współczynnik mocy - PF>0,9. 
Oprawa oznaczona na rysunkach „E3-2” 
Oprawa oświetleniowa LED przystosowana do montażu nastropowego.  Moc oprawy 28W/3551 
lm, przysłona PLX, z czujką ruchu i przekaźnikiem zmierzchowym temperatura barwowa 40000, 
trwałość diod LED > 30000h, stopień ochrony - IP 40, CRI > 80. Współczynnik mocy - PF>0,9. 
Oprawa oznaczona na rysunkach „F” 
Oprawa oświetleniowa LED przystosowana do montażu nastropowego.  Moc oprawy 57W/6255 
lm, przysłona Micro PRM temperatura barwowa 4000, trwałość diod LED > 30000h,  stopień 
ochrony - IP 20, CRI > 80. Współczynnik mocy - PF>0,9. 
Oprawa oznaczona na rysunkach „G1” 
Oprawa oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego drogi ewakuacyjnej, strefy otwartej  
Montaż oprawy – nastropowy.  
Dane techniczne opraw: 
Napięcie zasilania AC: 230 V ± 10% 
Źródło światła: LED 3W 
Akumulator: NiCd, VRLA, LiFePO4; Ni-MH; 
Czas pracy w trybie awaryjnym: 1h  
Dostępne wykonanie: 
Klasa ochronności: II 
Stopień ochrony: IP41 
Poziom wytrzymałości mechanicznej: IK 08 
Zaciski przyłączeniowe: 1,5 mm2 
Spełnia normy:  PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 
55015 
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Oprawa oznaczona na rysunkach „G1-1” 
Oprawa oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego drogi ewakuacyjnej, strefy otwartej. 
Montaż oprawy – wpuszczana w strop podwieszony.  
Dane techniczne opraw: 
Napięcie zasilania AC: 230 V ± 10% 
Źródło światła: LED 3W 
Akumulator: NiCd, VRLA, LiFePO4; Ni-MH; 
Czas pracy w trybie awaryjnym: 1h  
Dostępne wykonanie: 
Klasa ochronności: II 
Stopień ochrony: IP41 
Poziom wytrzymałości mechanicznej: IK 08 
Zaciski przyłączeniowe: 1,5 mm2 
Spełnia normy:  PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 
55015 
Oprawa oznaczona na rysunkach „G1-2” 
Oprawa oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego – okrągła, do oświetlania drogi ewakuacyjnej, 
strefy otwartej. 
Montaż oprawy – nastropowy.  
Dane techniczne opraw: 
Napięcie zasilania AC: 230 V ± 10% 
Źródło światła: LED 3W 
Akumulator: NiCd, VRLA, LiFePO4; Ni-MH; 
Czas pracy w trybie awaryjnym: 1h  
Dostępne wykonanie: 
Klasa ochronności: II 
Stopień ochrony: IP41 
Poziom wytrzymałości mechanicznej: IK 08 
Zaciski przyłączeniowe: 1,5 mm2 
Spełnia normy:  PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 
55015 
 
Oprawa oznaczona na rysunkach „G2” 
Oprawa oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego drogi ewakuacyjnej, strefy otwartej  
Dane techniczne opraw: 
Napięcie zasilania AC: 230 V ± 10% 
Źródło światła: LED 3W 
Akumulator: NiCd, VRLA, LiFePO4; Ni-MH; 
Czas pracy w trybie awaryjnym: 1h  
Dostępne wykonanie: 
Klasa ochronności: II 
Stopień ochrony: IP65 
Poziom wytrzymałości mechanicznej: IK 08 
Zaciski przyłączeniowe: 1,5 mm2 
Spełnia normy:  PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 
55015 
Oprawa oznaczona na rysunkach „G3” 
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Oprawa oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, kwadratowa,  drogi ewakuacyjnej, strefy 
otwartej . 
Przystosowana do montażu na zewnątrz budynku. 
Temperatura pracy -25˚C do +40 ˚C 
Dane techniczne opraw: 
Napięcie zasilania AC: 230 V ± 10% 
Źródło światła: LED 3W 
Akumulator: NiCd, VRLA, LiFePO4; Ni-MH; 
Czas pracy w trybie awaryjnym: 1h  
Dostępne wykonanie: 
Klasa ochronności: II 
Stopień ochrony: IP41 
Poziom wytrzymałości mechanicznej: IK 08 
Zaciski przyłączeniowe: 1,5 mm2 
Spełnia normy:  PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 
55015 
Oprawa oznaczona na rysunkach „G4” 
Oprawa oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego drogi ewakuacyjnej, strefy otwartej  
Prystosowana do przyklejania piktogramów wskazujących kierunek ewakuacji. 
Dane techniczne opraw: 
Napięcie zasilania AC: 230 V ± 10% 
Źródło światła: LED 3W 
Akumulator: NiCd, VRLA, LiFePO4; Ni-MH; 
Czas pracy w trybie awaryjnym: 1h  
Dostępne wykonanie: 
Klasa ochronności: II 
Stopień ochrony: IP44 
Poziom wytrzymałości mechanicznej: IK 08 
Zaciski przyłączeniowe: 1,5 mm2 
Spełnia normy:  PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 
55015 
Oprawa oznaczona na rysunkach „H” 
Oprawa oświetleniowa LED przystosowana do montażu naściennego. Moc oprawy 9W / 1300 lm, 
temperatura barwowa 4000,  trwałość diod LED > 50000h, stopień ochrony - IP 20, CRI > 80, 
Współczynnik mocy - PF>0,9, temperatura pracy +5 - 30°C.  
Oprawa przeznaczona do montażu na ścianie. Przesłona wykonana z PMMA. 
Oprawa oznaczona na rysunkach „I” 
Oprawa oświetleniowa zewnętrzna LED30W/2100lm, z czujnikiem zmierzchowym. 
przystosowana do montażu na ścianie. Przystosowana do pracy na zewnątrz budynku.  
Temperatura pracy -25˚C do +30 ˚C .  
Moc oprawy 30W / 2000 lm, przysłona PC FROZEN, temperatura barwowa 40000, trwałość diod 
LED > 30000h, stopień ochrony - IP 65, CRI > 80. Współczynnik mocy - PF>0,9, kąt rozszyłu 
światła 120˚. 
 
4.9.2. Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 
Drogi ewakuacyjne ( korytarze, klatka schodowa, pomieszczenia bez okien ), wymagają 
awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Oświetlenie to, wykonać oprawami wyposażonymi w 
inwertery i baterie akumulatorów na 1 godzinę świecenia. . Inwertery i baterie akumulatorów 
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muszą być montowane fabrycznie i posiadać atest Centrum Naukowo Badawczego Ochrony 
Przeciwpożarowej do stosowania jako oprawy awaryjne (CNBOP). 
Oprawy zostały opisane w p. 4.9.1. 
Oprawy z inwerterami muszą być stale pod napięciem. Brak napięcia powoduje natychmiastowe 
zapalenie lampy, która pobiera zasilanie z wbudowanego w lampę akumulatorka. Zasilanie 
opraw  ewakuacyjnych wykonać z obwodu oświetlenia danego pomieszczenia, sprzed 
wyłącznika załączającego oświetlenie. 
Natężenie oświetlenia minimum 1  luksa, a nad urządzeniami pożarowymi 5 luksów. 
Przewód do monitoringu opraw (pomiędzy centralką monitoringu a oprawą, stosować  
H2XH-J 3 x 1,5 mm2 ułożony pod tynkiem). 
Przewody i osprzęt elektryczny instalować w strefach instalacyjnych: górnej i dolnej, wg normy 
SEP N SEP-E-002. Połączenia przewodów wykonać w oprawach oświetleniowych. 
 
4.9.3. Instalacja gniazd wtykowych, ogólnych. 
Gniazda wtykowe w przebudowywanych pomieszczeniach, zasilić przewodem N2XH-J 3 x 2,5 
mm2 z części „S” tablic piętrowych. 
Przewody układać:  
- w korytarzach, gdzie jest rozbieralny strop podwieszony, rozbieralny, na korytkach kablowych. 
- w pomieszczeniach innych, pod tynkiem. 
Osprzęt stosować podtynkowy: 
- odporny na zniszczenie, zadrapanie uszkodzenia mechaniczne i czynniki chemiczne 
- odporny na działanie promieni słonecznych. 
- Możliwość montażu poziomego i pionowego 
- Wszystkie komponenty wykonane bezhalogenowo 
- Dostępne ramki od 1 do 5 krotnych 
- Zaciski bezśrubowe dla przewodów miedzianych: 1,5 mm2 i 2,5 mm2 
- obciążalność styków: gniazda - 16A;  
Przewody i osprzęt elektryczny instalować w strefach instalacyjnych: górnej i dolnej, wg normy 
SEP N SEP-E-002. Połączenia przewodów wykonać w puszkach pod osprzęt ( bez puszek 
łączeniowych ). 
Gniazda instalować 
- w korytarzach na wysokości 30 cm od posadzki do środka puszki.  
- w pozostałych pomieszczeniach - 110 cm do środka puszki. 
 
4.9.4. Instalacja wyrównawcza. 
W piwnicy, w pomieszczeniach technicznych wykonać szynę wyrównawczą z płaskownika 
PFe/Zn 25 x 4 mm ułożonego na tynku.  
Połączenie szyny wyrównawczej z uziomem wykonać płaskownikiem PFe/Zn 25 x 4 mm. 
Jeżeli płaskownik przyłączający szynę wyrównawczą przechodzi przez inne pomieszczenie, to 
układać go w posadzce, w rurze ochronnej. 
Pod szynę tą podłączyć wszystkie masy metalowe w budynku, które w czasie normalnej pracy są 
bez napięcia. Szynę uziemić < 10. Podłączenia mas metalowych do szyny wyrównawczej 
wykonać drutem DY 6 mm2 
Dodatkowo w pomieszczeniach wyposażonych w natryski należy wykonać miejscowe połączenia 
wyrównawcze. W pomieszczeniu łazienki, zainstalować zbiorczą listwę uziemień (w puszce 
podtynkowej IP 44), pod którą podłączyć całe metalowe wyposażenie oraz szynę PE na tablicy 
rozdzielczej. Przewody podłączeniowe układać pod tynkiem i wyprowadzić ze ściany w miejscu 
podłączenia.  
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Podłączenia miejscowych połączeń wyrównawczych wykonać drutem N2XH-J 1 x  4 mm2 
ułożonym pod tynkiem. 
Korytka kablowe, metalowe instalowane w stropie podwieszonym i w pomieszczeniach 
technicznych, uziemić. 
 
4.9.5. Instalacja siłowa. 
Instalację siłową wykonać przewodami pięciożyłowymi N2XH- J ułożonym na korytkach 
kablowych i pod tynkiem. 
Część odbiorów siłowych  podłączyć „na stałe”, a część poprzez gniazda wtykowe  
3 x 400V/N+PE. 
 
4.9.6. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 
Projektowane pomieszczenia będą wentylowane mechanicznie za pomocą central 
wentylacyjnych nawiewno - wywiewnych zamontowanych: 
- w dwóch wentylatorniach w piwnicy 
- jednej wentylatorni na poddaszu 
W każdej z projektowanych wentylatorni zamontowana jest tablica zasilająca centrale 
wentylacyjne. Z tablic tych zasilić projektowane wentylatory i klapy pożarowe. 
Centrale wentylacyjne nawiewno wywiewne dostarczone będą na plac budowy razem z 
aparaturą zabezpieczająco - sterowniczą. 
Niniejsze opracowanie ogranicza się do zasilenia w energię elektryczną tych tablic 
sterowniczych. Podłączenie przewodów wykonać zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez 
wykonawcę central. 
Niniejsze opracowanie ogranicza się do zasilenia w energię elektryczną tablic automatyki central 
wentylacyjnych, wentylatorów wyciągowych i klap dymowych p.poż.  
Łazienki będą wentylowane za pomocą dwóch wentylatorów wyciągowych zamontowanych na poddaszu. 
Wentylatory te muszą pracować 24 godziny na dobę i zasilić je z tablicy Rw2 napięciem 230V. 
Przewody zasilające układać na korytkach kablowych i na tynku. 
Wszystkie klapy mają być zasilone napięciem 230V. Brak napięcia, powoduje zamknięcie klapy. 
Sterowanie klapami będzie się odbywało z centralki pożarowej. Sterowanie tu zaprojektowane 
jest w oddzielnym opracowaniu. 
 
4.9.7.    Instalacja odgromowa. 
Budynek posiada instalację odgromową.  
Istniejącą instalację należy zdemontować i w jej miejsce ułożyć nową, spełniającą wymogi normy 
PN EN 62305-1; 2; 3; 4. 
Zgodnie z wyliczeniami, budynek wymaga instalacji odgromowej – poziom ochrony IV. 
Na dachu budynku wykonać instalację odgromową metodą wymiarowania oczek średnio co 20 
m, drutem DFe/Zn 8 mm o zwodzie niskim, poziomym.  
Przewody odprowadzające połączyć z uziomem za pomocą złącz kontrolnych, średnio  
co 20 m.  
Złącza kontrolne instalować na wysokości 1,4 m od terenu. 
Połączenia z uziomem wykonać przez spawanie. Miejsce spawania zabezpieczyć antykorozyjnie 
przez pomalowanie farbą antykorozyjną i na farbę antykorozyjną nałożyć farbę bitumiczną. 
 
4.9.8.  Uziom budynku. 
Uziom wykonać otokowy z płaskownika PFe/Zn 25 x 4 mm ułożonym w  odległości min 1 m od 
budynku, na głębokości 0,6 m.  
Oporność uziemienia  < 10. 
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4.9.9.  Oddymianie klatek schodowych. 
W budynku istnieją dwie klatki schodowe, które wymagają oddymiania. 
Każda klatka schodowa posiada oddzielną centralkę oddymiania, którą zasilić sprzed głównego 
wyłącznika prądu, przewodem ognioodpornym. 
Sygnał do otworzenia klapy dymowej podany będzie z centralki pożarowej. 
Centralka pożarowa wg oddzielnego opracowania. 
 
4.9.10.    Dźwigi. 
Pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami projektowany jest dźwig osobowy. 
Niniejsze opracowanie ogranicza się do zasilenia tablicy dźwigu w energię elektryczną. 
Zasilanie wykonać z tablicy RG, przewodem N2XH-J 5 x 6 mm2 ułożonym pod tynkiem i w 
szybie dźwigu na betonie. 
Podłączenie wykonać zgodnie z dokumentacją producenta dźwigu. 
Dodatkowo, do tablicy dźwigu doprowadzić dwa zasilania 230V dla zasilenia kabiny dźwigu i 
szybu dźwigu. 
Zasilanie to wykonać z tablicy piętrowej przewodem N2XH-J 3 x 2,5 mm2 ułozonym na korytkach 
kablowych i pod tynkiem. 
Do podszybia platformy doprowadzić szynę wyrównawczą PFe/Zn 25 mm. 
Dla potrzek kuchni, projektowane są dwa dźwigi towarowe. Dźwigi towarowe zasilić z tablicy 
kuchni Tk przewodami N2XH-J 5 x 2,5 mm2 ułożonymi na korytkach kablowych i pod tynkiem. 
Podłączenie tablic dźwigów wykonać zgodnie z dokumentacją producenta. 
Do podszybia dźwigów doprowadzić uziom. 
 
4.9.11.  Ochrona od porażeń prądem elektrycznym. 
Jako ochronę dodatkową od porażeń prądem elektrycznym przewidziano „samoczynne 
wyłączenie zasilania” z zastosowaniem wyłączników nadmiarowo prądowych z członem 
różnicowo prądowym o prądzie różnicowym 30mA. 
Na rozdzielnicy RG, dokonać rozdziału żyły PEN na N i PE. Punkt rozdziału uziemić. Oporność 
uziemienia < 10Ω. 
Na rozdzielnicy RG w zamontować ochronniki od przepięć kategorii „B” + C” 
Dodatkowo, na każdej tablicy piętrowej zamontować ochronniki kategorii „C” 
 
4.10.   Uwagi końcowe. 
W związku ze wzrostem mocy w budynku, należy wystąpić do ENEA Operator o wydanie nowych 
warunków technicznych przyłączenia na moc: 50,0 kW 
Wszystkie materiały muszą posiadać odpowiednie atesty do stosowania na terenie RP. 
Oznaczenia i nazwy własne materiałów i producentów podano jako przykładowe. 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów różnych producentów o takich samych parametrach lub 
lepszych. 
Zakres prac demontażowych wraz z zestawieniem istniejącego wyposażenia do demontażu  
jest ujęty w przedmiarze robót elektrycznych  
Zagospodarowanie i wywóz odpadów z placu budowy, udokumentowanie sposobu 
zagospodarowania tych odpadów oraz koszt powyższych działań w całości obciążają  
wykonawcę robót.  
Odpady wymagające szczególnego sposobu zagospodarowania i utylizacji (na podstawie 
stosownych przepisów) wykonawca robót zobowiązany jest zagospodarować / utylizować  
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz udokumentować te działania. 
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Z uwagi na wzrost mocy w budynku, należy wystąpić do ENEA Operator o wydanie warunków 
technicznych przyłączenia 
 
5.  Obliczenia techniczne. 
W projekcie technicznym, zostały dokonane obliczenia techniczne, które nie ulegają zmianie. 
 
 
 
 

Opracował:  
Mgr inż. Władysław Spychalski 
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N
H

XH
 FE 180/E90 4 x 25 m

m
2 w

 rurze arota p.t.

R
G

R
w
1

T0-1
T0-2

N
2XH

-J 3 x 4 m
m

2 w
 rurze p.t. do TM

N
2XK-J 5 x 10 m

m
2 p.t do R

w
2

N
2XH

-J 5 x 6 m
m

2 p.t. do TI

N
2XH

-J 5 x 10 m
m

2 p.t. do Tk

N
2XH

-J 5 x 10 m
m

2 p.t. do TP

H
D

G
s 3 x 2,5 m

m
2 p.t. do

centrali oddym
iania

6x(2 x SO
LAR

FLEX 10 m
m

2  p.t.)

N
2XH

-J 1 x  16 m
m

2 p.t.

od paneli
fotovoltaicznych i

wentylatorni

H
D

G
s 3 x 2,5 m

m
2 p.t. do centrali oddym

iania
N

2XH
-J 5 x 6 m

m
2 n.t. i p.t.do tablicy dźw

igu

H
D

G
s 3 x 1,5 m

m
2 p.t. do przycisku p.poż

U
ziom

 budynku
R

 < 10 Ω

U
ziem

ienie podszybia dźw
igu

Zbiorcza szyna w
yrów

naw
cza

Uziom budynku
R < 10 Ω

Uziom budynku
R < 10 Ω

U
ziom

 budynku
R

 < 10 Ω

Zbiorcza szyna w
yrów

naw
cza

TS2
TS3

Inw
erter fotovoltaiki

Szyna wyrównawcza
PFe/Zn 25 x 4 mm n.t.

Szyna w
yrów

naw
cza

PFe/Zn 25 x 4 m
m

 n.t.

U
ziem

ienie podszybia

Istn. tablica R
k

Instalacje elektryczne
 w kotłowni bez zmian

N
2XH

-J 5 x 10 m
m

2 p.t.do TII

N
2XH

-J 1 x  16 m
m

2 p.t.

Szyna w
yrów

naw
cza

PFe/Zn 25 x 4 m
m

 n.t.

N
W

4

N
W

1

K200

N
W

3

N
W

2

N
W

5
R
w
3

K200

H
D

G
s 3 x 2,5 m

m
2 p.t. do centralki SSP

R
G

-F12

R
G
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R
G

-F13

R
G

-F14

R
G

-F17

R
G

-F3

G
niazdo w

tykow
e 230V

W
yłącznik instalacyjny jednobiegunow

y, IP 44

G
niazdo w

tykow
e 230V IP44

W
yłącznik instalacyjny jednobiegunow

y

O
praw

a  nastropow
a LED

 33W
/4369 lm

; PR
M

; IP 20; barw
a św

iatła 840
C
1

Instalacja ośw
ietlenia ogólnego i gniazd w

tykow
ych

Instalacja siłow
a

Instalacja zasilania kom
puterów

Instalacja sterow
nicza

W
entylator w

spom
agający graw

itację
M

O
praw

a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego do piktogram

ów

G
1

O
praw

a nastropow
a LED

 14W
/2000lm

;  PC
 FR

O
ZEN

; z czujką ruchu i
przekaźnikiem

 zm
ierzchow

ym
; IP 65; barw

a św
iatła 840;

D
1
-1

O
praw

a  aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego LED

 3W
; 1h; IP 41; do piktogram

ów
;

G
4

O
praw

a  aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego LED

 3W
; 1h; IP 41; natynkow

a;

H

Przekaźnik zm
ierzchow

y IP 56

W
yłącznik instalacyjny schodow

y,
W

yłącznik instalacyjny św
iecznikow

y,
W

yłącznik instalacyjny schodow
y, IP 44,

Przycisk za szybką - głów
ny pożarow

y w
yłącznik prądu z sygnalizacją załączenia

C
zujka ruchu z przekaźnikiem

 zm
ierzchow

ym
 o kącie w

idzenia 360°
R

A
3

W
yłącznik instalacyjny krzyżow

y

Zm
yw

arka z funkcją w
yparzania

1/8,0 kW

W
inda kuchenna

3/1,5 kW
Patelnia elektryczna

4/7,0 kW
Piec konw

ekcyjny
5/10,0 kW

O
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6/0,55kW

Zestaw
 hydroforow

y dla potrzeb hydrantów
7/3,0kW

C
entrala w

entylacyjna naw
iew

no w
yw

iew
na N

W
1

8/2x0,78 kW
9/2x0,17kW

11/0,78kW
+3,0kW

C
entrala w
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no w
yw
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na N

W
5
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C
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W

7
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A
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O
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A
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O
praw

a nastropow
a LED

 70W
/4672lm

;  PLX; IP 20; barw
a św

iatła 840
B
2

O
praw

a nastropow
a LED

 108W
/6858lm

;  PLX; IP 20; barw
a św

iatła 840
B
3

O
praw

a  nastropow
a LED

 40W
/4979 lm
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E
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O
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E
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m
2 w

 rurze arota p.t.

Istn. tablica TM
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N
2XH
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m

2 w
 rurze p.t.

6x(2 x SO
LAR

FLEX 10 m
m

2  p.t.)

od paneli
fotovoltaicznych i
wentylatorni

N
2XH

-J 5 x 10 m
m

2 p.t. do TII

N
2XH

-J 5 x 6 m
m

2 p.t. do TI

N
2XH

-J 5 x 10 m
m

2 p.t. do Tk

z RG

H
D

G
s 3 x 2,5 m

m
2 p.t. do centrali oddym

iania

6x(2 x SO
LAR

FLEX 10 m
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2  p.t.)

do inwertera i

 szyny wyrówn.

N
2XH

-J 5 x 10 m
m

2 p.t. do TII

N
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m

2 p.t. do TI

N
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-J 5 x 10 m
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2 p.t. do Tk

z RG

N
2XH

-J 5 x 10 m
m

2 p.t. do TP

H
D

G
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m
2 p.t. do centrali oddym

iania

H
D

G
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m
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iania

H
D

G
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m
2 p.t.

do centrali oddym
iania

N
2XH

-J 5 x 6 m
m

2 p.t do tablicy dźw
igu

N
2XH
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m

2 n.b. i p.t.
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gł. pożarow

y w
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H
D
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2 p.t. z R

G

N
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2 p.t.

N
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G

R
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C
1
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2 p.t.

N
2XH

-J 1 x  16 m
m

2 p.t.

Szyna wyrównawcza
PFe/Zn 25 x 4 mm n.t.

N
2XH

-J 1 x  16 m
m

2 p.t.
N

2XH
-J 5 x 10 m

m
2 p.t. do R

w
2

R
w
2

R
G

-F10

R
G

-F11

R
G

-F11

G
niazdo w

tykow
e 230V

W
yłącznik instalacyjny jednobiegunow

y, IP 44

G
niazdo w

tykow
e 230V IP44

W
yłącznik instalacyjny jednobiegunow

y

O
praw

a  nastropow
a LED

 33W
/4369 lm

; PR
M

; IP 20; barw
a św

iatła 840
C
1

O
praw

a ośw
ietlenia ogólnego LED

Instalacja ośw
ietlenia ogólnego i gniazd w

tykow
ych

Instalacja siłow
a

Instalacja zasilania kom
puterów

Instalacja sterow
nicza

W
entylator w

spom
agający graw

itację
M

O
praw

a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego

O
praw

a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego do piktogram

ów

G
1

O
praw

a nastropow
a LED

 14W
/2000lm

;  PC
 FR

O
ZEN

; z czujką ruchu i
przekaźnikiem

 zm
ierzchow

ym
; IP 65; barw

a św
iatła 840;

D
1
-1

O
praw

a  aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego LED

 3W
; 1h; IP 41; do piktogram

ów
;

G
4

O
praw

a  aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego LED

 3W
; 1h; IP 41; natynkow

a;

O
praw

a  naścienna, prostokątna 9W
/1300lm

; IP 44;
H

Przekaźnik zm
ierzchow

y IP 56

W
yłącznik instalacyjny schodow

y,
W

yłącznik instalacyjny św
iecznikow

y,
W

yłącznik instalacyjny schodow
y, IP 44,

Przycisk za szybką - głów
ny pożarow

y w
yłącznik prądu z sygnalizacją załączenia

C
zujka ruchu z przekaźnikiem

 zm
ierzchow

ym
 o kącie w

idzenia 360°
R

A
3

W
yłącznik instalacyjny krzyżow

y

Zm
yw

arka z funkcją w
yparzania

1/8,0 kW

W
inda kuchenna

3/1,5 kW
Patelnia elektryczna

4/7,0 kW
Piec konw

ekcyjny
5/10,0 kW

O
bieraczka do ziem

niaków
6/0,55kW

Zestaw
 hydroforow

y dla potrzeb hydrantów
7/3,0kW

C
entrala w

entylacyjna naw
iew

no w
yw

iew
na N

W
1

8/2x0,78 kW
9/2x0,17kW

11/0,78kW
+3,0kW

C
entrala w

entylacyjna naw
iew

no w
yw

iew
na N

W
5

12/2x0,17kW

C
entrala w

entylacyjna N
W

7
14/2,5kW

+3,0kW

A
2

O
praw

a nastropow
a  LED

 12W
/1700lm

; PC
; IP 65; barw

a św
iatła 840

A
1

G
niazdo siłow

e 3 x 16A
3x16A

O
praw

a nastropow
a  LED

 18W
/2455lm

; PC
; IP 65; barw

a św
iatła 840

O
praw

a nastropow
a  LED

 24W
/3375lm

; PC
; IP 65; barw

a św
iatła 840

O
praw

a nastropow
a LED

 47W
/4377lm

;  PLX; IP 20; barw
a św

iatła 840
B
1

O
praw

a nastropow
a LED

 70W
/4672lm

;  PLX; IP 20; barw
a św

iatła 840
B
2

O
praw

a nastropow
a LED

 108W
/6858lm

;  PLX; IP 20; barw
a św

iatła 840
B
3

O
praw

a  nastropow
a LED

 40W
/4979 lm

; PR
M

; IP 20; barw
a św

iatła 840
C
2

O
praw

a nastropow
a LED

 25W
/4223lm

;  PC
 FR

O
ZEN

; IP 65; barw
a św

iatła 840;
D
2

O
praw

a nastropow
a LED

 36W
/5749lm

;  PC
 FR

O
ZEN

; IP 65; barw
a św

iatła 840;
D
3

O
praw

a nastropow
a LED

 14W
/1798lm

;  PLX; IP 40; barw
a św

iatła 840;
E
1

O
praw

a nastropow
a LED

 20W
/2557lm

;  PLX; IP 40; barw
a św

iatła 840;
E
2

O
praw

a nastropow
a LED

 28W
/3551lm

;  PLX; IP 40; barw
a św

iatła 840;
E
3

O
praw

a nastropow
a LED

 57W
/6255lm

;  M
icro PR

M
; IP 20; barw

a św
iatła 840;

FG
2

O
praw

a  aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego LED

 3W
; 1h; IP 65; natynkow

a;
G
3

O
praw

a  aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego LED

 3W
; 1h; IP 65; kw

adratow
a, do stosow

ania na zew
nątrz;

W
yłącznik instalacyjny krzyżow

y, IP 44,
O

praw
a nastropow

a LED
 28W

/3551lm
;  PLX; IP 40 z czujką ruchu;  barw

a św
iatła 840;

E
3
-2

G
1
-1

O
praw

a  aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego LED

 3W
; 1h; IP 41; w

puszczana w
 strop;

O
praw

a do stropów
 podw

ieszanych 60x60 cm
, LED

 20W
/2557lm

;  PLX; IP 40; barw
a św

iatła 840;
E
2
-1

Pralka autom
atyczna

2/3,0kW

W
yłącznik podtynkow

y (żaluzji) kotary

C
entrala w

entylacyjna naw
iew

no w
yw

iew
na N

W
6

13/2x0,17kW

C
entrala w

entylacyjna naw
iew

no w
yw

iew
na N

W
2

C
entrala w

entylacyjna naw
iew

no w
yw

iew
na N

W
4

G
1
-2

O
praw

a  aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego LED

 3W
; 1h; IP 41;natynkow

a; okrągła;

O
praw

a nastropow
a LED

 14W
/2000lm

;  PC
 FR

O
ZEN

; IP 65; barw
a św

iatła 840;
D
1

O
praw

a  naścienna, naśw
ietlacz 30W

/2100lm
; IP 65 z czujnikiem

 zm
ierzchow

ym
.

I

10/2x0,17kW
C

entrala w
entylacyjna naw

iew
no w

yw
iew

na N
W

3

W
entylator w

yciągow
y 1s

15/0,12kW
W

entylator w
yciągow

y 2s
16/0,12kW

O
praw

a do stropów
 podw

ieszonych 60x60cm
  LED

 28W
/3551lm

;  PLX; IP 40; barw
a św

iatła 840;
E
3
-1
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ień Pom

orski, ul. W
ysockiego 3a

nr upr. 94/SZ/89

2 x SO
LAR

FLEX 10 m
m

2  p.t.

2 x SO
LAR

FLEX 10 m
m

2  p.t.

2 x (2 x SO
LAR

FLEX 10 m
m

2  w
 rurce)

3 x (2 x SO
LAR

FLEX 10 m
m

2  w
 rurce)

LgY 16 m
m

2 w
 rurce - uziem

ienie
LgY 16 m

m
2 w

 rurce - uziem
ienie

U
ziom

 otokow
y z płaskow

nika PFe/Zn 25 x 4 m
m

 - R
 < 10 Ω

W
 m

iejscu zbliżenia instalacji odgrom
ow

ej do
paneli fotovoltaicznych m

niej jak 60 cm
, stosow

ać
przew

ód odgrom
ow

y, w
ysokonapięciow

y

W
 m

iejscu zbliżenia instalacji odgrom
ow

ej do
paneli fotovoltaicznych m

niej jak 60 cm
, stosow

ać
przew

ód odgrom
ow

y, w
ysokonapięciow

y

2 x (2 x SO
LAR

FLEX 10 m
m

2  w
 rurce)

LgY 16 m
m

2 p.t. w
 rurce

U
w
a
g
i:

1. Poziom
 ochrony odgrom

ow
ej IV. Instalację odgrom

ow
ą w

ykonać drutem
 D

Fe/ZnØ
 8 m

m
, m

etodą
w

ym
iarow

ania oczek: średnio co 20m
, przew

ody odprow
adzające co 20m

 i kąt ochrony 55°.
2. Przy zbliżeniu instalacji odgrom

ow
ej do paneli fotovoltaicznych m

niej jak 60 cm
, w

 m
iejscu zbliżenia,

w
 m

iejsce drutu D
Fe/Zn Ø

 8 m
m

, stosow
ać przew

ody  odgrom
ow

e, w
ysokonapięciow

e
3. Przew

ody odprow
adzające prow

adzić po zew
nętrznej ścianie budynku, w

 rurkach z atestem
 do stosow

ania w
 instalacjach odgrom

ow
ych, w

 ociepleniu .
4. Złącza kontrolne unstalow

ać na w
ysokości 0,5 m

 od terenu w
 puszkach kontrolno rew

izyjnych w
puszczonych w

 ocieplenie.
5. U

ziom
 w

ykonać otokow
y z płaskow

nika P
Fe/Zn 25 x 4 m

m
. Płaskow

nik układać na głębokości 0,6 m
, w

 odległości > 1 m
 od budynku

do inwertera

N
2XH

-J 1 x  16 m
m

2 p.t.

Pod panelam
i w

 m
iejsce D

Fe/Zn fi 8 m
m

stosow
ać przew

ód w
ysokonapięciow

y

Przy zbliżeniu instalacji odgrom
ow

ej do paneli
stosow

ać przew
ód w

ysokonapięciow
y

Przy zbliżeniu instalacji odgrom
ow

ej do paneli
stosow

ać przew
ód w

ysokonapięciow
y

60 cm

Panele fotovoltaiczna  66 x 375W
 = 24750W

z optym
alizatoram

i ( 1 optym
lizator na 2 panele)

2 x SO
LAR

FLEX 10 m
m

2  p.t.

2 x SO
LAR

FLEX 10 m
m

2  p.t.

2 x SO
LAR

FLEX 10 m
m

2  p.t.

2 x SO
LAR

FLEX 10 m
m

2  p.t.
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2,96 m
2

-111
ŁAZIEN

KA

16,90 m
2

-103
W

Ó
ZKO

W
N

IA

5,89 m
2

-122
M

AG
AZYN

46,47 m
2

-102
KO

M
U

N
IKAC

JA

7,94 m
2

-114
M

AG
AZYN

5,21 m
2

-121
KLATKA SC

H
O

D
O

W
A

3,22 m
2

-101
KLATKA SC

H
O

D
O

W
A

4,05 m
2

-107
W

C 15,96 m
2

-105
M

AG
AZYN

7,09 m
2

-123
PO

M
.SO

C
JALN

E

4,47 m
2

-113
PO

M
.TT

25,78 m
2

-104
PO

M
. SO

C
JALN

E

45,96 m
2

-106
W

EN
TYLATO

R
N

IA

2,40 m
2

-130
M

AG
AZYN

12,93 m
2

-129
M

AG
AZYN

3,06 m
2

-109
ŁAZIEN

KA

11,60 m
2

-108
SZATN

IA

2,82 m
2

-125
ŁAZIEN

KA

4,57 m
2

-124
SZATN

IA

17,62 m
2

-117
W

EN
TYLATO

R
N

IA

8,20 m
2

-115
PO

M
.TEC

H
.

5,60 m
2

-116
PO

M
.PO

R
Z.

6,64 m
2

-112
R

O
ZD

Z.ELEKTR
.

15,59 m
2

-128
M

AG
AZYN

16,50 m
2

-127
W

AR
SZTAT KO

N
S.

7,99 m
2

-110
SZATN

IA

15,18 m
2

-126
KO

TŁO
W

N
IA

5,98 m
2

-118
M

AG
.KU

C
H

N
I

12,21 m
2

-119
M

AG
.KU

C
H

N
I

4,74 m
2

-120
M

AG
.KU

C
H

N
I

Z

C
H

C
H

C
H

C
H

P

L

L

H
P

PW
.5

m
gr inż W

. Spychalski

nr upr. 86/SZ/78

ELEKTR
YC

ZN
A

m
gr inż Ilona Piszczek9

R
ZU

T PIW
N

IC
Y

IN
STALAC

JE
O

ŚW
IETLEN

IO
W

E
1 : 100

SPR
AW

D
ZIŁA PR

O
JEKT W

YKO
N

AW
C

ZY

D
ATA

 O
P

R
AC

.

TYTU
Ł R

YSU
N

KU

SKALA

TO
M

N
R

R
YSU

N
KU

PR
O

JEK
TO

W
AŁ

O
PR

AC
O

W
AŁ

IN
W

ESTO
R

BR
AN

ŻA

SIED
ZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektow

a 5
 tel.kom

. 601 888 232, e-m
ail: g.stojek@

o2.pl

PR
AC

O
W

N
IA PR

O
JEKTO

W
A

architekt G
R

AŻYN
A STO

JEK

O
BIEKT

U
M

 W
 KAM

IEN
IU

 PO
M

O
R

SKIM
STAR

Y R
YN

EK 1,
72-400 KAM

IEŃ
 PO

M
O

R
SKI

luty
2024 TER

M
O

M
O

D
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72-400 Kam
ień Pom

orski, ul. W
ysockiego 3a

nr upr. 94/SZ/89

T0-1
T0-2

R
w

1

R
G

2 x D
2

25W
100lx

3 x D
1

14W
100lx

G
2 3W

H 9W

6 x E1
14W
100lx

4 x G
1

3W
G

4 3W

E1 14W

G
1 3W

D
1 14W

D
2 25W

100lx
D

2 25W
100lx

2xD
2

25W
300lx

Instalacje elektryczne
bez zmian

H
 9W

E1 14W

G
1 3W

2 x E2
20W
200lx

G
1 3W

G
1 3W

E3 28W
200lx

A
2 24W

200lx

H
 9W

D
1 14W

100lx

E1 14W
100lx

D
2 25W

100lx

D
1 14W

100lx

2 x D
1

14W
100lx

2xD
1

14W
100lx

4 x E1
14W
100lx

2 x G
1

3W

G
1 3W

A
3 24W

G
2 3W

2xA
2

24W
200lx

G
1 3W

3 x A
2

24W
200lx

G
1 3W

H
 9W

2 x A
1

12W
200lx

H
 9W

G
2 3W

R

R
Zasilić istn.
ośw

ietlenie

R

R

T0-1-F1-1
T0-1-F1-1

T0-1-F1-1

T0-1-F1-1

T0-1-F1-1

T0-1-F1
T0-1-F1

T0-1-F1

T0-1-F1-2

T0-1-F1-2

T0-1-F1-3

T0-1-F1-4

T0-1-F1-5 T0-1-F1-5
T0-1-F1-5

T0-1-F1-5

T0-1-F1
T0-1-F1 T0-1-F1-5

T0-1-F1-6

T0-1-F1-6

T0-1-F1-7

T0-1-F1-8

T0-1-F1-8 T0-1-F1-8

T0-1-F1-9

T0-1-F1-9
T0-1-F1-10

T0-1-F1-10

T0-1-F2-1
T0-1-F2-1

T0-1-F2-2

T0-1-F2-2

T0-1-F2-3

T0-1-F2-3

T0-1-F2-4

T0-1-F2-5

T0-1-F2-6

T0-1-F2-6

T0-1-F2-6

T0-2-F1-1

T0-2-F1-1

T0-2-F1-1
T0-2-F1-1

T0-2-F1-1

T0-2-F1-1

T0-2-F1-1

T0-2-F1

T0-2-F1

T0-2-F1

T0-2-F1

T0-2-F1

T0-2-F1-2

T0-2-F1-3

T0-2-F1-3
T0-2-F1-4

T0-2-F1-4

T0-2-F1-5T0-2-F1-5

T0-2-F1

T0-2-F1-7

T0-2-F1-7

T0-2-F2-1-1

T0-2-F2-2
T0-2-F2-1-2

T0-2-F2-4

T0-2-F2

T0-2-F2-6

T0-2-F2

T0-2-F2

T0-2-F2

T0-2-F2-5

T0-2-F2-5

T0-2-F2-7

T0-2-F2-8T0-2-F2-8

T0-2-F2-8
T0-2-F2-9

T0-2-F2-9

T0-2-F2-10

T0-2-F2-11

4 x E2
20W
200lx

T0-2-F2-14

T0-2-F2-1-1 T0-2-F2-1-1

T0-2-F2-1-2

T0-2-F2-1-2

T0-2-F2-2

T0-2-F2-14

T0-2-F2-15

T0-2-F2-4

T0-2-F2-4

T0-2-F2-4

T0-2-F2-10

T0-2-F2-11

H
 9W

T0-2-F2-11

A
2 24W

200lx

T0-2-F2-12

T0-2-F2-13

T0-1-F2-5

T0-1-F2-5

2xD
1

14W
100lx

T0-1-F2-5T0-1-F2-5

T0-2-F1-5

2xD
1

14W
100lx

T0-2-F1-5

T0-2-F1-5

C
1 33W

200lx

T0-1-F1-1

T0-2-F2-15

T0-2-F2-14

T0-2-F2-15

2xD
1

14W
100lx

T0-2-F1

T0-2-F1-1

T0-2-F1-8

T0-2-F1-8 T0-2-F1-8

H
 9W

T0-1-F1-11

T0-1-F1-11

H
 9W T0-2-F2-16

T0-2-F2-16

N
W

4

N
W

1

K200
K200

A
2 24W

200lx

N
W

3

N
W

2

N
W

5

2 x D
1

14W
100lxG

2 3W

T0-2-F2

G
niazdo w

tykow
e 230V

W
yłącznik instalacyjny jednobiegunow

y, IP 44

G
niazdo w

tykow
e 230V IP44

W
yłącznik instalacyjny jednobiegunow

y

O
praw

a  nastropow
a LED

 33W
/4369 lm

; PR
M

; IP 20; barw
a św

iatła 840
C
1

Instalacja ośw
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 28W
/3551lm

;  PLX; IP 40; barw
a św

iatła 840;
E
3
-1

O
praw

a ośw
ietlenia ogólnego LED

O
praw

a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego

O
praw

a  naścienna, prostokątna 9W
/1300lm

; IP 44;

Rozdzielacze co i ct. Podłączyć pod tablicę
Rk w to samo miejsce, gdzie były podłączone
rozdzielacze demontowane



4,92 m
2

026
M

AG
AZYN

4,43 m
2

011
KO

M
U

N
IKAC

JA

5,15 m
2

020
KO

M
U

N
IKAC

JA

16,25 m
2

003
KLATKA SC

H
O

D
O

W
A

14,83 m
2

021
KLATKA SC

H
O

D
O

W
A

5,73 m
2

018
ZM

YW
ALN

IA

5,00 m
2

008
AN

EKS

3,38 m
2

023
M

AG
AZYN

3,39 m
2

012
W

C

18,34 m
2

001
W

IATR
O

ŁAP

22,81 m
2

002
H

O
L W

EJŚC
IO

W
Y

4,10 m
2

006
M

AG
AZYN

3,93 m
2

025
AN

EKS

9,56 m
2

019
KU

C
H

N
IA

16,58 m
2

004
SZATN

IA

14,13 m
2

016
SZATN

IA

9,84 m
2

024
ŁAZIEN

KA

6,05 m
2

007
ŁAZIEN

KA

17,10 m
2

009
JAD

ALN
IA

17,03 m
2

017
JAD

ALN
IA

66,01 m
2

005
SALA D

YD
AKTYC

ZN
A

66,45 m
2

022
SALA D

YD
AKTYC

ZN
A

7,81 m
2

010
PO

K.KAR
M

IEN
IA

7,05 m
2

013
PO

K.BIU
R

O
W

Y

7,75 m
2

014
G

AB. PIELĘG
N

IAR
KI

9,03 m
2

015
G

AB. D
YR

EKTO
R

A

H
P

PO
M

IESZC
ZEN

IA
PO

ZA ZAKR
ESEM

 O
PR

AC
O

W
AN

IA

Istn. tablica TM

TP

PW
.5

m
gr inż W

. Spychalski

nr upr. 86/SZ/78

ELEKTR
YC

ZN
A

m
gr inż Ilona Piszczek14

R
ZU

T PAR
TER

U
IN

STALAC
JE

SIŁO
W

E I G
N

IAZD

1 : 100

SPR
AW

D
ZIŁA

D
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 O
P

R
AC

.

TYTU
Ł R

YSU
N

KU

SKALA

TO
M

N
R

R
YSU

N
KU

PR
O

JEK
TO

W
AŁ

O
PR

AC
O

W
AŁ

IN
W

ESTO
R
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AN
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SIED
ZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektow

a 5
 tel.kom

. 601 888 232, e-m
ail: g.stojek@

o2.pl

PR
AC

O
W

N
IA PR

O
JEKTO

W
A

architekt G
R

AŻYN
A STO

JEK

O
BIEKT

U
M

 W
 KAM

IEN
IU

 PO
M

O
R

SKIM
STAR

Y R
YN

EK 1,
72-400 KAM

IEŃ
 PO

M
O

R
SKI

TER
M

O
M

O
D

ER
N

IZAC
JA

W
R

AZ Z PR
ZEBU

D
O

W
Ą BU

D
YN

KU
PR

ZED
SZKO

LA M
IEJSKIEG

O

72-400 Kam
ień Pom

orski, ul. W
ysockiego 3a

nr upr. 94/SZ/89

Miejscowe poł. wyrównawcze

3x16A

1/8,0 kW

Miejscowe poł. wyrównawcze

TP-F6-1

TP-F6-2

TP-F6-5

TP-F6-6

TP-F7-1

TP-F8-1

TP-F8-2

TP-F8-3

TP-F26-1

TP-F26-4
TP-F26-5

TP-F9-1

TP-F9-2

TP-F9-3

TP-F9-4
TP-F9-5

TP-F10-1

TP-F11-1

TP-PE

TP-F12-1
TP-F12-3

TP-F12-2
TP-F12-5
TP-F12-6
TP-F12-7

TP-F13-1

TP-F13-2

TP-F13-3

TP-F13-5

TP-F13-6

TP-F14-1

TP-F14-2

TP-F15-1 TP-F15-2
TP-F27-3

TP-F27-4

TP-F16-1

TP-F17-1

TP-PE

TP-F18-1

TP-F18-2

TP-F18-3

TP-F19-1

TP-F19-4

TP-F19-2
TP-F19-3

TP-F20-1
TP-F20-7

TP-F20-8

TP-F20-3

TP-F20-4
TP-F20-5

TP-F21-1

TP-F21-4
TP-F21-5

TP-F21-6 TP-F22-1
TP-F22-1

TP-F22-3

TP-F22-4
TP-F22-2

TP-F13-4

Lodów
ka

h=0,1m

TP-F14-4

TP-F14-3

TP-F6-2

TP-F6-3
TP-F6-4

TP-F27-2

TP-F15-6
TP-F15-5

ekran - h=2,5m
TP-F26-2

ekran - h=2,5m

TP-F18-4

TP-F20-2

TP-F27-1

projektor na suficie

TP-F9-7

projektor na suficie

K200
K200

K200

Klapa pożarow
a

Klapy pożarow
e

Klapa pożarow
a

Klapa pożarow
a

TP-F25-1

TP-F25-2

TP-F25-3

TP-F25-4

TP-F25-5
TP-F26-3

TP-F15-4
TP-F15-3

TP-F21-3
TP-F21-2

TP-F20-6

TP-F12-4

G
niazdo w

tykow
e 230V

W
yłącznik instalacyjny jednobiegunow

y, IP 44

G
niazdo w

tykow
e 230V IP44

W
yłącznik instalacyjny jednobiegunow

y

O
praw

a  nastropow
a LED

 33W
/4369 lm

; PR
M

; IP 20; barw
a św

iatła 840
C
1

O
praw

a ośw
ietlenia ogólnego LED

Instalacja ośw
ietlenia ogólnego i gniazd w

tykow
ych

Instalacja siłow
a

Instalacja zasilania kom
puterów

Instalacja sterow
nicza

W
entylator w

spom
agający graw

itację
M

O
praw

a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego

O
praw

a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego do piktogram

ów

G
1

O
praw

a nastropow
a LED

 14W
/2000lm

;  PC
 FR

O
ZEN

; z czujką ruchu i
przekaźnikiem

 zm
ierzchow

ym
; IP 65; barw

a św
iatła 840;

D
1
-1

O
praw

a  aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego LED

 3W
; 1h; IP 41; do piktogram

ów
;

G
4

O
praw

a  aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego LED

 3W
; 1h; IP 41; natynkow

a;

O
praw

a  naścienna, prostokątna 9W
/1300lm

; IP 44;
H

Przekaźnik zm
ierzchow

y IP 56

W
yłącznik instalacyjny schodow

y,
W

yłącznik instalacyjny św
iecznikow

y,
W

yłącznik instalacyjny schodow
y, IP 44,

Przycisk za szybką - głów
ny pożarow

y w
yłącznik prądu z sygnalizacją załączenia

C
zujka ruchu z przekaźnikiem

 zm
ierzchow

ym
 o kącie w

idzenia 360°
R

A
3

W
yłącznik instalacyjny krzyżow

y

Zm
yw

arka z funkcją w
yparzania

1/8,0 kW

W
inda kuchenna

3/1,5 kW
Patelnia elektryczna

4/7,0 kW
Piec konw

ekcyjny
5/10,0 kW

O
bieraczka do ziem

niaków
6/0,55kW

Zestaw
 hydroforow

y dla potrzeb hydrantów
7/3,0kW

C
entrala w

entylacyjna naw
iew

no w
yw

iew
na N

W
1

8/2x0,78 kW
9/2x0,17kW

11/0,78kW
+3,0kW

C
entrala w

entylacyjna naw
iew

no w
yw

iew
na N

W
5

12/2x0,17kW

C
entrala w

entylacyjna N
W

7
14/2,5kW

+3,0kW

A
2

O
praw

a nastropow
a  LED

 12W
/1700lm

; PC
; IP 65; barw

a św
iatła 840

A
1

G
niazdo siłow

e 3 x 16A
3x16A

O
praw

a nastropow
a  LED

 18W
/2455lm

; PC
; IP 65; barw

a św
iatła 840

O
praw

a nastropow
a  LED

 24W
/3375lm

; PC
; IP 65; barw

a św
iatła 840

O
praw

a nastropow
a LED

 47W
/4377lm

;  PLX; IP 20; barw
a św

iatła 840
B
1

O
praw

a nastropow
a LED

 70W
/4672lm

;  PLX; IP 20; barw
a św

iatła 840
B
2

O
praw

a nastropow
a LED

 108W
/6858lm

;  PLX; IP 20; barw
a św

iatła 840
B
3

O
praw

a  nastropow
a LED

 40W
/4979 lm

; PR
M

; IP 20; barw
a św

iatła 840
C
2

O
praw

a nastropow
a LED

 25W
/4223lm

;  PC
 FR

O
ZEN

; IP 65; barw
a św

iatła 840;
D
2

O
praw

a nastropow
a LED

 36W
/5749lm

;  PC
 FR

O
ZEN

; IP 65; barw
a św

iatła 840;
D
3

O
praw

a nastropow
a LED

 14W
/1798lm

;  PLX; IP 40; barw
a św

iatła 840;
E
1

O
praw

a nastropow
a LED

 20W
/2557lm

;  PLX; IP 40; barw
a św

iatła 840;
E
2

O
praw

a nastropow
a LED

 28W
/3551lm

;  PLX; IP 40; barw
a św

iatła 840;
E
3

O
praw

a nastropow
a LED

 57W
/6255lm

;  M
icro PR

M
; IP 20; barw

a św
iatła 840;

FG
2

O
praw

a  aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego LED

 3W
; 1h; IP 65; natynkow

a;
G
3

O
praw

a  aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego LED

 3W
; 1h; IP 65; kw

adratow
a, do stosow

ania na zew
nątrz;

W
yłącznik instalacyjny krzyżow

y, IP 44,

O
praw

a nastropow
a LED

 28W
/3551lm

;  PLX; IP 40 z czujką ruchu;  barw
a św

iatła 840;
E
3
-2

G
1
-1

O
praw

a  aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego LED

 3W
; 1h; IP 41; w

puszczana w
 strop;

O
praw

a do stropów
 podw

ieszanych 60x60 cm
, LED

 20W
/2557lm

;  PLX; IP 40; barw
a św

iatła 840;
E
2
-1

Pralka autom
atyczna

2/3,0kW

W
yłącznik podtynkow

y (żaluzji) kotary

C
entrala w

entylacyjna naw
iew

no w
yw

iew
na N

W
6

13/2x0,17kW

C
entrala w

entylacyjna naw
iew

no w
yw

iew
na N

W
2

C
entrala w

entylacyjna naw
iew

no w
yw

iew
na N

W
4

G
1
-2

O
praw

a  aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego LED

 3W
; 1h; IP 41;natynkow

a; okrągła;

O
praw

a nastropow
a LED

 14W
/2000lm

;  PC
 FR

O
ZEN

; IP 65; barw
a św

iatła 840;
D
1

O
praw

a  naścienna, naśw
ietlacz 30W

/2100lm
; IP 65 z czujnikiem

 zm
ierzchow

ym
.

I

10/2x0,17kW
C

entrala w
entylacyjna naw

iew
no w

yw
iew

na N
W

3

W
entylator w

yciągow
y 1s

15/0,12kW
W

entylator w
yciągow

y 2s
16/0,12kW

O
praw

a do stropów
 podw

ieszonych 60x60cm
  LED

 28W
/3551lm

;  PLX; IP 40; barw
a św

iatła 840;
E
3
-1

PR
O

JEKT W
YKO

N
AW

C
ZY

luty
2024



ŁAZIEN
KA

116
9,94 m

2

M
AG

AZYN
117
3,89 m

2

PR
ZYG

O
T.BR

U
D

N
A

111
7,37 m

2

PR
ZYG

O
T.C

ZYSTA
110
6,99 m

2

KU
C

H
N

IA
109
28,15 m

2

KLATKA SC
H

O
D

O
W

A
114
15,25 m

2

KO
M

U
N

IKAC
JA

113
7,55 m

2

W
C

112
2,68 m

2

SALA D
YD

AKTYC
ZN

A
115
66,47 m

2

SZATN
IA

102
39,97 m

2

JAD
ALN

IA
107
18,58 m

2

ZM
YW

ALN
IA

108
6,97 m

2

KLATKA SC
H

O
D

O
W

A
101
16,29 m

2

SALA G
IM

N
ASTYC

ZN
A

106
70,67 m

2

SALA G
IM

N
ASTYC

ZN
A

TI
Tk

C
entralka oddym

iania
klatki schodow

ej nr 2

PW
.5

m
gr inż W

. Spychalski

nr upr. 86/SZ/78

ELEKTR
YC

ZN
A

m
gr inż Ilona Piszczek15

R
ZU

T 1-G
O

 PIĘTR
A

IN
STALAC

JE SIŁO
W

E I
G

N
IAZD1 : 100

SPR
AW

D
ZIŁA

D
ATA

 O
P

R
AC

.

TYTU
Ł R

YSU
N

KU

SKALA

TO
M

N
R

R
YSU

N
KU

PR
O

JEK
TO

W
AŁ

O
PR

AC
O

W
AŁ

IN
W

ESTO
R

BR
AN

ŻA

SIED
ZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektow

a 5
 tel.kom

. 601 888 232, e-m
ail: g.stojek@

o2.pl

PR
AC

O
W

N
IA PR

O
JEKTO

W
A

architekt G
R

AŻYN
A STO

JEK

O
BIEKT

U
M

 W
 KAM

IEN
IU

 PO
M

O
R

SKIM
STAR

Y R
YN

EK 1,
72-400 KAM

IEŃ
 PO

M
O

R
SKI

TER
M

O
M

O
D

ER
N

IZAC
JA

W
R

AZ Z PR
ZEBU

D
O

W
Ą BU

D
YN

KU
PR

ZED
SZKO

LA M
IEJSKIEG

O

72-400 Kam
ień Pom

orski, ul. W
ysockiego 3a

nr upr. 94/SZ/89

3/1,5 kW
3/1,5 kW

3x16A
4/7,0 kW

1/8,0 kW
3x16A

Miejscowe poł. wyrównawcze

Miejscowe poł. wyrównawcze

3x16A
5/10,0 kW

Lodów
ka

h=0,1m

3x16A
6/0,55kW

Tk-F3-1

Tk-F4-2

Tk-F4-1

Tk-F5-1

Tk-F5-2

Tk-F5-3

Tk-F5-4
Tk-F5-5

Tk-F5-6

Tk-F6-1

Tk-F7-1

Tk-F7-2

Tk-F7-3 Tk-F9-1

Tk-F8-1

Tk-F10-1
Tk-F10-2

Tk-F10-3

Tk-F10-4

Tk-F11-1

Tk-F12-1

Tk-F12-2

Tk-F12-5

Tk-F12-6

Tk-F12-7

Tk-F13-1

Tk-F14-1

Tk-F15-1

Tk-F15-2

TI-F4-1

TI-F4-2

TI-F4-4

TI-F5-2

TI-F5-3

TI-F5-4

TI-F12-1

TI-F6-3

TI-F12-4

TI-F6-7

TI-F6-8

TI-F6-9

TI-F7-1

TI-F13-3

TI-F13-4

TI-F7-3

TI-F7-4

TI-F7-5

TI-F7-6

TI-PE

TI-F8-1

TI-F8-3

TI-F8-9

Klapa dym
ow

a

SALA D
YD

AKTYC
ZN

A
103
66,22 m

2

ŁAZIEN
KA

105
11,84 m

2

M
AG

AZYN
104
4,32 m

2

TI-F8-2

TI-F8-7

ekran - h=2,5m

TI-F8-8 TI-F8-6

TI-F13-1

ekran - h=2,5m

TI-F9-1

TI-F12-2

ekran - h=2,5m

TI-F12-5

Tk-F12-4

Tk-F12-3

Tk-F7-4

TI-F5-1
Tk-F4-3

TI-F6-6

TI-PE

projektor na suficie
projektor na suficie

TI-F7-2
TI-F6-10

TI-F8-4
projektor na suficie

TI-F4-3

K200

Tk-F7-5

O
św

ietlenie okapu
h = 2,25m

Klapa pożarow
a

Klapa pożarow
a

Tk-F16-1

Klapy pożarow
e

TI-F11-1

TI-F11-2

TI-F11-4

TI-F11-3

TI-F12-3
TI-F13-2

TI-F8-5

G
niazdo w

tykow
e 230V

W
yłącznik instalacyjny jednobiegunow

y, IP 44

G
niazdo w

tykow
e 230V IP44

W
yłącznik instalacyjny jednobiegunow

y

O
praw

a  nastropow
a LED

 33W
/4369 lm

; PR
M

; IP 20; barw
a św

iatła 840
C
1

Instalacja ośw
ietlenia ogólnego i gniazd w

tykow
ych

Instalacja siłow
a

Instalacja zasilania kom
puterów

Instalacja sterow
nicza

W
entylator w

spom
agający graw

itację
M

O
praw

a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego

O
praw

a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego do piktogram

ów

G
1

O
praw

a nastropow
a LED

 14W
/2000lm

;  PC
 FR

O
ZEN

; z czujką ruchu i
przekaźnikiem

 zm
ierzchow

ym
; IP 65; barw

a św
iatła 840;

D
1
-1

O
praw

a  aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego LED

 3W
; 1h; IP 41; do piktogram

ów
;

G
4

O
praw

a  aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego LED

 3W
; 1h; IP 41; natynkow

a;

O
praw

a  naścienna, prostokątna 9W
/1300lm

; IP 44;
H

Przekaźnik zm
ierzchow

y IP 56

W
yłącznik instalacyjny schodow

y,
W

yłącznik instalacyjny św
iecznikow

y,
W

yłącznik instalacyjny schodow
y, IP 44,

Przycisk za szybką - głów
ny pożarow

y w
yłącznik prądu z sygnalizacją załączenia

C
zujka ruchu z przekaźnikiem

 zm
ierzchow

ym
 o kącie w

idzenia 360°
R

A
3

W
yłącznik instalacyjny krzyżow

y

Zm
yw

arka z funkcją w
yparzania

1/8,0 kW

W
inda kuchenna

3/1,5 kW
Patelnia elektryczna

4/7,0 kW
Piec konw

ekcyjny
5/10,0 kW

O
bieraczka do ziem

niaków
6/0,55kW

Zestaw
 hydroforow

y dla potrzeb hydrantów
7/3,0kW

C
entrala w

entylacyjna naw
iew

no w
yw

iew
na N

W
1

8/2x0,78 kW
9/2x0,17kW

11/0,78kW
+3,0kW

C
entrala w

entylacyjna naw
iew

no w
yw

iew
na N

W
5

12/2x0,17kW

C
entrala w

entylacyjna N
W

7
14/2,5kW

+3,0kW

A
2

O
praw

a nastropow
a  LED

 12W
/1700lm

; PC
; IP 65; barw

a św
iatła 840

A
1

G
niazdo siłow

e 3 x 16A
3x16A

O
praw

a nastropow
a  LED

 18W
/2455lm

; PC
; IP 65; barw

a św
iatła 840

O
praw

a nastropow
a  LED

 24W
/3375lm

; PC
; IP 65; barw

a św
iatła 840

O
praw

a nastropow
a LED

 47W
/4377lm

;  PLX; IP 20; barw
a św

iatła 840
B
1

O
praw

a nastropow
a LED

 70W
/4672lm

;  PLX; IP 20; barw
a św

iatła 840
B
2

O
praw

a nastropow
a LED

 108W
/6858lm

;  PLX; IP 20; barw
a św

iatła 840
B
3

O
praw

a  nastropow
a LED

 40W
/4979 lm

; PR
M

; IP 20; barw
a św

iatła 840
C
2

O
praw

a nastropow
a LED

 25W
/4223lm

;  PC
 FR

O
ZEN

; IP 65; barw
a św

iatła 840;
D
2

O
praw

a nastropow
a LED

 36W
/5749lm

;  PC
 FR

O
ZEN

; IP 65; barw
a św

iatła 840;
D
3

O
praw

a nastropow
a LED

 14W
/1798lm

;  PLX; IP 40; barw
a św

iatła 840;
E
1

O
praw

a nastropow
a LED

 20W
/2557lm

;  PLX; IP 40; barw
a św

iatła 840;
E
2

O
praw

a nastropow
a LED

 28W
/3551lm

;  PLX; IP 40; barw
a św

iatła 840;
E
3

O
praw

a nastropow
a LED

 57W
/6255lm

;  M
icro PR

M
; IP 20; barw

a św
iatła 840;

FG
2

O
praw

a  aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego LED

 3W
; 1h; IP 65; natynkow

a;
G
3

O
praw

a  aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego LED

 3W
; 1h; IP 65; kw

adratow
a, do stosow

ania na zew
nątrz;

W
yłącznik instalacyjny krzyżow

y, IP 44,
O

praw
a nastropow

a LED
 28W

/3551lm
;  PLX; IP 40 z czujką ruchu;  barw

a św
iatła 840;

E
3
-2

G
1
-1

O
praw

a  aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego LED

 3W
; 1h; IP 41; w

puszczana w
 strop;

O
praw

a do stropów
 podw

ieszanych 60x60 cm
, LED

 20W
/2557lm

;  PLX; IP 40; barw
a św

iatła 840;
E
2
-1

Pralka autom
atyczna

2/3,0kW

W
yłącznik podtynkow

y (żaluzji) kotary

C
entrala w

entylacyjna naw
iew

no w
yw

iew
na N

W
6

13/2x0,17kW

C
entrala w

entylacyjna naw
iew

no w
yw

iew
na N

W
2

C
entrala w

entylacyjna naw
iew

no w
yw

iew
na N

W
4

G
1
-2

O
praw

a  aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego LED

 3W
; 1h; IP 41;natynkow

a; okrągła;

O
praw

a nastropow
a LED

 14W
/2000lm

;  PC
 FR

O
ZEN

; IP 65; barw
a św

iatła 840;
D
1

O
praw

a  naścienna, naśw
ietlacz 30W

/2100lm
; IP 65 z czujnikiem

 zm
ierzchow

ym
.

I

10/2x0,17kW
C

entrala w
entylacyjna naw

iew
no w

yw
iew

na N
W

3

W
entylator w

yciągow
y 1s

15/0,12kW
W

entylator w
yciągow

y 2s
16/0,12kW

O
praw

a do stropów
 podw

ieszonych 60x60cm
  LED

 28W
/3551lm

;  PLX; IP 40; barw
a św

iatła 840;
E
3
-1

O
praw

a ośw
ietlenia ogólnego LED

PR
O

JEKT W
YKO

N
AW

C
ZY

luty
2024



H
P

SALA D
YD

AKTYC
ZN

A
206
69,30 m

2

SALA D
YD

AKTYC
ZN

A
214
69,08 m

2

SZATN
IA

213
11,88 m

2

SZATN
IA

203
11,88 m

2

ŁAZIEN
KA

216
11,13 m

2

W
C

 N
PSPR

.
205
4,73 m

2

M
AG

AZYN
208
4,55 m

2

M
AG

AZYN
215
4,64 m

2

PO
K.D

YR
EKTO

R
A

210
10,89 m

2

PO
K.BIU

R
O

W
Y

211
8,52 m

2

JAD
ALN

IA
217
16,07 m

2

W
EN

TYLATO
R

N
IA

218
13,48 m

2

JAD
ALN

IA
204
16,07 m

2

G
AB.LO

G
O

PED
Y

212
8,71 m

2

W
C

209
4,84 m

2

KLATKA SC
H

O
D

O
W

A
201
16,29 m

2

KO
M

U
N

IKAC
JA

202
18,58 m

2

ŁAZIEN
KA

207
7,84 m

2

TIITablica
dźw

igu

Centralka oddymiania
klatki schodowej nr 1

PW
.5

m
gr inż W

. Spychalski

nr upr. 86/SZ/78

ELEKTR
YC

ZN
A

m
gr inż Ilona Piszczek16

R
ZU

T PO
D

D
ASZA

IN
STALAC

JE SIŁO
W

E I
G

N
IAZD1 : 100

SPR
AW

D
ZIŁA

D
ATA

 O
P

R
AC

.

TYTU
Ł R

YSU
N

KU

SKALA

TO
M

N
R

R
YSU

N
KU

PR
O

JEK
TO

W
AŁ

O
PR

AC
O

W
AŁ

IN
W

ESTO
R

BR
AN

ŻA

SIED
ZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektow

a 5
 tel.kom

. 601 888 232, e-m
ail: g.stojek@

o2.pl

PR
AC

O
W

N
IA PR

O
JEKTO

W
A

architekt G
R

AŻYN
A STO

JEK

O
BIEKT

U
M

 W
 KAM

IEN
IU

 PO
M

O
R

SKIM
STAR

Y R
YN

EK 1,
72-400 KAM

IEŃ
 PO

M
O

R
SKI

TER
M

O
M

O
D

ER
N

IZAC
JA

W
R

AZ Z PR
ZEBU

D
O

W
Ą BU

D
YN

KU
PR

ZED
SZKO

LA M
IEJSKIEG

O

72-400 Kam
ień Pom

orski, ul. W
ysockiego 3a

nr upr. 94/SZ/89

M
iejscow

e poł. w
yrów

naw
cze

M
iejscow

e poł. w
yrów

naw
cze

TII-F5-5

TII-F5-7

TII-F6-1

TII-F6-9

TII-F6-3
TII-F6-5

TII-F6-7

TII-PE

TII-F7-1

TII-F8-1 TII-F9-1
TII-F9-4

TII-F9-5

TII-F9-2

TII-F9-3
TII-F10-1

TII-F10-2

TII-F10-3

TII-F10-7

TII-PE

TII-F11-1

TII-F11-3

TII-F11-3

TII-F11-6

TII-F11-8

TII-F12-1
TII-F12-2

TII-F12-4

TII-F12-3

TII-F12-6
TII-F12-7
TII-F12-8

TII-F13-1

TII-F13-3
TII-F13-4
TII-F13-5

TII-F13-6

TII-F13-7

TII-F14-1

TII-F14-6

TII-F14-2

TII-F15-1

TII-F10-6

TII-F14-5
TII-F14-4

TII-F14-7

TII-F14-8

TII-F16-1

TII-F17-1

TII-F5-6

Klapy dym
ow

e

TII-F11-4

TII-F11-9

ekran - gniazdo
na suficie

TII-F11-2

TII-F10-5

TII-F5-1

TII-F5-4

TII-F9-6

TII-F6-4

TII-F6-8

TII-F6-2 projektor na suficie
projektor na suficie

TII-F11-5

R
w
2

13/2x0,17kW

N
W

6

N
W

7

14/2,5kW+3,0kW

Rw2-F6-4

Rw2-F1

K200

K200

15/0,12kW

16/0,12kW

M
M

1s
2s

Rw2-F3

Klapy pożarowe
szt 7

Rw2-F6-3

Rw2-F5-2
Rw2-F5-3

Rw2-F5-4

R
w

2-F5-5

R
w

2-F5-6

R
w

2-F5-7

Klapy pożarowe
szt 4

R
w

2-F5-1

R
w

2-F6-1

R
w

2-F6-2

TII-F11-7

TII-F10-6

TII-F10-4

TII-F5-3
TII-F5-2

TII-F6-6

TII-F12-5

TII-F13-2
TII-F14-3

G
niazdo w

tykow
e 230V

W
yłącznik instalacyjny jednobiegunow

y, IP 44

G
niazdo w

tykow
e 230V IP44

W
yłącznik instalacyjny jednobiegunow

y

O
praw

a  nastropow
a LED

 33W
/4369 lm

; PR
M

; IP 20; barw
a św

iatła 840
C
1

O
praw

a ośw
ietlenia ogólnego LED

Instalacja ośw
ietlenia ogólnego i gniazd w

tykow
ych

Instalacja siłow
a

Instalacja zasilania kom
puterów

Instalacja sterow
nicza

W
entylator w

spom
agający graw

itację
M

O
praw

a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego

O
praw

a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego do piktogram

ów

G
1

O
praw

a nastropow
a LED

 14W
/2000lm

;  PC
 FR

O
ZEN

; z czujką ruchu i
przekaźnikiem

 zm
ierzchow

ym
; IP 65; barw

a św
iatła 840;

D
1
-1

O
praw

a  aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego LED

 3W
; 1h; IP 41; do piktogram

ów
;

G
4

O
praw

a  aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego LED

 3W
; 1h; IP 41; natynkow

a;

O
praw

a  naścienna, prostokątna 9W
/1300lm

; IP 44;
H

Przekaźnik zm
ierzchow

y IP 56

W
yłącznik instalacyjny schodow

y,
W

yłącznik instalacyjny św
iecznikow

y,
W

yłącznik instalacyjny schodow
y, IP 44,

Przycisk za szybką - głów
ny pożarow

y w
yłącznik prądu z sygnalizacją załączenia

C
zujka ruchu z przekaźnikiem

 zm
ierzchow

ym
 o kącie w

idzenia 360°
R

A
3

W
yłącznik instalacyjny krzyżow

y

Zm
yw

arka z funkcją w
yparzania

1/8,0 kW

W
inda kuchenna

3/1,5 kW
Patelnia elektryczna

4/7,0 kW
Piec konw

ekcyjny
5/10,0 kW

O
bieraczka do ziem

niaków
6/0,55kW

Zestaw
 hydroforow

y dla potrzeb hydrantów
7/3,0kW

C
entrala w

entylacyjna naw
iew

no w
yw

iew
na N

W
1

8/2x0,78 kW
9/2x0,17kW

11/0,78kW
+3,0kW

C
entrala w

entylacyjna naw
iew

no w
yw

iew
na N

W
5

12/2x0,17kW

C
entrala w

entylacyjna N
W

7
14/2,5kW

+3,0kW

A
2

O
praw

a nastropow
a  LED

 12W
/1700lm

; PC
; IP 65; barw

a św
iatła 840

A
1

G
niazdo siłow

e 3 x 16A
3x16A

O
praw

a nastropow
a  LED

 18W
/2455lm

; PC
; IP 65; barw

a św
iatła 840

O
praw

a nastropow
a  LED

 24W
/3375lm

; PC
; IP 65; barw

a św
iatła 840

O
praw

a nastropow
a LED

 47W
/4377lm

;  PLX; IP 20; barw
a św

iatła 840
B
1

O
praw

a nastropow
a LED

 70W
/4672lm

;  PLX; IP 20; barw
a św

iatła 840
B
2

O
praw

a nastropow
a LED

 108W
/6858lm

;  PLX; IP 20; barw
a św

iatła 840
B
3

O
praw

a  nastropow
a LED

 40W
/4979 lm

; PR
M

; IP 20; barw
a św

iatła 840
C
2

O
praw

a nastropow
a LED

 25W
/4223lm

;  PC
 FR

O
ZEN

; IP 65; barw
a św

iatła 840;
D
2

O
praw

a nastropow
a LED

 36W
/5749lm

;  PC
 FR

O
ZEN

; IP 65; barw
a św

iatła 840;
D
3

O
praw

a nastropow
a LED

 14W
/1798lm

;  PLX; IP 40; barw
a św

iatła 840;
E
1

O
praw

a nastropow
a LED

 20W
/2557lm

;  PLX; IP 40; barw
a św

iatła 840;
E
2

O
praw

a nastropow
a LED

 28W
/3551lm

;  PLX; IP 40; barw
a św

iatła 840;
E
3

O
praw

a nastropow
a LED

 57W
/6255lm

;  M
icro PR

M
; IP 20; barw

a św
iatła 840;

FG
2

O
praw

a  aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego LED

 3W
; 1h; IP 65; natynkow

a;
G
3

O
praw

a  aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego LED

 3W
; 1h; IP 65; kw

adratow
a, do stosow

ania na zew
nątrz;

W
yłącznik instalacyjny krzyżow

y, IP 44,
O

praw
a nastropow

a LED
 28W

/3551lm
;  PLX; IP 40 z czujką ruchu;  barw

a św
iatła 840;

E
3
-2

G
1
-1

O
praw

a  aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego LED

 3W
; 1h; IP 41; w

puszczana w
 strop;

O
praw

a do stropów
 podw

ieszanych 60x60 cm
, LED

 20W
/2557lm

;  PLX; IP 40; barw
a św

iatła 840;
E
2
-1

Pralka autom
atyczna

2/3,0kW

W
yłącznik podtynkow

y (żaluzji) kotary

C
entrala w

entylacyjna naw
iew

no w
yw

iew
na N

W
6

13/2x0,17kW

C
entrala w

entylacyjna naw
iew

no w
yw

iew
na N

W
2

C
entrala w

entylacyjna naw
iew

no w
yw

iew
na N

W
4

G
1
-2

O
praw

a  aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego LED

 3W
; 1h; IP 41;natynkow

a; okrągła;

O
praw

a nastropow
a LED

 14W
/2000lm

;  PC
 FR

O
ZEN

; IP 65; barw
a św

iatła 840;
D
1

O
praw

a  naścienna, naśw
ietlacz 30W

/2100lm
; IP 65 z czujnikiem

 zm
ierzchow

ym
.

I

10/2x0,17kW
C

entrala w
entylacyjna naw

iew
no w

yw
iew

na N
W

3

W
entylator w

yciągow
y 1s

15/0,12kW
W

entylator w
yciągow

y 2s
16/0,12kW

O
praw

a do stropów
 podw

ieszonych 60x60cm
  LED

 28W
/3551lm

;  PLX; IP 40; barw
a św

iatła 840;
E
3
-1
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L
1; L

2; L
3; 0,4kV

N2XH-J 3 x 1,5 mm2 p.t.
Oświetl. pom: -122--128;

S
ch

em
at tab

licy T
0-1

P
i =

 26,7 kW
;   P

s =
 11,85 kW

F
1

P
312

B
10

30m
A

P
E N

Q1
FR303
63A

360W

4*ochron
kat "C"

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
3

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: -115 do -117;
-119; -120;

Oświetl. pom: -115 do -119

F
2

P
312

B
10

30m
A

160W

F
6

P
344

B
16

30m
A

N2XH-J 5 x 2,5 mm2 p.t.
Gniazdo siłowe w pom: -127;

3x16A

N2XH-J 3 x 1,5 mm2 p.t.

N2XH-J 5 x 6 mm2 p.t. i n.k.
Zasilanie z RG

PW
.5

m
gr inż W

. Spychalski

nr upr. 86/SZ/78

ELEKTR
YC

ZN
A

m
gr inż Ilona Piszczek17

TABLIC
E: T0-1: T0-2

1 : 10

SPR
A

W
D

ZIŁA PR
O

JEK
T W

YK
O

N
A

W
C

ZY

D
A

TA
 O

PR
A

C
.

TYTU
Ł R

YSU
N

K
U

SK
A

LA

TO
M

N
R

R
YSU

N
K

U

PR
O

JEK
TO

W
A

Ł

O
PR

A
C

O
W

A
Ł

IN
W

ESTO
R

B
R

A
N

ŻA

SIED
ZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektow

a 5
 tel.kom

. 601 888 232, e-m
ail: g.stojek@

o2.pl

PR
A

C
O

W
N

IA
 PR

O
JEK

TO
W

A
architekt G

R
A

ŻYN
A

 STO
JEK

O
B

IEK
T

U
M

 W
 KAM

IEN
IU

 PO
M

O
R

SKIM
STAR

Y R
YN

EK 1,
72-400 KAM

IEŃ
 PO

M
O

R
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LU
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2024 TER
M

O
M

O
D

ER
N

IZAC
JA

W
R

AZ Z PR
ZEBU

D
O

W
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D
YN

KU
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ZED
SZKO

LA M
IEJSKIEG

O

72-400 Kam
ień Pom

orski, ul. W
ysockiego 3a

nr upr. 94/SZ/89

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
4

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: -102; -122;
-128;
N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
5

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: -127;

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
7

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: -127;

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
8

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: -125;

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
9

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: -124;

N2XH-J 1 x 4 mm2 p.t.
Poł. wyrównawcze w pom: -125;

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
10

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: -123;

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
11

P
312

B
16

30m
A

Istn. gniazda w pom: -126;

Q
1+

ochron.

R

F
1 - F

5+F6

R

F
7 - F15

R

W
idok

 tab
licy T

0-1

O
budow

a natynkow
a 4 x 18 z drzw

iczkam
i

m
etalow

ym
i zam

ykanym
i na klucz - IP 56

L
1; L

2; L
3; 0,4kV

N2XH-J 3 x 1,5 mm2 p.t.
Oświetl. pom: -101; -103; -113--119

S
ch

em
at tab

licy T
0-2

P
i =

 29,6 kW
;   Ps =

 14,8 kW

F
1

P
312

B
10

30m
A

P
E N

Q1
FR303
63A

310W

4*ochron
kat "C"

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
3

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: -102; -110; -111;

Oświetl. pom: -104 - -111;

F
2

P
312

B
10

30m
A

250W
N2XH-J 3 x 1,5 mm2 p.t.

N2XH-J 5 x 6 mm2 p.t. i n.k.
Zasilanie z RG

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
4

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: -106;

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
5

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: -107;

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
7

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: -109;

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
8

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: -104;

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
9

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: -104;

N2XH-J 1 x 4 mm2 p.t.
Poł. wyrównawcze w pom: -109;

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
6

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: -108;

Q
1+

ochron.

R

F
1 -  F9

F
10 - F15

R

W
idok

 tab
licy T

0-2

O
budow

a w
nękow

a 4 x 18 z drzw
iczkam

i
m

etalow
ym

i zam
ykanym

i na klucz - IP 56

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
10

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: -103; -129; -130;

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
11

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: -114;

N2XH-J 1 x 4 mm2 p.t.
Poł. wyrównawcze w pom: -111;

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
12

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: -113;

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
13

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: -112;

R

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
14

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: -111;

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
12

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: -119;

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
13

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: -119;

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
14

P
312

B
16

30m
A

Pralka w pom: -116;
7/3,0 kW

R

F
15

S
301

C
6Klapa pożarowa

N2XH-J 3 x 1,5 mm2  n.k.

F
15

S
301

C
6Klapa pożarowa

N2XH-J 3 x 1,5 mm2  n.k.



L
1; L

2; L
3; 0,4kV

N2XH-J 3 x 1,5 mm2 p.t.
Oświetl. pom: 001; 002; 020;
021;

S
ch

em
at tablicy T

P

P
i =

 30,1 kW
;   Ps =

 15,1 kW

F
1

P
312

B
10

30m
A

P
E N

Q1
FR303
63A

250W

4*ochron
kat "C"

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
6

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: 002; 016; 020;

Oświetl. pom: 015  - 019;

F
2

P
312

B
10

30m
A

350W
N2XH-J 3 x 1,5 mm2 p.t.

N2XH-J 5 x 10 mm2 p.t. i n.k.
Zasilanie z RG

PW
.5

m
gr inż W

. Spychalski

nr upr. 86/SZ/78

ELEKTR
YC

ZN
A

m
gr inż Ilona Piszczek18

TABLIC
A TP

1 : 10

SPR
A

W
D

ZIŁA PR
O

JEK
T W

YK
O

N
A

W
C

ZY

D
A

TA
 O

PR
A

C
.

TYTU
Ł R

YSU
N

K
U

SK
A

LA

TO
M

N
R

R
YSU

N
K

U

PR
O

JEK
TO

W
A

Ł

O
PR

A
C

O
W

A
Ł

IN
W

ESTO
R

B
R

A
N

ŻA

SIED
ZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektow

a 5
 tel.kom

. 601 888 232, e-m
ail: g.stojek@

o2.pl

PR
A

C
O

W
N

IA
 PR

O
JEK

TO
W

A
architekt G

R
A

ŻYN
A

 STO
JEK

O
B

IEK
T

U
M

 W
 KAM

IEN
IU

 PO
M

O
R

SKIM
STAR

Y R
YN

EK 1,
72-400 KAM

IEŃ
 PO

M
O

R
SKI

luty
2024 TER

M
O

M
O

D
ER

N
IZAC

JA
W

R
AZ Z PR

ZEBU
D

O
W

Ą BU
D

YN
KU

PR
ZED

SZKO
LA M

IEJSKIEG
O

72-400 Kam
ień Pom

orski, ul. W
ysockiego 3a

nr upr. 94/SZ/89

N2XH-J 5 x 2,5 mm2 p.t.

F
7

P
344

C
16

30m
A

Zmywarka w pom: 018;

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
8

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: 018;

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
9

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: 022; 023;

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
10

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: 025;

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
11

P
312

B
16

30m
A

Gniazdo w pom: 025;

N2XH-J 1 x 4 mm2 p.t.
Poł. wyrównawcze w pom: 024;

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
12

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: 015;
Q

1+
ochron.

R

F
1 - F

6+
F

7+
F

8 - F10

F
11 - F22

W
idok

 tab
licy T

P

O
budow

a natynkow
a 4 x 24 z drzw

iczkam
i

m
etalow

ym
i zam

ykanym
i na klucz

Oświetl. pom: 022  - 026;

F
3

P
312

B
10

30m
A

500W
N2XH-J 3 x 1,5 mm2 p.t.

Oświetl. pom: 004; 009  - 014;

F
4

P
312

B
10

30m
A

350W
N2XH-J 3 x 1,5 mm2 p.t.

Oświetl. pom: 005  - 009;

F
5

P
312

B
10

30m
A

500W
N2XH-J 3 x 1,5 mm2 p.t.

3x16A1/8,0 kW

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
13

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: 019;

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
14

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: 017;

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
15

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: 005; 006;

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
16

P
312

B
16

30m
A

Gniazdo w pom: 007;

N2XH-J 1 x 4 mm2 p.t.
Poł. wyrównawcze w pom: 007;

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
18

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: 009;

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
19

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: 004; 011;

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
20

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: 014;

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
21

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: 013;

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
22

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: 012;

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
23

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: 010;

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
17

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: 007;

R

F
23-F

27

R

Oświetlenie na elewacji

F
24

P
312

B
10

30m
A

30W
N2XH-J 3 x 1,5 mm2 p.t.

F
25

S
301

C
6Klapy pożarowe

N2XH-J 3 x 1,5 mm2  n.k.

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
26

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: 022;

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
27

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: 022;



L
1; L

2; L
3; 0,4kV

N2XH-J 3 x 1,5 mm2 p.t.
Oświetl. pom: 108; 111 - 114;

S
ch

em
at tab

licy T
k ( kuchnia )

P
i =

 37,5 kW
;   Ps =

 25,0 kW

F
1

P
312

B
10

30m
A

P
E N

Q1
FR303
63A

180W

4*ochron
kat "C"

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
4

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: 108;

Oświetl. pom: 109; 110;

F
2

P
312

B
10

30m
A

230W
N2XH-J 3 x 1,5 mm2 p.t.

N2XH-J 5 x 10 mm2 p.t. i n.k.
Zasilanie z RG

PW
.5

m
gr inż W

. Spychalski

nr upr. 86/SZ/78

ELEKTR
YC

ZN
A

m
gr inż Ilona Piszczek19

TABLIC
E: TI; Tk

1 : 10

SPR
A

W
D

ZIŁA PR
O

JEK
T W

YK
O

N
A

W
C

ZY

D
A

TA
 O

PR
A

C
.

TYTU
Ł R

YSU
N

K
U

SK
A

LA

TO
M

N
R

R
YSU

N
K

U

PR
O

JEK
TO

W
A

Ł

O
PR

A
C

O
W

A
Ł

IN
W

ESTO
R

B
R

A
N

ŻA

SIED
ZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektow

a 5
 tel.kom

. 601 888 232, e-m
ail: g.stojek@

o2.pl

PR
A

C
O

W
N

IA
 PR

O
JEK

TO
W

A
architekt G

R
A

ŻYN
A

 STO
JEK

O
B

IEK
T

U
M

 W
 KAM

IEN
IU

 PO
M

O
R

SKIM
STAR

Y R
YN

EK 1,
72-400 KAM

IEŃ
 PO

M
O

R
SKI

LU
TY

2024 TER
M

O
M

O
D

ER
N

IZAC
JA

W
R

AZ Z PR
ZEBU

D
O

W
Ą BU

D
YN

KU
PR

ZED
SZKO

LA M
IEJSKIEG

O

72-400 Kam
ień Pom

orski, ul. W
ysockiego 3a

nr upr. 94/SZ/89

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
5

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: 109;

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
7

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: 109;

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
10

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: 111;

L
1; L

2; L
3; 0,4kV

N2XH-J 3 x 1,5 mm2 p.t.
Oświetl. pom: 115 - 117;

S
ch

em
at tablicy T

I

P
i =

 9,6 kW
;   Ps =

 4,8 kW

F
1

P
312

B
10

30m
A

P
E N

Q1
FR303
63A

500W

4*ochron
kat "C"

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
4

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: 102;

Oświetl. pom: 101; 102; 106;
107;

F
2

P
312

B
10

30m
A

590W
N2XH-J 3 x 1,5 mm2 p.t.

N2XH-J 5 x 6 mm2 p.t. i n.k.
Zasilanie z RG

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
5

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: 107;

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
6

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: 115; 117;

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
7

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: 103; 104;

N2XH-J 1 x 4 mm2 p.t.
Poł. wyrównawcze w pom: 105;

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.
F

8
P

312
B

16
30m

A
Gniazda w pom: 106;

Oświetl. pom: 103  - 105;

F
3

P
312

B
10

30m
A

500W
N2XH-J 3 x 1,5 mm2 p.t.

Q
1+

ochron.

R

F
1 -  F9

R

W
idok

 tab
licy T

I

O
budow

a w
nękow

a 3 x 18 z drzw
iczkam

i
m

etalow
ym

i zam
ykanym

i na klucz - IP 56

F
3

P
344

B
16

30m
A

N2XH-J 5 x 2,5 mm2 p.t.
Zmywarka w pom: 108;

3x16A

1/8,0 kW

F
6

P
344

B
16

30m
A

N2XH-J 5 x 2,5 mm2 p.t.
Patelnia w pom: 109;

3x16A

4/7,0 kW

F
8

P
344

C
16

30m
A

N2XH-J 5 x 2,5 mm2 p.t.
Tablica dźwigu towarowego;

F
9

P
344

C
16

30m
A

N2XH-J 5 x 2,5 mm2 p.t.
Tablica dźwigu towarowego;

3/1,5 kW

3/1,5 kW

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
12

P
312

B
16

30m
A

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.
Gniazda w pom: 110;

F
11

P
344

B
20

30m
A

N2XH-J 5 x 4 mm2 p.t.
Piec konwekt. w pom: 109;

3x16A

5/10,0 kW

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
14

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: 111;

F
13

P
344

B
16

30m
A

N2XH-J 5 x 2,5 mm2 p.t.
Obieraczka w pom: 111;

3x16A

6/0,55 kW

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
15

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: 112; 113;

Q
1+

ochron.

R

F
1-F

2+
F

3+
F4-F5+

F6+
F7+

F7+
F8

F
9+

F
10+

F11+
F12+

F
13+

F14-F15

W
idok

 tab
licy T

k

O
budow

a natynkow
a 4 x 24 z drzw

iczkam
i

m
etalow

ym
i zam

ykanym
i na klucz - IP 56

R

N2XH-J 1 x 4 mm2 p.t.
Poł. wyrównawcze w pom: 116;

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
9

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: 105;

N2XH-J 3 x 1,5 mm2 p.t.

F
10

P
312

B
10

30m
A

Napędy kotar w pom: 106;

F
10-F

13

F
16

S
301

C
6Klapy pożarowe

N2XH-J 3 x 1,5 mm2  n.k.

F
16

F
11

S
301

C
6Klapy pożarowe

N2XH-J 3 x 1,5 mm2  n.k.

N2XH-J 3 x 1,5 mm2 p.t.

F
12

P
312

B
10

30m
A

Gniazda w pom: 115;

N2XH-J 3 x 1,5 mm2 p.t.

F
13

P
312

B
10

30m
A

Gniazda w pom: 103;



L
1; L

2; L
3; 0,4kV

N2XH-J 3 x 1,5 mm2 p.t.
Oświetl. pom: 201; 202; 213;
217; 218;

S
ch

em
at tab

licy T
 II

P
i =

 15,2 kW
;   Ps =

 7,6 kW

F
1

P
312

B
10

30m
A

P
E N

Q1
FR303
63A

370W

4*ochron
kat "C"

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
5

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: 204;

Oświetl. pom: 214  - 216;

F
2

P
312

B
10

30m
A

700W
N2XH-J 3 x 1,5 mm2 p.t.

N2XH-J 5 x 6 mm2 p.t. i n.k.
Zasilanie z RG

PW
.5

m
gr inż W

. Spychalski

nr upr. 86/SZ/78

ELEKTR
YC

ZN
A

m
gr inż Ilona Piszczek20

TABLIC
A T II

1 : 10

SPR
A

W
D

ZIŁA PR
O

JEK
T W

YK
O

N
A

W
C

ZY

D
A

TA
 O

PR
A

C
.

TYTU
Ł R

YSU
N

K
U

SK
A

LA

TO
M

N
R

R
YSU

N
K

U

PR
O

JEK
TO

W
A

Ł

O
PR

A
C

O
W

A
Ł

IN
W

ESTO
R

B
R

A
N

ŻA

SIED
ZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektow

a 5
 tel.kom

. 601 888 232, e-m
ail: g.stojek@

o2.pl

PR
A

C
O

W
N

IA
 PR

O
JEK

TO
W

A
architekt G

R
A

ŻYN
A

 STO
JEK

O
B

IEK
T

U
M

 W
 KAM

IEN
IU

 PO
M

O
R

SKIM
STAR

Y R
YN

EK 1,
72-400 KAM

IEŃ
 PO

M
O

R
SKI

luty
2024 TER

M
O

M
O

D
ER

N
IZAC

JA
W

R
AZ Z PR

ZEBU
D

O
W

Ą BU
D

YN
KU

PR
ZED

SZKO
LA M

IEJSKIEG
O

72-400 Kam
ień Pom

orski, ul. W
ysockiego 3a

nr upr. 94/SZ/89

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
7

P
312

B
16

30m
A

Oświetlenie dźwigu;

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
8

P
312

B
16

30m
A

Oświetlenie szybu dźwigu;

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
9

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: 202; 203; 208;

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
10

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: 213; 217;

N2XH-J 1 x 4 mm2 p.t.
Poł. wyrównawcze w pom: 216;

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
11

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: 214; 215;

Q
1+

ochron.

R

F
1 - F10

F
11 - F17

W
idok

 tab
licy T

 II

O
budow

a natynkow
a 4 x 24 z drzw

iczkam
i

m
etalow

ym
i zam

ykanym
i na klucz

Oświetl. pom: 203; 204;
209 - 211;

F
3

P
312

B
10

30m
A

400W
N2XH-J 3 x 1,5 mm2 p.t.

F
4

P
312

B
10

30m
A

N2XH-J 3 x 1,5 mm2 p.t.
Oświetl. pom: 205  - 208;

720W

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
12

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: 210;

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
13

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: 211;

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
14

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom:  212;

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
15

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: 215;

R

R

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
6

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: 205;

N2XH-J 1 x 4 mm2 p.t.
Poł. wyrównawcze w pom: 207;

Tablica
dźwigu

R

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
16

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: 209;

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.

F
17

P
312

B
16

30m
A

Gniazda w pom: 205;



NP
E

4*ochronnik

kat  "C"

L
1; L

2; L
3; 0,4 kV

L
1; L

2; L
3; 0,4 kV

Tablica R
w

 2

zasilanie  z tablicy RG
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