PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt Grazyna Stojek

PROJEKT WYKONAWCZY

Obiekt:

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Adres:

Kategoria obiektu:

Nazwa jednostki ewidencyjnej:
Nazwa obrebu ewidencyjnego:

Przedszkole Miejskie w Kamieniu Pomorskim
Termomodernizacja wraz z przebudowg i rozbudowa

budynku przedszkola oraz zmiang sposobu uzytkowania

nieuzytkowego poddasza na oddziaty przedszkolne
i parteru dla potrzeb ztobka

72-400 Kamien Pomorski, ul. Wysockiego 3a
IX

Kamien Pomorski - miasto

0002 — Kamien Pomorski

Nr obrebu ewidencyjnego: 0002
Nr dziatek ewidencyjnych: 207, 208
Inwestor:  Gmina Kamiern Pomorski

Nazwa opracowania:

72-400 Kamien Pomorski, ul. Stary Rynek 1

Projekt instalacji sanitarnych

Autor projektu:  mgr inz. Krzysztof Imbra
upr. w spegj. instalacje sanitarne nr 71/Sz/2002
Sprawdzajacy: mgr inz. Grzegorz Kecman
upr. w specj. instalacje sanitarne nr 77/Sz/2002
Tom: PW3

Szczecin, luty 2024

71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
Adres do korespondenc;ji:

71-667 Szczecin, ul. Warcistawa 22b/10

tel. kom. 601 888 232
e-mail: biuro.qg.stojek@o02.pl




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY

Il. RYSUNKI
Nr01 RZUT PIWNICY — WEW. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE. 1
PODPOSADZKOWE
Nr02 RZUT PIWNICY — WEW. INSTALACJA WOD-KAN | PPOZ 1
Nr03 RZUT PARTERU — WEW. INSTALACJA WOD-KAN | PPOZ 1
Nr04 RZUT PIETRA 1 — WEW. INSTALACJA WOD-KA | PPOZ 1
Nr05 RZUT PODDASZA — WEW. INSTALACJA WOD-KA | PPOZ 1
Nr06 RZUT DACHU — WEW. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 1
Nr07 ROZWINIECIE — WEW. INSTALACJA KANALIZACJI SANIT. CZ.1
Nr08 ROZWINIECIE — WEW. INSTALACJA KANALIZACJI SANIT. CZ.2
Nr09 ROZWINIECIE — WEW. INSTALACJA KANALIZACJI SANIT. CZ.3
Nr10  ROZWINIECIE - WEW. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ
| CYRKULACJI CZ. 1
Nr11  ROZWINIECIE — WEW. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ
| CYRKULACJI CZ. 1
Nr12  ROZWINIECIE — WEW. INSTALACJA PPOZ
Nr13  RZUT PIWNICY — WEW. INSTALACJA C.O. | GAZOWA
Nr14 RZUT PARTERU — WEW. INSTALACJA C.O., C.T. | GAZOWA
Nr15 RZUT PIETRA 1 — WEW. INSTALACJA C.O., C.T. | GAZOWA
Nr16 RZUT PODDASZA - WEW. INSTALACJA C.O.
Nr17  ROZWINIECIE — WEW. INSTALACJA C.O. CZ.1
Nr18 ROZWINIECIE — WEW. INSTALACJA C.0. CZ.2
Nr19  ROZWINIECIE — WEW. INSTALACJA C.0. CZ.3
Nr20 ROZWINIECIE — WEW. INSTALACJA GAZOWA CZ. 1
Nr21  ROZWINIECIE — WEW. INSTALACJA GAZOWA CZ. 2
Nr22 RZUT PIWNICY — WEW. INST. CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
Nr23 RZUT PODDASZA - WEW. INST. CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

2100

2100

2100

2100

2100

2100

: 100
2100
:100

2100

1:100

1:100



Nr24 ROZWINIECIE — WEW. INST. CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO -

Nr25 SCHEMAT ROZDZIELACZY C.O. I C.T. -

lll. ZALACZNIKI

Hydrofor Z1

OSWIADCZENIE

W Swietle artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. poz.
1409 z 2013 r.), oswiadczam ze powyzszy projekt sporzagdzony zostat zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant mgr inz. Krzysztof Imbra

upr. bud. 71/Sz/2002

Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Kecman
upr. bud. 77/Sz/2002



I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy:
- wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;

- wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej cyrkulacji i ppoz.

- wewnetrznej instalaciji c.o.

- wewnetrznej instalacji gazowej

- wewnetrznej instalacji ciepta technologicznego

dla termomodernizacji wraz z przebudowg i rozbudowg budynku przedszkola oraz zmiang
sposobu uzytkowania nieuzytkowego poddasza na oddziaty przedszkolne i parteru dla potrzeb
ztobka przy ul. Wysockiego 3a w Kamieniu Pomorskim, dz. nr 207, 208, obr. 0002.

2.Podstawa opracowania
- podktad architektoniczno — budowlany,
- obowigzujgce normy i przepisy budowlane

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

3. INSTALACJA WOD-KAN | PPOZ.
3.1 WYMAGANIA PRAWNE
W zakresie projektowania i wykonania instalacje powyzsze powinny spetnia¢ wymagania
nastepujgcych przepiséw:
- PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
- PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
- PN-81/B-10700 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne .
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
- PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
- PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej
z rur stalowych ocynkowanych.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych t. i
wyd. Arkady 1988r.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz. 690
z pOzniejszymi zmianami).

3.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowang instalacje kanalizacji sanit. z budynku nalezy wigczy¢ do istniejgce;
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanit. i wymieni¢ na nowg do istniejgcej studni.

Poziomy kanalizacyjne pod posadzkg parteru projektuje sie z rur i ksztattek PVC lub
PP kI "S" f. WAVIN do instalacji kanalizacji zewnetrznej.

Piony i podtgczenia kanalizacyjne projektuje sie z rur i ksztattek PP do kanalizaciji
wewnetrznej. Podigczenia przewoddéw kanalizacyjnych od przyborow do pionéw nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%. Montaz rur i ksztattek wykona¢ z PP lub zgodnie
z wymaganiami instrukcji opracowanej przez producenta.

Przybory sanitarne oraz wpusty muszg by¢é wyposazone w syfony. Rewizje
kanalizacyjne nalezy umieszczaé na przewodach spustowych przed podtgczeniem ich do
przewoddw odptywowych w gruncie.

Odpowietrzenie kanalizacji poprzez piony wyprowadzone ponad dach izakonczone
wywiewkag umieszczong minimum 0,5 m nad potacig dachu.
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Uktadanie rur

Catos¢ robét ziemnych i instalacji wewnetrznych poszczegélnych systeméw
kanalizacyjnych wykona¢ nalezy zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggdw z tworzyw sztucznych”. Instalacje wewnetrzne inst. kanalizacyjnych wykonac
nalezy zgodnie z: PN-81/B-10700.00, PN-81/B-10700.01.

Przewody ponizej poziomu posadzki

Instalacje podposadzkowg nalezy wykonac na podsypce piaskowej grubosci min.10cm.
Zmiany kierunkéw przewoddéw nalezy wykona¢ za pomocg kolan podwadjnych o kacie 45°.
Przewody boczne powinny sie tgczy¢ z przewodem gtéwnym pod kgtem nie wiekszym niz 45°.
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu $ciekow. Spadki przewoddw wykonac¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania.
Ciagi gtdbwne w/w systemdw kanalizacyjnych utozy¢ nalezy w wykopie waskoprzestrzennym
na podsypce piaskowej, a po ich odebraniu obsypac je nalezy piaskiem i zagescic.

Rzeczywistg rzedng wyijscia instalacji kanalizacji sanitarnej z budynku nalezy okresli¢
w trakcie wykonywania rob6t budowlanych. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢
w istniejgcych otworach w tawach fundamentowych, ktére nalezy odszuka¢ podczas
wykonywania robét budowlanych.

Przewody powyzej poziomu posadzki

Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, w posadzce oraz
w obudowach z zachowaniem minimalnych spadkéw zgodnie z opracowaniem graficznym.
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu $ciekow. Uchwytowanie za pomocg typowych uchwytéw z wkiadkg gumows.
Rozstaw uchwytéw zgodnie z instrukcjg producenta przewoddw.

Przewody kanalizacji sanitarnej przechodzace przez przegrody budowlane nalezy

prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Budynek podzielony jest na cztery strefy pozarowe, gdzie kazda kondygnacja

jest oddzielng strefg a stropy miedzy kondygnacjami sg przegrodami pozarowymi ,
wszystkie przejscia rur kanalizacyjnych przez wszystkie stropy nalezy zabezpieczy¢ w
klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.
Typ przejscia nalezy dopasowac do srednicy i rodzaju przewodu.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych.

Po zakonczeniu robét montazowych catej kanalizacji nalezy wykona¢ niezbedne préby
szczelnosci zgodnie z PN-84/B-10735.

3.3 INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI

Projektowang wewnetrzng instalacje wody zimnej nalezy wigczy¢ do istniejgce;
zewnetrznej instalacji wody zimnej. Wodomierz zimnej wody zlokalizowany bedzie w pom.
technicznym (nr pom. -115) w piwnicy budynku.

W pomieszczeniu -115 na poziomie piwnicy, instalacja zostanie rozdzielona na instalacje
wody bytowej i hydrantowej. Na przewodzie zasilajgcym instalacje wody bytowej za
odgatezieniem na instalacje wody hydrantowej zamontowany zostanie zawoér pierwszenstwa.
Zawor pierwszenstwa jest zaworem mechanicznym i nie potrzebuje zasilania elektrycznego.

Na odgatezieniu wody do instalacji hydrantowej zamontowany zostanie zawdr
antyskazeniowy klasy EA oraz zawér odcinajacy.



Woda ciepta przygotowywana bedzie =z istniejagcego podgrzewacza c.w.u
Zlokalizowanego w kottowni (nr pom. -126) w piwnicy budynku. W tazienkach dla dzieci nalezy
zapewni¢ temperature cieptej wody na wyptywie w zakresie 35 - 40°C. Zaprojektowano
zastosowanie termostatycznych zaworéw mieszajacych wyposazonych w blokade antypoparzeniows.
Wypltyw z urzadzenia jest samoczynnie odcinany w przypadku zaniku zimnej wody w instalacji.

Wode zimng i cieptg nalezy doprowadzi¢ do poszczegdélnych przyboréw sanitarnych
zgodnie z czescig graficzna.

W celu zabezpieczenia instalacji cieptej wody uzytkowej przed nadmiernym
wychtodzeniem wody w przewodach zaprojektowana zostata instalacja cyrkulacji. W projekcie
przewidziano jedynie cyrkulacje pionow cieptej wody, bez cyrkulacji do urzadzen (pojemnosé
przewodéw rozprowadzajgcych od pionéw do urzgdzen nie przekracza 3,0 dm?3). Na pionach
instalacji cyrkulacji u podstawy, zostang zastosowane termostatyczne zawory regulacyjne.
Zawory te zapewniajg termiczne réwnowazenie w instalacji cyrkulacyjnej, utrzymujac
jednakowg temperature w catym uktadzie, jednoczesnie ograniczajgc przeptyw cyrkulacyjny
do niezbednego minimum, koniecznego do uzyskania zgdanych temperatur.

3.4 PRZEWODY

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzong pod stropem piwnicy
zaprojektowano z rur z polipropylenu, klasy PN16 do wody zimnej i klasy PN20 stabilizowane
perforowang wktadkag aluminiowg do wody cieptej i cyrkulacji. Lgczenie rur i ksztattek poprzez
zgrzewanie polifuzyjne w temperaturze 260-280 °C. Montaz rur polipropylenowych zgodnie z
instrukcjg producenta.

Przewody do wszystkich przyboréw sanitarnych zaprojektowano z rur z sieciowanego
nadtlenkowo polietylenu PE-Xa, z odporng na przenikanie tlenu warstwg antydyfuzyjng
z alkoholu etylowinylowego EVOH tgczone za pomocg tulei mosieznej lub z PVDF zaciskanej
osiowo. System moze byc¢ tgczony ztgczkami oraz tulejg zaciskowg z mosigdzu lub ztgczkami
z PPSU oraz tulejg zaciskowg z PVDF. System dopuszczony zostat do wody pitnej zgodnie z
Aprobatg Techniczng COBRTI INSTAL oraz wymaganiami PZH dotyczacymi wody pitnej.
Przewody od pionéw do przyboréw nalezy uktada¢ w bruzdzie Sciennej. Przybory nalezy
poditgcza¢ za pomocyg elastycznych wezykéw metalowych. Podejscia pod odbiorniki wody
nalezy wykonac ze Sciany.

Rozprowadzenie i $rednice rur przewoddw instalacji wody wg zatgczonych rysunkow.
Montaz rur zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Kompensacje wydtuzen termicznych rurociggéw bedzie przewidziana poprzez
odpowiednie uksztattowanie i zmiany kierunku prowadzenia przewodéw.

Budynek podzielony jest na cztery strefy pozarowe, gdzie kazda kondygnacija jest
oddzielng strefa a stropy miedzy kondygnacjami sg przegrodami pozarowymi |,
wszystkie przejscia instalacji przez wszystkie stropy nalezy zabezpieczy¢ w klasie
odpornosci ogniowej danej przegrody. Typ przejscia nalezy dopasowa¢ do $rednicy i
rodzaju przewodu.

Uzbrojenie instalaciji

Zawory odcinajagce - kulowe gwintowane p= 1.6 MPa.

Zawory odcinajgce kulowe dla cieptej wody p= 1,6 MPa it min = 90 °C.

Zawory odcinajgce nalezy sytuowa¢ w miejscach tatwo dostepnych dla pézniejszej
eksploataciji.

Montaz urzgdzen w tazienkach dla dzieci:

W Zztobkach umywalki nalezy montowac na wysokosci 50cm nad posadzkg miski ustepowe na
wysokosci 28-30cm nad posadzka.

W przedszkolach umywalki nalezy montowa¢ na wysokosci 55-65cm nad posadzkg a miski
ustepowe na wysokosci 32-35cm nad posadzka.




3.5 PROBY CISNIENIOWE | ODBIOR INSTALACJI

Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac jg prébie wodnej zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,,Wymaganiami technicznymi Cobrti Instal zeszyt 7 punkt 11.3.
Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji
w catosci.
Przed probg nalezy napetnic¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. Warto$¢ cisnienia
w instalacji nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do wysokos$ci 10bar.
Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,6 bar. W czasie
nastepnych 120 minut spadek ciSnienia nie moze przekroczy¢ 0,2 bar. W przypadku
wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungc
i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.
Po probie cisnieniowej instalacje przeptukac, nastepnie wydezynfekowac¢ i wode poddaé
badaniom bakteriologicznym.

3.6 IZOLACJA TERMICZNA RUROCIAGOW

Rury nalezy zaizolowac¢ gotowymi otulinami. Grubos$¢ izolacji dla zimnej wody 9mm, dla cieptej
wody wg ponizszej tabeli.

Izolacja termiczna dla przewoddw prowadzonych w bruzdach $ciennych w ochronnej otulinie
izolacyjnej z ptaszczem tworzywowym nie wchodzacym w reakcje z materiatem wypetniajgcym
bruzde.

Elementy izolacji termicznej powinny spetnia¢ wymagania PN-85/B-02421 oraz posiadaé
Swiadectwo dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" lub ITB i pozytywng opinie
Panstwowego Zaktadu Higieny. Montaz otulin zgodnie z instrukcjg montazu.

Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i komponentéw w instalacji cieptej wody uzytkowe;j
(w tym przewoddw cyrkulacyjnych) zgodnie z ,Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie” wraz z pozniejszymi zmianami, powinna spetnia¢ wymagania minimalne podane
W ponizszej tabeli:

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 — 100 Roéwna $rednicy wewnetrznej rury
mm

4 | Przewody i armatura wg Ip. 1-3 2 wymagan Ip. 1-3

przechodzgce przez sciany lub
stropy, skrzyzowania przewodow

5 |Przewody wody cieptej i cyrkulacji 2 wymagan z Ip. 1-3
inst. cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-
3, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych
uzytkownikow

6 |Przewody wg Ip. 5 utozone w 6 mm
podtodze
* - stosujgc materiat izolacyjny o réznigcym sie wspdtczynniku przenikania ciepta od podanego
w powyzszej tabeli nalezy skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej




3.7 INSTALACJA PPOZ.
3.7.1 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektuje sie instalacje ppoz. z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych tgczonych
przez zaciskanie.

Wszystkie przejscia projektowanej instalacji ppoz. przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody. Typ
zabezpieczenia nalezy dobra¢ do materiatu oraz srednicy.

Na przewodzie wody przeciwpozarowej zamontowac¢ zawér antyskazeniowy klasy EA
oraz zawor odcinajacy.

Zaprojektowano hydrofor zlokalizowany w piwnicy budynku w pom -115:

Wydajnos¢ catkowita.: Q =2,0 dm3/s
Wysokos$¢ podnoszenia: H = 30,0m st.wody
Cisnienie na ttoczeniu: Ptt. = 45 m st. Wody
Cisnienie na ssaniu: Pss. = 15 m st. wody

Zasilenie elektryczne hydroforni sprzed wytacznika gtéwnego kablem niepalnym.

W obiekcie zaprojektowano 4 hydranty wewnetrzne HP25 wyposazone w wgz
potsztywny o dtugosci 30m. Dtugos¢ zasiegu strumienia hydrantu wynosi 3 m. Zakfada sie
dwa jednoczesnie dziatajgce hydranty.

Hydranty nalezy zamontowa¢ w szafkach wnekowych. Instalacja bedzie poprowadzona
trasg pokazang na rysunkach. Lokalizacja hydrantow i trasy przewodéw wedtug rysunkoéw.
Dopuszcza sie przesuniecie projektowanej instalacji jezeli koliduje z istniejgcymi instalacjami.

Szafki umiesci¢ na takiej wysokosci, aby zawory odcinajgce hydranty byty na wysokosci
1,35m (£0,1m) od poziomu podtogi. Zawory odcinajgce hydrantéw powinny posiadaé nasady
ttoczne skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem Scian lub
obudowy w spos6b umozliwiajgcy tatwe otwieranie i zamykanie zaworu. Przed zaworami
nalezy zapewni¢ dostateczng przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej. Zawory nalezy
umiesci¢ w metalowych szafkach ochronnych zgodnych z wymaganiami Polskich Norm, szafki
wyposazone sg w specjalny zamek, otwierany i zamykany za pomocg dzioba gtowicy topora
strazackiego lekkiego - zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02861 w miejscach jak w czesci
rysunkowej projektu.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy wynosi:
- 1,0 dm3/s dla hydrantow 25 z wezem poisztywnym. Cisnienie na zaworze odcinajgcym
hydrantu wewnetrznego nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa.

Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze
odcinajgcym nie powinno przekraczac:
- 1,2 MPa w przypadku hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem pétsztywnym.

Instalacje ppoz. nalezy poddawac ptukaniu w sposéb umozliwiajgcy wymiane catej objetosci
zgromadzonej w niej wody.

Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac jg prdbie wodnej zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,,Wymaganiami technicznymi Cobrti Instal zeszyt 7 punkt 11.3. Przed
przystgpieniem do proby cisnieniowej nalezy odigczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore
przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby zaktoci¢ probe lub ulec uszkodzeniu.



4. INSTALACJA GAZOWA

4.1. WYMAGANIA PRAWNE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz. 690).

- BN-82/8976-50 - Przejscia gazociggdw przez przegrody budowlane.

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych". Tom Il, oprac.
COBRTI "Instal" Warszawa.

4.2. OPIS INSTALACJI GAZU

Wewnetrzna instalacja gazowa zasila¢ bedzie istniejgcy kociot gazowy zlokalizowany
w pomieszczeniu kottowni (nr pom. -126) w piwnicy budynku oraz kuchenke gazowg oraz
taboret gazowy zlokalizowanych w kuchni (nr pom. 109) na pietrze 1.

4.3. PRZEWODY, URZADZENIA | OSPRZET

Instalacje gazu zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez
spawanie zachowujgc Srednice nominalne. Przewody stalowe nalezy oczysci¢ zabezpieczyé
antykorozyjnie. Instalacje gazowg nalezy prowadzi¢ na powierzchni scian. Wszystkie przejscia
rur gazowych przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w stalowych tulejach ochronnych,
gazoszczelne zgodnie BN-82/8976-50.
Przewody gazowe prowadzi¢ 0,1 m powyzej innych przewoddw instalacyjnych (c.o., woda).
Wszystkie kurki kulowe powinny posiadac¢ atest Instytutu Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa
w Krakowie.

4.4. UKLAD POMIAROWY
Na elewacji budynku znajdujg sie dwie szafki gazowe, do ktérych nalezy wigczyé
projektowang instalacje gazowa. Uktad pomiarowy pozostaje bez zmian.

4.5. PROBA SZCZELNOSCI
Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac¢ jg prébie szczelnosci, w obecnosci dostawcy
gazu, za pomocg sprezonego powietrza o cisnieniu 50 kPa przez 30 min.

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
5.1 WYMAGANIA PRAWNE
W zakresie projektowania i wykonania instalacja powinna spetnia¢é wymagania
nastepujgcych przepiséw:
PN-EN ISO 6949 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen

w budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego

obcigzenia cieplnego.
PN-91/M - 75009 Armatura instalacji c.0. Zawory regulacyjne. Wymagania.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci

publicznej.
PN /B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lIzolacja cieplna rurociggdw, armatury i
urzgdzen.
PN/ B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, wyd. COBRTI "Instal" 1995r.
Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych. Wytyczne
stosowania i projektowania wyd. COBRTI "Instal" 1996r.
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"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych". Tom Il, oprac.
COBRTI "Instal" Warszawa. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn 12.04.2002r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie wraz
z p6zniejszymi zmianami (Dz.U.Nr 75 poz. 690).

5.2 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W budynku zaprojektowano wewnetrzng instalacje c.o. wodna, dwururowg, pompowg, w
systemie zamknietym, zasilang z istniejgcego kotta gazowego zlokalizowanego w piwnicy
budynku w pom. -126. Parametry pracy instalacji 55/40°C.

Na obiegu centralnego ogrzewania nalezy zamontowac zawér tréjdrogowy oraz pompe
obiegowg przeptyw 2,8m3/h i wysokos¢ podnoszenia 48kPa. Jest to pompa z mokrym
wirnikiem — pompa i silnik tworzg zintegrowany zespét bez uszczelnienia watu, zawierajgcy
tylko dwie uszczelki spoczynkowe. Lozyska sg smarowane ttoczong cieczg. Pompa posiada
intuicyjny wyswietlacz i umozliwia bezprzewodowe potgczenie z aplikacja.

Cechy charakterystyczne:

- AUTOADAPT
- FLOWADAPT
- regulacja proporcjonalno-cisnieniowa
- regulacja stato-cisnieniowa
- sterowanie statg temperaturg
- charakterystyka stata
- regulacja réznicy temperatur (wymaga dodatkowego czujnika temperatury)
- praca ze statg krzywg
Instalacje centralnego ogrzewania nalezy witagczy¢ do istniejgcej kottowni poprzez
wykonanie rozdzielacza ktory bedzie zasilat ciepto technologiczne oraz centralne ogrzewanie.
Rozdzielacz nalezy potgczy¢ z istniejgcg instalacjg w kottowni poprzez sprzegto hydrauliczne.
Szczeg6t rozdzielacza wraz z armaturg regulacyjno pomiarowg pokazano na rysunku.

5.3 PRZEWODY

Instalacje c.o. nalezy wykonaé z rur ocynkowanych zewnetrznie ze stali weglowej 1.0034
0 potaczeniach zaciskowych o profilu M za pomocg systemowych ksztattek kielichowych,
wyposazonych fabrycznie w pierscien uszczelniajgcy umieszczony wewnatrz kielicha oraz w
indykator zaprasowania. Potgczenia rur stalowych z armaturg i urzagdzeniami wykonac¢ na
kotnierze lub gwint w zaleznosci od wykonania. Nalezy przestrzega¢ zachowania roztgczno$ci
potaczen umozliwiajgcych demontaz urzgdzen. Do mocowania przewoddw stalowych nalezy
uzywac typowe uchwyty.

Rozprowadzenie przewodow wg zatgczonych rysunkow. Montaz rur zgodnie z instrukcja
montazu producenta. Kompensacje wydtuzen termicznych rurociggébw bedzie przewidziana
poprzez odpowiednie uksztattowanie i zmiany kierunku prowadzenia przewoddw. Wszystkie
przejécia przez sciany konstrukcyjne i stropy wykonac¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych
z tworzywa sztucznego.

Budynek podzielony jest na cztery strefy pozarowe, gdzie kazda kondygnacija jest
oddzielng strefg a stropy miedzy kondygnacjami sg przegrodami pozarowymi ,
wszystkie przejscia instalacji przez wszystkie stropy nalezy zabezpieczy¢ w klasie
odpornosci ogniowej danej przegrody. Typ przejscia nalezy dopasowac¢ do $rednicy i
rodzaju przewodu.
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5.4 GRZEJNIKI
Elementy grzejne:

-grzejnik stalowy ptytowy z wbudowanymi zaworami dla matych przeptywow ,zo6tta
wktadka”, dla duzych przeptywéw ,czerwona wkiadka”,

- grzejniki tazienkowe stalowe drabinkowe

Parametry grzejnikéw ptytowych:

gwarancja min. 10 lat,

cisnienie robocze 10 bar,

max. temp. zasilania 110 st. C,

produkowane w Polsce,

zaokraglenia grzejnika na potgczeniach ptyt gérnych i bocznych,

grzejniki wyposazone w wymienialne dekorklipsy umozliwiajgce tatwosé
demontazu ptyt gérnych w celu czyszczenia konwektorow miedzy ptytami
grzejnikow,

demontowane ptyty boczne grzejnika,

kolor RAL 9016,

wyposazone we wkiadki zaworowe z ptynng i manualng regulacja,

wyposazone we wkiladki zaworowe dla normalnych przeptywow i matych
przeptywdw (mate kv)- oba typy w projekcie,

wyposazone w zawieszki na ptycie tylnej grzejnika umozliwiajgce tatwy montaz

grzejnika na $cianie i powodujgce, ze konsole Scienne i zawiesia scienne sg
niewidoczne na grzejniku,

rozstawy kro¢cow zasilania i powrotu przy grzejnikach z podtgczeniem bocznym:
o wys. 300mm - 246 mm,

o wys. 400mm - 346 mm,

o wys. 500mm - 446 mm,

o wys. 600mm - 546 mm,

o wys. 900mm - 846 mm.

w pomieszczeniach mokrych grzejniki muszg by¢ dodatkowo ocynkowane.

Parametry grzejnikdéw tazienkowych drabinkowych:

gwarancja min. 10 lat,

ci$nienie robocze 10 bar,

temp. maksymalna pracy 110st C,
cisnienie pracy 1,0 MPa,

cisnienie prébne 1,3MPa,

mozliwos¢ instalacji grzatki elektrycznej,

niklowany, mosiezny odpowietrznik GZ 1/2“ niklowana, mosiezna zaslepka GZ
1/2,

kolor RAL9016.

Grzejniki montowa¢ w opakowaniach fabrycznych i zdjg¢ je dopiero po zakonczeniu
wszelkich prac tynkarskich i malarskich.
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5.5 ARMATURA
» Zawory grzejnikowe wbudowane w grzejnikach z nastawg wstepng i gtowica
termostatyczna.

W grzejnikach stalowych ptytowych zaprojektowano do istniejgcych zawordw
termostatycznych gtowice. Pod grzejnikiem na zasilaniu i powrocie nalezy montowac
kagtowe zawory odcinajace.

Grzejniki drabinkowe nalezy dodatkowo wyposazy¢ na zasileniu w katowe zawory
termostatyczne z gtowicami termostatycznymi a na gatgzce powrotnej w zawér
grzejnikowy odcinajacy.

» Zawory podpionowe na przewodach powrotnych i zasilajgcych pod stropem piwnicy.

* Pompa obiegowa c.o.

Parametry pompy:

- przeptyw 2,8m3/h,

- wysokos¢ podnoszenia 48kPa.

- pompa z mokrym wirnikiem — pompa i silnik tworzg zintegrowany zespét bez uszczelnienia
watu,

- pompa z intuicyjnym wyswietlaczem, umozliwiajgcym potgczenie bezprzewodowe,
Cechy charakterystyczne:

- AUTOADAPT

- FLOWADAPT

- regulacja proporcjonalno-cisnieniowa

- regulacja stato-cisnieniowa

- sterowanie statg temperaturg

- charakterystyka stata

- regulacja réznicy temperatur (wymaga dodatkowego czujnika temperatury)

- praca ze statg krzywg

e zawoOr mieszajgcy trojdrogowy z sitownikiem
» cieptomierz

5.6 ODPOWIETRZENIE INSTALACJI C.O.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg recznych odpowietrznikéw przy
grzejnikach (kazdy grzejnik wyposazony jest fabrycznie w odpowietrznik oraz ,korek”).
Dodatkowo zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki zamontowane na pionach (na
przewodzie zasilajgcym i powrotnym). Nalezy przewidzie¢ rewizje dla odpowietrznikéw
automatycznych umieszczonych na pionach.

5.7 PROBY CISNIENIOWE | PLUKANIE

Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac jg probie wodnej, warto$¢ cisnienia préby,
czas préby oraz wynik pozytywny préby do rodzaju materiatu, na podstawie warunkéw
wykonania i odbioru robét np. COBRTI INSTAL Zeszyt 6: Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych" punkt 11.2.

Prébe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w catosci.

W czasie préby odtgczone muszg byc¢: presostaty kontroli ciSnienia instalacji i zawory
bezpieczenstwa. Nalezy pamieta¢, aby podczas préby spetni¢ warunki wynikajace z danych
katalogowych producenta regulatoréw réznicy cisnien. Przed badaniem préby szczelnosci
nalezy odtgczy¢ urzadzenia, ktérych dopuszczalne cisnienie jest nizsze od cisnienia préby
w tym np. naczynia przeponowe.
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Przed préba nalezy napetnic instalacje woda, przeptukac oraz doktadnie odpowietrzyé.
Nalezy poczeka¢ na wyréwnanie temperatury pomiedzy wodg w instalacji a otoczeniem.
Podtgczamy urzgdzenie do proby szczelnosci i wytwarzamy cisnienie probne w instalaciji.
Minimalne cisnienie prébne w najnizszym punkcie instalacji wynosi 6 bar, a wezownice
grzejnikbw ptaszczyznowych 9 bar. Badanie wstepne polega na sprawdzeniu ci$nienia
probnego po 2h. Jego spadek nie powinien przekroczy¢ 0,6 bar. Badanie gtéwne polega na
sprawdzeniu po 2 h cisnienia probnego. Jego spadek nie powinien przekroczy¢ 0,2 bar.

W przypadku wystapienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci
nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.
Po prébie cisnieniowej instalacje napetnic¢ i zaizolowac, a nastepnie poddac regulaciji
hydraulicznej poprzez ustawienie wiadciwych nastaw wstepnych na zaworach
rownowazacych i grzejnikowych.

5.8 IZOLACJA CIEPLNA RUROCIAGOW C.O.

Rury nalezy zaizolowac¢ gotowymi otulinami. Grubos¢ izolacji wg ponizszej tabeli.

Dla rur prowadzonych w posadzkach, bruzdach $ciennych oraz obudowach nalezy
stosowac otuliny z elastycznej pianki polietylenowe;j.

Izolacja termiczna dla przewodow prowadzonych w bruzdach $ciennych w ochronnej
otulinie izolacyjnej z ptaszczem tworzywowym nie wchodzgcym w reakcje z materiatem
wypetniajacym bruzde.

Elementy izolacji termicznej powinny spetnia¢ wymagania PN-85/B-02421 oraz posiadac
Swiadectwo dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" lub ITB ipozytywng opinie
Panstwowego Zakfadu Higieny. Montaz otulin zgodnie z instrukcjg montazu.

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacji centralnego
ogrzewania zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”
wraz z pdzniejszymi zmianami, powinna spetnia¢ wymagania minimalne podane w ponizszej
tabeli:

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji cieplne;j
( materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm | Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg Ip. 1-3 %2wymagan zlp. 1-3

przechodzgce przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

5 Przewody ogrzewan centralnych wg Ip. |2 wymagan z Ip. 1-3
1-8, ulozone w  komponentach
budowlanych  miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

6 Przewody wg Ip. 5 utozone w podtodze |6 mm

* stosujgc materiat izolacyjny o r6znigcym sie wspétczynniku przenikania ciepta od
podanego w powyzszej tabeli nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej
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5.9 WARUNKI EKSPLOATACYJNE

Projektowanej instalacji c.0. nie wolno opréznia¢ z wody. Instalacje w catosci, a takze

czesciowo grzejnik nalezy oprézni¢ z wody tylko w sytuacjach awaryjnych. Woda stosowana
do zasilania grzejnikbw powinna spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-93/C-04607.

Uktad instalacji zamkniety 100 % szczelny, napetniony wodg przez caty rok.

6. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

6.1 WYMAGANIA PRAWNE

W zakresie projektowania i wykonania instalacja powinna spetnia¢ wymagania nastepujgcych
przepiséw lub réwnowaznych:

PN-EN ISO 6949 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania lub rownowazna

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach lub row-
nowazna

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne lub rownowazna

PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego lub réwnowazna

PN-91/M - 75009 Armatura instalacji c.0. Zawory regulacyjne. Wymagania lub réwnowazna

PN-83/B-03430 Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej lub réw-
nowazna

PN /B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych lub réwnowazna

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdéw, armatury i
urzgdzen lub rbwnowazna

PN / B-10400 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymaga-
nia i badania techniczne przy odbiorze lub réwnowazna

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, wyd. COBRTI "Instal" 1995r. lub
rownowazne

Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych. Wytyczne stoso-
wania i projektowania wyd. COBRTI "Instal" 1996r. lub réwnowazne

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych". Tom Il, oprac.
COBRTI "Instal" Warszawa. lub réwnowazne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami (Dz.U.Nr 75
poz. 690).

6.2 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Dla potrzeb dogrzewania swiezego powietrza nawiewanego do wentylowanych

pomieszczen zaprojektowano instalacje ciepta technologicznego. Instalacja zasila¢ bedzie
nagrzewnice w projektowanych centralach wentylacyjnych umieszczonych na w piwnicy oraz
na poddaszu budynku.

Zasilenie instalacji odbywac sie bedzie z istniejgcej kottowni -126 zlokalizowanej w

piwnicy budynku. Ciepto technologiczne nalezy wtgczy¢ do kottowni poprzez wykonanie
rozdzielacza ktéry bedzie zasilat ciepto technologiczne oraz centralne ogrzewanie.
Rozdzielacz nalezy potgczyc¢ z istniejgca instalacjg w kottowni poprzez sprzegto
hydrauliczne.
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Zawory odpowietrzajgce nalezy zamontowac¢ w najwyzszych punktach instalacji oraz
przed nagrzewnicami. Przed kazdym zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowac zawor
odcinajacy.

Na instalacji ciepta technologicznego nalezy zamontowaé pompe obiegowg
dostosowana do zmiennych przeptywow.

Parametry pompy:

- przeptyw 2,4m3/h,

- wysokos¢ podnoszenia 70kPa.

- pompa z mokrym wirnikiem — pompa i silnik tworzg zintegrowany zespét bez uszczelnienia
watu,

- pompa z intuicyjnym wyswietlaczem, umozliwiajgcym potgczenie bezprzewodowe,
Cechy charakterystyczne:

- AUTOADAPT

- FLOWADAPT

- regulacja proporcjonalno-cisnieniowa

- regulacja stato-cisnieniowa

- sterowanie statg temperaturg

- charakterystyka stata

- regulacja réznicy temperatur (wymaga dodatkowego czujnika temperatury)

- praca ze statg krzywg

Parametry pracy instalacji ciepta technologicznego: 55/40°C.
Czynnik w instalacji: woda.

Zaprojektowano instalacje ciepta technologicznego w uktadzie dwururowym z rur stalowych
ocynkowanych zewnetrznie o potgczeniach zaciskowych za pomocg ksztattek systemowych
kielichowych z pierscieniem uszczelniajgcym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha.
Zacisniecia rury i ksztattki wykonuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego
celu narzedzia. W zaleznos$ci od wymiardw rur, potgczenie zaciskowe nalezy wykonac przy
uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.

DN d di S
[mm] [mm] | [mm] | [mm]

DN 15 18 15,6 1,2

DN20 | 22 19 1,5
DN25 | 28 25 1,5
DN32 | 35 32 1,5
DN 40 | 42 39 1,5
DN 50 | 54 51 1,5

DN 65 76,1 | 72,1 2

DN 80 | 88,9 | 84,9 2
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DN 100 | 108 104 2

Zawory odpowietrzajgce nalezy zamontowaé w najwyzszych punktach instalacji oraz przed
nagrzewnicami. Przed kazdym zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowaé¢ zawor odci-
najacy.

Budynek podzielony jest na cztery strefy pozarowe, gdzie kazda kondygnacija jest
oddzielng strefa a stropy miedzy kondygnacjami sg przegrodami pozarowymi , wszyst-
kie przejscia instalacji przez wszystkie stropy nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci
ogniowej danej przegrody.

6.3. STEROWANIE

Regulacja przeptywu wody do nagrzewnic za pomocg wielofunkcyjnych zaworow regulacyjno-
rownowazacych, ktére niezaleznie od obcigzenia systemu utrzymujg staty zadany przeptyw
oraz posiadajg funkcje odciecia. Wykonawca jest zobligowany do przedstawienia
udokumentowanej przez niezalezny instytut badawczy rzeczywistej charakterystyki pracy
zaworu. Montowa¢ zawory regulacyjno-réwnowazgce bez sitownika.

Sterowanie wydajnoscig nagrzewnic za pomoca regulacyjnych zaworéw tréjdrogowych,
sterowanych przez automatyke. Kazda nagrzewnica oraz aparat grzewczy musi byé
dostarczona w komplecie z regulacyjnym zaworem tréjdrogowym.

W przypadku nagrzewnic w centralach umieszczonych na dachu w chwilach przestoju
nalezy zapewni¢ minimalny przeptyw przez nagrzewnice (ustawiajgc minimalne napiecie 2V)
w celu przeciwdziataniu jej zamarznieciu. Przy temperaturach ujemnych, kiedy minimalny
przeptyw przez nagrzewnice jest za maly, aby zabezpieczy¢é nagrzewnice przed
zamarznieciem, nastepuje wtgczenie centrali.

Przy ujemnych temperaturach podczas dtuzszej przerwy w dostawie pradu
z nagrzewnic wentylacyjnych nalezy spusci¢ wode.

Dodatkowo na wypadek awarii nalezy zabezpieczy¢ instalacje ciepta technologicznego na
dachu kablami grzewczymi.

Dla projektowanego rozdzielacza rozdzielajgcego ciepto miedzy c.t. i c.0. nalezy
zamontowac regulator pogodowy na dwa obiegi grzewcze sterujacy c.o. i c.t. Regulator nalezy
powigzac z regulatorem w kottowni oraz z czujkg temperatury zewnetrznej.

6.4. IZOLACJA CIEPLNA RUROCIAGOW CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO.

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentow wykonaé z polietylenu zgodnie z
,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z p6zniejszymi
zmianami, powinna spetnia¢ wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplne;
(materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 30 mm
mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 Roéwna srednicy wewnetrznej rury
mm

4 Przewody i armatura wg Ip. 1-3 Y2 wymagan z Ip. 1-3

przechodzgce przez sciany lub
stropy, skrzyzowania przewodow
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Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplne;
(materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

5 Przewody ogrzewan centralnych 2 wymagan z Ip. 1-3
wg Ip. 1-3, utozone w
komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych
uzytkownikow

6 Przewody wg Ip. 5 utozone w 6 mm
podtodze
* - stosujgc materiat izolacyjny o roznigcym sie wspétczynniku przenikania ciepta od podanego
w powyzszej tabeli nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Przewody na dachu poza izolacja termiczng zabezpieczone dodatkowg warstwg ochronng
przed ptakami z blachy aluminiowej uszczelnionej silikonem mrozoodpornym oraz kablami
grzejnymi.

6.5. PROBY CISNIENIOWE

Po zakonczeniu prac najemcy i wynajmujgcego nalezy instalacje poddac prébie wodnej
zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
instalaciji”.
Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji
w catosci.
Przed prébg nalezy napetnic¢ instalacje wodg, przeptukac oraz doktadnie odpowietrzyé. Nalezy
poczeka¢ na wyrbwnanie temperatury pomiedzy wodg w instalacji a otoczeniem. Podtgczamy
urzgdzenie do préby szczelnosci i wytwarzamy cisnienie probne w instalacji. Maksymalne
cis$nienie prébne = ci$nienie eksploatacyjne i wynosi 10 bar. Badanie wstepne polega na
sprawdzeniu cisnienia prébnego po 2h. Jego spadek nie powinien przekroczyé 0,6 bar.
Badanie gtéwne polega na sprawdzeniu po 2h cisnienia prébnego. Jego spadek nie powinien
przekroczy¢ 0,2 bar.
W przypadku wystgpienia przeciekdédw podczas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je
usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Po probie cisnieniowej instalacje ciepta technologicznego napetnié¢ i zaizolowac.

7. Uwagi koncowe

Catosc¢ robét nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz:
» zgodnie z obwigzujgcymi normami i przepisami oraz projektem wykonawczym
* W petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

e zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano
montazowych cz. Il ” - Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z wymaganiami
technicznymi COBRTI Instal:

- dla instalacji wodociggowych- zeszyt nr 7
- dla instalaciji cieptej wody- zeszyt nr 11
- dla instalacji kanalizacyjnych- zeszyt 12
- dla instalacji centralnego ogrzewania- zeszytnr 2 i 6
» z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.
* zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzgdzen
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e zgodnie z “Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”(Dz. U.
nr 75/02), wraz z pozniejszymi zmianami.

Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub oswiadczenie o zgodnos$ci z obowigzujgcg
Polskg Norma.

Budynek podzielony jest na cztery strefy pozarowe, gdzie kazda kondygnacja
jest oddzielng strefg a stropy miedzy kondygnacjami sg przegrodami pozarowymi ,
wszystkie przejscia instalacji przez wszystkie stropy nalezy zabezpieczyé¢ w klasie
odpornosci ogniowej danej przegrody.

W projekcie przedstawiono propozycje urzadzen, materiatbw i rozwigzan instalacji
wewnetrznych. Wszystkie dobrane urzgdzenia i materialy  stanowig przyktad, przy
zastosowaniu innych urzadzen i materiatbw nalezy dobra¢ urzadzenia o tych samych
parametrach technicznych i jakosciowych oraz tej samej klasy.

Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza byé oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, aw stosunku do urzadzen, ktore nie podlegaja obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednia deklaracje dostawcy, zgodnosci
tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowiazkowego stosowania oraz
wymaganiami okreslonymi wlasciwymi przepisami.

Wszystkie przewody i izolacje cieplne musza by¢ wykonane z materiatdw niepalnych
lub w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Klasa reakcji na ogien tych
materiatow zgodnie z zat. 3 pkt. 3 “Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.
U. nr 75/02), wraz z p6zniejszymi zmianami. Klasa reakcji na ogien izolacji co najmniej B -s3,
do.

UWAGA:

Wszystkie instalacje podlegajagce zakryciu nalezy zinwentaryzowac fotograficznie
i przekaza¢ w uzgodnionej formie do zamawiajgcego. Wszelkie probki materiatow powinny byé
przedstawione zamawiajgcemu w formie rzeczywistej. Koniecznej jest uzyskanie akceptaciji
zamawiajgcego.

Opis wraz z rysunkami stanowi integralng cato$¢ projektu w przypadku watpliwosci
oraz rozbieznosci nalezy konsultowac z nadzorem autorskim.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Imbra
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z rur PVC lub PP do kanalizacji wewnetrznej, 20 - 20x2,8 20 — 20x3,4 w obudowie z rur PVC lub PP do kanalizacji wewnetrznej.
prowadzona pod stropem 25 - 25%x3,5 25 — 25x4.2 - <
— 7”07757 — - projektowane odpowietrzenie instalacji kanalizacji sanit. i% - %Xg,g 32 — 32x5,4 %g‘g;}/ u%ig%%gi% hnygfﬁvgéivﬁoggwqeggﬁ?cho %Sm RZUT PARTERU -
z rur PVC lub PP do kandlizacji wewnetrznej, = 40x5, 40 — 40x6,7 | . , - .
prowadzona pod stropem pé)mieﬂszczem% J 50 - 50x6, 50 — 50?8,4 od poziomu podtogi. WEW. INST. WOD-KAN | PPOZ
. . AT 63 - 6318,/ 63 - 63x10,5
______ I=——- - instalacja wody zimnej i cieple; 75 — 75x10,4 75 = 75x12.5
w.z.| 16 z rur PEK o aia —m—— - instalacjo ppoz. z rur stalowych podwojnie SKALA 1:100
we |16 prowadzona v br'uz.dzwke sc.\'ennej ocynkowanych ltqczonych przez zaciskanie
;u6ry—W01d6yx22,‘2mnej i cieplej: pro.wodzono pod stropem DATA OPRAC. TOM Rys_’;\‘UF:\jKU
20 - 20x2,8 —] — projektowany hydrant wnekowy wyposazony
25 - 25%3,5 w wqz pdlsztywny DN25
32— 344 HP25 dfugosc weza hydrantu: 30m 2|3t2y4 PW3 3
40 — 40x5,5 szafka z miejscem na gasnice
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prowadzony pod stropem pietra 1 \

©®

1.0%

KLATKA SCHODOWA MAGAZYN  LAZIENKA SALA DYDAKTYCZNA KLATKA SCHODOWA N ~ SALA DYDAKTYCZNA 2] MAGAZYN LAZIENKA
< < <C
114 17 116 115 101 103 104 105
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k< < — KeLT |
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o d 55 75 I 1
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Lﬁdpw ks od umywalki prowadzony “/ \”
pod stropem pigtra 1 L] Lf
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instalacje M zimnej i cieplej nal @ Lo
prowadzic¢ | pod X;pe%pieg @ S i
1

PRZYGOT.CZYSTA PRZYGOT.BRUDNA  WC KOMUNIKACJA KUCHNIA ZMYWALNIA JADALNIA

110 11 112 13 109 108 107

6,99 m2 7,37 m2 268m2|  |7,55m2 28,15 m2 6,97 m2 18,58 m2
LEGENDA

— projektowany pion kan. sanitarnej z rur PVC lub PP wyprowadzony
ponad dach i zakonczony wywiewkq

@ — projektowany pion wody zimnej
z rur polipropylenu

@ — projektowany pion instalacji ppoz.
z rur sm\ow%ch podwdjnie o
ocynkowanych fqczonych przez zaciskanie

— projektowana instalacja kanalizacji sanitarne;j

z rur PVC lub PP do kanalizacji wewnetrznej,
prowadzona pod stropem

' projektowane odpowietrzenie instalacji kanalizacji sanit.
8110 z rur PVC lub PP do kandlizacji wewnetrznej,
prowadzona pod stropem pomieszczenia
T=—==—-= - instalacja wody zimnej i cieplej
z rur PE-X
MJ—G prowadzona w bruzdzie sciennej
e rury wody zimnej i ciepfej:
16 — 16x2,2
20 - 20x2,8
25 - 25x3,5
52 — 3244
40 — 40x5,5

— instalacja wody zimnej i chlodnej
hl 16 do umywalek i natryskow dla dzieci
w.eh 1o 7 rur PE=X

w.e. |1 prowadzona w bruzdzie Sciennej

==me—sze=me= - instalacjo wody zimnej, cieplej i cyrkulacji
z rur z polipropylenu
prowadzona pod stropem
rury wody zimnej PP PN 16
20 - 20x2,8 20 - 20x3,4
25 - 25x3,5 25 - 2542
32 - 32x4.5 32 = 32x5,4
40 ~ 40x5,6 40 — 40x6,7
50 — 50x6,9 50 - 50x8,4
65 - 63x8,7 65 - 63x10,5
75 - 75x10,4 75 = 75125

—

- instalacja ppoz. z rur stalowych podwojnie
ocynkowanych fqczonych przez zaciskanie
prowadzona pod stropem

—] — projektowany hydrant wnekowy wyposazony
w wqz pdlsztywny DN25

dlugos¢ weza hydrantu: 30m

szatka z miejscemn na gasnice

SZATNIA
102
39,97 m2

rury wody cieptej i cyrkulacji PP PN 20

< <
N ~

<< <<
UWAGI:

Wszystkie przejscia przewodow w tulejach ochronnych
7 tworzywa szlucznego.

Wszystkie przejscia przez przegrody odzielenia ppoz.
nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci danej przegrody.

Podejscia kanalizacyjne od piondw do przyborow prowadzic
ze spadkiem min. 2%

Podejscia te wykona¢ w bruzdzie $ciennej lub po wierzehu $ciany

w obudowie z rur PVC lub PP do kanalizacji wewnetrznej.

Zawory odcinajqce hydrantdw wewnetrznych 25
nalezy umiejscowic na wysokosci 1,35+/-0,1 m
od poziomu podfogi.

SALA GIMNASTYCZNA

106

70,67 m2

A3Y

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.p!

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W KAMIENIU POMORSKIM
TERMOMODERNIZACJA

WRAZ Z PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA

BUDYNKU PRZEDSZKOLA

72-400 Kamien Pomorski, ul. Wysockiego 3a

INWESTOR UM W KAMIENIU POMORSKIM
STARY RYNEK 1,
72-400 KAMIEN POMORSKI
BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWALA | mgr inz. Krzysztof Imbra
nr 71/Sz/2002 ‘
OPRACOWAL
SPRAWDZILA mgr inz. Grzegorz Kecman
77/Sz/2002 ‘
TYTUL RYSUNKU
RZUT PIETRA 1 -

WEW. INST. WOD-KAN | PPOZ

SKALA 1:100
DATA OPRAC. TOM RYS’\‘UF:\IKU
luty 4
2024 PW.3
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216 217 218 202 201 203 204 205 207 206
11,13 m2 16,07 m2 13,48 m2 18,13 m2 16,29 m2 1‘ 1‘ 11,88 m2 16,07 m2 4,73 m2 7,84 m2 69,30 m2 ‘P
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK
SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.p!
i PROJEKT WYKONAWCZY
‘b OBIEKT
2 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W KAMIENIU POMORSKIM
TERMOMODERNIZACJA
WRAZ Z PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
SALA DYDAKTYCZNA MAGAZYN SZATNIA GAB.LOGOPEDY POK.BIUROWY POK.DYREKTORA | | C AGAZYN BUDYNKU PRZEDSZKOLA
214 215 213 212 211 210 i i 209 208
69,08 m2 4,64 m2 11,88 m2 8,71 m2 8,52 m2 10,56 m2 < < 4,84 m2 4,55 m2 72-400 Kamien Pomorski, ul. Wysockiego 3a
(g ~ INWESTOR UM W KAMIENIU POMORSKIM
LEGENDA < 72-400 KAMIEN POMIGRSK!
UWACK Z SANITARNA
@ — projektowany pion kan. sanitarnej z rur PVC lub PP wyprowadzony TT—TJ———< - instalacja wody zimnej i chtodne] Wszystkie przejscia przewodow w tulejach ochronnych BRANZA -
ponad dach i zakonczony wywiewkg wehlis do UWPVEG‘;V 1 natryskow dla dzieci z tworzywa sztucznego. PROJEKTOWALA | Mg inZ. Krzysztof Imbra
. . L L z rur PE-
@ N griﬁ“%?p%p@\ggUWOdy Zmney w.e. | prowadzona w bruzdzie Sciennej Wszystkie przejscia przez przegrody odzielenia ppoz. nr 71/52/2002 ‘
nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci danej przegrody. OPRACOWAL
— projektowany pion instalacji ppoz. —mw——  — instalacja ppoz. z rur stalowych podwdjnie . o o | 5 s
@ Z rur sm\ow%ch podwdjnie o ocynkowanych Iqczonych przez zaciskanie Podercwq kono\\.zocyme od pionéw do przyboréw prowadzic SPRAWDZILA mgr inz. Grzegorz Kecman
ocynkowanych fqczonych przez zaciskanie prowadzona pod stropem ze spadkiem min. 2% 77/S2/2002 ‘
— projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej Podejscia te wykona¢ w bruzdzie Sciennej lub po wierzchu Sciany TYTUL RYSUNKU
z rur PVC lub PP do kanalizacji wewnetrznej, ——] — projektowany hydrant wnekowy wyposazony w obudowie z rur PVC lub PP do kanalizacji wewnetrzne.
0% prouadzone pod stropern HP25 v vaz polsztywny DN25 Zawory odcinajgee hydrantow wewnetrznych 25 RZUT PODDASZA -
— — =2 _ - projektowane odpowietrzenie instalacji kanalizacji sanit. dlugos¢ weza hydrantu: 30m N o 7
4110 2 rur PVC lub PP do kanalizacji wewnetrzne], szo?ko ; miejscém na gosnice nalezy umiejscowic na wysokosci 1,35+/-0,1 m WEW. INST. WOD-KAN | PPOZ
prowadzona pod stropem pomieszczenia od poziomu podtogi.
T=—==—-= - instalacja wody zimnej i cieplej
z rur PE=X .
xi 1—6 prowadzona w bruzdzie sciennej SKALA 1:100
’ rury wody zimnej i ciepfej: NR
16y— 16yx2,2 e DATA OPRAC. ToM RYSUNKU
20 - 20x2,8
25 - 25x3,5 luty
30 - 30xhk PW.3 5
40 — 40x5,5 2024
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.p!

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W KAMIENIU POMORSKIM
TERMOMODERNIZACJA

" WRAZ Z PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA,
00 BUDYNKU PRZEDSZKOLA

A3Y

LEGENDA

@ — projektowany pion kan. sanitarnej z rur PVC lub PP wyprowadzony

ponad dach i zakonczony wywiewkq 72-400 Kamien Pomorski, ul. Wysockiego 3a

s
| |
| |
< < INWESTOR UM W KAMIENIU POMORSKIM
. STARY RYNEK 1,
UWAG: A p 72-400 KAMIEN POMORSKI
< <

Wszystkie przejscia przewodow w tulejach ochronnych BRANZA SANITARNA

z tworzywa sztucznego. PROJEKTOWALA | mgr inz. Krzysztof Imbra

Wszystkie przejscia przez przegrody odzielenia ppoz. nr 71/S2/2002 ‘
nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci danej przegrody. OPRACOWAL

SPRAWDZILA mgr inz. Grzegorz Kecman

77/Sz/2002 ‘

TYTUL RYSUNKU

RZUT DACHU -
WEW. INST. KANALIZACJI SANIT

SKALA 1:100

NR

DATA OPRAC. TOM RYSUNKU

w5 | PW3 | 6
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-2.77 211Q architekt GRAZYNA STOJEK
SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.p!
@ @ PROJEKT WYKONAWCZY
OBIEKT
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W KAMIENIU POMORSKIM
TERMOMODERNIZACJA
WRAZ Z PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
LEGENDA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
UWA.GL. ) ' ) ] ' ) 72-400 Kamient Pomorski, ul. Wysockiego 3a
@ projektowany pion kan. sanitarnej z rur PVC lub PP wyprowadzony Podeijo kaﬂahzocyme do p/rzy'bor/ov./ prowadzi¢. ze .Spodk\em min. 2% INWESTOR UMWE#%&“&#E?%?RSKW
ponad dach i zakonczony wywiewkg Podejscia .te wykona¢ w bruzdzie scienne] \g‘b po wwerzchu sciany 72400 KiIEY POMORSKI
w obudowie z rur PVC lub PP do kanalizacji wewnetrznej.
BRANZA
R ¢ rewizja kanalizacyjna Wszystkie przejscia przewodéw w tulejach ochronnych . 'SANITARNA
z tworzywa sztucznego. PROJEKTOWALA | mgr inz. Krzysztof Imbra
. . . - . . Wszystkie przejscia przez przegrody odzielenia ppoz. nr 71/S2/2002 ‘
rojektowana instalacja kanalizacji sanitarne . : . - o] -
g rjur oo doJ konoﬁzacjijwewnetrznejj, nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci danej pregrody. OPRACOWAL
prowadzona w bruzdach sciennych SPRAWDZILA mgr inz. Grzegorz Kecman
& projektowane napowietrzenie instalacji kanalizacji sanit. 7718212002 ‘
9110 z rur PVC lub PP do kanalizacji wewnetrznej, TYTUL RYSUNKU
prowadzona pod stropem pomieszczenia
ROZWINIECIE - WEWNETRZNA
INSTALACJA KANALIZACJI
WC - miska ustepowa SANITARNEJ CZ.1
U umywalka
/L zlew SKALA -
N natrysk DATA OPRAC TOM AR
WP wpust ’ RYSUNKU
oL odwodnienie liniowe

X PW3 | 7
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277 3,230 architekt GRAZYNA STOJEK
SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5

LEGENDA
&)

R ¢

wC
AR
WP

oL
PK

projektowany pion kan. sanitarnej z rur PVC lub PP wyprowadzony
ponad dach i zakonczony wywiewkg

rewizja kanalizacyjna

projektowana instalacja kanalizacji sanitarne;j
z rur PVC lub PP do kandlizacji wewnetrznej,
prowadzona w bruzdach sciennych

projektowane napowietrzenie instalacji kanalizacji sanit.
z rur PVC lub PP do kandlizacji wewnetrznej,
prowadzona pod stropem pomieszczenia

miska ustepowa
umywalka

zlew

natrysk

wpust

odwodnienie liniowe

piec konwekeyjny
obieraczka do ziemniakow

UWAGI:

Podejscia kanalizacyjne do przyborow prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%
Podejscia te wykona¢ w bruzdzie sciennej lub po wierzchu sciany

w obudowie z rur PVC lub PP do kanalizacji wewnetrznej.

Wszystkie przejscia przewodow w tulejach ochronnych

z tworzywa sztucznego.

Wszystkie przejscia przez przegrody odzielenia ppoz.

nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci danej pregrody.

Odptyw ks z obieraczki do ziemniakdw nalezy wykona¢ wg DIR urzqdzenia.

tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.p!

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W KAMIENIU POMORSKIM
TERMOMODERNIZACJA

WRAZ Z PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
BUDYNKU PRZEDSZKOLA

72-400 Kamient Pomorski, ul. Wysockiego 3a

INWESTOR UM W KAMIENIU POMORSKIM
STARY RYNEK 1,
72-400 KAMIEN POMORSKI
BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWALA | mgr inz. Krzysztof Imbra
nr 71/Sz/2002 ‘
OPRACOWAL
SPRAWDZILA mgr inz. Grzegorz Kecman
77/Sz/2002 ‘

TYTUL RYSUNKU

ROZWINIECIE - WEWNETRZNA
INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ CZ.2

SKALA -

NR

DATA OPRAC. TOM RYSUNKU

» | PW3 | 8
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projektowany pion kan. sanitarnej z rur PVC lub PP wyprowadzony
ponad dach i zakonczony wywiewkg

rewizja kanalizacyjna

projektowana instalacja kanalizacji sanitarne;j
z rur PVC lub PP do kandlizacji wewnetrznej,
prowadzona w bruzdach sciennych

projektowane napowietrzenie instalacji kanalizacji sanit.
z rur PVC lub PP do kandlizacji wewnetrznej,
prowadzona pod stropem pomieszczenia

miska ustepowa
umywalka

zlew

natrysk

wpust

odwodnienie liniowe

UWAGI:

Podejscia kanalizacyjne do przyborow prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%
Podejscia te wykona¢ w bruzdzie sciennej lub po wierzchu sciany

w obudowie z rur PVC lub PP do kanalizacji wewnetrznej.

Wszystkie przejscia przewodow w tulejach ochronnych

z tworzywa sztucznego.

Wszystkie przejscia przez przegrody odzielenia ppoz.
nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci danej pregrody.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.p!

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W KAMIENIU POMORSKIM
TERMOMODERNIZACJA

WRAZ Z PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
BUDYNKU PRZEDSZKOLA

72-400 Kamient Pomorski, ul. Wysockiego 3a

INWESTOR UM W KAMIENIU POMORSKIM
STARY RYNEK 1,
72-400 KAMIEN POMORSKI
BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWALA | mgr inz. Krzysztof Imbra
nr 71/Sz/2002 ‘
OPRACOWAL
SPRAWDZILA mgr inz. Grzegorz Kecman
77/Sz/2002 ‘

TYTUL RYSUNKU
ROZWINIECIE - WEWNETRZNA
INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ CZ.3

SKALA -
DATA OPRAC. TOM RYS’\‘UT\IKU

» | PW3 |9
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277 i istniejgcy podqrzewacz c.w.u.
T = S
< wigezye sie do istniejqce] dale] wq instalacji ppoz @ =l
Nl zew. instalacji wody == =
==
hydrafor
wydqﬁnosc calkowita: Q=2Zdm3/s
wysokos¢ podnoszenia: 30m st. wody
cisnienie na tfoczeniu: 45m sl. wody
cisnienie na ssaniu: 15m sf. wody
PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK
LEGENDA UWAGI: SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl
@ — projektowany pion wody zimnej Wszystkie przejscia przewodow w tulejach ochronnych PROJEKT WYKONAWCZY
z rur poliprapylenu 7 tworzywa sztucznego.
OBIEKT
T——o=——== - instdlacja wody zimnej i cieple] Wszystkie przejscia przez przegrody odzielenia ppoz. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W KAMIENIU POMORSKIM
7 rur PE=X nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci danej przegrody.
Mli prowadzona w bruzdzie Sciennej TERMOMODERNIZACJA
w.C. Montaz urzqdzen: WRAZ Z PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
W ztobkach — umywalki nalezy montowac na wysokosci 50cm nad posadzkg BUDYNKU PRZEDSZKOLA
TT-o———- - inslalacja wody zimnej i chfodnej a miski ustepowe na wysokosci 28—30cm nad posadzkg. — . ;

: z A . . 72-400 Kamien Pomorski, ul. Wysockiego 3a
wehl 16 ﬂorj[”éwg‘i‘ik I natryskéw dla dzieci W przedszkolach— umywalki nalezy montowac na wysokosci 55-65¢cm nad posodzkg — UMWKAMIENIU{’OMORSKIM
we 1 prowodzona W bruzdzie Sciennej a miski ustepowe na wysokosci 32-35cm nad posadzkg. STARY RYNEK 1,

72-400 KAMIEN POMORSKI

_ instolacjo wody zimne], cieple] | cyrkulac Obieraczke do ziemniakow nalezy podtgezye wg DIR urzqdzenia. v SANITARNA

z rur z polipropylenu

PROJEKTOWALA | mgr inZ. Krzysztof Imbra
prowadzona pod stropem

WC - miska ustepowa nr 71/82/2002 ‘

U — umywalka OPRACOWAL

ﬁL - fw‘gtwr/ysk SPRAWDZILA mgr inz. Grzegorz Kecman
0 — obieraczka do ziemniakdw 77/S2/2002 ‘

PM  — pralka mopdw

2t - zigezka TYTUL RYSUNKU

1 — zawdr antyskazeniowy dn50 typu EA ROZW|N|EC|E-WEWNETRZNA
2 — zawdr odcinajgey dnd0

3 — filtr dn50 INSTALACJA WODY ZIMNEJ,
4 — zawor pierwszenstwa dnd0 CIEPLEJ | CYRKULACJI CZ1
5 — wodomierz dn25

OF ~ 1oy Semopteyeany do vl SKALA -

O - zawer odcinajqey DATA OPRAC. TOM RYSNURNKU
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK
SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
LEGENDA UWAGI: tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl
PROJEKT WYKONAWCZY
@ — projektowany pion wody zimnej Wszystkie przejscia przewodow w tulejach ochronnych OBIEKT

z rur polipropylenu z tworzywa sztucznego.

T . & odzielen PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W KAMIENIU POMORSKIM
——————  _ instalacia wody zimnei i cieplei szystkie przejscia przez przegrody odzielenia ppoz.

‘ZerSrO%gQO y Zmne) 1 aepie) nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci danej przegrody. TERMOMODERNIZACJA
wz.116 prowadzona w bruzdzie sciennej WRAZ Z PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
we. |1 Montaz urzqdzen: BUDYNKU PRZEDSZKOLA

W ztobkach — umywalki nalezy montowac na wysokosci 50cm nad posadzkg 72400 Kamief Pomorski. ul. Wysockiedo 3a
T==o==== - instalacja wody zimnej i chlodnej a miski ustepowe na wysokosci 28—30cm nad posadzkq. UMWKA,;MEMUS::OMORSQK|M
w.ch|16 do uméWE‘i‘;k I notryskow dla dzieci W przedszkolach— umywalki nalezy montowac na wysokosci 55-65cm nad posadzkg INWESTOR STARY RYNEK 1,
w.e |16 ;rg%dm W bruzdzie sciennej a miski ustepowe na wysokosci 32-35cm nad posadzkq. 72-400 KAMIEN POMORSKI

. . U, ; BRANZA SANITARNA

- instolacjo wpdy zimnej, cieplej i cyrkulacji PROJEKTOWALA | mgr inz. Krzysztof Imbra

z rur z polipropylenu

prowadzona pod stropem nr 71/S2/2002

OPRACOWAL
WC — miska ustepowa SPRAWDZILA mgr inz. Grzegorz Kecman
%L - ;ren%wq\ko 77/S2/2002 ‘
N — natrysk TYTUL RYSUNKU
/M - zmywarka
- zoyérktermodstgtyczny do cyrkulacji ROZW|N|EC|E -WEWNETRZNA
L e o INSTALACJA WODY ZIMNEJ,
— zawdr odcinajqey
CIEPLEJ | CYRKULACJI CZ.2
SKALA -
DATA OPRAC. TOM RYS’\‘UF:\‘KU
luty 1 1
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PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W KAMIENIU POMORSKIM
TERMOMODERNIZACJA
WRAZ Z PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
BUDYNKU PRZEDSZKOLA
72-400 Kamient Pomorski, ul. Wysockiego 3a
LEGENDA UWAG: INWESTOR UM W KAMIENIU POMORSKIM
STARY RYNEK 1,
Wszystkie przejscia przewoddw w tulejach ochronnych 72-400 KAMIEN POMORSKI
@ — projektowany pion instalacji ppoz. z tworzywa sztucznego. F—— SANITARNA
Wszystkie przejscia przez przegrody odzielenia ppoz. PROJEKTOWALA | mgr inz. Krzysztof Imbra
~ instalacjo ppoz. 7 rur stalowych podwdinie nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci danej pregrody. 715212002 ‘
ocynkowanych fqczonych przez zaciskanie Zawory odcinajace hydrantéw wewnetrznych 25 OPRACOWAL
prowadzona pod stropem piwnicy nalezy umiejscowic na wysokosci 1,35+/-0,1 m —
od poziomu podlogi. SPRAWDZILA mgr inz. Grzegorz Kecman
Hp25 77/S2/2002
— projektowany hydrant wnekowy wyposazony
[+) W wqz potsztywny DNZ5 TYTUL RYSUNKU
diugosc weza hydrantu: 30m ROZW|N|E.C|E -WEWNE.TRZNA
INSTALACJA PPOZ
SKALA -
DATA OPRAC. TOM RYS’\‘UR;\IKU
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i PROJEKT WYKONAWCZY
% ‘b OBIEKT
2 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W KAMIENIU POMORSKIM
TERMOMODERNIZACJA
e —— WRAZ Z PRZEBUDOWA | ROZBUDOW.
KLATKA SCHODOWA | MAG.KUCHNI| MAG.KUCHNI AG.KUCHNI ENTYLATORNIA  POM.PORZ.| POM.TECH. MAGAZYN POM.TT| ROZDZ.ELEKTR. | | LAZIENKA|  SZATNIA SZATNIA LAZIENKA| WC WENTYLATORNIA BUDYNKU PRZI?E)SZKOLA A
-121 -120 -119 -118 117 -116 -115 -114 -113 -112 i i -111 -110 -108 -109 -107 -106
5,21 m2 4,74 m2 12,21 m2 5,98 m2 17,62 m2 5,60 m2 8,20 m2 7,94 m2 4,47 m2 6,64 m2 < < 2,96 m2 7,99 m2 11,60 m2 3,06 m2 4,05m2| |45,96 m2 72-400 Kamieri Pomorski, ul. Wysockiego 3a
UWAGI: o~ — INWESTOR UM W KAMIENIU POMORSKIM
STARY RYNEK 1,
LEGENDA: Wszystkie przejscia przewodow c.o. przez przegrody Frdowlane nalezy < 72400 KAMIEN POMORSKI
. ‘ N wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego. Grzejnik p’fytowy RANA SANITARNA
————— —proj. inst. c.o. z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie 6,00 -  — grzejnik plytowy zaworowy Na kazdym pionie nalezy zamontowac zawdr odpowietrzajacy. PROJEKTOWALA | mgr inz, Krzysztof Imbra
prowadzona po wierzchu Scian 22KV/900 typ/wys/dl Przed kazd dpowietrzeni lez towae §
} X ‘ ym odpowietrzeniem nalezy zamontowa¢ zawdr A zlaczka przylaczeniowa euroconus 7
——— - projektowana instalacja c.o. 600 mm — nastawa zaworu termostatycznego odcinajqey. o ; g nr 71/S2/2002 ‘
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prowadzond pod stropem piwnicy C_STD_1500 g;éewny‘s‘okgg‘ce/”d%%“ nalezy zabezpieczyc w Klasie odpornosci ogniowe] danej D rura @15x1,2mm g g[;gg:fmd SPRAWDZILA mgr inz. Grzegorz Kecman
——-— —projektowana instalacja gazowa z rur 600 mm przegrody za pomocq systemowych przejse ppoz. F glowica termostatyczna mini g budowlanych 77/S2/2002 ‘
rség‘zoowéyycchh %zr%r;ycshpot;veezmgzwu & —projektowany termostatyczny zawér grzejnikowy W zaleznosci od typu przewodu lub grupy przewoddw. G odpowietrznik - TYTUL RYSUNKU
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y y y ¢ Grzejniki z podiqczeniem dolnym — przed grzejnikami zamontowa¢ WEW. INST. C.O. | GAZOWA
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| | | (| o . . S Py . .
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stalowych czarnych bez szwu ' Instalacje gazowq z rur stalowych nalezy zabezpieczy¢ przed SKALA 1:100
fqczonych przeZ spawanie wptywem prqdow btqdzqeych przez zainstalowanie monobloku izolacyjnego 1 grzejnik drabinkowy
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LEGENDA: _ Grzejnik ptyfowy 72-400 KAMIEN POMIORSK|
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.p!

PROJEKT WYKONAWCZY
OBIEKT
LEGENDA: UWAGI: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W KAMIENIU POMORSKIM
TERMOMODERNIZACJA
_______ —proj. instalacja c.o. z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie Wszystkje przejscia przewodow c.o. przez przegrody budowlane nalezy WRAZ Z PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
prowadzona po wierzchu Scian wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego. BUDYNKU PRZEDSZKOLA
. . . Na kazdym pionie nalezy zamontowa¢ zawdr odpowietrzajqcy. — - -
p—— - projektowana instclacja c.o. ) Przed kazdym odpowietrzeniem nalezy zamontowa¢ zawdr 72-400 Kamier Pomorski, ul. Wysockiego 3a
f rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie odeinajacy. INWESTOR UM W KAMIENIU POMORSKIM
qczonych przez zaciskanie STARY RYNEK 1,
Wszystkie przejscia przez sciany odzielenia pozarowego 72-400 KAMIEN POMORSKI
—projektowany pion c.o. nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej BRANZA SANITARNA
7 rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie przegrody za pomocq systemowych przejsc ppoz. PROJEKTOWALA | mgr inz. Krzysztof Imbra
w zaleznosci od typu przewodu lub grupy przewodow. ’
—projektowany pofpion c.o. nr 71/52/2002 ‘
7 rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie OPRACOWAL
SPRAWDZILA mgr inz. Grzegorz Kecman

—zawdr odcinajgey przeznaczony do montazu na przewodzie

zasilajgeym z gwintowanym gniazdem rurki impulsowej do 77/S2/2002 ‘

zaworu réwnowazqcego oraz zaslepkg,

TYTUL RYSUNKU
—zawdr rownowazqey utrzymujgey stalg roznice ROZWlNlEC”E )
cisnierl w pionie WEW. INST. C.0. CZ.2
e —zawdr odcinajqcy o $rednicy przewodu
SKALA -
DATA OPRAC. TOM RYS’\‘UF:\IKU

» | Pw3 |18
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LEGENDA:

—proj. instalacja c.o. z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie
prowadzona po wierzchu scian

— projektowana instalacja c.o. )
z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie
fqczonych przez zaciskanie

—projektowany pion c.o.
7 rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie

—projektowany pdtpion c.o.
7 rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie

—zawdr odcinajgey przeznaczony do montazu na przewodzie
zasilajgeym z gwintowanym gniazdem rurki impulsowej do
zaworu réwnowazqcego oraz zaslepkg,

—zawdr rownowazqey utrzymujgey stalg roznice
cisnierl w pionie

e —zawdr odcinajqcy o $rednicy przewodu

UWAGI:

Wszystkie przejscia przewoddw c.o. przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego.

Na kazdym pionie nalezy zamontowa¢ zawdr odpowietrzajqcy.
Przed kazdym odpowietrzeniem nalezy zamontowa¢ zawdr
odcinajqcy.

Wszystkie przejscia przez Sciany odzielenia pozaroweqo
nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej
przegrody za pomocq systemowych przejsc ppoz.

w zaleznosci od typu przewodu lub grupy przewodow.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.p!

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W KAMIENIU POMORSKIM
TERMOMODERNIZACJA

WRAZ Z PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
BUDYNKU PRZEDSZKOLA

72-400 Kamient Pomorski, ul. Wysockiego 3a

INWESTOR UM W KAMIENIU POMORSKIM
STARY RYNEK 1,
72-400 KAMIEN POMORSKI
BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWALA | mgr inz. Krzysztof Imbra
nr 71/Sz/2002 ‘
OPRACOWAL
SPRAWDZILA mgr inz. Grzegorz Kecman
77/Sz/2002 ‘
TYTUL RYSUNKU
ROZWINIECIE -

WEW. INST. C.0.CZ.3

SKALA -

NR

DATA OPRAC. TOM RYSUNKU

a1 Pw3 119




szafka 7z kurkiem gazowym, gazonjigrzem

Erqz zaworem (tjypu MAG o DN50

istniejqcy uklad pomiarowy bez zmian) i

'
| ol
'
'

KOTLOWNIA

przejscie w tulei ochronnej

gazoszczelne
277

|
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LEGENDA:

—projektowana instalacja gazowa z rur

DN50 stalowych czarnych bez szwu

fgczonych przez spawanie

1 —istniejgcy kociol gazowy

2 —zawdr kulowy do gazu o srednicy
przewodu

3 —filtr mufowy siatkowy mosigzny do gazu o
Srednicy pfzewodu

UWAGI:

Przed kotlem nalezy zamontowa¢ filtr do gazu oraz

kurek odcinajqcey.

Poziome odcinki instalcji gazowej powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci conajmniej 0,Tm powyzej innych przewoddw instalacyjnych.
Wszystkie przejscia przewoddw gazowych przez przegrody budowlane
wykona¢ w rurze ochronnej.

Wszystkie przejscia przez sciany odzielenia pozarowego

nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej

przegrody za pomocq systemowych przejs¢ ppoz.

w zaleznosci od typu przewodu lub grupy przewodow.

W poblizu kotta nalezy zainstalowac detektor gazu

przystosowany do wspolpracy z zaworem odcinajgcym MAG.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5

tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W KAMIENIU POMORSKIM

TERMOMODERNIZACJA
WRAZ Z PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
BUDYNKU PRZEDSZKOLA
72-400 Kamien Pomorski, ul. Wysockiego 3a
INWESTOR UM W KAMIENIU POMORSKIM
STARY RYNEK 1,
72-400 KAMIEN POMORSKI
BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWALA | mgr inz. Krzysztof Imbra
nr 71/Sz/2002 ‘
OPRACOWAL
SPRAWDZILA mgr inz. Grzegorz Kecman
77/S212002 \
TYTUL RYSUNKU
ROZWINIECIE -

WEW. INST. GAZOWA CZ.1

SKALA -

NR

DATA OPRAC. TOM RYSUNKU

» o Pw3 | 20




+7.15

Jras0

KUCHENKA
GAZOVA

DN25

szatka z kurkiem gazowym

oraz gazomierzem
(istniejqey uktad pomiarowy bez zni

przejscie w tulei ochronnej
gazoszczelne

217

LEGENDA:

—projektowana instalacja gazowa z rur
stalowych czarnych bez szwu
Iqczonych przez spawanie

TDON3Z

_(5 —zawor kulowy do gazu o Srednicy
przewodu

UWAGI:

Poziome odcinki instalcji gazowej powinny by¢ usytuowane w
odleglosci conajmniej 0,1m powyzej innych przewoddw instalacyjnych.
Wszystkie przejscia przewodow gazowych przez przegrody budowlane

wykona¢ w rurze ochronne;j.

Wszystkie przejscia przez sciany odzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej
przegrody za pomocq systemowych przejs¢ ppoz.

w zaleznosci od typu przewodu lub grupy przewoddw.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.p!

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W KAMIENIU POMORSKIM
TERMOMODERNIZACJA

WRAZ Z PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
BUDYNKU PRZEDSZKOLA

72-400 Kamient Pomorski, ul. Wysockiego 3a

INWESTOR UM W KAMIENIU POMORSKIM
STARY RYNEK 1,
72-400 KAMIEN POMORSKI
BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWALA | mgr inz. Krzysztof Imbra
nr 71/Sz/2002 ‘
OPRACOWAL
SPRAWDZILA mgr inz. Grzegorz Kecman
77/Sz/2002 ‘
TYTUL RYSUNKU
ROZWINIECIE -

WEW. INST. GAZOWA CZ.2

SKALA -

NR

DATA OPRAC. TOM RYSUNKU

a0 Pw3 21




MAGAZYN  LAZIENKA SZATNIA  POM.SOCJALNE ~ KOTLOWNIA WARSZTAT KONS. MAGAZYN MAGAZYN ~ MAGAZYN KLATKA SCHODOWA c<\1 = WOZKOWNIA KOMUNIKACJA POM. SOCJALNE ~ MAGAZYN ~_Centrala @ylacyjna N2
122 125 124 423 -126 427 128 129 -130 -101 103 -102 104 -105 o
5,89 m2 2,82 m2 457m2 | |7,09 m2 15,18 m2 16,50 m2 15,59 m2 12,93 m2 2,40 m2 3,22 m2 1‘ 1‘ 16,90 m2 46,47 m2 25,78 m2 15,96 m@gr ewmc‘o WOdnﬂ":5/4g)o§51’§kWh
| | rze, W czynrika — .
| ; P oacek o —’1,54140
! ! Kvs zaworu — 1,6m3/h
| 2|8 28 2|2 82 g2
T T &
E] M hp=[130 hp=[130 hp=|130 hp 85 hp 85 E/Er
E “ i = o= 18x1.2
[} o ] [Te!] [} [} o8 [ [} > = L @OOW 08
3 58 == x1,5
@ 4 = < QS 9100w
= Centrala wentylacyina NW1
S A ® rozdzielacz Nawiew — 146 3/h (350Pa)
co.ict Wywiew — 14661 3/h (350Pa)
E Nagrzewnica wodna (/40) — 7,5kW
rzeplyw czynnikdl— 0,438m.
L F pnypudyek c 701‘;,32846%2 } [
® Kvs za ru - 1,6m3/h
28x1.5
-2,69 |mg %% é o5w 0 T500W ! |t
. 7
. < é NW
= 9
L ¢ 9
[ ) [ ?
- | R * U
[ _—— o a
o O
s 1 A A =o] [ [T 7 | A
Hj \
) \
7 Centvm\o?wenty\ucymﬂ NW5 6 %I H/ -2,77 Y 18x1.2
% ‘ F N e | Ad Te00W
Nagrzewnica W(?d a (55/40) — 1,9kW NW6 |
% Z) 7 | g; dM‘.\ e H%gslpg’msms " i 2 1 o : i [ 1 FE I A
Kvs zawsgu >71,6m3/h fm J J J @
_ , I\
g= N= iz
’ é% 28x1.5 | O(;(gg;rljjo We::, lacyjna NVZ]}
Iﬂj 9900w * @l C‘Vywiew - ggmiéz gggga;
agrzewnica wodna 0) — 1,6kW
A ):( %):( ):( 7 Przeptyw czynm(k - .>O94m3/h
D | Spadek cis. — 1,67kPa
oNW4 L. R . / @l Kvs zaworu = 4 616m3/h
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Wywiew — D355m3/h (600Pa)
Nagrzewnica wodnga (55/40) — 9,9kW PRACOWNIA PROJEKTOWA
Przeprywsc;g Q&kgi; 958730?1%2 architekt GRAZYNA STOJEK
Kisjzavory = 1.6m3/h SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.p!
i PROJEKT WYKONAWCZY
L OBIEKT
on PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W KAMIENIU POMORSKIM
% < TERMOMODERNIZACJA
[ WRAZ Z PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
KLATKA SCHODOWA | MAG.KUCHNI| MAG.KUCHNI AG.KUCHNI ENTYLATORNIA ~ POM.PORZ.| POM.TECH. MAGAZYN| ~ POM.TT| ROZDZELEKTR| ; LAZIENKA|  SZATNIA SZATNIA LAZIENKA| WC WENTYLATORN BUDYNKU PRZEDSZKOLA
-121 -120 -119 -118 -117 -116 -115 -114 -113 -112 i i -111 -110 -108 -109 -107 -106 — - -
521 m2 4,74 m2 12,21 m2 5,98 m2 17,62 m2 560m2 | [8,20m2 7,94 m2 44Tm2| [6,64m2 < < 2,96 m2 7,99 m2 11,60 m2 306m2 | |4,05m2| 4596 m2 72-400 Kamien Pomrski, ul. Wysockiego 3a
INWESTOR UMW KAMIENIU POMORSKIM
N ~ STARY RYNEK 1,
<C <C 72-400 KAMIEN POMORSKI
BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWALA | mgr inz. Krzysztof Imbra
LEGENDA: UWAGI: nr 71/S2/2002 ‘
OPRACOWAL
@ projektowany pion ciepfa technologicznego z rur Parametry instalacji c.t.: 55/40°C, czynnik: woda. sPRAWDZLA | mgr inz. Grzegorz Kecman
stalowych, ocynkowanych , fgqczonych przez zaciskanie Przewody poziome prowadzi¢c ze spadkiem 0,2%. 77/S2/2002 \
elolecin cienia technolod ol ) Odpowietrzenie instalacji w jej najwyzszych punktach. TYTUL RYSUNKU
————— Instalacja ciepia technologicznego z rur stalowyc Przed kazdym odpowietrzeniem nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajqey.
cwen.koéqenneych , ocynkowanych, ftqczonych przez Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonac¢ w RZUT PIWNICY - WEWNETRZNA
zaciskanie, prowadzona pod stropem rurze ochronnej. INSTALACJA CIEPLA
Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy TECHNOLOGICZNEGO
zabezpieczyt w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. SKALA 1:100
Wszystkie urzqdzenia muszq posiada¢ mozliwo$¢ podigezenia do BMS. :
DATA OPRAC. TOM RYS’\‘UR;\IKU
luty 2 2
2024 PW.3
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK
SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.p!
| PROJEKT WYKONAWCZY
L OBIEKT
o PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W KAMIENIU POMORSKIM
< TERMOMODERNIZACJA
WRAZ Z PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
SALA DYDAKTYCZNA MAGAZYN SZATNIA GAB.LOGOPEDY POK.BIUROWY POK.DYREKTORA ! ! C AGAZYN BUDYNKU PRZEDSZKOLA
214 215 213 212 211 210 i i 209 208 2200 Kamioft P KUl Wvsockiono 3
69,08 m2 4,64 m2 11,88 m2 8,71 m2 8,52 m2 10,56 m2 < < 4,84 m2 4,55 m2 72-400 Kamien Pomorski, ul. Wysockiego 3a
INWESTOR UMW KAMIENIU POMORSKIM
N ~ STARY RYNEK 1,
< << 72-400 KAMIEN POMORSKI
BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWALA | mgr inz. Krzysztof Imbra
LEGENDA: UWAGI: nr 71/52/2002 ‘
OPRACOWAL
@ projektowany pion ciepta technologicznego z rur Parametry instalacji c.t.: 55/40°C, czynnik: woda. sRawDZLA | mgr inz. Grzegorz Kecman
stalowych, ocynkowanych , tgczonych przez zaciskanie Przewody poziome prowadzic ze spadkiem 0,27%. 77/S2/2002 \
Odpowietrzenie instalacji w jej najwyzszych punktach. TYTUL RYSUNKU
————— instdlacja ciepta technologicznego z rur stalowych Przed kazdym odpowietrzeniem nalezy zamontowa¢ zawdr odcinaj
K - Jacy. .
cwen.kosqenneych , ocynkowanych, fqczonych przez Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonac¢ w RZUT PODDASZA - WEWNETRZNA
zaciskanie, prowadzona pod stropem rurze ochronnej. INSTALACJA CIEPLA
Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy TECHNOLOGICZNEGO
zabezpieczye w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. SKALA 1:100
Wszystkie urzgdzenia muszq posiada¢ mozliwo$¢ podfgezenia do BMS. :
DATA OPRAC. TOM RYSNUF:\IKU
luty 23
2024 PW.3




sterowanie z sterowanie z

zawdr trojdrogow

automatyki zawdr tréjdrogow: automatyki
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H=27,0kPa H=4,0kPa H=20,0kPa H=25,0kPa H=3,5kPa
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~ . 15x1,2
zawor requlujge zawor requlujge zawdr requlujge zawor requlujge zawor requlujqc v:X[),mg m/h
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DN 1 DN 1 DN 1 DN 1 DN 1
1512 15x12 1512 1512 PRACOWNIA PROJEKTOWA
V=0,115/h V=0,022 m°/h V=0,017 r’/h V=0,087 m’/h architekt GRAZYNA STOJEK
SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl
PROJEKT WYKONAWCZY
LEGENDA: UWAGI: OBIEKT

projektowany pion ciepfa technologicznego z rur
stalowych, ocynkowanych , fqczonych przez zaciskanie

instalacja ciepta technologicznego z rur stalowych
cienkoscienneych , ocynkowanych, fqgczonych przez
zaciskanie

projektowana nagrzewnica wodna

zawdr odcinajgcy o Srednicy przewodu

zawdr zwrotny o $rednicy przewodu

wielofunkeyjny zawor requlacyjno—rownowazqey o charakterystyce
requlacyjnej niezaleznej od cidnienia dyspozycyjnego

w instalacji bez sitownika nastawa/érednica
projektowana pompa obiegowa o parametrach obliczeniowych

filtr siatkowy o srednicy przewodu

manometr

Parametry instalacji c.t.: 55/40°C, czynnik: woda.

Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0,2%.

Odpowietrzenie instalacji w jej najwyzszych punktach.

Przed kazdym odpowietrzeniem nalezy zamontowa¢ zawor odcinajgcy.
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonac¢ w
rurze ochronnej.

Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczye w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.
Wszystkie urzgdzenia muszq posiada¢ mozliwos¢ podiqezenia do BMS.

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PODLACZENIA NAGRZEWNICY

nagrzewnica

srubunki do demontazu nagrzewnic

zawdr_odpowietrzajac

zawdr odcinajqe:

czujnik temperatury powrotu czynnika/  filtr

*WEZEL POMPOWY DOSTARCZANY
W KOMPLECIE Z CENTRALA

Centrala

Kolektor i pompa
w zrodle

zasilanie
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powrdt

pompa_obiegawa

zawdr zwrotn

zawdr odcinagjge

zawdr regulacyjno— réwnowazqc;

zawdr_odcinajge

zawdr _requlacyjny na_spince
z nastawg reczng

zawdr tréidrogow:
dostarczany razem z centralg
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PRZYKLADOWY ZESTAW HYDROFOROWY

1. ZALOZENIA DO DOBORU ZESPOLU POMP POZAROWYCH (ZESTAWU HYDROFOROWEGO)
DANE DO DOBORU

— Wydajnos$¢ catkowita.: Q=2,0dm?¥/s

— Wysokos¢ podnoszenia: H = 30,0m st.wody
— Cisnienie na ttoczeniu: Py. = 45 m st. Wody
— Cisnienie na ssaniu: Pss. = 15 m st. wody

— Ttoczona ciecz: woda czysta, bez zanieczyszczen (bez czastek statych i dtugowtdknistych),
nieagresywna chemicznie.
— Pompa rezerwowa: TAK

WYPOSAZENIE DODATKOWE

— Obejscie testujgce OT40
— Zawor pierwszenstwa DN50

2. Powmpy

Przyjeto, ze w hydroforni zamontowany bedzie zespét pomp pozarowych zbudowany z pomp -
konstrukcja: pionowe, wielostopniowe, wysokosprawne. Ze wzgledu na trwatos¢ pompy, czesci pomp,
takie jak: ptaszcz, wirniki, wat wykonane sg ze stali kwasoodpornej. Zestaw sktadat sie bedzie z 2 pomp
gtéwnych (uktad 1+1) w tym jednej rezerwowej.. Pompy gtéwne wyposazone sg w standardowy
(znormalizowany) silnik elektryczny 1,5 kW/2900 obr/min. Moc catkowita zestawu wynosi 3,0 kW.
Pompy posiadajg aprobate VdS.

3. MECHANIKA | ZASTOSOWANA ARMATURA

Pompy wraz z silnikiem zamontowane bedg na wspdlnej ramie wykonanej ze stali nierdzewne;.
Masa catego uktadu za pomoca wibroizolatoréw przenosic sie bedzie na posadzke hydroforni.

WYPOSAZENIE UKLADU MECHANICZNEGO ZESTAWU POMPOWEGO

— armatura na ssaniu pomp — gwintowane zawory odcinajace,

— armatura na tfoczeniu pomp — gwintowane zawory odcinajgce, gwintowane zawory zwrotne,

— kolektor ssawny PN10 i ttoczny PN16 ze stali kwasoodpornej 1.4301 zakoriczony gwintem

— membranowy zbiornik ci$nieniowy ttumiacy uderzenia hydrauliczne w sieci 8 dm® PN25 -1
szt.,

— konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,

— uktad chtodzenia przeptywu minimalnego DN20,

— manometry kontrolne — 2szt.,

— przetwornik cisnienia na ttoczeniu — 3 szt.

— ptywak do montazu w zbiorniku — 1 szt.
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— OT - obejscie testujgce zawdr odcinajacy, manometr, przeptywomierz elektromagnetyczny i
zawor regulacyjny w petni zgodne z Rozporzadzeniem MSWiA z 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych,

— -RSTDNS50 — zawdér pierwszenstwa z przepustnicg DN50

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE:

— wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metoda TIG,
przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu
CNC), przy czym wykonane spoiny winny by¢ na zyczenie udokumentowane wydrukiem
parametréw spawania,

— kolektory gwintowane sg wykonane ze stali kwasoodpornej,

— w celu zmniejszenia oporéw przeptywu odgatezienia kolektoréw sg wykonane metodg
ksztattowania szyjek,

— armatura zwrotna — gwintowane zawory zwrotne,

— armatura odcinajgca — gwintowane zawory,

— na kolektorze ttocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1,
zamontowany jest zbiornik przeponowy o pojemnosci 8 dm? - 1 szt.

— kolektor ttoczny zamontowany jest powyzej kolektora ssawnego,

— konstrukcja wsporcza zestawu hydroforowego jest wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301
wg PE-EN 10088-1,

— zestaw pompowy nalezy zamontowa¢ na podktadkach wibroizolacyjnych w celu ograniczenia
przenoszenia drgan na posadzke.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Prefabrykacja zestawu pompowego powinna by¢ realizowana w warunkach stabilnej produkcji na hali
produkcyjnej. Na obiekt dostarczane powinno by¢ kompletne urzgdzenie po pomysinym przejsciu
prob.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicznych (eliminacja osadzania sie zanieczyszczen w
miejscu rozgatezienia) i stabilnego przeptywu medium przy wykonywaniu rozgatezien rur nalezy
zastosowac technologie wyciggania szyjek metodg obrébki plastycznej.

Pofaczenia rur w zestawie pompowym realizowa¢ za pomocyg zamknietych gtowic do spawania
orbitalnego, powszechnie stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornych na korozje dla
przemystu spozywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniajgcych: dobrg ochrone lica i
grani spoiny ze wzgledu na zamknietg budowe gtowicy spawalniczej, powtarzalno$é¢ parametrow
spawania, minimalng ilos¢ niezgodnosci spawalniczych, potwierdzenie odpowiedniej jakos$ci spoin
przez wydruk parametréw spawania.

4. STEROWANIE

Sterowanie realizowane jest w oparciu o sterownik klasy PLC, z kolorowym panelem
operatorskim 4,3”. Sterownik za posrednictwem sygnatéw analogowych (4 - 20 mA) steruje wieloma
przetwornicami czestotliwosci. W zaleznosci od ilosci obstugiwanych pomp i sposobu komunikacji
cyfrowej sterownik wyposazony jest w odpowiednie moduty rozszerzen.
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Zestaw pompowy posiada komplet zabezpieczenn zwarciowych i termicznych oraz przed
suchobiegiem (w trybie pozarowym tylko jako sygnalizacja stanu).

CENTRALA STERUJACA ZESPOLEM POMP POZAROWYCH ZH-WF

Centrala zamontowana na wsporniku montazowym dokreconym do ramy zestawu, wykonana
z metalu, malowana proszkowo, posiada stopien ochrony nie mniejszy niz IP 54, wyposazona w:

roztgcznik gtdéwny,

listwy zaciskowe do podtgczenia przewodu zasilajgcego i przewodow urzadzen zewnetrznych,
aparature zabezpieczajgcg obwody wewnetrzne (sterowania) i zewnetrzne,

przetwornice czestotliwosci z funkcjg Fire Mode — kazda pompa zasilana i sterowana jest z
indywidualnej przetwornicy,

zasilacz buforowy 24 V DC z baterig akumulatorow,

sterownik PLC,

modem GSM

kolorowy panel operatorski o przekatnej 4,3”,

kontrole cisnienia: przetwornik cisnienia — 3 szt.,

kontrole suchobiegu: przetwornik ci$nienia — 1 szt., (w przypadku, gdy zespdt pomp zasilany
jest z sieci wodociggowej) lub ptywak — 1 szt., (w przypadku, gdy zespdt pomp zasilany jest ze
zbiornika),

czujnik przeptywu FQS aktywujacy tryb pozarowy zestawu pompowego,

sygnalizacje obecnosci i poprawnosci zasilania w energie elektryczng, awarii zbiorczej i trybu
pozarowego (lampki sygnalizacyjne),

przyciski recznego startu i stopu trybu pozarowego wyposazone w ostony przed
przypadkowym wcisnieciem,

pokretta trybu sterowania ,A/0/R” indywidualne dla kazdej z pomp,

sygnalizacje standéw centrali w postaci stykow bezpotencjatowych: zasilanie (dozorowanie),
tryb pozarowy aktywny, awaria zbiorcza, suchobieg, tryb testu pomp, praca pomp.

UWAGA!
Zatrzymanie pomp pracujgcych w trybie pozarowym moze by¢ wykonane tylko i wytgcznie
recznie, wciskajac przycisk ,,STOP RECZNY TRYB POZAROWY”.
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