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Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwie n
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi dojazdowej do budynku Tuchovii na dlugosci 71,30 mb
ADRES INWESTYCJI : Tuchéw - dlugosé drogi dojazdowej 71,300 mb
INWESTOR : Gmina Tuchow
ADRES INWESTORA : 33-170 Tuchoéw ul. Rynek 1
BRANZA . Drogownictwo
Stawka roboczogodziny
Poziom cen 1 Kw. 2020
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ..cccovvvveeeiiiiiiiiiieee e, % R, S
ZYSK [Z] e % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] oo % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogodlna charakterystyka obiektu

Przedmiot zamoéwienia obejmuje remont drogi dojazdowej do budynku Tuchovii w Tuchowie, polegajacej na wyréwnianiu i uzupetieniu podbu-
dowy z kruszywa naturalnego, oczyszczeniu i wzmochieniu istniejgcej nawierzchni emulsjg asfaltowa, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej
grbosci 7 cm z betonu asfaltowego.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Zamawiajacy zastrzega ze wszystkie ewentualne podane opisy nazw wtasnych materiatow (wyrob6éw) nie majg na celu naruszenia art.99 ust.4
- 6 z dnia 11.09.2020 r.ustawy "Prawo Zamowien Publicznych" (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), a majg jedynie za zadanie sprecyzowanie
oczekiwan jakos$ciowych i technologicznych .Nalezy rozumie¢ to jako okreslenie wymagajgcych minimalnych parametréw uzytkowych,funkcjo-
nalnych i technicznych lub standartéw jakosciowych.Dopuszcza sig zastosowanie materiatdw (wyrobow) wyposazenia rownowaznego.Cigzar
udowodnienia ze materiat (wyréb) jest rownowazny, o takich samych parametrach technicznych (nie gorszych) w stosunku do wymogu okres-
lonego przez Zamawiajgcego spoczywa na wykonawcy robét budowlanych.
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Remont drogi dojazdowej do budynku Tuchovii.KST

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia i.m. \Poszcz. Razem
Remont drogi dojazdowej do budynku Tuchovii na diug 0s$ci 71,30 mb
1 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6
1.1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do5cm |m
0101-01 26-75 pojazdéw na godzine - naciecie istniejgcego asfaltu przy ulicy Ko-
KNR 2-31 |lejowej na jej potgczeniu.
z.0.2.13.
9902-01
7.600 m 7.600
RAZEM 7.600
1.2|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem |m?2
0104-01 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine - przy
KNR 2-31 |potgczeniach z innymi drogami
z.0.2.13.
9902-01
7.60*1.50 m?2 11.400
RAZEM 11.400
1.3|KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
1004-04
{[(7.60+4.20)/2]*4.20+(10.00*4.20)+[(7.10+5.30)/2]*6.10+(51.00*4.60)}- |m2 279.800
(54.00*1.10)
RAZEM 279.800
1.4/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci |m?2
0804-03 15cm
54.00*1.10 m?2 59.400
RAZEM 59.400
1.5/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego - pomniej- |m2
0804-04 szenie grubosci 0 10 cm
Krotnos¢ = -10
54.00*1.10 m?2 59.400
RAZEM 59.400
1.6/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
54.00*1.10 m?2 59.400
RAZEM 59.400
1.7|KNR 2-31  [Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
1004-07
[(7.60+4.20)/2]*4.20+(10.00*4.20)+[(7.10+5.30)/2]*6.10+(51.00*4.60) m?2 339.200
RAZEM 339.200
2 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7
2.1|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m?2
0311-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 4 cm
[(7.60+4.20)/2]*4.20+(10.00*4.20)+[(7.10+5.30)/2]*6.10+(51.00*4.60) m2 339.200
RAZEM 339.200
2.2|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m?2
0311-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
[(7.60+4.20)/2]*4.20+(10.00*4.20)+[(7.10+5.30)/2]*6.10+(51.00*4.60) m?2 339.200
RAZEM 339.200
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Remont drogi dojazdowej do budynku Tuchovii.KST

0.0054 m-g/m?2

Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
Remont drogi dojazdowej do budynku Tuchovii na diug osci 71,30 mb
1 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6
1.1/KNR AT- |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitu-| m
03 0101- |micznych na gt do 5 cm 26-75 pojazdéw na go-
01 KNR 2-|dzine - naciecie istniejgcego asfaltu przy ulicy
31 Kolejowej na jej potgczeniu.
2.0.2.13. |przedmiar =7.600 m
9902-01
-R--
1* robocizna r-g 0.7075
0.087*1.07=0.09309 r-g/m
-S -
2* pita spalinowa z tarcza do ciecia nawierzchni m-g 0.6612
0.087 m-g/m
Razem koszty bezpo s$rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
1.2|KNR AT- |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej | m?2
03 0104- |o gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na
01 KNR 2-|odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine - przy
31 potgczeniach z innymi drogami
z.0.2.13. |przedmiar =7.60*1.50 = 11.400 m?2
9902-01
-R--
1* robocizna r-g 0.4879
0.04*1.07=0.0428 r-g/m2
-S -
2* koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna | m-g 0.2280
0,9-1,2 m3
0.02 m-g/m2
3* miot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu m-g 0.1710
gasienicowym 110 kW (150 KM)
0.015 m-g/m2
4* samocho6d samowytadowczy 10-15 t m-g 0.4560
0.04 m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
1.3|KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej| m?2
1004-04 |nieulepszonej
przedmiar = {[(7.60+4.20)/2]*4.20+(10.00%4.20)
+[(7.10+5.30)/2]*6.10+(51.00%4.60)}-(54.00*
1.10) = 279.800 m2
- R -
1* robocizna r-g 5.5960
0.02 r-g/m2
- M --
2% woda m3 2.2384
0.008 m3/m2
-8 -
3* szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 1.5109
0.0054 m-g/m2
4* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 1.5109

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa:
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Remont drogi dojazdowej do budynku Tuchovii.KST

Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
1.4|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia m2
0804-03 |kamiennego o grubosci 15 cm
przedmiar =54.00*1.10 = 59.400 m2
-R--
1* robocizna r-g 13.7867
0.2321 r-g/m2
-S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)' m-g 0.4693
0.0079 m-g/m2
3* zrywarka przyczepna' m-g 0.4693
0.0079 m-g/m2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
1.5/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia m2
0804-04 |kamiennego - pomniejszenie grubosci o 10 cm
Krotnos¢ = -10
przedmiar =54.00*1.10 = 59.400 m2
-R--
1* robocizna r-g -9.0882
0.0153*-10=-0.153 r-g/m2
-S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g -0.1782
0.0003*-10=-0.003 m-g/m?2
3* zrywarka przyczepna m-g -0.1782
0.0003*-10=-0.003 m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
1.6/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podto-| m?2
0103-04 |za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-1V
przedmiar =54.00*1.10 = 59.400 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.1663
0.0028 r-g/m?2
- M --
2* woda m3 0.2970
0.005 m3/m2
-S -
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.2554
0.0043 m-g/m2
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.2317

0.0039 m-g/m2

Razem koszty bezpo s$rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
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Remont drogi dojazdowej do budynku Tuchovii.KST

Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt R M S
wa jedn.
1.7|KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

1004-07 |przedmiar = [(7.60+4.20)/2]*4.20+(10.00*4.20)+
[(7.10+5.30)/2]*6.10+(51.00*4.60) = 339.200 m?2

-R -
1* robocizna r-g 3.2224
0.0095 r-g/m?2

- M --
2* asfalt drogowy D200 kg 172.9920
0.51 kg/m?2
3* olej napedowy kg 6.1056
0.018 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)

-S -
5* skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pom- | m-g 4.1382
pg 250-500 dm3
0.0122 m-g/m2

6* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 4.1382
0.0122 m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-6 -
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Remont drogi dojazdowej do budynku Tuchovii.KST

Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt R M S
wa jedn.
2 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 452332 20-7

2.1/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- m2
0311-01 |nych grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca as-
faltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm

przedmiar = [(7.60+4.20)/2]*4.20+(10.00%4.20)+
[(7.10+5.30)/2]*6.10+(51.00*4.60) = 339.200 m2

-R -
1* robocizna r-g 10.4813
0.0309 r-g/m2

- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa - beton asfalto- t 33.0381
wy AC16W
0.0974 t/m2

-8 -
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 2.3066
0.0068 m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.3066
0.0068 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 2.3066
0.0068 m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa:
2.2|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- m2
0311-05 |nych grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna as-
faltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
przedmiar = [(7.60+4.20)/2]*4.20+(10.00%4.20)+
[(7.10+5.30)/2]*6.10+(51.00*4.60) = 339.200 m2

-R -
1* robocizna r-g 10.4134
0.0307 r-g/m2

- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa - beton asfalto- t 25.4400
wy AC11S
0.075 t/m2

-8 -
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 1.8995
0.0056 m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.8995
0.0056 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 1.8995
0.0056 m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-7 -
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Remont drogi dojazdowej do budynku Tuchovii.KST PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM
ROBOTY W ZAKRESIE NA-
PRAWY DROG - KOD CPV
45233142-6

2|ROBOTY W ZAKRESIE NA-
WIERZCHNI DROG - KOD
CPV 45233220-7

[

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. Pozycje Nazwa Warto $¢ Jedn. llosé Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary jedn. na jednost- | t pro-
we ke cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1.1-1.7 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY
DROG - KOD CPV 45233142-6
2 2.1-2.2 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZ-
CHNI DROG - KOD CPV 45233220-7
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogotem warto $¢ kosztorysowa robét

W tym:
Warto §¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto §¢
1./robocizna r-g 35.7734
RAZEM
Stownie:
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Remont drogi dojazdowej do budynku Tuchovii.KST

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto$é¢ | Grupa
jedn.
1.|asfalt drogowy D200 kg 172.9920 172.9920
2./mieszanka mineralno-asfaltowa - beton asfal-|t 25.4400 25.4400
towy AC11S
3.|mieszanka mineralno-asfaltowa - beton asfal-|t 33.0381 33.0381
towy AC16W
4.|olej napedowy kg 6.1056 6.1056
5./woda m3 2.5354 2.5354
6./materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto §¢
1./ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m- 5.6492
2.|koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2 m3 m-g 0.2280
3./miot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu ggsienicowym m-g 0.1710
110 kW (150 KM)
4.|pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 0.6612
5.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 4.2061
6./samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 0.4560
7.|skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pompg 250-500 dm3 |m-g 4,1382
8./spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.2317
9.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g -0.1782
10.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)' m-g 0.4693
11.|szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 1.5109
12.|/walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.2554
13.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4.2061
14.|walec statyczny samojezdny 15 t m-g 4.2061
15.|zrywarka przyczepna m-g -0.1782
16./zrywarka przyczepna' m-g 0.4693
RAZEM

Stownie:
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