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Budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 roku Nr 207 z pdzniejszymi zmianami)
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Karta informacyjna

- Zamawiajacy: Gmina Drzycim, ul. Podgérna 10, 86-140 Drzycim
- Obiekt: Stacja nzdatniania wody w miejscowosci Drzyeim
- Zadanie: Budowa nowych zbiomikdw retencyjnych wody o pojemnosei 150 m?

kazdego z nich wraz z towarzyszacymi instalacjami wod-kan i kablami
sterowniczymi.oraz demontaz dwdch istniejgeych stalowych
zbiomikow wody '

- Jednostka autorska: P.W. WIMEX
ul. Albatrosowa 11, 85-436 Bydgoszcz.

1.2, Podstawa opracowania

Podstawg opracowania stanowia: .

— mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

— uzgodnienia z Uzytkownikiem,

— dokumentacja projektowa istniejgcej stacji uzdatniania wody,

— dokumentacja projektowa rozbudowy wraz z przebudows stacji uzdatniania wody,
— inwentaryzacja z natury,

- dokumentacja hydrogeologiczna gruntu,

Przedmiotowe dziatki (dz.nr 374/23, 374/32):
- nie s3 zlokalizowana na terenie objetym formg ochrony zabytkow,
- nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego,
- nie podlegaja wpltywowi eksploatacji gorniczej.

1.3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany budowy dwoch nowych
zbiornikéw retencyjnych wody uzdatnionej o pojemnosci kazdego z nich V=150 m’, wraz
z towarzyszacymi instalacjami wod-kan i kablami sterowniczymi oraz zagospodarowanie

terenu w bezposrednim sgsiedztwie projektowanych zbiornikéw.

1.4. Polozenie i stan zagospodarowania dziatki

Przedmiotowe dziatki znajduja sie¢ w miejscowosci Drzycim, na wydzielonej,

ogrodzonej dziatce.
Tren zlokalizowany jest po potudniowej stronie asfaltowej drogi i jest ptaski. Rzedne terenu
w granicach opracowania ksztahtuja sie na poziomie od 102,40 do 102,79 n.p.m..
Istniejgca na terenie dzialek stacja uzdatniania wody bedzie poddana remontowi i rozbudowie
w zakresie technologicznym i budowlanym (projekt rozbudowy SUW wg odrebnego
opracowania}.
Na dzialce znajduje si¢ budynek SUW, dwa metalowe zbiorniki retencyjne wody
o pojemnogci 100 m® kazdy, trzy studnie glebinowe stanowigce ujecie wody oraz zbiornik
wod poplucznych, wykonany z kregdw betonowych. Na terenie brak drzew i krzewdw.
Na dzialce znajduje si¢ nastepujace uzbrojenie terenu:

e rurociggi zasilajagce SUW ze studni glebinowych,

-e rurociggi wody uzdatnione] zasilajacej w wode istniejace zbiorniki wody,
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« rurociggl wody uzdatnionej zasilajgcej zestaw pompdwy wody,
e turociagi wod przelewowych i spustowych ze zbiornikow,

e rurociagi wod poplucznych,

e rurocigg zasilajacy wodociggows sie¢ odbiorcza

e linie kablowe energetyczne 1 sterownicze.

1.5. Sprawy wlasnosciowe
Dziatki o nr 374/23 1 374/32 stanowia wiasnos¢ Inwestora tj: Gminy Drzycim

1.6. Elementy podlegajqce rozbidrce

Rozbidree podlega istniejgca nawierzchnia w pasie wykopu pod projektowane
zbiorniki, studnie rurociagi oraz kable sterownicze. Rozbidrce podlegaly bedg réwniez
istniejace zbiomiki retencyjne wody uzdatnionej o pojemnoéci 100 m”.

1.7. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Zaprojektowano dwa nowe zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej o pojemnosct
150m® kazdego z nich, o $rednicy zewnetrznej z izolacja 5,05 m, posadowione na zelbetowym
fundamencie; wyniesionym ponad teren na wysokosé 20-25 cm.
Wokot zbiornikdw retencyjnych wykonana bedzie opaska z betonowej kostkl o grubosci § cm
i szerokodei pasa 50cm. Projektuje sie réwniez dojazd do zbiornikéw retencyjnych droga
wewnetrzng, o nawierzehni z kostki betonowej grubosci 8 cm, na podbudowie z thucznia
kamlennego 1 podsypce cementowo-piaskowej. Powierzchnia drogi dojazdowej wynosi
ok. 74 m®.

1.8. Krotki opis projektowanego budynku i obiektow

Projektowane dwa zbiorniki retencyjne wody o pojemnosci 150 m? kazdego z nich,
wykonane beda jako wolnostojace, o konstrukeji stalowej. Zbiomniki ocieplone beda welna
mineralng gr.10 cm i ostonigte blachg trapezowg w kolorze brazowym, na zelbetowym
fundamencie, o $rednicy ok. 4,80 m.
Wysokosé kazdego ze zbiornikéw wynosié bedzie 10,50 m.
Obiekty inzynierskie tj. fundamenty pod zbiorniki retencyjne wody vzdatnionej ujeto
w odrgbnym projekcie konstrukeji.
Projektowana nawierzchnie utwardzone, wykonane beda z kostki betonowej gr. 8cm
na podbudowie z tlucznia kamiennego i podsypki piaskowo-cementowe;.

L.9. Opis obicktow wyburzanych

Do rozbiorki przewidziano dwa istniejgce Zbiorniki retencyjne stalowe o pojemnosci
100 m® kazdy. Stan techniczny zbiornikéw do likwidacji, jest niezadowalajacy.
Dostep do istniejacych zbiornikow jest z 4 stron.
Prace rozbidrkowe prowadzi¢ nalezy z zachowaniem ciaglosci dostawy wody do odbiorcéow,
tj. po wybudowaniu pierwszego z projektowanych zbiornikow.

1.10. Projektowane uzbrojenie terenu

Projektuje sie nowa instalacje wod-kan oraz ulozenie nowych kabli sygnalizacyjnych
1 sterowniczych .
Wody spustowe i przelewowe ze zbiornikéw odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizacji
odbiorcze] wod przelewowych 1 spustowych.

1.11. Bilans terenu

Pow. opracowania — - 1929,0 m?
Pow. zabudowana — - 40,0 m?




Pow. utwardzona — - 74,0m* PRICY
Pow. biologicznie czynna — - 1815,0 m?
Zgodnie z decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 02/2015 z dnia 10.12.2015 roku
maksymalny wskaznik wielkosci zabudowy w stosunku do powierzchii dzialki zostat zachowany tj:

nie przekracza 10% powierzchni dziatki.

112, Ochrona konserwatorska terenu

Teren nie lezy w strefie ochrony konserwatora zabytkow, przyrody ani archeologa, lecz
w przypadku njawnienia podezas robot ziemnych i budowlanych przedmiotu, ktéry posiada cechy
zabytku lub osadnictwa nalezy niezwlocznie, obowiazkowo, zglasza¢ shizbom d/s ochrony zabytkdw.
Sposab ochrony terenu prowadzi¢ w uzgodnieniu ze shuzba konserwatorska.

1.13. Obszar oddzialywania inwestycji
Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 5 ust.1 z p6Zn. zmianami oraz po
uwzglednieniu przepisow zawartych w Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015
r., poz. 469 — art.51,52,53 ust.1-3, art54 ust.1-5, art55-60); oraz Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579 z pdin.zm.), a takze w decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 02/2015 z dnia 10.12.2015 roku, obszar oddzialywania
Inwestycji miesci sie w calo$ci na dziatkach na ktérych zostal zaprojektowany.

Obiekt nie jest i nie bedzie zrodlem zanieczyszczenia powierza atmosferycznego ani gleby
1 nie emituje halasu. Nie bedzie tez powodowal zacieniania sasiedniej zabudowy. Inwestycja nie
zalicza si¢ do przedsigwzie¢ moggcych pogorszy¢ stan Srodowiska w rozumieniu przepisow
Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9.11.2004 (Dz.U. nr 257.poz.2573).

1.14. Ochrona p.pot.
1 Dane podstawowe
Powierzchnia zabudowy projektowanych zbiornikow 40,0 m2 - obiekt jednokondygnacyjny.
Konstrukcja zbiornikow - stalowa.
2 Odleglos¢ od obiektow sgsiednich
Projektowane zbiorniki usytuowane sg w terenie niezabudowanym.
3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Parametry pozarowe substancji palnych — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrzitych
z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej obiektow budowlanych i terenéw , (Dz. U.
Nr 121 poz.1138)
4 Przewidywana gesto$c obeigZenia ogniowego
Maksymalne obcigzenie ogniowe Q<500MJ/m? .
Konstrukcja zbiornikéw z materialdw niepalnych, ocieplenie $cian w systemie NRO.
5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnzacji i w
pomieszczeniach '
Nie przewiduje sig¢ zatrudnienia pracownikow ani pracy stalej obstugi.
6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie wystgpuja strefy zagrozone wybuchem,
7 Podzial obiektu na strefy pozarowe
Jedna strefa pozarowa.
8 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Hydrant zewnetrzny w wymagane] odleglosci od obiektu 17 m — w granicy ogrodzenia.
9 Drogi przeciwpozarowe
Dojazd droga nieutwardzong od strony pdlnocnej.

UWAGA: Wymienione w projekcie elementy budowlane i instalacyjne o wymaganych klasach
odpornosci ogniowej, palnosci, stopniu rozprzestrzeniania ognia, okre$lonej dymotwarczosci i kapania
powinny spelnia¢ wszystkie wymagania zgodnie z Zalacznikiem nr 3 obowigzujacych warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Okreslenia dotyczace palnosci
1 rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadajace im Europejskie Klasy Reakceji na ogien i Klasy
odpornosci dachdéw na ogien zewnetrzny.

1.15. Ochrona srodowiska
Obiekt nie bedzie mial wplywu na drodowisko, nie zwiekszy sie negatywne oddzialywanie na
glebe, wody gruntowe ani powietrze atmosferyczne, Obiekt nie bedzie tez Zrédlem halasu.
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Strefa ochrony bezposredniej zapewniona jest poprzez istniejace ogrodzenyle stacji.
Do pielegnacji zieleni na terenie stacji nie mozna stosowa¢ nawozow sztucznych
1 naturalnych ani §rodkow ochrony roslin.

L.16. Teren strefy ochrony bezposredniej
Na terenie strefy zabronione jest uzytkowanie gruntéw do celow nie zwigzanych z

eksploatacja ujecia, a takze nalezy zapewnié:

- odprowadzenie wod opadowych w taki sposob, aby nie mogty si¢ one przedostawac do
urzadzen stuzacych do poboru wody

- zagospodarowanie terenu zielenig

- ograniczenie do niezbednego minimum przebywania 0sob na terenie strefy ochrony
bezposredniej ‘

- na ogrodzeniu nalezy umiescié tablice informacyjng.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO

2.0. OPIS CZESCI ELEKTRYCZNEJ

2.1. Sieci kablowe |
- W zwigzku z budowa nowych zbiornikdw retencyjnych wody uzdatnionej nalezy utozyé
kable sterownicze, i sygnalizacyjne do nastepujacych urzadzen:

- czujniki poziomu w zbiornikach retencyjnych nr 1-2,

Kable nalezy ukladaé¢ zgodnie z trasami naniesionymi na rysunku nr 1.

Sposob uktadania linii kablowych winien odpowiada¢ wymogom zawartym w PN-76/E-
05125 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa™. Kable
nalezy uklada¢ na glebokosci 0,7m (na gruntach ornych — 0,9m). Nie nalezy uklada¢ kabii
bezposrednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktora moglaby uszkodzi¢ kabel
(ostry zwir) ani bezposrednio zasypywacé ta ziemia. Ulozony kabel zasypaé warstwa piasku o
grubosci co najmniej 10cm, nastgpnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej
15¢m, a nastepnie przykryé folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odleglosé folii
od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig
falistg z zapasem (1-3% diugosci wykopu) wystarczajacym do skompensowania mozliwych
przesuniec¢ gruntu. Prowadzac kabel pod wjazdami nalezy ukladaé go w rurze ochronnej
stalowej 1.5.4 110 (lub Arot DVK110) na gtebokosei 1,2m. Rure nalezy ulozy¢ ze spadkiem
co najmniej 0,1%. Miejsce wprowadzenia kabla do rury powinno by¢ uszczelnione, np.
materialem wioknistym i glina.

Dla linii kablowej przed obiektem nalezy przewidzie¢ zapas kabla. Wszystkie
skizyzowania i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi (rury, kable, konstrukcje itp.) nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

2.2. Oznakowanie linii kablowej

Linie kablowg nalezy na calej dtugosci oznakowaé za pomoca trwatych oznacznikéw z
tworzyw sztucznych, lub z blachy niemagnetycznej odpornej na korozje.

Oznaczniki nalezy umieszezad w odlegltoéciach max co 10m w przypadku kabla

ulozonego w ziemi. _
Ponadto oznaczniki nalezy umiescié przy mufach i w miejscach charakterystycznych (np.

przy skrzyzowaniach z innymi kablami, w wejsciach do przepustow rurowych).
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ napisy zawierajgce co najmniej:
e symbol i nr ewidencyjny linii,
e typ kabla,
e trasa kabla
e znak uzytkownika,
e rok ulozenia kabla.
Konce kabla zaopatrzyé w tabliczki okreslajace typ kabla i trase.

2.3. Instalacja odgromowa

Wokot zbiornikéw ulozy¢ na gleboko$ei 1m tasme stalowa ocynkowang typu
FeZn30x4mm stanowigca uziom otokowy i wlaczy¢ do instalacji odgromowej projektowanc;
dla budynku SUW - wg odrebnego opracowania.

2.4. Uwagi koricowe
Wszelkie roboty elektroinstalacyjne wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej { Budownictwa z dnia 14.12.1994 r w sprawie ,, Warunkéw
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technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”, oraz normami PN-HD
60364-4 ark. 41- 61.

W celu zapewnienia wladciwej ochrony wszystkie dostgpne czgsci przewodzace obudow
urzgdzen elektrycznych nalezy przytaczy¢ do przewodu ochronnego prowadzonego wspoélnie
z przewodami roboczymi i zerowym. Nalezy wykonaé polaczenia wyréwnaweze pomigdzy
przewodem ochromnym PE a dostepnymi elementami przewodzacymi. Przewdd PE nalezy
potaczy¢ z uziomem obiektu.

Oznaczenia na rysunkach wykonano zgodnie z PN-78/E-01241 , Rysunek techniczny
elektryczny. Oznaczenia identyfikacyjne literowo — cyfrowe™.

I
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
KONSTRUKCJI FUNDAMENTOW POD ZBIORNIKI RETENCYJNE
. NATERENIE SUW DRZYCIM

3.0. OPIS CZESCI KONSTRUKCYJNEJ

3.1. KARTA INFORMACYJNA

1. Zadanie inwestycyjne: Budowa zbiornikéw retencyjnych
2. Inwestor: Gmina Drzycim
3. Nazwa obiektu: Budowa zbiornikow retencyjnych na terenie SUW w msc. Drzycim

3.2, PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora

2. Wizja lokalna i ogledziny w terenie.

3. Ustalenia z Inwestorem.

4. Obowiazujace przepisy, normy, literatura.
5. Wytyczne technologiczne.

3.3. OPINIA GEOLOGICZNA

Na podstawie badan geologicznych przeprowadzonych przez Przedsigbiorstwo
Uslugowo-Konsultingowe 2z Bydgoszezy opracowana zostala we wrzeéniu 2015r. opinia
geotechniczna podloza gruntowego w rejonie projektowanej lokalizacji nowych zbiornikéw
na wode. W wyniku badan wydzielono w profilach strefy przypowmrzchmowej nastepujace
warstwy geotechniczne:
Warstwe I — to gleba ktdrej budulcem jest piasek $redni, piasek drobny z domieszkami
glazikow, gliny piaszczystej oraz czesci organicznych. Warstwa ta nie nadaje sie do
bezposredniego posadowienia fundamentdw,
Warstwe I — to wilgotne piaski drobne wystgpujgce w stanie sredniozageszezonym o Sredniej
wartosci stopnia zageszczenia Ip=0,46,
Warstwe 1I1- to gliny zwalowe reprezentowane przez piaski gliniaste i gliny przewarstwione
piaskiem drobnym. Glina wystepuje w konsystencji plastycznej o $rednie] wartoei stopnia
plastycznosei 1,=0,23,
Wystepowanie wody gruntowej stwierdzono w postaci sgczef nad glinami na poziomie ok.
2,0m ppt.
Zaleca si¢ posadowienie fundamentéw w sposdb bezpodredni w gruntach naturalnych
rodzimych. Odbiér wykopow i podioza pod fundamenty zaleca sie prowadzié z udzialem
geologa.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. dla projektowanej rozbudowy warunki gruntowe zaliczajg si¢ do prostych. Po
analizie warunkow panujacych w podiozu gruntowym w miejscu projektowanych obiektow o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, proponowanym sposobie posadowienia
(posadowienie bezposrednie), projektowane obiekty nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechniczne].
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3.4. OPIS PROJEKTOWANYCH FUNDAMENTOW

Pod kazdy ze zbiomikéw retencyjuych o pojemnosci 150m’ zaprojektowano plyte
zelbetows z betonu B20 grubosci 0,80 m i srednicy 4,65 m. Plyte nalezy zbroié¢ dolem i gora
siatkami o oczkach 25 x 25 cm z pretow @ 12 / stal A-III /. Plyte posadowié¢ na warstwie
chudego betonu gr. min 40cm. W plycie fundamentowej wykonaé nisze przylaczeniowa/
zgodnie z rysunkiem/ umozliwiajgce podigezenie zbiornika do instalacji wodociagowej.
Lokalizacje jednego ze zbiomikdéw pokrywa sie z lokalizacja jednego z dwdch starych
zbiornikow przeznaczonych do likwidacji. W. zwigzku jw. przed wykonaniem nowego
fundamentu nalezy stary istniejacy fundament rozebraé, sprawdzi¢ podioze gruntowe a
nastepnie wykona¢ nowy fundament zgodnie z dokumentacja. Przed przystapieniem do rob6t’
budowlanych w przypadku pojawienia sie wod gruntowych zaleca sie ich obnizenie poprzez
zastosowanie drenazu liniowego.

3.5. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b oraz na podstawie art. 21a ust. | pkt. la ppkt.2 Prawa
Budowlanego zakres prac budowlanych przedstawiony w nimiejszym opracowaniu nie
wymaga opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Nalezy zwrocié przy
realizacji uwage na: '

» Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego obejmuje montaz stalowych zbiornikow

na wykonanych uprzednio fundamentach.

* Dziatka przeznaczona pod inwestycje jest zabudowana obiektami kubaturowym.

= Prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi

przepisami, pod nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia tego typu prac,

= Oddziatywanie zagrozen jest miejscowe /stanowiskowe/ na placu budowy. Sa to zagrozenia

roziozone w czasie, wystgpujace w trakcie postepu prac. Roboty szczegélnie niebezpieczne

nie wystepuja.

= Na biezaco nalezy szkoli¢ poszczegdlne grupy pracownikdéw w zakresie podejmowanych

przez nich czymnosci i bezwzglednie przestrzega¢ noszenia przez nich w trakcie robot

helmoéw ochronnych na glowach,

= Zaklada si¢ zastosowanie standardowych srodkéw technicznych i organizacyjnych

zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgecym z wykonywania robdt budowlanych na

placu budowy. Dojazd- obstuga komunikacyjna zapewniona jest poprzez bezposredni dostep
do drogi publicznej. Stgd zapewniona jest mozliwoéé szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru,
awarli i innych zagrozefi mogacych wystapi¢ w trakcie realizacji inwestycji.

Zwraca si¢ uwage na to, ze wszystkie prace konstrukeyjno- montazowe nalezy prowadzié w

oparciu o ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych”

stosowne wydawnictwo- okreslone dla budownictwa ogdlnego.

Specyfika projektowanego obiektu wymaga zwrocenie szczegdlnej uwagi na:

- uwzglednienie w procesie realizacji obiektu wymagan technicznych ujetych w normach
panstwowych /PN 1 BN/,

- potwierdzenie zgodno$ci z obowigzujgecymi Swiadectwami dopuszczenia metod
wykonania poszezegdlnych rodzajow rtobot — zgodnodé z instrukcjami i innymi
wytycznymi,

- potwierdzenie zgodnosci z obowiagzujacymi $wiadectwami dopuszczenia zastosowanych
materialdéw i prawidtows ocene ich jakosci,

- warunki skladowania i transportu materiatow, elementéw i konstrukeji budowlanych

- prowadzenie robot w okresie obnizonych temperatur,

- zasady wykonywania odbioréw robot zanikajacych,

- zasady wykonywania odbioréw czesciowych- fragmentow obiektu,

- zasady prowadzenia odbioréw miedzyoperacyjnych.
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Obliczenia statyczne
dotyczace budowy fundamentow pod zbiorniki
retencyjne na terenie SUW Dizycim

Fundamenty pod zbiorniki retencyjne o pojemnosci V=150m’

Posadowienie fundesmentu pod . zbiornik projektuje sie na podlozu z piaskow drobnych
sredniozageszczonych. '

Obcigzenia z plyty fundamentowej:

- zbiornik z izolacjg 96,0x1,1 = 105,60KN
- woda 150,0x10,0x1,1 = 1501,10KN
- plyta fundamentowa 0,25}{3,14x4,652x0,8x25,0x1,1x 373,42KN
- chudy beton 0,25){3,14}(4,852}{0,4):2 1,0x1,1= 170.62KN

N=2151,00KN

g.=2151,0/ 0,25x3,14x4,70° = 124,0 kPa

Przyjgto plyte zelbetowg z betonu B20, grubosci 80cm i $rednicy d=4,65m. Plyte zbroié
konstrukcyinie géra i dolem siatka z pretow @12 (stal A-III) o rozstawie oczek 25x25cm.
Plyte nalezy posadowic na warstwie chudego betonu gr. 40cm. -

Sprawdzenie oport jednostkowego podloza dla piaskéw drobnych $rednio zaggszczonych.

Opis podtoza;
z[m]
e e | . T g 71.00
——————————————————————— 0,50
——————————— 0,80
Gliny piaszczyste zwiezle
———————————————————————— 3,00
N| nazwa gruntu h [m] nawodni § p Pmin i max EIREN Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [tm?] (kPa]
1| Piaski drobne 0,50 nie 1,75 0,80 1,10 27,28 0,00 59633 74542
2| Piaski gliniaste 0,30 nie 2,15 0,80 1,10 18,91 34,20 42488 47203
3| Gliny piaszczyste zwiezle 2,20 nie 2,15 0,90 1,10 18,91 34,20 42489 | 47205
Materialy .
Zasypka: .
ciezar objetosciowy: 19,00 kN/m®
wspofczynniki obeigzenia: yimin = 0,90; Yimax = 1,20
Beton:

klasa betonu; B20 (C16/20) — fgd = 10,67 MPa, {;g = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa
ciezar abjetosciowy: 24,00 kN/m

Zbrojenie:
klasa stali: A-Ill (34GS) — f, = 410 MPa, {4 = 350 MPa, i, = 500 MPa
nominalna grubose otulenia Cpem = 50 mm

Zalozenia obliczeniowe ;
Wspdlczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla noénosci pionowej m = 0,81
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- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m= 0,72 Kilja gg{f’:%f@@r@

- dla statecznosci na obrot m=0,72 FPOMORERY
Wspéiczynnik ksztaltu przy wplywie zagfebienia na no$nosé podioza: p = 1,50
Wspdlczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej abcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartoéci obe. charakterystycznych N, N/IN, = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:

Noénos¢ pionowa podloia:
Decyduje nognosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qp = 14951,5 kN
N = 21506 kN < m-Qp =12110,7 kN {17,8%)
Osiadanie:
Osiadanie pierwotne s'= 0,48 cm, widrne s"= 0,10 cm, catkowite s = 0,58 cm
5=0,58 cm < 8544, =1,00cm (58,1%)
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S . . . | Dlug[m]
plﬁierm Srednica | Liczbo |[Diugosc S Unagl
[mm] [s2t] [cm] 812
Flement: Fundament pod zbiornik refencyiny
1 12 - - 749,30
02 12 2 1350 27,0
Dlugosé rozem [m] 276,30

Masa jednostkowa

[kg‘/m] 00.888

Masa rozem lig] 245,35
Maso oglng fkq] 245,35
Beton 520

Stal zbroj: 3465

inwestor

GMINA DRZYCIM

Jednostko autorska

P.W."WIMEX" BYDGOSZCZ

Dhigkt: Faza:

BUDOWA ZBIORNIKOW

F.B.

Skala: Branza: Nrorys.:
125 Hons. 1/K
Nazwisko Podpis

RETENCYJNYCH NA TERENIE

STACJ UZDATNIANIA WODY | Autoar:

W MSC. DRZYCiM

mgr inz. Jerzy Drzewianowski T

Uprawnienia Budowlane do Projeklowania
bez Ograniczer w Specjalnpéci
Konstrukcyjno-Budowlanej, nr upr
UAN-ICG-7210/106/89

Tresc rys.:

Cprocowed:

mgr inz. J. Drzewianowski

FUNDAMENT POD ZBIORNIK | =Prowdzit

Data:  30.11. 2015

(o . T f
mgr inz. Hanna Ziolek / L
7
Uprawnienia Budowlane do Projekiowania /E»{‘L
bez Ograniczen w Specjalnosc A
Kensisukeyino-Budowlanej, nr upr P
GP-KZ-7342/530/04 7
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNQOLOGII

4.0. OPIS CZESCI TECHNOLOGICZNEJ

4.1. Karta informacyjna

- Zamawiajacy: Gmina Drzycim, ul. Podgéma 10, 86-140 Drzycim
- Obiekt: Stacja uzdatniania wody w miejscowosci Drzycim
- Zadanie: Budowa dwéch nowych zbiornikéw retencyjnych wody, o pojemnosci

150 m’ kazdego wraz z towarzyszacymi instalacjami wod-kan
i sygnalizacyjnymi

- Jednostka autorska: P.W. WIMEX
ul. Albatrosowa 11, 85-436 Bydgoszcz.

4.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

— mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

— uzgodnienia z Uzytkownikiem,

— dokumentacja projektowa istniejgcej stacji uzdatniania wody,

~ inwentaryzacja z natury,

— dokumentacja projektowa dla zadania ,,Budowa wraz z rozbudowg SUW
w Drzycimiu™.

4.3. Preedmiot i cel opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany budowy dwdéch nowych
zbiornikow  retencyjnych wody uzdatnionej o pojemnosei 150m’ kazdego, wraz
z towarzyszgcymi instalacjami wod-kan i kablami sterowniczymi oraz zagospodarowanie
terenu w bezposrednim sgsiedztwie projektowanych zbiornikow.

4.4. Strefy ochronne ujecia i zhiornikow retencyjnych

Strefy ochrony bezpodredniej zbiomnikow retencyjnych wody jak réwniez budynku
stacji uzdatniania wody, stanowi wygrodzony teren dziatki.
Projektowane zbiorniki retencyjne wody oraz stacja uzdatniania wody, posiada¢ beds
wygrodzong strefe ochrony, w ramach wygrodzenia terenu stacji uzdatniania wody, w
ramach dziatki 374/16, 374/23, 374/32.

leren strefy ochrony bezposredniej
Na terenie ochrony bezposredniej zabronione jest uzytkowanie gruntéw do celow
niezwigzanych z eksploatacjg ujecia, a takze nalezy zapewnic:
- odprowadzenie wod opadowych w taki sposéb, aby nie mogly one przedostawaé sie
do urzadzen stuzacych do poboru wody,
- zagospodarowanie terenu zielenia,
- ograniczenie do niezbgdnego minimum przebywania 0s6b na terenie strefy ochrony
bezposredniej.
Na ogrodzeniu nalezy umiesci¢ tablice informacyjna o nastepujgcej tresci (okreslajgcym
jednoczesnie zakazy i nakazy obowigzujace w obszarze strefy):

STREFA OCHRONY BESPOSREDNIE] UJECIA WOD PODZIEMNYCH
W MIEJISCOWOSCI DRZYCIM.
Zabrania sie:
1. Wstepu i pobytu 0s6b nieupowaznionych.
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Wjazdu pojazdéw nieupowaznionych.

Rolniczego i ogrodniczego wykorzystania terenu.

Budowy urzadzen sanitarnych i odprowadzania wod opadowych.

Stosowania nawozéw sztucznych i naturalnych oraz $rodkow ochrony roélin.
Slkdadowania $mieci i bdpaddw.

Wykorzystywania terenu strefy do celow niezwiazanych z eksploatacja ujecia.

N oV s Lo

4.5. Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej
Przyjmuje sig, budowe dwdch zbiornikow retencyjnych stalowych, stanowiacych
czerpnig dla pomp II°, o nastgpujacej charakterystyce:

- pojemnosc robocza -150m

- srednica nom. DN -505m

- wysokos¢ catkowita " -10,5m

- wysoko$¢ plaszcza -9.5m

- masa zbiornika z izolacja - 9600 kg

- typ - np.: ZRP5 wykonanie A firmy Kotlorembud

Bydgoszcz, Eco-Partner lub réwnowazne
Ocieplenie zbiornika stanowi¢ bedzie welna mineraina gruboéci 10 cm, w plaszezu z blachy
stalowej trapezowej w kolorze brgzowym.
Przed zbiornikami retencyjnymi na rurociagu spustowym, ssawnym i t{ocznym zamontowac
zasuwy odcinajgce kotnierzowe zeliwne z trzpieniem przedhuzajacym, zakonczonym
w skrzynce wodociggowej ulicznej,
Istniejgce zbiomiki oraz rurociagi z nimi zwigzane nalezy zdemontowac. Demontaz

prowadzi¢ w taki sposdb aby zachowaé ciaglo$é dostawy wody dla potrzeb SUW.

UWAGA:
Zbiornik jako produkt w calodci powinien posiadaé atest PZH.

4.6. Rurociggi zewnetrzne
Prolektu_]e sie¢ wykonanie wszystkich rurociagdéw zewnetrznych z rur PVC oraz PE.

4.7. Wytyczne braniowe
W zbiornikach nalezy zainstalowaé sondy sygnalizacyjne pozioméw sterowniczych
- poziom zalaczenia do pracy pompy na ujeciu — 0,50m, ponizej poziomu
maksymalnego
- poziom wylgczenia pompy na ujeciu — osiggniecie poziomu napelnienia zbiomika
- poziom wylaczenia pomp II° — 0,8 m nad poziomem dna zbiornika
- poziom zalgezenia pomp II° — 1,20 m nad poziomem dna.

4.8. Uwagi koricowe

- Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych. Cz. II. ,.Instalacje
sanitarne i przemystowe™.

- Place wokot zbiomnikéw retencyjnych oraz plac manewrowy nalezy wybrukowaé
kostka betonows.

- Wykonawca prac winien sporzadzié dokumentacje powykonawcza oraz instrukcje
obstugi.

- Po wykonaniu prac zwigzanych z instalacjami zewnetrznymi oraz nowych obiektéw
nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

- Wykonawca zobowigzany jest do montazu licznikow zuzytej energii elektryeznej oraz
wody, podczas wykonywanych robot.
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE 1 OCHRONIE ZDROWIA

1. Podstawa prawna

Niniejsza ,,informacjg o bioz” sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126),

2. Podstawa opracowania

- mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skah 1:500,

- uzgodnienia z UZzytkownikiem,

- wizja lokalna na obiekcie,

- projekt budowlany modernizacji stacji uzdatniania wody

3. Dane lokalizacyjne
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana _]est w na terenie stacji uzdatniania wody
w miejscowosci Drzycim. Teren gdzie planowana jest budowa projektowanej inwestycji jest
o nawierzchni gruntowej obsianej trawa i czeéciowo itwardzonej. -
4. Istniejgce obickty budowlane —uzbrojenie terenu ’
Roboty pod niniejsza inwestycje beda prowadzone na terenie ujecia wody 1 procz uzbrojenia
podziemnego i o§wietlenia nie ma innych obiektéw budowlanych.
Na terenie znajduje sie nastepujace uzbrojenie:
- rurociagi wody zasilajacej SUW ze studni glebinowych.
- linie kablowe elektroenergetyczne
2 napowietrzna linia elektroenergetyczna.

5. Zalozenia programowe projektowanej zabudowy
Zgodnie z uzgodnieniami z inwestorem i uzytkownikiem inwestycja wymaga
zaprojektowania zbiornikow retencyjnych wody wraz z infrastrukturg towarzyszacg.

6. Wykaz elementow podlegajacych rozbidree lub adaptacji
Rozbidrce podlegajg istniejace Zbiorniki retencyjne wraz z fundamentami.

7. Elementy zagospodarowania
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg nastepujace elementy
zagospodarowania planu w trakcie realizacji inwestycji:
- wykop pod fundamenty zbiornika retencyjnego
- wykop pod rurociagi szerokosci 0,90 m 1 glebokosei maksymalnie 2 m,
- pracujaey sprzet (dowdz materialdw, wywoz ziemi)
- skladowanie materiatéw do budowy (rur i kregdw studziennych).
- demontaz istniejgcych zbiornikow i ich fundamentow.

8. Imformacje dotyczace zagrozen podczas realizacji

Podczas realizacji budowy inwestycji wystapig nastepujace zagrozenia:

- mozliwosé zasypania z powodu osunigeia ziemi zle zabezpieczonego wykopu,

- mozliwosé wpadniecia do wykopu (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez caly
okres trwania robot przy otwartym wykopie, w migjscu wykonywania prac),

- mozliwo$¢ zderzen z pracujacym sprzetem (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych
przez caly okres trwania robdt przy otwartym wykopie, w migjscu wykonywania prac),

- mozliwosé przygniecenia rurami w wykopie i na skladowisku (dla ludzi, zwierzat
1 maszyn samojezdnych przez caly czas trwania rob6t w miejscu wykonywania prac

i zapleczu budowy),
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- mozliwo$¢ upadku z wysokodci przy prowadzeniu prac demontazowych istniejacych oraz
montazowych nowych zbiornikow,

- mozliwosé przygniecenia elementami demontowanych zbiornikow i ich fundamentéw
zelbetowych, przy pracach demontazowych i zaladunkowych podczas ich usuwania z
terenu budowy.

9. Plac budowy — wydzielenie i oznakowanie

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie 14 dni przed ustalonym w umowie terminie

przekazania terenu budowy:

- oswiadczenia 0s6b funkeyjnych o przyjeciu obowiazkéw na budowie (kierownik budowy,
kierownicy robot),

- list¢ pracownikdéw planowanych do zatrudnienia na budowie (imie, nazwisko, imiona
rodzicow, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego,
date wydania i przez kogo wydany),

- liste samochoddw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny,
nr dowodu rejestracyjnego, dane kierowcey).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawey w terminie ustalonym umowa. W dniu

przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materialtow wlasnych

i usunie nieodplatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposob uzgodniony

z dostawca (uzytkownikiem).

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajiyce niebezpieczenstwom
wynikajacym z prowadzenia robét jak wyzej

Fakt przystapienia i prowadzenia robdt Wykonawca obwiesci publicznie w sposob

uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach

i ilodciach okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych

i ostrzegawczych w miare mozliwoéci podswietlanych.,

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt w strefach

szczegblnego zagrozenia zdrowia nalezy:

- wykopu wykonywa¢ zgodnie z instrukcja wykonywania wykopéw umocnionych,

- w trakcie wykonywania prac wszelki sprzet i materialy zwiazane z budowa winny
znajdowac sig¢ tylko na placu budowy,

- nalezy zapewni¢ szybkie i bezawaryjne $rodki 1acznoset oraz $rodki transpertu przez caly
okres trwania budowy,

- nalezy wyznaczy¢ osobe z zafogi odpowiedzialna za organizacje w wypadku zagrozenia
wypadkiem, pozarem, awaria lub innych zagrozen zastepujaca kierownika budowy
w momencie jego nieobecnosci.

- Koszt zabezpieczenia prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaplacie.

Roboty zwigzane z wykonaniem sieci rurociagéw wraz z przylaczami nalezy prowadzié

na wydzielonym i oznakowanym placu budowy tzn:

- budowe nalezy prowadzi¢ od poczatku do korica, czyli do przywrécenia nawierzchni
do stanu pierwotnego,

- przy zalozeniu jak wyzej tymezasowy ruch bedzie najmniej ucigzliwy dla mieszkancéw i
ruchu tranzytowego,

-z uwagi na zakres robot nie beda wymagane tymczasowe kladki i mostki,

- plac budowy nalezy oznakowac barierks z elementow stalych zabezpieczajaca wejscie na
plac budowy i wpadniecie do wykopu w sposob przypadkowy,

- plac budowy nalezy oznakowaé tablicami informacyjnymi co 20 m z napisem ,,PLAC
BUDOWY — WSTEP WZBRONIONY” 1 ,,GLEBOKIE WYKOQOPY” oprécz tablicy
informacyjnej budowlane;j,
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- plac budowy od zmierzchu do $witu nalezy odwietlic, a napisy ostrzegawcze jak wyzej
winny by¢ widoczne i czytelne,

- na ulicach sgsiednich dojazdowych nalezy rozmieéci¢ oznakowanie drogowe zgodnie
z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

11. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawea bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych BHP.
W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjaine oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia
i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Szkolenie z zakresu BHP zatrudnionych do n/n robot pracownikéw nalezy przeprowadzic
przed rozpoczeciem prac lacznie ze szkoleniem o ochronie p.poz.. O przeprowadzeniu
szkolenia pracownikdw kierownik robot dokonuje odpowiedni wpis do dziennika budowy.
Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kosztorysowej. Prace szczegdlnie
niebezpieczne nadzoruje kierownik budowy, a przy pracach zanikowych réwniez inspektor
nadzoru jakosciowego.

12. Szkolenie o ochronie przeciwpozarowej
Wykonawea bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca przed przystapieniem do robot wskaze pracownikom miejsce zagrozen
pozarowych w trakcie wykonywania prac:
- wykopy w poblizy linii elektroenergetycznych,
- wykopy w poblizu przewodow gazowych,
- inne roboty wykonywane przy otwartym ogniu.
Nalezy wskaza¢ pracownikom sposdb postepowania w wypadku pozary, lokalizacje sprzetu
p.poz. oraz sposob jego uzyeia. Szkolenie powyzsze nalezy przeprowadzié oprocz
sezonowych szkolen przeprowadzonych z pracownikami. Wykonawcea bedzie posiadat
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach 1 pojazdach mechanicznych.
Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo
personel wykonawcy. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za straty spowodowane przez
pozar wywolany przez osoby trzecie powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy
1 materialéw niebezpiecznych.

13. Powigzania prawne
Wykonawca zobowigzany jest znac 1 stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace
oraz przepisy wydane przez wladze miejscowe, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i jest w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnogci i bedzie
w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod
1 w sposob ciagly bedzie informowaé inspektora o swoich dzialaniach przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odnoéne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w.w. wymagan spowoduje
nastepstwa finansowe lub prawne to w calosci obciaza one wykonawcee,

22



WOJEWODA

KUIAWERG-POMORSII

14. Ochrona wlasnoéci publicznej i prawnej
Wykonawea jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszezeniem wlasnogci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem
robot fub brakiem koniecznych dzialan ze strony wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wiasnogel prywatnej lub publicznej to wykonawca na swéj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzona wiasno$é. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosei powinien byé nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wiasciciclami tych urzadzen
potwierdzenie informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez inwestora.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania robot.

15. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywagia robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

ochrony Srodowiska naturalnego.

W czasie trwania robdt wykonawea bedzie:

- podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie 1 woko! terenu budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosei dla 0séb lub wlasnosci prywatnej i spolecznej,

a wynikajgcych ze skazenia §rodowiska, hatasu lub innych przyezyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania,

- mial szczegolny wzglad na prace sprzgtu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet
nie moze powodowaé zniszezen w srodowisku naturalnym. Oplaty i kary za przekroczenia
w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska obcigzajg wykonawece,

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji robdt obciazajg wykonawee.
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EUJAWSEKO- FOMORSKA ORREGDWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

- sygndtua akt ORKIUpBI74/2013 Bydgoszcz, dnia 29 listopada 20713 roku.

DECYZJA KPOKK IARP 83/2013

Na podstaivie ar, 12 ust. T pkt 1, ust. 2 i'3, &ft. 13 ust. 1 pkt 17 ait. T8 ust. T pkt 1 ystawy
z'dnia 7 lipca 1994 r: - Prawo budowlane {tekst jednolity; DUz: U 2 2010 7. Nr 243, poz. 1623,
Zpdn. 7, art. 11 7 24 ust. i pkt @ ustawy 2 dnia 15 grudiia 2000 F o samorzgdach
zawodowych architekiow; inzynierdw: budownictwa ‘oraz urbaristow (Dz, U, 22013 1. poz.
032y, § 11 ust: T pkt 4 rozporzadzenia Ministra Transporty | Budownictwa 2 dila 28 kwigtnia
2006 r. W sprawie satadzielnych funkcji techniczrycti w budownictwie (Dz. U. z. 2006 r.
Nr83, poz. 578, z pézn, zm,) oraz art. 104 1107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14:czerwea: 1960 1. -
Kodeks postepowania administragyjriego (tekstjednolity” Dz. U. 22013 r. poz. 267)

stwierdza sie; Ze:
Papj
mgr inz. arch. Marta Bejenka:-Reszka
urddzona dnia 28 paidziernika 1985 rokt W Gdaiisku
posiada odpowiednie wyksztaleenie techniczne:i prakiyke zawodova
I po zdanili egzaminuz wynikiem pozytyWwnym atrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektoniczne] do projektowania bez ograniczeri
Decyzja ninigjsza jako uweglgdniajaca w ealodci 2gdanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od decysji przysiuguje Pani odwolahie do. Krafowef Komisj Kwalifikacyjnej Izby Architekiow
Rzeczypospolite Polskiel Odwalanie wnesi sig za pesrednictwem organu, Kicry wyda decy-
zje fj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Okregbwej (zby Architektow
Rzeczypospolite] Polskie], w ferminie 14 dni od dnja, dorgczenia decyzji

T ak.. ireh Adg g€ AE aoeanil nimvsto nnmarskei@izbaarchitekidwnl



Adgr Poplelewski
Przewodniczacy Chregovej Komisji Kwalifikagyjre]
Kujawsko-Pomorskis] Oldegowe] 12y Afchitekiow RP

Marzena Dybowske
ZgslgpoaPrzewodniczgcego Okregowe] Komis)i Kuiglifikacyjiej
Kijjawsko-Bomorskie] Qkregeiej Tzby-Archilekiow-RP

Krzysziofukanowshi
Sekrelarz Okregowe) Komisji Kwalilkacyjnej
‘Kujawska-Pemorskle] Ckrggowej lzby ArchiteKiow RP

Malgoreata Kulgjavshe:
‘Galorisk Qkrpgowe] Komisj Kwaliikadyjej
Kiifawsko:Pomorskisj Okregowefizby Archilekiow RP

Magie] Kuras
‘Czlonek Orregows} Komisji Kwallikatyirie]
‘Kuawske:Pomarsklef Okregolwe] 12ty Archllakiow RP

Angrze/ Mygs. L
Czlonek Bkregowe] Kamisj) Kwalifikacyjne]
Kujawsko:PomorsKie}: Okrégaive Ity Architetaw RP

Wiodzimierz Witwicki
Calonek Dkrgowe] Koriish Kivalifikacyine] i
Kajiawsko-Pomsrshie] Okrégnivey Izby Archileki R

Olrzymuia;
S_{ron'a (wnioskedawca): Pani, Marta Bejenka-Reszka - Ul. Kijowska 6/22, B5-708 Bydgoszez.
7. Gdy decyzja starjie sig ostateczna:

1) Glowny thspeklor Nadzorl Budewlane
jacych uprdwnienia budowlane,

3) Okregowa: Rada [zby Arctiitektow RP,

o - w celu wpisania do ceniraliegd rejestry gséb posiada-

3. da.

Ly
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Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypls z listy architektdéw)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada lzby Architektéw RP zaswiadcza, ze: '
magr inZ. arch. Marta BEJENKA-RESZKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnoéci architektoniczne] | w zakresie posladanych uprawnier nr 93/2013,
jest wpisana na liste czionkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: KP-0285.
Czionek czynny od: 22-01-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zadwiadczenla: 03-06-2015 r. Bydgoszcz.

Zaswladczenie jest wazne do dnia: 31-01-2016 r.

Podplsano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Anna Pawlicka-Zabojszcz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

KP-0285-FB11-18EY-9Y14-E898

Dane zawarte w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwladezenia w publicznym serwisle internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktuiac sle bezposradnio 2 wiasciwg Okregowa [zbg Architeitow RP.
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Zaswiadczenie

Pan/Pary TYRAKOWSKI RYSZARD

mlejsce zamigszkaria
85-320 BYDGOSZCZ

UL, L. WARYNSKIEGO a/s0

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorsklegj

Qkragowsj lzby Inzynlerdw Budownlctwa

0 numerze ewidenoyinym KU?"E-'MQ'*"’M

i posiade wymagane ubezplaszanla od cdpowiedzialnosci
cywilnej.

MInlajsze zadwiadczenle jest wazne od dnia 2015-01-01

tdo dnia <015-12-31
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Zaswiadczenie

Pan/Pani SOBCZAK ANDRZEJ

miejsce zamieszkania
85-039 BYDGOSZCZ

UL. HETMANSKA 30/8

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskie]

Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym KUP/IE/3282/02

| posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosct
cywilnej, |

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2015-28-01

cdo dnia 2016-01-31
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DECYZIA

ST O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

KUP-KIM-8NI-ASV *

Pan JERZY DRZEWIANOWSK| o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0424/01

adres zamieszkania ul. ROWECKIEGO-GROTA 2/35, 85-792 BYDGOSZCZ

jest czfonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-12-31.

Zaiwiadezenie zostato wygenerowane elektrénicznie | opatrzone bezpleczriym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2014-12-04 roku przez:

Adam Padhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawske-Pomarskiej Okregowej lzby inzynierdw Budownictwa.

{(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r, o podpisie elektronicenym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektreniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem slekironicznym weryfikowsnym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certylikatu sq
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisari whasnorgeznymi,}

* Weryfikagje poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdziC za pomocy numeru werylikacyjnego zaswipdczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynlerdw Budownictwe www.piib.org.pl Jub kentaktufge sig z blurem wiaiciwej Okregowej zby iniynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-YXZ-9CT-Lv2Z *

Pani HANNA ZIOLEK o numerze ewidencyjnym KUP/BO/2909/01

adres zamieszkania ul. TACZAKA 6/26, 85-793 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomarskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zasdwiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznia | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dpiv 2014-12-22 roku przez:

Adam Padhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Ckregowe]j izby Inzynieraw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnjz 18 wrzednla 2001 r. o podpisie glektronlcznym (Dz, U. 2001 Nr 130 po2. 1450} dane w postaci
elektronicznef opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikawanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rdwnowazne pod wzgiedem skutkow prawnych dokumentem npatrzonym podpisami wiasnerecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnesci danych w ninfejszym zaiwiadczeniu moina sprawdzié 2a pomocg numery weryfikacyinego zaswiadezenia na
stronie Polskief lzby Inzynlardw Budewnictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig Z biurem wiasciwej Okregowej zby InZynierdw
Budownictwa.
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POLSKA
i 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszez 2014-12-10

{migjscowosd, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani WARGIN BARBARA

miejsce zamieszkania
B5-858 BYDGOSZCZ
UL. PRZYJAZNA 4/30

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie;

Okregowsj [zby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym | KuPis/2672/01

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2015-01-01

do dnia 2015-12-31

PRZEWODNICZACY

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA Rady Okragowe] 121
IZBA mzmlgg;dw BUDOWNFE(:?WA gwel lzby
‘ w BYDGOSZCZY Wye _
85-030 BYDG0SZCZ, ul. B. Rumiriskiego 6 Prof Bl iR A oo
tel, 52 366 70 50 « fax 52 386 70 69 {pleczet: | padpis przewodniczacego)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-Q5N-EWP-VRH *

Pan ADAM GOWINSK! o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0600/01

adres zamieszkania ul. GALCZYNSKIEGO 53/29, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-26 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnyeh dokumentam opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnesci danych w niniejszym zaswiadczeniu mo#na sprawdzic za pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktuigc sig 2 biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inynieréw
Budownictwa.
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Miejsce i data: Swiecie,dn. 04.11.2015
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe] w Swieciu

PROTOKOL NrWGK.L.ZUD.6630.189.2015

uzgodnienia dokumentacji projektowsf obiektu

Budowa dwoch zbiornikéw retencyjnych ,rurociagéw wodociagowych i kabli sygnakizacyjnych w
Drzycimiu na dz.374/32 ,374/23 .

Gmina: Drzycim
, dz. 374/23 ark.1, 374/32 ark.1

Piatnik: Inwestor:
PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE BIMEX GMINA DRZYCIM
WIESEAWA BIERNACKA 86-140 Drzycim
85-436 Bydgoszcz ul. Podgeérna 10

ul. Albatrosowa 11

Na podstawie zlecenia nr: 13355/2015 z dnia 04.11.2015
Data wptywu: 05.11.2015
Uwagi: -
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJ! PROJEKTOWEJ

Uzgadnia lokalizacje obiektu z nastepujgcymi uwagami:

I ENEA OPERATOR S.P. bez uwag
. Z.00OODZIAL
DYSTRYBUCYII
BYDGOSZCZ REJON
DYSTRYBUCIH!
SWIECIE

GMINNA SPOLKA bez uwag
WODNA W
DRZYCIMIU
3 NETIASA bez uwag

28]

4  ORANGEPOLSKA S.A.  nieobecni na posiedzeniu

5 URZAD GMINY bez uwag
DRZYCIM

6 ZAKLAD bez uwag
GOSPODARKI
KOMUNALNEI W
DRZYCIMIU

9%
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RIRG.6220.15.4.2015

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. 2013, poz. 267 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Drzyeim , ul. Podgérna 10, 86-140 Drzycim
w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzi¢eia polegajacego na:

»Budowa dwoch zbiornikéw retencyjuych wody uzdatnionej wraz z infrastruktura
towarzyszqeq” na dzialkach nr 374/23, 374/32 i 374/16 w miejscowosci Drzycim.

ORZEKAM
umorzy¢ w calosci posigpowanie w niniejszej sprawie
UZASADNIENIE

Dnia 23 wrzesnia 2015 r. do Wéjta Gminy Drzycim wplynat wniosek o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach , w zwiazku z planowang inwestycja polegajaca na
wBudowa dwoch zbiornikéw retencyjnych wody uzdatnionej wraz z infrastrukturg
towarzyszgcq™ na dziatkach nr 374/23, 374/32 1 374/16 w miejscowosci Drzycim.

Do wniosku o wydanie decyzji zalaczone zostaly 3 egzemplarze karty informacyjnej
przedsiewzigcia, 3 szt. wypisOw z rejestru grunidw oraz 3 szt. wyryséw z mapy ewidencyjnej
z lokalizacja przedsiewziecia.

Przedmiotowy wniosek zostal zamieszczony w publicznie dostepnym wykazie danych
o dokumentach zémderaigcych informacje o érodowisku i jego ochronie, prowadzonym na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy w Drzycimiu
www.bip.drzycim.pl, pod nr: 6220/A/2015-3, Zawiadomienie o wszczeciu postepowania
zostalo zamieszcezone na stronie www.bip.drzycim.pl, jak i przestane stronom postepowania.

Zgodnie z przedlozonymi dokumentami przedsiewziecie polega na demontazu
istniejgcych stalowych zbiornikéw retencyjnych na wode o poj. 100 m® kazdy, demontazu
istnigjagcych fundamentéw zelbetowych zbiomikéw wody, budowie nowych fundamentéw
zelbetowych pod nowe stalowe zbiomniki retencyjne wody, montazu na fundamentach
zelbetowych dwdch nowych zbiornikdw retencyjnych wody, o pojemnosei 150 m® kazdy oraz
przebudowie czgdei istniejgcych rurociagéw wodociagowych, kanalizacyjnych oraz kabli
energetycznych.

Zamierzenie realizowane bedzie na terenie czynnej stacji uzdatniania wody w m.
Drzycim. W zwigzku z planowang inwestycjs nie zmieni si¢ dotychczasowy sposéb
uzytkowania omawianego terenu.

Koniecznos¢ wykonania przedmiotowego przedsiewziecia podyktowana jest

1
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niewystarczajaca pojemnodcia istniejgeych zbiornikéw retencyjnych wody uzdatnionej oraz ich
zfym stanem technicznym. Przebudowa stacji uzdatniania wody w zakiesie zwigkszenia
pojemnosci istniejacego systemu magazynowego wody, wraz z wymiana instalacji i sieci
technologicznych wodno — kanalizacyjnych, a takze sterowniczych, pezwoli na poprawe
niezawodnodel istniejacego systemu zaopatrzenia odbiorcow w wode pitna.

W toku prowadzonego postepowania kierujac sie art. 70 ust 1 pkt 112 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 roku o udostepnieniu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko (t. j. Dz.
U. z 2013 ., poz. 1235 ze zm.) skierowane zostato zapytanie do Panstwowego Powiatowego
Inspekiora Sanitarnego w Swieciu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Bydgoszezy dotyczace co do koniecznosci sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko
oraz jego ewentualnego zakresu.

W odpowiedzi Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Swieciu po zapoznaniu
siec z charakterystyka zamierzenia zawarta w przedlozonej karcie informacyjnej
przedsiewzigcia wyrazil opinie znak: N.NZ-4200-90/15 iz, nie istnieje koniecznosc
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwziecia na $rodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy pismem znak:
WQ00.4240.583.2015.PP, po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach wraz z zalacznikami, w tym z kartg informacyjna przedsigwzigcia zlozonego
przez Gmine Drzycim odmoéwit wydania opinii w sprawie ustalenia zakresu raportu dla w/w
przedsigwzigcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy w uzasadnieniu
opinii wskazal, iz przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem wymienionym w
rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 22010 Nr 213, poz. 1397 ze zm.).

Zwarzywszy na zapisy ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 roku o udostgpnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko w szezegélnoscei art. 70 na podstawie ktorego zwr6cono
sie o okreslenie zakresu raportu, brak stanowisk organow opiniujacych uniemozliwia podjgcie
dalszych czynno$ci w sprawie.

Wojt Gminy Drzycim analizujac calosé materialow zgromadzonych w sprawie, brak
wnioskOw czy innych zadan stron oraz w $wietle uzasadnienia postanowienia Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy  uznal jego zasadno$¢. Zwarzywszy na
powyZsze opinie oraz ich uzasadnienia powstate po analizie materialéw przestanych wraz z
zapytaniem Wajta Gminy Drzycim znak: RIRG.6220.15.2.2015 nalezy stwierdzi¢, iz dla
wnioskowanego przedsiewzigcia z uwagi na w/w jego charakterystyke, a przede wszystkim
brak zwiekszenia skali produkcji w wyniku realizacji przedsigwzigeia, skale planowanego
przedsiewziecia, miejsce realizacji oraz celom jakim ma shizyé przedsigwzigeie nie jest
wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Jednoczesnie poloZenie
poza obszarami chronionymi czy brak wycinki drzew oraz lokalizacja poza obszarami wodno
— blotnymi uzasadniajg stanowisko wyrazone niniejsza decyzja.

Biorac powyzsze pod uwage zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 .
Kodeks postepowania administracyjnego (4.: Dz U. 2013, poz. 267 ze zm.), jezeli
postepowanie z jakichkolwiek przyczyn staje sie bezprzedmiotowe, organ administracji wydaje
decyzje o umorzeniu postgpowania, w zwigzku z czym orzeczono jak w sentencji.
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Bydgoszczy za posrednictwem Wéjta Gminy Drzycim w jarminie
14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Otrzymajy;
Whnioskodawea
Strony posigpowania wg. wykazu

Do wisdomose;

Tabtica ogloszen Urzedu Gminy w Drzycimiu;

Soltys Solectwa Drzyeim (z prosba o wywieszenie na tablicy ogloszen)

www.bip.drzycim.pl

Regionalny Dyrekior Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy ul. Dworcowa 63, 85 — 950 Bydgoszez

Paiistwowy Powintowy Inspektor Sanitamy w Swicciu,
ul. Sgdowa 5, 86-100 Swizccie
a‘a




PANSTWOWY WOFEWOD
UJAWSKO-POMOR

POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY “%

W SWIECIU
86-100 Swiecie, ul. Sadowa 3

tel. 52 33 11 253 w 28 fax 52 33 11 294 email: sekretariat@psse-swiecie.pl

]

Swiecie 01.12.2015 1.

Nasz znak: N.NZ — 4005-7/15

Na podstawie art. 3, pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 1. o Parfistwowej Inspekeji
Sanitarnej (jednolity tekst Dz.U. 2015 poz.1412) w zwigzku z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1409 z pozn. zm.)

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SWIECIU
UZGADNIA

pod wzgledem wymagan sanitarnych i zdrowotnych projekt budowy dwéch nowych zbiornikéw
retencyjnych wody o pojemnosei 150 m® kazdy wraz z towarzyszaca instalacjg wod-kan 1 kablami
sterowniczymi oraz demontazem dwoch istniejgeych stalowych zbiornikéw wody na terenie stacji
uzdatniania wody w Drzycimiu pod nastepujacym warunkiem:

Wyroby zastosowane w instalacji wodociagowej nalezy dobra¢ z uwzglednieniem korozyjnosci
wody, tak aby nie nastepowalo pogorszenie jej jakosci oraz trwalodci instalacji, a takze aby ich
skutkdw nie wywolywalo wzajemne oddzialywanie materiatow, z ktérych wykonano te wyroby.

UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt budowlany obejmuje opracowanie projektu budowlanego budowy
budowy dwdch nowych zbiornikéw retencyjnych wody o pojemnosci 150 m’ kazdy wraz z
towarzyszgca instalacja wod-kan i kablami sterowniczymi oraz demontazem dwoch istniejgcych
stalowych zbiornik6w wody na terenie stacji uzdatniania wody w Drzycimiu. Celem opracowania
projektu sa dwa nowe zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej o pojemnosei 150 m® kazdy z nich.
Wykonane beda jako wolnostojace o konstrukeji stalowej. Zbiorniki ocieplone beds weing
mineralng gr. 10 cm 1 ostoniete blacha trapezows. Wysokos¢ kazdego zbiornika wynosié bedzie
10,50 m. Do rozbiérki przewidziano dwa istniejace zbiomiki stalowe o pojemnosci 100 m?.
Projektuje sic nowa instalacje wod-kan oraz ulozenie nowych kabli sygnalizujgcych i
sterowniczych. Zaprojektowano strefe ochrony bezposredniej ujecia i zbiornikéw retencyjnych.
Projektuje sie wykonanie wszystkich rurociagdéw zewnetrznych z rur PVC oraz PE.

W wyniku dokonanego uzgodnienia przediozony projekt opatrzono, w jego czesci graficzne] w
klauzule uzgadniajaca Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Swieciu.

Podstawa prawna:

§ 113 ust. 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (tekst jednolity Dz. U.
z 20151, poz. 1422).

Strona 1/2
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PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO-KONSULTINGOWE

85-005 Bydgoszcz

ul. Mickiewicza 5/2a

A

NA POTRZEBY BUDOWY ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH

Miejscowosé:
Wojewodztwo:

Zlewnia :

Zleceniodawca:

PRI, CRdal
¥ e'*?mm Bariusz Zidthowski

85-003 Bydgoszuz, Al. Adama
o o At éna Micklewicza 52

NIP 953-175-g4. 03

W M. DRZYCIM

Drzycim, (dz. nr 374/23)
kujawsko-pomorskie

rzeka Wista

Przedsigbiorstwo WIMEX Wieslawa Biernacka

ul, Albatrosowa 11
85-436 Bydgeszcz

Bydgoszcz, wrzesien 20151
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WOIEWODA

SPIS ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH I TEKSTOWYCH

Zat. nr 1

Zal. nr 2

Zal. or 3

Zal. Nr 4

Zat. Nr 5/1-2

Mapy Orientacyjne
Zat. nr 1/1 Lokalizacja terenu badan na mapie orientacyjnej 1: 250 000
Zal.nr 1/2 Lokalizacja  terenu badan na mapie Regionalizacji

Fizycznogeograficznej Polski Skala 1:1 250 000 Oryginal mapy
powiekszony do skali 1:500 000
Zat. or 1/3 Mapa Geologiczna Polski, Skala 1:500 000

Mapa dokumentacyjna z lokalizacja wykonanych otworéw geotechnicznych.
Skala 1:1000

Objasnienia znakow i symboli uzytych na metrykach wiercen, przekrojach oraz w
legendzie.

Zestawienie srednich parametrow geotechnicznych

Metryka sondowania przelotowego otworu wiertniczego

(5]
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I. DANE OGOLNE
LI. Podstawa epracowania dolumentacji, cel i zakres badan

Dokumentacj¢ — opinie geotechniczng wykonano na potrzeby rozpoznania podloza gruntowego pod
budowe zbiornikéw retencyjnych w m. Drzyeim, sporzadzono ja zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
przepisami tj. z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania warunkéw posadawiania obieltow budowlanych, oraz norm: PN-EN
1997-:2008 Geotechnika /Dokumentacje geotechniczne Zasady ogélne.

Celem wykonanych prac bylo rozpoznanie i udokumentowanie technicznych parametrow gruntu w
zakresie pozwalajacym na stwierdzenie ich przydatnosci dla potrzeb budowy obiektu budowlanego. W
szczegoblnoscl obejmowalo to:

e rozpoznanic budowy geologicznej z uwzglednieniem litologii i miggzszosei
poszezegolnych warstw,
»  okreslenie warunkow hydrogeologicznych,
o  okreslenie cech fizycznych i mechanicznych gruntéw podioza w zakresie niezbednym
do ustalenia koncepcji posadowienia obiektow.
Strefa glgbokosci rozpoznania wynikala z: PN- Posadowienie bezposrednie budowli-lokalizacja i glebokosé
wiercefi badawczych i sondowan”, glebokodci posadowienia poszezegélnych projektowanych obiektéw
inzynieryjnych, okreslonej przez Jednostke Projektujaca /Inwestora/, danych okreslonych w Zleceniu,
L.2. Sposéb zagospedarowania i uzytkowania terenu

Projektowane zbiorniki retencyjne znajdujg sig na terenie dziatki nr 374/23 zlokalizowanej przy drodze
w m. Drzycim powiat swiecki. Swiecie siedziba powiatu i gminy i jest zamieszkiwana przez ok. 25 790
0s6b. Teren badanej dziatki znajduje sig na réwnym terenie pomiedzy droga od strony pétnocnej a polami od

strony poludniowo-wschodniej - nie ma zadnej zabudowy.
L3. Kategoria geotechniczna

Kategori¢ zagrozenia bezpieczenstwa budowy zbiornikéw retencyjnych wynikajaca ze stopnia
skomplikowania konstrukeji, jej posadowienia, oddzialywan oraz warunkéw geotechnicznych

okreslong jake I w prostych warunkach geotechnicznych  wedhug:
»Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych” oraz normy: PN-EN 1997-:2008

Geotechnila /Dokumentac;e geoiechmc::ne Zasady ogdine. )
II. ZAKR] M KA PRZEPROWADZONYCH BADAN
H.1. Prace terenowe
Prace terenowe obejmowaly wizjg terenu badan, wykonanie otworéw wiertniczych, przeprowadzenie
terenowych badant geologicznych i hydrogeologicznych w otworach badawczych w catym profilu otworu
wiertniczego, pobieranie probek gruntu do kontrolnych badan laboratoryjnych. Lokalizacje wykonanego
otworu wiertniczego przedstawiono w zalaczniku ur Z2. Z powierzchni terenu wykonano dwa otwory o
glebokosei do 4,00m ppt. Wyniki wiercen przedstawiono na metrykach stanowiacych zataczniki ar Z5/1-2.
-~ Wystepujace w podlozun grunty sypkie poddano sondowaniu sonda SD-10. Sondowania dynamiczne
prowadzono z powierzchni terenu, po rozpoznaniu profilu litologicznego wystepujacych gruntow.
+ Sondowania stanowia zalaczniki nr Z6/1.
H.2. Badania makroskopowe i oprébowanie wyrebisk
Objely one: ciggly rejestracje badan makroskopowych przewiercanych partii gruntéw, oprébowanie
wyrobisk badawczych polegajace na kontrolnym pobraniu préb gruntéw o naturalnej wilgotnosci (B) z
gruntdow sypkich /zgodnie z PN-B-04452 Geotechnika Badania polowe, 2002r./
Podezas wykonywania otworu wiertniczego pobrano lacznie 2 probki gruntéw. Wszystkie probki
przewieziono do laboratorium i ponownie poddano kontrolnym badaniom makroskopowym. W trakcie
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badaft makroskopowych okreslano dla wszystkich gruntéw ich rodzaj, barwe oraz Wﬂ@ﬁgﬁﬁmﬁ“’?@
zakonczeniu wiercert wyrobiska badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem’ W “Kolgjriodeing,
przewierconych warstw. Prace terenowe przeprowadzono pod stalym nadzorem geologicznym osoby z
odpowiednimi uprawnieniami wierlniczymi i geologicznymi nr 070723.
IL3. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wykonano zgodnie z zaleceniem Zleceniodawcy i wytyczono je w terenie metoda
bezposrednia w oparciu o osnowe geodezyjng z dostarczonej mapy. Zastosowanc metode domiarow
prostokainych /ortogonalna/. Podstaws tyczenia sa mapy sytuacyjno — wysokodciowe w skali 1:1000

dostarczone przez Zleceniodawce.

. FIZJOGI ; GEOMORFOLOGIA i HYDROGRAFIA

Pod wzgledem fizjograficznym obszar badaii znajduje sie na terenie Doliny Fordonskiej (314.83)
stanowiacej czesé Doliny Dolnej Wisty (314.8).

Dolina Fordofiska (314.83) - niewielki mezoregion fizycznogeograficzny w pélnocnej Polsce,
stanowiacy potudniows czesé Doliny Dolnej Wisly. Region graniczy od zachodu z Wysoczyzna Swiecka, od
poludnia z Kotling Torunska, od wschodu z Pojezierzem Chelmitiskim a od pélnocnego wschodu z Kotling
Grudzigdzka. Dolina Fordoriska lezy w catosci w obrebie woj. kuj awsko-pomorskiego 1 bierze swa nazwe od
Fordonu, dawnego miasta, obecnie dzielnicy Bydgoszczy.

Region ciagnie si¢ na dlugosci ok. 40km wzdiuz doliny Wisly, na obu brzegach rzeki. Dolina tworzy
dwa glowne tuki: wigkszy pomigdzy Fordonem, Unislawiem i Chetmnem; mniejszy pomigdzy Chelmnem a
Kotling Grudzigdzka. Dno doliny zbudowane jest z mad rzecznych z dziewiecioma poziomami terasowymi;
wysigpujg tu tez wydmy 1 starorzecza (wodne lub torfowe). Dolina jest chroniona watami
przeciwpowodziowymi przed czestymi wylewami Wisly. Na terenie regionu znajduja liczne rezerwaty
przyrody, m.in. z roslinnodcig stepowa.

Jedynym osrodkiem miejskim regionu jest Bydgoszez (tylko dzielnica Fordon). Dolina Fordonska
rozposciera si¢ na terenie gmin: Bydgoszez, Dabrowa Chelminiska, Dobrez, Unistaw, Pruszcz, Kijewo
Krélewskie, Swiecie i Chetmno.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan buduja formy pochodzenia wodnolodowcowego.
Formy pochodzenia wodnolodowcowego reprezentowane sa przez I taras erozyjno-akumulacyjny pradoliny
Wisly. Rzezba powierzchni jest silnie przeksztalcona eolicznie. Omawiany teren znajdowal sie w zasiegu
zlodowacenia péinocnopolskiego.

Pod wzgledem hydrograficznym, teren badan lezy w zlewni rzeki Wisly.

. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowg geologiczna badanego obszaru rozpoznano na podstawie analizy materiatow archiwalnych
oraz map geologicznych. W strefie przypowierzchniowej profilu podioza dokumentowanego terenu
wystgpuje czwartorzed reprezentowany przez utwory holocenu oraz plejstocenu. co przedstawiono ja na

. zataezniku Nr Z1/3.

| Czwartorzed

. Holocen Holocen reprezentowany jest przez osady wspélczesne.

" Osady wspblczesne (Qh) wystepuja jako gleba kidrej budulcem jest piasek gruby, piasek drobny, hunmusowy
piasek drobny i niewielka domieszka gliny piaszezystej. Utwory te wystepuja ciagla warstwg na terenie
badan. Miazszoé¢ gleby wynosi do 0,50m.

Plejstocen Plejstocen reprezentowany jest przez osady pochodzace ze stadiatu glownego, fazy pomorskiej
zlodowacenia péinocnopolskiego. Sa to piaski wodnolodowcowe i gliny zwalowe (B") wystepuja jako
piaski gliniaste i gliny.
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przekrojach geotechnicznych (zalacznik nr Z.5).

V. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie wykonywanych prac geotechnicznych stwierdzono wystepowanie  pierwszego
czwartorzgdowego poziomu wodonosnego w postaci saczen na glinowych.

Nalezy jednak pamietaé, ze poziom wéd podziemnych, po intensywnych i diugotrwalych opadach
atmosferycznych lub roztopach wiosennych moze byé wyzszy. Badanie poziomu wod gruntowych
prowadzono w porze roku, gdzie ich poziom nie osiaga poziomu maksymalnego. Ostatnie lata powszechnie
uwazane sq za lata, gdzic wystgpuje generalnie obnizony poziom wéd gruntowych. W rejonie lokalizacji
wykonanych badan nie prowadzono wieloletnich obserwacji poziomu wod gruntowych, dlatego tez
doktadna prognoza ich zmian w okresie roku jak réwniez wieloletnim jest utrudniona.

Warenki filtracji

Wystepujaca w podlozu gleba jest gruntem o bardzo zréznicowanych wilasnosciach filiracyjnych
wynikajacych z jej zrézmicowanego skiadu mechanicznego. Wartogé wspolczynnika filtracji dla gleby
zawiera si¢ w szerokim przedziale od ki=0,009 m/d do k=40 m/d.

Przepuszczalnodé glin piaszezystych jest bardzo zmienna i zalezna od zawartosci i uziarnienia frakcji
piaszczystej. Orientacyjne wartosci wspélczynnika wodoprzepuszezalnosei dia piaskéw gliniastych wynosza
od 0,015 m/d do 0,34 m/d.

VI. GEOTECH HARAKTERYSTYKA PODEOZA
GRUNTOWEGO

W podlozu gruntowym dokonano wydzielenia warstw geotechnicznych. Podstawowym kryterium
podzialu na warstwy, byta budowa geologiczna. Odrebnego wydzielenia dokonano w utworach holocenskich
oraz plejstoceniskich. Dalszy podzial wynikal wylacznie z geotechnicznych wlasciwosci gruntéw. Grunty
rozpatrywanego podioza zaliczono do nasypowych, rodzimych organicznych oraz rodzimych mineralnych,
nieskalistych spoistych. Wystepujace w podlozu grunty ujeto w trzy warstwy:

Utwory wspolczesne objeto warstwa I (Qh).
Piaski wodnolodowcowe warstwa I i gliny zwalowe (.B") ujeto w warstwe TEL.

Cechy fizyczno - mechaniczne ustalono dla wyodrebnionych warstw na podstawie wykonanych badan
terenowych, laboratoryjnych oraz zaleznodci korelacyjnych podanych w normach przedmiotowych.
Uogolnione wartoscei cech fizyczno-mechanicznych dla warstw geotechnicznych przedstawiono w zalaczniku
nr Z4. Podane parametry geotechniczne majg charakter punktowy. Faktyczne wartosci parametrow moga
nieco odbiega¢ od podanych zgeneralizowanych wartogci $rednich. Grunty podloza budowlanego ujgto w

trzy poniZzej opisane warstwy geotechniczne:

- Warstwe I - to gleba ktorej budulce jest piasek éredni, piasek drobny oraz homusowy piasek drobny. Gleba
zawiera niewielkie domieszki z glazikéw i gliny piaszezystej. Grunty reprezentujace ta warstwe

ﬂ wystepujq w stanie sSredniozageszezonym (warstwa I).

" Gleba nie nadajq sie do bezposredniego posadowienia ze wzgledu na zmienny sklad, zwarto$é czesci

organicznych oraz bardzo niskie wartosci parametréw geotechnicznych.

Warstwa Il - to plejstocenskie piaski fluwioglacjalne reprezentowane przez wilgotne piaski drobne. Piaski
te wystepuja w stanie Sredniozaggszczonym o Sredniej wartosci stopnia zageszezenia In=0.46.

Warstwa III — to plejstocenskie gliny zwalowe reprezentowane przez piaski gliniaste i gliny
przewarstwione piaskiern drobnym. Glina ta wystepuje w konsystencji plastycznej i stanie
twardoplastycznym o sredniej wartosci stopnia plastycznodei [.=0,23.
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Opinin ustalajgca techniczne parametry grantu

Gliny sq wrazliwe na zmiany wilgotnosci oraz naruszenie naturalnej struktury. Wzrost wilgotnosci Tub
naruszenie naturalne strukiury mogq prowadzié do zwiekszenia plastycznosci tyeh gruntdw. Do
uplastycznienia tych gruntow dochodzi szczegolnie latwo, gdy wzrostowi wilgotnosci towarzyszq drgania,
wywolane na preyllad drganiami cigzliego sprzetu budowlanego. Gliny majq charakter wysadzinowy.

VIL. WNIOS]

VIL.1. W wyniku przeprowadzonych wiercen: objgtych niniejszq dokumentacja, dokonano ustalenia budowy

geologicznej, hydrogeologicznej oraz warunkéw geotechnicznych podloza gruntowego w migjscu

projektowanego zbiornika w m. Drzycim. Lokalizacje poszczegdlnych otworéw oraz ich glebokosé
okreslit Zleceniodawca. Okreslona budowa geologiczna ma charakter punktowy.

VIi.Z. W miejscu projektowanego ladowiska wystepuja generalnie prosfe warunki geologiczne i

geotechnicyne.
VIL.2.1. Warstwa holocenskiej gleby nalezy do gruntow siabonosnych, wykazujacych bardzo niska
wytrzymaloscé i duza odkszialcalnose,
VIL2.2. Ponizej gleby wystepujg plejstocenskie piaski fluwioglacjalne sredniozageszezone ktore
stanowia strop dla piaskéw gliniastych i glin wystepujacych w stanie twardoplastycznym. Grunty
warstwy II1III to grunty noesne charakteryzujace si¢ stosunkowo wysokimi wartosciami parametrow
geotechnicznych.
VIL.2.3. Naruszenie naturalnej struktury glin, szczegdlnie w obecnodcei wody pochodzace] z opadéw
atmosferycznych lub saczen srodglinowych moze latwo doprowadzi¢ do uplastycznienia podloza
gliniastego. Z tych wzgledéw podloze to nalezy bardzo starannie chroni¢ przed rozmakaniem i
przemarzaniem.,
VIL.2.4. Spagu piaskow gliniastych nie przewiercono.
VIL3. W rejonie wykonywanych prac stwierdzono wystepowanie pierwszego, czwartorzedowego poziomu
wodonoénego w postaci sgezen nad glinowych ok. 2,00m ppt.
VIL.3.1. Polozenie zwierciadla wod podziemnych, po dlugotrwatych opadach atmosferyeznych lub
roztopach wiosennych, moze si¢ zmieni¢. Mozna oszacowaé, ze amplituda typowych wahan w cyklu
rocznym zwierciadla wody wynosi £0,3 m, a maksymalne 0,8
VIL4. Srednia gleboko$é przemarzania gruntéw na rozpatrywanym obszarze wynosi §rednio 1,0 m ppt.
VILS. Zalecenia projektowe
VIL5.3. Przy wyborze sposobu posadowienia obiektéw inzynierskich (bezposrednie lub posrednie) nalezy
uwzglednié: wlasnodcl nosne i odksztalcalnosé gruntéw zalegajacych w podlozu, rodzaj, wielkosé i charakter
obcigzen przekazywanych na podloze, wielko$¢ dopuszezalnych osiadan s$rednich, réznic osiadan oraz
dopuszczalnego przechyhn budowli, wynikajacych z wytycznych technologicznych i konstrukeyjnych.
ViI5.3.1. Zaleca si¢ posadowienie w sposéb bezposredni w gruntach naturalnych rodzimych sypkich i
spoistych (warstwa ).
VII5.3.2. Nalezy calkowicie wybraé z dna wykopow fundamentowych warsiwe gleby,
' VIL5.3.3. Przed przystapieniem do realizacji prac budowlanych zaleca si¢ obnizy¢ w sposob trwaly lub
, okresowy mogacy si¢ pojawi¢ poziom wdd gruntowych np. poprzez zastosowanie drenazu liniowego,
" VIL5.3.4. Podloze gruntowe nalezy traktowaé jako uwarstwione, gdzie warstwg o najnizszych wartosciach
parametrow geotechnicznych jest warstwa gleby.
VI1.5.3.5. Do obliczen posadowienia planowanych obiektoéw, nalezy wykorzystaé wartosci cech fizyczno-
mechanicznych gruntow zawartych w zataczniku nr Z4/1. Podane parametry geotechniczne maja charakter
punktowy. Na niewielkich obszarach wartosci parametrow mogg nieco odbiegaé od podanych

zgeneralizowanych wartos$ci srednich.
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