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LEGENDA:

GRANICA TERENU OPRACOWANIA

BUDYNEK PODLEGAJĄCY

OPRACOWANIU

ISTNIEJĄCY WJAZD NA DZIAŁKĘ

ISTNIEJĄCE WEJŚCIA DO BUDYNKU

PROJEKTOWANA OPASKA

LIKWIDACJA SCHODÓW DO PIWNICY

GRANICA DZIAŁKI dz nr 74

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1:500 PZT

XII 2018

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną

zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach

pokrewnych z późn. zmianami.
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Miasto Poznań

Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

ul. SŁOWACKIEGO 19-21,

dz. nr 74, 17/4 (arkusz nr 13), obręb Jeżyce nr 21,

60-822 POZNAŃ

REMONT BUDYNKU MIESZKALNO-UŻYTKOWEGO

PRZY UL. SŁOWACKIEGO 19-21 W POZNANIU
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WYKAZ ZGODNOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z DECYZJĄ

O WARUNKACH ZABUDOWY nr 305 / 2019

TREŚĆ DECYZJI

PROJEKT BUDOWLANY

1) LINIA ZABUDOWY:

a) obowiązująca linia zabudowy - bez zmian; bez zmian - zgodnie z zapisami dezycji o warunkach

zabudowy

b) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy - bez zmian; bez zmian - zgodnie z zapisami dezycji o warunkach

zabudowy

2) WIELKOŚĆ POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU

DO POWIERZCHNI TERENU: ustala się max 54% (łącznie

dla istniejącej i nowej zabudowy), przy czym dla rozbudowy

ustala się powierzchnię zabudowy wynoszącą max 5 m2

powierzchnia działki nr 74 - 1519 m²

powierzchnia terenu opracowania - 1540,73 m² (100%)

istniejąca powierzchnia zabudowy - 820,37 m² (53,25%)

projektowana powierzchnia zabudowy - 4,51 m² - zgodnie z

zapisami decyzji o warunkach zabudowy

łącznie dla istniejącej i projektowanej zabudowy - 824,88 m²

(53,54%) - zgodnie z zapisami decyzji o warunkach

zabudowy

3) SZEROKOŚĆ ELEWACJI FRONOTOWEJ: bez zmian

bez zmian - zgodnie z zapisami dezycji o warunkach

zabudowy

4) WYSOKOŚĆ GÓRNEJ KRAWĘDZI ELEWACJI

FRONTOWEJ, JEJ GZYMSU LUB ATTYKI:

a) dla istniejącej części budyku: bez zmian bez zmian - zgodnie z zapisami dezycji o warunkach

zabudowy

b) dla rozbudowy ustala się max 13 m z zastrzeżeniem, ze

wysokość w najwyższym punkcie dachu nie może przkeorczyć

poziomu gzymsu dachowego istniejącego budynku; co nalezy

wykazać w projekcie budowlanym;

wysokość projektowanej rozbudowy o windę zewnętrzną -

12,05 m - zgodnie z zapisami dezycji o warunkach

zabudowy

5) GEOMETRIA DACHU: dla istniejącej części budynku forma

dachu bez zmian, dla rozbudowy ustala się dach płaski o

spdaku do 12 st.

istniejąca część budynku - bez zmian - zgodnie z zapisami

dezycji o warunkach zabudowy

rozbudowa - dach płaski o kącie nachylenia 2 st. (3%) -

zgodnie z zapisami dezycji o warunkach zabudowy
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