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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Celem opracowania jest budowy chodnika w miejscowosci Chtopowo w gminie Krzecin, po prawej stronie ulicy Gtownej,

droga powiatowa Nr 22227 wraz z przebudowg zjazdéw i zatoki postojowej przed cmentarzem. Budowa chodnika obejmuje

nastepujacy zakres robo6t:

- wykonanie wykopow pod nowa konstrukcje nawierzchni

- wykonanie warstwy posypki z piasku

- wykonanie podbudowy z kruszywa

- wymiana istniejgcego kraweznika na nowy

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej

- budowa zjazdéw z kostki betonowej

- plantowanie poboczy, terenéw zielonych i skarp do granicy dziatki drogowej

Zakres inwestycji obejmuje budowe chodnika w pasie drogi powiatowej nr 22227, ulica Gtéwna, dziatki nr 106/1,

1122 i 730, poczatek projektowanego odcinka od zjazdu na dziatke Nr 99 przy skrzyzowaniu z ulicg Bukowa, koniec

projektowanego odcinka na zjezdzie na cmentarz, dziatka Nr 716. Dlugos$¢ taczna projektowanej trasy chodnika L = 1.181,0 m.

Projekt zaktada szerokosé podstawowg nawierzchni projektowanego chodnika 2,0 m z lokalnym poszerzeniem o zmiennej

szerokosci do istniejgcego murka, przed budynkiem szkoty dziatka Nr 17. Chodnik projektuje sie przy jezdni oddzielony

kraweznikiem (wymiana kraweznika na nowy) a jedynie przy posesji nr 33 z uwagi na kolizje z drzewem projektuje sie lokalne

odejscie i oddzielenie chodnika od jezdni pasem zieleni. Przebudowa bedzie polegata jedynie na ustawieniu nowych

kraweznikéw do wysokosci projektowanej budowy chodnika i ich obnizeniu na odcinkach projektowanych przejs¢ dla pieszych.
Wytagodzenie krawedzi jezdni na skrzyzowaniu z ulica Wodna projektuje sie o promieniach skretu R= 6,0 mi R= 7,0 m.

Wytagodzenie zatamania trasy chodnika (przy posesji nr 33) projektuje sie tukiem poziomym o promieniu R= 10,0 m.

Na trasie projektowanego chodnika wystepuja zjazdy indywidualne na posesje, projekt obejmuje swoim zakresem ich przebudowe

i zaktada doprowadzenie do jednorodnosci materiatowej nawierzchni zjazdéw. Szerokos¢ zjazdéw i ich lokalizacja zostaty ustalone

w trakcie wizji lokalnej i inwentaryzacji bezposrednio w terenie. Przed cmentarzem projektuje sie przebudowe istniejgcej obecnie zatoki
parkingowej na samochody osobowe o nawierzchni nieurzgdzonej z kruszywa na nawierzchnie z kostki betonowej z wydzieleniem
stanowisk prostopadtych do drogi pasami kostki o kolorze kontrastowym, 12 stanowisk o wymiarach 2,50x5,0 m i 1 stanowisko o wym.
3,60x5,0 m dla oséb niepetnosprawnych. Rozwigzanie wysokos$ciowe przebiegu projektowanego chodnika i zatoki postojowej
zaprojektowano w oparciu 0 wykonang mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych i przekroje konstrukcyjne - charakterys-
tyczne

w ktérych wyliczono rzedne i spadki projektowanej nawierzchni. Projektowana niweleta chodnikéw i wysokosciowe usytuowanie nawierz-
chni

zatoki postojowej zostaty Scisle dostosowane do stanu istniejacego tj. do przebiegu wysokosciowego istniejgcej nawierzchni drogi
powiatowej, ulicy Gtéwnej i istniejgcej nawierzchni drogi gminnej, ulica Wodna oraz do poziomu istniejacych zjazdéw na posesije.
Spadki podtuzne chodnika zgodny z istniejacym spadkiem podtuznym jezdni ul. Gtéwnej. Projektowany chodnik nawigza¢ wysokosciowo
do rzednych istniejgcej nawierzchni zaktadajgc swiatto nowego kraweznika h=12cm. Zjazdy przebudowa¢ zachowujgc rzedne istniejace.
Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni zjazdow :

8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej, kolor czerwony

5 cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm

30 cm - warstwa odsgczajgca z piasku

Razem grubos$¢ konstrukeji : 63 cm

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni chodnikéow :

8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej, kolor szary, pas 0,5 m od strony jezdni w kolorze czerwonym

5 cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

10 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm

10 cm - warstwa podsypki z piasku

Razem grubos$¢ konstrukeji : 33 cm

Woydzielenie kolorystyczne - pas o kolorze czerwonym lub czarnym szerokosci 50 cm przy krawezniku od strony jezdni. Ostateczng de-
cyzje co do koloru

i rodzaju kostki betonowej podejmie Inwestor na etapie budowy. Podtoze gruntowe pod nawierzchnie nalezy dogesci¢ do wskaznika Is =
1,0

i wtornego modutu. odksztatcenia E2 100 Mpa. Przy uktadaniu kostki betonowej nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na; przygotowanie i
zageszczenie

podsypki cementowo-piaskowe;j t.j. wyrownanie do zatozonego szablonu, uktadanie kostki z pozostawieniem fug ~ 3 mm, ubicie dla wy-
rownania

i zamulenie piaskiem z pozostawieniem nadmiaru piasku do ostatecznego zaspoinowania. Szczegéty techniczne dotyczace warunkéw
wykonywania

i odbioru robét zawarte sg w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej wykonanej w ramach tej samej dokumentacji oraz w opisach czesci
kosztowe;.

Na odcinkach gdzie projektowany chodnik przylega do jezdni projektuje sie ustawi¢ kraweznik betonowy sie typu ulicznego o wym.
15x30x100 cm

ustawiony na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm i tawie f = 0,0525 m2 z betonu C12/15. Swiatto kraweznika projektuje sie h =
12 cm,

a na zjazdach i przejsciach pieszych projektuje sie kraweznik typu najazdowego, obnizony, o $wietle h = 2 cm. Przy przejsciach z kra-
weznikow

wystajgcych na krawezniki obnizone stosowac elementy ze skosem. Szczeling powstatg przy jezdni asfaltowej po ustawieniu krawezni-
kow nalezy

wypetni¢ masa bitumiczna. Zatozone $wiatto kraweznikéw uwzglednia ewentualng przysztg przebudowe drogi powiatowej i drogi
gminnej.

Obramowanie chodnikéw projektuje sie obrzezem betonowym o wym.8x30 cm, ustawionym na warstwie podsypki cementowo-piaskowe;j
1:4 i tawie

betonowej z oporem f = 0,041 m2 z betonu C12/15. Obramowanie zjazdoéw projektuje sie kraweznikiem betonowym typu wjazdowego o
wym.15x20 cm,

ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i fawie betonowej z oporem, beton C12/15. Odwodnienie nawierzchni chodnika z
wod

powierzchniowych projektuje sie poprzez spadki podtuzne i poprzeczne, na odcinku chodnika przylegtego do jezdni na nawierzchnig dro-
gi odwadniang poprzez

kanalizacje deszczowa, a na odcinku chodnika oddzielonego pasem zieleni na pobocza i teren przylegty nieutwardzony, urzagdzony jako
zielen

zgodnie z jego spadkiem w obrebie granic dziatek drogowych - linii rozgraniczajgcej pasa drogowego.

_2.-
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KI Chodnik Chlopowo OK przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Budowa chodnika wraz z zjazdami, ul. Giéwna w m. Chiopowo, gm. Krzecin
1.1 I. Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1./0815-07 betonowych o wymiarach na podsypce cementowo-piaskowej (analogia)
1
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos¢ do 1km
1
0,08*15 m3 1,200
RAZEM 1,200
3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na m3
d.1./0108-12 kazdy nastepny 1km ponad 1km
1 Krotnosé = 5
1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
4/KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1./0803-03 grubosci 3cm
1
555,1 m?2 555,100
RAZEM 555,100
5/KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1./0803-04 grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 3cm
1
555,1 m?2 555,100
RAZEM 555,100
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos¢ do 1km
1
555,170,04 m3 22,204
RAZEM 22,204
7/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na  |m3
d.1./0108-12 kazdy nastepny 1km ponad 1km
1 Krotnosé = 5
22,204 m3 22,204
RAZEM 22,204
8/KNR 2-31 Rozebranie reczne nawierzchni z kostki betonowejj o wysokosci 8cm na pod- |m2
d.1./0805-03 sypce cementowo-piaskowej
1
7 m?2 7,000
RAZEM 7,000
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos¢ do 1km
1
0,08"7 m3 0,560
RAZEM 0,560
10/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na m3
d.1./0108-12 kazdy nastepny 1km ponad 1km
1 Krotnosé = 5
0,56 m3 0,560
RAZEM 0,560
11/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce ce- |m
d.1./0813-03 mentowo-piaskowej
1
wg obmiaru |[1195 m 1195,000
elektronicz-
nego z mapy
RAZEM 1195,000
12/KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki m3
d.1./0812-03
1
wg obmiaru |1195*0,06 m3 71,700
elektronicz-
nego z mapy
RAZEM 71,700
13/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos¢ do 1km
1
71,7+0,15%0,3*1195 m3 125,475
RAZEM 125,475
14/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na  |m3
d.1./0108-12 kazdy nastepny 1km ponad 1km
1 Krotnosé = 5
125,475 m3 125,475
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 125,475
1.2 Il. Roboty ziemne i przygotowawcze
15/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0119-03 réwninnym
2
wg obmiaru |1,2 km 1,200
elektronicz-
nego z mapy
RAZEM 1,200
16/KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3
d.1./0206-04 0 pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadow-
2 czymi do 5t na odlegtos¢ do 1,0km
wg tabeli ro- |1599 m3 1599,000
bét ziemnych
RAZEM 1599,000
17|KNR 2-01 Naktady uzupetniajagce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km |m3
d.1./0214-04 odlegtosci transportu gruntu kategorii lll-IV samochodami samowytadowczymi
2 do 5t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
Krotnosé = 8
wg tabeli ro- |1599 m3 1599,000
bét ziemnych
RAZEM 1599,000
18/KNR 2-01 Plantowanie, obrobienie na czysto terenu m2
d.1.|0506-05
2
wg obmiaru 1180 m2 1180,000
elektronicz-
nego z mapy
RAZEM 1180,000
19/KNR 2-01 Humusowanie skarp warstwg humusu grubosci 5cm z obsianiem m2
d.1./0510-01
2
1180 m?2 1180,000
RAZEM 1180,000
20|KNR 2-01 Humusowanie skarp warstwg humusu grubosci 5cm z obsianiem - dodatek za |m?2
d.1./0510-02 kazde dalsze 5cm humusu ponad 5cm
2
1180 m?2 1180,000
RAZEM 1180,000
1.3 lll. Nawierzchnia chodnika
21|/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 w gruncie kategorii I-IV
3
wg obmiaru 1930 m2 1930,000
elektronicz-
nego z mapy
RAZEM 1930,000
22|KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po za- |m?2
d.1./0105-03 geszczeniu 3cm
3
wg obmiaru 1930 m2 1930,000
elektronicz-
nego z mapy
RAZEM 1930,000
23|KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy |m?2
d.1./0105-04 1cm ponad 3cm
3 Krotnosé = 7
wg obmiaru 1930 m2 1930,000
elektronicz-
nego z mapy
RAZEM 1930,000
24|KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1./0114-07 8cm
3
wg obmiaru 1930 m2 1930,000
elektronicz-
nego z mapy
RAZEM 1930,000
25/KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1./0114-08 8cm - za kazdy dalszy 1cm
3 Krotnos¢ = 2
wg obmiaru 1930 m2 1930,000
elektronicz-
nego z mapy
RAZEM 1930,000
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26|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3
1010 m 1010,000
RAZEM 1010,000
27/KNR 2-31 tawa betonowa C12/15 z oporem pod obrzeze m3
d.1.|0402-04
3
0,041*1010 m3 41,410
RAZEM 41,410
28|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce cemento- |m
d.1./0403-03 wo-piaskowej
3
782 m 782,000
RAZEM 782,000
29/KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
d.1.|0402-04
3
0,025*(799-17) m3 19,550
RAZEM 19,550
30|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce cemento- |m
d.1./0403-03 wo-piaskowej
3
17 m 17,000
RAZEM 17,000
31/KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
d.1.|0402-04
3
0,059*17 m3 1,003
RAZEM 1,003
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podysp- |m?2
d.1./0511-03 ce cementowo-piaskowe;j
3
483 m?2 483,000
RAZEM 483,000
33|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podysp- |m?2
d.1./0511-03 ce cementowo-piaskowe;j
3
1930-483 m?2 1447,000
RAZEM 1447,000
34/ KNKRB 6 Woypetnienie szczelin miedzy szynami a nawierzchnig drogowa (jednostronnie) |m
d.1./0308-05 masa zalewowa, szer.szczelin 2cm - analogia
3
799 m 799,000
RAZEM 799,000
14 IV. Nawierzchnia zjazdéw
35/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 w gruncie kategorii I-1V
4
wg obmiaru |1345 m2 1345,000
elektronicz-
nego z mapy
RAZEM 1345,000
36/KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po za- |m?2
d.1./0105-03 geszczeniu 3cm
4
wg obmiaru |1345 m2 1345,000
elektronicz-
nego z mapy
RAZEM 1345,000
37|KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy |m?2
d.1./0105-04 1cm ponad 3cm
4 Krotnosé = 27
wg obmiaru |1345 m2 1345,000
elektronicz-
nego z mapy
RAZEM 1345,000
38/KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.|0114-07 8cm
4
wg obmiaru |1345 m2 1345,000
elektronicz-
nego z mapy
RAZEM 1345,000
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39|KNR 2-31 Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1./0114-08 8cm - za kazdy dalszy 1cm
4 Krotnosé = 12
wg obmiaru 1345 m2 1345,000
elektronicz-
nego z mapy
RAZEM 1345,000
40|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce cemento- |m
d.1./0403-03 wo-piaskowej
4
10 m 10,000
RAZEM 10,000
41/KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
d.1.|0402-04
4
0,059*10 m3 0,590
RAZEM 0,590
42|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cemento- |m
d.1./0403-05 wo-piaskowej
4
wg obmiaru |515 m 515,000
elektronicz-
nego z mapy
RAZEM 515,000
43/KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
d.1.|0402-04
4
wg obmiaru |515*0,059 ms3 30,385
elektronicz-
nego z mapy
RAZEM 30,385
44/KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cemento- |m
d.1./0403-05 wo-piaskowej
4
wg obmiaru |415 m 415,000
elektronicz-
nego z mapy
RAZEM 415,000
45/KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
d.1.|0402-04
4
wg obmiaru |415*0,025 m3 10,375
elektronicz-
nego z mapy
RAZEM 10,375
46|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podysp- |m?2
d.1./0511-03 ce cementowo-piaskowe;j
4
1345 m?2 1345,000
RAZEM 1345,000
47/KNKRB 6 Woypetnienie szczelin miedzy szynami a nawierzchnig drogowg (jednostronnie) |m
d.1./0308-05 masa zalewowa, szer.szczelin 2cm - analogia
4
415 m 415,000
RAZEM 415,000
15 V. Nawierzchnia zatoki postojowej
48|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 w gruncie kategorii I-IV
5
wg obmiaru |185 m2 185,000
elektronicz-
nego z mapy
RAZEM 185,000
49|KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po za- |m?2
d.1./0105-03 geszczeniu 3cm
5
wg obmiaru |185 m2 185,000
elektronicz-
nego z mapy
RAZEM 185,000
50|KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy |m?2
d.1./0105-04 1cm ponad 3cm
5 Krotnos¢ = 27
wg obmiaru |185 m2 185,000
elektronicz-
nego z mapy
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KI Chodnik Chlopowo OK przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 185,000
51|KNR 2-31 Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1./0114-07 8cm
5
wg obmiaru 185 m?2 185,000
elektronicz-
nego z mapy
RAZEM 185,000
52|KNR 2-31 Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1./0114-08 8cm - za kazdy dalszy 1cm
5 Krotnosé = 12
wg obmiaru 185 m?2 185,000
elektronicz-
nego z mapy
RAZEM 185,000
53|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce cemento- |m
d.1./0403-03 wo-piaskowej
5
45 m 45,000
RAZEM 45,000
54| KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
d.1.|0402-04
5
0,059*45 m3 2,655
RAZEM 2,655
55/KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cemento- |m
d.1./0403-05 wo-piaskowej
5
wg obmiaru |36 m 36,000
elektronicz-
nego z mapy
RAZEM 36,000
56| KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
d.1.|0402-04
5
wg obmiaru |36%0,025 m3 0,900
elektronicz-
nego z mapy
RAZEM 0,900
57|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podysp- |m?2
d.1./0511-03 ce cementowo-piaskowe;j
5
185 m2 185,000
RAZEM 185,000
58/ KNKRB 6 Woypetnienie szczelin miedzy szynami a nawierzchnig drogowa (jednostronnie) |m
d.1./0308-05 masa zalewowa, szer.szczelin 2cm - analogia
5
36 m 36,000
RAZEM 36,000
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