Charakterystyka ebiecktu
Budowa chodnika wraz z zjazdami, ul. Gléwna w m. Chiopowo, gm. Krzecin

Celem opracowania jest budowy chodnika w miejscowosci Chlopowe w gminie Krzgcin, po prawej stronie ulicy Glownej,

droga powiatowa Nr 22227 wraz z przebudows zjazdéw i zatoki postojowej przed cmentarzem. Budowa chodnika obejmuje

nastepujacy zakres robot:

- wykonanie wykopow pod nowq konstrukcje nawierzchni

- wykonanie warstwy posypki z piasku

- wykenanie podbudowy z kruszywa

- wymiana istniejgcego kraweznika na nowy

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej

- budowa zjazddéw z kostki betonowej

- plantowanic poboczy, terenéw ziclonych i skarp do granicy dzialki drogowcj

Zakres inwestycji obcjmujc budowg chodnika w pasic drogi powiatowej nr 2222Z, ulica Gléwna, dziatki or 106/1,

1122 i 730, poczatck projcktowancgo odcinka od zjazdu na dzialkg Nr 99 przy skizyZzowaniu z ulicg Bukows, konicc

projcktowancgo odcinka na zjczdzic na cmentarz, dzialka Nr 716. Dlugos¢ fgczna projcktowancj trasy chodnika 1.= 1.181,0 m.

Projckt zaklada szcroko$¢ podstawows nawicrzehni projcktowancgo chodnika 2,0 m z lokalnym poszerzeniem o zmicnncj

szerokosci do istnigjgcego murka, przed budynkiem szkoly dzialka Nr 17. Chodnik projektuje si¢ przy jezdni oddzielony

kraweznikiem (wymiana krawgznika na nowy) a jedynie przy posesji or 33 z uwagi na kolizj¢ z drzewem projektuje sig lokalne

odejscie i oddzielenie chodnika od jezdni pasem zieleni. Przebudowa bedzie polegata jedynie na ustawieniu nowych

krawgznikéw do wysokosci projektowanej budowy chodnika i ich obnizeniu na odcinkach projektowanych przejs¢ dla pieszych.

Wylagodzenie krawedzi jezdni na skrzyzowaniu z ulica Wodng projektuje sig o promieniach skrgtu R= 6,0 mi R= 7,0 m.

Wylagodzenie zalamania trasy chodnika (przy posesji nr 33) projektuje sig lukiem poziomym e promieniu R= 10,0 m.

Na trasie projektowanego chodnika wystepuja zjazdy indywidualne na posesje, projekt obejmuje swoim zakresem ich przebudows

i zaklada doprowadzenie do jednorodnosci materialowej nawierzchni zjazdéw. Szerokos¢ zjazd6w i ich lokalizacja zostaly ustalone

w trakcie wizji lokalnej i inwentaryzacji bezposrednio w terenie. Przed cmentarzem projektuje sig przebudowe istniejgcej obecnie zatoki
parkingowej na samochody osobowe o nawierzchni nicurzadzonej z kruszywa na nawierzchnig z kostki betonowej z wydzieleniem

stanowisk prostopadlych do drogi pasami kostki o kolorze kontrastowym, 12 stanowisk o wymiarach 2,50x5,0 m i 1 stanowisko o wym.

3,60x5,0 m dla oséb niepelnosprawnych. Rozwigzanie wysokosciowe przebiegu projektowanego chodnika i zatoki postojowej

zaprojektowano w oparciu o wykonana mape sytuacyjno-wysokosciowy do celéw projektowych i przekroje konstrukcyjne - charakterystyczne

w kt6rych wyliczono rz¢dne i spadki projektowanej nawierzchni. Projektowana niweleta chodnikéw i wysokesciowe usytuowanie nawierzchni
zatoki postojowej zostaly Scisle dostosowane do stanu istniejgcego tj. do przebiegu wysokosciowego istniejacej nawierzchni drogi

powiatowej, ulicy Gléwnej i istniejacej nawierzchni drogi gminnej, ulica Wodna oraz do poziomu istniejgcych zjazdéw na posesje.

Spadki podiuzne chodnika zgodny z istniejagcym spadkiem podluinym jezdni ul. Gléwnej. Projektowany chodnik nawigza¢ wysokosciowo

do rzednych istni¢jacej nawierzchni zakladajac $wiatlo nowego krawginika h=12cm. Zjazdy przebudowaé zachowujac rzedne istniejace.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni zjazdéw :

8 cm - warstwa scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej, kolor czerwony

5 cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

20 em - podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm

30 cm - warstwa odsgczajgca z piasku

Razem grubos¢ konstrukeji : 63 cm

Przyjeto nastepujaca konstrukcjg nawierzchni chodnikéw :

§ cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej, kolor szary, pas 0,5 m od strony jezdni w kolorze czerwonym

5 cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

10 cm - podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm

10 cm - warstwa podsypki z piasku

Razem grubosé konstrukeji : 33 cm

Wydzielenic kolorystyczne - pas ¢ kolorze czerwonym fub czamym szerokosci 50 cm przy krawgzniku od strony jezdni. Osfateczng decyzjg co do koloru
i rodzaju kostki betonowej podejmie Inwestor na etapie budowy. Podloze gruntowe pod nawierzchnig nalezy doggéci¢ do wskaznika Is= 1,0

i wtérnego modulu. odksztatcenia E2 100 Mpa. Przy ukfadaniu kostki betonowej nalezy zwrécic szczegdlng uwagg na; przygotowanie i zaggszezenie
podsypki cementowo-piaskowej tj. wyréwnanie do zatozonego szablonu, ukiadanie kostki z pozostawieniem fug ~ 3 mm, ubicie dla wyréwnania

i zamulenie piaskiem z pozostawieniem nadmiaru piasku do ostatecznego zaspoinowania, Szczegély techniczne dotyczace warunkéw wykonywania
i odbioru robét zawarte sa w Szezegolowej Specyfikacji Technicznej wykonanej w ramach tej samej dokumentacji oraz w opisach czedci kosztowej.
Na odcinkach gdzie projektowany chodnik przylega do jezdni projektuje si¢ ustawi¢ kraweimik betonowy si¢ typu ulicznego o wym.15x30x100 cm
ustawiony na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm i fawie f= 0,0525 m2 z betonu C12/15. Swiatto krawgznika projektuje sigh =12 cm,

a na zjazdach i przejéciach pieszych projektuje sig kraweinik typu najazdowego, obnizony, o $wietle h = 2 cm. Przy przgjsciach z krawgznik6éw
wystajacych na krawgzniki obnizone stosowaé elementy ze skosem. Szczeling powstaty przy jezdni asfaltowej po ustawieniu krawgznikéw nalezy
wypelni¢ masa bitumiczng. Zatozone §wiatlo krawginikéw uwzglednia ewentualng przyszly przebudowg drogi powiatowej i drogi gminnej.
Obramowanie chodnikéw projektuje si¢ obrzezem betonowym o wym.8x30 cm, ustawionym na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 i lawie
betonowej z oporem = 0,041 m2 z betonu C12/15. Obramowanie zjazdéw projektuje si¢ kraweznikiem betonowym typu wjazdowego o wym.15x20 cm,
ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i lawie betonowej z oporem, beton C12/15. Odwodnienie nawierzchni chodnika z wéd
powierzchniowych projektuje si¢ poprzez spadki podiuzne i poprzeczne, na odcinku chodnika przylegtego do jezdni na nawierzchnig drogi odwadniang poprzez
kanalizacjg deszczows, a na odcinku chodnika oddzielonego pasem zieleni na pobocza i teren przylegly nieutwardzony, urzadzony jako zieleft
zgodnie z jego spadkiem w obrebie granic dzialek drogowych - linii rozgraniczajacej pasa drogowego.




