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1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie powstato na zlecenie Miasta i Gminy Ropczyce, ul. Krisego 1,
39-100 Ropczyce

1.2. TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. Z 2012r., poz. 463),
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dokumentowanego terenu w skali 1:500,
Wizja lokalna, pomiary oraz polowe badania podtoza gruntowego wykonane do
niniejszego opracowania,
Norma PN-EN 1997-1, PN-EN 1997-2 (lub réwnowazne),
Polskie normy budowlane i literatura techniczna.

1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem badan geotechnicznych jest okreslenie budowy geologicznej podtoza budowlanego i
wystepujacych w tym podtozu warunkéw hydrogeologicznych, cech fizycznych i mechanicznych
gruntow, oraz innych wiasnosci gruntéw, ktére moga mie¢ wptyw na realizacje zamierzonej inwestycji.

W szczegolnosci celem badan byto:
e rozpoznanie budowy geologicznej z uwzglednieniem litologii i migzszosci poszczegdinych
warstw,
e okreslenie warunkéw hydrogeologicznych,
e okreslenie cech fizycznych i mechanicznych gruntow.

2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
Z dostarczonych danych wynika, ze planuje sie przebudowe istniejgcego budynku biblioteki.

3. WYKONANE PRACE
3.1. PRACE GEODEZYJINE

Otwory badawcze wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych w oparciu o liniowe bazy
pomiarowe istniejgce w terenie na podstawie dostarczonej przez Zleceniodawce mapy sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500.
Za rzedne wysokosciowe otworéw badawczych przyjeto rzedne terenu odczytane z mapy sytuacyjno —
wysokosciowej. Sg to wartos¢ obarczona btedem w granicach + 0,2 m. Lokalizacje wykonanych w
terenie otworéw badawczych naniesiono na mape dokumentacyjng (zat. nr 2) w skali 1:500.

3.2. WIERCENIA I SONDOWANIA
W dniu 09.06.2022r. w ramach prac terenowych wykonano:
« Wykonano 2 otwory badawcze, nierurowane, mato S$rednicowe o @ 80-36 mm, do 5,0m
gtebokosci. Badanie wykonano przy pomocy probnikéw RKS, metodg mechaniczno-udarowa.

3.3. BADANIA MAKROSKOPOWE I OPROBOWANIE WYROBISK

W trakcie prac terenowych prowadzono badania makroskopowe gruntéw z kazdego marszu Swidra.
Bezposrednio po kazdym wydobyciu $widra z otworu, okreslano makroskopowo geneze, rodzaj,
wilgotnos¢, konsystencje oraz barwe nawierconego gruntu.
Prace terenowe przeprowadzono pod statym nadzorem geologicznym osoby uprawnionej do
nadzorowania tego rodzaju prac i badan.
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3.4. PRACE KAMERALNE
Prace kameralne, zwigzane z opracowaniem dokumentacji obejmuja:
e analize i ocene wynikéw badan polowych i materiatéw archiwalnych,
rozpoznanie przestrzenne uktadu warstw geologicznych podioza,
opracowanie graficzne tych wynikdw w formie map, objasnien, metryk i przekroju,
ustalenie wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw,
opracowanie tekstu dokumentacji z oceng warunkéw geotechnicznych, wnioskami i zaleceniami.

4. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN
4.1. LOKALIZACIA I OPIS TERENU
Administracyjnie teren badan potozony jest w centralnej czesci miejscowosci Lubzina, na dziatce nr
ewid. 980 obr. 0003.
Pod wzgledem morfologicznym teren badan jest fragmentem zbocza. Lekki spadek terenu zaznacza
sie w kierunku potnocnym.

Geograficznie jest to poétnocna, graniczna czes$¢ Zewnetrznych Karpat Zachodnich, mezoregion Pogdrze
Strzyzowskie, ktdre od potnocy graniczy z Pradoling Podkarpacka. Pogdrze Strzyzowskie rozposciera sie
pomiedzy dolinami Wistoki na zachodzie, Wistoka na wschodzie. Wierzchowina Pogorza Strzyzowskiego
jest mato zréznicowana, pocieta dolinami kilku rzek (Wielopolki, Bystrzycy, Budzisza, Przyrwy,
Pstragdwki, Rézanki). Osie fatldow ptaszczowiny $laskiej skrecajg na potudniowy-wschdd, a jednoczesnie
zapadajg pod miodsze (oligocenski) warstwy krosnienskie, ktore wypetniajg podtuzne obnizenie
tektoniczne, nazywane centralng depresjg karpacka.

4.2, BUDOWA GEOLOGICZNA
Pod wzgledem geologicznym teren badan lezy w obrebie Serii Zgtobickiej. Jak wynika ze
Szczegbtowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 — arkusz Ropczyce, starsze podtoze budujg tu
utwory neogenu (miocen), reprezentowane przez ity, itowce i mutowce z wkiadkami piaskowcow — tzw.
ity krakowieckie.

Wyzej zalegajg czwartorzedowe (holocen-plejstocen) osady akumulacji deluwialnej,
reprezentowane przez pyly, gliny pylaste i piaski gliniaste. Sg to osady o ztozonej genezie i w wyniku
roznych nakfadajacych sie na siebie procesdéw. Ponizej osady te przechodzg w piaski i zwiry akumulacji
wodno-lodowcowej.

Wierzchnig warstwe stanowi nasyp niekontrolowany (pylasto-gruzowy).

4.3. WARUNKI WODNE

Jak wynika z mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 — arkusz Ropczyce, dokumentowany
teren dokumentowany teren znajduje sie na skraju jednostki hydrogeologicznej nr 2abQII, graniczacej z
obszarem charakteryzujgcym sie brakiem uzytkowego pietra wodonos$nego. Jednostka ta zwigzana jest
Z piaszczystymi i piaszczysto-zwirowymi osadami czwartorzedu wystepujgcymi na obszarze Pradoliny
Podkarpackiej. Migzszos¢ utwordw wodonosnych miesci sie najczesciej w przedziale od 5 do 10 m.
Zwierciadto wody ma generalnie charakter swobodny. Gtebokos$¢ warstwy wodonosnej wynosi >5m ppt.

W serii gruntdw spoistych mogg wystepowac¢ wody gruntowe sgczeniowe, pochodzace z infiltracj
wod opadowych w podtoze gruntowe. Wody te wystepujg w formie sgczen Srodglinowych, na rdznej
gtebokosci. Wahania glebokosci wystepowania wod sagczeniowych zalezg gtéwnie od opaddéw
atmosferycznych i pdr roku. Reakcje wod gruntowych na opady sg opoznione na wskutek rdznej
predkosci wsigkania wody, spowodowanej oporami jakie stawia $rodowisko gruntowe. Wody te sg
alimentowane wodami opadowymi i roztopowymi, przesaczajagcymi sie w podioze gruntowe. Ich cechg
charakterystyczng jest pojawianie sie na zmiennych gtebokosciach i w zmiennych ilosciach.
Z obecnoscig tych wdd nalezy sie liczy¢ praktycznie w ciggu catego roku, przy czym w okresach
wzmozonych opaddw lub roztopdw wystapig ptytko, i w wiekszej ilosci, a w okresach suchych beda
zanikac.
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5. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO

Charakterystyke geotechniczng podtoza budowlanego dokonano wydzielajgc zespot pakietow i warstw
geotechnicznych, dla ktérych ustalono charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych.
Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw przeprowadzono na podstawie prac polowych — wiercen, badan
makroskopowych gruntu oraz analizy materiatéw archiwalnych.

Nawiercone grunty rodzime zostaly podzielone na dwa pakiety geotechniczne, natomiast pakiet I
podzielono dalej na dwie warstwy geotechniczne.

Podziat na pakiety i warstwy geotechniczne przeprowadzono biorgc pod uwage rdznice w genezie,
wilgotnosci i konsystencji gruntow.

Opisano je zgodnie z PN-86/B-02480 i PN-ISO 14688-2 (lub rownowazne).

Wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie z PN-EN 1997-1, PN-EN
1997-2, PN-81/B-03020 (lub réwnowazne) oraz wykorzystujgc lokalne zaleznosci korelacyjne.

Wartoéci charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw geotechnicznych
przedstawiono w tabeli zatgcznika nr 4 (Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych).

Pakiet I
Do pakietu I zaliczono: grunty $rednio i mato spoiste, reprezentowane przez gliny pylaste, pyly i piaski
gliniaste o konsystencji od twardoplastycznej do plastycznej. Pakiet I podzielono na dwie warstwy
geotechniczne roznigce sie wartoscig stopnia plastycznosci.
* Grunty o konsystencji twardoplastycznej o usrednionej wartosci stopnia plastycznosci 1,=0.20
Warstwa IA),
 Grunty o konsystencji plastycznej o usrednionej wartoSci stopnia plastycznosci 1,=0.35
Warstwa IB).

Pakiet II
Do pakietu II zaliczono: grunty sypkie, reprezentowane przez piaski Srednioziarniste z domieszkg zwirdw
o usrednionej wartosci stopnia zageszczenia Ip=0.50.

Schematyczne utozenie przestrzenne warstw geotechnicznych w podtozu gruntowym, przedstawiono
przy pomocy sporzadzonego przekroju geotechnicznego (zatacznik nr 5).

6. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Podtoze gruntowe do gtebokosci wiercen budujg czwartorzedowe osady akumulacji deluwialnej,
reprezentowane przez gliny pylaste, pyty i piaski gliniaste. Sg to osady o ztozonej genezie
i w wyniku roznych naktadajacych sie na siebie proceséw. Ponizej osady te przechodza w piaski
i zwiry akumulacji wodno-lodowcowej.

2. W serii gruntdw spoistych mogg wystepowac¢ wody gruntowe sgczeniowe, pochodzace
z infiltracji wéd opadowych w podtoze gruntowe. Wahania gtebokosci wystepowania wéd
sgczeniowych zalezg gtéwnie od opaddw atmosferycznych i por roku.
Z obecnoscig tych wdd nalezy sie liczy¢ praktycznie w ciggu catego roku, przy czym w okresach
wzmozonych opaddw lub roztopdw wystapig ptytko, i w wiekszej ilosci, a w okresach suchych
beda zanikac.

3. Posadowienie projektowanego budynku nalezy dostosowac do stwierdzonych warunkdéw
gruntowo-wodnych. Nalezy doda¢, ze w okresach wzmozonych opaddéw lub roztopéw
stropowa warstwa gruntdéw moze ulec uplastycznieniu.

4. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych nawierconych gruntéw podano
w zatgczniku nr 4.

5. Gleboko$¢ przemarzania gruntu dla rejonu przeprowadzonych roboét wynosi h;=1,0 m wg
normy PN-81/B-03020.
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6. Grunty pylasto-gliniaste sg podtozem budowlanym, bardzo wrazliwym na dziatanie wody.
Uwagi dodatkowe dla posadowienia w obrebie gruntdw pylasto-gliinastych:

« Nie wolno dopusci¢ do zawodnienia dna wykopow fundamentowych tak wodami
opadowymi jak i z ewentualnych saczen, grunty pylaste tatwo ulegajg uplastycznieniu
i uptynnieniu tracgc gwattownie swe parametry wytrzymato$ciowe. Wykopy
fundamentowe zaleca sie wykonywaé w okresach suchych.

« Nie wolno wjezdza¢ do wykopdw sprzetem mechanicznym powodujgcym drgania
z uwagi na mozliwos¢ wystapienia zjawiska tiksotropii.

o Wykopy pod fundamenty wykonywac stosujgc warstwe ochronng i nie dopuszczajac do
stagnowania w dnie wykopu wod opadowych i z sgczen.

e  Przewody kanalizacyjne i wodociggowe powinny by¢ zabezpieczone przed ewentualnymi
przeciekami.

e W fazie eksploatacji szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na szczelne odprowadzenie wdd
Z pofaci dachowych poza obragb budynku.

7. Typ izolacji przeciwwilgociowej nalezy dostosowac do udokumentowanych warunkow
gruntowo—wodnych. Okresowo moze sie pojawiac grawitacyjna woda sgczeniowa powyzej
poziomu posadowienia.

8. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz 463), projektowany budynek proponuje sie zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Ostateczng kategorie
okresli Projektant obiektu.

7. WYKORZYSTANE MATERIALY ARCHIWALNE
[1]. Szczegbtowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000 — arkusz Ropczyce.
[2]. Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 — arkusz Ropczyce.
[3]. J. Kondracki - ,,Geografia fizyczna Polski”, 2009r.
[4]. Z. Witun - ,Zarys geotechniki”, 2000r.
[5]. PN-EN 1997 — 2, Eurokod 7 ,Projektowanie geotechniczne, rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego” czes¢ 1 i 2 (lub réwnowazna).
[6]. EN ISO 14688-1 i 2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czesci 1 i 2
(lub réwnowazna).
[7]. PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe (lub réwnowazna).
[8]. PN-B-06050:1999 Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogdlne (lub réwnowazna).
[9]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych z dnia 27 kwietnia 2012 r.
[10]. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie (lub réwnowazna).
[11]. PN-B 02481: 1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
(lub réwnowazna).
[12]. PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow (lub
rownowazna).

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Cichon
upr. geol. MS VII-1542
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OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

zat. nr 3.1

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy

PN-86/B-02480
GRUNTY NASYPOWE

nB nasyp budowlany

n N nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME

H grunt prochniczny 2%< lom<5%
Nm namut 5%< | om<30%
T torf 30%< | om

GRUNTY MINERALNE
RODZIME (NIESKALISTE)

KW wietrzelina

KWg wietrzelina gliniasta _‘%
KR mosz g
KRg rumosz gliniasty £
KO otoczaki

-2 2wir ﬁ
Zg Zwir gliniasty g
Po pospolka E
Pog  pospoika giniasta 5

Pr piasek gruby 2
20
r X L X : ol
Ps piasek $redni _g g
Pd piasek drobny g g
P piasek pylasty _g =
Pg piasek gliniasty
mp pyt piaszczysty
T pyt
G P glina piaszczysta _‘3
o
G glina %
Gt glina pylasta %
sz glina piaszczysta zwiezia E
GZ glina zwigzta §
)
GTl'Z glina pylasta zwiezta _g
Ip it piaszczysty
| it
IT it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda
SM skata migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJETE NORMA

kr kreda K-koluwium

gy gytia
cb wegiel brunatny
Ck wegiel kamienny

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

I
/

0
4

52.7

OPISOW GRUNTOW

przewarstwienia (wktadki)
na pograniczu

w nawiasie okres$lenia uzupetiajgce dotyczgce: sktadu
nasypu, rodzaju gruntéw organicznych, petrografii skat

numer wiercenia

rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA

!

;

S
©
!

e—
SN
oo|

probka o naturalnej strukturze
prébka o naturalnej wilgotnosci

prébka wody gruntowej

OZNACZENIE WODY
W WIERCENIU

wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
(piezometryczny)

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
w czasie wiercenia i rzedna

nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna
grunt nawodniony

sgczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU

BADAN | SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy (PP)

$cinarka obrotowa (TV)

sonda cylindryczna (SPT)

sonda $cinajgca obrotowa (FVT)

badania presjometrem (P)

rodzaje sondowania i strefa przebadania sonda:
CPT - sonda statyczna-stozkowa

DPL - sonda dynamiczna lekka

DPM - sonda dynamiczna $rednia

DPH - sonda dynamiczna cigzka

DPSH - sonda dynamiczna b.ciezka
ST - sonda wkrecana

OZNACZENIE STANU GRUNTU

D

=0.50 - stopien zageszczenia

1c=0.80 - wskaznik konsystencji

1.=0.20 - stopien plastycznosci

)

3 Vil

INNE OZNACZENIA

nr. warstwy geotechnicznej

rzut projektowanego obiektu na przekroj
z numerem (nazwg) obiektu i iloscig kondygnaciji

projektowany poziom posadowienia

podstawowe granice litologiczni-stratygraficzne




zat. nr 3.2

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

Symbole gectachiczne gruriow wg normy ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISOW GRUNTOW
GRUNTY NASYPOWE
Mgln B nasyp budowlany _ przewarstwienia (wktadki)
Mg/nN nasyp niekontrolowany / ha pograniczy
GRUNTY ORGANICZNE 0 hasypu. Tocals runtow organieanych, peliagrani skal
m 4 numer wiercenia
Or/H niskoorganiczne/Humus ~ 2%<lom<6% 52.7 rzedna wiercenia

Or/Nm $rednioorganiczne/Namut  6%<lom<20%

OPROBOWANIE WIERCENIA

Or/ T wysokoorganiczne/Torf lom>20%
probka o naturalnej strukturze
GRUNTY MINERALNE (b o raturaine! widotosl
probka o naturalnej wilgotnosci
RODZIME (NIESKALISTE)
\ prébka wody gruntowej
Q
LBo Duze glazy N OZNACZENIE WODY
8
Bo Glazy 5% W WIERCENIU
. . 3
CO Kamienie ° vw wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
CGr Zwir gruby (piezometryczny)
MGr Zwir $redni v piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
FGI" Zwir drobny 49.8 w czasie wiercenia i rzedna
SaGr Zwir piaszczysty 38 nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna
g rSa Piasek ze zwirem (posp6tka) grunt nawodniony
siGr Zwir pylasty _"3 e sgczenie wody
clGr | zurias § OZNACZENIE RODZAJU
sasiGr 2wir pylasto-piaszczysty 9 BADAN | SON DOWAN
. . S
zlgaGr Zwir piaszezysto-pylasty ) ) penetrometr ttoczkowy (PP)
a Piasek gruby
X Scinarka obrot TV
MSa Piasek $redni Scinarka obrotowa (TV)
Fsa Piasek drobny [] sonda cylindryczna (SPT)
siSa Piasek zapylony 9 sonda $cinajgca obrotowa (FVT)
Clsa Piasek zailony 4) badania presjometrem (P)
CSI_ Pyt gruby DPL rodzaje sondowania i strefa przebadania sonda:
MS_I Pyt Sredni ° CPT - sonda statyczna-stozkowa
FSI Pyt drobny 3 DPL - sonda dynamiczna lekka
|S . = DPM - sonda dynamiczna $rednia
clol Pyt ilasty 5 DPH - sonda dynamiczna cigzka
H P N DPSH - sonda dynamiczna b.ciezka
SaSIC.l Glina ilasta e ST - sonda wkrecana
saclSi Glina pylasta 2
Cl i S
siCl It pylasty OZNACZENIE STANU GRUNTU
INNE GRUNTY NIETYPOWE p=0.50 - stopien zageszczenia
NIEOBJ ETE NORMA 1c=0.80 - wskaznik konsystenc;ji
1.=0.20 - stopien plastycznosci
KW Wietrzelina kamienista
KWg Wietrzelina kamienista gliniasta
- INNE OZNACZENIA
KR Rumosz kamienisty
KRg Rumosz kamienisty gliniasty // nr. warstwy geotechnicznej
ST Skata twarda 3 VIl rzut projektowanego obiektu na przekroj
| LN ) . P ..
SM Skata miekka z numerem (nazwa) obiektu i iloscig kondygnaciji
Kr Kreda . e projektowany poziom posadowienia
Gy Gytia —_— podstawowe granice litologiczni-stratygraficzne
Cb Wegiel brunatny
Ck Wegiel kamienny
Kp kreda piaszaca
K Koluwium




Zatacznik nr 4

CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Dane identyfikacyjne Parametry fizyczne Parametry mechaniczne
Objasnienia geologiczne Stan gruntu .
/ g g g Wilgotnosé Gestos¢ Y Kat tarcia z I.V’quul’ . Zawar}‘o_sc
Symbol Stopieri Stopier S Spéjnosé Scisliwosci czesci
Numer " ” P! pie naturalna objetosciowa wewnetrznego d " . ? h
; konsolidacji | zageszczenia | plastycznosci edometrycznej | organicznyc
Profi Opis fi . warstwy Rodzaj
Straty- rofil pis litologiczno- geotech- gruntu wg
fi straty.- -genetyczno- . . PN-81/ ID IL W p C. ¢ M, lom
grafia | _jitolog. -stratygraficzny niczneyj B-03020 “
[%] [g/em’] [kPa] 1 [kPa] %]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Utwory
wspoiczesne:
T Qh nasyp nN
9 niekontrolowany
g 3 /G /
m
> 2 | A TR ¢ : 0.20 22.0 2.05 16 15 28 000
4z Osady deluwialne G
;OU m i wodno-lodowcowe:
.1-’711 ﬂ Qh/ p_yly, _inn_y_pyIaste,
o | O piaski gliniaste, IB Pg, /G C - 0.35 24.0 2.00 12 12 18 000
Q Qp | piaski
=z Srednioziarniste,
Zwiry e
Il Ps+Z 0.50 - 14.0 1.85 - 33 90 000
Temat: Lubzina, dziatka nr ewid. 980 obr. 0003
Opracowat:

mgr inz. Tomasz Cichon
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GEO-TOM Tomasz Cichon Zat.Nr
ul. Putaskiego 7/391, 35-011 Rzeszow 5
5w 5 Skala
Przekrdj geotechniczny I-I
Data Nazwisko Podpis 250
Opracowat VI1.2022r. | Tomasz Cichon 50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEO-TOM Ustugi Geologiczne
ul. Pulaskiego 7/391, 35-011 Rzeszéw

tel. +48 506 752 913

E-mail: tcichon@ustugi-geologiczne rzeszow pl
www.uslugi-geologiczne. rzeszow.pl

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

ZatNr: 6.1

Wiertnica: RKS

Miejscowosé: Lubzina

Gmina: Ropczyce

Powiat: ropczycko-sedziszowski
Wojewédztwo: podkarpackie

Obiekt: Lubzina, dziatka nr ewid. 980 obr. 0003
Dozér geol.: mgr inz. Tomasz Cichon

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 219.15 m n.p.m.

Skala 1:50 Data wiercenia: 2022-06-09
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%95 -..% ’ Pro.fll Przelot i & g8 = g% § 2
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| A piasek gliniasty, j.brazowy (clSa) Pg 1B pl
ey 460 ;
piasek $redni, zétty z domieszka zwiru (grMSa) Ps+Z Il szg
=8 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Tomasz Cichon




GEO-TOM Ustugi Geologiczne

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 62

tel. +48 506 752 913

E-mail: tcichon@uslugi-geologiczne rzeszow pl
www.uslugi-geologiczne rzeszow.pl

Profil numer 2 Wiertnica: RKS
Miejscowos$¢: Lubzina Obiekt: Lubzina, dziatka nr ewid. 980 obr. 0003 System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Ropczyce Dozér geol.: mgr inz. Tomasz Cichon

Powiat: ropczycko-sedziszowski Regdng; 2 13 20umipi

Wojewédztwo: podkarpackie Skala 1:50 Data wiercenia: 2022-06-09
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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S5
‘_g’ § /\/s nasyp niekontrolowany (pyt+gruz+humus), brazowy nN
SRS
I e 080| pyhjb iczu pylu pi t
; pyt, j.brazowy na pograniczu pytu piaszczystego
= 1.10
L d P~
| = e pyt, j.brazowy na pograniczu gliny pylastej
L~ ~ (SifsiCCly LG = pl
20 s 1.90
Ey Lo ~~
% s glina pylasta, j.brazowa (siCCl) Gn 1A ™ tpl
7|8
O| o,
9
e
[
8 3.00
o
=
piasek gliniasty, j.brazowy (clSa) Pg 1B pl
4.60 piasek $redni, j.brazowo-z6tty z domieszka zwiru -
e Ps+Z Il szg
(grMSa)
=9 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: Tomasz Cichon



