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1. Nazwa i kody CPV dotyczace przedmiotowego zamoéwienia:

Gtowny przedmiot zamodwienia:
45000000-7 Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamdwienia:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych: roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45214400-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych zwigzanych ze
szkolnictwem

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingow

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

452332 26-9 Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

452612 10-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262210-6 Fundamentowanie

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

45312310-3 Ochrona odgromowa

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnegtrznego

45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych , wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45343200-5 Instalowanie sprzetu gasniczego

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej i roboty ciesielskie
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

45430000-0 Pokrywanie podfog i scian

45443000-4 Roboty elewacyjne

71000000-8 Ustugi architektoniczne , budowlane , inzynieryjne i kontrolne
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
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2. Opisogdlny przedmiotu zamdéwienia

2.1. Opis ogélny przedmiotu zamdwienia

Przed miotem zamodwienia jest rozbiérka istniejgcego budynku filii bibliotecznej oraz zaprojektowanie
i budowa wraz z przebudowg budynku filii bibliotecznej w Lubzinie, montazem elementéw matej
architektury, ogrodzeniem oraz miejscami parkingowymi na dziatce nr ewid. 980 w Lubzinie
realizowana w ramach zadania pn. ,Budowa i przebudowa Filii bibliotecznej w Lubzinie”.

2.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu.

a) Budynek dwukondygnacyjny (kondygnacje nadziemne).

b) Przewidywana powierzchnia zabudowy budynku wynosi ok. 220,0 m? (dotyczy bryly gtéwnej
budynku).

c) Przewidywana powierzchnia wewnetrzna budynku wynosi ok. 320,0 m?.

d) Powierzchnia uzytkowa pomieszczen bibliotecznych, obliczona zgodnie z objasnieniami do
sprawozdania biblioteki GUS K-03 (dziat 2. Pozycja 4.) bedzie wynosita co najmniej 70,0 m?2.

e} Dachdwu, cztero- lub wielospadowy, dopuszcza sig zastosowanie dachéw ptaskich (w zaleznosci od
postanowien decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, ktdra narzuci rozwigzania).

2.3. Zakres zadan i robét budowlanych bedacych przedmiotem zaméwienia.
- uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- opracowanie dokumentacji projektowej,

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,
- rozbidrka istniejgcego budynku filii bibliotecznej oraz zaprojektowanie i budowa wraz z przebudowa

filii bibliotecznej w Lubzinie, montazem elementéw matej architektury, ogrodzeniem oraz miejscami
parkingowymi

awtym:

- roboty rozbiorkowe,

- tawy i stopy fundamentowe,
- wymurowanie S$ciany konstrukcyjnych budynku z elementéw drobnowymiarowych (technologia

tradycyjna) z wykonanie ewentualnych wzmocnien rdzeniami i wiefdcami monolitycznymi,
zelbetowymi,

- wykonanie zelbetowych stropéw, klatek schodowych i szybu windowego,

- wykonanie tynkow cementowo-wapiennych i oktadzin sciennych,

- montaz stolarki drzwiowej i okiennej,

- wykonanie izolacji podtogowych,

- montai wyktadzin i cokotow,

- uktadanie ptytek na posadzkach,

- malowanie pomieszczen,

- montaz sufitu systemowego podwieszanego (dopuszczalne rozwigzanie),

- wykonanie pokrycia dachu z blachodachdwki,

- docieplenie scian zewnetrznych, $cian fundamentowych i dachu,

- budowe wewnetrznych i zewnetrznych instalacji niskopragdowych: monitoringowej, dozorowej,
teletechnicznych, przywotawczych, komputerowa, wi-fi, petla indukcyjna dla niestyszacych, intonacja
gtosowa dla niewidomych, podtoga multimedialna, projektor multimedialny z ekranem,

- budowe wewnetrznych instalacji wodociggowej, hydrantowej, kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej,
wentylacji grawitacyjnej w budynku (wentylacja mechaniczna i/lub klimatyzacja dopuszczalnym

rozwigzaniem),
- dostawa i montaz wyposazenia pomieszczen sanitarnych w wieszaki na reczniki, potki na kubeczki,

podesty do wc, wieszaki na papier,

- obiekt wyposazony w miejsca/meble/urzadzenia przystosowane do przechowywania co najmniej 35
szt. zimowej odziezy wierzchniej jednoczesnie,

- dostawa i montaz wyposazenia pomieszczenia socjalnego,

- dostawa i montaz wyposazenia tazienek,
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UWAGA:
- PFU okresla wymagane zakresy robot i standardy wykonania przedmiotu zamowienia,

- PFU nie ogranicza zakresu robot do zaprojektowania i wykonania o ile wynika¢ to bedzie
z koniecznosci zrealizowania funkcji jakie bedzie petnit ten budynek, spetnienia wymagan okreslonych
wramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Kierunek Interwencji 2.1.
Infrastruktura Bibliotek 2021-2025, spetnienie wymagan obowigzujgcych przepisow technicznych
inorm,

- PFU stuiy do ustalenia planowanych kosztow prac projektowych i robét budowlanych, przygotowania
oferty szczegolnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych,

- dokonane w pfu odwotanie si¢ do nazw wyrobow czy producentéw materiatoéw i urzadzen nie jest
obowigzujgce dla projektanta, a jedynie przyktadowe i ma na celu opisanie odpowiednich standardéw.
Dopuszcza sig zastosowanie urzadzen i materiatow, rozwigzan technologicznych, réwnowaznych, nie
gorszych niz te, ktore precyzujg zapisy niniejszego PFU, przy czym wykonawca jest zobowigzany
wykonac zadanie w sposéb trwaty, estetyczny i umozliwiajacy bezpieczne i zgodne z przeznaczeniem
uzytkowanie,

- w ramach przedmiotu zamowienia nalezy uzyska¢ wszelkie decyzje administracyjne, warunki
i uzgod nienia niezbgdne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamoéwienia. Wszystkie optaty
i koszty ztym zwigzane ponosi wykonawca,

- w ramach przedmiotu zamdwienia wykonawca uzyska decyzje o pozwoleniu na budowe bgdz zgtosi
zamiar wykonania robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe, oraz po zakonczeniu realizacji
inwestycji przygotuje komplet dokumentéw niezbednych do uzyskania decyzji 0 pozwoleniu na
uzytkowanie oraz uzyska to pozwolenie w terminie okreslonym w zamdwieniu.

2.4, Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

2.4.1. Teren przewidziany pod realizacje zadania jest czedcig dziatki, na ktorej funkcjonuje szkota
podstawowa.

2.4.2. Jest to dziatka zabudowana (budynek szkolny z salg gimnastyczng i budynek filii bibliotecznej),
zagospodarowana (boisko asfaltowe, parking, miejsce postojowe dla rowerdw, zielen niska i wysoka),
ogrodzona i uzbrojona.

2.4.3. W najblizszym sqsiedztwie bedacego przedmiotem zlecenia budynku biblioteki p?’zebiegajq sieci
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna, napowietrzna itelekomunikacyjna
napowietrzna i kablowa.

2.4.4. Budynek biblioteki podigczony jest do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej,
elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. Z projektowang rozbudowg kolidujg sie¢ wodociggowa,
kanalizacji sanitarnej i telekomunikacyjna (studzienka telekomunikacyjna, stup linii napowietrznej).
2.4.5. Realizacja zadania wymagac bedzie przebudowy istniejgcych przytacza i sieci wg projektu, i wg
wydanych warunkow.

2.4.6. Budynek w ktérym aktualnie miesci sie biblioteka jest w ztym stanie technicznym. Zatozono
rozbiorke istniejacego budynku, zaprojektowanie i wybudowanie nowego budynku spetniajacego
aktualne normy i warunki techniczne.

2.4.7. Wszystkie materiaty pochodzgce z rozbidrki nalezy zutylizowac w sposéb zgodny z przepisami.
2.4.8. Drzewa i krzewy kolidujgce z zamierzeniem inwestycyjnym wykonawca usunie wystepujac
wczesniej o zgode na ich usuniecie.

2.4.9. Gtéwny wjazd na teren posesji szkolnej znajduje sig od strony zachodniej, natomiast wejscie do
budynku biblioteki od strony pétnocnej (od strony drogi krajowej nr 94) i sg to chodnik i schody z kostki

brukowej betonowe;.
2.4.10. Teren wokdt istniejacych budynkdw szkoty i biblioteki jest stosunkowo rowny, z niewielkim

spadkiem w kierunku pétnocnym.
2.4.11. Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie

konserwatorskiej.
2.4.12. Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gorniczej.
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2.4.13 . Przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz
zdrow ialudzi.
2.4.14 . Na przedmiotowym terenie nie wystepujg gatunki chronione objete przepisami dotyczgcymi

ochronygatunkowe].

2.4.15_ Przedmiotowy budynek nie bedzie Zrédtem emisji czynnikow szkodliwych dla otoczenia,
a w szczegolnosci: hatasu, drgan, wibracji, promieniowania radioaktywnego.

2.4.16. Teren pod realizacje zadania nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego. Wykonawca musi wystgpi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji lokalizacyjnej inwestycji
celu publicznego dla planowanej rozbidrki istniejgcego budynku filii bibliotecznej oraz
zaprojektowanie i budowy wraz z przebudowa budynku filii bibliotecznej w Lubzinie, montazem
elementdéw matej architektury, ogrodzeniem oraz miejscami parkingowymi.

2.4.17. Zuwagi na to, ze na terenie inwestycji znajduje sie budynek funkcjonujacej szkoty, nalezy
zminimalizowac ingerencje w teren oraz dobrze zabezpieczy¢ i oznakowac teren budowy. Przy pracach
powod ujacych zagrozenie oséb trzecich, szczegolnie dzieci, nalezy kazdorazowo o tym informowac

inspektora nadzoru oraz dyrekcje szkoty.

2.5. Ogdlne wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Budynekobjety zadaniem bedzie:

— wyposazony w co najmniej 5 stanowisk komputerowych dla uzytkownikéw/mieszkancow.

— wyposazony w dostep do internetu szerokopasmowego zgodnie z informacjami zatagczonymi do
sprawo zdania biblioteki GUS K-03 (dziat 2. pozycja 8.).

— zapewniat warunki do wiasciwego przechowywanie zbiorow bibliotecznych,

— zapewniat obstuge rdinych kategorii czytelnikéw (w tym miejsca siedzgce do pracy indywidualnej,
grupowejoraz obstugi imprez czytelniczych),

— zapewniat wolny dostep do zbiordw,

— wyposazony w ergonomiczne' meble dostosowane do grup wiekowych i kategorii czytelnikow,
rodzajow zbioréw bibliotecznych oraz stanowisk komputerowych.

— dostosowany do potrzeb 0s6b niepetnosprawnych, w tym niestyszacych, niewidomych,
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich,

— wyposazony w winde,

— wyposazony w podjazd dla niepetnosprawnych, -

— miescit wypozyczalnie w formié otwartej, z miejscem na widownie w liczbie 30 oséb (dla odczytow
i spotkan autorskich), .

— miescit wydzielone strefy, w tym wypozyczalni dla dorostych, dziatu dzieciecego, czytelni
komputerowej i spotkan z seniorami.

— miescit na poddaszu/pietrze sale do organizacji warsztatow plastycznych i kameralnych spotkan
czytelniczych,

2.5.2. Budynek filii zostanie zaprojektowany i wykonany jako budynek energooszczedny o wartosci
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng nie wiekszym niz EP = 45 kWh/m2/rok.

2.5.3. Zagospodarowanie dziatki wokot budynku.

Teren przylegajacy do budynku nalezy wyposazy¢ w m.in. w tawki, stojaki na rowery, miejsce dla
wdzkdw, stolik z tawkami lub krzestami.

2.6. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

2.6.1. Bezwzglednie, nowy budynek musi spetnia¢ warunki narzucone przez Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Kierunek Interwencji 2.1. Infrastruktura Bibliotek 2021-2025, w tym
zwlaszcza:

- powierzchnia uzytkowa pomieszczenn bibliotecznych, obliczona zgodnie z objasnieniami do
sprawozdania biblioteki GUS K-03 (dziat 2. Pozycja 4.) bedzie wynosita co najmniej 70,0 m?,

- wyposazony w co najmniej 5 stanowisk komputerowych dla uzytkownikéw/mieszkancow.

- wyposazony w dostep do internetu szerokopasmowego, zgodnie z informacjami zataczonymi do

sprawozdania biblioteki GUS K-03 (dziat 2. pozycja 8.).
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- wyposazony w dostep do internetu mobilnego.

2.6.2. Podane w:

- pkt 2 .2, ust. b) powierzchnia zabudowy budynku,

- pkt 2 .2, ust. c) powierzchnia wewnetrzna budynku,

nie mogj sie zmniejszy¢ o wiecej niz 10% ani zwiekszy¢ o wiecej niz 10 %.
2.6.3. Pozostate parametry jakie bedzie posiadat budynek i zagospodarowanie terenu powinny co
najmniejspetniac¢ obowigzujace przepisy w zakresie:

- bezpi ezenstwa konstrukgji,

- bezpiecenstwa pozarowego,

- higieny, zdrowia i srodowiska,

- bezpieaenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow,

- ochrony przed hatasem,

- oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,

- zrownowazonego wykorzystania zasobow naturalnych.

3. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

3.1. Przygotowanie dokumentacji projektowej

3.1.1. Zakres prac projektowych obejmuje:

- pozys kanie, w imieniu Zamawiajacego, od wtasciwych jednostek warunkéw przytgczenia/zapewnie-
nia dostawy/odbioru mediow.

- pozyskanie, w imieniu Zamawiajgcego, od witasciwych jednostek warunkow warunki przebudowy lub
przytaczenia do poszczegdlnych mediow

- sporzgdzenie mapy do celéw projektowych ze szczegétowa inwentaryzacja istniejgcej infrastruktury
liniowej oraz wybranie wypiséw i wyrysow, -
- projekt rozbidrki istniejgcego budynku, ‘
- wykonanie koncepcji w oparciu o zalecenia i uwagi Zamawiajacego oraz Uzytkownika do momentu -
zatwierdzenia przyjetych rozwigzan w formie rysunkowej i pisemnej,
- projekt architektoniczny wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem budowlanym :
zatwierdzen, uzgodnien i odstepstw od obowigzujgcych warunkéw technicznych,
- projekt techniczny uszczegdtawiajacy projekt architektoniczny,

- wykonawca uzyska w imieniu zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na rozbiorke,
- wykonawca uzyska w imieniu zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu na budowe/zgtosi roboty
budowlane nie wymagajace uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,

- wykonawca uzyska w imieniu zamawiajacego decyzje pozwolenia na uzytkowanie,
- wszystkie decyzje, zgloszenia, pozwolenia, uzgodnienia i warunki uzyskane zostang
w nieprzekraczalnych terminach okreslonych w SWZ.

3.1.2. W sktad przedmiotu zamdwienia wchodzg projekty w ilosciach:

- projekt rozbidrki w formie opisowej i rysunkowej okreslajgcy rodzaj zakresu i sposobu wykonania
robé6t rozhidrkowych i przetozenia istniejgcych sieci — 4 egz.

- koncepcja budynku biblioteki wykonana w uzgodnieniu i w oparciu o zalecenia i uwagi Zamawiajgcego
do momentu zatwierdzenia przyjetych rozwigzan w formie opisowej i rysunkowej— 2 egz.

- projekt architektoniczny, zawierajacy projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno —
budowlany zawierajacy rzuty, przekroje, elewacje i wizualizacje (minimum 4 widoki 3D) — 4 egz.

- projekt techniczny uwzgledniajacy wszystkie niezbedne branze (z uwzglednieniem zatozer pfu)
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego — 4 egz.

- przedmiar robot i kosztorys ofertowy w formie papierowej i elektronicznej (format ath lub xml) —
1egz.

- harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji zadania — 1 egz.

- zapewnienie obsfugi geodezyjnej, w tym uzyskanie uzgodnienia ZUDP

- inna dokumentacja niezbedna do realizacji i zakonczenia zadania.

3.1.3. Wszystkie opracowania, projekty, dokumentacje nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu w formie

elektroniczne;j.
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3.1.4. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ projekty zamienne i je uzgodniC oraz wykonac
dokurmentacje powykonawczg w zakresie niezbednym do uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
Przed zozeniem wniosku o pozwolenie na budowe, nalezy przediozy¢ projekt do akceptacji
Zamawwigjgcego.

Po wyrkonaniu projektdw technicznych nalezy je przediozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
i skierowania do wykonania.

3.1.5. Dokumentacja budowlana winna spetnia¢ wszystkie wymagania prawne okreélone w ustawach,
rozporzidzeniach i zarzadzeniach, na podstawie ktdrych wykonawca ma uzyska¢ prawomocne
pozwo lenie na budowe oraz pozwolenie na uzytkowanie.

3.2. Prowadzenie i odbior robot.

Wykonrawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalrmosci w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabez pieczenia intereséw o0so6b trzecich,

- ochro ny srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkdéw bezpieczeristwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,

- zabez pieczenia placu budowy przed dostepem osob trzecich.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych maja spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy 0 wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji
projektowej (np. beton) beda wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, Ze spetniajg one
oczekivwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg wykonawce. Wymagane jest tez
usuwanie z jezdni zanieczyszczeri ziemnych powodowanych ruchem samochoddw budowy.
Zamawiajacy przewiduje biezgca kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Kontroli Zamawiajacego bedg w szczegdlnosci podane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie architektoniczno-budowlanym i technicznym,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyjny lub elementy
konstrukcyjne na okoliczno$é zgodnosci ich parametréw z dokumentacjg projektowa. Kontrola bedzie
dotyczy¢ m.in. zbrojenia konstrukcji, sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed
wbudowaniem, sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania, pielggnacja betonu.

- sposdb wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, pfu i umowa. Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia
kontroli robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje
inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowieri umowy.
Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

- odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiér czesciowy, odbior koncowy, odbidr po
okresie rekojmi, odbiér ostateczny tj. po okresie gwarancji,

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w odniesieniu
do ich parametréw oraz z ich zgodnosci z dokumentami budowy,

- jakoé¢ wykonania i doktadno$¢ prac wykoriczeniowych, prawidtowos¢ funkcjonowania
zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

- poprawnoé¢ pofaczen funkcjonalnych, wydajnos¢ przesytowa i szczelnos¢ (préby ci$nieniowe)
w sieciach i instalacjach.

Zamawiajacy ustala ryczattowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Dla potrzeb odbioru i rozliczania robdt
budowlanych, Zamawiajacy ustala, ze roboty beda rozliczane elementami wynikajgcymi z technologii
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wykon ywania robét budowlanych badz z przedmiaru: po wykonaniu i czgsciowym odbiorze, po ktérych
bedg dlokonywane kolejne ptatnosci.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz
likwidacj wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoOwienia. Robdt
tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy
traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, diwigi budowlane, odwodnienie robocze itp.
réwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do wykonawcy.

3.3. Przygotowanie terenu budowy.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie robdt budowlanych niezwiocznie po uzyskaniu stosownych
pozwolei i decyzji. Roboty budowlane, zagospodarowanie terenu, roboty wykonczeniowe
i instalacyjne nalezy wykona¢ najpozniej miesigc przed koricem uptywu terminu realizacji zamodwienia.
Pozostaly czas wykonawca przeznaczy na uzyskiwanie opinii oddania do uzytkowania gotowego

obiektu.
Wykonawca wykona ogrodzenie i zagospodarowanie placu. Ziemig na zasypanie fundamentow

wykonawca dowiezie na swoj koszt.

3.4. Architektura

Nowy budynek ma by¢ budynkiem nowoczesnym, spetniajgcym warunki obiektu bibliotecznego.
Elewacjajasna z elementami ozdobnymi, np. drewno, kamien. Nalezy przewidzie¢ oswietlenie elewacji
oraz napis $wietlny o treéci uzgodnionej z uzytkownikiem. Z uwagi na ograniczone mozliwosci
terenowe przewiduje sie budynek dwukondygnacyjny. Wykoriczenie budynku wewnatrz wykonane
w sposob gotowy do uzytkowania, bez ponoszenia kosztow wykoriczenia przez uzytkownika.
Powierzchnia biblioteczna wg wytycznych wynosic powinna min. 70 m2. Dodatkowa powierzchnia
 pomiesci¢ ma m.in. komunikacje, winde, sanitariaty, pomieszczenia porzagdkowe, magazyny ‘oraz
wszelkie inne niezbedne, uwzgledniajace specyfike funkcjonowania biblioteki publicznej. Obydwie
kondygnacje, parter i poddasze/pietro dostepne dla oséb niepetnosprawnych. Wykonawca opracuje
" projekt wnetrz dla calego obiektu wraz z wizualizacjami oraz projekt zagospodarowania
z wizualizacjami i przekaze do akceptacji Zamawiajacemu wraz ze wskazaniem materiatéw i urzadzen

przyjetych w projekcie.

~ 3.5. Konstrukcja
Konstrukcja tradycyjna/tradycyjna uprzemystowiona, fundamenty Zzelbetowe, sciany konstrukcyjne

- murowane, stropy monolityczne, zelbetowe lub systemowe.

3.6. Wyposazenie i wykonczenie obiektu

3.6.1. Okna

Stolarka okienna PCV uchylno — rozwierna, okna trzyszybowe o wspétczynniku przenikania ciepta U=0,9
W/m2xK. Okna zaopatrzy¢ w ogranicznik otwarcia, mechanizm rozszczelniajacy i okucia systemowe.
Przewidzie¢ nalezy rolety wewnetrzne w jasnych kolorach.

3.6.2. Opierzenia, rynny i rury spustowe.

Odwodnienie potaci dachu odbywac sie bedzie za pomoca rynien z blachy powlekanej, ze spadkiem
0,5% oraz rur spustowych z blachy powlekanej w kolorze grafitowym.

3.6.3. Pokrycie dachowe

Z membrany pev lub blachy powlekanej w kolorze grafitowym (w zaleznosci od nachylenia potaci
dachowej) zgodnie ze spadkiem podanym w warunkach technicznych.

3.6.4. Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne w konstrukcji aluminiowej, przeszklone, szyby zespolone, szkio bezpieczne
obustronnie, kolor uzgodnic¢ z inwestorem.
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Zawiasy systemowe wzmocnione stalowe dla obiektéw uzytecznosci publicznej. Zamki
antyw#amaniowe, okucia antypaniczne. Klamki lub pochwyty ze stali nierdzewnej. Wspdtczynnik dla
drzwi W=1,3 W/m2*K. Drzwi przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.

3.6.5. Prystosowanie dla potrzeb osob niepetnosprawnych.

Budynek przewiduje sie jako dwukondygnacyjny. W zwigzku z tym nalezy przewidzie¢ mozliwosc
porusz ania sie po catym obiekcie osobom niepetnosprawnym za pomocg pochylni, windy wewnetrznej
i systermusygnalizacji.

3.6.6. Posadzki

Posadzkiz ptytek gresowych, antyposlizgowych w sanitariatach, w pomieszczeniach bibliotecznych
typu salewyktadowe wyktadzina PCV, pomieszczenie biblioteki ptytki gresowe, w kolorze uzgodnionym
z inwestorem (odcienie szarosci).

Gres z preznaczeniem do budynkdw uzytecznosci publicznej lub ptytki ceramiczne antyposlizgowe na
zaprawie wodoszczelnej, w klasie min. R10 lub réwnowazne. Cokoly wykona¢ zgodnie z materiatem
zastosowanym na posadzke.

Sciany wsanitariatach wyfozy¢ do petnej wysokosci ptytkami.

3.6.7. Wyposazenie tazienek:

- umywalki w standardzie jak dla uzytecznosci publicznej z szafkg podumywalkowg wiszaca,

- miski ustepowe ceramiczne wiszace na zabudowanym postumencie np. Geberit, technologia
bezrantowa, sptuczka podtynkowa ze stelazem montazowym w komplecie z deskg sedesowg twardg,
wypina ng, z systemem wolnoopadajacym, antybakteryjna z tworzywa Duroplast, przycisk do sptuczki
biaty,

- baterie stojagce umywalkowe czasowe z mieszaczem termostatycznym i regulacjg temperatury,

- dozowniki mydta i ptynu dezynfekujgcego wiszace,

- pojemniki na papier do rak wiszace,

- uchwyty na papier toaletowy,

- szczotkido toalet, .
- umywalki dla os6b niepetnosprawnych na stelazu montazowym, miska ustgpowa wiszgca —

ceramiczna, w technologii bezrantowej, sptuczka podtynkowa ze stelazem montazowym np. Geberit,
przycisk do sptuczki — ptytka biata, deska sedesowa biata z zawiasami chromowanymi matowymi —

twarda:antybakteryjna z tworzywa Duroplast, wolnoopadajgca, wypinana,
- porecze katowe lub uchylne umozliwiajgce korzystanie z urzadzen sanitarnych osobom

niepetnosprawnym,
- baterie stojagce umywalkowe czasowe z mieszaczem termostatycznym z regulacjg temperatury

z przeznaczeniem dla osob niepetnosprawnych.
- kosze na $mieci i reczniki papierowe.

3.7. Instalacje

3.7.1. Instalacja ogrzewania
Ogrzewanie podiogowe, dodatkowo w tazienkach grzejniki drabinkowe elektryczne z mozliwoscig

wpiecia do gniazdka elektrycznego.

3.7.2. Instalacja klimatyzacji

Klimatyzacja w catym budynku, moze by¢ powigzana z wentylacja mechaniczna.

3.7.3. Instalacja wentylacji

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z rekuperacja. Moze byC potaczona z systemem
klimatyzacji.

3.7.4. Instalacja fotowoltaiczna

Uzupetniajacym Zrédtem energii bedzie instalacja fotowoltaiczna. Kolektory nalezy zamontowac na
dachu budynku. Instalacja stuzyé¢ bedzie dla budynku biblioteki i oswietlenia zewnegtrznego i pokrywac

powinna maksymalnie duzo pradu zuzywanego przez budynek biblioteki.
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3.7.5. Instalacja wodociggowa

Zasilanie instalacji wodociggowej przewiduje sie od wejscia przytacza wody. Rury i podejscia nalezy
prowa dzi¢ i montowac jako kryte. Wszystkie umywalki i zlewozmywaki wyposazyC w baterie stojace.
W tazienkach przewiduje sie miski ustepowe typu kompakt podtaczone do instalacji wody poprzez
zawory czerpalne kagtowe chromowane. Na zewnatrz budynku przewidziec ztgczke do weza.

3.7.6. Opomiarowanie budynku
Budynek powinien by¢ wyposazony w uktad pomiarowy sktadajacy sie z wodomierza, zawordéw
odcina jacych za i przed wodomierzem oraz zaworu antyskazeniowego.

3.7.7. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Piony i podejscia pod przybory nalezy wykona¢ w écianach rurami PCV o srednicy odpowiedniej dla
kazdego rodzaju przyboru. Rury instalacji nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej dobrze
zageszczonej o grubosci 10 cm, a nastepnie po utozeniu rur nalezy cato$¢ przysypac piaskiem dobrze
zageszczonym do petnej wysokosci. Instalacje nalezy wpig¢ do studzienki na przytgczu kanalizacji
sanitarnej.

3.7.8. Wewnetrzna instalacja elektryczna

Na terenie przewiduje sie oswietlenie zewnetrzne budynku za pomocg lamp parkowych grafitowych,
o$wietlenie na elewacji budynku, w tym napis na budynku oznaczajacy budynek biblioteki (tekst
uzgodni¢ z uzytkownikiem), zrédta LED. Wewnatrz obiektu przewiduje sie oswietlenie ze Zrédtami LED
oraz m.in. instalacje niskopragdowe jak rtv, komputerowa, przyzywowa, dozorowa (rdéwniez na

zewnatrz budynku), telefoniczna.

3.8. Instalacje budowlane, czesci zewngtrzne, doziemne.

Przetozenie istniejagcych sieci w  przypadku takiej koniecznosci. Przesuniecie stupa
telekomunikacyjnego, szaf. Budowa nowych przylgczy. Budowa instalacji fotowoltaicznej lub solarnej
adekwatnej do zapotrzebowania budynku na energie elektryczng lub cieplng. Budowa instalacji
monitoringowej zewnetrznej i wewnetrznej. Budowa oswietlenia zewnetrznego.

Ogrzewanie budynku elektryczne za pomoca pompy cieptfa lub gazowe. Ogrzewanie podtogowe.
Wentylacja mechaniczna z rekuperacjg, hybrydowa lub grawitacyjna.

Szczegbtowe rozwigzania instalacji wewnetrznych zawierat bedzie projekt techniczny.

3.9. Sieciiprzytacza

3.9.1. Przyfacz wody _

Zasilanie budynku w wode przewiduje sie poprzez przytacze wody wykonané z rur PE od istniejgcej
sieci wodociggowej. Mozna przyja¢ inne rozwigzanie w uzgodnieniu z PUK Ropczyce wskazane
w warunkach przytgczeniowych.

3.9.2. Przytacz kanalizacji sanitarnej

Odptyw Sciekéw sanitarnych wykonac poprzez przytgcze kanalizacji do istniejgcej sieci kanalizacyjne;.
Przytacze kanalizacji nalezy wykona¢ z rur fi 160 PVC kielichowych, uktadanych na uszczelke gumowa
i ze spadkiem 1,5%. Mozna przyja¢ inne rozwigzanie w uzgodnieniu z PUK Ropczyce wskazane
w warunkach przytaczeniowych.

3.9.3. Siec energetyczna

Przytacz nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi PGE Dystrybucja.

3.9.4, Siec teletechniczna

Przytacz nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi. Jedli istnieje taka mozliwos¢ wykona¢
nalezy przylacz $wiattowodowy. Nalezy przebudowac istniejgcq infrastrukture teletechniczng.
UWAGA: w przypadku kolizji z innymi sieciami naleZy uzyskac odpowiednie uzgodnienia i warunki do
ich przebudowy, w zakresie niniejszego pfu.
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3.10. Zagospodarowanie terenu

3.10.1- hne elementy wykornczeniowe
Odprowadzenie wéd deszczowych do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej lub na istniejgcych

warunkach.

3.10.2- Wjazdy

W chwrilisporzadzania pfu funkcjonuje jeden utwardzony wjazd na teren dziatki, na ktérej projektuje
sie budynek filii bibliotecznej. Jest on Scisle powigzany z wjazdem na teren szkoty podstawowej, co
nalezy mie¢ na uwadze, przy planowaniu robét budowlanych.

3.10.3. Zigospodarowanie terenu
Nasadzenia nowych drzew i krzewéw, wykonanie trawnikéw, chodnikéw, dojs¢, miejsc parkingowych.

3.10.4. Ogrodzenie

Ogrodzenie nalezy przyjac jako systemowe panelowe o wysokosci 1,5 m na podmurdwce betonowej.
Ogrodzenie w kolorze grafitowym. Furtki o szerokosci min. 1,0 m w ilosci min. 2 szt. W przypadku takiej
koniecznosci brama przesuwna lub otwierana.

3.10.5. Mata architektura

Nalezy przyja¢ do wykonania n/w elementy:

- stojakina rowery — 8-10 szt.

- kosze na émieci — 3-4 sztuki przy ciggach pieszych, fawkach. Powinny by¢ ze stali nierdzewnej
w kolorze czarnym na nézce, z wktadem wewnetrznym, z daszkiem,

- tawki —3-4 sztuki — parkowe w kolorystyce drewna na konstrukcji stalowej czarnej zabezpieczonej

antykorozyjnie,
- stoliki ztawkami lub krzestami w iloéci — 2 kpl. W kolorystyce jak tawki, drewno i stal malowana na

czarno, zabezpieczone antykorozyjnie, +

4. Czeséé€ informacyjna programu funkcjonalno - uzytkowego

4.1. Zamawiajacy przedstawia w zalgczeniu o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane. :

4.2. Budynek objety zadaniem spetnia¢ ma warunki okreslone w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Kierunek Interwencji 2.1. Infrastruktura Bibliotek 2021-2025.

4.3. Budynek objety zadaniem nalezy zaprojektowac zrealizowac réwniez zgodnie z warunkami
i wymaganiami zawartymi w: .

— rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U.2019.1065 z pdzin.zm.),
— ustawie o bibliotekach (tj. Dz.U.2018.574 z p6in.zm.) oraz ustawie z dnia 25 pazdziernika 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu dziatalnosci kulturalnej (tj. Dz.U.2018.1983 z pdin.zm.),

— ustawie Prawo Budowlane (Dz. U.2021.2351 z p6zn.zm.), Ustawie o ochronie danych osobowych

(Dz.U.2018.1000 z pézn.zm.),
— ustawie o dostepnosci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotéw publicznych

(Dz.U.2019.848 z pdin.zm.),

_ ustawie o0 zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegblnymi potrzebami (Dz.U.2019.1696
z péin.zm.),

— ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z pézn.zm.),

4.4. Zamawiajacy przedstawia nastepujgce zatgczniki do PFU:

Zatacznik nr 1 do PFU - wyposazenie biblioteki.
Zatacznik nr 2 do PFU — oéwiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Zatacznik nr 3 do PFU - kopig mapy zasadniczej terenu, w ktérym przewidziano realizacje zadania
Zatgcznik nr 4 do PFU - badania geologiczne.

4.5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie zwigzane z realizacja zadania.

Termin zakonczenia catoéci robot i uzyskania decyzji administracyjnej dopuszczajgcej obiekt do
uzytkowania zgodnie z art. 55 ustawy Prawo budowlane, okreslony zostanie w SWZ.
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