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Bodzandw, dz. nr 33, 48-340 Gtuchotazy

Opis techniczny

Temat: Projekt architektoniczno-budowlany

Przebudowa budynku OSP z rozbudowa o swietlice
srodowiskowa w Bodzanowie

Adres budowy: Bodzandw, dz. nr 33, 48-340 Gluchotazy
Dziatka nr: dz. nr 33
Inwestor: Gmina Gtuchotazy

ul. Rynek 15, 48-340 Giuchotazy

Rozbudowa istniejgcego budynku OSP w Bodzanowie zwigzana jest z budowg nowej
Swietlicy wiejskiej w ktorej znajdowac sie bedzie sala (do 50 uzytkownikéw), zaplecze
kuchenne obstugujace positki dowozone w formie kateringu, zaplecze sanitarno-
higieniczne (toalety, szatnie, pomieszczenie porzadkowe) i pomieszczenie techniczne.

Prace w zakresie przebudowy istniejgcego budynku OSP obejmuja:

niezbedne roboty zwigzane z jego rozbudowa tj.:

o demontaz bramy bocznej i zamurowanie otworu, z pozostawieniem
przejscia do nowoprojektowanego obiektu,

o zamurowanie okien w garazu,
o wykonczenie wskazanych $cian zewnetrznych wetng mineralng,

wydzielenie w istniejgcym pomieszczeniu sali dwéch nowych pomieszczen tj.
garazu oraz mniejszej sali,

montaz drzwi wewnetrznych oraz bramy garazowej,

wykonanie  niezbednych instalacji wewnetrznych: kanalizacyjnych,
elektrycznych, grzewczych,

wykonanie robdét wykonczeniowych: tynkowanie, malowanie, wykonczenie
$cian ptytkami.

PODSTAWA OPRACOWANIA

>

vV VYV ¥V VYV VY V

Umowa z Inwestorem.

Ustalenia z inwestorem powziete podczas procesu projektowego.
Wizja lokalna miejsca inwestycji.

Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

Decyzja Burmistrza Gminy Gtuchotazy o warunkach zabudowy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Kategoria Obiektu Budowlanego

Kategoria Obiektu Budowlanego: VIII

Rodzaj: budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej z Swietlica wiejska (budynek
uzytecznosci publicznej)

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa budynku OSP (Ochotniczej
Strazy Pozarnej) z rozbudowg o Swietlice wiejskg w Bodzanowie (do 50 oséb).
Przebudowa istniejgcego budynku zwigzana jest z wydzieleniem z istniejacej sali
drugiego pomieszczenia garazowego, pofaczenia z istniejagcym garazem oraz
zamurowaniem czesci istniejgcych otwordéw okiennych.

Rozbudowa polega na budowie Swietlicy wiejskiej (do 50 o0sdb) z niezbednym
zapleczem sanitarnym oraz kuchnig przygotowujaca dostarczone w formie kateringu
positki.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Istniejacy budynek jest zlokalizowany w zachodniej czesci dziatki. Rozbudowa bedzie
prowadzona w kierunku wschodnio-potnocnym, rownolegle do drogi. Projektowana
rozbudowa charakteryzuje sie prosta brytg, nawigzujacq formg do budynku OSP.
Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Pokryty dachem jednospadowym
o kacie nachylenia potaci 3° (stropodach drewniany). Konstrukcja wiezby dachowej -
krokwiowo-ptatwiowa. Pota¢ dachowa kryta papa. Catos¢ wybudowana w technologii
tradycyjnej: fundamenty Zelbetowe, $ciany murowane z bloczkow 2z betonu
komodrkowego, otynkowane, od strony zewnetrznej ocieplone. Elewacje wykonczone
tynkiem mineralnym, malowane farbami w kolorze szarym.

Projektuje sie réwniez miejsca postojowe oraz miejsce gromadzenia odpadow,
zlokalizowane we wschodniej czesci dziatki.

4, Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

POWIERZCHNIA ZABUDOWY istniejgca 241,01 m?2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA istniejaca 200,95 m2
POWIERZCHNIA CALKOWITA istniejaca 262,97 m2
KUBATURA istniejgca 937,33 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 538,48 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 442,68 m2
POWIERZCHNIA CALKOWITA 560,44 m?2
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KUBATURA
DLUGOSC x SZEROKOSC:
WYSOKOSC:

LICZBA KONDYGNACII - bez zmian:

Bodzandw, dz. nr 33, 48-340 Gtuchotazy

2320,57 m?
50,13 x 16,18 m
6,4 m

2

Zestawienie projektowanych pomieszczen - rozbudowa

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa [m2]
1. Swietlica - sala 133,16
2.1. Pom. przyjmowania gotowych potraw 3,69
2.2. Zmywalnia naczyn stotowych 3,53
2.3. Pom. ekspedycji potraw gotowych 13,31
2.4. Pomieszczenie porzadkowe 1,84
2.5. Szatnia pracownikéw 3,61
3. Komunikacja 47,17
4. Szatnia dla gosci 6,00
5. WC dla niepetnosprawnych 6,13
6.1. WC meskie - przedsionek 4,65
6.2. WC meskie - pisuary 523
6.3. WC meskie - kabina 1,56
6.4. WC meskie - kabina 1,47
7.1. WC damskie - przedsionek 4,71
7.2. WC damskie - kabina 1,92
7.3. WC damskie - kabina 1,69
7.4. WC pracownikdéw zaplecza kuchennego 3,34
8. Pomieszczenie techniczne 7,90
RAZEM 243,01

Zestawienie projektowanych pomieszczen - przebudowa

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa [m2]

PARTER

1.1  Swietlica - sala 41,16

1.2 Garaz 42,08

2. Zaplecze sali 11,12

3. Zaplecze sali 11,17

4, Komunikacja 6,26

5. Toalety 5,04

6. Garaz 41,72

7. Pomieszczenie gospodarcze 27,92

8. wc 0,94

PIETRO

9. Pomieszczenie gospodarcze 12,26
RAZEM BUDYNEK OSP: 199,67
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5. Opinia geotechnicza

Opinia geotechniczna na potrzeby budowy S$wietlicy wiejskiej w miejscowosci
Bodzandw zostata opracowana w listopadzie 2020 r. przez firme ,,Odwiert-Slask Patryk
Nikel, Olza.

Inwestycja zalicza sie do I kategorii geotechnicznej obiektu.

Warunki gruntowe okresla sie jako proste.

Wystepujace warstwy podtoza rodzimego to gliny i zwiry den dolinnych.

Wody gruntowe o charakterze swobodnym wystepujgq na poziomie 1,7-1,8 m p.p.t..
Poziom przemarzania dla miejscowosci: Gluchotazy - Bodzandéw - 1,0 m p.p.t.
Minimalna wytrzymatos¢ gruntu: przyjeto 1,5 kg/cm2.

Do obliczen przyjeto, ze maksymalne obcigzenie jednostkowe podtoza pod
fundamentem nie bedzie przekracza¢ 150kN/m?. Warunki gruntowe okresla sie jako
proste, a obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Jezeli w trakcie prowadzenia wykopow oraz realizacji robot ziemnych okaze
sie, ze warunki gruntowe roznia sie od warunkéw opisanych w wykopie
kontrolnym, nalezy dokonac¢ odpowiednich zmian w podtozu lub konstrukcji.

6. Dostosowanie do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Budynek zostat zaprojektowany z zapewnieniem niezbednych warunkéw do
korzystania przez obiekt przez osoby niepethosprawne, w tym osoby starsze.
PrzyJQte rozwigzania obejmujg m.in.
dO]SCIe do budynku - poprzez uksztaitowanle terenu z podejsciem max. 3%,
wejscie do budynku szer. 90cm,
szerokos$¢ drzwi do pomieszczen ogdlnodostepnych — 90cm
brak progdw w przejsciach wewnetrznych
tazienka dla o0sob niepetnosprawnych z odpowiednim wyposazeniem (miska
ustepowa, umywalka, lustro, pochwyty).

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wplywa obiektu budowlanego na srodowisko

7.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob
odprowadzania $ciekéw oraz wod opadowych

Zapotrzebowanie na wode: srednio 63,0m3/miesiqc, max. 3,0m3/dobe. Woda bedzie
pobierana z sieci wodociggowej. Scieki sanitarne socjalno-bytowe bedq odprowadzane
do sieci kanalizacji sanitarnej.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych pytowych i ptynnych
Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery - budynek zostanie wyposazony
W ogrzewanie oraz c.w.u. z pompy ciepta. Wszystkie urzadzenia muszg spetniac

obowigzujace normy i przepisy z zakresu ochrony Srodowiska. Brak uzasadnionych
ekonomicznie mozliwosci podfaczenia do zdalaczynnej sieci cieptowniczej.
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7.3. Odpady state

Nie przewiduje sie w budynku urzadzen na nieczystosci i odpady state. Pojemniki na
segregowane i mieszane odpadki komunalne znajdowac sie bedg na terenie dziafki.
Odpady bedg wywozone systematycznie na podstawie umowy na wywoz odpadéw.

7.4. Emisja hataséw oraz wibracji

Budynek z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania
nie emituje szczegdlnych hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych s$rodkéw
zaradczych.

7.5. Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktécen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Projektowana
inwestycja nie wymaga wycinki drzew.

8. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie
i ciepto

Brak technicznych, s$rodowiskowych i ekonomicznie uzasadnionych mozliwosci,

wykorzystania wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie
i ciepto, do ktorych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na
energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtfodzenie lokalne lub
blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesSciowo na energii ze zrédet
odnawialnych, w rozumieniu przepisbw ustawy z dnia 20 Ilutego 2015 r.
o odnawialnych zZrédtach energii.

Nie mozna zastosowaé energii wiatru, nie ma takze mozliwosci zastosowania
skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu
zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego Ilub blokowego ogrzewania.
W budynku przewiduje sie montaz pompy ciepta, ktéra bedzie zasilata obiekt w ciepto
oraz w cieptq wode uzytkowa. Wprowadzenie innych zrdodet ogrzewania nie jest
uzasadnione ekonomicznie.

9. Wyposazenie budynku

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:
- instalacja centralnego ogrzewania (pompa ciepta)

instalacja wodociggowa (woda zimna i ciepta woda uzytkowa),
instalacja kanalizacyjna,
instalacja wentylacyjna: mechaniczna i grawitacyjna,
instalacja elektryczna,
instalacja teletechniczna,
instalacja odgromowa.
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10. Podstawowe zatozenia technologii zaplecza kuchennego
swietlicy wiejskiej

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny =zaplecza kuchennego
projektowanej Swietlicy wiejskiej w Bodzanowie, dziatajacej w oparciu o dania
cateringowe. Proponuje sie dania dostarczane 2z firm cateringowych, ktére
przyjmowane bedg w pomieszczeniu 2.1. W pomieszczeniu 2.3 zaprojektowano
kuchenke 4-palnikowg, ktéra bedzie stuzyta do podgrzewania dan cateringowych.
Pojemniki, w ktorych dowozone beda potrawy, myte bedg u dostawcy. Poptrawy w
postaci cieptych positkdw musza by¢ przewozone w pojemnikach transportowych lub
kontenerowych do przewozu zywnosci ogrzewanej, ktére zapewnig im minimalng
temperature wewnetrzng 60stC.

10.1. Pomieszczenia zaplecza kuchennego Swietlicy wiejskiej

Ukfad funkcjonalny

Pomieszczenia zaplecza sali bedg miescity sie na parterze nowoprojektowanej Swietlicy
wiejskiej. Zaplecze kuchenne obstugiwac¢ bedzie niezalezne wejscie (przyjmowanie
cateringdw, zwrot naczyn cateringowych) oraz wyjscie na sale - ekspedycja gotowych
potraw do konsumentéw. Pomieszczenie zmywalni naczyn stotowych, wyposazone w
szafe przelotowqg - dostepne z sali.

Opis pomieszczen i procesdw technologicznych

o Pomieszczenie przyjmowania gotowych potraw (2.1)
Pomieszczenie przeznaczone wyfgcznie na potrzeby przyjecia dan cateringowych i
zwrotu naczyn transportowych.

o Zmywalnia naczyn stotowych (2.2)
Brudne naczynia z sali konsumentéw dostarczane bedg do zmywalni naczyn stotowych
za posrednictwem blatu odstawczego usytuowanego w sali konsumpcyjnej przy
wejsciu do zmywalni. Zmywalnia wyposazona w basen 1-komorowy, umywalke,
zmywarke, szafe przelotowg na naczynia umyte, blaty robocze, zapewniajace
odpowiednig powierzchnie odstawczg naczynia brudne. Pod zlewem zamontowac kosz
na odpady spozywcze, ktéry bedzie regularnie oprézniany, minimum 1 raz dziennie.

o Pomieszczenie ekspedycji potraw gotowych (2.3)
Wyposazony w regaty o odpowiednich rozstawach poétek, dostosowanych do wielkosci
uzywanych naczyn stotowych. Wydzielone stanowisko porcjowania potraw gotowych
na talerze. W pomieszczeniu przewidziano umywalke, dwa zlewy jednokomorowe, piec
4-palnikowy do podgrzewania potraw, wspdlng szafe przelotowg ze zmywalni
(pomieszczenie 2.2).

o Pomieszczenie porzadkowe (2.4)
Pomieszczenie porzadkowe dostepne z korytarza, wyposazone w zlew gospodarczy,
montowany na wysokos$ci 50cm nad poziomem posadzki oraz regat na sprzet
porzadkowy i Srodki czystosci.
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o Szatnia pracownikéw (2.5)
Pomieszczenie personelu kuchennego dostepne z korytarza. Pomieszczenie stuzy do
przechowywania odziezy osobistej i roboczej. Wyposazone w zestaw szafek
szatniowych dwudzielnych oraz umywalke. Przy umywalce - pojemnik na mydto oraz
reczniki papierowe.

o WC dla pracownikdw zaplecza kuchennego (7.4)
WC dla pracownikédw zaplecza kuchennego znajduje sie przy wezle sanitarnym
przeznaczonym dla kobiet i jest wydzielone wytgcznie dla personelu kuchennego. WC
wyposazone w miske ustepowg oraz umywalke i szafke podumywalkowq. Przy
umywalce - pojemnik na mydto oraz reczniki papierowe, przy misce ustepowej -
pojemnik na papier toaletowy, szczotka WC.

o Usuwanie odpadkow
Odpadki pokonsumpcyjne bedg usuwane w szczelnie zamknietych pojemnikach do
wydzielonego kontenera na odpady usytuowanego na dziatce i przechowywane w
zamknieciu do momentu odbioru przez firme posiadajacg odpowiednie do tego celu
uprawnienia.

10.2. Zatrudnienie

Personel placéwki powinien posiada¢ odpowiedni stan zdrowia (badania wstepne
i okresowe) potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym na podstawie
przepisdw ustawy o stuzbie medycyny pracy.

Kazdy pracownik powinien posiada¢ aktualne zaswiadczenie o stanie zdrowia do
celdw sanitarno-epidemiologicznych.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng zgodnie
z Kodeksem Pracy.

Zaktadana liczba pracownikéw wynosi 2 osoby. Dla obstugi przewidziano szatnie
(2.5) oraz pomieszczenie WC (7.4).

10.3. Wytyczne dla branz projektowych

«  Wytyczne architektoniczno-budowlane
Wysokos¢ pomieszczen w swietle powinna wynosi¢ 3,0m.
Sciany i sufity powinny by¢ wykonane z materiatu gtadkiego, nienasigkliwego
i niepalnego. Kolorystyka biata lub w jasnych kolorach.
We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych, kuchennych i zmywalniach $ciany
nalezy wyltozy¢ oktadzing tatwo zmywalng, trwatg i odporng na dziatanie wilgoci
i Srodkow dezynfekujgcych na petnej wysokosci pomieszczenia. Cokoliki
przypodtogowe do wys. ok. 10cm powinny by¢ wykonane z materiatu o tych
samych witasciwosciach co posadzka.
Narozniki $cian nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Wystepy w Scianach powinny mieé¢ konstrukcje minimalizujacq osadzanie sie
brudu i kondensacje pary.
Podloga w czesci zaplecza kuchennego powinna by¢ gtadka, nienasigkliwa,
niescieralna, nie Sliska i tatwa do utrzymania w czystosci. Niedopuszczalna jest
réznica pozioméw (progi, stopnie itp.).
W miejscach uzasadnionych technologicznie podtogi ze spadkiem 1,5% w
kierunku kanalizacyjnych wpustéw podiogowych powinny posiadaé kratki
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$ciekowe z zamknieciem wodnym oraz wstepnymi tapaczami odpadkéw.

W pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych i ekspedycyjnych nie
powinny znajdowac sie rewizje; przewody wod.-kan. powinny by¢ szczelnie
obudowane.

Drzwi zewnetrzne do magazynéw i zaplecza produkcyjnego powinny by¢
niepalne, stalowe Iub z wkiadkg stalowa do wysokosci 30cm ponad
powierzchnie posadzki, osadzone w niepalnej futrynie.

Drzwi do wszystkich pomieszczen gdzie sg stanowiska pracy o szerokosci min.
90cm.

Drzwi powinny by¢ szczelne i mie¢ powierzchnie gftadka, dostosowang do
zmywania woda.

Drzwi do sanitariatdw i kabin ustepowych powinny otwierac¢ sie na zewnatrz i
posiada¢ w dolnej czesci otwory o tgcznym przekroju 0,022m2 dla doptywu
powietrza.

Okna powinny byc¢ gtadkie, szczelne, dostosowane do zmywania wodg, miec
konstrukcje zapobiegajacq zbieraniu sie kurzu i umozliwiajgce state wietrzenie
pomieszczen oraz umozliwiajacg — w razie potrzeby - zatozenie ram z siatkami
ochronnymi przed dostepem owadow.

« Wytyczne do projektu wod.-kan.
Szczego6towe informacje zawarte w projekcie branzowym.
Przewody doprowadzajgce wode do urzadzehn nalezy wyposazy¢ w zawory
odcinajace. Instalacje wodociggowe nalezy zaprojektowac zgodnie z aktualnymi
PN.
Przewody instalacji wewnetrznych powinny by¢ gtadkie, szczelne, o konstrukcji
zapobiegajacej opadaniu ewentualnych skroplin lub zanieczyszczen na artykuty
spozywcze.
W obiekcie powinno sie uzywac¢ wody spetniajagcej wymagania wody do picia
i potrzeb gospodarczych zgodnie z aktualnym rozporzadzeniem i przebadanej
przez Panstwowag Inspekcje Sanitarng. Wyniki tych badan powinny by¢
przechowywane w dokumentacji zaktadu.
Kazdgq umywalke i zlew wyposaza sie w armature z zimng i cieptqg woda, $rodki
do mycia rak i ich higienicznego suszenia.
Kanalizacyjne wpusty podiogowe powinny by¢ zabezpieczone kratkami
i powinny posiada¢ zamkniecia syfonowe.
Przewody wodociggowe, armatura i przybory powinny posiada¢ stosowne
atesty.
Wszystkie wpusty podtogowe w pomieszczeniach produkcyjnych i zmywalniach
nalezy wyposazy¢ we wstepne fapacze odpadkéw.

« Wytyczne do projektu wentylacji
Szczego6towe informacje zawarte w projekcie branzowym.
W pomieszczeniach nalezy zapewni¢ wiasciwg ilos¢ wymian powietrza,
realizowang poprzez mechaniczng instalacje wentylacyjna.
Przy projektowaniu instalacji wentylacyjnej dla warunkéw zimowych i letnich
nalezy jg tak obliczy¢, zeby zapewni¢ utrzymanie temperatury pomieszczen
zgodnej z obowigzujacymi przepisami.

« Wytyczne do projektu ogrzewania
Szczego6towe informacje zawarte w projekcie branzowym.
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Instalacja powinna by¢ tak zaprojektowana, aby zapewni¢ temperatury
wewnetrzne w poszczegdlnych pomieszczeniach zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Usytuowanie grzejnikow nie moze kolidowa¢ z wyposazeniem technologicznym.
Stosowane grzejniki winny by¢ gtadkie, tatwe do utrzymania w czystosci.

« Wytyczne do projektu instalacji elektrycznej
Szczego6towe informacje zawarte w projekcie branzowym.
Punkty osSwietlenia elektrycznego powinny by¢ wyposazone w niettukace ostony,
chronigce przed odpryskami szkla w razie sttuczenia zarowek lub kloszy oraz
mie¢ konstrukcje umozliwiajacq fatwe ich czyszczenie.
Oswietlenie nad stanowiskami pracy powinno by¢ rozmieszczone rownomiernie,
nie powodujac zacienienia.
Stosowane oswietlenie powinno zapewni¢ wtasciwe oddawanie barw w celu
unikniecia jej pozornej zmiany przez potrawy.
Wszystkie gniazda wtykowe itp. powinny posiadac¢ szczelne oprawy ze wzgledu
na mycie pomieszczen wodag.
W  pomieszczeniach sanitarnych instalacja elektryczna powinna byc
hermetyczna.
Sposo6b zainstalowania urzadzen oraz zabezpieczenia przed porazeniem prgdem
- zgodnie z DTR urzadzen.
Punkty oswietlenia elektrycznego powinny zapewni¢ prawidiowe osSwietlenie
przy kazdym stanowisku pracy. Nalezy zapewnié¢ oswietlenie na poziomie co

najmniej:
« pomieszczenie zaplecza kuchennego 500 lux
- zmywalnia naczyn stotowych 300 lux
« W pozostatych pomieszczeniach zgodnie z PN
10.4. Wytyczne przeciwpozarowe

Elementy wyposazenia muszg spetnia¢ warunki przepiséw w zakresie
zapalnosci, rozprzestrzeniania ognia i odpornosci ogniowej.

Zagospodarowanie technologiczne oraz instalacje technologiczne nie mogq
kolidowa¢ z systemami ochrony przeciwpozarowej.

Nalezy przewidzie¢ oswietlenie awaryjne w korytarzach i przy drzwiach.

10.5. Wytyczne bhp

Wszystkie urzadzenia nalezy montowac i uzytkowacé zgodnie z DTR dostarczong,
przez producenta urzadzen.

Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ aktualnie obowigzujgce znaki
bezpieczenstwa.

Pracownicy powinni zapoznac sie z zasadami prawidtowej eksploatacji urzadzen
na podstawie DTR. Przy wszystkich maszynach i urzadzeniach
gastronomicznych winny by¢ instrukcje obstugi.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, przepiséw
sanitarno-higienicznych, posiada¢ aktualne ksigzeczki zdrowia i aktualne
zaswiadczenie wydane przez lekarza do celéw sanitarno-higienicznych.
Urzadzenia technologiczne nalezy wyposazy¢ w instrukcje BHP znajdujacg sie
w widocznym dla obstugi miejscu.
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10.6. Wytyczne sanepid

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Sanepid.

Sprzet i Srodki uzywane do sprzatania, mycia i dezynfekcji przechowywane
bedg w wydzielonym pomieszczeniu porzadkowym.

Przy umywalkach nalezy przewidzie¢ dystrybutor do mydta w ptynie
i jednorazowych recznikdw oraz kosze na zuzyte reczniki.

Niezbednym jest, aby w obiekcie znajdowata sie prawidtowo wyposazona
apteczka.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Budynek jest obiektem wolno stojgcym odlegtym od innych budynkéw o ponad 8 m.

Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych:

1. budynek OSP - 2

2. Swietlica wiejska - 1

Budynek podzielony zostat na dwie strefy:

1. budynek OSP z garazami zalicza sie do PM (Q<500 MJ/m2) - wymagana klasa odpornosci
pozarowej budynku ,D”,

2. Swietlica wiejska zalicza sie do kategorii ZL III zagrozenia ludzi - uzytecznosci publicznej,
przeznaczony do jednoczesnego przebywania do 50 oséb - wymagana klasa odpornosci
pozarowej budynku ,,D”.

Sciana oddzielenie przeciwpozarowego, oddzielajaca poszczegdlne strefy bedzie $ciang
o klasie odpornosci ogniowej REI60. Drzwi zamontowane w tej Scianie (przejscie
pomiedzy pomieszczeniem technicznym i gospodarczym garazu o od,pornos'ci ogniowej
EI60). Drzwi pomiedzy projektowanym garazem a salg - EI60. Sciane oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wyprowadzi¢ ponad pokrycie dachu (Broof(tl)) na
wysokos$¢ co najmniej 0,3m. Na istniejgcej scianie tylnej na szerokosci 2m oraz na
$cianie prostopadtej do projektowanego budynku - utozy¢ wetne mineralng gr. 15cm.

W przebudowywanym budynku sciany zewnetrzne, znajdujgce sie w odlegtosci <4m
od granicy dziatki budowlanej nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng. Stolarke okienng
w Scianie réwnolegtej do granicy znajdujacej sie w odlegtosci <4m wymieni¢ na
nieotwierang EI60, gtdwne drzwi wejsciowe EI60. Pokrycie dachu nad pietrem -
niepalne EI60, przekrycie nierozprzestrzeniajgce ogien (blacha trapezowa). W czesci
rozbudowy - dach drewniany, ocieplony wetng mineralng. Drewniane elementy
konstrukcji dachu zabezpieczy¢ do stopnia NRO poprzez impregnacje, uzyskujac
kompleksowg ochrone drewna zardwno przed dziataniem ognia, jak i grzybow oraz
owadow. Pokrycie dachu Broof(t1).

Poniewaz powierzchnia wewnetrzna budynku jest mniejsza od 1000m?, a kubatura
mniejsza niz 5000m3, do zewnetrznego zaopatrzenia wodnego wymagany jest jeden
hydrant DN80 o wydajnosci 10dm?/s i ci$nieniu 0,2MPa. Hydrant taki znajduje sie w
odlegtosci 5m i 90m od budynkéw. Wydatek z dwdch hydrantéw nie mniejszy niz
10dm3/s.

Funkcje drogi pozarowej petni¢ bedzie istniejgca droga o szerokosci ok.5m, rownolegta
do projektowanej rozbudowy budynku, znajdujgca sie w odlegtosci 5-7m. Od drogi
pozarowej zostanie poprowadzone utwardzone dojscie o szerokosci 1,5m i dtugosci do
30m do wyjs¢ z ktérych jest dostep do catego budynku.
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Dach drewniany, ocieplony wetng mineralng. Drewniane elementy konstrukcji dachu
zabezpieczy¢ do stopnia NRO poprzez impregnacje, uzyskujac kompleksowg ochrone
drewna zarowno przed dziataniem ognia, jak i grzybéw oraz owadow.

Pomieszczenia bedq wyposazone w podreczny sprzet gasniczy w postaci gasnic
proszkowych ABC rozmieszczonych zgodnie z zasadami podanymi w rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 06 2010, w ilosci 2 kg masy
$rodka gasniczego na 100 m? powierzchni. Diugo$¢ dojscia do gasnicy nie moze
przekracza¢ 30 m. Miejsca usytuowania gasnic powinny by¢ oznakowane zgodnie z
PN. W kuchni znajdowac sie beda gasnice przeznaczone do gaszenia pozarow typu F.
Szczegbtowe rozmieszczenie gasnic zostanie podane w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowedo.
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