
A - STROPODACH
- papa wierzchniego krycia, termozgrzewalna na osnowie z welonu szklanego
- 2x papa podkładowa na osnowie z welonu szklanego
- płyty OSB/3 gr. 22mm
- kontrłata / przestrzeń wentylacyjna 4cm
- folia paroprzepuszczalna
- krokiew / wełna mineralna 18cm
- belki dystansowe 12x6 cm / wełna mineralna 12cm
- folia paroizolacyjna
- przestrzeń montażowa
- sufit kasetonowy na stelażu systemowym (akustyczny)

A' - STROPODACH
- papa wierzchniego krycia
- papa podkładowa
- płyty OSB
- kontrłata 4cm
- krokiew 8x18cm

B - PODŁOGA NA GRUNCIE
- płytki ceramiczne (B' - podłoga drewniana - sala)
- wylewka betonowa 7cm (zbrojona siatką Ø6 o oczkach 15x15cm)
- folia budowlana
- styropian 10cm (0,035)
- izolacja przeciwwilgociowa (2x folia budowlana 0,2mm)
- płyta betonowa 15cm (zbrojona siatką Ø6 o oczkach 15x15cm)
- zagęszczona podsypka piaskowa 20cm
- grunt rodzimy

SZ1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- gładź gipsowa
- tynk cementowo-wapienny
- pustaki Porotherm 25cm
- styropian 15cm
- tynk cienkowarstwowy

SF1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEWN.
- izolacja przeciwwilgociowa
- beton komórkowy 24cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- styrodur 12cm
- tynk cienkowarstwowy

Tr - UTWARDZENIE TARASU
- kostka betonowa 6cm
- piasek stabilizowany cementem 5cm
- podbudowa - kruszywo o frakcji 30-60mm 41cm
- warstwa odsączająca - piasek o frakcji do 2mm 10cm
- grunt rodzimy

Ch - UTWARDZENIE DOJŚCIA
- kostka betonowa 6cm
- piasek stabilizowany cementem 5cm
- podbudowa - kruszywo o frakcji 30-60mm 29cm
- warstwa odsączająca - piasek o frakcji do 2mm 10cm
- grunt rodzimy
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BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
PRZEKRÓJ D-D GRUDZIEŃ 2020

PRZEKRÓJ D-D

WYPEŁNIENIE NAD STOLARKĄ DRZWIOWĄ

- LEKKA ZABUDOWA Z PŁYT GKF EI15

NA STALOWYM RUSZCIE SYSTEMOWYM
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ŚCIANY WYDZIELJĄCE

KOMUNIKACJĘ (POM. 3)

WYMUROWAĆ DO DACHU -

ŚCIANY O ODPORNOŚCI EI15


