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1. Wstep

Opinie geotechniczng dla potrzeb budowy sSwietlicy wiejskiej w Bodzanowie
(Gtuchotazy, pow. Nyski, woj. opolskie, dz. nr 33) opracowano na zlecenie:

Pracownia Projektowa Strefa Joanna Daga

Badania geotechniczne wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Niniejsze opracowanie ma na celu opis i ocene warunkdédw gruntowo-wodnych
panujgcych w podtozu planowanej inwestycji.

Badania zostaty wykonane 20.11.2020 r.

2. Lokalizacja terenu badan i przebieg wyvkonanych prac

Badania geotechniczne wykonano w granicach dziatki nr 33 nalezgcej administracyjnie
do miejscowosci Bodzanéw, w gminie Gtuchotazy, w powiecie nyskim, wojewddztwie
opolskim.

Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego J. Kondrackiego (2002 r.) badany obszar
nalezy do makroregionu Przedg6rze Sudeckie, w mezoregionie Przedgorze Paczkowskie.

Teren znajduje sie w obrebie ,Szczegdétowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000
— Arkusz Nysa”.

Przebieg wykonanych prac

Dla potrzeb opracowania po wczesniejszym uzgodnieniu ze Zleceniodawcg wykonano
2 odwierty badawcze do gtebokosci 4,0 m p.p.t. 0 tgcznym metrazu 8 mb.

Otwory wykonano wiertnica mechaniczng WSG-P zamontowang na samochodzie
terenowym, przy uzyciu swidra slimakowego o srednicy 90 mm, marszami dtugosci 1 m.

W trakcie prowadzonych prac badawczych wykonano analize makroskopowa
wystepujagcych w otworach gruntéw, okreslajgc ich stratygrafie, geneze i litologie oraz
podstawowe cechy fizyczne (barwe, wilgotnosc, stan).

Wykonano roéwniez obserwacje oraz pomiary wystepowania wody podziemnej w
otworach wiertniczych.

Punkty badan =zostaty wytyczone w terenie metodg domiaréw prostokatnych
(ortogonalnych) do granic dziatki. Wyloty wykonanych otworéw wiertniczych zaniwelowano
metodg punktow rozproszonych dowigzujac sie do rzednych odczytanych z planu
sytuacyjno-wysokosciowego otrzymanego od Zleceniodawcy.

Opierajac sie na wynikach polowych badahn geotechnicznych, wizji lokalnej terenu,
obowigzujgcych normach, dostepnej literaturze i materiatach archiwalnych sporzgdzono

czes¢ tekstowg wraz z nastepujacymi zatacznikami graficznymi:
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- mapa dokumentacyjng w skali 1:500;

- kartami otworéw geotechnicznych;

- przekrojem geotechnicznym;

- tabelg charakterystycznych parametrow geotechnicznych;

- objasnieniami znakéw i symboli;

Prace terenowe prowadzono pod dozorem uprawnionego geologa mgr Patryka
Nikela.

3. Budowa geologiczna

W wyniku dokonanego rozpoznania geotechnicznego i w oparciu o Szczegbtowa
Mape Geologiczng Polski ustalono, ze w badanym podtozu osady przypowierzchniowe w
rejonie otworu 1 stanowi warstwa nasypu niekontrolowanego, zbudowanego z kamieni,

gruzu i gliny, natomiast w rejonie otworu 2 powierzchnie terenu pokrywa warstwa gleby.

Podtoze rodzime budujg utwory czwartorzedowe zaliczone do holocenu — gliny i zwiry
den dolinnych (wyksztatcone w postaci twardoplastycznych glin pylastych oraz $rednio

zageszczonych zwiréw z otoczakami).

4. Warunki hydrogeologiczne analizowanego terenu

Podczas wykonywanych wiercen zaobserwowano wystepowanie zwierciadta wod

gruntowych o charakterze swobodnym. Zwierciadto nawiercono w:
- O1 na gtebokosci 1,7 m p.p.t. tj. na rzednej 261,7 m n.p.m.
- O2 na gtebokosci 1,8 m p.p.t. na rzednej 261,8 m n.p.m.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze w przypadku obfitych opaddéw atmosferycznych lub

wiosennych roztopéw $niegu poziom zwierciadta moze sie podnosic.

5. Podzial na warstwy geotechniczne

Na podstawie wykonanych prac polowych dokonano podziatu gruntéw na warstwy
geotechniczne, stosujgc sie do normy PN-81/B03020 oraz PN-86-B-02480.

Ustalono rodzaj gruntu, barwe, wilgotno$¢, stan, konsystencje i domieszki. Stopien
zageszczenia gruntéw niespoistych (ID) okreslono na podstawie oporu gruntu podczas
wbijania prébnika, natomiast stopien plastycznosci gruntéw spoistych (IL) okreslono na
podstawie wateczkowania oraz oporu gruntu podczas wbijania prébnika.
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Na podstawie analizy danych uzyskanych w toku badan geotechnicznych wydzielono
dwie grupy genetyczne utworow:

I — do ktorej zaliczono glebe i grunty antropogeniczne;

Il — do ktérej zaliczono holocenskie gliny i zwiry den dolinnych.

Grunty tej grupy z uwagi na zréznicowanie parametréw fizyko-mechanicznych
podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa I:
W warstwie tej znajdujg sie grunty nasypowe — nasyp niekontrolowany, zbudowany z
kamieni, gruzu i gliny. Grunty sg wilgotne, w stanie $rednio zageszczonym. Zaliczono je do
gruntow mato wysadzinowych. Do tej warstwy zaliczono rowniez glebe.

Warstwa lla:
W warstwie tej znajdujg sie zwiry zaglinione i z otoczakami. Grunty te sg mato wilgotne,
wilgotne i nawodnione, w stanie $rednio zageszczonym, o uog6lnionym stopniu
zageszczenia ID = 0,60. Cechujg sie watpliwg wysadzinowoscig.

Warstwa llb:
W warstwie tej znajduja sie gliny pylaste z domieszka zwiru. Grunty te sg mato wilgotne, w
stanie twardoplastycznym, o uogolnionym stopniu plastycznosci IL = 0,15. Cechujg sie duza
wysadzinowoscig. Grupa konsolidacji C.

Poszczegblne warstwy zostaty rdéwniez przedstawione na kartach otwordéw
geotechnicznych (zatacznik nr 2) oraz na przekroju geotechnicznym (zatgcznik nr 3).
Parametry geotechniczne poszczegdlnych warstw zostaty zawarte w tabeli normowych

parametréw geotechnicznych (zatgcznik nr 4).

6. Podsumowanie i wnioski

1) Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora w listopadzie 2020 roku.

2) Odwiercono 2 otwory geotechniczne do gtebokosci 4,0 m p.p.t.

3) Na podstawie analizy danych uzyskanych w toku badan geotechnicznych
stwierdzono, ze powierzchnie terenu pokrywa warstwa nasypu niekontrolowanego
oraz gleba. Podtoze rodzime wyksztatcone zostato w postaci holocenskich glin i
zwiréw den dolinnych.

4) Grunty nasypowe zalegajg jedynie przypowierzchniowo i zaleca sie ich usuniecie na
etapie prowadzenia robdt ziemnych. Grunty podtoza rodzimego cechujg sie dobrymi
parametrami geotechnicznymi i nadajg sie dla potrzeb planowanej inwestycji.
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5) W podtozu zaobserwowano zwierciadto wod gruntowych o charakterze swobodnym
(szczegdtowy opis warunkéw wodnych zostat przedstawiony w punkcie 4). Zaleca sie
mozliwie ptytkie posadowienie obiektu powyzej zwierciadta wod gruntowych. Roboty
ziemne zaleca sie prowadzi¢ w porach suchych, przy niskim poziomie wdd
gruntowych. Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig izolacja.

6) Zgodnie z informacjg uzyskang od Projektanta planowana inwestycja przy prostych
warunkach gruntowo-wodnych zalicza sie do | kategorii geotechnicznej obiektu. W
Swietle rozpoznania geotechnicznego warunki gruntowo-wodne mozna uznaé jako
proste, tylko w przypadku posadowienia obiektu powyzej zwierciadta wdd
gruntowych.

7) Ostateczna ocena warunkéw gruntowo-wodnych i zaklasyfikowanie obiektu do
kategorii geotechnicznej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nalezy do Projektanta,
w odniesieniu do rozpoznania geotechnicznego oraz w oparciu 0 wybrany sposoéb i
gtebokos¢ posadowienia projektowanego obiektu. Projektant zadecyduje rowniez o
wartosciach przyjmowanych obcigzen dopuszczalnych na grunty podtoza i
wielkosciach dopuszczalnych osiadan.

8) Dla potrzeb wykonania prac ziemnych nalezy przyjg¢ kategorie urabialnosci gruntu IV
(dla glin i gruntéw nasypowych) oraz V (dla zwirdbw z otoczakami) — wg normy PN-B-
06050.

9) Wg PN-81-B-03020 gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m

p.p.t.

7. Spis literatury

» Mapa Geologiczna Polski - skala 1: 50 000

» E. Stupnicka ,Geologia regionalna Polski”

»  Wieczysty ,Hydrogeologia inzynierska”

s Z Pazdro , Hydrogeologia ogdlna”

» Z Witun ,Zarys geotechniki”

* Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463);

* Katalog Naktadow Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997.

e Normy: PN — 81/B — 03020, PN — 86/B — 02480, PN — 74/B — 04452, PN — B — 06050,
PN-80 B-01800.
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Zatacznik nr 4 - Tabela normowych parametréw geotechnicznych

Warstwa | - Gleba i grunty antropogeniczne Gleba, nasyp niekontrolowany
Warstwa Holocen Zwiry i gliny den dolinnych Glina pylasta, zwir
Stopien Modut Modut Edometryczny | Edometryczny
N Rodzai plastycznosci/ | Wilgotnosé Gestosé Sp6inosé Kat tarcia ierwotnedo wtérnego modut modut Typ
'; o zta| stopien naturalna | objetosciowa poJ wewnetrznego oF:ikszt alc e?‘i a odksztalcenia scisliwosci scisliwosci konsolidacji
warsiwy gruntu zageszczenia Whn [%] pierWOtnej Wtérnej gruntu
L | b p[T/m3] Cu[kPa] @] Eo[MPa] E[MPa] Mo [MPa] M [MPa]
| Gb, nN Gleba, nasyp niekontrolowany — zbudowany z kamieni, gruzu i gliny
lla Z+G+KO - 0,60 4-18** 1,75-2,05** - 39,0 156 156 174 174 -
lib Gm 0,15* - 20 2,10 19,0 15,5 23 38 33 55 C

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych podano metoda "B" zgodnie z normg PN-81/B-03020

** grunt nawodniony

* wyznaczono metoda badan polowych i laboratoryjnych
W celu wyznaczenia wartosci obliczeniowej parametru geotechnicznego nalezy zastosowaé wzor:

X(r) =ym*x(n)

gdzie: x(n) — warto$¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego wyznaczona metoda B,

y m — wspoétczynnik materiatowy.

Wspétczynnik ym dla parametru oznaczonego metodg B wynosi:
ym=0.90 - 1.10 dla gruntéw podtoza.
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Objasnienia symboli i znakéw uzytych na kartach otworéw badawczych
zat. nr5 i przekrojach geotechnicznych

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

Grunty rodzime mineralne Prébka
KW Zwietrzelina okruchowa NU o naturalnym uziarnieniu
KWg Zwietrzelina gliniasta NW o naturalnej wilgotnosci
KR Rumosz NNS 0 nienaruszonej strukturze
KRg Rumosz gliniasty WG Wody gruntowe;j

KO Otoczaki

Y4 Zwir

Podziat gruntow ze wzgledu na wilgotnosc

g Zwir gliniasty s suchy

Po Pospodtka mw mato wilgotny
Pog Pospdtka gliniasta w wilgotny
Pr Piasek gruby m mokry

Ps Piasek sredni nw nawodniony

Pd Piasek drobny

Pn Piasek pylasty

Oznaczenia stanu gruntdw niespoistych

Pg Piasek gliniasty

n Pyt

MNp Pyt piaszczysty

Gp Glina piaszczysta

In Luzny o
szg Srednio zageszczony ()
zg Zageszczony @
bzg Bardzo zageszczony

G Glina

Oznaczenia stanu gruntow spoistych

Gn Glina pylasta zw zwarty ,@’

Gpz Glina piaszczysta zwiezta pzw potzwarty O
Gz Glina zwiezfa tpl twardoplastyczny ®

Gnz Glina pylasta zwiezta pl plastyczny ®
Ip It piaszczysty mpl miekkoplastyczny -9
I It pt ptynny &
In It pylasty

Grunty nasypowe

Oznaczenia wody gruntowej w wierceniu

nN Nasyp niekontrolowany

vy
50 50

Swobodne zwierciadto wod

nB Nasyp budowlany

Grunty rodzime organiczne

S

n
o

Napiete zwierciadto wod

Gb/H Gleba/grunt prochniczny
[2%<lom<5%]

‘)

Saczenie wad gruntowych

Inne oznaczenia

Nm Namut [5%<lom<30%)]

Numer warstwy geotechnicznej

Gy Gytie [CaCO3>5%]

Granica warstwy geotechnicznej

T Torf [lom>30%]

wk Wegiel kamienny

Dodatkowe oznaczenia dla gruntu

OA1l Otwor archiwalny
S1 Lokalizacja i numer sondowania
01 Numer otworu
249.20

Rzedna otworu

+ Domieszki

// Przewarstwienia

/ Grunt na pograniczu
() Okreslenia uzupetniajgce

sktadu




