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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego instalacji wod-kan , c.w.u. dla przebudowy
budynku OSP z rozbudow3 o Swietlice wiejska w Bodzanowie

1. Dane ogolne
1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- podktady budowlane

- inwentaryzacja stanu istniejgceg0 budynku

- wizja w terenie

- obowigzujace normy 1 przepisy

- warunki przytaczenia do sieci wod-kan wydane przez Wodociagi Gtuchotazy

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt techniczny wod. — kan., cieptej wody dla
przebudowy budynku OSP z rozbudowg o §wietlicg wiejska w Bodzanowie.

2. Czes¢ szczegélowa
2.1.0pis rozwigzan projektowych

Projektuje si¢ wyposazenie nowego obiektu tj. Swietlicg wiejska w instalacje wody
zimnej, cieplej oraz kanalizacje sanitarng.

Zrédtem wody zimnej bedzie nowe przytacze wody - zgodnie z warunkami przytacza
wod-kan. Projekt przylagcza wody stanowi¢ bgdzie odrgbne opracowanie.

Powstale $cieki sanitarne z nowego budynku tj. $wietlicy wiejskiej odprowadzane
beda do istniejacej sieci kanalizacyjnej, biegngcej wzdhuz ulicy dojazdowej.
Wilaczenie do istniejgcej sieci kanalizacyjnej poprzez nowe przylacze kanalizacji
sanitarnej 160 PVC-U.

Projekt przylacza kanalizacji sanitarnej stanowi¢ bedzie odrebne opracowanie.

Istniejacy budynek OSP obecnie jest wyposazony w istniejacg instalacje wody zimnej
1 cieptej oraz kanalizacje sanitarng wraz z przytaczami.
Nie projektuje si¢ zmian w istniejacym budynku OSP.



2.1. Instalacja wody zimnej i cieplej

Woda zimna

Projektuje si¢ instalacje wody zimnej do wszystkich przyborow sanitarnych.
Instalacje wodng prowadzi¢ w pod stropem i po $cianie w pomieszczeniu wezta
cieplnego, oraz pozostate odcinki w posadzce budynku. Trasa instalacji zgodnie z
cze$cig rysunkowa.

Zabudowa¢ zawory odcinajace na odej$ciach zasilajacych projektowang instalacje,
Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur PP-R PN-20 taczonych przez zgrzewanie, 1
izolowa¢ termiczne otulinami antyroszeniowo z pianki PE gr. 13mm. Przewody
rozprowadzajace prowadzone w pom. wezta mocowac za pomoca typowych obejm i
uchwytow.

Zapotrzebowanie wody
1.Dobowa ilo$¢ wody

a) I1o$¢ osob — 48

Norma zuzycia — 40 I/dob

Q dob. =48x 48 = 1920 I/dob

b) cele porzadkowe — 2,0 I/m2 x243m2 = 486 I/dob
razem =1920+486 =2406 |/dob =2,4 m3/dob

2.Sekundowe zapotrzebowanie wody wg PN-92/B-01706

woda zimna woda ciepta

- umywalki -9zt x 0,07 =0,63 0,63

- miski ustepowe - 6 szt X 0,13 =0,78

- pisuary -2sztx0,3 =0,60

- zlewozmywaki - 3 szt x 0,07 =0,21 0,21

- zmywarka -1sztx 0,15 =0,15

- zawor fil5 - 457t x 0,15 =0,30

- Zlew - 1szt x 0,07 =0,07 0,07

Razem: =2,74dm3/s =0,91 dm3/h

Przepltyw laczny: 3,64 dm3/h

Przeptyw obliczeniowy wg wzory nr 1 w/w normy:

go = 1,08 dm3/s = 3,88 m3/h

Zaprojektowano wodomierz DN25 objetosciowy, Q3=6,3 m3/h, - dostawa Wodociagi
Sp z.0.0 Gluchotazy.

przed 1 za wodomierzem zabudowac¢ zawory odcinajace kulowe DN25, za
wodomierzem zabudowaé¢ zawor antyskazeniowy DN25 typu EA, filtr siatkowy
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Zestaw wodomierzowy nalezy zabudowa¢ w pomieszczeniu sanitarnym na konsoli
WSpOorczej, w pomieszczeniu ogrzewanym, pomieszczenie wyposazone bedzie w
wpust podtogowy.

Armatura sanitarna

Zaprojektowano baterie do umywalek — stojace jednouchwytowe czasowe, zasilanie
baterii dolne wezykami zakonczonymi zaworami odcinajgcymi katowymi DN 15

- umywalki fajansowe biate z zespotem spustowym z pétpostumentem i baterig
stojaca

- zlewy 1-komorowe z blachy nierdzewnej z syfonem i baterig stojacg 1 — no
uchwytowa

- miska ustgpowa biata wiszgca do montazu ze stelazem podtynkowym z deska
sedesowg twardg biala.

- pisuary fajansowe biale z zaworem sptukujgcym czasowym

- lazienka dla niepelnosprawnych — nalezy zastosowac przybory sanitarne
przystosowane dla 0osob niepetnosprawnych , zastosowanie umywalki na wys. min.
70cm od posadzki, z ,,odsunigtym” syfonem, miska ustgpowa, zastosowanie
uchwytow Sciennych , baterii z wydtuzona dzwignig.

Woda ciepla, cyrkulacja

Woda ciepta dla budynku §wietlicy przygotowywana bedzie w podgrzewaczu
pojemnosciowym o poj. 500dm3, zlokalizowanym w pomieszczeniu wezta
cieplnego. Podgrzewacz zasilany bedzie w ciepto pompy ciepta, dodatkowo
podgrzewacz wyposazy¢ w grzatke elektryczng do podgrzewania i termiczne;j
dezynfekcji przeciwko bakteriom Legionella.

Zastosowana grzatka musi posiada¢ w regulator temperatury (30-80 °C) i ogranicznik
temperatury bezpieczenstwa.

Ze wzgledu na znacznie odlegtosci zrodta cieplej wody od przybordw, przewidziano
cyrkulacje cieptej wody. Do wymuszenia obiegu w cyrkulacji dobrano pompe
cyrkulacyjng G=1,0m3/h Hp=1,5-3,0mH20.

Instalacje wody cieplej i1 cyrkulacji wykona¢ z rur PP-R PN-20 z wkladka
aluminiowa, taczonych przez zgrzewanie.

Prowadzenie rur rownolegle do przewodéw wody zimnej - wg czegsci rysunkowe;.
Przewody wody cieptej 1 cyrkulacji prowadzone w pomieszczeni wezta cieplnego
izolowac¢ otulinami z pianki PE gr. min. 20mm, za§ prowadzone w posadzce
otulinami z PE gr. min. 6mm — grubos$ci dobiera¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi.

Podgrzewacz c.w.u. 1-we¢zownicowy o poj. 500dm3, wyposazy¢ w zawor
bezpieczenstwa DN20, p= 6 bar, oraz naczynie wzbiorcze przeptywowe do wody
pitnej o pojemnosci 60dm3 z zaworem przeptywowym- wg technologii wezta
cieplnego.



Podgrzewacz zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu wezta ciepta.

Doboér podgrzewacza c.w.u

Dobrano podgrzewacz c.w.u o pojemnosci V=500 dm3, Vuzytkowa V=430dm3 z
powierzchnig wymiany ciepta 5,7m2, ktory to parametr wptywa bezposrednio na
pojemnos¢ podgrzewacza.

UWAGA :

W projekcie podano srednice rur do wody zimnej 1 cieptej nominalne, $rednice te
WYynosza:

woda zimna woda ciepla, cyrkulacja
915-020x1,0 015-020x34

020 -025%x2,3 020—-025x4,2
925-032x3,0 025-032x54
032—-040x3,7 032-040x6,7

040 —-050x4,6 040 —-050x8,4

250 —-063x5,8 050 -063x10,5

2.3.Instalacja p.poz.

Instalacja p.poz. nie jest projektowana.

2.4.Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne odprowadzone beda do istniejacej kanalizacji sanitarnej, poprzez
nowe przylacze kanalizacyjne — zgodnie z warunkami Wodociagi Sp z.0.0. w
Gtuchotazach.

Projektuje si¢ wykonanie kanalizacji sanitarnej wewngtrznej z rur PVC kielichowych
taczonych na uszczelki gumowe. Poziomy wykona¢ z rur PVC-U kl. S, SDR-34,
utozy¢ na podsypce piaskowej gr.10 cm i obsypce gr. 15 cm.

Piony u dotu zaopatrzy¢ w czyszczaki rewizyjne. Odpowietrzenie instalacji wykonaé
poprzez wyprowadzenie piondow kanalizacyjnych nad dach i zakonczenie rurami
wywiewnymi @ 160/110 dot. PK1 - PK3,w pozostatych pionach zastosowac zawory
powietrzno — wodne wg cz. rysunkowej.

Kratki $cieckowe wykona¢ z stalowy z przykryciem z blachy nierdzewnej DN100 w
pom. wezta cieplnego 1 PVC z przykryciem z blachy nierdzewnej DN50 w pom.
pomocniczych.



Ilos¢ sciekow sanitarnych dla budynku §wietlicy.
Qdob=0,9*2,4 m3/dob =2,16 m3/dob

UWAGA:

1. Na odcinkach poziomych kanalizacji sanitarnej dtuzszych niz 15m, zabudowaé
czyszczaki rewizyjne z zamknig¢ciem szczelnym — wg rzutu.

2.Wykona¢ podlaczenie kanalizacyjna dla przewodu kondensatu z pompy ciepta, z
rur 110 PVC-U, polaczenie uszczelni¢ — zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ matych
zwierzat.

3. Uwagi koncowe

- Catos¢ robot wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
robot cz. Il — Instalacje sanitarne 1 przemystowe

- Wszystkie zmiany wynikle w trakcie budowy uzgodni¢ z projektantem lub
inspektorem nadzoru.

- Zastosowane materiaty musza posiada¢ niezbe¢dne certyfikaty i dopuszczenia
do stosowania.



OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego instalacji c.o. i wezla cieplnego
z pomp3 ciepla dla przebudowy
budynku OSP z rozbudow3 o Swietlice wiejska w Bodzanowie

1. Dane ogolne
1.1.Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- podktady budowlane

- wizja w terenie

- uzgodnienia z Inwestorem

- obowigzujace normy 1 przepisy

1.2.Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny wewnetrznej instalacji
centralnego ogrzewania podtogowego oraz grzejnikowego 1 zasilania w ciepto
aparatoOw grzewczo-wentylacyjnych oraz wezta cieplnego z pompg ciepta typu
powietrze/woda, dla projektowanego budynku §wietlicy wiejskiej, oraz sasiadujacego
przebudowywanego budynku OSP w Bodzanowie.

2.Czes¢€ szczegolowa
2.1.Instalacja c.o.

Projektowe obcigzenie cieplne dla budynkow wynosi: 32,5kW. Do obliczen OZC
przyjeto temperatury zewnetrzne dla III strefy klimatycznej zimowe;.

W projektowanym budynku $wietlicy wiejskiej zaprojektowano ogrzewanie wodne
pompowe ptaszczyznowe. W istniejacym przebudowywanym budynku OSP
projektuje si¢ ogrzewanie wodne grzejnikowe, oraz zasilanie w ciepto nagrzewnic
aparatoOw grzewczo-wentylacyjnych w pomieszczeniach garazy dla wozow
bojowych.

Zrédlem zasilania w cieplo bedzie projektowany wezet cieplny z pompa ciepta typu
powietrze/woda jako jedyne zrodio ciepta. Parametry zasilania instalacji c.0. z pompy
ciepta 55/45°C.

W pomieszczeniu wezta cieplnego zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym
projektowanej swietlicy przewidziano gléwne rozdzielacze c.o. obstugujace 3 obiegi
grzewcze:

-obieg c.o. $wietlicy — ogrzewanie podtogowe (parametry 40/30°C)

-obieg c.0. OSP — ogrzewanie grzejnikowe (parametry 55/45°C)

-obieg c.0. OSP — aparaty grzewczo-wentylacyjne (parametry 40/30°C)
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Obiegi grzewcze bedg oddzielone od obiegu pompy ciepta podwdjnym
rozdzielaczem bezcisnieniowym — wg schematu.
Przewidziano zasilanie podgrzewacza c.w.u — z obiegu pompy ciepta.

Instalacja c.0. - wezet cieplny i budynek OSP

Instalacje c.o0. wykona¢ z rur miedzianych twardych, taczonych przez lutowanie.
Przewody grzewcze prowadzi¢ w kottowni pod stropem oraz w istn. budynku OSP
pod stropem, oraz po $cianach istn. pomieszczen parteru oraz pi¢tra, mocujac za
pomoca odpowiednich obejm 1 podwieszen do $cian i stropu.

W najwyzszych punktach instalacji zabudowa¢ odpowietrzniki automatyczne DN15 z
zaworami stopowymi.

Pion grzewczy na pi¢tro prowadzi¢ po $Scianie. Przejscia przez przegrody pionowe 1
poziome wykona¢ w tulejach ochronnych

Przewody rozprowadzajace w pomieszczeniach OSP, oraz w pomieszczeniu wezta
cieplnego izolowac¢ otulinami z pianki PE o grubosciach min. 20mm — grubosci
zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Na odcinkach dtuzszych niz S5Sm zabudowaé¢ kompensatory mieszkowe lub ,,U” | oraz
zastosowac punkty state.

Aparaty grzewczo — wentylacyjne wyposazy¢ w uktad automatyki sterujgcej, oraz
wyposazy¢ w zawory regulacyjne 2D, regulatory temperatury i obrotow.

Grzejniki — dobrano grzejniki stalowe ptytowe kompaktowe, koloru biatego, z
zasilaniem bocznym. Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne z nastawg
wstepng DN15 na gatazkach zasilajacych, oraz zawory powrotne odcinajace z
nastawg na gatgzkach powrotnych. Zawory termostatyczne wyposazy¢ w gtowice
termostatyczne.

Instalacja c.0. - $wietlica

Dla ogrzewania podlogowego zaprojektowano zasilanie poszczegdlnych petli z
rozdzielaczy podtogowych R1, R2 zlokalizowanych w szatkach podtynkowych —
lokalizacja wg rzutu swietlicy.

Zasilanie poszczego6lnych rozdzielaczy wykona¢ z rur miedzianych twardych
taczonych przez lutowanie. Przewody zasilajace prowadzi¢ w pomieszczeniu wezla
cieplnego pod stropem, za§ w pozostatych pomieszczeniach swietlicy w przestrzeni
sufitu podwieszonego. Odcinki pionowe do szafek rozdzielaczowych wykonaé¢ w
bruzdach $cian. Przewody zasilajace izolowac termicznie otulinami z pianki PE gr.
min. 30mm — zgodnie z Warunkami Technicznymi. W najwyzszych punktach
zabudowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace z zaworami stopowymi.

W szafkach R1, R2 beda zabudowane rozdzielacze wyposazone w kpl. uchwytow,
odpowietrzen, zaworéw odcinajacych i regulacyjnych, oraz rotametry i zawory
regulacyjne na wyjsciach do petli ogrzewania podtogowego.




Ogrzewanie podtogowe wykonaé z rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT ¢16x2,0,
mocujac ptyty styropianowej rolowanej gr.30mm pokrytej folig ALU, klipsami
montazowymi. Wewngtrzna warstwa rur z polietylenu PE-RT typ 2 o podwyzszone;j
odpornosci na temperature.

Przewidziano sterowanie poszczegolnymi strefami grzewczymi za pomocg
nasciennych regulatorow z czujnikami temperatury wewnetrznej, wyposazonych w
wyswietlacz LCD 1 zegar sterujacy tygodniowy. Sterowanie przeplywem przez
poszczegdlne petle grzewcze poprzez sitowniki termiczne 230V sterowane
regulatorami nasciennymi.

W ogrzewaniu przewidziano powierzchnie grzewcze oddzielone. Powierzchnie
grzewcze nalezy zdylatowac¢ od siebie taSmg brzegowa zgodnie z wytycznymi
producenta systemu ogrzewania. Obliczenia ogrzewania podtogowego wykonano
programem Instal-therm i znajdujg si¢ w archiwum biura.

Doktadny zestaw automatyki sterujgcej podtogowka ustali¢ z producentem systemu 1
wykonawcg robot.

Proba szczelnosci

Instalacje c.o. przeptuka¢ woda na zimno 1 na goraco 1 podda¢ probie cisSnieniowej na
p = 0,4 MPa. Regulacja instalacji c.o. zaworami rownowazacymi zabudowanymi na
rozdzielaczach powrotnych w kotlowni, na zaworach w szatkach rozdzielaczowych 1
przy aparatach grzewczo-wentylacyjnych.

2.2. Wezel grzewczy

Dla pokrycia zapotrzebowania na ciepto projektuje si¢ zasilanie instalacji .0. z
pompy ciepta typu monoblok , dla ktérej dolnym zrodiem ciepta bedzie powietrze
zewngetrzne.

Wezet cieplny bedzie wyposazony w zabezpieczenie przed wzrostem ci$nienia i
temperatury — naczynie wzbiorcze o poj. 100dm2, oraz zawory bezpieczenstwa 0
srednicy ¥, oraz 1 ¥4 3 bar.

W pomieszczeniu zaprojektowano wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewna.
Nawiew kratka w drzwiach. Wywiew przewodem murowanym 12x17cm nad dach

budynku.
UKL AD TECHNOLOGICZNY WEZt A CIEPLNEGO

Instalacja wezta cieplnego pompy ciepta jest instalacja ztozong z 2 zrédet ciepta w
uktadzie monoenergetycznym

Glowne zrodlo ciepta stanowi 2-sprezarkowa pompa ciepla typu powietrze-woda 0
mocy 27,6kW. Dolnym zrodlem ciepta jest powietrze zewnetrzne. Pompa ciepta
przeznaczona jest do ustawienia na zewnatrz budynku - lokalizacja wg rzutu.

Dodatkowym zrodtem ciepta bedg grzaltki elektryczne 3x6kW zabudowane w proj.
zbiorniku buforowym o poj. V=500dm3.
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Wezet cieplny pracowac bedzie na potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowe;j.

Do celéw akumulacji ciepta na cele c.o., dla stabilnej pracy pompy ciepta,
zaprojektowano bufor wody grzewczej o pojemnosci 500dm3. Przygotowanie cieptej
wody nastgpi w pojemnosciowym podgrzewaczu o poj. 500dm3 z wezownicg o
powierzchni 5,7m2. Podgrzewacz c.w.u bedzie dodatkowo wyposazony w grzatke
elektryczng o mocy 6kW.

Jako pompy obiegowe c.0. zastosowano pompy pojedyncze z ptynng regulacja
predkosci obrotowe;.

Na przewodach powrotnych zastosowano filtry siatkowe.

Wszystkie rurociagi w wezle cieplnym (od pompy do rozdzielaczy) wykonane begda z
rur miedzianych twardych, faczonych przez lutowanie.

Rury c.o. prowadzone na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ dodatkowo ptaszczem
ochronnym z blachy stalowej ocynkowanej.

Rurociagi zaizolowac termicznie otulinami z pianki PE o grubosciach podanych
ponizej:

Grubosci izolacji wynoszg odpowiednio:

- dla $rednic do DZ22 — 20 mm

- dla $rednic powyzej DZ22 do DZ35 — 30mm

- Wszystkie $rednice powyzej DZ35 — do DZ 100 — grubos¢ izolacji rowna DZ
Rury wzbiorczej oraz spustow nie izolowac.

Jako armatur¢ odcinajacg zastosowano zawory kulowe gwintowane odpowiadajgce
parametrom: pnom = 0,6 MPa, t max = 100 °C.

AUTOMATYCZNA REGULACJA PROCESOW GRZEWCZYCH

Automatyczna regulacja pracy wezta cieplnego realizowana bedzie poprzez konsole
sterowniczg pompy ciepla — dostarczang razem z pompa, jak gtéwne urzadzenie
sterownicze.

Regulatory realizowa¢ beda nastepujace funkcje:

- regulacja pogodowa

- sterowanie pracg poszczegdlnych regulatorow obiegdw grzewczych z mieszaczami,
3-drogowych zaworow mieszajacych, pomp obiegowych c.o., pompy tadujacej i
cyrkulacyjnej.

- sterowanie pracg grzalek elektrycznych w buforze grzewczym

- sterowanie pracg grzalki elektrycznej o mocy 6kW w podgrzewaczu c.w.u., w celu
dokonania przegrzewu termicznego dla usuni¢cia bakterii typu Legionella.

3. Zagadnienie zabezpieczenia p.poz i BHP:
- zabudowane urzadzenia grzewcze muszg posiada¢ niezb¢dne dopuszczenia do
stosowania,
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- nalezy okresowo prowadzi¢ przeglady, konserwacje 1 naprawy, obstuga urzadzen
grzewczych musi by¢ zgodna z DTR,

- w pomieszczeniu wezta cieplnego niedopuszczalne jest gromadzenie jakichkolwiek
materialow nie zwigzanych z pracg pomieszczenia

- wstep do pomieszczenia wezta majg tylko osoby upowaznione.

- podczas transportu urzadzen kottowni przestrzega¢ okreslonych przepisami
dopuszczalnych cigzaréw noszonych przez pracownikow.

- wszystkie prace spawalnicze mogg by¢ wykonywane wylacznie przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje — uprawnienia spawalnicze.

4.Wytyczne branzowe
4.1.Wytyczne instalacyjne:

- w pomieszczeniu wezta cieplnego wykona¢ nawiew w drzwiach kratke transferowa
0 pow. min. 220cm2

- przejscia instalacyjne pomiedzy pomieszczeniem wezla, a budynkiem OSP
wykona¢ szczelne, o odpornosci ogniowej EI-120;

- zabudowac zlew 1 zawor ze ztaczka do weza

- zabudowac stacj¢ uzdatniania wody

- wykonac¢ odptywy ze spustow z zaworow bezpieczenstwa, spustu wody itp., z
odprowadzeniem do wpustu podtogowego.

4.2. Wytyczne elektryczne:
-wykona¢ o$§wietlenie pomieszczenia wezta cieplnego wg obowigzujacych przepisow;
- doprowadzi¢ energi¢ elektryczng do tablicy elektrycznej wezta ciepta;

5.Uwagi koncowe

- catos$¢ prac wykonac¢ zgodnie z wymogami zawartymi w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t — Instalacje ogrzewcze — ITB Instal,

- po wykonaniu wszelkich prac w obrebie projektowanego wezla cieplnego catos¢
instalacji winna by¢ uruchomiona przez serwis producenta pompy ciepta.

- na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 16.07.2002 roku z
pOzniejszymi zmianami, pomieszczenie wezta cieplnego podlega odbiorowi przez
Dozo6r Techniczny, poniewaz zastosowano naczynie wzbiorcze zamknigte o poj. 100
dm3, a uktad grzewczy zostal zabezpieczony zaworami bezpieczenstwa o ci$nieniu
otwarcia 3,0 bar. Zgodnie z Rozporzadzeniem,

pxV =3,0x100=300> 50, wezet cieplny wymaga odbioru.

- wszystkie zmiany wynikte w trakcie budowy uzgodni¢ z projektantem lub
inspektorem nadzoru.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego wentylacji mechanicznej dla przebudowy
budynku OSP z rozbudow3 o Swietlice wiejska w Bodzanowie

1.Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- podktady budowlane

- wizja w terenie

- uzgodnienia z Inwestorem

- obowigzujace normy 1 przepisy

2.Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt techniczny wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej i mechanicznej wywiewnej dla projektowanego budynku
swietlicy wiejskiej, oraz sgsiadujgcego przebudowywanego budynku OSP w
Bodzanowie. Opracowanie, zgodnie z zyczeniem Inwestora, nie zawiera projektu
odciggow spalin dla garazy na wozy bojowe.

3.CzeS¢€ szezegotowa
3.1. Wentylacja

SWIETLICA WIEJSKA

Zaplecze kuchenne

W pomieszczeniach zaplecza kuchennego, zmywalni oraz pomieszczeniu przyjecia
kateringu zaprojektowano nawiew 1 wywiew mechaniczny z odzyskiem ciepta.
Przyjeto krotno$ci wymian:

- zaplecze kuchenne — 10 w/h

- zmywalnia — 10 w/h

- pom. przyjecia kateringu — 2 w/h

Wentylacja w/w pomieszczen begdzie realizowana za pomocg centrali wentylacyjnej z
wymiennikiem przeciwpradowym, wyposazona w nagrzewnice elektryczng 0 mocy
1,5kW oraz uktadem kanatow nawiewnych 1 wywiewnych z blachy stalowe]
ocynkowanej. Na kanatach wentylacyjnych przy centrali zabudowa¢ thumiki hatasu
Dn200, L=1,0m — 4 szt. Nawiew powietrza w pomieszczeniach poprzez nawiewniki
talerzowe, oraz anemostaty nawiewne zabudowane w suficie pomieszczen.
Temperatura nawiewu w okresie zimowym tn=+20°C.
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Powietrze wywiewane bedzie za pomocg okapu nad kuchenkg elektryczng w kuchni
oraz anemostatami wywiewnymi w pomieszczeniu zaplecza kuchennego zmywalni i
pom. przyjecia kateringu, i transportowane kanatami blaszanymi z blachy stalowe;
ocynkowanej poprzez wentylator w centrali wentylacyjnej na zewnatrz budynku.
Zasys powietrza swiezego bedzie odbywac si¢ za pomocg czerpni Sciennej/sufitowe;,
zabudowanej nad wejSciem do budynku — lokalizacja wg rzutu $wietlicy. Odlegltos¢
czerpni powietrza od ulicy wynosi ponad 8m. Czerpnia begdzie zabudowana na
wysokosci ponad 2,5 nad terenem.

wyrzut powietrza zuzytego poprzez wyrzutni¢ dachowa. Wyrzutnia bedzie
zabudowana w odlegtosci min. 3,0m od krawedzi dachu.

W pomieszczeniu zaplecza kuchennego, w celu usunigcia opardw i zanieczyszczen
gazowych od podgrzewanych potraw zaprojektowano okap kuchenny
gastronomiczny wywiewny. Okap zabudowac nad kuchenka elektryczna.
Zaproponowano okap kuchenny wywiewny przyscienny skrzyniowy o wymiarach
1200x900x450mm, okap wyposazony bedzie w wysokoskuteczne filtry thuszczowe
siatkowe przeznaczone do mycia w zmywarkach, zintegrowanie oswietlenie LED
oraz rynienki ocieckowe do odprowadzenia nadmiaru ttuszczu, z zaworem
spustowym. Okap kuchenny zabudowac na wysokosci 2,0m nad posadzka.
Sterowanie oswietleniem okapu za pomocg wigcznika na obudowie okapu.

Okap kuchenny posiada certyfikat HACCP.

Kanaty blaszane nawiewne i wywiewne prowadzi¢ W przestrzeni sufitu
podwieszonego i izolowac otuling z welny mineralnej gr. 30mm na ptaszczu ALU.
Przewod powietrza $wiezego w budynku do centrali izolowa¢ otulinami z welny
mineralnej gr. 80mm na ptaszczu ALU.

Przewodu powietrza §wiezego prowadzonego na zewnatrz budynku nie izolowac.
Na poszczegdlnych odgalezieniach kanatow zabudowaé przepustnice regulacyjne.
Sterownik uktadu wentylacyjnego nalezy zabudowa¢ w pomieszczeniu kuchni —
doktadng lokalizacje ustali¢ z uzytkownikiem na roboczo.

[losci powietrza wentylacyjnego podano na rzucie poszczegolnych pomieszczen.

Swietlica — sala

W pomieszczeniu sali zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng. Przyjeto nawiew 1 wywiew w ilosci 30 m3/h na 1 osobe.

Nawiew oraz wywiew powietrza za pomocg centrali wentylacyjnej z odzyskiem
ciepta poprzez wymiennik przeciwpradowy, z nagrzewnicg elektryczng 0 mocy 6kW,
thumikami akustycznymi 1 kpl. automatyki. Temperatura nawiewu w okresie
zimowym +20°C, w okresie letnim nieregulowana. Centrale zlokalizowaé w
pomieszczeniu komunikacji w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Przewody nawiewne 1 wywiewne prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszonego. Na
kanatach zabudowaé nawiewniki stozkowe oraz wywiewniki stozkowe ze
skrzynkami rozpr¢znymi. Przewody prowadzone w przestrzeni stropu
podwieszonego izolowac¢ otulinami z welny mineralnej gr. min. 30mm na ptaszczu

ALU.
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Odprowadzenie skroplin z central wentylacyjnych wykona¢ przewodami PVC ¢50 do
najblizszych piondéw kanalizacji sanitarnej poprzez odpowiednie zasyfonowanie.

Wywiew powietrza z pomieszczen zaplecza socjalno-szatniowego, oraz toalet za
pomoca odrgbnych uktadow wywiewnych wyposazonych w wentylatory kanatowe
wyposazone w regulatory obrotdw, oraz wentylator Scienny - W pomieszczeniu
pomieszczenia porzagdkowego. Kanaty wywiewne wykonac¢ stalowe z blachy
ocynkowanej i prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego. Na kanatach
zabudowac¢ anemostaty wywiewne. Nawiew powietrza §wiezego z korytarza poprzez
kratki w drzwiach o pow. min. 220cm2, z pomieszczenia komunikacji — nawiew
rekompensujacy z centrali wentylacyjnej sali.

Poszczegbdlne uktady nawiewne zblokowac¢ elektrycznie z odpowiadajagcymi im
funkcjonalnie uktadami wywiewnymi.
Ilosci powietrza wentylacyjnego podano na rzucie poszczegdlnych pomieszczen.

BUDYNEK OSP
Pomieszczenia garazy

W pomieszczeniu garazy na wozy bojowe, zaprojektowano wentylacje mechaniczng
wywiewng, o krotnosci wymian 1,5 w/h. W pomieszczeniu garazu istniejgcego brak
jest jakiejkolwiek wentylaciji.

Do wywiewu dobrano wentylatory dachowe hybrydowe DN200. Wentylatory te beda
zabudowane na konstrukcjach wsporczych z ksztaltownikow stalowych mocowanych
do $ciany zewnetrznej garazy od strony pétnocnej. Konstrukcje wykonac tak aby
wyloty powietrza z wentylatorow dachowych byty zlokalizowane co najmniej 60cm
w pionie od potaci dachowej. Wentylatory dachowe zabudowac na podstawach
dachowych 1 wykona¢ wywiew z pomieszczenia garazy za pomocg przewodow
stalowych typu SPIRO. Wloty powietrza w pomieszczeniach uzbroi¢ w kratki
wywiewne. Przewody prowadzone na zewnatrz izolowac otulinami z welny
mineralnej gr. 5S0mm na ptaszczu ALU. Wentylatory wyposazy¢ w regulatory
obrotow 1 zestawy zasilajgce producenta wentylatorow. Wentylatory musza by¢
przystosowane do pracy ciagte;.

Nawiew powietrza do pomieszczen garazy za pomocg kratek nawiewnych
perforowanych zabudowanych panelach bram garazowych. Kratki zabudowa¢ w
istniejgcej bramie garazowej, projektowana brama garazowa musi by¢ fabrycznie
wyposazona w kratki nawiewne.
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3.2.Wymagania dotyczace kanalow wentylacyjnych

Kanaty wentylacyjne instalacji wentylacji wykona¢ z blachy stalowej ocynkowane;.
Kanaty wentylacyjne gietkie — z folii aluminiowej z izolacjg akustyczna,
charakteryzujace si¢ wysokim ttumieniem wlasnym.

Kanaty wentylacyjne musza mie¢ gladkie $ciany, a wykonanie ksztattek i potgczen
powinno by¢ wykonane aerodynamicznie. Na kolanach wentylacyjnych mocowanie
kierownic nie powinno powodowa¢ dodatkowych drgan i hatasu. Nie dopuszcza si¢
pozostawienia ostrych krawedzi wewnatrz ksztaltek.

L.aczenie kanatow prostokatnych za pomocg kotnierzy z uszczelkami gumowymi lub
polietylenowymi. Wszystkie kolana 1 tuki kanatow prostokatnych musza posiadaé
kierownice powietrza. Wszystkie tuki przewodow okraglych wykonac¢ jako
wytlaczane lub 5-segmentowe o promieniu gi¢cia R=1,5D (w wyjatkowych
sytuacjach R=1,0D) érednicy kanatu.

Wszystkie instalacje musza by¢ wykonane w klasie szczelnosci 1 wytrzymatosci na
podcisnienie zgodnie ze sprezami wentylatoréw projektowanych uktadow.

W kanatach nalezy wykona¢ otwory rewizyjne o wielkosci 1 wzajemnych
odlegtosciach zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych”, Wszystkie rewizje oznakowac.

Wszystkie kanaly 1 ksztattki wentylacyjne montowac na zawiesiach instalacyjnych z
elementami wibroizolacyjnymi, na podparciach nalezy wykona¢ podktadki z gumy.
Wentylatory dachowe musza mie¢ podktadki wibroizolujace miedzy obudowa
wentylatora a cokotem badz podstawa dachowa.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania 1
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”,

Instalowanie urzadzen powinno odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi producentow.
Po zamontowaniu kanalow wentylacyjnych, a przed zatlozeniem izolacji, instalacje
nalezy poddac¢ probie szczelnosci celem znalezienia 1 uszczelnienia ewentualnych
nieszczelnosci pozostatych po pracach montazowych, bedacych zrodlem
dodatkowego hatasu.

Prace odbiorowe instalacji wentylacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w ,,Warunkach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych” okreslonych na podstawie PN-EN 12599.

Czyszczenie instalacji wentylacji przewiduje si¢ przez demontaz elementow
sktadowych wentylacji oraz przez otwory rewizyjne w kanatach 1 ksztattkach
wentylacyjnych. Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach o
przekroju prostokgtnym:

- bok przewodu <200 — 300x100

- 200 < bok przewodu < 500 — 400x200

- bok przewodu > 500 — 500x400

o przekroju kotowym:

- 200 <d <315 -300x100
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- 315<d <500-400 x 200
> 500 — 500 x 400

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.
Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewodow, a takze urzadzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i
elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob. Wykonanie otworow
rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatos$ci i szczelno$ci przewodow, jak
rowniez wlasnos$ci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy
usztywniajace 1 inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow. Elementy usztywniajace
wewnatrz przewodow o przekroju prostokgtnym powinny mie¢ optywowe ksztatty,
najlepiej o przekroju kotowym.

Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementow
trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro
zakonczonych srub lub innych elementow, ktére moga powodowac zagrozenie dla
zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi
w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordéw i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy
otwordéw rewizyjnych 1 drzwi rewizyjne urzadzen powinny si¢ tatwo otwierac. W
przewodach o przekroju kolowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm
nalezy stosowac¢ zdejmowane zaslepki lub trdjniki z zaslepkami do czyszczenia. W
przypadku przewoddéw o wigkszych §rednicach nalezy stosowac trdjniki o minimalne;j
srednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne. W przypadku wykonywania otworow
rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny

by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Nalezy zapewni¢ dostep w
celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

a) przepustnice

b) klapy pozarowe

c¢) nagrzewnice 1 chtodnice

d) thumiki hatasu

e) filtry

f) wentylatory przewodowe

4.Uwagi koncowe

- cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z wymogami zawartymi w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robot — Instalacje wentylacyjne — ITB Instal,

-wszystkie zmiany wynikte w trakcie budowy uzgodni¢ z projektantem lub
inspektorem nadzoru.

- nalezy zapewni¢ okresowe czyszczenie instalacji wentylacyjnej, oraz przewidzie¢
zabudowg klap 1 otworow rewizyjnych,

- kontrolowa¢ okresowo stan filtrow, w razie koniecznosci czysci¢ lub wymienic,
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- w przypadku przejscia instalacji nawiewnej i wywiewnej przez przegrody
oddzielenia pozarowego, nalezy zabudowac¢ klapy p.poz. o odpornosci ogniowej tych
przegrdd, z wyzwalaczem termicznym.

- wszystkie kanaty wentylacyjne prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego
nalezy izolowa¢ termicznie otulinami z welny mineralnej gr. 30mm na ptaszczu
ALU, za$§ wszystkie kanaty nawiewne od czerpni do central w budynku izolowaé
otulinami z welny mineralnej gr. 80mm na ptaszczu ALU.

- dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow 1 urzadzen innych o parametrach
podobnych lub lepszych, majacych odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania,
oraz pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora, oraz inspektora nadzoru lub
projektanta.

- nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do projektowanych central wentylacyjnych
zlokalizowanych w przestrzeni sufitow podwieszanych

- pomieszczenia garazy na wozy bojowe nalezy wyposazy¢ w odciaggi spalin.(nie
objete niniejszym opracowaniem)

18



Obliczenia wentylacji

1. Sala Swietlica

kubatura V=399m3

[lo$¢ osob — 50

Ilo$¢ powietrza swiezego na 1 os = 30m3/h

Vnh=50x30 = 1500m3h

Vw=Vn=1500m3/h

2. Pom. porzadkowe

kubatura V=5,5m3

Wywiew — przyjeto wywiew w ilosci 15m3/h.

Wywiew wentylatorem sciennym DN100, z klapg zwrotna.

Nawiew z korytarza.

3. Szatnia pracownikow

kubatura V=11m3

wywiew — 4 w/h

Vw=11x4 = 44m3/h

Wywiew wentylatorem kanatowym DN100, z regulatorem obrotow.
Nawiew z korytarza.

4. Szatnia gosci (okrycia wierzchnie)

kubatura V=18m3

Wywiew — 2 w/h

Vw=18x2= 36m3/h

Przyjeto wywiew w ilosci 50m3/h na oczko

5. WC meskie

Przyje¢to wywiew w ilosci S0m3/h na oczko i 25m3/h na pisuar.
Vw=2x50+2x25 = 150m3/h

Wywiew wentylatorem kanatowym DN125, z regulatorem obrotow.
Nawiew z korytarza.

6. WC damskie i pracownikow

Przyjeto wywiew w ilosci 50m3/h na oczko.

Vw=3x50 = 150m3/h

Wywiew wentylatorem kanatowym DN125, z regulatorem obrotow.
Nawiew z korytarza.

7. WC niepetnosprawnych

Przyjeto wywiew w ilosci 50m3/h na oczko.

Vw=50m3/h

Wywiew wentylatorem kanatowym DN100, z regulatorem obrotow.
Nawiew z korytarza.
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Razem:
Vn=1500+(15+44+36+150+150+50) x 0,9= 1900m3/h
Vw=1500m3/h

Do wentylacji sali oraz nawiewu powietrza kompensacyjnego do pom. komunikacji
dobrano centrale podwieszang nawiewno-wywiewng sekcyjna, Vn=1900m3/h,
Vw=1500m3/h, dp=300Pa, z wymiennikiem ciepta przeciwpragdowym, nagrzewnicg
elektryczng o mocy 6kW, 2 thumikami hatasu, w obudowie izolowanej 50mm, z kpl.
zasilania i automatyki producenta.

8. Pom. przyjecia kateringu
kubatura V=11m3
Wywiew — 2 w/h
Vw=11x2 = 22m3/h
Vn=Vw=22m3/h

9. Zmywalnia

kubatura V= 11m3
Wywiew — 10 w/h
Vw=110m3/h
Vn=0,9Vw=100m3/h

10. Zaplecze kuchenne
kubatura V= 40m3
Wywiew — 10 w/h
Vw=40x10 = 400m3/h
Vn=0,9Vw = 400x0,9 = 360m3/h

Razem:
Vn=22+100+360 = 482m3/h
Vw=22+110+400 = 532m3/h

Do wentylacji pomieszczen zaplecza kuchennego dobrano centralg podwieszang nawiewno-
wywiewng kompaktowa, Vn=482m3/h, Vw=532m3/h, dp=250Pa, z wymiennikiem
przeciwpradowym, nagrzewnicg elektryczng o mocy 1,5kW, w obudowie izolowane;j
30mm, z kpl. zasilania i automatyki producenta.
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Obliczenia wezla cieplnego

1. Bilans ciepla i dobdér wezla c.0. 1 c.w.u

- Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o.  $wietlicy i OSP: 32,5 kW
- Zapotrzebowanie ciepta dla c.w.u. W priorytecie
Razem: 32,5 kW

Jako podstawowe zrodto ciepta dobrano pompe ciepta typu powietrze-woda 0 mocy 27,6kW
(dla A2/W35) dwuspregzarkowa. typu monoblok, dolnym zrédiem ciepta bedzie powietrze
zewnetrzne, przeznaczona do ustawienia na zewnatrz budynku.

3. Dobor pompy obiegowej PC

Q=38kW

G=4000-8000kg/h

dp = 60 kPa

Dobrano pompe obiegowa PC elektroniczng dedykowana do pompy ciepta sterowana
sygnatem PWM ze sterownika PC 1x230V.

4. Dobor pomp obiegowych c.o.

a) $wietlica, Q=14kW

G=1723x1,1=1895 kg/h

dp=42x1,1=46,2 kPa

Dobrano pompe c.o. elektroniczng, 1x230V.
b) OSP grzejniki, Q=13kW
G=1050x1,1=1155 kg/h

dp=25x1,1=27,5 kPa

Dobrano pompe c.o. elektroniczng, 1x230V.
c) OSP aparaty grzewczo-went, Q=5,5kW
G=500x1,1=550 kg/h

dp=15x1,1=16,5kPa

Dobrano pompg c.o. elektroniczng, 1x230V.

e) pompa tadujaca PC

Q=40kW

G=4000-8000kg/h

dp = 60 kPa

Dobrano pompg obiegowa PC elektroniczng dedykowana do pompy ciepta, sterowang
sygnatem 0-10V, 1x230V.

4. Pompa cyrkulacyjna
Do wymuszenia obiegu wody w instalacji c.w.u. dobrano pompe cyrkulacyjng 3-stopniowa,
1x230V, z korpusem ze stali nierdzewnej do wody pitnej.

5. Dobor naczynia przeponowego wg PN
[lo$¢ wody w instalacji V= 1,5 m3
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Vu=VxpxAv

Av=0,0224 dla tz=70°C
Vu=0,0224x1,5x999,7=33,6dm3
Vur=33,6+1,5x10x1%=48,6dm3

Vc= Vur X [(pmax+1)/(pmax-p)]

pmax = 3 bar,

p=pst+0,2; pst = 0,6bar

Vc = 48,6x(3+1/3-0,8) = 88,36dm3

Dobrano naczynie przeponowe o poj. 100dm3.

6. Dobor zaworow bezpieczenstwa

- ze wzgledu na maksymalng wydajno$¢ pompy ciepta 1 grzatek el. (3x6kW)
Moc max. pompy ciepta Q i grzalek. el.= 56 kW

Dopuszczalne cisnienie w instalacji c.o. pd= 0,3 MPa

cisnienie zrzutowe pl =1,1x pd = 1,1 x 0,3 =0,33 MPa

m1=3600xQ/r = 3600x56/2164,2 = 93,15kg/h

Powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa dla pary:
Ap = m1/10xoxK1xK2x(p1+0,1)

Wstepnie przyjeto zawor bezpieczenstwa 3/4” do=14 mm 3 bar.

a = 0,57 —dla pary (dane katalogowe)

K1=0,53

K2=1

Ap = 93,15/10x0,57x0,53x1x(0,33+0,1) = 71,7 mm2

- sprawdzenie $rednicy kanatlu dolotowego zaworu:
do = (4A/m)*? = (4x71,7/3,14)"? = 9,55 mm — wymagana $rednica kanalu dolotowego
Dobrany zawor posiada kanal dolotowy o $rednicy wigkszej niz wymagana.

-obliczenie przepustowosci zaworu ze wzgledu na pekniecie rurki podgrzewacza
ac = 1 —dla rurki
d=25mm — A=490,8 mm?2
pl = 0,6 MPa — maksymalne ci$nienie w podgrzewaczu
p2 = 0,3 MPa — ci$nienie nastawy zaworu na kotle
p=999,7 kg/m3; t=10°C
mz = 5,03x0cXAX[(p1-p2)x p]*?
m; = 5,03x1x490,8x[(0,6-0,3)x999,7]"2 = 42753 kg/h
Na przewodzie wody zimnej do podgrzewacza c.w.u. w kottowni zaprojektowano reduktor
ci$nienia DN32 o przeptywie maksymalnym
mz = 8600 kg/h, p=0,15-0,6 MPa.
W/w reduktor jest elementem krytycznym do doboru zaworu bezpieczenstwa, dlatego do
doboru zaworu przyjeto przeptyw maksymalny dla reduktora
m> = 8600 kg/h.
- Obliczenie przekroju kanatu dolotowego do zaworu bezpieczenstwa:
obliczenie pow. wyptywu dla zaworu — przyjeto zawor 1 1/4” do=27mm
3 bar
Aw = m1/5,03xacX[(p1-p2)xp] >
p=977,8 kg/m3
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ac = 0,36 — dane katalogowe dla bl = 10%

pl = 0,3 — ci$nienie zrzutowe,

Aw = 8600/5,03x0,36x[(0,3-0)x977,8]*2 = 277,3 mm2

do = (4Aw/m)Y? = (4x277,3/3,14)2 = 18,79 mm — $rednica kanatu dolotowego
Dobrano zawor bezpieczenstwa na kotle typu 1915, 1 1/4”, do=27mm, 3bar.

7. Wentylacja pomieszczenia technicznego

Przyjeto wywiew grawitacyjny kanalem murowanym 12x17cm nad dach.
Nawiew kratkg w drzwiach o pow. min. 220cm2.
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SPECYFIKACJA MATERIALOW WEZEA CIEPLNEGO

POZ | WYSZCZEGOLNIENIE | ILOSC
WEZEL CIEPLNY Z PC
2.1 | Pompa ciepta typu powietrze-woda 0 mocy 27,6kW (A2/W35 1 kpl
COP3,6) monoblok, dwusprezarkowa, ze sterownikiem do
montazu nasciennego z kpl. automatyki, przewodami
komunikacyjnymi, czujnikiem temperatury zewnetrznej,
wbudowanym licznikiem ciepta, temp. zasilania do +55°C, praca
popmpy do -22°C
2.2 | Zbiornik buforowy wody grzewczej o poj. 500dm3 z izolacja 1 kpl
poliuretanow3 i ptaszczem ochronnym, z kr6¢cami i1 3 grzatkami
elektrycznymi o mocy 6kW kazda, z kontrolerem temperatury i
ogranicznikiem
2.3 | Pompa obiegowa elektroniczna sterowana sygnalem PWM ze 1 szt
sterownika pompy ciepta G=4,0-8,0m3/h, dp=60kPa, dedykowana
do pompy ciepta 1x230V
2.4 | Pompa tadujaca PC elektroniczna G=4,0-8,0m3/h dp=60kPa, 1 szt
1x230V
2.5 |Zawor bezpieczenstwa 3/4” do=14mm 3 bar 1 szt
2.5A | Zawor bezpieczenstwa 1 1/4” do=27mm 3 bar 1 szt
2.6 |Naczynie wzbiorcze Vc=100dm3/6 bar z zaworem kotpakowym 1 kpl
1” i manometrem
2.7 |Pompa obiegowa c.o. elektroniczna, G=1895kg/h, dp=46,2kPa, 1 kpl
1x230V, z izolacja fabryczna
2.8 |Pompa obiegowa c.o. elektroniczna, G=550kg/h, dp=16,5kPa, 1 szt
1x230V, z izolacja fabryczna
2.9 |Pompa obiegowa c.o. elektroniczna, G=1155kg/h, dp=27,5kPa, 1 kpl
1x230V, z izolacja fabryczna
2.10 | Zawoér mieszajacy 3-drogowy DN25, kvs 10, z sitownikiem 230V | 1 szt
2.11 | Zawor mieszajacy 3-drogowy DN135, kvs 4, z sitownikiem 230V 1 kpl
2.12 | Podwojny rozdzielacz bezcisnieniowy DN50, do przylaczenia 1 kpl
pompy ciepta, zbiornika buforowego, zasobnika cwu i systemu
rozprowadzania ciepta, z izolacja cieplng fabryczna
2.13 | Zawor kulowy gwintowany DN65 12 szt
2.14 | Zawor kulowy gwintowany DN65 ze spustem 4 szt
2.15 | Zawor kulowy gwintowany DN40 4 szt
2.16 | Zawor kulowy gwintowany DN32 4 szt
2.17 | Zawor kulowy gwint. DN25 4 szt
2.18 | Zawor zwrotny DN65 klapowy 2 szt
2.19 | Zawér zwrotny DN40 1 szt
2.20 | Zawor zwrotny DN32 1 szt
2.21 | Zawor zwrotny DN25 1 szt
2.22 | Filtr siatkowy DN65 1 szt
2.23 | Filtr siatkowy DN40 1 szt
2.24 | Filtr siatkowy DN32 1 szt
2.25 |Filtr siatkowy DN25 1 szt
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2.26 | Zawor regulacii hydraulicznej DN32 1 szt
2.27 | Zawor regulacji hydraulicznej DN20 1 szt
2.28 | Zawor regulacii hydraulicznej DN15 1 szt
2.29 | Separator powietrza poziomy DN65 6 szt
2.30 | Licznik ciepta kompaktowy przetwornikiem ultradzwigkowym 1 kpl
DN25, Qn=2,5m3/h i kpl. czujnikéw PT500
2.31 | Podgrzewacz poj. c.w.u. V=500dm3 z wezownicg o pow. 5,7m2, 1 kpl
z grzatka elektryczng 6kW z regulatorem temperatury i
ogranicznikiem temperatury bezpieczenstwa, izolacja
poliuretanow3 z ptaszczem ochronnym, oraz anoda ochronng
2.32 | Zawoér automatycznego uzupetniania instalacji c.0. z zaworem 1 kpl.
zwrotnym antyskazeniowym BA 1 manometrem
2.33 | Rozdzielacz c.0. DN100, L=1,0m — z izolacja cieplng i 2 szt
wspornikami §ciennymi
INSTALACJA WODNA
3.1 |Pompa cyrkulacyjna 3-biegowa G=1,0m3/h dp=25kPa do wody 1 kpl.
pitnej 1x230V
3.2 | Zawor bezpieczenstwa do wody pitnej %, do=14mm 6bar 1 szt
3.3 | Naczynie wzbiorcze do wody pitnej V=60dm3 z zaworem 1 kpl
przeptywowym 1 1/4”
3.4 | Reduktor ci$nienia do wody zimnej DN32, p=0,05-0,6 MPa 1 kpl
Gmax=8600 m3/h
3.5 | Zawor termostatyczny mieszajacy do cieptej wody DN32 z 1 szt
nastawg fabryczna 48°C
3.6 | Zawor kulowy DN32 do wody zimne;j 5 szt
3.7 | Zawor kulowy DN20 do wody zimnej 4 szt
3.9 | Zawor kulowy DN20 ze ztaczka do weza 6 szt
3.10 | Zawor zwrotny DN32 2 szt
3.11 | Zawor zwrotny DN20 1 szt
3.12 | Zawor zwrotny antyskazeniowy DN20 typu BA 1 szt
3.13 | Filtr siatkowy DN32 do wody zimnej 1 szt
3.14 | Filtr siatkowy DN20 do wody zimnej 1 szt
3.15 | Stacja uzdatniania wody dla wezta cieplnego o mocy do 500kW 1 kpl
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SPECYFIKACJA MATERIALOW WENTYLACII

POZ | WYSZCZEGOLNIENIE | ILOSC
UKLAD N1 - SWIETLICA

N1/1 | Czerpnia $cienna 630x400 1 szt
N1/2 |Kanal went. 630x400, L=~1460 — ustali¢ na roboczo 1 szt
N1/3 |Luk symetr. 400x630 1 szt
N1/4 |Kanal went. 630x400, L=~370 — ustali¢ na roboczo 1 szt
N1/5 | Centrala wentylacyjna wentylacyjna podwieszana sekcyjna, 1 kpl

Vn=1900m3/h, Vw=1500m3/h, dp=300Pa, z wymiennikiem

przeciwpradowym o sprawnosci min. 80%, z bypassem, z

nagrzewnicg elektryczng o mocy 6kW z regulacja ptynna, filtrami

F5, 2 thumikami o thumieniu 23 dB, z obudowg izolowang gr.

50mm, ciezar centrali 412kg, z kpl. automatyki, rozdzielnica

elektrycznag i panelem sterujacym producenta centrali
N1/6 |Kanal went. 630x400, L=500 1 szt
N1/7 | Zwegzka symetr. 630x400/400x315, L=500 1 szt
N1/8 |Kanal went. 400x315, L=~700 1 szt
N1/9 Luk symetr. 315x400 1 szt
N1/10 | Kanal went. 400x315, L=~210 — ustali¢ na roboczo 1 szt
N1/11 | Tréjnik 400x315, z bocznym kroéécem 9250 1 szt
N1/12 | Przepustnica reg. 8250 4 szt
N1/13 | SPIRO 2250, L=~5000 1 szt
N1/14 | Kolano 2250 3 szt
N1/15 | SPIRO ©250, L=~2100 1 szt
N1/16 | SPIRO 2250, L=2000 1 szt
N1/17 | Nawiewnik sufitowy stozkowy aluminiowy koloru biatego z 4 kpl

kroécem 9250, wielkos¢ nawiewnika 450, ze skrzynka rozprezng

nawiewng z izolacja dzwigkochtonng i modutem pomiarowo-

regulacyjnym
N1/18 | FLEX izolowany akustycznie i termicznie ¢250, L=~1000 4 szt
N1/19 | Zwezka symetr. 400x315/400x250, L=500 1 szt
N1/20 | Kanal went. 400x250, L=~4100 1 szt
N1/21 | Luk symetr. 250x400 1 szt
N1/22 | Kanal went. 400x250, L=700 1 szt
N1/23 | Luk symetr. 400x250, 45° 2 szt
N1/24 | Kanal went. 400x250, L=500 1 szt
N1/25 | Kanat went. 400x250, L=360 1 szt
N1/26 | Trojnik 400x250, z bocznym kroéécem 250 1 szt
N1/27 | SPIRO 9250, L=~2100 2 szt
N1/28 | Zwezka symetr. 400x250/315x250, L=500 1 szt
N1/29 | Kanal went. 315x250, L=2650 1 szt
N1/30 | Trojnik 315x250, z bocznym kréécem 2250 1 szt
N1/31 | Zwezka prost-kotowa315x250/9250 1 szt
N1/32 | SPIRO 2250, L=~3200 1 szt
N1/33 | SPIRO 9250, L=2400 1 szt
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UKLAD W1 - SWIETLICA

W1/1 Wyrzutnia dachowa lamelowa 400x400 1 szt
W1/2 Podstawa dachowa typu A 400x400, na cokole dachowym 1 kpl

izolowanym 50mm, dostosowanym do dachu pochytego, kat

spadku dachu ustali¢ przed zamowieniem
W1/3 | Kanat went. 400x400, L=~1000 — ustali¢ na roboczo 1 szt
W1/4 | Luk symetr. 400x400 1 szt
W1/5 Luk asymetr. 400x400/630x400 1 szt
W1/6 |Kanat went. 630x400, L=850 1 szt
W1/7 | Kanal went. 630x400, L=500 1 szt
W1/8 | Zwezka symetr. 630x400/400x250, L=500 1 szt
W1/9 |Kanat went. 400x250, L=1600 1 szt
W1/10 | Luk symetr. 250x400 2 szt
W1/11 | Kanat went. 400x250, L=5400 1 szt
W1/12 | Luk symetr. 400x250, 45° 2 szt
W1/13 | Kanat went. 400x250, L=500 1 szt
W1/14 | Kanat went. 400x250, L=1260 1 szt
W1/15 | Tréjnik 400x250, z bocznym kroéécem 9160 2 szt
W1/16 | Przepustnica reg. g160 6 szt
W1/17 | SPIRO 6160, L=700 — ustali¢ na roboczo 3 szt
W1/18 | FLEX izolowany akustycznie i termicznie ¢160, L=~1000 6 szt
W1/19 | Wywiewnik sufitowy stozkowy aluminiowy koloru biatego, z 6 kpl

kroccem 9160, wielkos¢ 370, ze skrzynka rozprezng wywiewna, z

izolacjg dzwigkochtonng i modulem pomiarowo-regulacyjnym
W1/20 | Kanat went. 400x250, L=400 1 szt
W1/21 | Kanal went. 400x250, L=2000 1 szt
W1/22 | SPIRO @160, L=~950 — ustali¢ na roboczo 2 szt
W1/23 | Odsadzka 9160, L=500, E=~300 — ustali¢ na roboczo 4 szt
W1/24 | SPIRO 2160, L=500 4 szt
W1/25 | SPIRO 9160, L=5600 2 szt
W1/26 | Kolano ¢160 4 szt
W1/27 | Zwezka symetr. 400x250/315x250, L=500 1 szt
W1/28 | Trdjnik 315x250, z bocznym kréécem o160 2 szt
W1/29 | Kanal went. 315x250, L=1200 1 szt
W1/30 | Kanat went. 315x250, L=1860 1 szt
W1/31 | Zwezka prost-kotowa 315%250/9250 1 szt
W1/32| SPIRO 9250, L=3000 1 szt
W1/33 | Kolano 9250 1 szt
W1/34 | SPIRO 2250, L=460 1 szt
W1/35 | Trojnik 9250/9160 1 szt
W1/36 | Zwezka 9250/9160 1 szt
W1/37 | SPIRO 9160, L=7000 1 szt
W1/38 | SPIRO 160, L=~800 1 szt
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UKLAD N2 -ZAPLECZE KUCHENNE

N2/1 | Czerpnia $cienna 9250 1 szt
N2/2 | Zwezka 9250/¢200 1 szt
N2/3 | Kolano ¢200 7 szt
N2/4 | SPIRO 2200, L=~350 2 szt
N2/5 | Thumik kanalowy DN200, L=1,0m 2 szt
N2/6 | SPIRO 2200, L=550 1 szt
N2/7 |SPIRO 2200, L=~250 1 szt
N2/8 | Centrala wentylacyjna podwieszana nawiewno-wywiewna 1 kpl

kompaktowa, Vn=482m3/h, Vw=532m3/h, dp=250P4a, z

wymiennikiem przeciwpradowym z bypassem, o sprawnos$ci min.

80%, nagrzewnica elektryczna o mocy min. 1,5kW z ptynna

regulacja, filtrami F5, z rozdzielnicg elektryczng z obstuga od

dohu, panelem sterujacym i kpl. automatyki producenta centrali,

oraz 2 przepustnicami 200 z sitownikami i 4 kr6¢cami

elastycznymi 9200
N2/9 |SPIRO 2200, L=~550 1 szt
N2/10 | SPIRO 2200, L=~450 1 szt
N2/11 | Tréjnik 9200/6200 1 szt
N2/12 | Przepustnica reg. 200 1 szt
N2/13 | FLEX z izolacja termicznag i akustyczng 9200, L=~1000 2 szt
N2/14 | Nawiewnik sufitowy talerzowy ¢200, stalowy koloru biatego, z 2 kpl

ramka montazowg
N2/15 | SPIRO 2200, L=700 1 szt
N2/16 | Trojnik 8200/0125 1 szt
N2/17 | Przepustnica reg. 8125 2 szt
N2/18 | SPIRO g125, L=~1600 1 szt
N2/19 | Trojnik 9125/9125 2 szt
N2/20 | SPIRO ¢125, L=~1300 1 szt
N2/21 | Kolano 9125 2 szt
N2/22 | SPIRO 9125, L=~260 1 szt
N2/23 | FLEX zizolacja termiczng i akustyczng @125, L=~1000 2 szt
N2/24 | Anemostat nawiewny ¢125 2 szt
N2/25 | SPIRO 9125, L=870 1 szt
N2/26 | Zwegzka ¢125/9100 1 szt
N2/27 | SPIRO 9100, L=~1700 1 szt
N2/28 | Kolano 100 2 szt
N2/29 | SPIRO 100, L=~700 1 szt
N2/30 | Anemostat nawiewny a100 1 szt
N2/31 | FLEX zizolacja termiczng i akustyczng 100, L=~1000 1 szt

UKLAD W2 - ZAPLECZE KUCHENNE

W2/1 | Wyrzutnia dachowa 9250 | 1szt
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W?2/2 | Podstawa dachowa typu B 250, na cokole dachowym 1 kpl

izolowanym 50mm, dostosowanym do dachu pochytego, kat

spadku dachu ustali¢ przed zamdéwieniem
W2/3 | SPIRO 250, L=~500 — ustali¢ na roboczo 1 szt
W2/4 | Zwezka 9200/¢250 1 szt
W2/5 | SPIRO 0200, L=~500 — ustali¢ na roboczo 1 szt
W2/6 | Kolano 200 4 szt
W2/7 | SPIRO 2200, L=850 1 szt
W2/8 | Ttumik kanalowy DN200, L=1,0m 2 szt
W2/9 | SPIRO ¢200, L=~350 2 szt
W2/10 | SPIRO ©200, L=~250 1 szt
W?2/11 | SPIRO @200, L=~1000 1 szt
W2/12 | Tréjnik ©200/9125 1 szt
W?2/13 | Przepustnica reg. @125 1 szt
W2/14 | SPIRO 125, L=1780 1 szt
W?2/15 | Kolano ¢125 6 szt
W2/16 | SPIRO @125, L=~250 2 szt
W2/17 | SPIRO ¢125, L=1700 1 szt
W2/18 | Tréjnik 9125/6100 1 szt
W?2/19 | Przepustnica reg. g100 1 szt
W2/20| SPIRO 2100, L=~400 1 szt
W?2/21 | Kolano 100 2 szt
W?2/22 | FLEX z izolacjg termiczng i akustyczng 100, L=~1000 3 szt
W2/23 | Anemostat wywiewny g100 3 szt
W2/24 | SPIRO 125, L=200 1 szt
W2/25 | Trojnik @125 1 szt
W2/26 | FLEX z izolacja termiczng i akustyczng ¢125, L=~1000 2 szt
W?2/27 | Anemostat wywiewny ¢125 2 szt
W2/28 | SPIRO ¢125, L=1000 1 szt
W?2/29 | Kolano 9125 1 szt
W2/30 | SPIRO 2200, L=870 1 szt
W2/31| SPIRO 2200, L=450 1 szt
W2/32 | Trdjnik 8200/9100 1 szt
W2/33 | SPIRO 2200, L=~1000 1 szt
W?2/34 | FLEX z izolacja termiczng i akustyczng 9200, L=~2000 — 1 szt

dopasowa¢ na roboczo
W?2/35 | Okap gastronomiczny wywiewny przyscienny skrzyniowy o wym. | 1 kpl

1200x900x450, z kré¢cem 9200, z blachy stalowej nierdzewnej, z

filtrami thuszczowymi przeznaczonymi do mycia w zmywarkach,

o$wietleniem LED, rynienkami ociekowymi z zaworami

spustowymi, z certyfikatem HACCP
W?2/36 | Przepustnica reg. 8200 1 szt
W?2/37 | Zwegzka 9200/2100 1 szt
W2/38 | SPIRO 9100, L=~500 1 szt
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UKLAD W3 - WC DAMSKIE

W3/1 |SPIRO ¢125, L=150 1 szt
W3/2 | Wentylator kanatowy DN125, Vw=150m3/h, z regulatorem 1 kpl
obrotow
W3/3 |SPIRO ¢125, L=500 1 szt
W3/4 | Trojnik 9125/9125 2 szt
W3/5 | FLEX z izolacja termiczng i akustyczng ¢125, L=~1000 3 szt
W3/6 | Anemostat wywiewny @125 3 szt
Wa3/7 | SPIRO ¢125, L=1100 1 szt
W3/8 |SPIRO ¢125, L=1200 1 szt
W3/9 | Kolano 9125 1 szt
UKLAD W4 —- WC NIEPELNOSPRAWNYCH
W4/1 |SPIRO ¢125, L=150 1 szt
WA4/2 | Zwezka 9125/9100 2 szt
W4/3 | Wentylator kanatowy DN100, Vw=50m3/h, z regulatorem 1 kpl
obrotoéw
W4/4 | SPIRO @125, L=500 1 szt
WA4/5 |FLEX z izolacja termiczng i akustyczng ¢125, L=~1000 1 szt
WA4/6 | Anemostat wywiewny ¢125 1 szt
W4/7 | Kolano 9125 1szt
UKLAD W5 - WC MESKIE
W5/1 | SPIRO @125, L=150 2 szt
WH5/2 | Wentylator kanatowy DN125, Vw=150m3/h, z regulatorem 1 kpl
obrotoéw
WH5/3 | Tréjnik 9125/¢125 2 szt
W5/4 |FLEX z izolacja termiczng i akustyczng ¢125, L=~1000 3 szt
WS5/5 | Anemostat wywiewny @125 3 szt
W5/6 | SPIRO @125, L=~900 1 szt
WH5/7 | SPIRO @125, L=~1700 1 szt
W5/8 | Kolano 125 1 szt
UKLEAD W8 — SZATNIA ODZIEZY WIERZCHNIEJ
W6/1 | SPIRO 9100, L=150 1 szt
W6/2 Wentylator kanalowy DN100, Vw=36m3/h, z regulatorem 1 kpl
obrotow
W6/3 | SPIRO 2100, L=500 1 szt
W6/4 | Kolano 100 1 szt
W6/5 | FLEX z izolacja termiczng i akustyczng ¢100, L=~1000 1 szt
W6/6 | Anemostat wywiewny @100 1 szt
UKEAD W7 — SZATNIA PRACOWNIKOW
W?7/1 |SPIRO ¢100, L=150 1 szt
W7/2 | Wentylator kanatowy DN100, Vw=44m3/h, z regulatorem 1 kpl
obrotow
W7/3 | Zwezka 9125/¢100 1 szt
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W7/4 | SPIRO ¢125, L=~400 1 szt
W7/5 | Kolano 9125 1 szt
W?7/6 |[FLEX z izolacja termiczng i akustyczng ¢125, L=~1000 1 szt
W7/7 | Anemostat wywiewny o125 1 szt
UKLAD W8 - POM. PORZADKOWE
W8 | Wentylator $cienny DN100, Vw=15m3/h, z klapa zwrotna 1 kpl
UKLAD W9 — OSP GARAZ ISTN.
W9/1 | Kratka $cienna wywiewna @200 1 szt
W9/2 | SPIRO 2200, L=~900 2 szt
W09/3 | Kolano 200 1 szt
W9/4 | Podstawa dachowa typu B/l 8200, na konstrukcji wsporczej z 1 kpl
C50, H=~700, montaz do $ciany istn. garazu, konstrukcje
dostosowac do ci¢zaru wentylatora i podstawy
W9/5 | Wentylator dachowy hybrydowy DN200, Vw=250m3/h, 1 kpl
dp=70Pa, z ptynng regulacjg obrotow i uktadem rozruchowo-
zasilajacym
W9/6 | Kratka nawiewna stalowa perforowana 300x200 — montaz w istn. | 3 kpl
bramie garazowej
UKLAD W10 — OSP GARAZ PROJ.
W10/1 | Kratka $cienna wywiewna @200 1 szt
W10/2 | SPIRO ¢200, L=~900 2 szt
W10/3 | Kolano 200 1 szt
W10/4 | Podstawa dachowa typu B/l 8200, na konstrukcji wsporczej z 1 kpl
C50, H=~700, montaz do $ciany istn. garazu, konstrukcje
dostosowa¢ do ciezaru wentylatora i podstawy
W10/5 | Wentylator dachowy hybrydowy DN200, Vw=215m3/h, 1 kpl

dp=70Pa, z ptynng regulacjg obrotéw i uktadem rozruchowo-
zasilajgcym
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :

Przebudowa budynku OSP z rozbudowg o swietlice wiejska w Bodzanowie
48-340 Gluchotazy, Bodzanéw, dz. nr 33
- Projekt techniczny instalacji sanitarnych

NAZWA INWESTORA :

Gmina Ghuchotazy
48-340 Gthuchotazy, ul. Rynek 15

IMIE 1 NAZWISKO PROJEKTANTA:

mgr inz. Krzysztof Lachowicz
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1. Zakres robot obejmuje:

- roboty montazowo — instalacyjne —montaz instalacji c.o. i wezta cieplnego z pompa ciepta
- roboty montazowo-instalacyjne — montaz wentylacji mechanicznej

- roboty montazowo — instalacyjne — montaz instalacji wod-kan

- roboty ziemne — montaz poziomow kanalizacyjnych

- roboty porzadkowe

2. Obiekty zlokalizowane na dzialce:
Na dzialce znajduje si¢ istn. budynek OSP, sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,

3. Istniejgce elementy mogace stwarza¢ zagrozenie to:
- istniejgce instalacje sanitarne i elektryczne w budynku OSP

4. Zagrozenia wystepujace w trakcie budowy:

- zagrozenie przy transporcie elementow grzejnych wezla cieplnego z pompa ciepla,
oraz montazu instalacji c.o

- zagrozenie przy transporcie urzadzen i materiatow wod-kan (armatura, rury)

- zagrozenie przy transporcie 1 montazu urzadzen wentylacyjnych

- zagrozenie przy pracy na wysokosci przy montazu kanalizacji sanitarnej, wentylacji

- zagrozenie przy robotach ziemnych przy wykonywaniu kanalizacji sanitarne;j

5. Instruktaz i szkolenie pracownikow

Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlano-montazowych muszg przejs¢ instruktaz
wstepny oraz stanowiskowy ze szczegdlnym uwzglednieniem robot budowlano-
instalacyjnych 1 montazowych.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o akty normatywne:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 (Dz. U. nr 47 poz. 401) w
sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych — Roboty na wysokosci, Roboty
montazowe, Roboty spawalnicze.

b)  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. nr 129/96 z dn.
26.09.97wraz ze zmianami Dz. U. nr 91/02 poz.811 z dn. 11.06.2002) — Prowadzenie
robot pod bezposrednim nadzorem mistrza lub brygadzisty.

6. Srodki zapobiegawcze zagrozenia

- zabezpieczenie przy montazu grzejnikdw, instalacji c.o. 1 wezta cieplnego

- zabezpieczenie przy transporcie i montazu urzgdzen wod-kan, pompy ciepta,
podgrzewacza, bufora, central wentylacyjnych — uzycie pochylni, podnosnikow

- zabezpieczenie przy montazu instalacji wentylacji mechanicznej

- zabezpieczenie przy pracy na wysokosci — uzycie rusztowan, lin 1 siatek
zabezpieczajacych

- zabezpieczenie przy pracach ziemnych — szatowanie wykopow, ogrodzenie wykopow,
sktadowanie urobku poza klin odtamu.
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Krzysztof Lachowicz Ryduttowy grudzien 2020r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 r. poz. 1333)
o$wiadczam, ze projekt techniczny :

Przebudowy budynku OSP z rozbudowa o $wietlic¢ wiejska w Bodzanowie —
instalacje wod-kan, c.o. i wentylacja mechaniczna

Bodzanow dz. nr 33

(adres budowy)

Gmina Gluchotazy

(nazwa inwestora)

ul. Rynek 15 Gtuchotazy

(adres inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

....................................

(podpis projektanta)

(podpis sprawdzajacego)
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