
R 1 

R2
Ø42
13998 W
32 x 4,0
6905 W

40 x 4,0
7093 W

Rozdzielacz: R 1 
Typ: Rozdzielacz stalowy 1'' z przepł.
Typ szafki: Szafka podtynkowa 9-12 sekcji
G = 926,9 [kg/h]
Δp min = 13,22 [kPa]
Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]
Nast. (P) Δp (P)

[kPa]
1 Podłoga grzewcza 1_a 57,6 0,09
2 Podłoga grzewcza 1_b 71,4 0,14
3 Podłoga grzewcza 1_c 65,6 0,11
4 Podłoga grzewcza 1_d 70,5 0,13
5 Podłoga grzewcza 1_e 41,0 0,04
6 Podłoga grzewcza 1_k 41,2 0,05
7 Podłoga grzewcza 1_j 89,4 0,21
8 Podłoga grzewcza 1_i 90,2 0,22
9 Podłoga grzewcza 1_h 110,7 0,33

10 Podłoga grzewcza 1_g 93,6 0,23
11 Podłoga grzewcza 1_f 128,3 0,44
12 Podłoga grzewcza 2.2 67,4 0,12

Rozdzielacz: R2
Typ: Rozdzielacz stalowy 1'' z przepł.
Typ szafki: Szafka podtynkowa 9-12 sekcji
G = 685,7 [kg/h]
Δp min = 11,97 [kPa]
Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]
Nast. (P) Δp (P)

[kPa]
1 Podłoga grzewcza 6.2 46,1 0,06
2 Podłoga grzewcza 6.1 41,1 0,04
3 Podłoga grzewcza 4 41,1 0,05
4 Podłoga grzewcza 3_a 76,2 0,15
5 Podłoga grzewcza 2.5 69,2 0,13
6 Podłoga grzewcza 2.3 68,8 0,13
7 Podłoga grzewcza 2.1 59,4 0,09
8 Podłoga grzewcza 5 48,1 0,06
9 Podłoga grzewcza 7.1 42,6 0,05

10 Podłoga grzewcza 7.4 43,2 0,05
11 Podłoga grzewcza 8 149,8 0,60

1 +20 °C
Φwym: 6803 W

3 +16 °C
Φwym: 1585 W

2.5 +20 °C
Φwym: 228 W

2.4 +16 °C
Φwym: 0 W

2.3 +20 °C
Φwym: 576 W

2.1 +16 °C
Φwym: 319 W

2.2 +20 °C
Φwym: 283 W

4 +16 °C
Φwym: 250 W

6.4 +16 °C
Φwym: 40 W

6.3 +16 °C
Φwym: 40 W

6.1 +16 °C
Φwym: 200 W

6.2 +16 °C
Φwym: 340 W

8 +16 °C
Φwym: 595 W

7.4 +16 °C
Φwym: 240 W

7.1 +16 °C
Φwym: 250 W

7.3 +16 °C
Φwym: 55 W 7.2 +16 °C

Φwym: 55 W

5 +16 °C
Φwym: 431 W

5
6,10 m² T 150

53,3 m

7.2
1,66 m² T 150

7.3
1,68 m² T 150

7.4
3,32 m² T 150

33,4 m

8
6,22 m² T 150

42,6 m

6.2
5,21 m² T 150

41,0 m

6.3
1,55 m² T 150

6.4
1,29 m² T 150

4
5,99 m² T 250

34,7 m

2.2
3,51 m² T 100

47,2 m

2.1
3,67 m² T 100

63,1 m

2.3
11,05 m² T 150

87,0 m

2.5
3,59 m² T 100

71,1 m

3_a
21,35 m² T 250

101,1 m

1_e
7,01 m² T 100

97,7 m

1_f
11,87 m² T 100 / 150

64,1 m

1_k
5,98 m² T 100

87,9 m

1_a
25,46 m² T 150

94,0 m
1_c

12,07 m² T 150
89,6 m

1_j
9,75 m² T 100 / 150

91,7 m

1_h
13,43 m² T 100 / 150

97,3 m

1_g
9,89 m² T 100 / 150

68,2 m

1_i
10,31 m² T 100 / 150

87,5 m

1_b
15,72 m² T 150

99,7 m
1_d

11,42 m² T 150
94,4 m

6.1
4,65 m² T 150

46,2 m

7.1
4,71 m² T 150

57,8 m

Zasilanie z proj.
rozdzielaczy c.o.

1_k
5,98 m² T 100

87,9 m

OZNACZENIA

PROJ. POLE GRZEWCZE
OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

R 1, R2 PROJ. ROZDZIELACZE
OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

PROJ. ZASILANIE C.O.
OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

PROJEKTOWAŁ:

RZUT ŚWIETLICY - OGRZEWANIE PODŁOGOWE

TEMAT:

OBIEKT:

mgr inż.Agata LACHOWICZ

SKALA:

RYS.NR

SLK/8422/PBS/18

DATA:

5

12.2020r.

1:100

SPRAWDZIŁ:

PRZEBUDOWA BUDUNKU OSP  Z ROZBUDOWĄ  

mgr inż.Krzysztof LACHOWICZ SLK/0476/POOS/04

O ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W BODZANOWIE
BODZANÓW DZ. NR 33


