Grzegorz Karpinski

Korantego 9A; 48-340 Gluchotazy

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspéinego Stownika Zamowien

45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
09332000-5 Instalacje stoneczne

42511110-5 Pompy grzewcze

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepfa (wraz ze zbiornikiem
buforowym i zasobnikiem cieptej wody uzytkowej) oraz instalaciji
ogrzewania podiogowego w swietlicy wiejskiej w Bodzanowie
Bodzanéw dz.nr 33

48-340 Gtuchotazy

Gmina Gluchotazy
48-340 Gluchotazy, ul. Rynek 15

BRANZE: Budowlana
SPORZADZIt. KALKULACJE:
Grzegorz Karpinski
DATA OPRACOWANIA: 27.07.2023
WYKONAWCA: INWESTOR:

mgr inz. Grzegorz Karpinski
Uprawnienia budowane do kierowania
robotami budowidnyipi bez ograniczen
W specjalnosci RQ-budowlane]
nr.ewid. OPL/1476/WRKb/18
Data opracowania

27.07.2023

Norma EXPERT Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny:

Data zatwierdzenia

5974



Przedmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[im. |

Poszcz.

Razem

PRZEDMIAR:

1

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepta i ogrzewania podtogowego w sali OSP

Bodzanowie

7
d.1| kalk. wlasna

WYKONANIE (MONTAZ) KOMPLETNEJ INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY: 30 kWp. (FALOWNIK
TROJFAZOWY, PANELE FOTOWOLTAICZNE, SYSTEM
MONTAZOWY NA DACH PLASKI PAPOWY).

W CENIE NALEZY UWZGLEDNIC: - dostawa urzadzen i
sprzetu, - montaz instalacji, - okablowanie AC i DC, -
ztgcza MC4, - ogranicznik przepigc, - konfiguracja
inwentera, - dokumentacja techniczna - zgtoszenie
instalacji do ZE.

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

KNNR 4
0501-01
kalk. wtasna

SN

2 X POMPA CIEPLA POWIETRZE-WODA. MOC
GRZEWCZA: 2 x 16.00 kW. MONOBLOK, POLACZONA W
SYSTEMIE KASKADOWYM

W WYCENIE NALEZY UWZGLEDNIC: - montaz zespotu
pompy ciepia, - montaz bufora C.O 500 L z grzatkg 18 kW,
- zbiornik CWU 500 L - potgczenie z istniejgcym ukladem
grzewczym (rozdzielacze 2x4), - wpiecie hydrauliczne w
miejscu zrédia cieptg, - montaz orurowania i armatury
hydraulicznej, - wykonanie zabezpieczen cisnieniowych i
armatury wodnej, - wykonanie instalacji elekirycznej i
sygnatowej, - napetnienie uktadu wodg, - wstepny rozruch,
ustawienie i kalibracja, - wykonanie ocieplenia termicznego
orurowania, - ustawienie parametrow pracy uktadu, - odbiér
robot potwierdzony protokotem

kpl

1

kpl

1,000

RAZEM

1,000

Norma EXPERT Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 5974




