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opaska płyty 50x50x7cm

Tr - ta
ras kostka bet. 6cm

opaska płyty 50x50x7cm

zieleniec

Ch - dojście kostka bet. 6cm

Utwardzenie terenu zapewniające dojście do projektowanej rozbudowy wykonać z kostki betonowej
drobnowymiarowej z mikrofazą, w kolorze grafitowym, z pasami w kolorze jasnoszarym/białym.
Obrzeża wykonać z obrzeży chodnikowych o wymiarze 6x20x75 w kolorze grafitowym.

Ch - UTWARDZENIE DOJŚCIA
- kostka betonowa 6cm
- piasek stabilizowany cementem 5cm
- podbudowa - kruszywo o frakcji 30-60mm 29cm
- warstwa odsączająca - piasek o frakcji do 2mm 10cm
- grunt rodzimy

Pod zadaszeniem na bocznej elewacji wykonać taras ziemny z kostki betonowej drobnowymiarowej
z mikrofazą, w kolorze granit grafit, z pasami w kolorze granit – jasnoszary/biały. Obrzeża wykonać z
palisad o wymiarze 12x18x40cm w kolorze grafitowym.

Tr - UTWARDZENIE TARASU
- kostka betonowa 6cm
- piasek stabilizowany cementem 5cm
- podbudowa - kruszywo o frakcji 30-60mm 41cm
- warstwa odsączająca - piasek o frakcji do 2mm 10cm
- grunt rodzimy

Wzdłuż ścian elewacyjnych projektowanej rozbudowy należy ułożyć opaskę z płyt betonowych o
wymiarach 50x50x7cm, w kolorze grafitowym. płyty układać na podsypce piaskowej 10cm, ze
spadkiem 1% od budynku.

Pomiędzy elewacją frontową – opaską z płyt betonowych a dojściem zaprojektowano zieleniec, który
należy obsadzić zielenią niską. Projekt szczegółowego obsadzenia roślinnością – poza opracowaniem.

Nazwa:

Szary

Grafit

P1:  11,5 x 5,7 x 6 P2:  11,5 x 11,5 x 6 P3:  17,2 x 11,5 x 6

WZÓR UŁOŻENIA
na1m2

                 P1    - 25,3 szt. (0,17 m2)

                 P2    - 25,3 szt. (0,33 m2)
                 P3    - 25,3 szt.        (0,5   m2)

Utwardzenia:
kostka drobnowymiarowa:

dojścia: 106,73 m2
taras: 33,95 m2

płyty betonowe:
obrzeże: 2 5,69 m2 (48,4mb)

Rozbiórka istniejącej kostki: 130m2
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