AMPIS PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Daliowa 18 , 83-032 Skowarcz

A M I tel. 504-373-688
tel. 501-243-736
P R O J E K T e-mail: ampis.projekt@gmail.com

KRS 0000555263 = NIP: 604-016-56-73 o Regon: 361352943

TOM 1

PROJEKT BUDOWLANY

Opracowanie  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

branzowe:

Przedsiewziecie:
Rozbudowa ul. pptk. R. Lubowiedzkiego w Dabréwce
o budowe ciggu pieszo - rowerowego

Inwestor: Wéjt Gminy Luzino

ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino

Kategoria obiektu
budowlanego: v

Obreby/numery Obreb Robakowo: 96/7, 99, 101/1 (101), 284/1 (284), 279/1 (279), 278/1 (278), 278/2
dziatek: (278)

Obreb Dabréwka: 258, 240/9 (240/4), 240/7 (240/2), 240/11 (240/6), 239, 253, 241, 254

Czasowe zajecie terenu:

Obreb Robakowo: 88, 103/1
Obreb Dabrowka: 240/8 (240/2), 240/12 (240/6)

Imie Nazwisko,

, . . Podpis:
specjalnos$é nr uprawnien:

Stanowisko:

Projektant: mgr inz. Stawomir Groth
upr. nr POM/0137/POOD/05

specjalnos¢ - drogowa

Projektant: inz. Krzysztof Hirsch
upr. nr 1851/00/U

specjalnos¢ - teletechniczna

Sprawdzajacy: mgr inz. Pawet Nowak
upr. nr POM/0138/POOD/05

specjalnos¢ - drogowa

Sprawdzajacy: mgr inz. Mateusz Hinc
upr. nr POM/0003/POOT/09

specjalnos¢ - teletechniczna

Skowarcz, grudzien 2017r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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ROZBUDOWA UL. PPLK. R. LUBOWIEDZKIEGO W DABROWCE O BUDOWE CIAGU
PIESZO - ROWEROWEGO

Wykaz uzgodnien

Lp. Jednostka wydajaca dokument lub uzgodnienie (adres)

1. |Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi
o Infrastrukturze-6 Olsztyn

ul. Pienieznego 21a

10-004 Olsztyn

2. |Energa Oswietlenie sp z o.0.

ul. Grottgera 7, 81-809 Sopot

Wydziat Obstugi Technicznej Wejherowo
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo

3. | Operator Gazociaggéw Przesylowych
GAZ-SYSTEM S.A.

Oddziat w Gdansku

ul. Watowa 47

80-858 Gdansk

4. |Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
ul. Pucka 11
84-200 Wejherowo

5. |Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Wydzial Geodez;ji

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. 3 Maja 4

84-200 Wejherowo

6. |INTERKAR KOMPUTER SERWIS Karol Dzigcielski
ul. Sw. Wojciecha 20
84-240 Reda

7. |WEZEL TELEINFORMATYCZNY GDYNIA
ul. Strazacka 2 - 8
81-660 Gdynia




MY NIZEJ PODPISANI OSWIADCZAMY, IZ SPORZADZONY PROJEKT
BUDOWLANY ROZBUDOWA UL. PPLK. R. LUBOWIEDZKIEGO W DABROWCE O
BUDOWE CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO, JEST ZGODNY Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY

TECHNICZNEJ.

(Zgodnie z Dz. U. Nr 93, poz. 888, art. 20 ust. 4 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane)

ZESPOL PROJEKTANTOW

LP

Imie i nazwisko projektanta
obiektu lub jego czesci

Zakres lub czesc¢ projektu budowlanego

Specjalnosc i numer posiadanych uprawnien
budowlanych. Podpis

mgr inz.

" | Stawomir Groth

Projekt zagospodarowania terenu

specj. drogowa
upr. nr POM/0137/PO0OD/05

inz.
Krzysztof Hirsch

Projekt zagospodarowania terenu
Projekt sieci teletechnicznej

specj. teletechniczna
upr. Nr 1851/00/U

ZESPOL SPRAWDZAJACYCH

LP

Imie i nazwisko
sprawdzajgcego obiektu
lub jego czeSci

Zakres lub cze$¢ projektu budowlanego

Specjalnosc i numer posiadanych uprawnien
budowlanych. Podpis

mgr inz.
Pawet Nowak

Projekt zagospodarowania terenu

specj.: drogowa
upr. nr POM/0138/POOD/05

mgr inz.
Mateusz Hinc

Projekt zagospodarowania terenu
Projekt sieci teletechnicznej

specj.: teletechniczna
upr. nr POM/0003/POOT/09

Skowarcz, grudzieh 2017r.




POMORSKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW EUDOWNICTWA
HO-BAO_GLIM}SI;. t nska 47,44

R 7 Gdansk, dnia 22 grudnia 2005 r

syg. akt 252/POM/OKK/05

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego(tj.
Dz.U.2000 r. Nr 98,p0z.1071), w zwiazku z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22003 r. Nr
207,2016) oraz § 12 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan SLAWOMIR GROTH
inzynier
urodzony dnia 14.12.1977 r w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0137/POOD/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej ?misji Kwalifikacyjnej:

ICZACY
isji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregoyvej igji Kwalifikacyjnej
X . Ao

Leszek ostatkiewicz

lemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Stawomir Groth

80-215 Gdansk, ul. Czubinskiego 1/1
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Stawomir Groth
projektant
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-IZB-6]5-R3Z *

Pan Stawomir Groth o numerze ewidencyjnym POM/BD/0120/06

adres zamieszkania ul.Sw.Huberta 5/3, 80-126 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Stawomir Groth
projektant



‘Warszawa, dnia 03.03.2000 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 92/ /2000

DECYZJA nr 1851/00/U

Pan inz. Krzysztof Hirsch
urodzony dnia 04.09.1973 r. w Gdyni

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst — Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz.26 i Nr 27, poz.111 z p6Zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 Pazdziernika 1995 r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 08.10.1999 r. w sprawie nadania uprawnienn budowlanych w telekomunikacji oraz
przeprowadzenia postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaj¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Glownego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia (art.127 § 112, art.129 § 112 Kpa)

mgr inz. Stawomir Groth
projektant



@ POLSKDA
| £ B A
INZYNIEROW

N
=

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-V7M-RAK-BZN *

Pan Krzysztof Hirsch o numerze ewidencyjnym POM/BT/0530/04

adres zamieszkania ul. Siewna 2a, 81-574 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-08-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-31 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Stawomir Groth
projektant



POMORSKA OKREGOWA
{ZBA INZYNIERGW PUDOWNICTWA
80-840 Gdatisk, ul. Swietojafiska 45/44
3 Tel. (0-58) 8324-89-77 - s :
Fan (0-58) 301-44-08 , Gdanisk, dnia 22 grudnia 2005 r

syg. akt 253/POM/OKK/05

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego(tj. Dz.U.2000 .

Nr 98,p02.1071), w zwiazku z art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5, poz.42 z pén. zm.), art. 13 ust. |

pkt 1 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 2016)

oraz § 12 ust | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,poz. 817)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PAWEEL NOWAK
magister inZynier
urodzony dnia 17.10.1977 r w Pucku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0138/POOD/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

/

N ICZACY
/sp Kwalifikacyjnej

PRZEW
Okreggowej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej, Komisji Kwa!iﬁi’ cyjnej
N

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
i isjii Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Pawel Nowak

80-180 Gdansk, ul. Porgbskiego 27/19
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Stawomir Groth
projektant
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-AGS-H6C-MXC *

Pan Pawet Nowak o numerze ewidencyjnym POM/BD/0070/06

adres zamieszkania ul.Porebskiego 27/19, 80-180 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Stawomir Groth

projektant
10



POMORSKA OKREGOWA
1ZBA IVZYNIERUW BUDOWNICTWA R
B0-840 Gdanak, ul. Swietojatska 43/44
Tel (0- 3, 324.85-77 (4 : Gdansk, dnia 28 mala 2009 ¢
Fox (0-58) 301-44-58 '

syg. akt 2/POM/OK K /09
DECYZJA

o Na‘ pods_tawic art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,

art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 07 lipca 1994 1. Prawo budowlane Jtekst jednolity
Dz U, 22006 1. Nr 156, poz. 1118/, §6pkt1i2,§11ust.l pkt1,§ 15, § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr &3 pez. 578, zz zm/, oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz.107! ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MATEUSZ HINC
magister inZynier
urodzony dnia 19.03,1982 r. w Kartuzach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0003/2O0T/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyz. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

LY

Pouczenie -

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. T
Skiad orzekajacy Okregowej Komjp

jj Kwalifikacyjnej:

PRZEWOPNICZACY
Okregowej Kophigli Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK

Okregowej Korfisji Kwalifikacyjnej
%&?ﬁgﬁwski

Otrzymuja:
1.Pan Mateusz Hinc
83-332 Dzierzzzno, Mezowo, ul. Spacerowa 6

2.0krggowa Rada Izby
3.Gldéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MPQ-4IE-LWF *

Pan Mateusz Grzegorz Hinc o numerze ewidencyjnym POM/BT/0413/09

adres zamieszkania Mezowo, ul. Akacjowa 1, 83-332 Dzierzgzno

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-11-01 do 2018-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-06 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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Opis techniczny

1.0. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

»  Zlecenie otrzymane od W¢jta Gminy Luzino z siedzibg przy ul. Ofiar Stutthofu 11,
84-242 Luzino, dla AMPIS PROJEKT Sp. z 0.0. sp. k. z siedzibg przy ul. Daliowe;j
18, 83-032 Skowarcz.

»  Mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do celow
projektowych wykonana w 2017r. przez firme ,Ustugi geodezyjne Marek
Szewczyk” 84-200 Wejherowo, ul. Krofeya 10;

»  Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego wykonana w
2017 r. przez GEOTEST Badania Geologiczne i Geotechniczne Szczepanska,
Szczech, Spoétka Jawna, ul. Grunwaldzka 135A, 80-264 Gdansk,

»  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 124),

»  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.
1440),

»  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. Poz. 290 z pozn.
zm.),

»  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2012 r., poz. 462 z pdzn. zm.);

1.2. ZAKRES PRZEDSIEWZIECIA

Zakres opracowania obejmuje budowe ciggu pieszo - rowerowego o dtugosci
okoto 1576m wzdtuz ul. pptk. R. Lubowiedzkiego (droga gminna) w miejscowosci
Luzino i Robakowo, gmina Luzino. Ponadto w zakresie opracowania znajduje sie
budowa chodnika i ciggu pieszo rowerowego przy drodze powiatowej nr 1336G oraz
budowa zjazdow.

1.3. STAN ISTNIEJACY
1.3.1. OPIS TERENU

Ulica pptk. Ryszarda Lubowiedzkiego bedgcg drogg gminng, przy Kktorej
zlokalizowany jest projektowany cigg pieszo - rowerowy ma nawierzchnie mineralno —
bitumiczng o szerokosci okoto 5,40-5,70m. Woda opadowa z istniejgcej nawierzchni
jezdni sptywa bezposrednio na przydrozng zielen. W stanie obecnym, wzdiuz
istniejgcej drogi na analizowanym odcinku nie ma chodnika ani ciggu pieszo -
rowerowego. W zwigzku z tym niechronieni uzytkownicy ruchu, poruszajgcy sie wzdtuz
drogi powiatowej zmuszeni sg poruszac sie po jezdni.

Rozbudowa ul. pptk. R. Lubowiedzkiego w Dgbréwce o budowe ciggu pieszo - rowerowego
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1.3.2. INWENTARYZACJA ZIELENI - WYCINKA DRZEW

Na obszarze objetym inwestycja wystepuje zielen w postaci nieurzgdzonych
trawnikéw, krzewdw oraz lasu i drzew przydroznych. Rozwigzanie projektowe koliduje z
wystepujgcg roslinnoscig. Wymagana jest wycinka kolidujgcej ros$linnosci oraz
zabezpieczenie roslinnosci znajdujgcej sie w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji. W
zakresie opracowania projektu nalezy wycig¢ wszystkie drzewa oraz skupiska drzew i
krzewow, ktore kolidujg z projektowana inwestycja.

Dodatkowo na trasie projektowanego ciggu pieszo - rowerowego znajduje sie
wiele pni, ktére rowniez trzeba usungc.

Po wybudowaniu ciggu pieszo - rowerowego, nalezy przycig¢ gatezie drzew
pozostajgcych w pasie drogowym oraz na posesjach sgsiednich, tak aby zachowac
skrajnie poziomg i pionowg dla pieszych i rowerzystow (pozioma 0,2m, pionowa 2,5m).

Przed rozpoczeciem prac na placu budowy, nalezy zabezpieczy¢ wszystkie
drzewa istniejgce nawet, jesli nie jest przewidziany w ich poblizu transport lub praca
sprzetu mechanicznego. Aby zabezpieczy¢ pnie drzew przed uszkodzeniem zaleca sie
jeden ze sposobow zabezpieczenia to jest odeskowanie pni. Sposéb ten polega na
owinieciu pni przed odeskowaniem matami stomianymi lub trzcinowymi. Odeskowanie
nalezy wykona¢ uwzgledniajgc ksztatt pnia. Deski powinny przylega¢ do pnia mozliwie
jak najwiekszg powierzchnig. Pien powinien by¢ okryty deskami do podstawy korony.
Deski nalezy przymocowa¢ przez mocne odrutowanie lub olinowanie, nie nalezy
uzywac gwozdzi.

1.3.3. UZBROJENIE PODZIEMNE / NADZIEMNE

Na podstawie aktualnie wykonanych podktadéw geodezyjnych stwierdza sie, w
strefie projektowanych robot, wystepowanie nastepujgcego uzbrojenia:

e sieci gazowe wysokiego cisnienia DN200 i DN700

sie¢ teletechniczna

sieC elektroenergetyczna

sie¢ oswietleniowa

sie¢ wodociggowa

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy
zgtosi¢ do poszczegodlnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z
wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczg¢ od wykonania przekopdéw prébnych w celu
Zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wiaczen projektowanych przewoddéw do
istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je
przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. Nalezy
przestrzega¢ wymagan gestorow, ktére zapisane sg w uzgodnieniach. Na sieciach
zatozyC rury ochronne zgodnie z wytycznymi gestoréw.

Rozbudowa ul. pptk. R. Lubowiedzkiego w Dgbréwce o budowe ciggu pieszo - rowerowego
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1.3.4. OPINIA GEOTECHNICZNA
W  profilach  geotechnicznych  stwierdzono  wystepowanie  utworéw
czwartorzedowych holocenskich i plejstocenskich.

Do utworow holocenskich zaliczy¢é mozna glebe, nasypy niekontrolowane, piaski
gliniaste oraz piaski drobne.

Do utworéw plejstocenskich zaliczy¢ mozna pyty piaszczyste, gliny pylaste, piaski
gliniaste, piaski drobne, piaski grube, zwiry.

Woda gruntowa w formie sgczen wystgpita na gtebokosciach od 0,8 do 1,4m w
otworach nr4i 9.

Projektant zaklasyfikowat warunki gruntowe, w zaleznosci od stopnia ich
skomplikowania, jako proste i okreslit, ze caty obiekt budowlany posiada | kategorie
geotechniczng.

1.3.5. ROZBIORKI | WYBURZENIA
Przewiduje sie rozbidrke istniejgcych konstrukcji nawierzchni zjazdéw i chodnikdw.

1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.4.1. UKLAD DROGOWY
Zalozenia techniczne:

Ciag pieszo — rowerowy.

- cigg pieszo — rowerowy o szerokosci od 2,6m do 3,0m,
- odwodnienie powierzchniowe,

- spadek poprzeczny jednostronny 2%.

Chodnik.

- chodnik o szerokosci 2,0m,

- odwodnienie powierzchniowe,

- spadek poprzeczny jednostronny 2%.

Uktad sytuacyjny

Projekt obejmuje budowe ciggu pieszo - rowerowego wzdtuz drogi gminnej o
dtugosci okoto 1576m (strona potudniowa). Cigg pieszo - rowerowy zaprojektowano
jako odsuniety o min. 1m od krawedzi jezdni drogi gminnej. W wyjgtkowych sytuacjach,
na skutek istniejgcego zagospodarowania terenu, bgdz zbyt matej szerokosci pasa
drogowego, przebieg ciggu pieszo - rowerowego nalezy odpowiednio zblizy¢ do jezdni.
W skrajnych przypadkach projektowany cigg pieszo - rowerowy przysunieto
bezposrednio do krawedzi jezdni, jednoczesnie wynoszgc go o 12cm (wysoKi
kraweznik) wzgledem jezdni. Szerokosc ciggu pieszo - rowerowego wynosi min. 2,6m
jezeli jest on przyblizony do krawedzi jezdni drogi gminnej lub powiatowej. W
przypadku gdy cigg pieszo - rowerowy jest oddalony od krawedzi drogi gminnej, jego
szerokos¢ wynosi 2,6m.

Dla celow projektu zatozono 0os pomocniczg krawedzi drogi gminnej i w oparciu o nig
powstata geometria ciggu pieszo - rowerowego.

Rozbudowa ul. pptk. R. Lubowiedzkiego w Dgbréwce o budowe ciggu pieszo - rowerowego
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Ponadto w zakresie opracowania jest budowa chodnika wzdtuz drogi powiatowej o
szerokosci 2,0m oddzielonego od jezdni wyniesionym na 12cm kraweznikiem. Projekt
uwzglednia rowniez regulacje i utwardzenie kostkg betonowg istniejgcych zjazdéw z
drogi gminnej.

Szczegotowe rozwigzanie sytuacyjne projektowanego ciggu pieszo — rowerowego,
chodnika oraz zjazdéw pokazano na rysunku ,Projekt zagospodarowania terenu”.

Rozwiazanie wysokosciowe.

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanego ciggu pieszo — rowerowego i
chodnika dopasowuje sie maksymalnie do istniejgcych rzednych nawierzchni drogi.
Przyjeto rozwigzanie wysoko$ciowe zapewniajgce sprawny odptyw wod opadowych.
Rozwigzanie wysokosciowe projektowanego ukfadu dostosowano do wysokosci i
nachylen istniejgcej jezdni. Szczegdlng uwage nalezy zwrdocié na odpowiednie
wysokosciowe umiejscowienie chodnika i ciggu pieszo - rowerowego wzgledem jezdni.
Projekt zaktada zanizenie ciggu pieszo — rowerowego i chodnika w celu umozliwienia
powierzchniowego sptywu wod deszczowych. Wyjatkiem jest sytuacja gdy cigg pieszo —
rowerowy i chodnik jest zblizony do jezdni, wtedy nalezy je dopasowac¢ wysokosciowo
do kraweznika wyniesionego na 12cm wzgledem krawedzi jezdni drogi gminnej lub
powiatowe;j.

Szczegdtowe rozwigzanie wysokosciowe pokazano na rysunkach: Projekt
zagospodarowania terenu, Przekroje normalne. Przekroje konstrukcyjne.

Na catej dtugosci ciggu pieszo - rowerowego i chodnika, zaprojektowano
pochylenie poprzeczne jednostronne 2%. Pochylenie poprzeczne pokazano na
rysunkach.

Odwodnienie

W ramach projektu przewidziano odwodnienie powierzchniowe. Wody opadowe
bedg prowadzone powierzchniowo na przylegty teren zielony. Odprowadzenie wéd
opadowych z projektowanego chodnika i ciggu pieszo — rowerowego nie bedzie
powodowato ich zalegania i zalewania terenéw sgsiednich.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym obszarze nalezy wykonaé
zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy zostang zbudowane z piasku
$redniego, ktérego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @ 30°, spdjnosc
c=0 kPa oraz gestos¢ objetosciowa 18 kN/m?.

Przed wykonywaniem koryta nalezy zdjg¢ warstwe gleby, nasypow
niekontrolowanych i gruntdow z domieszkami czesci organicznych do stropu gruntu
mineralnego.

W trakcie robét ziemnych wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania
badan podtoza gruntowego. Jesli z badan lub w trakcie robo6t okaze sig, ze podtoze nie
spetnia wymagan dotyczgcych posadowienia na nim nasypu lub konstrukcji

Rozbudowa ul. pptk. R. Lubowiedzkiego w Dgbréwce o budowe ciggu pieszo - rowerowego
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nawierzchni, badz jest niedostatecznie odwodnione, to w takim wypadku wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ odpowiednie wzmocnienie podtoza oraz odpowiednie
odwodnienie podtoza.

Technologie robot ziemnych nalezy dostosowa¢ do warunkéw zastanych w
terenie. Szczegolnie nalezy zwrécic uwage na prowadzenie prac na gruntach
spoistych / wysadzinowych / organicznych i nie dopusci¢ do ich zawilgocenia lub
uplastycznienia w wyniku uzycia maszyn i sprzetu do robo6t budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania metod, ktore skutecznie
odwodnig rejon prowadzonych robaot.

Roboty ziemne oraz wykonywanie koryta pod konstrukcje nawierzchni
nalezy wykonywaé w suchej porze roku. Nalezy zadba¢ o prawidiowe
odwodnienie wykopu oraz w zadnym wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia
gruntu, na ktérym budowany ma byé nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jezeli
dojdzie do takiej sytuacji, nalezy niezwlocznie osuszy¢ podioze przed
rozpoczeciem dalszych robét.

W trakcie robdt zwigzanych z poszerzeniem istniejgcych nasypow, nalezy
prowadzi¢ roboty zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne” oraz SST. Po zdjeciu
warstwy nasypu mineralno — organicznego oraz gleby, nalezy doprowadzi¢ grunt
podstawy nasypu do wymaganych wskaznikdbw zageszczenia oraz zapewnié
prawidlowe odwodnienie. Dobudowe nasypoéw prowadzi¢ metodg schodkows.
Zapewni¢ wymagana wskazniki zageszczenia wszystkich warstw, budowanego nasypu.

Na wszystkich wykonanych terenach zielonych, skarpach i potkach nalezy utozyc
humus grubosci 15cm i obsia¢é mieszankami traw. Po zbudowaniu chodnika nalezy
uporzgdkowac teren, a po robotach nalezy réwniez utozy¢ humus grubosci 15cm i
obsia¢ mieszankami traw wszystkie miejsca, ktére zostaty naruszone wykonujgc roboty
ziemne i inne czynnosci przy budowie.

Konstrukcje nawierzchni

1. Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo - rowerowego

1. Kostka betonowa prostokatna fazowana koloru  gr. 8cm  w-wa $cieralna
czerwonego
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3. (I\)céisganka niezwigzana z kruszywem C90/3 gr. 15cm  podb. zasadnicza

2. Konstrukcja nawierzchni chodnika

1. Kostka betonowa prostokagtna fazowana koloru gr. 8cm  w-wa $cieralna
czerwonego
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3. (I\S;szanka niezwigzana z kruszywem C90/3 gr. 15cm  podb. zasadnicza

Rozbudowa ul. pptk. R. Lubowiedzkiego w Dgbréwce o budowe ciggu pieszo - rowerowego
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3. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw

1. Kostka betonowa prostokatna fazowana koloru gr. 8cm  w-wa Scieralna
szarego

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3. Mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3

0/31.5 gr. 15cm  podb. zasadnicza

'

. Konstrukcja pobocza gruntowego

—

Mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 gr.20cm w-wa Scieralna
0/31,5

(3]

. Konstrukcja z ptyt betonowych typu MEBA
- wzmochienie skarpy o pochyleniu 1:1

1. Piyta typu MEBA kotwiona do podtoza gr. 10cm
gruntowego za pomocg palikow drewnianych

wg SST
2. Podsypka zwirowa gr. 10cm
6. Kraweznik betonowy 15x30cm na fawie z oporem
1 Kraweznik betonowy15x30cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
3 tawa betonowa z oporem C12/15 (0,075m?) gr. 15cm

. Obrzeze betonowe 8x25cm na tawie z oporem

7
1 Obrzeze betonowe 8x25cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5¢cm
3 tawa betonowa z oporem C12/15 (0,041m?) gr. 10cm

UWAGA: Bezposrednio pod projektowang konstrukcja nawierzchni
zjazdow nalezy zapewni¢ wtéorny modut odksztalcenia E;, na poziomie nie
mniejszym niz 100 MPa a pod pozostalymi konstrukcjami nalezy zapewni¢ wtérny
modut odksztatcenia E, na poziomie nie mniejszym niz 80 MPa. Jezeli w trakcie
prowadzonych robét wynikng kwestie watpliwe dotyczace podioza gruntowego
nalezy niezwtocznie poinformowaé o tym inspektora nadzoru. W trakcie budowy
nalezy przeprowadza¢ badania nosnosci podtoza za pomoca ptyty VSS.

W przypadkach watpliwych nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski i
autorski.

Rozbudowa ul. pptk. R. Lubowiedzkiego w Dgbréwce o budowe ciggu pieszo - rowerowego
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Na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej podtoza gruntowego
stwierdzono, ze istniejgce podtoze gruntowe nie spetnia wymaganych warunkow
nosnosci. W zwigzku z tym zaprojektowano nastepujgce wzmocnienie:

8.KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA PODLOZA GRUNTOWEGO - TYP1
1. Pod konstrukcjg nawierzchni chodnika
2. Pod konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo — rowerowego na odcinkach:
km 0+350,00 — km 1+100,00
km 1+360,00 — km 1+575,91
1. Mieszanka kruszywa zwigzana cementem C3/4  gr. 10cm

9. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA PODLOZA GRUNTOWEGO - TYP2
1. Pod konstrukcja nawierzchni zjazdow
2. Pod konstrukcjg nawierzchni ciggu pieszo — rowerowego na odcinkach:
przy drodze powiatowej
km 0+000,00 — km 0+350,00
km 1+100,00 — km 1+360,00
1. Mieszanka kruszywa zwigzana cementem C3/4  gr. 15cm
2. Piasek sredni (k>8m/dobe) gr. 15cm
3. Geotkanina

1.4.2. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
e Przestawienie tablic informacyjnych i znakéw.

1.4.3. SIECI | UZBROJENIE TERENU

Elementy naziemne infrastruktury podziemnej (studnie, wiazy, zasuwy, szafki itp)
nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo dostosowujgc do rzednych projektowanych
nawierzchni.

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy
zgtosi¢ do poszczegolnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z
wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczg¢ od wykonania przekopdéw prébnych w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wtaczen projektowanych przewodéw do
istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczyC je
przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. Nalezy
przestrzega¢ wymagan gestorow, ktére zapisane sg w uzgodnieniach. Na sieciach
zatozyc¢ rury ochronne zgodnie z wytycznymi gestorow.

Rozbudowa ul. pptk. R. Lubowiedzkiego w Dgbréwce o budowe ciggu pieszo - rowerowego

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -

19



W trakcie wykonywania robdét nalezy wyregulowaé wszystkie elementy
infrastruktury podziemnej w zakresie sytuacyjnym i wysokosciowym. W
szczegollnosci dotyczy to dostosowania wysokosciowego nadziemnych
elementéw infrastruktury do rzednych projektowanego chodnika i ciaqgu pieszo -
rowerowego. W zakresie regulacji znajdujg sie np. hydranty, zasuwy
wodociggowe, studnie wodomierzowe, studnie teletechniczne, stupki
teletechniczne, szafki elektryczne (2), itp.

e SIEC GAZOWA

Projektowany cigg pieszo — rowerowy krzyzuje sie z istniejgcymi gazociggami
wysokiego cisnienia DN 200 MOP 5,5MPa relacji Sopieszyno — Lebork oraz DN 700
MOP 8,4 MPa relacji Szczecin — Gdansk.

Nalezy zapoznac sie z uzgodnieniem nr 165/2017 z dnia 19.12.2017r. wydanym
przez OGP GAZ — SYSTEM S.A. oraz przestrzegaC wszystkich zapisow powyzszego
uzgodnienia. Uzgodnienie jest zatgcznikiem do projektu.

e ZABEZPIECZENIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH

Nalezy przestrzegaC¢ wymagan gestora sieci zawartych w uzgodnieniach. W miejscach
wystepowania istniejgcych kabli elektroenergetycznych prace wykonywac recznie. Na
kable energetyczne krzyzujgce sie z projektowang inwestycjg natozy¢ rury ostonowe
zgodnie z wymaganiami gestorow. Przed rozpoczeciem robot wykonaé przekopy
kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia i tras istniejgcej sieci
elektroenergetycznej. Istniejgcy linie kablowg zinwentaryzowac i umiesci¢ w odlegtosci
normatywnej od projektowanych kraweznikdw, obrzezy oraz opornikéw betonowych.
Nalezy réwniez wyregulowac urzadzenia, szafki itp. do projektowanych rzednych.

e ZABEZPIECZENIE | REGULACJA URZADZEN WODOCIAGOWYCH

Nalezy przestrzega¢ wymagan gestora sieci zawartych w uzgodnieniach. Podczas
prowadzenia prac w poblizu urzgdzen wodociggowych prace ziemne prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach zachowac
odlegtosci wynikajgce z polskich i branzowych norm. Nalezy dokonacC regulaciji
wysokosciowe] skrzynek zasuw, hydrantéw oraz wtazow do poziomu projektowanych
rzednych. Do regulacji wtazéw uzywac pierscieni regulacyjnych. Elementy naziemne
infrastruktury podziemnej (studnie, wtazy, zasuwy, szafki itp) nalezy wyregulowac
wysokosciowo dostosowujgc je do rzednych projektowanych.
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o SIEC TELETECHNICZNA

Realizacja robét zwigzanych z budowg ciggu pieszo — rowerowego oraz innych
sieci uzbrojenia terenu wigze sie z koniecznoscig wykonania przebudowy
i/lub zabezpieczenia sieci teletechnicznych: Orange Polska i Interkar Komputer Serwis.

Przy przebudowie sieci nalezy zachowac nastepujgca kolejnosc robot:

- uzyska¢ od witasciciela linii zgode na wykonanie projektowanych roboét, oraz
uzgodni¢ warunki (nadzor nad robotami, szczegoty dotyczgce pomiardw, przetgczen
itp.).

- wykonac¢ pomiary kontrolne wstepne,

- wybudowac nowy niekolidujgcy odcinek sieci telekomunikacyjnej,

- wykona¢ potgczenie nowego odcinka z istniejgca siecia,

- wykonac¢ pomiary kontrolne koncowe,

- zdemontowac kolidujgcy odcinek sieci.

- wykopy zasypywac z jednoczesnym zageszczaniem

W miejscach gdzie odbywaC sie bedzie ruch kotowy istniejgce i
przebudowywane odcinki sieci zostang zabezpieczenie przy pomocy grubosciennych
rur ostonowych.

Wymienione wyzej prace wykonywaé mechanicznie, za wyjatkiem skrzyzowan i
zblizen z sieciami uzbrojenia terenu oraz w miejscach niedostepnych dla sprzetu
mechanicznego, gdzie prace nalezy wykonywac recznie.

Budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. normami i
przepisami ogoélnymi z zakresu ochrony srodowiska (nie naruszanie korzeni drzew,
krzewow, przywrécenie do stanu pierwotnego trawnikow itp.) oraz z obowigzujgcymi
przepisami BHP.
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1.5. BILANS TERENU

1.51. Zestawienie powierzchni drogowych
Rodzaj powierzchni pow. / m?/
cigg pieszo — rowerowy — nawierzchnia z kostki betonowej 4220,0 m?
chodnik - nawierzchnia z kostki betonowej 70,0 m?
zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowe;j 250,0 m?
pobocze gruntowe — nawierzchnia z kruszywa tamanego 1520,0 m?
umocnienie skarpy — prefabrykowane ptyty typu MEBA 50,0 m?
RAZEM 6110,0 m?

1.5.2. Zestawienie powierzchni zieleni

Rodzaj powierzchni pow. / m?/
powierzchnie trawnikowe 3600,00 m?
RAZEM 3600,00 m?

1.5.3. Zestawienie powierzchni tagczne

6110,0 m? + 3600,00 m* =9710,00 m? = 0,9710 ha

1.6. OCHRONA SANITARNA

Obiekty liniowe z zakresu sieci kanalizacyjnych nie wymagajg wyznaczenia strefy ochrony
sanitarnej, a jedynie spetnienie wymagan eksploatacyjnych — dostepu do studni
rewizyjnych lub innego uzbrojenia.

1.7. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren objety inwestycjg nie podlega ochronie konserwatorskie;.
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1.8. GOSPODARKA ODPADAMI

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz
zaplecza tej budowy. Inwestycje modernizacyjng rozpoczyna sie od rozbiérki elementow
istniejacych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji rob6t rozbiorkowych.
Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg odpady, ktére muszg by¢
usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i wtasciwie dla okreslonych grup i rodzajow
sktadowane oraz zutylizowane.
Wykonawca robot w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub moggcych powodowaé
powstawanie odpadow, powinien takie dziatania planowacé, projektowac i prowadzic, tak
aby:
- zapobiega¢ powstawaniu odpaddéw Iub ograniczaC¢ ilos¢ odpaddéw i ich
negatywne oddziatywanie na srodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po
zakonczeniu ich uzytkowania,
- zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie
zapobiec powstawaniu odpadow,
- zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpaddw,
ktérych powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktérych nie udato sie poddac
odzyskowi.
W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowaé w sposob zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a jezeli z
przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwiaé w sposob
zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.
Odpady, ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane,
aby sktadowane byly wytgcznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposéb
byto niemozliwe z przyczyn technologicznych Iub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych.
Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposob sprzeczny z przepisami ustawy
oraz przepisami o ochronie srodowiska.
Odpady powinny byé w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.
Odpady, ktére nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania, powinny by¢, uwzgledniajgc najlepszg dostepng technike lub technologie,
o ktorej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
Srodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg byc¢
poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.
Odpady nalezy zbiera¢ w sposob selektywny.
Zabronione jest mieszanie odpaddw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszania
odpaddw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.
Dopuszczalne jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz
mieszanie odpaddéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu
poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku lub unieszkodliwiania odpadow powstatych
po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie nastgpi wzrost
zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska.
W przypadku, gdy odpady niebezpieczne uleglty zmieszaniu z innymi odpadami,
substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang
spetnione tgcznie nastepujgce warunki:
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— w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadow powstatych po rozdzieleniu
nastgpi ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska,

— jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.
Transport odpaddw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpadéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow
obowigzujgcych przy transporcie towarow niebezpiecznych.
Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano
odpady nadajgce sie do odzysku.
Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac¢ sie tylko w miejscu
wyznaczonym w trybie przepisdw o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach
lub urzgdzeniach, ktére spetniajg okreslone wymagania.
Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg byc¢
eksploatowane tylko wowczas, gdy:
— nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie
odrebnych przepisow,
— pozostatosci powstajgce w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem bedg poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z
zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.
Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.

1.9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana budowa chodnika bedzie miata wptyw na srodowisko na etapie realizacji i
funkcjonowania. Jednak zgodnie z §3 ust. 1. poz. 60. Rady Ministréw dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko, inwestycja jest przedsiewzieciem klasyfikowanym jako przedsiewziecie
ktére nie wptywa znaczgco na srodowisko. Nie wymaga sporzgdzenia raportu o
oddziatywanie na srodowisko.

Zrealizowanie przebudowy uktadu komunikacyjnego spowoduije:

o wzrost bezpieczenstwa pieszych w obrebie ul. pptk. Ryszarda Lubowiedzkiego w
miejscowosci Dgbréwka.
Najistotniejsze negatywne oddziatywania pojawig sie podczas realizacji projektowanej
budowy chodnika. Powstang istotne ucigzliwosci w rejonie prowadzonych robot
zwigzane z:
e wzrostem natezenia hatasu spowodowanego pracg maszyn, urzgdzen i
ciezkiego sprzetu budowlanego
e wzrostem emisji spalin z silnikobw maszyn i urzgdzen wykorzystywanych podczas
budowy
e wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urzgdzenia
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1.10. INFORMACJA O ZAGROZENIACH PRZY WYCINCE DRZEW-
BIOZ.

1.1 Zakres robot

- Wycinka koron i pni drzew bedacych w kolizji z projektowanym ukfadem
- Usuwanie karpin

1.2 Kolejnosc¢ robot wykonywanych przy wycince drzew

- wygrodzenie i oznakowanie miejsca pracy za pomocg liny lub zapér drogowych oraz
tablic informacyjnych o tresci: ,Uwaga prace na wysokosciach”; wprowadzi¢ dodat-
kowe oznakowanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ruchu drogowym

- W miejscu pracy na ziemi musi znajdowac sie przynajmniej jeden pracownik w statym
kontakcie wzrokowym z osobg pracujgcg w koronie ( na wysokosci )

- usuwanie konarow

- usuwanie grubizny odcinkami nie przekraczajgcymi 100 cm

- usuwanie karpin z ziemi

- wywoz gatezi, grubizny i karpiny poza obreb budowy

1.3 Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji:

a. przy prowadzeniu wycinki drzew maja zastosowanie przepisy i normy obowigzujgce
przy scince drzew w resorcie lesnictwa ( Instrukcja BHP w podstawowych operacjach
procesu produkcji drewna Dziat IV — pozyskiwanie drewna)

b. przed dopuszczeniem pracownika do pracy na wysokosci nalezy:
e skierowac pracownika na badania lekarskie
e przeszkoli¢ pracownika w zakresie BHP

e pracownik powinien wykazac¢ sie specjalistycznymi kwalifikacjami w zakresie ob-
stugi pit spalinowych i pracy na wysokosciach

e wyposazy¢ pracownika w odziez roboczg (ubranie, obuwie, okrycie gtowy, reka-
wice, ubranie ocieplone)

e wyposazy¢ w srodki ochrony osobistej (ochrona gtowy, ochrona oczu i twarzy,
ochrona stuchu, ochrona drég oddechowych, ochrona rak, ochrona nog, ubiory
ochronne)

c. pracownik powinien zostaC wyposazony w sprawny sprzet linowy, uprzaz, karabin-
czyki, drabiny, drzewotazy, pilarki spalinowe

d. prace przy wycince drzew zaliczane sg do kategorii robot niebezpiecznych, w zwigz-
ku z tym nie mogg przy tych robotach pracowac kobiety i niepetnoletni

e. uzywany do pracy na wysokosci sprzet i narzedzia muszg byc¢ tak zabezpieczone,
aby nie grozito to upadkiem na ziemie

f. zabrania sie zrzucania jakiegokolwiek sprzetu, narzedzi czy odcinkow usuwanego
drewna bez uprzedniego ostrzezenia osob znajdujgcych sie na ziemi
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g. do wynoszenia pracownikow w korone dopuszcza sie stosowanie wyciggarek spet-
niajgcych odpowiednie normy CIOP-u

h. osoby pracujgce na ziemi w bezposrednim rejonie prowadzonych prac na drzewach,
czyli w promieniu do 10 m od miejsca pracy, muszg by¢ wyposazone w hetmy ochronne

i. zabrania sie wykonywania prac na wysokosci w czasie silnych wiatrow, w trakcie in-
tensywnych opadow deszczu lub $niegu, oblodzenia lub zasniezenia drzew, w czasie
mgty i ztej widocznosci, w godzinach nocnych, w temperaturze otoczenia ponizej 10°C,
w przypadku niedyspozyciji fizycznej lub psychicznej pracownika.

1.11 BILANS MAS ZIEMNYCH

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym obszarze nalezy wykonac
zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”. Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy
zostang zbudowane z piasku sredniego, ktdérego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢
wiekszy niz @ 30°, spojnos¢ c=0 kPa oraz gestos$¢ objetosciowa 18 kN/m*. Na etapie
projektowania nie przewidziano budowy nasypow z gruntu otrzymanego z wykopodw,
ktory w catosci nalezy wywiez¢ na odktad.

W trakcie robét ziemnych nalezy:

e wykonac prace zwigzane z wykopem, ktory nalezy wywiez¢ na odktad wskazany
przez Inwestora bagdz zutylizowa¢ w jednostce posiadajgcej niezbedne
zezwolenia do takiej dziatalnosci,

e wykonac prace zwigzane z budowg nasypu z piaskéw srednich dowiezionych ze
zwirowni posiadajgcych niezbedne zezwolenia do wykonywania takiej
dziatalnosci
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1.12 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu do
obowigzujgcych przepiséw zawierajgcych regulacje odnoszgce sie do odlegtosci
obiektéw i urzgdzen budowlanych od innych obiektéw i granic nieruchomosci oraz
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu. Lista przepisow, moggcych mie¢ zastosowanie przy okreslaniu
obszaru oddziatywania projektowanego obiektu:

Lp. | Przepisy Przepis / ograniczenia

1. |Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 — nalezy
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z badac¢, czy projektowany obiekt nie doprowadzi
pdzn. zmianami) do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie

zapewnienia im wskazanych w tym przepisie
wymagan ogdélnych

2. | Rozporzadzenie Ministra Transportu i|W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w|drogi publicznej, przyktadowo §77, 113 ust. 5i 7
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny|
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430)

3. |Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26| W przypadku realizacji inwestycji polegajgcej na
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkoéw| budowie sieci gazowej badz realizacji inwestycji
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ sieci sgsiadujagcej z ww. obiektem budowlanym.
gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640) Zastosowanie moze znalez¢ np. §2, §7, §10, §21,

§40, §79

4. |Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopadal Zastosowanie moze znalez¢ §2 i §3
2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z
2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami)

5. |Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodnelW przypadku terenu inwestycji potozonego
(Dz. U.z 2015 ., poz. 469) w terenie ochrony bezposredniej lub posredniej

ujecia wody.

Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 31 ust. 4 pkt 1,
2,4, art. 51, art. 52, art. 53 ust. 1-3, art. 54 ust. 1-5,
art. 55, art. 56, art. 57, art., 58, art. 59, art. 60

6. |Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie| Ograniczenia dotyczgce zabudowy w otoczeniu

zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014| zabytkow.
r., poz. 1446) . . ..
Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 9, art. 16,
art. 17, art. 19
7. | Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6| Zastosowanie moze znalez¢ § 21 ust. 2

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robof
budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)
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Projektowana inwestycja nie narusza wymagan oraz ustaleh obowigzujgcych
przepisow. Obszar oddziatywania wnioskowanej inwestycji miesci sie w granicach
dziatek na ktérych jest realizowana.
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AMPIS PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Daliowa 18 , 83-032 Skowarcz
tel. 504-373-688

tel. 501-243-736
P R O J E K T e-mail: ampis.projekt@gmail.com

KRS 0000555263 = NIP: 604-016-56-73 o Regon: 361352943

TOM 1, Poz. 1.0

INFORMACJA O ZAGROZENIACH - BIOZ

Opracowanie

Opracowa PROJEKT DROGOWY

Przedsiewzigcie:
Rozbudowa ul. pptk. R. Lubowiedzkiego w Dabréwce
o budowe ciggu pieszo - rowerowego

Inwestor: Wéjt Gminy Luzino
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino

Obreby/numery  Obreb Robakowo: 96/7, 99, 101/1 (101), 284/1 (284), 279/1 (279), 278/1 (278), 278/2

dziatek: (278)
Obreb Dabréwka: 258, 240/9 (240/4), 240/7 (240/2), 240/11 (240/6), 239, 253, 241, 254
Czasowe zajecie terenu:
Obreb Robakowo: 88, 103/1
Obreb Dabréwka: 240/8 (240/2), 240/12 (240/6)

Stanowisko: .Im'e,’\,’aZW'Sko’ . Podpis:
specjalno$é nr uprawnien:
Projektant: mgr inz. Stawomir Groth

upr. nr POM/0137/POOD/05

specjalnos¢ - drogowa

Skowarcz, grudzien 2017r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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Informacja o zagrozeniach — BIOZ.

1.0 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego .
Inwestycja swoim zasiegiem obejmuje dziatki:

Obreb Robakowo: 96/7, 99, 101/1 (101), 284/1 (284), 279/1 (279), 278/1 (278), 278/2 (278)
Obreb Dabréwka: 258, 240/9 (240/4), 240/7 (240/2), 240/11 (240/6), 239, 253, 241, 254

Czasowe zajecie terenu:

Obreb Robakowo: 88, 103/1
Obreb Dabréwka: 240/8 (240/2), 240/12 (240/6)

2.0 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
2.1 Opis terenu.

Ulica pptk. Ryszarda Lubowiedzkiego bedgcg drogg gminng, przy ktérej zlokalizowany jest
projektowany cigg pieszo - rowerowy ma nawierzchnie mineralno — bitumiczng o szerokosci okoto
5,40-5,70m. Woda opadowa z istniejgcej nawierzchni jezdni sptywa bezposrednio na przydrozng
zielen. W stanie obecnym, wzdtuz istniejgcej drogi na analizowanym odcinku nie ma chodnika ani
ciggu pieszo - rowerowego. W zwigzku z tym niechronieni uzytkownicy ruchu, poruszajgcy sie
wzdtuz drogi powiatowej zmuszeni sg poruszac sie po jezdni.

2.2 Uzbrojenie podziemne.

Na podstawie aktualnie wykonanych podktadéw geodezyjnych stwierdza sie, w strefie
projektowanych robét, wystepowanie nastepujgcego uzbrojenia:

e sieci gazowe wysokiego cisnienia DN200 i DN700

sie¢ teletechniczna

sie¢ elektroenergetyczna

sie¢ oswietleniowa

sie¢ wodociggowa

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do
poszczegodlnych wtascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni.
Roboty rozpoczg¢ od wykonania przekopdw probnych w celu zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia i miejsc wtgczen projektowanych przewodéw do istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie
nalezy traktowaé jako czynne i zabezpieczyé¢ je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w
przekroju poprzecznym wykopu. Nalezy przestrzega¢ wymagan gestoréw, ktore zapisane sg w
uzgodnieniach. Na sieciach zatozy¢ rury ochronne zgodnie z wytycznymi gestorow.
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2.3 Uzbrojenie nadziemne.

Na podstawie aktualnie wykonanych podktadéw geodezyjnych stwierdza sie, w strefie
projektowanych robdt, wystepowanie uzbrojenia nadziemnego - stupy oswietleniowe,
elektroenergetyczne. W trakcie robét operatorzy maszyn, w szczegolnosci dzwigéw i samochodéw
samowytadowczych winni zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ w trakcie pracy w poblizu uzbrojenia
nadziemnego.

3.0 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak zagrozen zwigzanych z zagospodarowaniem dziatki.

4.0 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

4.1 Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m
oraz wykopdow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

- roboty ziemne

b) roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m,
- wykonanie nasypow, zabezpieczanie studni gtebinowej

c) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcow,

- zatadunek, wytadunek, przemieszczanie materiatow budowlanych

d) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1KV,

- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczajgcym 15KV,

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow.15KV, lecz nieprzekraczajgcym 30kV,

- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110KV,
- roboty w poblizu czynnych linii i kabli elektroenergetycznych

4.2 Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych
- roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

- zatadunek, roztadunek, przemieszczanie materiatéw budowlanych

5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP oraz instruktaz obstugi maszyn i urzgdzen
wykorzystywanych do robdt budowlanych.

Przeszkolenie pracownikdéw w zakresie pomocy przedlekarskie;.

6.0 Wskazanie s$rodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkag
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ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozenh.

Stosowanie odziezy ochronnej. Zabezpieczenia skarp przed upadkiem lub zasypaniem.
Zabezpieczenie drég ewakuacyjnych. Zapewnienie podrecznej apteczki. Przeszkolenie pracownikdow

w zakresie BHP i pomocy przedlekarskie;.
Sporzadzit:

mgr inz. Stawomir Groth
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AMPIS PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Daliowa 18 , 83-032 Skowarcz
tel. 504-373-688

tel. 501-243-736
P R O J E K T e-mail: ampis.projekt@gmail.com

KRS 0000555263 = NIP: 604-016-56-73 o Regon: 361352943

TOM 1, Poz. 2.0

INFORMACJA O ZAGROZENIACH - BIOZ

gg’:z.":;/";"ie PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI TELETECHNICZNEJ
Przedsiewzigcie:
Rozbudowa ul. pptk. R. Lubowiedzkiego w Dabréwce
o budowe ciggu pieszo - rowerowego
Inwestor: Wéjt Gminy Luzino
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino
Obrgby/numery ~ Obrgb Robakowo: 96/7, 99, 101/1 (101), 284/1 (284), 279/1 (279), 278/1 (278), 278/2
dziatek: (278)
Obreb Dabréwka: 258, 240/9 (240/4), 240/7 (240/2), 240/11 (240/6), 239, 253, 241, 254
Czasowe zajecie terenu:
Obreb Robakowo: 88, 103/1
Obreb Dabréwka: 240/8 (240/2), 240/12 (240/6)
Stanowisko: .Im'e,’\,’aZW'Sko’ . Podpis:
specjalno$é nr uprawnien:
Projektant: inz. Krzysztof Hirsch

upr. nr 1851/00/U

specjalnos¢ - teletechniczna

Skowarcz, grudzien 2017r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkdw prawnych.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa projektu: Rozbudowa ul. pptk. R Lubowiedzkiego w Dabrowce o budowe
ciggu pieszo - rowerowego

Lokalizacja: Wojewoddztwo pomorskie, powiat wejherowski, Gmina Luzino.

Inwestor: Wojt Gminy Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino

Biuro projektow: AMPIS PROJEKT Sp. z o0.0. sp. k., ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz

Projektant: inz. Krzysztof Hirsch
nr upr. 1851/00/U

Sprawdzajacy: mgr inz. Mateusz Hinc
nr upr. POM/0003/POOT/09
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr
120 p6éz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Zakres 1 kolejno$¢ robot

Wykonanie zabezpieczen wykopow;

Lokalizacja istniejacej infrastruktury za pomocg przekopow probnych;
Wykopanie dotow pod kanalizacje, rurociagi lub kable;
Utozenie kanalizacji, rurociaggéow lub kabli;

Wykonanie zasypki;

Ulozenie taSmy ostrzegawczej;

Zasypanie wykopow;

Sprawdzenie ciggtosci kabli, rurociagdw lub kanalizacji,
Przetaczenie kabli,

Likwidacja starej kanalizacji i1 kabli telekomunikacyjnych;
Likwidacja zabezpieczen wykopow;

Uporzadkowanie terenu.

N o o S S S S S S S S S

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

sie¢ telefoniczna, przylacza elektryczne, gazociag, wodociag, kanalizacja deszczowa i
Sciekowa, chodniki i jezdnie.

3) Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

) nie dotyczy

4) Wskazanie zagrozen, ktére moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych
zwigzanych z przebudowg sieci telekomunikacyjnej zawartych w niniejszym opracowaniu:

> Wpadniecie do wykopow.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot.

) nie dotyczy

6) Srodki techniczne i organizacyjne =zapobiegajace zagrozeniom w zwigzku z
wykonywanymi robotami:

> Pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne powinni by¢ przeszkoleni 1

wykonywac prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Teren robdt nalezy wygrodzi¢ barierami lub folig biato-czerwona.

Robot nie wykonywac¢ po zmroku ani w warunkach zlej widocznosci.

