
Detal usunięcia kolizji pomiędzy kanałem wentylacyjnym z instalacjami rurowymi bezspadkowymi (woda, c.o., ct, woda lodowa)
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UWAGA:

1. Należy przestrzegać  wszystkich wymagań zawartych w  Instrukcji Montażu i

Użytkowania urządzeń

2. Mocowanie instalacji wg wytycznych wybranego producenta

4. Należy stosować rozwiązania systemowe jednego producenta systemu, atestowane i

zgodne wymaganiami

5. Specyfikacja wykonania przejść przez przegrody ppoż zgodnie z operatem

pożarowym, architekturą

6. Rodzaj zabezpieczenia ppoż należy bezwzględnie dostosować do parametrów

klasyfikacji przegrody, zgodnie z operatem pożarowym oraz architekturą

7. Rodzaj zabezpieczenia akustycznego należy dostosować do operatu akustycznego

oraz architektury

8. Wszystkie kanały należy zabezpieczyć otuliną zgodną z Rozporządzeniem w sprawie

Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1]

9. Wszelkie elementy mocujące urządzenia instalacji wentylacji powinny być

zabezpieczone przed drganiami za pomocą przekładki w postaci gumy EPDM
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