
P02CS14
Pakietowanie bielizny

20 °C

FHL 0 W

P02PS15

Łazienka
24 °C

FHL 400 W

P02PT35

Komunikacja
20 °C

FHL 0 W

P02W1
Szyb windowy

15 °C

FHL 0 W

P02W6
Szyb windowy

14 °C

FHL 0 W

P02W5

Szyb windowy
15 °C

FHL 0 W

P02W9
Szyb windowy

10 °C

FHL 0 W

P02W8

Szyb windowy
11 °C

FHL 0 W

P02PT36
Komunikacja wewnętrzna

20 °C

FHL 737 W

P02PT26
Szacht
16 °C

FHL 0 W

P02PT25
Szacht
18 °C

FHL 0 W

P02PT24
Szacht
19 °C

FHL 0 W

P02PT17

Pom teletechniczne
16 °C

FHL 0 W

P02PT15
Magazyn

16 °C

FHL 0 W

P02PT13

Pom elektr
16 °C

FHL 0 W
P02PT12

Pom teletechniczne
16 °C

FHL 0 W

P02PT11

Pom teletechniczne
16 °C

FHL 0 W

P02PT10
Pom elektr

16 °C

FHL 0 W

P02PT7

Pom elektr
16 °C

FHL 0 W

P02PT6
Wentylatornia

16 °C
FHL 0 W

P02PT5

Pom tech
16 °C

FHL 0 W

P02PT3
Węzeł cieplny A

16 °C

FHL 0 W

P02PT2
Gazy medyczne

16 °C

FHL 0 W

P02PT1
Pom tech

16 °C

FHL 0 W

P02PS46
Komunikacja

20 °C
FHL 344 W

P02PS40
Pom porządkowe

16 °C
FHL 0 W

P02PS39
Szatnia M

24 °C
FHL 1612 W

P02PS38
Szatnia D

24 °C
FHL 1603 W

P02PS37

Szatnia
24 °C

FHL 1224 W

P02PS36
Pom hig - sanit

24 °C
FHL 542 W

P02PS35
Pom hig san

24 °C
FHL 439 W

P02PS34

Pom hig - sanit
24 °C

FHL 399 W

P02PS33
Pom hig - sanit

24 °C
FHL 549 W

P02PS32
Pom hig - sanit

24 °C
FHL 518 W

P02PS31
Szatnia M

24 °C
FHL 1341 W

P02PS30
Szatnia M

24 °C
FHL 1526 W

P02PS29
Szatnia D

24 °C
FHL 1614 W

P02PS28
Szatnia M

24 °C
FHL 984 W

P02PS27
Pom hig - sanit

24 °C
FHL 544 W

P02PS26
Pom hig - sanit

24 °C
FHL 495 W

P02PS25
Pom hig - sanit

24 °C
FHL 518 W

P02PS24

Pom hig - sanit
24 °C

FHL 568 W

P02PS23
Pom hig - sanit

24 °C

FHL 229 W

P02PS22

Szatnia
24 °C

FHL 3227 W

P02PS21

Szatnia
24 °C

FHL 3181 W

P02PS20
Szatnia
24 °C

FHL 1743 W

P02PS19
Szatnia

24 °C
FHL 1411 W

P02PS18
Szatnia

24 °C
FHL 1649 W

P02PS17
Szatnia
24 °C

FHL 1628 W

P02PS16
Łazienka

24 °C
FHL 710 W

P02PS14
Łazienka

24 °C

FHL 515 W

P02PS13
Pom hig - sanit

24 °C

FHL 614 W

P02PS12

P02PS11
Szatnia D

24 °C
FHL 1391 W

P02PS10

Pom hig - sanit
24 °C

FHL 532 W

P02PS9

Łazienka
24 °C

FHL 567 W

P02PS8
Łazienka

24 °C
FHL 763 W

P02PS7
Łazienka

24 °C
FHL 1095 W

P02PS6
Szatnia D

24 °C
FHL 2868 W

P02PS5
Łazienka

24 °C
FHL 516 W

P02PS4
Łazienka

24 °C
FHL 354 W

P02PS3

Szatnia
24 °C

FHL 1639 W

P02PS2
Szatnia D

24 °C
FHL 1741 W

P02PS1
Szatnia M

24 °C

FHL 1341 W

P02LD30
Komunikacja wewnętrzna

20 °C
FHL 0 W

P02LD28

WC
20 °C

FHL 0 W

P02LD25

Pom hig - sanit
20 °C

FHL 76 W
P02LD23

Pom socjalne

20 °C
FHL 248 W

24 °C

FHL 707 W

P02LD20

Brudownik
16 °C

FHL 0 W

P02LD19
Chłodnia

12 °C
FHL 0 W

P02LD18
Archiwum podręczne

16 °C
FHL 0 W

P02LD16

Mag podręczny
16 °C

FHL 0 W

P02LD15
Prac naukowa

20 °C
FHL 386 W

P02LD14
Ciemnia

20 °C
FHL 0 W

P02LD13
Sala ćwiczeniowa

20 °C

FHL 463 W

P02LD12

Sala szkoleniowa
20 °C

FHL 309 W

P02LD11
Pok asystencki

20 °C

FHL 111 W

P02LD10
Kontrola jakości

20 °C
FHL 47 W

P02LD9
Pok kierownika

20 °C
FHL 100 W

P02LD8

Sekretariat
20 °C

FHL 0 W

P02KO14
Korytarz

20 °C
FHL 0 W

P02KO13
Korytarz

20 °C

FHL 168 W

P02KO12
Korytarz

P02KO10

Komunikacja
20 °C

FHL 0 W

P02KO9

Komunikacja
20 °C

FHL 541 W

P02KO8

Komunikacja
20 °C

FHL 20 W

P02KO7

Komunikacja
20 °C

FHL 1635 W

P02KO4
Komunikacja

20 °C
FHL 0 W

P02KO3
Komunikacja

20 °C

FHL 587 W

P02KO2

Komunikacja
20 °C

FHL 0 W

P02CS32
Łazienka

24 °C

FHL 544 W

P02CS28
Śluza u-f

20 °C
FHL 0 W

P02CS27
Pom socjalne

20 °C
FHL 145 W

P02CS25

Szatnia
24 °C

FHL 2203 W

P02CS20
Mag mat sterylnych

20 °C
FHL 2905 W

P02CS17

20 °C
FHL 0 W

P02CS16

Pom degazacji
20 °C

FHL 0 W

P02CS15
Sterylizacja gazowa

20 °C
FHL 0 W

P02CS13
Pom suszenia i magazynowania wózków

20 °C

FHL 411 W

P02CS12

Łazienka
24 °C

FHL 354 W

P02CS11
Śluza u-f

20 °C
FHL 0 W

P02CS10
Pom mycia wózków

20 °C
FHL 269 W

P02CS7
Mag środków dezynfekcyjnych

Pom porządkowe
16 °C

FHL 0 W

P02CS5
Mag narzędzi fabrycznie nowych

16 °C
FHL 0 W

P02CS4
Suw

16 °C
FHL 0 W

P02CS3
Mag odpadów medycznych

16 °C

FHL 0 W

P02CS2
Komora przyjęć

20 °C
FHL 434 W

P02BK5
Prac wydawania mat

20 °C

FHL 0 W

P02BK4

Biuro banku krwi i prac immunologii
20 °C

FHL 234 W

P02BK3

Bank krwi
20 °C

FHL 533 W

KS1-02

Klatka Schodowa
16 °C

FHL 1004 W

KS5-02
Klatka Schodowa

16 °C
FHL 809 W

KS4-02

Klatka Schodowa
16 °C

FHL 2066 W

P02PT28
WC

20 °C
FHL 100 W

P02.PT.3

Pom. porzadkowe
16 °C

FHL 0 W

PROJ. INSTALACJA C.O. PROWADZONA NAD
SUFITEM PODWIESZANYCM - POWRÓT

OZNACZENIE BELKI
GRZEWCZEJ/KLIMAKONWEKTORA

OZNACZENIE GRZEJNIKA

ZAWÓR REGULACYJNY

ZAWÓR ODCINAJĄCY

FILTR

typ systemu / średnica / oś rury

OZNACZENIE PRZEWODU C.O.

POMPA MODUŁY MIESZAJĄCEGO

PROJ. INSTALACJA C.O. PROWADZONA NAD
SUFITEM PODWIESZANYCM - ZASILANIE

INSTALACJA ZASILAJĄCA BELKI
GRZEWCZE/KLIMAKONWEKTORY 45/40 °C

ZAWÓR TRÓJDROGOWY

INSTALACJA ZASILAJĄCA GRZEJNIKI 80/60 °C

PROJ. INSTALACJA C.O. PROWADZONA W
POSADZCE - POWRÓT
PROJ. INSTALACJA C.O. PROWADZONA W
POSADZCE - ZASILANIE

OZNACZENIA:

typ grzejnika / długość grzejnika

OZNACZENIE GRZEJNIKÓW

OZNACZENIE PIONÓW C.O.

typ systemu / numer pionu / średnica

LEGENDA

PROJ. INSTALACJA C.O. PROWADZONA NAD
SUFITEM PODWIESZANYM - POWRÓT
PROJ. INSTALACJA C.O. PROWADZONA NAD
SUFITEM PODWIESZANYM - ZASILANIE

LICZNIK CIEPŁA

CNHPV-30V2-60

L=1,120 m

COp;  DN32;  oś 270 cm

COp  2
DN40

EE

D'D'

DD

C'C'

CC

B4B4

B3B3

B2B2

B1B1

BB

B'B'

AA

1

1

2

2

2'

2'

3

3

4

4 9

9

7

7

8

8

5

5

6

6

9'

9'

10

10

10'

10'

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

17'

17'

18

18

18'

18'

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

25'

25'

27

27

26

26

CO.p  1
DN50

CO.z  2
DN50

CO.z  3
DN63

CO.p  4
DN63

CO.z  5
DN66

CO.p  6
DN66

CO.z  7
DN63

CO.p  8
DN63

CO.p  9
DN66

CO.z  10
DN66

CO.p  11
DN50

CO.z  12
DN50

Włączenie do 
węzła

/1 56212
/1 56212

1,400 m

L=CNHPV-20V2-60

0,900 m

L=SAN15 900

1,120 m

L=CNHPV-20V2-60

0,800 m

L=CNHPV-10V2-60

0,520 m

L=CNHPV-10V2-60

0,900 m

L=SAN07 09
1,000 m

L=CNHPV-20V2-60

1,000 m

L=CNHPV-20V2-60

1,000 m

L=CNHPV-30V2-60

0,900 m

L=SAN07 09

0,900 m

L=SAN07 09

1,120 m

L=CNHPV-10V2-60
1,120 m

L=CNHPV-10V2-60

1,120 m

L=CNHPV-30V2-60

0,900 m

L=SAN11 09

1,320 m

L=CNHPV-20V2-60

1,320 m

L=CNHPV-20V2-60

1,320 m

L=CNHPV-20V2-60
0,900 m

L=SAN07 09
0,900 m

L=SAN07 09

1,120 m

L=CNHPV-30V2-60

0,920 m

L=CNHPV-20V2-60 0,920 m

L=CNHPV-20V2-60

0,900 m

L=SAN07 09
0,900 m

L=SAN07 09

0,920 m

L=CNHPV-20V2-60
0,920 m

L=CNHPV-20V2-60

0,900 m

L=SAN07 09
1,000 m

L=CNHPV-20V2-60
1,000 m

L=CNHPV-20V2-60

0,900 m

L=SAN11 900 1,120 m

L=CNHPV-30V2-60
0,600 m

L=SAN07 06

1,120 m

L=CNHPV-20V2-60
1,120 m

L=CNHPV-20V2-60

0,920 m

L=CNHPV-20V2-60

0,920 m

L=CNHPV-20V2-60

1,120 m

L=CNHPV-20V2-60
1,120 m

L=CNHPV-20V2-60

0,900 m

L=SAN18 900

1,400 m

L=CNHPV-10V2-60

0,520 m

L=CNHPV-10V2-60

0,900 m

L=SAN11 900

1,120 m

L=CNHPV-30V2-60

0,400 m

L=SAN07 04

0,400 m

L=CNHPV-10V2-60

0,600 m

L=CNHPV-10V2-60

1,120 m

L=CNHPV-10V2-60

0,900 m

L=SAN11 900

0,920 m

L=CNHPV-10V2-60

0,720 m

L=CNHPV-10V2-60
0,520 m

L=CNHPV-10V2-60

0,400 m

L=CNHPV-10V2-60

0,400 m

L=SAN07 04

0,400 m

L=SAN07 04

0,800 m

L=CNHPV-10V2-60

1,000 m

L=CNHPV-20V2-60

1,000 m

L=CNHPV-20V2-60

1,000 m

L=CNHPV-20V2-60

0,920 m

L=CNHPV-10V2-60

1,320 m

L=CNHPV-20V2-60

0,400 m

L=CNHPV-10V2-60 1,400 m

L=CNHPV-20V2-60

1,400 m

L=CNHPV-20V2-60

0,720 m

L=CNHPV-10V2-60

0,720 m

L=CNHPV-10V2-60

0,900 m

L=SAN07 09

CO; 2xDN16;  oś 106 cm

CO; 2xDN32;  oś 380 cm

CO; 2xDN16;  oś 380 cm

CO; 2xDN16;  oś 106 cm

CO; 2xDN20;  oś 380 cm

CO; 2xDN16;  oś 380 cm CO; 2xDN16;  oś 380 cm CO; 2xDN16;  oś 380 cm CO; 2xDN16;  oś 380 cm

CO; 2xDN20;  oś 380 cm

CO; 2xDN32;  oś 380 cm

CO; 2xDN16;  oś -9 cm

CO; 2xDN16;  oś 380 cmCO; 2xDN16;  oś 380 cm
CO; 2xDN16;  oś 380 cm

CO; 2xDN16;  oś -9 cmCO; 2xDN16;  oś -9 cm

CO; 2xDN50;  oś 380 cm
CO; 2xDN63;  oś 380 cm

CO; 2xDN63;  oś 380 cm

CO; 2xDN50;  oś 380 cm

CO; 2xDN20;  oś 364 cm

CO; 2xDN50;  oś 380 cm

CO; 2xDN16;  oś 59 cm

CO; 2xDN16;  oś 106 cmCO; 2xDN16;  oś 106 cm

CO; 2xDN16;  oś 75 cm

CO; 2xDN16;  oś 380 cm

CO; 2xDN16;  oś 380 cm

CO; 2xDN16;  oś -9 cm CO; 2xDN16;  oś -9 cm

CO; 2xDN16;  oś -9 cm

CO; 2xDN20;  oś -9 cm

CO; 2xDN20;  oś -9 cm

CO; 2xDN20;  oś -9 cm

CO; 2xDN20;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś -9 cm

CO; 2xDN32;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś -9 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś -9 cm CO; 2xDN16;  oś -9 cm
CO; 2xDN16;  oś -9 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś -9 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś -9 cm

CO; 2xDN50;  oś 380 cm

CO; 2xDN50;  oś 380 cm CO; 2xDN63;  oś 380 cm CO; 2xDN50;  oś 380 cm

CO; 2xDN25;  oś 270 cm

CO; 2xDN50;  oś 270 cm CO; 2xDN32;  oś 270 cm CO; 2xDN63;  oś 380 cm CO; 2xDN63;  oś 380 cm

CO; 2xDN63;  oś 270 cmCO; 2xDN66;  oś 270 cm

CO; 2xDN40;  oś 270 cm

CO; 2xDN25;  oś 270 cm

CO; 2xDN50;  oś 270 cm

CO; 2xDN50;  oś 270 cm

CO; 2xDN25;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN54;  oś 270 cm

CO; 2xDN54;  oś 270 cm

CO; 2xDN54;  oś 270 cm

CO; 2xDN54;  oś 380 cm

CO; 2xDN66;  oś 270 cm

CO; 2xDN66;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś -9 cm

CO; 2xDN16;  oś -9 cm

CO; 2xDN16;  oś -9 cm

CO; 2xDN16;  oś -9 cm

CO; 2xDN16;  oś -9 cm

CO; 2xDN20;  oś -9 cm

CO; 2xDN16;  oś -9 cm

CO; 2xDN16;  oś -9 cm

CO; 2xDN16;  oś -9 cm

CO; 2xDN32;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś -9 cm

CO; 2xDN32;  oś 270 cm

CO; 2xDN20;  oś -9 cm

CO; 2xDN20;  oś -9 cm

CO; 2xDN16;  oś -9 cm

CO; 2xDN16;  oś -9 cm
CO; 2xDN16;  oś -9 cm

CO; 2xDN16;  oś -9 cm
CO; 2xDN16;  oś -9 cm

CO; 2xDN20;  oś -9 cm

CO; 2xDN16;  oś -9 cm

CO; 2xDN16;  oś -9 cmCO; 2xDN16;  oś -9 cm

CO; 2xDN16;  oś -9 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś -9 cm

CO; 2xDN16;  oś -9 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN66;  oś 270 cm

CO; 2xDN50;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN25;  oś 270 cm

CO; 2xDN20;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś -25 cm

CO; 2xDN25;  oś 270 cm

CO; 2xDN25;  oś 270 cm

CO; 2xDN40;  oś 270 cm

CO; 2xDN32;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN20;  oś -9 cm

0,900 m

L=SAN07 09

1,200 m

L=CNHPV-20V2-60

1,200 m

L=CNHPV-20V2-60

CO; 2xDN16;  oś 90 cm

1,320 m

L=CNHPV-20V2-60

CO; 2xDN16;  oś 90 cm

CO; 2xDN32;  oś 380 cm

CO; 2xDN16;  oś -9 cm

CO; 2xDN16;  oś 75 cm

0,720 m

L=CNHPV-10V2-60

0,400 m

L=CNHPV-10V2-60

0,900 m

L=SAN07 09

0,920 m

L=CNHPV-10V2-60

CO; 2xDN16;  oś -9 cm

0,400 m

L=CNHPV-10V2-60

0,400 m

L=CNHPV-10V2-60

CO; 2xDN16;  oś -9 cm

0,600 m

L=CNHPV-10V2-60

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN25;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

Licznik ciepłaLicznik ciepła

Licznik ciepła
Licznik ciepła

Licznik ciepła

Licznik ciepła

Licznik ciepła

Licznik ciepła

Licznik ciepła

Licznik ciepła
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Nr. projektu Autor Strefa Typ Branża Numer Rewizja

Faza projektu Skala Arkusz Data

Tytuł rysunku

PROJECT

INDUSTRIA PROJECT 

ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Adres obiektu budowlanego

Nazwa inwestycji

Zamawiający / Inwestor

ZatwierdziłRysował

-
Poziom

Branża

Projektant 
sprawdzający

Opracował

Projektant inż. Tomasz Sokołowski

mgr inż. Łukasz Tryc

upr. nr 66/Gd/00

upr. nr POM/0059/PWOS/15
w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. Iga Mrowicka upr. nr POM/0048/PWBS/16

mgr inż. Dariusz Drewnowski upr. nr 4354/Gd/89

w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. Jacek Naumiuk

inż. Mateusz Świerczyński

upr. nr POM/0049/PWBS/16
w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. Rafał Pettke

w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń

w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń

Projekt Wykonawczy

Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz 
z  Aakademiskim Ośrodkiem Onkologicznym
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