Detal usuniecia kolizji pomiedzy instalacjg rurowg spadkows (kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa)
z instalacjami rurowymi bezspadkowymi (woda, c.o., ct, woda lodowa)

Detal usuniecia kolizji pomiedzy kanatem wentylacyjnym z instalacjami rurowymi bezspadkowymi (woda, c.o., ct, woda lodowa)
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pret w ocynku ogniowym

obejma stalowa z ok’fadzinqﬂumiqcafw postaci
gumy EPDM do mocowania rur do stropu lub
profilu montazowe%(), dwucz?éciowa, skrecana,
wielko$¢ i rodzaj obejmy dostosowana

do wielko$ci i rodzaju mocowanej rury

wg wytycznych producenta

pret gwintowany
element instalacji rurowej (bezspadkowej)
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kanat wentylacyjny

element instalacji rurowej (spadkowej)

element instalacji rurowej (bezspadkowej)
sufit podwieszony wg architektury pret w ocynku ogniowym
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obejma stalowa z okfadzing ttumigca w postaci gumy EPDM do mocowania rur profilu montazowego, dwuczesciowa, skrecana,
do stropu lub profilu montazowego, dwucze$ciowa, skrecana, . wielko$¢ i rodzaj obejmy dostosowana
wielkos¢ i rodzaj obejmy dostosowana do wielko$ci i rodzaju mocowanej rury do wielkosci i rodzaéu mocowane; rury

wg wytycznych producenta wg wytycznych producenta

sufit podwieszony wg architektury

Detal usuniecia kolizji pomiedzy instalacjg rurowg spadkowa (kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa) z kanatem wentylacyjnym

Detal usuniecia kolizji pomigedzy kanatem wentylacyjnym z instalacjami rurowymi bezspadkowymi (woda, c.o., ct, woda lodowa)

pret w ocynku ogniowym | UWAGA:

strop ZelbetOWy Wwg prOJektU konStrUkC” | 1. Nalezy przestrzega¢ wszystkich wymagan zawartych w Instrukcji Montazu i
Uzytkowania urzadzen

2. Mocowanie instalacji wg wytycznych wybranego producenta

4. Nalezy stosowac¢ rozwigzania systemowe jednego producenta systemu, atestowane i
zgodne wymaganiami

5. Specyfikacja wykonania przej$¢ przez przegrody ppoz zgodnie z operatem
pozarowym, architekturg

6. Rodzaj zabezpieczenia ppoz nalezy bezwzglednie dostosowaé do parametréw
klasyfikacji przegrody, zgodnie z operatem pozarowym oraz architekturg

7. Rodzaj zabezpieczenia akustycznego nalezy dostosowac do operatu akustycznego
oraz architektury

8. Wszystkie kanaty nalezy zabezpieczy¢ otuling zgodng z Rozporzadzeniem w sprawie
Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [1]

9. Wszelkie elementy mocujace urzgdzenia instalacji wentylacji powinny by¢
zabezpieczone przed drganiami za pomocg przektadki w postaci gumy EPDM

strop zelbetowy wg projektu konstrukcji
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OOOOOOANXG O

Q

Rysowat Zatwierdzit

<A 7 7
N | ] wnnnnn

U TV
N2t ||| M

Zamawiajacy / Inwestor

Uniwersytet Medyczny w todzi, al. Kosciuszki 4, 90-419 t6dz
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profil montazowy

pret gwintowany E obejma stalowa z oktadzing tumiaca w postaci Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Lodzi

element instalacji rurowej (bezspadkowe;) gumlr EPDM do mocowania rur do stropu lub wraz z Akademickim Osrodkiem Onkologicznym
p(ofllku mo_ntadzovye 0, dWléCZ Sciowa, skrecana,
wielkos¢ i rodzaj obejmy dostosowana

kanat wentylacyjny
profil montazowy

pret w ocynku ogniowym do wielko$ci i rodzaju mocowanej rury Ades obiektu budowlanego

sufit podwieszony wg architektury obejma stalowa z ok’fadzinabﬂumigcqw postaci gumy EPDM do wg wytycznych producenta ul. Pomorska 251, 92-213 Lodz, o
mocowania rur do stropu lub profilu montazowego, dwuczgsciowa, dz. nr ewid. 411, ob. 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. t ODZ-WIDZEW

skrecana, wielko$¢ i rodzaj obeg'my dostosowana do wielko$ci i _ . . .
rodzaju mocowanej rury wg wytycznych producenta kanat wentylacyjny element instalacji rurowej (spadkowej)
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