
P01BO3

Pom hig - sanit
24 °C

FHL 492 W

P01END30

Łazienka
24 °C

FHL 470 W

P01END35
Dyżurka

20 °C

FHL 192 W

P01KO1
Komunikacja

20 °C

FHL 286 W

P01PZ2
Poza zakresem opracowania

20 °C
FHL 0 W

P01W8

Szyb windowy
11 °C

FHL 0 W

Pom przyg pacjentów-
20 °C

FHL 0 W
Pom przyg personelu-

20 °C

FHL 0 W

Pom przyg pacjentów-
20 °C

FHL 0 W

Pom przyg personelu-
20 °C

FHL 0 W

Pom przyg pacjentów-
20 °C

FHL 0 W

Pom przyg pacjentów-
20 °C

FHL 0 W

Pom przyg personelu-

20 °C
FHL 0 W

P02PS48

WC
20 °C

FHL 153 W

P02PS47

Sala biefingowa
20 °C

FHL 479 W

P01W10

Szyb windowy
13 °C

FHL 0 W

P01W3
Szyb windowy

13 °C

FHL 0 W

P01W2

Winda czysta
13 °C

FHL 0 W

P01TK27

Przedsionek
8 °C

FHL 1105 W

P01TK25
Komunikacja

20 °C
FHL 593 W

P01TK24

Dyżurka pielęgniarska
20 °C

FHL 64 W

P01TK23
Sala resuscytacyjno - zabiegowa

24 °C

FHL 1216 W

P01TK22
Magazyn

16 °C

FHL 0 W

P01TK21

Pom dekontaminacji
24 °C

FHL 419 W

P01TK20
WC

20 °C
FHL 0 W

P01TK19
Przedsionek WC

20 °C
FHL 0 W

P01TK18
Przedsionek

20 °C

FHL 0 W

P01TK17
Pom personelu

20 °C
FHL 374 W

P01TK16
Magazyn

16 °C
FHL 0 W

P01TK15
Prac analiz toksykologicznych

20 °C
FHL 374 W

P01TK14
Śluza u-f

20 °C
FHL 0 W

P01TK13
Bank odtrutek

16 °C
FHL 0 W

P01TK12
WC personelu

20 °C

FHL 0 W

P01TK11
Pom porządkowe

16 °C
FHL 0 W

P01TK10
Brudownik

16 °C
FHL 0 W

P01TK9
Prac analiz toksykologicznych

20 °C

FHL 311 W

P01TK8
Łazienka

24 °C

FHL 232 W

P01TK7
Łazienka

24 °C

FHL 250 W

P01TK6
Dyżurka lekarska

20 °C
FHL 170 W

P01TK5
Biuro informacji toksykologicznej

20 °C
FHL 152 W

P01TK4

Łazienka
24 °C

FHL 347 W

P01TK3
Biuro informacji toksykologicznej

20 °C
FHL 67 W

P01TK2

Sala zabiegowa
24 °C

FHL 1204 W

P01TK1
Przedsionek

20 °C

FHL 0 W

P01PZ4
Poza zakresem opracowania

20 °C
FHL 0 W

P01PZ3
Poza zakresem opracowania

20 °C
FHL 0 W

P01PT29
Szacht

17 °C
FHL 0 W

P01PT27

Szacht
17 °C

FHL 0 W

P01PT11
Korytarz wewnętrrzny

20 °C

FHL 0 W

P01KO5
Komunikacja

20 °C
FHL 228 W

P01KO4

Komunikacja
20 °C

FHL 0 W

P01KO3
Komunikacja

20 °C

FHL 818 W

P01KO2
Komunikacja

20 °C
FHL 820 W

P01END50
Łazienka

24 °C
FHL 300 W

P01END48
Magazyn

16 °C

FHL 0 W

P01END43
Sala seminaryjna

20 °C

FHL 0 W

P01END41
WC M
20 °C

FHL 0 W

P01END40
Przedsionek WC

20 °C

FHL 76 W

P01END39
WC NPS / WC D

20 °C

FHL 0 W

P01END33
Sekretariat

20 °C
FHL 410 W

P01END32

Dyżurka
20 °C

FHL 293 W

P01END31
Pom porządkowe

16 °C
FHL 0 W

P01END29

Gab kierownika
20 °C

FHL 372 W

P01END28

Pom socjalne
20 °C

FHL 0 W

P01END25
Przedsionek

20 °C
FHL 0 W

P01END23
Gab endoskopii - kolonoskopia / gastr

22 °C

FHL 183 W

P01END19

Pom hig - sanit
20 °C

FHL 0 W

P01END15
Przedsionek WC

20 °C
FHL 0 W

P01END10

Rejestracja
20 °C

FHL 0 W

P01END8
Pom hig - sanit

20 °C
FHL 0 W

P01END3

Poczekalnia
20 °C

FHL 0 W

P01BO139

Komunikacja
20 °C

FHL 369 W

P01BO138

Magazyn
16 °C

FHL 0 W

P01BO137

Magazyn
16 °C

FHL 0 W

P01BO136

Pom przyg pacjentów
24 °C

FHL 1018 W

P01BO135

Magazyn
16 °C

FHL 0 W

P01BO125
Magazyn

16 °C

FHL 0 W

P01BO122
Korytarz wewnętrrzny

24 °C
FHL 772 W

P01BO121
Korytarz czysty

20 °C
FHL 0 W

P01BO117

Pom przyg personelu
20 °C

FHL 0 W

P01BO115
Sala operacyjna

24 °C
FHL 1477 W

P01BO109

Korytarz wewnętrrzny
20 °C

FHL 87 W

P01BO106
Mag blatów i wózków transportowych

16 °C

FHL 0 W

P01BO104
Pom porządkowe

16 °C
FHL 0 W

Pom porządkowe
16 °C

FHL 0 W

WC
20 °C

FHL 0 W

P01BO94

Pok trudnych rozmów
20 °C

FHL 120 W

P01BO93
Śluza powrotna pacjentów

20 °C

FHL 214 W

P01BO92
Mag czysty

16 °C

FHL 0 W

P01BO70

Pok wypoczynkowy
20 °C

FHL 832 W

FHL 1159 W
24 °C

FHL 1027 W
24 °C

FHL 848 W

P01BO45
Śluza pacowników z SOR

20 °C
FHL 268 W

P01BO44
Magazyn

16 °C
FHL 0 W

24 °C
FHL 1116 W

P01BO37
Pom przyg personelu

20 °C
FHL 0 W

P01BO36
Pom przyg personelu

20 °C
FHL 0 W

P01BO35
Pom przyg personelu

20 °C
FHL 0 W

P01BO34
Pom przyg personelu

20 °C
FHL 0 W

P01BO29

Śluza u-f
20 °C

FHL 0 W

P01BO28
WC

20 °C
FHL 317 W

P01BO25

Gab koordynatora
20 °C

FHL 635 W

P01BO20

Gab piel oddziałowej
20 °C

FHL 754 W

P01BO19
Łazienka

24 °C
FHL 533 W

P01BO17
Mag leków

16 °C
FHL 0 W

P01BO16
Pkt pielęgniarski

20 °C

FHL 0 W P01BO15
Śluza pacjentów

20 °C

FHL 85 W

P01BO14

Śluza u-f
20 °C

FHL 129 W

P01BO13
Mag czysty

16 °C

FHL 0 W

P01BO12
Pom mycia blatów

20 °C

FHL 0 W

P01BO11

Pom suszenia blatów
20 °C

FHL 111 W

P01BO10

Pom porządkowe
16 °C

FHL 0 W

P01BO9
Śluza powrotna

20 °C

FHL 0 W
P01BO8

Szatnia czysta
24 °C

FHL 785 W

P01BO6

Pom hig - sanit

FHL 647 W

P01BO5
Szatnia brudna

24 °C

FHL 893 W

P01BO4
Śluza powrotna

20 °C

FHL 0 W

P01BO2
Szatnia czysta

24 °C

FHL 614 W

P01BO1
Szatnia brudna

24 °C

FHL 994 W

KS9-01
Klatka Schodowa

16 °C

FHL 0 W

KS8-01
Klatka Schodowa

16 °C
FHL 0 W

KS7-01

Klatka Schodowa
16 °C

FHL 0 W

KS6-01

Klatka Schodowa
16 °C

FHL 0 W

210

20 °C
FHL 0 W

206

20 °C
FHL 0 W

20 °C
FHL 0 W

20 °C
FHL 0 W

20 °C
FHL 0 W

6
20 °C

FHL 0 W

PROJ. INSTALACJA C.O. PROWADZONA NAD
SUFITEM PODWIESZANYCM - POWRÓT

OZNACZENIE BELKI
GRZEWCZEJ/KLIMAKONWEKTORA

OZNACZENIE GRZEJNIKA

ZAWÓR REGULACYJNY

ZAWÓR ODCINAJĄCY

FILTR

typ systemu / średnica / oś rury

OZNACZENIE PRZEWODU C.O.

POMPA MODUŁY MIESZAJĄCEGO

PROJ. INSTALACJA C.O. PROWADZONA NAD
SUFITEM PODWIESZANYCM - ZASILANIE

INSTALACJA ZASILAJĄCA BELKI
GRZEWCZE/KLIMAKONWEKTORY 45/40 °C

ZAWÓR TRÓJDROGOWY

INSTALACJA ZASILAJĄCA GRZEJNIKI 80/60 °C

PROJ. INSTALACJA C.O. PROWADZONA W
POSADZCE - POWRÓT
PROJ. INSTALACJA C.O. PROWADZONA W
POSADZCE - ZASILANIE

OZNACZENIA:

typ grzejnika / długość grzejnika

OZNACZENIE GRZEJNIKÓW

OZNACZENIE PIONÓW C.O.

typ systemu / numer pionu / średnica

LEGENDA

PROJ. INSTALACJA C.O. PROWADZONA NAD
SUFITEM PODWIESZANYM - POWRÓT
PROJ. INSTALACJA C.O. PROWADZONA NAD
SUFITEM PODWIESZANYM - ZASILANIE

LICZNIK CIEPŁA

CNHPV-30V2-60

L=1,120 m

COp;  DN32;  oś 270 cm

COp  2
DN40

LL

KK

II

HH

G'G'

GG

F''F''

F'F'

FF

E'E'

EE

9'

9'

10

10

10'

10'

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

17'

17'

18

18

18'

18'

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

25'

25'

27

27

JJ

26

26
CO.p  11

DN25

CO.z  12
DN25

/1 56213/1 56213

0,900 m

L=SAN11 900

0,520 m

L=CNHPV-10V2-60

1,200 m

L=CNHPV-20V2-60

1,400 m

L=CNHPV-20V2-60

1,200 m

L=CNHPV-10V2-60

0,400 m

L=CNHPV-10V2-60

0,400 m

L=CNHPV-10V2-60

0,400 m

L=CNHPV-10V2-60

1,200 m

L=CNHPV-20V2-60

0,400 m

L=CNHPV-10V2-60

1,200 m

L=CNHPV-10V2-60

1,120 m

L=CNHPV-20V2-60

Podłączenie z 
kondygnacji poniżej

Podłączenie z 
kondygnacji poniżej

0,900 m

L=SAN11 900

Podłączenie z 
kondygnacji poniżej

1,120 m

L=CNHPV-20V2-60

Podłączenie z 
kondygnacji poniżej

0,720 m

L=CNHPV-10V2-60

Podłączenie z 
kondygnacji poniżej

Podłączenie z 
kondygnacji poniżej

0,600 m

L=SAN07 06

Podłączenie z 
kondygnacji poniżej

0,400 m

L=SAN07 04

Podłączenie z 
kondygnacji poniżej

0,600 m

L=SAN07 06

0,400 m

L=CNHPV-10V2-60

0,400 m

L=CNHPV-10V2-60

Podłączenie z 
kondygnacji poniżej

0,900 m

L=SAN07 09

Podłączenie z 
kondygnacji poniżej

0,900 m

L=SAN07 09

0,900 m

L=SAN07 09
Podłączenie z 

kondygnacji poniżej

1,000 m

L=CNHPV-10V2-60 Podłączenie z 
kondygnacji poniżej

1,000 m

L=CNHPV-30V2-60

Podłączenie z 
kondygnacji poniżej

1,000 m

L=CNHPV-10V2-60

Podłączenie z 
kondygnacji poniżej

1,120 m

L=CNHPV-20V2-60

Podłączenie z 
kondygnacji poniżej

1,120 m

L=CNHPV-30V2-60

Podłączenie z 
kondygnacji poniżej

0,520 m

L=CNHPV-10V2-60

Podłączenie z 
kondygnacji poniżej

0,400 m

L=CNHPV-10V2-60

Podłączenie z 
kondygnacji poniżej

0,900 m

L=SAN07 09

Podłączenie z 
kondygnacji poniżej

0,400 m

L=CNHPV-10V2-60

Podłączenie z 
kondygnacji poniżej

1,200 m

L=CNHPV-10V2-60Podłączenie z 
kondygnacji poniżej

0,400 m

L=CNHPV-10V2-60

Podłączenie z 
kondygnacji poniżej

0,400 m

L=SAN07 04

Podłączenie z 
kondygnacji poniżej

Podłączenie z 
kondygnacji poniżej

Podłączenie z 
kondygnacji poniżej

Podłączenie z 
kondygnacji poniżej

Podłączenie z 
kondygnacji poniżej

Podłączenie z 
kondygnacji poniżej

Podłączenie z 
kondygnacji poniżej

Podłączenie z 
kondygnacji poniżej

Podłączenie z 
kondygnacji poniżej

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN32;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN32;  oś 270 cm

CO; 2xDN20;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN32;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN32;  oś 270 cm

CO; 2xDN25;  oś 270 cm

CO; 2xDN20;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 10 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cmCO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cmCO; 2xDN16;  oś 270 cmCO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN20;  oś 270 cm
CO; 2xDN20;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN20;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm CO; 2xDN16;  oś 270 cmCO; 2xDN16;  oś 270 cmCO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm CO; 2xDN16;  oś 270 cm
CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN20;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN20;  oś 270 cmCO; 2xDN16;  oś 270 cmCO; 2xDN16;  oś 270 cmCO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm CO; 2xDN16;  oś 270 cm CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN20;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 10 cm

CO; 2xDN20;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 10 cm

CO; 2xDN20;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 10 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 10 cm

CO; 2xDN16;  oś 10 cm

CO; 2xDN16;  oś 10 cm

CO; 2xDN20;  oś 270 cm CO; 2xDN20;  oś 270 cmCO; 2xDN20;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 10 cm

CO; 2xDN16;  oś 10 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN20;  oś 270 cm

CO; 2xDN20;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN25;  oś 270 cm

CO; 2xDN20;  oś 270 cm

CO; 2xDN20;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 10 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

Podłączenie z 
kondygnacji poniżej

1,320 m

L=CNHPV-20V2-60

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cmCO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN40;  oś 270 cm

CO; 2xDN40;  oś 270 cm

CO; 2xDN40;  oś 270 cm

CO; 2xDN32;  oś 270 cm

CO; 2xDN20;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN32;  oś 270 cmCO; 2xDN32;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN32;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cmCO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN32;  oś 270 cm
CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN32;  oś 270 cm

CO; 2xDN32;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN32;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN32;  oś 270 cm

CO; 2xDN20;  oś 270 cm

CO; 2xDN25;  oś 270 cm CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN20;  oś 270 cm

CO; 2xDN20;  oś 270 cm

CO; 2xDN20;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN20;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN20;  oś 270 cm

CO; 2xDN20;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm
CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cmCO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN32;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm
CO; 2xDN32;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN32;  oś 270 cm CO; 2xDN32;  oś 270 cm

CO; 2xDN25;  oś 270 cm

CO; 2xDN25;  oś 270 cm

CO; 2xDN20;  oś 270 cm

CO; 2xDN20;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN20;  oś 270 cm

CO; 2xDN20;  oś 270 cm

CO; 2xDN20;  oś 270 cm

CO; 2xDN20;  oś 270 cm

CO; 2xDN20;  oś 270 cm

CO; 2xDN20;  oś 270 cm

CO; 2xDN20;  oś 270 cm

CO; 2xDN16;  oś 270 cm

CO; 2xDN20;  oś 270 cm

CO; 2xDN20;  oś 270 cm

Podłączenie z 
kondygnacji poniżej

Licznik ciepła

Licznik ciepła

Licznik ciepła

Licznik ciepła

Licznik ciepła

Licznik ciepła

Licznik ciepła

Licznik ciepła

N
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Nr. projektu Autor Strefa Typ Branża Numer Rewizja

Faza projektu Skala Arkusz Data

Tytuł rysunku

PROJECT

INDUSTRIA PROJECT 

ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Adres obiektu budowlanego

Nazwa inwestycji

Zamawiający / Inwestor

ZatwierdziłRysował

-
Poziom

Branża

Projektant 
sprawdzający

Opracował

Projektant inż. Tomasz Sokołowski

mgr inż. Łukasz Tryc

upr. nr 66/Gd/00

upr. nr POM/0059/PWOS/15
w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. Iga Mrowicka upr. nr POM/0048/PWBS/16

mgr inż. Dariusz Drewnowski upr. nr 4354/Gd/89

w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. Jacek Naumiuk

inż. Mateusz Świerczyński

upr. nr POM/0049/PWBS/16
w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. Rafał Pettke

w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń

w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń

Projekt Wykonawczy

Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz 
z  Aakademiskim Ośrodkiem Onkologicznym
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