Detal przejscia rury z tworzywa sztucznego
@<110mm przez przegrode ppoz.

§ s Sl -—-zgododnie z zat. 2 Warunkéw Technicznych[1]
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masa ogniochronna bezrozpuszczalnikowa z
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przegroda pozioma/ pionowa
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Detal przejscia rury z tworzywa sztucznego
@<125mm przez strop ppoz.
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Detal przejscia rury z tworzywa sztucznego
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Detal przejscia elementow instalacyjnych przez $ciang ppoz.
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UWAGA 1:

W MIEJSCU PRZEJSCIA KABLI PRZEZ PRZEGRODE GRUBOSC
WELNY MINERALNEJ POWINNA BYC NIE MNIEJSZA NIZ 2x 50mm,
ZAS W MIEJSCU PRZEJSCIA RUR - 3x 50mm. GESTOSC WELNY
MINERALNEJ NIE POWINNA BYC MNIEJSZA NIZ 150kg/m?
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Detal przejscia rury stalowej i zeliwnej @ < 168 mm
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i miedzianej @ < 35 mm przez $ciane ppoz. 7/7
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masa ogniochronna bezrozpuszczalnikowa z
nieorganiczng powtokg, na bazie dyspersyjnej gr. 21mm,

np. otulina ze skalnej wetny mineralnej A=0,035 [W/(mK)],
pokryta ptaszczem z folii PCV z samoprzylepng zaktadka
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Detal przejscia rury stalowej i zeliwnej @ < 168 mm
i miedzianej @ < 89 mm przez strop ppoz.
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Detal przejscia elementow instalacyjnych
przez przegrode - tancuch uszczelniajgcy
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rodza] fancucha uszczelniajacego

\wg projektu sanitarnego
tuleja ostonowa, rura stalowa

UWAGA:

1. Nalezy przestrzega¢ wszystkich wymagan zawartych w Instrukcji Montazu i
Uzytkowania urzadzen

2. Mocowanie instalacji wg wytycznych wybranego producenta

4. Nalezy stosowac rozwigzania systemowe jednego producenta systemu, atestowane i
zgodne wymaganiami

5. Specyfikacja wykonania przej$¢ przez przegrody ppoz zgodnie z operatem
pozarowym, architekturg

6. Rodzaj zabezpieczenia ppoz nalezy bezwzglednie dostosowa¢ do parametréw
klasyfikacji przegrody, zgodnie z operatem pozarowym oraz architekturg

7. Rodzaj zabezpieczenia akustycznego nalezy dostosowac do operatu akustycznego
oraz architektury

8. Wszystkie rury nalezy zabezpieczy¢ otuling zgodng z Rozporzgdzeniem w sprawie
Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [1]

9. Wszelkie elementy mocujgce urzgdzenia sanitarne oraz rury powinny by¢
zabezpieczone przed drganiami za pomocg przekfadki w postaci gumy EPDM

10. Wszelkie taczenia warstw izolacji akustycznej i termicznej nalezy wykonac z
zachowaniem petnej szczelnosci i ciggtosci systemu
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