
przegroda pozioma/ pionowa

rura z tworzywa sztucznego
Ø ≤110

przegroda pozioma/ pionowa

izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów
zgododnie z zał. 2 Warunków Technicznych[1]
np. otulina ze skalnej wełny mineralnej λ=0,035 [W/(mK)],
pokryta płaszczem z folii PCV z samoprzylepną zakładką

wełna mineralna o gęstości ≥ 40 kg/m³

masa ogniochronna bezrozpuszczalnikowa z
nieorganiczną powłoką  na bazie dyspersyjnej gr. ≥2mm,

masa ogniochronna bezrozpuszczalnikowa z
nieorganiczną powłoką  na bazie dyspersyjnej gr. ≥2mm,

wełna mineralna o gęstości ≥ 40 kg/m³

Ø
1

5
0

Detal przejścia rury z tworzywa sztucznego

Ø≤110mm przez przegrodę ppoż.

ściana murowana/żelbetowa

rura z tworzywa sztucznego
Ø ≤125

uniwersalny kołnierz ogniochronny
całkowicie zagłębiony w szczelinie
wypełnionej zaprawą
mocowany za pomocą systemowych
klamer mocujących

uniwersalny kołnierz ogniochronny
całkowicie zagłębiony w szczelinie
wypełnionej zaprawą
mocowany za pomocą systemowych
klamer mocujących

ściana murowana/żelbetowa

zaprawa cementowa lub izolacja akustyczna

zaprawa cementowa lub izolacja akustyczna

izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów
zgododnie z zał. 2 Warunków Technicznych[1]
np. otulina ze skalnej wełny mineralnej λ=0,035 [W/(mK)],
pokryta płaszczem z folii PCV z samoprzylepną zakładką

Detal przejścia rury z tworzywa sztucznego

Ø≤125mm przez ścianę ppoż.

strop żelbetowy
zaprawa cementowa lub izolacja akustyczna

uniwersalny kołnierz ogniochronny
całkowicie zagłębiony w szczelinie
wypełnionej zaprawą
mocowany za pomocą systemowych
klamer mocujących
rura z tworzywa sztucznego
Ø ≤125

izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów
zgododnie z zał. 2 Warunków Technicznych[1]
np. otulina ze skalnej wełny mineralnej λ=0,035 [W/(mK)],
pokryta płaszczem z folii PCV z samoprzylepną zakładką

Detal przejścia rury z tworzywa sztucznego

Ø≤125mm przez strop ppoż.

ściana murowana/żelbetowa

rura z tworzywa sztucznego
Ø ≥125 ≤200

uniwersalny kołnierz ogniochronny
częściowo zagłębiony w szczelinie
wypełnionej zaprawą
mocowany za pomocą systemowych
klamer mocujących

ściana murowana/żelbetowa

izolacja akustyczna

izolacja akustyczna

uniwersalny kołnierz ogniochronny
całkowicie zagłębiony w szczelinie
wypełnionej zaprawą
mocowany za pomocą systemowych
klamer mocujących

izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów
zgododnie z zał. 2 Warunków Technicznych[1]
np. otulina ze skalnej wełny mineralnej λ=0,035 [W/(mK)],
pokryta płaszczem z folii PCV z samoprzylepną zakładką

Detal przejścia rury z tworzywa sztucznego

125mm < Ø ≤ 200mm przez ścianę ppoż.

strop żelbetowy

zaprawa cementowa lub izolacja akustyczna

rura z tworzywa sztucznego
Ø ≥125 ≤200

uniwersalny kołnierz ogniochronny
całkowicie zagłębiony w szczelinie
wypełnionej zaprawą
mocowany za pomocą systemowych
klamer mocujących

izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów
zgododnie z zał. 2 Warunków Technicznych[1]
np. otulina ze skalnej wełny mineralnej λ=0,035 [W/(mK)],
pokryta płaszczem z folii PCV z samoprzylepną zakładką

Detal przejścia rury z tworzywa sztucznego

125mm < Ø ≤ 200 mm przez strop ppoż.

ściana murowana/żelbetowa

rura z tworzywa sztucznego
Ø >200÷400

kaseta ogniochronna
mocowana do przegrody za pomocą
systemowych kołków rozporowych

ściana murowana/żelbetowa

izolacja akustyczna

izolacja akustyczna

izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów
zgododnie z zał. 2 Warunków Technicznych[1]
np. otulina ze skalnej wełny mineralnej λ=0,035 [W/(mK)],
pokryta płaszczem z folii PCV z samoprzylepną zakładką

Detal przejścia rury z tworzywa sztucznego

Ø > 200 mm ÷ 400 mm przez ścianę ppoż.

strop żelbetowy

izolacja akustyczna

rura z tworzywa sztucznego
Ø >200÷400

kaseta ogniochronna
mocowana do przegrody za pomocą
systemowych kołków rozporowych

izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów
zgododnie z zał. 2 Warunków Technicznych[1]
np. otulina ze skalnej wełny mineralnej λ=0,035 [W/(mK)],
pokryta płaszczem z folii PCV z samoprzylepną zakładką

Detal przejścia rury z tworzywa sztucznego

Ø > 200 mm ÷ 400 mm przez ścianę ppoż.

ściana murowana/żelbetowa

rura stalowa/żeliwna Ø ≤40 mm
lub miedziana Ø ≤35 mm

ściana murowana/żelbetowa

wełna mineralna o gęstości ≥40 kg/m³

wełna mineralna o gęstości ≥40 kg/m³

masa ogniochronna bezrozpuszczalnikowa z
nieorganiczną powłoką  na bazie dyspersyjnej gr. ≥1mm,

masa ogniochronna bezrozpuszczalnikowa z
nieorganiczną powłoką  na bazie dyspersyjnej gr. ≥1mm,
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2
0

≥ 400

≥ 400

izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów
zgododnie z zał. 2 Warunków Technicznych[1]
np. otulina ze skalnej wełny mineralnej λ=0,035 [W/(mK)],
pokryta płaszczem z folii PCV z samoprzylepną zakładką

Detal przejścia rury stalowej i żeliwnej Ø ≤ 40 mm

i miedzianej Ø ≤ 35 mm przez ścianę ppoż.

≤ 70 ≥ 20

≥
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0
0

≤ 70 ≥ 20

≥
 
4

0
0

strop żelbetowy wg projektu konstrukcji

rura stalowa/żeliwna Ø ≤40 mm
lub miedziana Ø ≤35 mm

wełna mineralna o gęstości ≥40 kg/m³

masa ogniochronna bezrozpuszczalnikowa z
nieorganiczną powłoką  na bazie dyspersyjnej gr. ≥1mm,

masa ogniochronna bezrozpuszczalnikowa z
nieorganiczną powłoką  na bazie dyspersyjnej gr. ≥1mm,

izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów
zgododnie z zał. 2 Warunków Technicznych[1]
np. otulina ze skalnej wełny mineralnej λ=0,035 [W/(mK)],
pokryta płaszczem z folii PCV z samoprzylepną zakładką

Detal przejścia rury stalowej i żeliwnej Ø ≤ 40 mm

i miedzianej Ø ≤ 35 mm przez strop ppoż.

ściana murowana/żelbetowa

rura stalowa/żeliwna Ø ≤168 mm
lub miedziana Ø ≤89 mm

ściana murowana/żelbetowa

wełna mineralna o gęstości ≥40 kg/m³

wełna mineralna o gęstości ≥40 kg/m³

masa ogniochronna bezrozpuszczalnikowa z
nieorganiczną powłoką  na bazie dyspersyjnej gr. ≥2mm,

masa ogniochronna bezrozpuszczalnikowa
z nieorganiczną powłoką  na bazie
dyspersyjnej gr. ≥2mm,
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≥ 400

izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów
zgododnie z zał. 2 Warunków Technicznych[1]
np. otulina ze skalnej wełny mineralnej λ=0,035 [W/(mK)],
pokryta płaszczem z folii PCV z samoprzylepną zakładką

Detal przejścia rury stalowej i żeliwnej Ø ≤ 168 mm

i miedzianej Ø ≤ 89 mm przez ścianę ppoż.

≤ 70 ≥ 20

≥
 
4
0
0

≤ 70
≥ 20

≥
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0
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strop żelbetowy wg projektu konstrukcji

rura stalowa/żeliwna Ø ≤40 mm
lub miedziana Ø ≤35 mm

wełna mineralna o gęstości ≥40 kg/m³

masa ogniochronna bezrozpuszczalnikowa z
nieorganiczną powłoką  na bazie dyspersyjnej gr. ≥1mm,

masa ogniochronna bezrozpuszczalnikowa z
nieorganiczną powłoką  na bazie dyspersyjnej gr. ≥1mm,

izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów
zgododnie z zał. 2 Warunków Technicznych[1]
np. otulina ze skalnej wełny mineralnej λ=0,035 [W/(mK)],
pokryta płaszczem z folii PCV z samoprzylepną zakładką

Detal przejścia rury stalowej i żeliwnej Ø ≤ 168 mm

i miedzianej Ø ≤ 89 mm przez strop ppoż.

płyty niepalnej wełny mineralnej,
gęstość ≥ 150 kg/m³
UWAGA 1

rura z tworzywa sztucznego
Ø ≤125

rura z tworzywa sztucznego
Ø >200÷400

rura stalowa/żeliwna Ø ≤40 mm
lub miedziana Ø ≤35 mm

izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów
zgododnie z zał. 2 Warunków Technicznych[1]
np. otulina ze skalnej wełny mineralnej λ=0,035 [W/(mK)],
pokryta płaszczem z folii PCV z samoprzylepną zakładką

uniwersalny kołnierz ogniochronny
całkowicie zagłębiony w szczelinie
wypełnionej wełną minaralną
mocowany za pomocą systemowych
klamer mocujących

kaseta ogniochronna
mocowana do przegrody za pomocą
systemowych kołków rozporowych
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płyty niepalnej wełny mineralnej,
gęstość ≥ 150 kg/m³
UWAGA 1

UWAGA 1:
W MIEJSCU PRZEJŚCIA KABLI PRZEZ PRZEGRODĘ GRUBOŚĆ
WEŁNY MINERALNEJ POWINNA BYĆ NIE MNIEJSZA NIŻ 2x 50mm,
ZAŚ W MIEJSCU PRZEJŚCIA RUR - 3x 50mm.  GĘSTOŚĆ WEŁNY
MINERALNEJ NIE POWINNA BYĆ MNIEJSZA NIŻ 150kg/m³

izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów
zgododnie z zał. 2 Warunków Technicznych[1]
np. otulina ze skalnej wełny mineralnej λ=0,035 [W/(mK)],
pokryta płaszczem z folii PCV z samoprzylepną zakładką

izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów
zgododnie z zał. 2 Warunków Technicznych[1]
np. otulina ze skalnej wełny mineralnej λ=0,035 [W/(mK)],
pokryta płaszczem z folii PCV z samoprzylepną zakładką

masa ogniochronna bezrozpuszczalnikowa z
nieorganiczną powłoką  na bazie dyspersyjnej gr. ≥2mm,

masa ogniochronna bezrozpuszczalnikowa z
nieorganiczną powłoką  na bazie dyspersyjnej gr. ≥1mm,

masa ogniochronna bezrozpuszczalnikowa z
nieorganiczną powłoką  na bazie dyspersyjnej gr. ≥1mm,

masa ogniochronna bezrozpuszczalnikowa z
nieorganiczną powłoką  na bazie dyspersyjnej gr. ≥1mm,

masa ogniochronna bezrozpuszczalnikowa z
nieorganiczną powłoką  na bazie dyspersyjnej gr. ≥1mm,

przegroda pionowa

h
≤
 
2
0
0
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Detal przejścia elementów instalacyjnych przez ścianę ppoż.

- rozwiązanie kompleksowe / 1 otwór instalacyjny/

półki kablowe
kable, wiązki kabli
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b≤ 1000

Detal przejścia elementów instalacyjnych przez ścianę ppoż.

(widok ściany) - rozwiązanie kompleksowe / 1 otwór instalacyjny/

masa ogniochronna
bezrozpuszczalnikowa z
nieorganiczną powłoką

na bazie dyspersyjnej gr. ≥1mm,
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≥ 20

≥ 20 strop żelbetowy
wg projektu konstrukcji

rura stalowa/żeliwna Ø ≤40 mm
lub miedziana Ø ≤35 mm

masa ogniochronna bezrozpuszczalnikowa z
nieorganiczną powłoką  na bazie dyspersyjnej gr. ≥1mm,izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów

zgododnie z zał. 2 Warunków Technicznych[1]
np. otulina ze skalnej wełny mineralnej λ=0,035 [W/(mK)],
pokryta płaszczem z folii PCV z samoprzylepną zakładką

rura z tworzywa
sztucznego Ø >200÷400

kaseta ogniochronna
mocowana do przegrody z
a pomocą systemowych
kołków rozporowych

izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów
zgododnie z zał. 2 Warunków Technicznych[1]
np. otulina ze skalnej wełny mineralnej λ=0,035 [W/(mK)],
pokryta płaszczem z folii PCV z samoprzylepną zakładką

masa ogniochronna
bezrozpuszczalnikowa z
nieorganiczną powłoką  na
bazie dyspersyjnej gr. ≥1mm,

rura z tworzywa
sztucznego Ø ≤125

uniwersalny kołnierz ogniochronny
całkowicie zagłębiony w szczelinie
wypełnionej wełną minaralną
mocowany za pomocą systemowych
klamer mocujących
izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów
zgododnie z zał. 2 Warunków Technicznych[1]
np. otulina ze skalnej wełny mineralnej λ=0,035 [W/(mK)],
pokryta płaszczem z folii PCV z samoprzylepną zakładką

b≤ 1000

Detal przejścia elementów instalacyjnych przez strop ppoż.

- rozwiązanie kompleksowe / 1 otwór instalacyjny/

0

0

obejma stalowa z okładziną tłumiącą w
postaci gumy EPDM do mocowania rur do
ściany, dwuczęściowa, skręcana
wielkość i rodzaj obejmy dostosowana
do wielkości i rodzaju mocowanej rury
wg wytycznych producenta

pręt  w ocynku ogniowym

pręt  w ocynku ogniowym

tuleja kotwiąca

tuleja kotwiąca

obejma stalowa z okładziną tłumiącą w postaci
gumy EPDM do mocowania rur do ściany,
dwuczęściowa, skręcana
wielkość i rodzaj obejmy dostosowana
do wielkości i rodzaju mocowanej rury
wg wytycznych producenta

Detal mocowania rur przegród budynku

MOCOWANIE DO ŚCIANY

MOCOWANIE DO STROPU

systemowa ściana typu lekkiego
wg wybranego producenta
zgodnie z projektem architektury

systemowa ściana typu lekkiego, do prowadzenia
instalacji sanitarnych, o podwójnej konstrukcji
nośnej, z podwójnym opłytowaniem z płyt kartonowo-
-gipsowych przystosowanych do pomieszczeń mokrych
wg wybranego producenta
zgodnie z projektem architektury

stelaż do WC mocowany do
elementów konstrukcyjnych
systemu ściany działowej
wg wytycznych producenta

elementy instalacji sanitarnej
należy prowadzić pomiędzy
systemowymi elementami
konstrukcyjnymi ściany
nie naruszając elementów
konstrukcyjnych

Detal przejścia elementów instalacyjnych w

systemowej ściance instalacyjnej typu lekkiego

rura PVC

POMIESZCZENIEZBIORNIK

łańcuch uszczelniający
wg wytycznych producenta
rodzaj łańcucha uszczelniającego
wg projektu sanitarnego
tuleja osłonowa, rura stalowa
wg wytycznych producenta
przegroda pionowa wg
projektu architektury i konstrukcji

wielkość otworu montażowego
wg wytycznych producenta łąńcucha
uszczelniającego

Detal przejścia elementów instalacyjnych

przez przegrodę - łańcuch uszczelniający

strop żelbetowy

element instalacji Ø ≤50

izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów
zgododnie z zał. 2 Warunków Technicznych[1]
np. otulina ze skalnej wełny mineralnej λ=0,035 [W/(mK)],
pokryta płaszczem z folii PCV z samoprzylepną zakładką

uszczelnienie pianką akustyczną

1010

1010

uszczelnienie pianką akustyczną
element instalacji Ø ≤50

izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów
zgododnie z zał. 2 Warunków Technicznych[1]
np. otulina ze skalnej wełny mineralnej λ=0,035 [W/(mK)],
pokryta płaszczem z folii PCV z samoprzylepną zakładką

Detal przejścia elementów instalacyjnych przez przegrodę

w wariancie akustycznym dla rur Ø ≤ 50 mm

A A

B B

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ B-B

strop żelbetowy

element instalacji Ø >50

izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów
zgododnie z zał. 2 Warunków Technicznych[1]
np. otulina ze skalnej wełny mineralnej λ=0,035 [W/(mK)],
pokryta płaszczem z folii PCV z samoprzylepną zakładką

uszczelnienie pianką akustyczną lub wełną
mineralną o gęstości min. 50kg/m³

masa szpachlowa dwufunkcyjna

masa szpachlowa dwufunkcyjna

5050

element instalacji Ø >50

uszczelnienie pianką akustyczną lub wełną
mineralną o gęstości min. 50kg/m³
izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów
zgododnie z zał. 2 Warunków Technicznych[1]
np. otulina ze skalnej wełny mineralnej λ=0,035 [W/(mK)],
pokryta płaszczem z folii PCV z samoprzylepną zakładką

Detal przejścia elementów instalacyjnych przez

przegrodę w wariancie akustycznym dla rur Ø > 50 mm

A A

B B

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ B-B

strop żelbetowy

element instalacji Ø >50

izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów
zgododnie z zał. 2 Warunków Technicznych[1]
np. otulina ze skalnej wełny mineralnej λ=0,035 [W/(mK)],
pokryta płaszczem z folii PCV z samoprzylepną zakładką

uszczelnienie pianką akustyczną lub wełną
mineralną o gęstości min. 50kg/m³

masa szpachlowa dwufunkcyjna

masa szpachlowa dwufunkcyjna

sufit podwieszony wg architektury

dźwiękoizolacyjna płyta kartonowo-gipsowa
o wskaźniku pochłaniania dźwięku 0,10
mocowana do ściany działowej za pomocą
systemowych wkrętów lub zszywek
wg wytycznych producenta

Detal przejścia elementów instalacji kanalizacji deszczowej

przez strop/ akustyczne zabezpieczenie kolanek

UWAGA:

1. Należy przestrzegać  wszystkich wymagań zawartych w  Instrukcji Montażu i

Użytkowania urządzeń

2. Mocowanie instalacji wg wytycznych wybranego producenta

4. Należy stosować rozwiązania systemowe jednego producenta systemu, atestowane i

zgodne wymaganiami

5. Specyfikacja wykonania przejść przez przegrody ppoż zgodnie z operatem

pożarowym, architekturą

6. Rodzaj zabezpieczenia ppoż należy bezwzględnie dostosować do parametrów

klasyfikacji przegrody, zgodnie z operatem pożarowym oraz architekturą

7. Rodzaj zabezpieczenia akustycznego należy dostosować do operatu akustycznego

oraz architektury

8. Wszystkie rury należy zabezpieczyć otuliną zgodną z Rozporządzeniem w sprawie

Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1]

9. Wszelkie elementy mocujące urządzenia sanitarne oraz rury powinny być

zabezpieczone przed drganiami za pomocą przekładki w postaci gumy EPDM

10. Wszelkie łączenia warstw izolacji akustycznej i termicznej należy wykonać z

zachowaniem pełnej szczelności i ciągłości systemu

- - - - -
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