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My, wyżej podpisani oświadczamy, że niniejszy projekt zagospodarowania terenu został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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A-I.CZĘŚĆ OPISOWA PZT
0.0 INFORMACJE OGÓLNE
a) Inwestycja: 
BUDOWA PĘTLI AUTOBUSOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI GMINNEJ W M. PIASKI
b) Adres: 

66-008 Piaski
c) Inwestor:
Gmina Świdnica


ul. Długa 38,  66-008 Świdnica
Ozn. nr działki: 
JEDN. EWID. 080907_2. Świdnica, obręb 007 Piaski; 





działki nr 134; 432/1; 433/1.  
1.0. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1.a).
Przedmiot.
Celem planowanego zamierzenia inwestycyjnego jest doprowadzenie do zgodności 
z aktualnymi wymogami techniczno-budowlanymi istniejącej i funkcjonującej pętli autobusowej w m. Piaski, w zakresie wykonania nawierzchni twardej wraz 
z okrawężnikowaniem oraz utwardzonego dojścia do wiaty przystankowej. Z uwagi na układ komunikacyjny, przy realizacji utwardzenia pętli autobusowej niezbędne jest wykonanie robót towarzyszących w postaci wykonania remontu istniejącego zjazdu na drogę wewnętrzną, tj. dz. nr ewid. 433/1 oraz przebudowę drogi gminnej – dz. nr ewid. 432/1 
w zakresie ujednolicenia szerokości jezdni.

1.b). 
Zakres.

W ramach budowy i przebudowy wykonane zostaną następujące roboty:

- korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kontrukcyjne,

- regulacja istniejących studni kanalizacyjnych, zasuw i zaworów wodociągowych,

- wbudowanie krawężników najazdowych i obrzeży betonowych z ławami betonowymi,

- wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntocemnetu,

- wykonanie podbudowy zasadniczej z tłucznia kamiennego,

- ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego w miejscu jezdni pętli, zjazdu ciągu pieszo-jezdnego drogi wewnętrznej, drogi gminnej oraz nawierzchni z kostki betonowej ciągu pieszego,

- wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego,
- niwelację terenu wokół jezdni pętli.

Zakres inwestycji obejmuje następujące działki: 134, 432/1 i 433/1 – obręb 0007 Piaski.

Sumaryczna długość pętli będącej przedmiotem inwestycji wynosi 57m, powierzchnia jezdni utwardzonej pętli wynosi 500m2, powierzchnia poboczy z tłucznia wynosi 18m2, powierzchnia utwardzonego dojścia do wiaty przystankowej wynosi 25m2, powierzchnia zjazdu drogi wewnętrznej 102m2, powierzchnia nakładki bitumicznej drogi gminnej 435m2. 
2.
ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA
2.a).istniejący stan zagospodarowania terenu.
Pętla położona jest w województwie lubuskim, powiat zielonogórski, gmina Świdnica.

Zakres robót inwestycyjnych obejmuje teren już istniejącej pętli autobusowej, usytuowanej w bezpośrednim sąsiedztwie utwardzonej płytami betonowymi drogi wewnętrznej – nr dz. 433/1 oraz drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej – dz. nr 432/1. 

Istniejąca pętla autobusowa obsługuje komunikację transportu zbiorowego z gminnej drogi asfaltowej – nr dz. 432/1. Z pętli korzystają krótkie, jednoprzegubowe pojazdy autobusowe Zielonogórskiej Komunikacji Powiatowej Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy przy ul. Długiej 25. 

Istniejący teren pętli o powierzchni ok. 8 ar. usytuowany jest częściowo na dz. nr 134, 432/1 oraz częściowo na działce drogowej nr 433/1. Ma kształt trójkąta, ograniczonego od strony południowej i zachodniej utwardzonymi drogami będącymi 
w zarządzie Gminy Świdnica – dz. nr 432/1 i 433/1, od strony północnej i wschodniej rowami – m.in. dz. nr 431. 
Teren pętli w przeważającej części o nawierzchni gruntowej wzmocnionej żwirem 
i szlaką. Pobocza gruntowe. Po środku pętli usytuowana jest wiata przystankowa.

Teren pętli zagospodarowany jest również infrastrukturą techniczną w postaci sieci wodociągowej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, kablowej elektroenergetycznej, napowietrznej elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej.

Pętla umiejscowiona jest wśród zwartej zabudowy mieszkaniowej, w centralnej części wsi.

Droga asfaltowa przy pętli pełni funkcję drogi o charakterze dojazdowym, obsługująca ruch kołowy generowany głównie przez mieszkańców wsi Piaski. Droga posiada wyłamane krawędzie jezdni bitumicznej od strony przeciwległego pasa jezdni pętli 
i wykazuje zmienną szerokość od 4m do 5m. 
Droga o jezdni betonowej jest drogą wewnętrzną stanowiącą dojazd do przyległych nieruchomości. Jezdnia drogi ma stałą szerokośc 5m.
Długość całej pętli wynosi ok 60m. Nawierzchnia o zmiennej geometrii, o średniej szerokości 6m, odwadniana powierzchniowo na przyległy teren zieleni.  
2.b).
Informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki;

Budowa zatoki nie wymaga wykonania rozbiórek obiektów budowlanych, przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy istniejących instalacji. 
3.
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU


Budowa ma za zadanie usystematyzować istniejące zdegradowane nawierzchnie komunikacyjne pętli autobusowej, ujednolicić nawierzchnię na zjeżdzie z drogi wewnętrznej – dz. nr 433/1, ujednolicić szerokość jezdni drogi gminnej nr dz. 432/1 oraz poprawić poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu, zmotoryzowanych jak i pieszych w obrębie pętli autobusowej. 

Celem planowanego zamierzenia inwestycyjnego jest doprowadzenie do zgodności 
z aktualnymi wymogami techniczno-budowlanymi istniejącej i funkcjonującej pętli autobusowej w m. Piaski, w zakresie wykonania nawierzchni twardej wraz 
z okrawężnikowaniem oraz utwardzonego dojścia do wiaty przystankowej.

W ramach budowy i przebudowy wykonane zostaną następujące roboty:

- korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kontrukcyjne,

- regulacja istniejących studni kanalizacyjnych, zasuw i zaworów wodociągowych,

- wbudowanie krawężników najazdowych i obrzeży betonowych z ławami betonowymi,

- wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntocemnetu,

- wykonanie podbudowy zasadniczej z tłucznia kamiennego,

- ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego w miejscu jezdni pętli, zjazdu ciągu pieszo-jezdnego drogi wewnętrznej, drogi gminnej oraz nawierzchni z kostki betonowej ciągu pieszego,

- wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego,
- niwelację terenu wokół jezdni pętli.

Docelowo projektowana jest przebudowa nawierzchni bitumicznej działki drogowej nr ewid.  432/1 w postaci ujednolicenia i odtworzenia szerokości jezdni bitumicznej do jej pierwotnej szerokości 5m (naprawa cząstkowa wyłamanych krawędzi jezdni poprzez wykonanie nowej nakładki bitumicznej).
Zakres inwestycji obejmuje działki nr ewid. 134, 432/1 i 433/1 obręb 0007 Piaski.

Sumaryczna długość pętli będącej przedmiotem inwestycji wynosi 57m, powierzchnia jezdni utwardzonej wynosi 500m2, powierzchnia poboczy z tłucznia wynosi 18m2, powierzchnia utwardzonego dojścia do wiaty przystankowej wynosi 25m2, powierzchnia zjazdu drogi wewnętrznej 102m2, powierzchnia nakładki bitumicznej drogi gminnej 435m2.
Istniejąca wiata przystankowa usytuowana w centralnej częsci pozostaje bez zmian.

Odwodnienie pozostanie bez zmian – zostanie zachowany istniejący spadek jezdni 
w kierunku północno-wschodnim. Tak jak dotychczas, wody opadowe będą odprowadzane na tereny zieleni od strony północno-wschodniej krawędzi zewnętrznej jezdni pętli.  

Teren pasa będzie kształtowany wysokościowo jak dotychczas, w taki sposób, aby zapewnić sprawny spływ wód opadowych na przyległy teren i jednocześnie dostosowując istniejące rzędne zjazdów jezdni pętli do istniejących nawierzchni utwardzonych dróg gminnych.

Brak występowania kolizji projektowanych elementów robót z infrastrukturą techniczną, tj. sieciami wod-kan., napowietrzną siecią elektroenergetyczną i telekomunikacyjną oraz brak kolizji z innymi elementami drogi. Roboty będą wykonywane do głębokości 0,5m od poziomu istniejącego terenu. Zakłada się jedynie dodatkowe zabezpieczenie kabla elektroenergetycznego rurą osłonową w miejscu projektowanej jezdni. Najbliżej ustuowany słup (sieci elektroenergetycznej) znajduje się w odległości 1,3m od krawędzi jezdni pętli oraz 4m od projektowanego utwardzonego dojścia do wiaty przystankowej.
3.a) Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi,


Projektowana budowa pętli oraz przebudowa drogi nie wymaga instalacji urządzeń budowlanych, w tym przyłączy do mediów, wody, kanalizacji i energii oraz innych. 

3.b) Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,


Nie dotyczy – budowa nie wymaga odprowadzenia lub oczyszczania ścieków. 
3.c) Układ komunikacyjny,


Wjazd/wyjazd na teren inwestycji  z drogi gminnej, tj. z dz. nr ewid. 432/1 pozostaje bez zmian, poza niewielką korektą obrysu jezdni pętli. Szerokośc zjazdu 15,0 i 17,0m.
Zjazd z terenu drogi wewnętrznej – dz. nr 433/1 na drogę gminną pozostaje bez zmian. Szerokość zjazdu 9,0m. 

Działka drogowa nr ewid. 433/1 pozostaje jako ciąg pieszo-jezdny. Na terenie pętli przewidziano nowy ciąg chodnikowy o szer. 3m łączący wiatę przystankową z ciągiem pieszo-jezdnym.  
3.d) Sposób dostępu do drogi publicznej,


Istniejący bez zmian: 
a) Pętla posiada połączenie z drogą publiczną gminną nr ewid. 432/1 – droga o nr 006070F istniejącym zjazdem w km 0+000 oraz w km 0+057 pętli. Szerokośc zjazdu w km 0+000 – 15m, długość zjazdu 2,7m. Szerokość zjazdu w km 0+0057 – 17m, długość zjazdu 2,5m.
b) Droga wewnętrzna posiada połączenie z drogą gminną nr ewid. 432/1 istniejącym zjazdem o szerokości 9,0m i długości 3,4m.
3.e) Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu,


- bez zmian. Teren pętli zagospodarowany jest infrastrukturą techniczną w postaci sieci wodociągowej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, kablowej elektroenergetycznej, napowietrznej elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. Brak występowania kolizji projektowanych elementów robót z infrastrukturą techniczną.  Nie przewiduje się żadnych zmian w sieci i przebudowy infrastruktury technicznej.

3.f) ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie działki i terenu inwestycji.

Teren inwestycji będzie kształtowany wysokościowo jak dotychczas, w taki sposób, aby zapewnić sprawny spływ wód opadowych na przyległy teren i jednocześnie dostosowując istniejące rzędne zjazdów jezdni pętli do istniejącej nawierzchni utwardzonych dróg gminnych.
4) ZESTAWIENIA:
	Jezdnia

Pętli

[m2]
	Dojście

z kostki betonowej

 [m2]
	Pobocze z tłucznia kamiennego

[m2]
	Zjazd na drogę wewnętrzną 
[m2]
	Nakładka bitumiczna na dz. nr 432/1

[m2]

	Tereny zieleni niskiej na dz. nr 134

[m2]

	500
	25
	18
	102
	435
	1357


4.a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych,
- OBIEKTY PROJEKTOWANE: 

- brak 


        - OBIEKTY ISTNIEJĄCE: 

- wiata przystankowa o pow. zab. 5,5m2


4.b) powierzchni dróg, jezdni pętli i zjazdu na terenie dz. nr 134, 432/1 i 433/1

- POWIERZCHNIE ISTNIEJĄCE:

 

  

[tł.] 
– istn. pętla o nawierzchni tłuczniowej
  
513,0m2

                                   [bt.]     – istn. betonowa jezdnia drogi wewn.
  
275,0m2
                                  [mb.]     – istn. jezdnia bitum. drogi nr 432/1
  
            320,0m2








              Razem

1108,0m2


- Powierzchnia istniejąca zieleni na dz. nr 134

                                   1387,0m2





       - POWIERZCHNIE PROJEKTOWANE:





                           [mb.] – pętla o nawierzchni bitumicznej  
                       500,0m2
                           [mb.] - zjazd bitumiczny na drogę wewnętrzną                      102,0m2

                            [bt.] - dojście z kostki betonowej                                           25,0m2

                             [tł.] - pobocze z tłucznia kamiennego                                      18,0m2
                           [mb.] - nakładka bitumiczna na dz. nr 432/1                           435,0m2
 



                  Razem       
1080,0m2

- Przewidziana powierzchnia zieleni na dz. nr 134

                                   1357,0m2
- Powierzchnia zieleni na dz. nr 433/1

                                               bez zmian
- Powierzchnia zieleni na dz. nr 432/1

                                               bez zmian
4.c) powierzchni biologicznie czynnej,

- POWIERZCHNIE PROJEKTOWANE: nie dotyczy działki z przeznaczeniem pod drogi 



- POWIERZCHNIE ISTNIEJĄCE: 
 nie dotyczy działki z przeznaczeniem pod drogi 


4.d) bilans-sprawdzenia zgodności z ustaleniami decyzji lokalizacji celu publicznego


-   Linie zabudowy                                                              nie dotyczy


-   Wielkość powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu 

                                                                                                 nie dotyczy

       -  Szerokośc elewacji frontowej                                        nie dotyczy


-  Geometria dachu                                                            nie dotyczy


-  Wysokość zabudowy                                                       nie dotyczy

        - Usytuowanie wiaty przystankowej                                  jak dotychczas


- 
Powierzchnia zabudowy 




nie dotyczy

- 
Powierzchnie gruntowe 




nie dotyczy

- 
Powierzchnie zielone





nie dotyczy
5. POZOSTAŁE INFORMACJE I DANE:
5.a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagosp. terenu, jeżeli są wymagane ,

- w zakresie warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. 

-   Linie zabudowy                                                              nie dotyczy


-   Wielkość powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu 

                                                                                                 nie dotyczy

       -  Szerokośc elewacji frontowej                                        nie dotyczy


-  Geometria dachu                                                            nie dotyczy


-  Wysokość zabudowy                                                       nie dotyczy

       - Usytuowanie wiaty przystankowej   - zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi


- 
Powierzchnia zabudowy 




nie dotyczy

- 
Powierzchnie gruntowe 




nie dotyczy


- 
Powierzchnie zielone





nie dotyczy
- 
Projektowane sieci





nie dotyczy

- w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.
 - Obiekt zaprojektowano w sposób zgodny z przepisami, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

- Przyjęte rozwiązania techniczne oraz funkcjonalne obiektu nie będą powodować przekroczenia standartów emisyjnych i jakościowych środowiska poza terenem inwestycji;

- Oddziaływanie obiektu nie powoduje pogorszenia stanu środowiska i nie stanowi zagrożenia życia lub zdrowia ludzi;

- Zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w przypadku odkrycia podczas prac ziemnych kopalin szczątków roślin lub zwierząt należy niezwołocznie zawiadomić Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiaska oraz Wójta Gminy Świdnica.

- w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
Działka nr ewid. 134 ujęta jest w gminnej ewidencji zabytków jako teren dawnego cmentarza i podlega ochronie. Na realizację prac należy uzyskać zgode Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w drodze decyzji administracyjnej.
Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany podlega uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Realizacja robót objęta zostanie nadzorem archeologicznym.

W sytuacji ewentualnego odkrycia w czasie realizacji inwestycji przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, podjęte zostaną następujące kroki:

- wstrzymane zostaną wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot 
i miejsce jego odkrycia,

- przedmiot i miejsce odkrycia zostaną zabezpieczone przy użyciu dostępnych środków,

- niezwłocznie zostanie powiadomiony Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Wójt Gminy Świdnica.

- w zakresie ochrony interesu osób trzecich.
Realizacja inwestycji nie powoduje zmian i pogorszenia z korzystania z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, a w szczególności:

- nie pozbawia dostępu do drogi publicznej,

- nie pozbawia z możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności,

- nie pozbawia dostepu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

- nie powoduje uciązliwości powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,

- nie powoduje zaniszczyszczenia powietrza, wody i gleby,
- nie powoduje zakłócenia swobodnego przepływu wód. Zachowano sprawność użytkową urządzeń melioracyjnych – rówów w obrębie inwestycji, i zapewniono swobodny przepływ wód.
- w zakresie wymagań dla terenów lub obiektów podlegających ochronie, w tym terenów górniczych, zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych i terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.
NIE DOTYCZY.
- w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.
Brak występowania kolizji projektowanych elementów robót z infrastrukturą techniczną, tj. sieciami wod-kan., siecią elektroenergetyczną i telekomunikacyjną oraz brak kolizji 
z innymi elementami drogi. Roboty będą wykonywane do głębokości 0,5m od poziomu istniejącego terenu. Zakłada się jedynie dodatkowe zabezpieczenie kabla elektroenergetycznego rurą osłonową w miejscu projektowanej jezdni. Najbliżej ustuowany słup (sieci elektroenergetycznej) znajduje się w odległości 1,3m od krawędzi jezdni pętli oraz 4m od projektowanego utwardzonego dojścia do wiaty przystankowej. W obrębie stref niebezpiecznych, tj. sieci elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych, roboty budowlane należy wykonawać z zachowaniem warunków bhp i zgodnie z wytycznymi 
w informacji BIOZ.
Realizacja inwestycji nie powoduje kolizji z infrastrukturą techniczną oraz nie zmienia warunków dotychczasowej komunikacji. Zakres robót nie spowoduje ograniczenia sprawności użytkowej istniejącej infrastruktury technicznej, w tym sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami, hydrantu zlokalizowanego na zjeździe pętli, sieci i przyłaczy kan. sanitarnej, sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej.
5.b) czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską,


  Zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską. Działka nr ewid. 134 ujęta jest w gminnej ewidencji zabytków jako teren dawnego cmentarza i podlega ochronie. Na realizację prac należy uzyskać zgode Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w drodze decyzji administracyjnej.
Realizacja robót objęta zostanie nadzorem archeologicznym.

W sytuacji ewentualnego odkrycia w czasie realizacji inwestycji przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, podjęte zostaną następujące kroki:

- wstrzymane zostaną wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot 
i miejsce jego odkrycia,

- przedmiot i miejsce odkrycia zostaną zabezpieczone przy użyciu dostępnych środków,

- niezwłocznie zostanie powiadomiony Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Wójt Gminy Świdnica.

5.c) określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego - jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego,


- NIE DOTYCZY - inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego
5.d) o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi;

- NIE DOTYCZY – inwestycja i jej użytkowanie nie generuje w/w zagrożeń. Planowana inwestycja w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na środowisko.
 - w przypadku odkrycia podczas prac ziemnych kopalin szczątków roślin lub zwierząt należy niezwołocznie zawiadomić Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiaska oraz Wójta Gminy Świdnica.
5.e) dostosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych

Przy dojściu do wiaty przystankowej, w jezdni pętli zastosowano obniżenie krawężnika poprzez krawężnki najazdowe.
5.f) warunki gruntowo-wodne
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych oraz na podstawie wykonanych otworów kontronych na terenie działki nr ewid. 134 stwierdzono, że podłoże gruntowe w miejscu lokalizacji obiektu zalicza się do prostych warunków gruntowych. Dla projektowanego obiektu stwierdzono występowanie warstwy gruntów jednorodnych, nie obejmujących grunty słabonośne, przy zwierciadle wód gruntowych poniżej projektowanego poziomu posadowienia konstrukcji pętli. Dla planowanej inwestycji przyjęto pierwszą kategorię geotechniczną.

5.g) warunki wymagań ochrony interesu osób trzecich
- NIE DOTYCZY - realizacja inwestycji nie powoduje zmian i pogorszenia z korzystania 
z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, a w szczególności:
- nie pozbawia dostępu do drogi publicznej,

- nie pozbawia z możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności,

- nie pozbawia dostepu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

- nie powoduje uciązliwości powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,

- nie powoduje zaniszczyszczenia powietrza, wody i gleby

- nie powoduje zakłócenia swobodnego przepływu wód.

5.h) warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
- NIE DOTYCZY - realizacja inwestycji nie powoduje kolizji z infrastrukturą techniczną oraz nie zmienia warunków dotychczasowej komunikacji.
6. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI O DROGACH POŻAROWYCH ORAZ PRZECIWPOŻAROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI;
Projektowana pętla spełnia warunki dostępności pojazdów ochrony przeciwpożarowej i może pełnić funkcję ewakuacyjną zapewniając min. szerokość 3m i nawierzchnie odporną na przejazd pojazdów o nacisku osi co najmniej 50 kN.
7. INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH;
7.a) CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ

Parametry pętli autobusowej:





- kategoria         

- wewnętrzna





- klasa



- nie dotyczy




- prędkość projektowa
- Vp=20km/h





- szerokość jezdni

- 6,0-6,5mm





- kategoria ruchu

- KR2







- obciążenie


- 100 kN/oś

Parametry działki drogowej nr 432/1:





- kategoria         

- Gminna





- klasa



- D




- prędkość projektowa
- Vp=50km/h





- szerokość jezdni

- 5,0m





- kategoria ruchu

- KR1/KR2







- obciążenie


- 100 kN/oś

Parametry działki drogowej nr 433/1:





- kategoria         

- wewnętrzna





- klasa



- nie dotyczy




- prędkość projektowa
- Vp=30km/h





- szerokość jezdni

- 5,0m





- kategoria ruchu

- KR1







- obciążenie


- 50 kN/oś

7.b) ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE I WYSOKOŚCIOWE
Zjazd od strony wschodniej w km 0+000 – 0+015 

Szerokość połączenia jezdni pętli z jezdnią drogi wynosi 33m,
Szerokośc jezdni pętli – 33,0m – 6,3m; 

Promień łuku zewnętrznego – 20m,

Promień łuku wewnętrznego – 12m,

Obustronnie krawężnik najazdowy 15x22cm,
Krawężnik najazdowy 15x22cm wzdłuż krawędzi jezdni drogi gminnej – dz. nr 432/1,
Spadek poprzeczny 2% w kierunku łuku zewnętrznego,

Spadek podłużny od drogi w kierunku północnym,

Odwodnienie powierzchniowe na pobocze gruntowe zgodnie z kierunkami spadków.

Łuk w km 0+015 – 0+030 

Szerokość jezdni pętli – 6,3m – 6,5m, 

Obustronnie krawężnik najazdowy 15x22cm,

Spadek poprzeczny 2% w kierunku łuku zewnętrznego,

Odwodnienie powierzchniowe na pobocze gruntowe zgodnie z kierunkami spadków.
Prosta w km 0+030 – 0+045 

Długośc prostej:  strona lewa – 27,0m; strona prawa – 11,0m
Szerokość jezdni pętli - 6m, 

Promień łuku zewnętrznego – 20m,

Promień łuku wewnętrznego – 12m,

Obustronnie krawężnik najazdowy 15x22cm,

Spadek poprzeczny 2% w kierunku łuku wewnętrznego,

Spadek podłużny od drogi w kierunku północnym,

Lewostronne pobocze tłuczniowe szer. 0,75m,

Lewostronne utwardzone kostką dojście do wiaty przystankowej,

Odwodnienie powierzchniowe na pobocze tłuczniowe zgodnie z kierunkami spadków,

Zjazd od strony zachodniej w km 0+045 – 0+057 

Szerokość połączenia jezdni pętli z jezdnią drogi wynosi 28m, 

Promień łuku zewnętrznego – 20m,

Promień łuku wewnętrznego – 12m,

Lewostronny krawężnik najazdowy 15x22cm,
Krawężnik najazdowy 15x22cm wzdłuż krawędzi jezdni drogi gminnej – dz. nr 432/1,
Spadek poprzeczny 2% w kierunku łuku wewnętrznego,

Spadek podłużny od drogi w kierunku północnym,

Lewostronne pobocze tłuczniowe szer. 0,75m,

Odwodnienie powierzchniowe na pobocze tłuczniowe zgodnie z kierunkami spadków,

Zjazd na teren drogi wewnętrznej 

Szerokość połączenia jezdni pętli z jezdnią drogi wynosi 37,5m;
Promień łuku zewnętrznego – 10m,

Promień łuku wewnętrznego – 4,0m,

Lewostronny krawężnik najazdowy 15x22cm na terenie dz. nr 432/1,

Spadek poprzeczny 2% w kierunku łuku wewnętrznego,

Spadek podłużny od drogi w kierunku północnym,

Odwodnienie powierzchniowe na pobocze gruntowe zgodnie z kierunkami spadków.
Dojście do wiaty przystankowej z kostki betonowej 

Szerokość dojścia 3,0m, 

Obustronne obrzeże betonowe gr.8cm,

Spadek poprzeczny 2% w kierunku północnym,

Spadek podłużny w kierunku jezdni pętli,

Odwodnienie powierzchniowe na pobocze gruntowe.
Rozwiązania wysokościowe i odwodnienie.

Ze względu na ścisłe powiązanie jezdni pętli z utwardzonymi drogami gminnymi oraz 
z terenami przyległymi dróg i poboczy (poziomy zjazdów, powierzchni gruntów przyległych), roboty będą zoptymalizowane do istniejącego ukształtowania terenu w sposób zapewniający jednocześnie prawidłowe odwodnienie jezdni pętli, jak i prawidłowe pod względem technicznym i wizualnym dowiązanie do terenów przyległych (pozostałych dróg, zjazdów i poboczy). 

Spadki podłużne i poprzeczne mają zapewnić prawidłowe odprowadzenie wód opadowych na teren zieleni. 

7.c) ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE
Konstrukcje nawierzchni.

Pętla autobusowa

- warstwa ścieralna AC8S







            - 5 cm

- warstwa wiążąca AC16P 







            - 7 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 stab. mechanicznie
           - 20cm

- podbudowa pomocnicza z gruntocementu Rm-2,5MPa                                               - 10cm

- profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe


Zjazd na drogę wewnętrzną
- warstwa ścieralna AC8S







            - 5 cm

- istniejące płyty betonowe                                                                   
            - 15cm

- istniejąca podbudowa pomocnicza 

Dojście do wiaty przystankowej

- warstwa ścieralna z kostki betonowej typu polbruk „cegła” - koloru czerwonego
- 6cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4






- 3cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 stab. mechanicznie

- 15cm

- obrzeża betonowe prefabrykowane gr. 6cm

- ława betonowa z oporem pod obrzeża z betonu C12/15 o przekroju 15cm x 15cm                                            
Tereny zielone

- warstwa humusu obsiana nasionami traw niskich






Krawężniki najazdowe

- krawężnik betonowy zatopiony 15x22cm                                                               - 22cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4




                     - 5cm

- ława betonowa z oporem z betonu C12/15 o przekroju 30x30cm                            - 15cm
7.d) ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 

Realizacja obiektu (przy zachowaniu wymogów i reżimów technologicznych wykonywania robót budowlanych) nie wpłynie na środowisko naturalne, obiekty sąsiednie, zdrowie ludzi i zwierząt. Realizacja obiektu pozostanie bez wpływu na istniejący drzewostan, gleby i wody podziemne. 

Planowaną inwestycję zaprojektowano w sposób zapewniający spełnienie wymogów w zakresie warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, bezpieczeństwa pożarowego 
i użytkowania. 

Zadanie zaprojektowano mając na uwadze ochronę gleby, zieleni i naturalnego ukształtowania terenu, zgodnie z przepisami Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 
Nie występuje potrzeba wycinki drzew i krzewów chronionych ustawą o ochronie przyrody.  

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących   znacząco   oddziaływać   na   środowisko,   przedmiotowa   inwestycja nie  wymaga   uzyskania decyzji środowiskowej. 

Ochrona przed emisją spalin

Emisje w fazie budowy będę miały charakter punktowy (związany z pracą poszczególnych maszyn) i okresowy (na czas trwania budowy). 

Emisje w czasie eksploatacji są związane z charakterem inwestycji – pętla w chwili obecnej jest użytkowana. Przewiduje się zmniejszenie emisji w okresie eksploatacji w stosunku do stanu obecnego ze względu na poprawę stanu nawierzchni pętli. 

Oddziaływanie inwestycji na stan czystości powietrza podczas prac inwestycyjnych będzie związane z poruszaniem się pojazdów mechanicznych (głównie samochodów ciężarowych i maszyn drogowych) wykorzystywanych podczas prac budowlanych. Wystąpi zatem emisja zanieczyszczeń do powietrza w związku ze spalaniem paliw oraz zwiększenie zapylenia. 

W związku z poprawą stanu technicznego pętli poprawi się płynność jazdy, w związku z czym nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza.

Ochrona przed hałasem

Przy planowanej inwestycji zabudowa mieszkaniowa znajduje się na całym obszarze inwestycji. W fazie budowy uciążliwość hałasu będzie odczuwalna zwłaszcza w strefie, która znajduje się bezpośrednio przy projektowanej drodze. Źródłem hałasu i drgań jest sprzęt (głównie samochody ciężarowe i maszyny drogowe) wykorzystywany w czasie realizacji inwestycji. Prace będą prowadzone tylko w porze dziennej (od godz. 6.00 do godziny 22.00). W rejonie bezpośrednio przeprowadzanej budowy mogą wystąpić krótkotrwałe nasilenia hałasu związane z pracą maszyn drogowych.
Hałas drogowy na etapie eksploatacji drogi po zakończeniu inwestycji będzie mniejszy, niż w chwili obecnej, ze względu na poprawę stanu technicznego jezdni pętli, jednak jest on zależny od stanu technicznego pojazdów użytkujących pętlę.

Środowisko wodno-gruntowe i gospodarka wodno-ściekowa 

Zakres i stopień oddziaływania na środowisko gruntowo – wodne w fazie realizacji inwestycji będzie zależał przede wszystkim od sposobu i kultury technicznej prowadzonych prac budowlanych. W okresie budowy (realizacji) nie przewiduje się zagrożeń mogących spowodować zanieczyszczenie środowiska gruntowo – wodnego. Dobry stan techniczny oraz prawidłowa eksploatacja pojazdów samochodowych obsługujących budowę oraz maszyn budowlanych pozwoli na właściwe zabezpieczenie gruntu i wód przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi.

Inwestycja nie będzie wymagała utworzenia zaplecza budowy dla parku maszynowego. Pojazdy, maszyny i urządzenia będą parkowane w czasie nie wykonywania pracy na terenie pozostającym we władaniu Inwestora. Materiały i surowce na budowę będą przywożone bezpośrednio na teren budowy w zależności od potrzeb. W trakcie prac inwestycyjnych teren budowy zastanie wyposażony w zaplecze socjalne dla pracowników, tj. przenośne toalety typu toi-toi o pojemności 100 l (szczelne zbiorniki bezodpływowe), które zostaną wywiezione wozem asenizacyjnym przez wyspecjalizowaną firmę w razie konieczności do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków, z którym ma podpisana umowę właściciel toalet. Prace budowlane powinny być prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie, które po zakończeniu pracy lub w przypadku awarii należy odprowadzić na miejsce postoju o szczelnej nawierzchni uniemożliwiającej przedostawanie się zanieczyszczeń ropopochodnych do środowiska gruntowo – wodnego. 

W czasie użytkowania pętli będą powstawać ścieki w postaci wód odpadowych z powierzchni jezdni. Aby właściwie odprowadzać wody opadowe na jezdni zaprojektowano odpowiednie spadki.

Ochrona gleby

Wykonywanie prac budowlanych nie spowoduje zaistnienia ruchów masowych ziemi. Prace budowlane, o ile będą wykonywane przy użyciu sprawnego sprzętu budowlanego, nie będą stanowiły zagrożenia dla gleby. Nie można dopuścić do powstania zanieczyszczenia gruntów substancjami ropopochodnymi przez pracujący sprzęt budowlany. 

Odpady

W fazie realizacji inwestycji, zagospodarowaniem odpadów powinien zająć się wytwórca odpadów, czyli firmy wykonujące prace budowlane. Ich obowiązki będą związane z: 

1. zagospodarowaniem wszystkich odpadów powstających w czasie budowy, 

2. przedstawieniem informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami do właściwego organu ochrony środowiska, 

3. gromadzeniem w sposób selektywny powstających odpadów, 

4. zapewnieniem właściwego postępowania z ewentualnymi odpadami niebezpiecznymi i zgromadzeniem ich w sposób nie zagrażający środowisku, 

5. przekazaniem ewentualnych odpadów niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania tego typu odpadów.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2022.0.699 ze zm.) 
w trakcie wykonywania wszelkich prac budowlanych należy stosować takie surowce, materiały, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczyć ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko. 

Czasowe gromadzenie odpadów należy prowadzić zgodnie z przepisami prawa, w miejscach do tego wyznaczonych i odpowiednio zorganizowanych, tak aby minimalizować ich negatywny wpływ na środowisko. Po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca winien uporządkować i przekazać Inwestorowi teren zaplecza bez odpadów.

Flora i fauna

Planowana inwestycja realizowana będzie w obszarze, który został już przekształcony antropogenicznie. Realizacja prac budowlanych nie będzie wiązać się z zajęciem terenów zielonych. Szata roślinna w obrębie terenu inwestycji nie przedstawia większych walorów przyrodniczych, dlatego też nie wymaga szczególnych zabiegów ochronnych. Występująca tu roślinność jest silnie zantropofizowana. 

Nie zakłada się wycinki drzew i krzewów w pasie prowadzenia inwestycji budowy. 

Zabezpieczenie drzew nie kolidujących z inwestycją będzie polegało na:

1. zabezpieczeniu pni drzew będących w sąsiedztwie inwestycji przed otarciem (maty osłonowe)

2. zabezpieczanie wszelkich, ewentualnych, uszkodzeń pni i konarów specjalnym preparatem grzybobójczym

3. wprowadzenie zakazu magazynowania materiałów budowlanych bezpośrednio przy drzewach; w szczególności takich które mogłyby być szkodliwe dla korzeni jak np. cement, impregnaty, środki chemiczne itp.. 

W granicach terenu inwestycji nie stwierdzono istnienia stanowisk gatunków roślin, zwierząt (w tym śladów ich bytowania) i grzybów podlegających ochronie. 

Na terenie projektowanej inwestycji nie ma też siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie w Polsce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia, jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2010, nr 77, poz. 510).

Projektowana inwestycja nie będzie oddziaływać na siedliska i gatunki chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2014r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.). Inwestycja nie przebiega przez obszary Natura 2000 i nie będzie oddziaływać na przedmioty ochrony tych obszarów.

Zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w przypadku odkrycia podczas prac ziemnych kopalin szczątków roślin lub zwierząt należy niezwołocznie zawiadomić Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiaska oraz Wójta Gminy Świdnica.
Ochrona krajobrazu

Inwestycja będzie prowadzona w obecnym pasie drogowym. Podczas budowy nie wystąpi zniekształcenie i naruszenie krajobrazu terenów przyległych budowie. 
Usytuowanie przedsięwziecia

Inwestycja nie przebiega przez obszary:

- błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

- leśne,

- objęte  ochroną,  w  tym  strefy  ochronne  ujęć  wód  i  obszary  ochronne  zbiorników  wód śródlądowych,
- ochronnych zbiorników wód śródlądowych,

- wymagające  specjalnej  ochrony  ze  względu  na  występowanie  gatunków  roślin  i zwierząt lub ich  siedlisk  lub  siedlisk  przyrodniczych  objętych  ochroną,  w  tym  Obszary  Natura  2000  oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

- na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

- przylegające do jezior,

- głównego zbiornika wód podziemnych,

- podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarze ekologiczne, znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

7.e) UWAGI i ZALECENIA

- wszelkie zmiany realizacyjne w stosunku do opracowanego projektu należy uzgadniać z Inwestorem oraz Projektantem. Dopuszczalne jest stosowanie materiałów budowlanych zamiennych o parametrach zgodnych z założonymi wymogami techniczno-eksploatacyjnymi.
Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

8. INFORMACJĘ O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU. 
8.1) wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obsz. oddziaływania obiektu;

Inwestycja oddziaływać będzie w granicach linii rozgraniczających teren inwestycji na części działek  inwestycyjnych nr ewid. 134, 432/1, 433/1 wyznaczonych na mapie sytuacyjno-wysokościowej zgodnie z załącznikiem do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i z rysunkiem PZT.  
Przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren  wyznaczony w otoczeniu obiektu   budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. 
Przeprowadzono: a) analizę projektowanego obiektu oraz b) analizę uwarunkowań formalno-prawnych obejmującej przepisy techniczno-budowlane oraz pozostałe przepisy, których unormowania mogą mieć wpływ na  określenie  obszaru  oddziaływania obiektu.

Ad.a. Ze względu na brak oddziaływania w zakresie funkcji i wymagań związanych 
z użytkowaniem pętli - stwierdzono, że obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w liniach rozgraniczających teren inwestycji wyznaczonych w załączniku do decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, w których  jest prowadzona inwestycja.

Ad.b. Analiza uwarunkowań formalno - prawnych określonych w przepisach: tj. Ustawa z dnia 7 lipca 1994  r.  Prawo  budowlane, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001  r.  Prawo ochrony środowiska,  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko, Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Ustawy z dnia 21 marca  1985  r. o drogach  publicznych, pozwala również stwierdzać, że zasięg obszaru  oddziaływania  inwestycji mieści się w całości na terenie działek, na których została zaprojektowana.

8.2) zasięg obszaru oddziaływania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informację, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany.

Powyższe ustalenia pozwalają stwierdzać, że  zasięg  obszaru  oddziaływania  obiektu mieści się  w całości na częsci działek inwestycyjnych,  na  których został zaprojektowany tj. nr ewid. 134; 432/1; 433/1 obręb Piaski.
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PROJEKT  BUDOWLANY część B
Informacja BiOZ  na placu budowy
Podstawa opracowania

a)Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.  wraz ze zmianami 

b)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 1126 z dnia 10lipca 2003r.)

c)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.. Nr 47 poz. 401 z dnia 6 lutego 2003r.).

1. Zakres i kolejność realizacji poszczególnych obiektów w ramach całego zamierzenia budowlanego: robót objętych projektem.

Zgodnie z opisem technologii robót – roboty realizowane będą w następującej kolejności:

a./ roboty przygotowawcze;

- oznakowanie na czas robót; 

- roboty rozbiórkowe nawierzchni, roboty ziemne i pomiarowe ;

b./ roboty budowlane i montażowe;

-roboty związane z wykonaniem prac montażowych
- roboty instalacyjne
c./ roboty wykończeniowe;

- wykonanie nawierzchni po uprzednim przygotowaniu podłoża;

- odbiory i sprawdzenia.

2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

W miejscu lokalizacji pętli i na terenie przyległym nie występują obiekty budowlane, które miały wpływ na projektowane rozwiązania techniczne. 

3.Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Przyjęte w projekcie rozwiązania projektowe stwarzają możliwość wykonania robót bez zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, jakie mogą wystąpić w czasie realizacji prac związanych z budową pętli i przebudową drogi gminnej.   

4.Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót:

Wykaz robót o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa: a) wykonywanie robót w obrębie kablowej ziemnej i napowietrznej linii elektroenergetycznej przebiegającej przez teren pętli autobusowej oraz przez drogę; b) roboty wykonywane sprzętem mechanicznym, c) transport technologiczny pionowy i poziomy, d) składowanie materiałów w obrębie doziemnej oraz napowietrznej linii elektroenergetycznej, e) porażenie prądem w przypadku używania niesprawnych narzędzi, maszyn i urządzeń zasilanych energią elektryczną.
5.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Niezależnie od powyższego wymogu, przed przystąpieniem do robót, należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy pracowników w zakresie BHP oraz  występujących zagrożeń życia i zdrowia podczas wykonywania poleconej pracy.

• 
Przed rozpoczęciem budowy i robót należy zapoznać pracowników z:

- istniejąca infrastrukturą techniczną terenu budowy, zwłaszcza w odniesieniu do linii elektroenergetycznej; 
- projektem budowlanym, rozwiązaniami materiałowo – konstrukcyjnymi oraz organizacją budowy;

- wykazem i rodzajem prac o szczególnym zagrożeniu;

- zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczeniu, ładu i porządku;

- obowiązkiem stosowania środków ochrony osobistej;

- obowiązkiem dbałości o stan narzędzi, maszyn i urządzeń;

- obowiązkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi;

- zasadami bezpieczeństwa pracy w warunkach zimowych;

- zagrożeniami ppoż.;

· odpowiedzialnością pracownika za naruszanie przepisów BHP;
• 
W trakcie realizacji budowy:

- prowadzenie bieżącego instruktażu na stanowisku pracy w dostosowaniu do etapów budowy i robót;

- kontrola bieżąca stosowania przepisów i zaleceń w zakresie stanu BHP;

•
Podstawowe obowiązki pracowników w zakresie BHP:

- przystępowanie do pracy w pełni zdrowia i w odzieży ochronnej;

- znajomość przepisów i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonywanej pracy;

- właściwa organizacja, zabezpieczenia oraz utrzymanie ładu i porządku na stanowisku pracy;

- znajomość zasad i warunków bezpiecznej pracy z użyciem maszyn, urządzeń technicznych, sprzętu i narzędzi, kabli i urządzeń elektrycznych;

- znajomość numerów telefonów alarmowych;

· utrzymanie w czystości pomieszczeń socjalno – bytowych;

•
Obostrzenia szczególne w postaci zakazu:

- samowolnego opuszczania i zmiany stanowiska pracy;

· przystąpienia do wykonywania wykopów w obrębie kablowej linii elektroenergetycznej bez instruktażu pracowników przez kierownika budowy, 

· przystąpienia do wykonywania konstrukcji drogi, zasypywania wykopów - bez dokonania odbioru robót zanikowych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

•
System kontroli stanu bezpieczeństwa:

Pracownik:

- codzienna ocena stanu stanowiska pracy przed rozpoczęciem robót;

- przestrzeganie technologii robót i przepisów BHP;

- zabezpieczenie stanowiska pracy po zakończeniu robót przed dostępem osób postronnych;

Kierownik:

- bieżąca i okresowa ocena stanu BHP na budowie;

- wydawanie poleceń i kontrola ich wykonania;

- koordynowanie działań w zakresie BHP wszystkich podwykonawców;

· informowanie pracowników, że wszystkie przepisy, instrukcje, wytyczne, oceny ryzyka zawodowego itp. znajdują się do wglądu w Biurze Kierownika budowy;

6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia: 

Uwzględniając specyfikę robót jako typowe budowlane – obiekt liniowy z elementami robót drogowych, przy wykonawstwie należy stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, a szczególnie ustalenia zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 czerwca 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych /Dz. U. nr 47 poz. 401/. W trakcie prac wykonawczych niezbędne będzie zabezpieczenie budowy w następujące środki techniczne i organizacyjne:

- ciągły nadzór nad wykonywanymi robotami przez Kierownika lub Majstra budowy;

- wyposażenie Kierownika lub Majstra budowy w środki łączności;

- oznakowanie miejsc o zwiększonym niebezpieczeństwie poprzez zainstalowanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych; wygrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy;

Wszystkie prace budowlane jak również plan „BIOZ”, który sporządzi Kierownik Budowy, należy szczegółowo uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Przy porażeniu prądem elektrycznym - postępować zgodnie z wytycznymi w sprawie udzielenia pomocy osobom porażonym prądem, w każdym przypadku wezwać lekarza.

7. Plan „BIOZ”


Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kierownik Budowy zobowiązany jest do opracowania planu „BIOZ” oraz ogłoszenia danych dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.


Ze szczegółowego przepisu – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 108 poz. 953  z dn. 17.07.2002  z późn. zmianami/, wynika, że ogłoszenie umieszcza się na terenie budowy w sposób trwały i zabezpiecza  przed zniszczeniem. 
PRACE W SĄSIEDZTWIE LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH
1. Wszelkie prace w sąsiedztwie napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych mogą być prowadzone wyłącznie na podstawie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR), stanowiącej załącznik do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BiOZ). 
2. Wszyscy pracownicy zatrudnieni do tego rodzaju prac powinni posiadać potwierdzone predyspozycje zdrowotne, być przeszkoleni w zakresie BHP stosownie do zakresu prowadzonych prac i zapoznani z Oceną Ryzyka. 
3. Prace w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych mogą być prowadzone na podstawie polecenia ustnego, pisemnego, a w szczególnych sytuacjach bez polecenia. 
4. Wszelkie roboty w strefie niebezpiecznej czynnych linii elektroenergetycznych mogą być wykonywane tylko w wyjątkowych przypadkach, na pisemne polecenie osoby sprawującej kierownictwo lub nadzór nad eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych oraz pod warunkiem ustanowienia osoby nadzorującej przebieg prac i posiadającej wymagane uprawnienia.
5. Przed przystąpieniem do robót należy dokonać identyfikacji i inwentaryzacji przebiegających linii elektroenergetycznych oraz rozpoznać użytkownika linii 
6. Na trasach zidentyfikowanych, podziemnych linii elektroenergetycznych należy umieścić tablice informujące o niebezpieczeństwie porażenia prądem. Tablice należy umieścić tak, by co najmniej jedna z nich była widoczna z każdej odległości roboczej. 

7. Należy dążyć do tego, by prace były wykonywane przy wyłączonej linii elektroenergetycznej. W przypadku konieczności prowadzenia prac przy czynnej linii, przed przystąpieniem do realizacji zadania należy z jej użytkownikiem uzgodnić bezpieczne warunki pracy. 
8. Przed przystąpieniem do prac w obrębie wyłączonej linii elektroenergetycznej należy uzgodnić z osobą wyłączającą sposób jej zabezpieczenia przed przypadkowym załączeniem.
9. Przy urządzeniu odcinającym należy umieścić informację o treści „Nie załączać” oraz dokonać uziemienia wyłączonej linii. 
10. Wszelkie prace zaliczane do szczególnie niebezpiecznych należy prowadzić w minimum dwuosobowej obsadzie, zapewniając środki techniczne dla bezpiecznego jej wykonania oraz asekurację i ewentualną pierwszą pomoc w razie potrzeby. 
11. W trakcie ustalania lokalizacji placów składowych należy przestrzegać zakazu składowania materiałów bezpośrednio pod liniami elektroenergetycznymi lub w odległości nie mniejszej niż: • 3 m – od linii niskiego napięcia, • 5 m – od linii wysokiego napięcia do 15 kV, • 10 m – od linii wysokiego napięcia do 30 kV, • 15 m – od linii wysokiego napięcia pow. 30 kV. Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w planie zagospodarowania placu budowy.
12. Strefy niebezpieczne należy oznaczyć, a w przypadku prowadzenia prac o zmroku także oświetlić w sposób umożliwiający odczytanie ich oznaczenia.

13. W przypadku czynności krótkotrwałych, jak np. rozładunek masy bitumicznej, kruszywa, czyszczenie skrzyni ładunkowej itp., należy wyznaczyć pracownika współpracującego z operatorem i kierowcą w celu ostrzegania przed zbliżaniem się do linii elektroenergetycznej. 
14. W trakcie prac w obrębie czynnej linii elektroenergetycznej, prowadzonych za zgodą jej użytkownika i w oparciu o ustalenia warunków bezpiecznej pracy, należy wyznaczyć pracownika do stałego nadzoru tych prac i bezwzględnego przestrzegania podanych przez użytkownika warunków ich realizacji.
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My, wyżej podpisani oświadczamy, że niniejszy projekt architektoniczno-budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
1.0. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Celem planowanego zamierzenia inwestycyjnego jest doprowadzenie do zgodności 
z aktualnymi wymogami techniczno-budowlanymi istniejącej i funkcjonującej pętli autobusowej w m. Piaski, w zakresie wykonania nawierzchni twardej wraz 
z okrawężnikowaniem oraz utwardzonego dojścia do wiaty przystankowej. Z uwagi na układ komunikacyjny, przy realizacji utwardzenia pętli autobusowej niezbędne jest wykonanie robót towarzyszących w postaci wykonania remontu istniejącego zjazdu na drogę wewnętrzną, tj. dz. nr ewid. 433/1 oraz przebudowę drogi gminnej – dz. nr ewid. 432/1 
w zakresie ujednolicenia szerokości jezdni.

2.0. UKŁAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
2.1. Forma architektoniczna

Budowa ma za zadanie usystematyzować istniejące zdegradowane nawierzchnie komunikacyjne pętli autobusowej, ujednolicić nawierzchnię na zjeżdzie z drogi wewnętrznej – dz. nr 433/1 oraz poprawić poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu, zmotoryzowanych jak i pieszych w obrębie pętli autobusowej. 

Zakres inwestycji obejmuje działki nr ewid. 134, 432/1 i 433/1 obręb 0007 Piaski.

Sumaryczna długość pętli będącej przedmiotem inwestycji wynosi 57m, powierzchnia jezdni utwardzonej bitumicznej wynosi 500m2, powierzchnia poboczy z tłucznia kamiennego wynosi 18m2, powierzchnia utwardzonego dojścia z kostki betonowej do wiaty przystankowej wynosi 25m2, powierzchnia zjazdu bitmucznego drogi wewnętrznej 102m2. Poostały teren trawiasty.
Istniejąca wiata przystankowa usytuowana w centralnej częsci pozostaje bez zmian.

Odwodnienie pozostanie bez zmian – zostanie zachowany istniejący spadek jezdni 

w kierunku północno-wschodnim. Tak jak dotychczas, wody opadowe będą odprowadzane na tereny zieleni od strony północno-wschodniej krawędzi zewnętrznej jezdni pętli.  

Teren pasa będzie kształtowany wysokościowo jak dotychczas, w taki sposób, aby zapewnić sprawny spływ wód opadowych na przyległy teren i jednocześnie dostosowując istniejące rzędne zjazdów jezdni pętli do istniejących nawierzchni utwardzonych dróg gminnych.

2.2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. 

-   Linie zabudowy                                                              nie dotyczy


-   Wielkość powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu 

                                                                                                 nie dotyczy

       -  Szerokośc elewacji frontowej                                        nie dotyczy


-  Geometria dachu                                                            nie dotyczy


-  Wysokość zabudowy                                                       nie dotyczy

        - Usytuowanie wiaty przystankowej                                  jak dotychczas


- 
Powierzchnia zabudowy 




nie dotyczy

- 
Powierzchnie gruntowe 




nie dotyczy


- 
Powierzchnie zielone





nie dotyczy

2.3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.
 - Obiekt zaprojektowano w sposób zgodny z przepisami, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

- Przyjęte rozwiązania techniczne oraz funkcjonalne obiektu nie będą powodować przekroczenia standartów emisyjnych i jakościowych środowiska poza terenem inwestycji;
- Oddziaływanie obiektu nie powoduje pogorszenia stanu środowiska i nie stanowi zagrożenia życia lub zdrowia ludzi;

- Zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w przypadku odkrycia podczas prac ziemnych kopalin szczątków roślin lub zwierząt należy niezwołocznie zawiadomić Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiaska oraz Wójta Gminy Świdnica.

2.4. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
Działka nr ewid. 134 ujęta jest w gminnej ewidencji zabytków jako teren dawnego cmentarza i podlega ochronie. Na realizację prac należy uzyskać zgode Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w drodze decyzji administracyjnej.

Realizacja robót objęta zostanie nadzorem archeologicznym.

W sytuacji ewentualnego odkrycia w czasie realizacji inwestycji przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, podjęte zostaną następujące kroki:

- wstrzymane zostaną wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot 
i miejsce jego odkrycia,

- przedmiot i miejsce odkrycia zostaną zabezpieczone przy użyciu dostępnych środków,

- niezwłocznie zostanie powiadomiony Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Wójt Gminy Świdnica.

2.5. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie ochrony interesu osób trzecich.
Realizacja inwestycji nie powoduje zmian i pogorszenia z korzystania z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, a w szczególności:

- nie pozbawia dostępu do drogi publicznej,

- nie pozbawia z możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności,

- nie pozbawia dostepu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

- nie powoduje uciązliwości powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,

- nie powoduje zaniszczyszczenia powietrza, wody i gleby

- nie powoduje zakłócenia swobodnego przepływu wód.

2.6. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.
Brak występowania kolizji projektowanych elementów robót z infrastrukturą techniczną, tj. sieciami wod-kan., napowietrzną siecią elektroenergetyczną i telekomunikacyjną oraz brak kolizji z innymi elementami drogi. W obrębie stref niebezpiecznych, tj. sieci elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych, roboty budowlane należy wykonawać z zachowaniem warunków bhp i zgodnie z wytycznymi w informacji BIOZ.

Roboty będą wykonywane do głębokości 0,5m od poziomu istniejącego terenu. Zakłada się jedynie dodatkowe zabezpieczenie kabla elektroenergetycznego rurą osłonową w miejscu projektowanej jezdni. Najbliżej ustuowany słup (sieci elektroenergetycznej) znajduje się w odległości 1,3m od krawędzi jezdni pętli oraz 4m od projektowanego utwardzonego dojścia do wiaty przystankowej.
Realizacja inwestycji nie powoduje kolizji z infrastrukturą techniczną oraz nie zmienia warunków dotychczasowej komunikacji.
Realizacja inwestycji nie powoduje kolizji z infrastrukturą techniczną oraz nie zmienia warunków dotychczasowej komunikacji. Zakres robót nie spowoduje ograniczenia sprawności użytkowej istniejącej infrastruktury technicznej, w tym sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami, hydrantu zlokalizowanego na zjeździe pętli, sieci i przyłaczy kan. sanitarnej, sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej.
3.0. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY

Budowa ma za zadanie usystematyzować istniejące zdegradowane nawierzchnie komunikacyjne pętli autobusowej, ujednolicić nawierzchnię na zjeżdzie z drogi wewnętrznej – dz. nr 433/1 oraz poprawić poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu, zmotoryzowanych jak i pieszych w obrębie pętli autobusowej. 

Celem planowanego zamierzenia inwestycyjnego jest doprowadzenie do zgodności 
z aktualnymi wymogami techniczno-budowlanymi istniejącej i funkcjonującej pętli autobusowej w m. Piaski, w zakresie wykonania nawierzchni twardej wraz 
z okrawężnikowaniem oraz utwardzonego dojścia do wiaty przystankowej.

W ramach budowy wykonane zostaną następujące roboty:

- korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kontrukcyjne,

- regulacja istniejących studni kanalizacyjnych, zasuw i zaworów wodociągowych,

- wbudowanie krawężników najazdowych i obrzeży betonowych z ławami betonowymi,

- wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntocemnetu,

- wykonanie podbudowy zasadniczej z tłucznia kamiennego,

- ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego w miejscu jezdni pętli, zjazdu ciągu pieszo-jezdnego drogi wewnętrznej, drogi gminnej oraz nawierzchni z kostki betonowej ciągu pieszego,

- wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego,

- niwelację terenu wokół jezdni pętli.
Docelowo projektowana jest przebudowa nawierzchni bitumicznej działki drogowej nr ewid.  432/1 w postaci ujednolicenia i odtworzenia szerokości jezdni bitumicznej do jej pierwotnej szerokości 5m (naprawa cząstkowa wyłamanych krawędzi jezdni poprzez wykonanie nowej nakładki bitumicznej).
Teren pętli zagospodarowany jest infrastrukturą techniczną w postaci sieci wodociągowej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, kablowej elektroenergetycznej, napowietrznej elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. Brak występowania kolizji projektowanych elementów robót z infrastrukturą techniczną. Nie przewiduje się żadnych zmian w sieci 
i przebudowy infrastruktury technicznej.

4.0. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU
	Jezdnia

Pętli

[m2]
	Dojście

z kostki betonowej

 [m2]
	Pobocze z tłucznia kamiennego

[m2]
	Zjazd na drogę wewnętrzną 
[m2]
	Nakładka bitumiczna na dz. nr 432/1

[m2]


	Tereny zieleni niskiej na dz. nr 134

[m2]

	500
	25
	18
	102
	435
	1357


PĘTLA AUTOBUSOWA: 

Długośc: 57mb.
Szerokośc jezdni: 6,0m – 6,5m

Promień wewnętrznej krawędzi jezdni: 12m

Wyokrąglenie załomu krawędzi jezdni drogi i pętli łukiem o promieniu: 20,0m

Długośc peronu pętli: 10,0m

Kategoria : wewnętrzna

Klasa drogi: nie dotyczy

Kategoria ruchu: KR2

Obciążenie: 100KN/oś

Prędkość projektowa: 20km/h

Szerokośc poboczy tłuczniowych: 0,75m
Szerokość dojścia do wiaty przystankowej: 3,0m

DROGA GMINNA – DZ. NR EWID. 432/1

Kategoria:         

- Gminna





Klasa



- D




Prędkość projektowa
- Vp=50km/h





Szerokość jezdni

- 5,0m





Kategoria ruchu

- KR1/KR2







Obciążenie


- 100 kN/oś

Natężenie ruchu:                   – poniżej 200 P/h

DROGA GMINNA – DZ. NR EWID. 433/1

Kategoria:         

- wewnętrzna





Klasa



- nie dotyczy




Prędkość projektowa
- Vp=30km/h





Szerokość jezdni

- 5,0m





Kategoria ruchu

- KR1







Obciążenie


- 50 kN/oś

Natężenie ruchu:                   – poniżej 100 P/h

- POWIERZCHNIE ISTNIEJĄCE:

 

  

[tł.] 
– istn. pętla o nawierzchni tłuczniowej
  
513,0m2

                                   [bt.]     – istn. betonowa jezdnia drogi wewn.
  
275,0m2
                                  [mb.]     – istn. jezdnia bitum. drogi nr 432/1
  
            320,0m2








              Razem

1108,0m2


- Powierzchnia istniejąca zieleni na dz. nr 134

                                   1387,0m2




       - POWIERZCHNIE PROJEKTOWANE:





                           [mb.] – pętla o nawierzchni bitumicznej  
                       500,0m2

                           [mb.] - zjazd bitumiczny na drogę wewnętrzną                      102,0m2

                            [bt.] - dojście z kostki betonowej                                           25,0m2

                             [tł.] - pobocze z tłucznia kamiennego                                      18,0m2
                           [mb.] - nakładka bitumiczna na dz. nr 432/1                           435,0m2
 



                  Razem       
1080,0m2

- Przewidziana powierzchnia zieleni na dz. nr 134

                                   1357,0m2
- Powierzchnia zieleni na dz. nr 433/1

                                               bez zmian
- Powierzchnia zieleni na dz. nr 432/1

                                               bez zmian

5.0 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych oraz na podstawie wykonanych otworów kontronych na terenie działki nr ewid. 134 stwierdzono, że podłoże gruntowe w miejscu lokalizacji obiektu zalicza się do prostych warunków gruntowych. Dla projektowanego obiektu stwierdzono występowanie warstwy gruntów jednorodnych, nie obejmujących grunty słabonośne, przy zwierciadle wód gruntowych poniżej projektowanego poziomu posadowienia konstrukcji pętli. Dla planowanej inwestycji przyjęto pierwszą kategorię geotechniczną.

6.0 DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Przy dojściu do wiaty przystankowej, w jezdni pętli zastosowano obniżenie krawężnika poprzez krawężnki najazdowe. 
7.0 PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE

7.1. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków i wód opadowych.
Wody deszczowe i roztopowe z ciągów utwardzonych odprowadzane jak dotychczas na na tereny zieleni inwestora, nie powodując zalewania terenów sąsiednich. Ze względu na ścisłe powiązanie jezdni pętli z utwardzonymi drogami gminnymi oraz z terenami przyległymi dróg i poboczy (poziomy zjazdów, powierzchni gruntów przyległych), roboty będą zoptymalizowane do istniejącego ukształtowania terenu w sposób zapewniający jednocześnie prawidłowe odwodnienie jezdni pętli, jak i prawidłowe pod względem technicznym i wizualnym dowiązanie do terenów przyległych (pozostałych dróg, zjazdów i poboczy). 

Spadki podłużne i poprzeczne mają zapewnić prawidłowe odprowadzenie wód opadowych na teren zieleni.

7.2.  Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, 
z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się.
Emisje w fazie budowy będę miały charakter punktowy (związany z pracą poszczególnych maszyn) i okresowy (na czas trwania budowy). 

Emisje w czasie eksploatacji są związane z charakterem inwestycji – pętla w chwili obecnej jest użytkowana. Przewiduje się zmniejszenie emisji w okresie eksploatacji w stosunku do stanu obecnego ze względu na poprawę stanu nawierzchni pętli. 

Oddziaływanie inwestycji na stan czystości powietrza podczas prac inwestycyjnych będzie związane z poruszaniem się pojazdów mechanicznych (głównie samochodów ciężarowych i maszyn drogowych) wykorzystywanych podczas prac budowlanych. Wystąpi zatem emisja zanieczyszczeń do powietrza w związku ze spalaniem paliw oraz zwiększenie zapylenia. 

W związku z poprawą stanu technicznego pętli poprawi się płynność jazdy, w związku z czym nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza.

7.3.  Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów.
W fazie realizacji inwestycji, zagospodarowaniem odpadów powinien zająć się wytwórca odpadów, czyli firmy wykonujące prace budowlane. Ich obowiązki będą związane z: 

6. zagospodarowaniem wszystkich odpadów powstających w czasie budowy, 

7. przedstawieniem informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami do właściwego organu ochrony środowiska, 

8. gromadzeniem w sposób selektywny powstających odpadów, 

9. zapewnieniem właściwego postępowania z ewentualnymi odpadami niebezpiecznymi i zgromadzeniem ich w sposób nie zagrażający środowisku, 

10. przekazaniem ewentualnych odpadów niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania tego typu odpadów.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2022.0.699 ze zm.) 
w trakcie wykonywania wszelkich prac budowlanych należy stosować takie surowce, materiały, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczyć ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko. 

Czasowe gromadzenie odpadów należy prowadzić zgodnie z przepisami prawa, w miejscach do tego wyznaczonych i odpowiednio zorganizowanych, tak aby minimalizować ich negatywny wpływ na środowisko. Po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca winien uporządkować i przekazać Inwestorowi teren zaplecza bez odpadów.
W trakcie użytkowania pętli nie przewiduje się wytwarzanie odpadów. Przy wiacie przystankowej zostanie zamontowany kosz na śmieci bieżące, które systematycznie będzie opróżniała jednostka organizacyjna Gminy Świdnica, tj. ZUK w Świdnicy.  
7.4. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania 
w szczególności jonizującego pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się – nie dotyczy.
Przy planowanej inwestycji zabudowa mieszkaniowa znajduje się na całym obszarze inwestycji. W fazie budowy uciążliwość hałasu będzie odczuwalna zwłaszcza w strefie, która znajduje się bezpośrednio przy projektowanej drodze. Źródłem hałasu i drgań jest sprzęt (głównie samochody ciężarowe i maszyny drogowe) wykorzystywany w czasie realizacji inwestycji. Prace będą prowadzone tylko w porze dziennej (od godz. 6.00 do godziny 22.00). W rejonie bezpośrednio przeprowadzanej budowy mogą wystąpić krótkotrwałe nasilenia hałasu związane z pracą maszyn drogowych.

Hałas drogowy na etapie eksploatacji drogi po zakończeniu inwestycji będzie mniejszy, niż w chwili obecnej, ze względu na poprawę stanu technicznego jezdni pętli, jednak jest on zależny od stanu technicznego pojazdów użytkujących pętlę.
Inne zakłócenia nie występują.
7.5.  Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.
Planowana inwestycja realizowana będzie w obszarze, który został już przekształcony antropogenicznie. Realizacja prac budowlanych nie będzie wiązać się z zajęciem terenów zielonych. Szata roślinna w obrębie terenu inwestycji nie przedstawia większych walorów przyrodniczych, dlatego też nie wymaga szczególnych zabiegów ochronnych. Występująca tu roślinność jest silnie zantropofizowana. 

Nie zakłada się wycinki drzew i krzewów w pasie prowadzenia inwestycji budowy. 

Zabezpieczenie drzew nie kolidujących z inwestycją będzie polegało na:

1.
zabezpieczeniu pni drzew będących w sąsiedztwie inwestycji przed otarciem (maty osłonowe)

2.
zabezpieczanie wszelkich, ewentualnych, uszkodzeń pni i konarów specjalnym preparatem grzybobójczym

3.
wprowadzenie zakazu magazynowania materiałów budowlanych bezpośrednio przy drzewach; w szczególności takich które mogłyby być szkodliwe dla korzeni jak np. cement, impregnaty, środki chemiczne itp.
Inwestycja będzie prowadzona w obecnym pasie drogowym. Podczas budowy nie wystąpi zniekształcenie i naruszenie krajobrazu terenów przyległych budowie. 
Zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w przypadku odkrycia podczas prac ziemnych kopalin szczątków roślin lub zwierząt należy niezwołocznie zawiadomić Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiaska oraz Wójta Gminy Świdnica.

8.0 DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Projektowana pętla spełnia warunki dostępności pojazdów ochrony przeciwpożarowej i może pełnić funkcję ewakuacyjną zapewniając min. szerokość 3m i nawierzchnie odporną na przejazd pojazdów o nacisku osi co najmniej 50 kN.
9.0. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE, KONSTRUKCYJNE
9.1 Konstrukcje nawierzchni.

Pętla autobusowa

- warstwa ścieralna AC8S







            - 5 cm

- warstwa wiążąca AC16P 







            - 7 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 stab. mechanicznie
           - 20cm

- podbudowa pomocnicza z gruntocementu Rm-2,5MPa                                               - 10cm

- profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe


Zjazd na drogę wewnętrzną
- warstwa ścieralna AC8S







            - 5 cm

- istniejące płyty betonowe                                                                   
            - 15cm

- istniejąca podbudowa pomocnicza 

Dojście do wiaty przystankowej

- warstwa ścieralna z kostki betonowej typu polbruk „cegła” - koloru czerwonego
- 6cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4






- 3cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 stab. mechanicznie

- 15cm
- obrzeża betonowe prefabrykowane gr. 6cm

- ława betonowa z oporem pod obrzeża z betonu C12/15 o przekroju 15cm x 15cm                                            
Tereny zielone

- warstwa humusu obsiana nasionami traw niskich






Krawężniki najazdowe

- krawężnik betonowy zatopiony 15x22cm                                                               - 22cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4




                     - 5cm

- ława betonowa z oporem z betonu C12/15 o przekroju 30x30cm                            - 15cm
9.2. Wyposażenie instalacyjne.

Nie dotyczy.
10.0. ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO.

Ze względu na istniejące bezpośrednie połączenie terenu pętli z drogą gminną nr 006070F – dz. nr ewid. 432/1, z drogą wewnętrzną nr ewid. 433/1 oraz z uwagi na dotychaczosowy brak oznakowania drogowego w obrębie tego terenu, konieczne jest wprowadzenie oznakowania pionowego:

a)
w postaci znaków ostrzegawczych A-7 na drodze wewnętrznej będącej własnością Gminy Świdnica, tj. na dz. nr ewid. 433/1, 

b)
znaku zakazującego wjazd na teren pętli B-2 z tabliczką podznakową „Nie dotyczy autobusów”,
c)
przestawienie znaku informacyjnego D-15.  

Ponadto zaprojektowano oznakowanie poziome:

a)
na jezdni pętli w postaci linii pojedyńczej ciągłej P-2 0,24m wydzielającej pas ruchu dla autobusów,

b)
na części wspólnej zjazdu pętli i drogi wewnętrznej w postaci linii pojedyńczej przerywanej prowadzącej P1e 1x1x0,24m w celu wydzielenia pasu ruchu dla autobusów.
A-II.CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
ZAŁĄCZNIKI część D

EGZ. NR …….

	NAZWA

ZAMIERZENIA    BUDOWLANEGO:
	BUDOWA PĘTLI AUTOBUSOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI GMINNEJ W M. PIASKI

	ADRES  

OBIEKTU BUDOWLANEGO:
	66-008 PIASKI

	KATEGORIA: 

OBIEKTU BUDOWLANEGO:
	KATEGORIA IV 

	JEDNOSTKA

EWIDENCYJNA:

OBRĘB:

NR DZIAŁKI
	JEDN. EWID. 080907_2. Świdnica 

Dz. nr 134; 432/1; 433/1

obręb 0007 PIASKI, 

gmina Świdnica - obszar wiejski, powiat zielonogórski

województwo lubuskie

	INWESTOR:
	GMINA ŚWIDNICA

 ul. Długa 38,  66-008 Świdnica

	ZARZĄDCA:
	URZĄD GMINY ŚWIDNICA

 ul. Długa 38,  66-008 Świdnica

	SPIS
:
	11. Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

12. Uprawnienia i izby
13. Uzgodnienia




FAZA / OPRACOWANIE:
 


PROJEKT  BUDOWLANY część D
	Miejsce opracowania
	Zielona  Góra 
	Data opracowania
	20.12.2022 r.


Projekt Budowlany  – Budowa pętli autobusowej 


                  



 Strona 21

