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A. CZESC OPISOWA
OPERATU WODNOPRAWNEGO NA ODPROWADZENIE WOD | WYKONANIE URZADZEN WODNYCH

|. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. z 2020 ., poz. 310, 284, 695,
782, 875, 1378),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219, 1378, 1565,
2127, 2338),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12.07.2019 r. (Dz. U. z 2019
poz. 1311) w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wdd
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych

e Podrecznik ,Odwodnienie droég” R. Edel, wydanie czwarte uaktualnione, Wydziat Komunikacji i tacznosci

sp.  0.0.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny na:
- odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do urzadzenia wodnego - rowu odwadniajgcego
biegnacego do rzeki Wadag
- wykonanie urzgqdzen wodnych — wylotdw kanalizacji deszczowej do rowu
Dla zlewni drogi gminnej — ulicy Domagaty w miejscowosci Kiezliny, gmina Dywity, powiat olsztyriski, wojewodztwo
warminsko-mazurskie.
Niniejszy operat wodnoprawny zawiera niezbedne dane techniczne oraz ocene formalno-prawng urzadzen
gospodarki wodno-$ciekowej stuzacych do odprowadzenia i gospodarowania wodami.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie danych niezbednych do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

na odprowadzanie wdd opadowych i roztopowych oraz budowe urzadzen wodnych.

3. OZNACZENIE ZAKLADU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA, JEJ SIEDZIBA
| ADRES
Jednostka ubiegajaca sie o pozwolenie wodnoprawne jest:
Gmina Dywity ul. Olsztynska 32 10-001 Dywity

4. STAN ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY
Przedmiotem opracowania jest: przebudowa drogi gminnej ulicy Domagaty.
Projektowane odwodnienie bedzie oparte o uktad kanalizacji deszczowej z wpustami rozmieszczonymi przy
kraweznikach. Zaprojektowano wykonanie kanalizacji deszczowej z wylotami w skarpach rowu odwadniajgcego

taczacego jezioro Wadag z rzekg Wadag.



Przed wprowadzeniem do rowu wody zostang podczyszczone w osadnikach zawiesin mineralnych i poduszkach
sorpeyjnych.

Zadanie bedzie realizowane na zasadzie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegbtowych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 193 poz 1194 z péz.

zm.).

5. CEL | ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD | PLANOWANEGO DO WYKONANIA
URZADZENIA WODNEGO
Celem korzystania z wod jest odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do urzadzenia wodnego oraz
wykonanie urzadzen wodnych.
Zakres korzystania z wod wodnych obejmuje:
1) ustuge wodng zgodnie z art. 35 pkt. 3 ppkt. 7 - odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do
urzadzenia wodnego — rowu melioracyjnego
2) Wykonanie urzadzen wodnych zgodnie z art. 389 ppkt. 6
— wylotu kanalizacji deszczowej Wyl1 dla rury o srednicy dn400 na dziatce nr 398 w obrebie 0009 Kiezliny

— wylotu kanalizacji deszczowej Wyl2 dla rury o srednicy dn400 na dziatce nr 398 w obrebie 0009 Kiezliny

6. RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW ZEGLUGOWYCH
Dla planowanej dziatalnosci nie ma konieczno$ci umieszczania statych ani tymczasowych urzadzen pomiarowych.

Nie jest konieczne umieszczanie znakéw zeglugowych.

7. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA
URZADZEN WODNYCH, Z PODANIEM SIEDZIB | ADRESOW ICH WLASCICIELI
Zakres zamierzonego korzystania z wod i planowanych do wykonania urzadzen wodnych stanowi obszar wykonania
wylotow kanalizacji deszczowej oraz row pomiedzy nimi. Wody wprowadzane beda prostopadle do koryta rowu wiec
ich wzajemne wymieszanie nastapi w miejscu wprowadzania.
Planowana dziatalno$¢ nie spowoduje negatywnego oddziatywania na sasiednie dziatki — ilo§¢ wod wprowadzanych
do rowu jest niewielka w stosunku do przeptywu w rowie wiec potaczenie strumieni nastapi w rejonie wylotow. Zasieg
oddziatywania o0znaczono na planie sytuacyjno-wysokosciowym czerwong linig przerywang wraz z opisem

powierzchni oddziatywania na poszczegodlne dziatki.

Obreb Nr dziatki Wrasnosc¢
Gmina Dywit
0009 Kiezliny 398 yw-y
11-001 Dywity ul. Olsztyriska 32




8. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA W STOSUNKU DO 0OSOB
TRZECICH
Ubiegajacy sie o0 pozwolenie wodnoprawne powinien:
e ponosi¢ odpowiedzialno$¢ materialng w wypadku wyrzadzenia szkdd w wyniku niezgodnego z pozwoleniem
wodnoprawnym wprowadzania wdd,
e Inwestor odpowiada za ewentualne szkody powstate podczas prowadzenia prac. Ma obowigzek ich
niezwtocznego usuniecia
e Konserwowac na biezaco studnie osadnikowe oraz wktad separatora
Uzyskanie powyzszego pozwolenia wodnoprawnego nie spowoduje obowigzkéw uzytkownika w stosunku do osdb

trzecich.

9. OPIS URZADZEN WODNYCH, W TYM POLOZENIE ZA POMOCA WSPOLRZEDNYCH
GEOGRAFICZNYCH ORAZ PODSTAWOWE PARAMETRY CHARAKTERYZUJACE TE
URZADZENIA | WARUNKI ICH WYKONANIA

Urzadzenie wodne stanowi¢ bedg dwa wyloty kanalizacji deszczowej do rowu otwartego.

N Rzedna Srednica rury Wspdtrzedna X | Wspdtrzedna Y Nr Nr
azwa
] terenu/dna [mm] $rodka $rodka dziatki | obrebu
urzadzenia
geometrycznego | geometrycznego
Wyll 109,60/108,80 400 5965925.34 7467534.26 398 0009
Wyl2 109,60/108,80 400 5965929.34 7467535.25 398 0009

Wyloty wykonane jako doki zelbetowe prefabrykowane dla rury o odpowiedniej Srednicy. Wyloty zabezpieczone
pretami stalowymi min. @14 mm rozstawionymi co 15 cm. Krata ruchoma zamykana na ktddke techniczng, Od dotu
rury zachowac 15,0 cm przeswit. Wyloty posadowione na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 15,0 cm.

Wylot nalezy posadowi¢ w skarpie rowu z podparciem krawedzi palisada z okraglakow @15 L=1,5 m.

10. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM  WODNO
CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA WOD DESZCZOWYCH

Wody objete pozwoleniem stanowi réw otwarty prowadzacy wody z terendw potozonych pomigdzy ulica Domagaty w

PRAWNYM,

Kiezlinach, a droga powiatowa biegnaca w kierunku miejscowosci Stupy. Zlewnia rowu to gtéwnie tereny zielone,
jednak postepujaca zabudowa powoduje stopniowe uszczelnianie powierzchni. Przeptywy w rowie sg niewielkie.

Row w miejscu wprowadzania wod ma szeroko$¢ dna ok. 3,0 m, szerokos¢ w koronie 9,0 m, gteboko$¢ 1,5 m.

11. USTALENIA WYNIKAJACE Z:
a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Obecnie podstawowymi dokumentami planistycznymi wedtug ramowej dyrektywy wodnej 2000/60/WE z dnia 23
pazdziernika 2000 r. ustanawiajgcej ramy wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej, sg plany
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Szczegdlne korzystanie z wdd odbywa sie w dorzeczu tyny i
Wegorapy, dla ktorego plan gospodarowania wodami stawia nastepujace priorytetowe cele srodowiskowe dla wod

powierzchniowych obszaru dorzecza:



e utrzymanie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym jednolitych cze$ci wod, ktore takim
stanem/potencjatem sie charakteryzujg;
e 0siggniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego dla naturalnych czesci wod;
e 0siggniecie co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego dla silnie zmienionych i sztucznych czesci wod,
e ponadto, osiggniecie co najmniej dobrego stanu chemicznego dla naturalnych, silnie zmienionych
i sztucznych czesci wod.
Gtownymi celami $rodowiskowymi dla wod podziemnych sg;
e zapobieganie doptywowi lub ograniczanie doptywu zanieczyszczen do wod podziemnych;
e zapobieganie pogorszeniu sig stanu wszystkich czesci wod podziemnych (z zastrzezeniem wymienionym
w RDW);
e zapewnienie rownowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wéd podziemnych;
e wdrozenie dziatah niezbednych dla odwrdcenia znaczacego i utrzymujacego sie rosnacego trendu stezenia
kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalnosci cztowieka;
Dodatkowo w planie zestawiono w formie tabelarycznej informacje o wartoSciach granicznych dla dobrego stanu i
dobrego potencjatu ekologicznego wdd powierzchniowych, wymagania dla bardzo dobrego stanu ekologicznego wod
powierzchniowych oraz wartosci graniczne wybranych wskaznikow jakosci fizykochemicznej wdd, ustalonych jako
cele Srodowiskowe dla jednolitych czesci wod podziemnych.
Przedmiotowa inwestycja nie narusza postanowien Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Pregoty,
do ktérego nalezy rozpatrywany obszar.

b) planu zarzadzania ryzykiem powodziowym
Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszardw dorzeczy zostaly przyjete przez Rade Ministréw w formie

rozporzadzen Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia planow zarzadzania ryzykiem
powodziowym dla obszardw dorzeczy Odry, Wisty oraz Pregoty. Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym (PZRP)
dla obszarow dorzeczy zostaty zamieszczone w Dzienniku Ustaw RP i zaczety obowigzywaé po uptywie 14 dni od ich
ogfoszenia.

PZRP obejmujg wszystkie elementy zarzadzania ryzykiem powodziowym, ze szczegélnym uwzglednieniem dziatan
stuzacych zapobieganiu powodzi i ochronie przed powodzig oraz informacji na temat stanu nalezytego
przygotowania w przypadku wystapienia powodzi. Zgodnie z ustawg - Prawo wodne ochrone przed powodzig
prowadzi sie z uwzglednieniem PZRP, a ustalenia tych dokumentéw uwzglednia sie w koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju, strategii rozwoju wojewddztwa, planach zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa,
studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustawg - Prawo wodne ochrone przed powodzig prowadzi sie w
sposob zapewniajacy koordynacje z dziataniami stuzacymi osiggnieciu celdw $Srodowiskowych i ochronie wod, w
zwigzku z tym dla potrzeb PZRP zostata przeprowadzona analiza Srodowiskowa przedsiewzie¢ i dziatan, majaca
bezposrednie przefozenie na proces planowania i koordynacji opracowania aktualizacji planéw gospodarowania
wodami (aPGW).

Obszar opracowania nie lezy w obszarze zagrozenia powodziowego.

Teren opracowania nie znajduje sie w obszarze wezbrania powodziowego.



c) planu przeciwdziafania skutkom suszy
Projekt ,Opracowanie planéw przeciwdziatania skutkom suszy na obszarach dorzeczy” realizowany w ramach

dziatania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiekszeniem odpornosci na kleski zywiotowe, w
szczegolnosci katastrofy naturalne oraz monitoring $rodowiska osi priorytetowej Il - Ochrona $rodowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 to kolejny krok, po
planach opracowywanych dla poszczegolnych regionéw wodnych, w kierunku przygotowania Polski do zmian klimatu
i zagrozenia zjawiskiem suszy.
Planowany okres realizacji: 2016-2020 .
Beneficjent: Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej
Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0015/16
Celem projektu jest: sporzadzenie planéw przeciwdziatania skutkom suszy dla wszystkich obszaréw dorzeczy
wydzielonych w Polsce (Wisty, Odry wraz z Uecker, Dniestru, Dunaju, Jarft, Laby, Niemna, Pregoty, Swiezej). Ze
wzgledu na niewielkq powierzchnie na terenie Polski obszaru dorzecza Uecker (14,7 km2) oraz braku w granicach
Polski istotnych ciekow, powyzszy obszar dorzecza bedzie uwzgledniony tacznie z obszarem dorzecza Odry.
Plan jest obecnie w opracowaniu.

d) programu ochrony wéd morskich
Program ochrony wdd morskich zostat wprowadzony w zycie rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 11 grudnia
2017 r. poz. 2469.
Inwestycja lezy w znacznej odlegtosci od zasiegu wod morskich w zwigzku z zapisy rozporzadzenia nie majg
zastosowania.

e) krajowego programu oczyszczania sciekow komunalnych
Polska przystepujac do Unii Europejskiej zobowigzafa sie do wypetnienia wymogoéw dyrektywy Rady 91/271/EWG z

dnia 21 maja 1991 roku dotyczacej oczyszczania $ciekow komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991 ., str. 40-
52, z p6zn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 002, str. 26) zgodnie z okreSlonymi w
negocjacjach i zapisanymi w Traktacie Akcesyjnym terminami i okresami przejsciowymi. W rozmowach
przedakcesyjnych wynegocjowane zostaty bowiem dostosowawcze okresy przej$ciowe na wprowadzenie przepisow
ww. dyrektywy do korica 2015 r. Dlatego tez, aby zidentyfikowa¢ faktyczne potrzeby w zakresie uporzadkowania
gospodarki $ciekowej oraz uszeregowac ich realizacje w taki sposob aby wywigzac sie ze zobowigzan traktatowych,
utworzono Krajowy program oczyszczania $ciekéw komunalnych (KPOSK).

Program ten  zostat przyjety przez Rade Ministrow w  dniu 16  grudnia 2003 .
KPOSK stanowi wykaz aglomeracii, ktére musza zosta¢ wyposazone w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie
Sciekow w terminach okre$lonych w Programie. Do chwili obecnej przeprowadzono piec jego aktualizacji w latach:
2005, 2009, 2010, 2015 i 2017.

Niniejsze opracowanie dotyczy wykonania urzadzenia wodnego powigzanego z wodami opadowymi i roztopowymi, a
nie $ciekow komunalnych.

f) Planu lub programu rozwoju $rédlgdowych drég wodnych o szczeg6lnym znaczeniu
transportowym . ,
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej prowadzi prace, ktérych celem jest zahamowanie regresu w

zakresie przewozu towarow i 0sob transportem wodnym $rédladowym. Dziatania strategiczne, jakie musimy podjaé
w zakresie rewitalizacji i modernizacji $rédlgdowych drog wodnych w Polsce zostaty okre$lone w Strategii Rozwoju

Transportu do roku 2020 z perspektywa, do 2030 r.
7



Na podstawie zapiséw zawartych w strategii trwajg prace nad programem wieloletnim, zmierzajacym do

przywrocenia parametrow eksploatacyjnych na $rddladowych drogach wodnych petnigcych funkcije transportowa.

12. OKRESLENIE ILOSCI, STANU | SKLADU WOD
12.1. Metodologia obliczen
Objeto$¢ wod opadowych okreslono na podstawie wzoru (metoda deszczu miarodajnego):
Qua= 2Fi-q i@ [dm?s]
gdzie: Fi — powierzchnia zlewni [ha]

q — natezenie deszczu nawalnego [dm?/s-ha] =205 /s
Wi — wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla danej nawierzchni zlewni,
@ — wspbtczynnik opdznienia sptywu

W — wspotczynnik sptywu powierzchnioweqo

wspdtczynnik sptywdw dla nawierzchni utwardzonych - 0,9

Fz — zlewnia zredukowana [ha]

© — wspdiczynnik opdznienia sptywu

Wspotczynnik ten uwzglednia ksztaft i nachylenie zlewni i charakteryzuje retencje kanatowa. Warto$¢ wspdtczynnika
obliczono w oparciu 0 ponizszy wzor uwzgledniajgc rownomierny ksztait zlewni i jej umiarkowane nachylenie. Dla
zlewni o F<1 ha wspotczynnik ¢ = 1,0. Warto$¢ n = 4+8.

1
= Fl/n

Przeptyw nominalny Qnom powstaty przy natezeniu deszczu miarodajnego gm = 15 dm?/sha:

@

Qrom = Fz * -y [dmM?3/s]

Przeptyw dobowy sredni Qsaob Obliczamy dzielgc przeptyw roczny sredni przez 150 deszczowych dni w roku:

Qs= Qroczne /150 [m3/dl]
Przeptyw $redni roczny Q roczne max Obliczamy, sumujac powierzchnie zredukowang i mnozymy jg przez sume
opadow rocznych z wielolecia tj. 610 mm:

Qroczne & = 2_F -10000-595/1000 [m?3/rok]
Objetos¢ deszczu przy zatozonym czasie trwania deszczu nawalnego 15 minut obliczamy:

Qus-minut = Qmax -15-60/1000 [m?]

12.2 Obliczenia zlewni Wyl1 0+000 - 0+240

Przeptyw maksymalny Qmax q F 1 Fz
/s l/s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone 66,4 205 0,36 0,9 0,324
66,4 0,36
Przeptyw nominalny Qnom q F p
/s l/s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone 4,9 15 0,36 0,9
49 0,36
Przeptyw maksymalny — 1976
roczny
Przeptyw dobowy $redni m¥/d 11




12.3 Informacje zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne:
Wprowadzanie wéd do urzadzenia wodnego — rowu melioracyjnego odwadniajgcego:
1) maksymalna ilo5¢ wod opadowych wprowadzanych do urzadzenia wodnego — Qmax = 0,0664 m3/s

2) czas kiedy nastepuje odprowadzanie wod opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni

)
3) $rednia roczna ilos¢ wod opadowych — Qrér = 1.976,00 m¥/rok
4) powierzchnia rzeczywista zlewni F=0,36 ha
5) powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 0,324 ha
6) wody opadowe nie sg ujete w system kanalizacji zbiorczej
7) ilos¢ wod opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terendw uszczelnionych w czasie

15 minutowego opadu nawalnego V = 59,8 m?
8) nie przewiduje sie retencji wod
12.4 Obliczenia zlewni Wyl2 0+240 - 0+400

Przeplyw maksymalny Qmax q F 1) Fz
I/s I/s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone 44,3 205 0,24 0,9 0,216
44,3 0,24
Przeptyw nominalny Qnom q F U]
I/s I/s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone 3,2 15 0,24 0,9
3,2 0,24
Przeptyw maksymalny m3frok 1318
roczny
Przeptyw dobowy $redni m?/d 8

12.5 Informacje zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne:
Wprowadzanie wdd do urzadzenia wodnego — rowu melioracyjnego odwadniajgcego:

1) maksymalna ilo5¢ wod opadowych wprowadzanych do urzadzenia wodnego — Qmax = 0,0443 m3/s

2) czas kiedy nastepuje odprowadzanie wod opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni

3) $rednia roczna ilos¢ wod opadowych — Qrér = 1.318,00 m¥/rok

4) powierzchnia rzeczywista zlewni F=0,24 ha

5) powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 0,216 ha

6) wody opadowe nie sg ujete w system kanalizacji zbiorczej

7) ilos¢ wod opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terendw uszczelnionych w czasie

15 minutowego opadu nawalnego V = 39,9 m?
8) nie przewiduje sie retencji wod
12.6 Zanieczyszczenia woéd deszczowych
Wody opadowe odprowadzone do odbiornika muszg spetnia¢ warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12.07.2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1311) w sprawie substangji
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod
lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen

wodnych.



Dla gminnej klasy L dopuszcza sie zgodnie z ust. 1 wprowadzanie wod bez podczyszczenia. Celem zabezpieczenia
odbiornika wrazliwego jakim jest row melioracyjny prowadzacy wody do rzeki Wadag przewidziano montaz przed
wylotami kanalizacji deszczowej projektowanej studni osadnikowych, z ktorych jedna wyposazona bedzie w
poduszke sorpcyjna.
Normy wynoszg;
— zawiesina ogdlna < 100 mg /dm3
— weglowodory ropopochodne < 15 mg /dm3
W aktualnie obowigzujacych przepisach nie normuje sie ilosci substancji ekstrahujgcych sie eterem naftowym, lecz
stezenie weglowodoréw ropopochodnych, dla ktérych z kolei nie opracowano jeszcze obowigzujgcych metod
prognozowania.
Ze wzgledu na swobode, ktdrg norma PN-S-02204:1997 daje projektantom w zakresie kwestii obliczen
ekologicznych — przyjeto, iz stezenie weglowodoréw ropopochodnych w stosunku do prognozowanej ilosci SEEN nie
przekroczy proporcji jak nizej:
Ropopochodne: SEEN < 15:50

Warto$ci weglowodoroéw ropopochodnych w sptywach opadowych nie przekrocza (przyjeto zgodnie z Tablicg nr 6 dla
natezenia ruchu ok. 1 ty$. pojazdéw na dobe):
[15/50]x3,2=0,96 mg< 15,0 mg
Prognozowana ilo$¢ weglowodoréw nie przekracza warto$ci normatywnych.
Prognozowang jako$¢ wdd opadowych w punkcie zrzutu do $rodowiska oszacowano kontynuujac obliczenia dla
stezenia zawiesin ogolnych w wodach opadowych z uwzglednieniem sumarycznej efektywno$ci podczyszczania na
urzadzeniach.
Catkowity efekt podczyszczajacy bedzie wynikiem sumy efektow czastkowych uzyskanych na wszystkich
zastosowanych urzadzeniach. taczna (minimalna) efektywno$¢ usuwania zawiesin przy zastosowaniu dwadch i
wiekszej licznie urzadzen podczyszczajacych oblicza sie z nastepujgcego wzoru:

Nzog 2 1= (1:my)x (Img) X (1mg) ... x (1-1n)
Majac na uwadze zatozone nastepujace efekty usuwania zawiesin na urzadzeniach:
wpusty uliczne n = 30%,
czes¢ osadnikowa w studzience wpadowej n = 40%,
poduszka sorpcyjna n = 80%,
Zatem skuteczno$¢ systemu oczyszczajacego przedstawia;

nw =1 -(1-30%) x (1-40%) x (1-80%) = 91%

Prognoza wielko$¢ stezen zawiesiny ogolnej w wodach deszczowych odprowadzanych z drogi:

Stezenie zawiesiny 0gdlnej w sptywach z jezdni 10
[mg/dm?]
taczna skuteczno$¢ podczyszczania
o , 91%
w istniejgcych obiektach [%]
Stezenie zawiesiny ogolnej w wodach odprowadzanych 26
do odbiornika [mg/dm?] ’
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Jako$¢ wod opadowych oszacowana metodami prognostycznymi wykazuje, ze sg spetnione warunki odprowadzania

wad opadowych do odbiornika.

13. CZESTOTLIWOSC | ZAKRES ANALIZ WOD
Aktualne rozporzadzenie Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédiadowej z dnia 12.07.2019 r.
(Dz. U. z 2019 poz. 1311) w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych
lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych w § 17 ust. 5 naktada obowigzek oceny czy wody opadowe
spetniajg stawiane im wymagan na podstawie przeprowadzanych przez zaktad, co najmniej 2 razy w roku,
przegladow eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych. Dla drogi gminnej klasy L dopuszcza sie zgodnie z ust. 1
wprowadzanie wod bez podczyszczenia. Celem zabezpieczenia odbiornika wrazliwego jakim jest réw melioracyjny
przewidziano montaz przed wylotami studni osadnikowych wyposazonych w poduszki sorpcyjne.
Skuteczno$¢ pracy urzadzen ocenia sie na podstawie wykonywanych dwa razy do roku przegladow
eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych oraz na podstawie badan w zakresie normatywnych wskaznikow.
Ponadto rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011r. wsprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw pozioméw w Srodowisku, substancji lub energii przez zarzadzajacego droga, linig kolejowa,
linig tramwajowa, lotniskiem, portem (Dz.U.2011, Nr 140 Poz. 824), nie zobowigzuje zarzadzajacego drogq do
wykonywania analiz wod pochodzacych z odwodnienia drogi.
Eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi ikonserwacji urzadzen
oczyszczajacych. Czynnosci przegladowe i konserwatorskie winny by¢ odnotowane w zeszycie eksploatacji.
Dla przedmiotowe] dziatalnosci nie jest konieczne wykonanie co najmniej dwa razy w roku badan normatywnych

wskaznikéw zanieczyszczen.

14. POMIAR ILOSCI | JAKOSCI ODPROWADZANYCH WOD

llo$¢ wdd zostafa okreslona na podstawie obliczen i nie przewiduje sig urzadzen pomiarowych do ilosci wod.

15. WPLYW ODPROWADZONYCH WOD NA WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE, W
SZCZEGOLNOSCI NA STAN TYCH WOD | REALIZACJE CELOW SRODOWISKOWYCH DLA
NICH OKRESLONYCH
Cele Srodowiskowe (zgodnie z Ramowa, Dyrektywa Wodna):
- dla wdd powierzchniowych silnie zmienionych dotrzymanie warunkdw odpowiadajacych dobremu lub powyzej
dobrego potencjatowi wdd i dobrego stanu chemicznego
- dla wod podziemnych nalezy ograniczy¢ doptyw zanieczyszczen, zapewnié¢ rownowage migdzy poborem, a
zasilaniem wéd podziemnych
Wykonanie urzadzenia wodnego oraz wprowadzenie wod do wod nie zaktoca ani nie wptywa negatywnie na
realizacje celow $rodowiskowych okreslonych dla wod podziemnych i powierzchniowych ze wzgledu na
podczyszczenie ich do stanu wymaganego przez Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodladowej z dnia 12.07.2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1311) w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow, a takze

przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych oraz norme PE-EN 858.
11



Celem $rodowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych cze$ci wod powierzchniowych jest ochrona
tych wod oraz poprawa ich potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiggna¢ co najmniej dobry
potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny wdd powierzchniowych, a takze zapobieganie pogorszeniu ich
potencjatu ekologicznego oraz stanu chemicznego.
Zgodnie z zapisami Planu Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza tyny i Wegorapy dla wod naturalnych o
stanie ztym celem srodowiskowym jest osiggniecie dobrego stanu. W rozpatrywanych JCWP wystepuje stan dobry.
Planowane dziatania nie majg wptywu na zawartos¢ pierwiastkow wymienionych w tabeli 7, 8 i 9 jak rowniez 10 i 11
w odniesieniu do wdd podziemnych Planu.
Wprowadzanie wod do wod nie wymaga rowniez zastosowania odstepstw od osiggniecia celow srodowiskowych.
Oczyszczone wody wprowadzane do wod nie beda wptywaé na pogorszenie obecnego stanu wod.
Dla wdd podziemnych przewidziane zostaty nastepujace cele srodowiskowe:

— zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen;

— zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

— ich ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie rownowagi migdzy

poborem a zasilaniem tych wod, tak aby osiagna¢ ich dobry stan.
Dziatalno$¢ odbywa sie w obszarze JCWPd nr PLGW700020. Stan wod w obszarze oceniono jak dobry zaréwno
pod katem iloSciowym jak i jakosciowym. W obszarze tym nie istnieje zagrozenie nieosiggnigcia celow
Srodowiskowych.
Obszar JCWP Wadag od wyptywu z jez. Wadag do ujscia nr RW700020584499, w regionie wodnym tyny i
Wegorapy.
e Status - SZCW

Stan/potencjat ekologiczny — co najmniej dobry

e Stan chemiczny — dobry

e Stan og6lny — dobry

e Rodzaj uzytkowania czesci wod — rolno-le$na

e Ocena ryzyka nieosiggniecia celu Srodowiskowego — niezagrozona

e Cele Srodowiskowe dla JCWP - dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny

16. OBOWIAZKI UZYTKOWNIKA OBIEKTU
Uzytkownik obiektu zobowigzany jest do dokonywania niezbednych przegladéw i remontow urzadzen stuzacych do
odprowadzania i oczyszczania wod opadowych, a w szczegolnosci:
- kontrola osadnikéw w studniach kanalizacji deszczowej, a takze stopnia zuzycia poduszki sorpcyjnej

- przestrzeganie przepisow B.H.P.
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17. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU | SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU
ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI BADZ WYSTAPIENIA AWARII

Rozruch instalacji przewiduje sie po zakoriczeniu rob6t budowlanych zwigzanych z budowg zamknietego systemu
kanalizacji deszczowej. Po rozruchu nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie urzadzenia dziatajg w sposob prawidtowy
zgodny z zatozeniami projektowymi.
W przypadku wystapienia awarii sieci kanalizacji deszczowej, badz urzadzen podczyszczajgcych, administrator
urzadzen zobowigzany bedzie do dokonania niezbednych napraw w mozliwie najkrétszym czasie. Awaria urzadzen
podczyszczajacych to nadmiar osadéw powodujacych zaktdcenia przeptywu. Powinna ona zostaC usunigta w
mozliwie najkrotszym czasie, jednak poniewaz za ich eksploatacje odpowiada zazwyczaj firma zewnetrzna nalezy
przyjaé, ze zostanie ona usunigta do trzech dni. Do tego czasu wody nadal bedg podczyszczane z zawiesin
ogolnych i weglowodordéw ropopochodnych, jednak moze nastepowa¢ wyptukiwanie czesci osadow.
Natomiast w przypadku awarii zewnetrznej jej skutki zostang powstrzymane przez projektowane urzadzenia

podczyszczajace.

18. INFORMACJA O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW NIEBEZPIECZNYCH
W procesie oczyszczania wod opadowych i roztopowych powstajg odpady zaliczone do podgrupy 13 05 katalogu
odpadow:
- 13 05 01 - odpady state z piaskownikéw i odwadniania olejow w separatorach
- 13 05 03 - szlamy z kolektoréw
Przeglady i oczyszczanie urzadzen podczyszczajacych powinny by¢ wykonywane dwa razy w roku — po okresie
zimowym, a takze jesienig po opadnieciu lisci. Utylizacje i postepowanie z osadami okre$la Ustawa o odpadach z
dn. 14.12.2012 .

19. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY, WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU
ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD
Inwestycja nie lezy w obszarze chronionym.
W odlegtosci do 10,0 km zlokalizowano nastepujace obszary chronione:
1) Rezerwaty
- Redykajny — 4,5 km
- Mszar — 4,5 km
2) Obszary Chronionego Krajobrazu
- Dolna Srodkowej Lyny — 0,5 km
- Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztynskiego — 8,0 km
3) Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony
- Warminskie Buczyny — 9,0 km
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Il WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

W oparciu o przedstawiony operat wnioskuje sie o0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

1) ustuge wodng zgodnie z art. 35 pkt. 3 ppkt. 7 - odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych do
urzadzenia wodnego — rowu melioracyjnego

2) Wykonanie urzadzen wodnych zgodnie z art. 389 ppkt. 6
— wylotu kanalizacji deszczowej Wyl1 dla rury o srednicy dn400 na dziatce nr 398 w obrebie 0009 Kiezliny
— wylotu kanalizacji deszczowej Wyl2 dla rury o srednicy dn400 na dziatce nr 398 w obrebie 0009 Kiezliny

Whioskuje sie 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla odprowadzanych wod na okres 30 lat.
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Opis prowadzenia zamierzonej dziafalnosci niezawierajgcy okreslen specjalistycznych:

Przedmiotem inwestycji jest: przebudowa drogi gminnej ulicy Domagaly.

Projektowane odwodnienie bedzie oparte o ukiad kanalizacji deszczowej z wpustami rozmieszczonymi przy
kraweznikach. Zaprojektowano wykonanie kanalizacji deszczowej z wylotami w skarpach rowu odwadniajgcego
taczacego jezioro Wadag z rzekg Wadag.

Zadanie bedzie realizowane na zasadzie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegbtowych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 193 poz 1194 z péz.
zm.).

Inwestorem jest Gmina Dywity.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 09.11.2010 r. z pdzn. zm. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko drogi i sieci deszczowe o diugosci ponizej 1,0 km nie sg zaliczane do

przedsiewzie¢ mogacych oddziatywac na Srodowisko.
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B. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1.0 Plan orientacyjny
Rys. 2.0 Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500
Rys. 3.0 Przekroje charakterystyczne - kanalizacja deszczowa 1:100/250
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