Zatgcznik nr 1/V

Opis przedmiotu zaméwienia
do postepowania na realizacje zamodwienia pn.:

Jednorazowa dostawa armatury wodociggowej dla realizacji zdania
pn.: Montaz regulatora ci$nienia — ul. Siedem Zrédet, Kielce.

Cze$é¢ V- Kolnierzowy przeplywomierz elektromagnetyczny WaterMaster wraz

Zz montazem, requlacia i konfiguracija:

1. Kotnierzowy przeplywomierz elektromagnetyczny WaterMaster 2100 mm wraz
z regulacja, konfiguracja, uruchomieniem oraz wiaczeniem parametréw przeptywomierza
i regulatora ci$nienia w istniejacy system telemetryczny SCADA — 1 szt.

Wymagania techniczne dotyczace kotnierzowego przeptywomierza elektromagnetycznego
WATERMASTER 2100 mm oraz wykonania wiaczenia do SCADA:
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korpus z kotnierzami wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GJS-400;
elementy zeliwne zewnetrzne i wewnetrzne w catosci zabezpieczone powtokg antykorozyjna;
zasilanie sieciowe 230V,
typ roztgczny;
komunikacja cyfrowa poprzez protokét MODBUS,;
klasa doktadnosci 1 2;
klasa $rodowiskowa T50 dla temp wody od 0,1°C do 50°C;
stopien ochrony IP68;
producent ABB;
. zastosowanie do sieci wodociggowych (woda pitna);
. ci$nienie PN16;
aktualny atest PZH.

Pozostate informacije i wymagania:

1. Projektowany punkt pomiarowy zlokalizowany jest w pomieszczeniu piwnicznym budynku przy
ul. Siedem Zrédet nr 48 w Kielcach.

2. Do wigczenia do istniejgcego monitoringu (SCADA) jest armatura zamontowana na rurociggu:

przeptywomierz elektromagnetyczny WaterMaster 2100 mm (prod. ABB) zasilany z sieci
energetycznej,

regulator cisnienia z zaworem pilotowym DR300 2100 mm (prod. Honeywell), na ktérym
nalezy zamontowa¢ przetworniki ci$nienia szt. 2.

3. Ukiad telemetryczny zasilany z sieci energetycznej zlokalizowany w szafce telemetrycznej na
§cianie w piwnicy.
Zakres branzy AKPIA obejmuje:

wigczenie w uktad telemetryczny przeptywomierza, regulatora cisnienia,

montaz przetwornika cisnienia w regulator ci$nienia szt. 2 wraz z wigczeniem w uktad
telemetryczny,

montaz instalacji antenowej wraz z wigczeniem w uktad telemetryczny,
uruchomienie uktadu przesytu danych pomiarowych.
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4. Monitoring punktéw sieci wodociggowej bedzie polegat na pomiarze przeptywu i ci$nienia
wody w sieci. Punkt pomiarowy bedzie monitorowany z wykorzystaniem rejestratora
z transmisja GSM/GPRS typu CellBOX-H3. Mierzone wartosci transmitowane bedg przez
GSM/GPRS do serwera SQL, nastepnie pobierane i wizualizowane w systemie SCADA
~Wodociggow Kieleckich” Sp. z o.0.

Podstawowe funkcje uktadu:

— pomiary z ustawiong czestotliwoscig i ich rejestracja w pamigci wewnetrznej urzadzenia,
rejestracja sygnatéw cyfrowych, poziomu baterii, CSQ,

— przesytanie zmierzonych i zarejestrowanych danych w trybie online lub dwa razy na dobe
do systemu nadrzednego SCADA,

— pomiar przeptywu wody,

— pomiar ci$nienia wody,

— kierunek przeptywu (w tyt — w przod).

5. Wizualizacja systemu SCADA
Istniejgcy system TelWin SCADA ,Wodociggéw Kieleckich” Sp. z o.0. nalezy rozbudowac
o dodatkowe zmienne pomiarowe oraz nalezy wykona¢é nowe plansze synoptyczne

przedstawiajgce aktualny stan obiektu, wartosci danych pomiarowych oraz informacje
o zdarzeniach i alarmach.

Dane rejestrowane w punkcie pomiarowym przy pomocy rejestratora CellBOX-H3, przesytane
przez transmisie GPRS do istniejacego serwera SQL systemu SCADA ,Wodociagow
Kieleckich” Sp. z 0.0. Nastepnie dane beda pobrane do systemu wizualizacji, obrabiane,
wizualizowane i udostepniane stuzbom eksploatacyjnym w formie dostosowanej do aktualnie
wykonanych wizualizacji innych istniejacych obiektéw ,Wodociagow Kieleckich” Sp. z 0.0.

6. Wytyczne montazowe:

Na $&cianie piwnicy nalezy zamontowaé¢ nascienng szafke telemetryczng z tworzywa
termoutwardzalnego o klasie ochrony |P44. Przewody sygnatowe doprowadzone do szafki
nalezy utozyé po $cianach i elewacji z wykorzystaniem rur elektroinstalacyjnych lub koryt
kablowych. Zasilanie szafki telemetrycznej przewodem YDY-zo 3x1,5 mm? z rozdzielnicy
istniejacego budynku. Przewod zabezpieczy¢ wyigcznikiem instalacyjnym 1-polowym typu B6.
Szafka telemetryczna powinna zawierac:

— przetwornik przeptywomierza,

— akumulator uktadu telemetrycznego 24V/10Ah,

— rejestrator pomiarowy z transmisjg GSM,

— zasilacz buforowy,

— zabezpieczenie nadpradowe,

— antene GSM.

Inne szczegdly doposazenia szafki telemetrycznej oraz trasa kablowa zasilania do ustalenia
w fazie wykonawczej. Przewody elektryczne w budynku nalezy instalowa¢ w korytach
kablowych lub rurkach elektroinstalacyjnych. Okablowanie w budynku nalezy ukiadac
w trasach z koryt grzebieniowych.
Zakup szafki AKPIA, okablowania, korytek, czujnikow i innych niezbednych elementéw lezy po
stronie Wykonawcy.

7. Uruchomienie i wigczenie w istniejgcy system telemetryczny: do dnia 30.06.2023r.
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