KOSZTY ZAKUPU | MONTAZU PROJEKTOWANYCH URZADZEN WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM .

Lp.

MATERIALY

llos¢

AGREGAT FONTANNOWY DMX 24vDC nr 1
(AF 1)

Wymagane parametry techniczne:

- napiecie silnika: 24VDC;

- silnik: wysokiej efektywnosci energetycznej BLDC z zewnetrznym podwodnym uktadem
sterujgcym umozliwiajgcym kontrole predkosci obrotowe;j;

- moc maksymalna: 50W;

- przeptyw wody (maksymalny): 90 |/min;

- wysokos¢ podnoszenia (maksymalna): 4,5 m;

- predko$¢ obrotowa: 4500 obr/min;

- sterowanie: protokét DMX 512;

- stopien ochrony: IP 68;

- temperatura pracy: 5°- 35°C;

- bardzo cicha praca;

- zabezpieczenie przed przecigzeniem termicznym;

- mozliwos¢ tworzenia dynamicznie zmiennych obrazéw wodnych o réznej czestotliwosci;

Wymagane punkty pracy pompy:

- przeptyw 50 |/min — wysoko$¢ podnoszenia 3,0 m;

- przeptyw 67 |/min — wysoko$¢ podnoszenia 2,0 m;

Wysokos¢ obrazu wodnego przy dyszy typu SMOOTH BORE - 12 mm:

-2,5m;

Wymagane wymiary pompy:

- dtugosc¢: 219,5 mm;

- szerokosé: 101,0 mm;

- wysokos¢: 113,5 mm;

- $rednica kosza filtrujgcego @ 74 mm;

Wymagane wymiary podwodnego uktadu sterujacego:

- dtugos¢: 160,0 mm;

- szerokosé: 70,0 mm;

- wysokos¢: 50,00 mm;

Materiat:

- kosz ssawny: stal nierdzewna 316;

- korpus pompy: tworzywo sztuczne;

Rodzaj przylacza elektrycznego:

- zasilanie 24VDC: hermetyczne podwodne ztgcze kablowe;

- protokét DMX IN: hermetyczne podwodne ztgcze kablowe;

- protokét DMX OUT: hermetyczne podwodne ztgcze kablowe;

Hermetyczne podwodne ztacze kablowe — agregat fontannowy DMX 24VDC nr 1 musi by¢

wyposazony w ztgcze umozliwiajgce szybkie i fatwe roztaczanie przewodu zasilajgcego oraz

przewoddw sterujgcych DMX przez personel obstugujacy urzadzenie.

W przypadku wyposazenia fontanny w oswietlenie, hermetyczne podwodne ztgcze kablowe

swoja konstrukcjg musi eliminowa¢ mozliwos$¢ zamiany potaczen agregat fontannowy DMX

24VDC nr 1 — o$wietlenie. Jednoczes$nie ztgcza muszg pochodzi¢ od tego samego producenta

i by¢ tego samego typu we wszystkich zestawach oswietleniowych oraz w agregacie

fontannowym DMX 24VDC nr 1.

Nie dopuszcza sie rozwigzania zastosowania ztgczy, ktore swojg konstrukcjg umozliwiajg

zamiane podigczenia pomiedzy elementami.

System ztgczy hermetycznych umozliwia szybki i niezawodny demontaz urzagdzen podczas

serwisu lub na okres zimowy.

Produkt musi mieé zapewniony serwis gwarancyjny i po gwarancyjny na terenie Polski.

8 kpl.




DYSZA SUCHO — POWIERZCHNIOWA Z OSWIETLENIEM LED O SREDNICY 12 mm
(FPK)

Wymagane parametry techniczne urzadzenia:

- napiecie: 24VDC;

- moc: 20W;

- kolor: RGB;

- wysokos$¢ strumienia wody: 0,1 —2,5 m;

- rodzaj przytacza: hermetyczne podwodne ztgcze kablowe;

- materiat: stal nierdzewna 304, polerowana;

- strumien swietlny: min. 657 lumendw;

- stopien ochrony: IP68;

- wysokos¢: 128 mm;

- $rednica: 200 mm;

- szkto hartowane o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenia;
- ultra — kompaktowa konstrukcja;

- zaprojektowana do bezpiecznego chodzenia po gérnej powierzchnii;
- wpuszczana w posadzke (bezpotknieciowa);

- oprawa w litej obudowie ze stali nierdzewnej;

- 16 — stopniowe zabezpieczenie termiczne;

- wysoka odpornosé na uszkodzenia mechaniczne;

- prosta i szybka instalacja;

Wymagany obraz wodny:
Dysza z pojedynczym pionowym strumieniem wody o srednicy 12 mm.

Sterowanie:
Profesjonalny system LED:BUS w uktadzie 3-przewodowym utatwiajgcy montaz i eksploatacje
oprawy.

Hermetyczne podwodne ztacze kablowe — oprawa os$wietleniowa musi by¢ wyposazona w ztgcze
umozliwiajgce szybkie i fatwe roztgczanie przewodu sterujgco - zasilajgcego przez personel
obstugujacy urzadzenie. W przypadku wyposazenia fontanny w inne urzadzenia, hermetyczne
podwodne ztgcze kablowe swojg konstrukcjg muszg eliminowa¢ mozliwos$¢ zamiany potaczen.
Jednoczesnie ztgcza muszg pochodzi¢ od tego samego producenta i by¢ tego samego typu we
wszystkich urzagdzeniach wykorzystanych do budowy fontanny.

Nie dopuszcza sie rozwigzania zastosowania ztgczy, ktére swojg konstrukcjg umoiliwiajg
zamiane podfgczenia pomiedzy: oprawg a agregatem fontannowym.

System ztgczy hermetycznych umozliwia szybkie i niezawodny demontaz zestawdéw fontannowych
na okres zimowy.

Produkt musi mie¢ zapewniony serwis gwarancyjny i po gwarancyjny na terenie Polski.

8 kpl.




DYSZA SUCHO — POWIERZCHNIOWA KLEPSYDRA Z OSWIETLENIEM (1 dysza + 4 lampy)
(DPA - DD - KA 202)

Wymagane parametry techniczne dyszy:

- wysokos¢ strumienia wody: 3,0 m;

- przeptyw wody: 264 |/min.;

- materiat: stal nierdzewna 304, polerowana;

- wysokos¢ dyszy: 135 mm;

- $rednica: 300 mm;

- ilos¢ strumieni wodnych: 18;

- $rednica strumieni wodnych: 6 mm;

- ultra — kompaktowa konstrukcja;

- zaprojektowana do bezpiecznego chodzenia po gornej powierzchnii;
- wpuszczana w posadzke (bezpotknieciowa);

- oprawa w litej obudowie ze stali nierdzewnej;

- wysoka odpornosé na uszkodzenia mechaniczne;
- prosta i szybka instalacja;

Wymagane parametry techniczne lamp:

- napiecie: 24VDC;

-moc: 4 x 6W;

- kolor: RGB;

- rodzaj przytacza: hermetyczne podwodne ztgcze kablowe;
- materiat: stal nierdzewna 304, polerowana;

- strumien Swietlny: 4 x 219 lumendw; 1 kpl.
- stopien ochrony: IP68;

- wysokos$¢: 72 mm;

- $rednica: 120 mm;

- kat podania swiattfa: 19°;

- szkto hartowane o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenia;

- ultra — kompaktowa konstrukcja;

- zaprojektowana do bezpiecznego chodzenia po gérnej powierzchnii;
- wpuszczana w posadzke (bezpotknieciowa);

- oprawa w litej obudowie ze stali nierdzewnej;

- 16 — stopniowe zabezpieczenie termiczne;

- wysoka odpornosé na uszkodzenia mechaniczne;

- prosta i szybka instalacja;

Wymagany obraz wodny:
Dysza wielostrumieniowa o 18 strumieniach o Srednicy 6 mm kazdy tworzgcych niepowtarzalny
i wyjatkowy obraz wodny w ksztatcie klepsydry.

Sterowanie:
Profesjonalny system LED:BUS w ukfadzie 3-przewodowym utatwiajgcy montaz i eksploatacje
oprawy.




Hermetyczne podwodne ztgcze kablowe — oprawa oswietleniowa musi byé wyposazona w ztgcze
umozliwiajace szybkie i fatwe roztgczanie przewodu sterujgco - zasilajgcego przez personel
obstugujacy urzadzenie. W przypadku wyposazenia fontanny w inne urzadzenia, hermetyczne
podwodne ztgcze kablowe swojg konstrukcjg musi eliminowa¢ mozliwos¢ zamiany potaczen.
Jednoczesnie ztgcza muszg pochodzi¢ od tego samego producenta i by¢ tego samego typu we
wszystkich urzadzeniach wykorzystanych do budowy fontanny.

Nie dopuszcza sie rozwigzania zastosowania ztgczy, ktére swojg konstrukcjg umozliwiajg
zamiane podigczenia pomiedzy: oprawg a agregatem fontannowym.

System ztgczy hermetycznych umozliwia szybkie i niezawodny demontaz zestawdw fontannowych
na okres zimowy.

Produkt musi mie¢ zapewniony serwis gwarancyjny i po gwarancyjny na terenie Polski.

ZESTAW FILTRUJACY
(zF)

Filtr o prostej konstrukcji i doktadnym wykonaniu, gwarantujacy niezawodng prace przez diugie
lata. Wyposazony z podstawe umozliwiajgca stabilne postawienie filtra na kazdym podtozu.
Szesciodrogowy zawdr pozwala na wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci obstugowych
przy zbiorniku filtra, za pomocg prostych operacji ragczkg zaworu.

Wymagane parametry techniczne zestawu filtrujacego:

- $rednica filtra: min. 485 mm;

- zbiornik: wykonany z polietylenu jako jeden odlew;

- powierzchnia filtracyjna: 0,20 m?;

- ilos¢ piasku filtrujacego: 100 kg;

- maksymalna pojemnos¢ ukfadu filtrujgcego: 50 m3;

- wyposazony w zawor szesciodrogowy o $rednicy przytgczeniowej: 1 % “;

Wymagane parametry techniczne pompy zestawu filtrujacego:
- przeptyw przy h=8 m: 10 m3/h;

- moc silnika:0,45 kW;

- pompa wyposazona w fapacz wtdkien;

- cicha praca;

1 kpl.

STACJA UZDATNIANIA WODY
(suw)

Urzadzenie do uzdatniania wody z ceramicznym wkfadem na bazie mineratéw (jony srebra
i miedzi). Prosty w zastosowaniu dzieki automatycznemu uwalnianiu mineratéw przez caty sezon
pracy fontanny (efektywne dziatanie przez 6 miesiecy). W drugiej komorze umieszczony jest
zasobnik chloru, co pozwala zautomatyzowa¢ dozowanie chloru nawet na 2 miesigce. Komora
wyposazona jest w pokretto regulacyjne pozwalajgce stopniowaé predkos¢ uwalniania Srodka
dezynfekujacego. Niezwykle prosta instalacja, nie wymaga zasilania ani programowania. Jony
srebra i miedzi pozwalajg zredukowac ilos¢ wymaganego chloru.

Wymagane parametry techniczne pompy stacji uzdatniania wody:

- pojemnos¢ zasobnika chloru: 10 tabletek po 250 g chloru (tgcznie 2,5 kg chloru);

- maksymalny dozwolony przeptyw wody przez zasobnik: 6,5 m3/h;

- uktad wyposazony w pokretto regulacyjne dozowanie chloru - 6-stopniowe;

- obstugiwana pojemno$¢ niecki: od 20 do 75 m3;

- koniecznos¢ utrzymywania PH wody na poziomie: 7,2-7,4;

- $rednica rur montazowych: 50 lub 63 mm;

- wewnetrzy wymienny kartusz z wktadem mineratdw na bazie jondw srebra i miedzi
umozliwiajacy redukcje ilosci wymaganego chloru do uzdatniania: 0,5 ppm chloru w pofaczeniu z
mineratami jest rownie efektywne, co 2 ppm chloru w tradycyjnej niecce;

1 kpl.




ODPLYW DENNY ZESTAWU FILTRUJACEGO
(oD)

Wymagane parametry techniczne odptywu dennego:

- wysokos¢: 160 mm;

- $rednica: 165 mm;

- materiat: stal nierdzewna 304, polerowana;

- przytagcze: GZ2 % “;

- demontowana kratka ochronna;

- prosta instalacja;

- podwyzszona kratka ochronna zaprojektowana aby chroni¢ przez przysysaniem zanieczyszczen;
- mocowanie do podtgczenia przewodu wyréwnujacego potencjat elektryczny;

=

) .o

=

1 kpl.

DYSZA NAPLYWOWA
(Ds)

Wymagane parametry techniczne dyszy naptywowe;j:
- wysokos¢: 40 mm;

- $rednica: 110 mm;

- materiat: stal nierdzewna 304, polerowana;

- przytagcze: GZ2 % “;

- przeptyw: 5 m3/h;

- prosta instalacja;

2 kpl.

PRZEJSCIE PREZ BETON — dla dyszy naptywowej
(PPB)

Wymagane parametry techniczne przejscia przez beton:

- wysokosé: 93 mm;

- materiat: stal nierdzewna 304, polerowana;

- przytacze: GZ2 % “;

- prosta instalacja;

- mocowanie do podtgczenia przewodu wyréwnujacego potencjat elektryczny;

1

3 kpl.

WIELOFUNKCYJNA ARMATURA PRZELEWOWO - UZUPEENIAJACA
(APU)

Wymagane parametry techniczne uktadu automatycznego uzupetnienia wody:
- wysokos¢: 190 mm;

- szerokos¢: 300 mm;

- gtebokos¢ 125 mm;

- materiat: stal nierdzewna 304, polerowana;

- prosta instalacja;

Armatura wyposazona w:

- odptyw namiarowo-burzowy z regulacjg + 40 mm o $rednicy 2”’;

- wytrzymaty mechaniczny zawér ptywakowy o przytaczu % “ do automatycznego uzupetniania
wody w niecce;

- ukfad szybkiego napetnienia niecki o przytaczu 1”;

1 kpl.




- pokrywa zapobiegajaca przed zanieczyszczeniami i lisémi z system kompensujgcym falowanie

wody;
yi®|

- instalacja podtynkowa oraz $cienna;
s

Widok wnetrza

POMPA DO RZAPI — usuwajgca wode z komory w przypadku wycieku

10.
(P)
Pompy zatapialna do wody lekko zanieczyszczonej przeznaczone do oprdzniania zbiornikow oraz
zalanych pomieszczen. Zastosowane w standardzie mechaniczne uszczelnienie watu gwarantuje
duzg niezawodnos¢ pracy urzadzenia.
Wymagane parametry techniczne pompy do rzapi:
- maksymalna wysokos¢ podnoszenia: 8 m;
- maksymalny przeptyw: 9 m3/h; 1 kpl.
- wbudowany niezawodny wytgcznik magnetyczny;
- materiat: stal nierdzewna 304, polerowana;
-moc: 0,25 kW;
- napiecie zasilania: 230V;
- wysokosé pompy: 273 mm;
- Srednica pompy wraz z ptywakiem magnetycznym: 270 mm;
- stopien ochrony: IP 68;

11. | ZMIEKCZACZ WODY
(zm)
Zmiekczacz wody chroni instalacje wodng i pompy wody przed osadzaniem sie weglanu wapnia,
ktory powoduje utrudnienie przeptywu wody i prowadzi do zbyt wysokiego zuzycia energii.
Poprzez ochrone urzadzen i zawordow zapobiega sie wydatkom na naprawe. Zasada dziatania
zmiekczacza to system ze zbiornikiem zywicy umozliwiajgcym wymiane jondw wapnia na jony
sodu. Dzieki zastosowaniu systemu przeciwpragdowego do procesu regeneracji uzyta zostaje
niewielka ilos¢ soli i wody. Regeneracja przeprowadzana jest automatycznie w systemie
objetosciowym z mozliwoscig dodatkowego wymuszenia regeneracji co okreslony czas. Nalezy
zamontowac réwniez dodatkowy osprzet utatwiajgcy obstuge zmiekczacza - flansza uniwersalna
systemu wraz z zaworem typu bypass. Obudowa zmiekczacz powinna by¢ wykonana z
termoplastu odpornego na udary mechaniczne a czesci uszczelniajgce z elastomeru odpornego na
starzenie. Pozostate czesci funkcjonalne wykonane ze stali nierdzewnej i z brgzu (z niskg 1 kpl.

zawartoscig otowiu) odpornego na dezynfekcje.

Wymagane parametry techniczne zmiekczacza wody:
- waga bez wody: 67 kg

- wysokos$¢ catkowita: 1307 mm

- $rednica zewnetrza butli: 257 mm

- wysokos$¢ zbiornika na sél: 790 mm

- $rednica zbiornika na sél: 380 mm

- napiecie zasilania: 12V z adaptera AC 230V

- pobér mocy: 24 W

- przytacza: 1”

- wielkos¢ zbiornika na sél: 85 |

- typ regeneracji: objetosciowa, przeciwpradowa
- pojemno$¢ jonowymienna: 180 m3/°fH

- przeptyw wody przy twardosci 30° - 50° fH: 4,4
- strata cisnienia: 0,2 bara

- zuzycie soli na regeneracje: 4,4 kg




- wolna przestrzen nad urzadzeniem 500 mm

12.

POMPA ATRAKCII (PA)

Pompa wirowa, odsrodkowa z otwartym wirnikiem z elementami hydraulicznymi wykonanymi ze
stali nierdzewnej AlSI 304, do zastosowania w systemach przemystowych; do pompowania cieczy
brudnych oraz mediéw zawierajgcych ciata state o srednicy do 19 mm.

SPECYFIKACJA

¢ Maksymalne cisnienie pracy: 8 bar

* Maksymalna temperatura medium: 902C

® Przeptyw ciat statych: maksymalna srednica zanieczyszczerh 19 mm

MATERIALY

e Obudowa pompy, pokrywy, wat i wirnik: stal AlSI 304

¢ Wspornik i obudowa silnika wykonane z zeliwa

¢ Mechaniczne uszczelnienie watu: wegiel/ceramika/NBR

PUNKT PRACY
¢ przeptyw 400 |/min — wysoko$¢ podnoszenia 10,5 m
e przeptyw 750 |/min — wysoko$¢ podnoszenia 5,8 m

DANE TECHNICZNE

¢ Asynchroniczny silnik dwubiegunowy

* Klasa izolacji F

e Stopien ochrony IP55

e Zasilanie: 3~230/400V * 10% 50Hz

¢ Zabezpieczenie silnika tréjfazowego w gestii uzytkownika
* Moc silnika: 1,5 kW

1 kpl.

13.

FILTR SSACY - KOSZ (KF)

Filtr ssgcy to koszyk filtrujgcy, umieszczany na liniach ssgcych pomp. Zapobiega uszkodzeniu
pomp przez zanieczyszczenia i czgsteczki oraz zatykaniu sie rur i dysz. Filtr ssacy to niezbedne
komponent dla bezproblemowego dziatania kazdej fontanny wyposazonej w pompy zewnetrzne.
Wykonane jest z odpornej na korozje, najwyzszej jakosci stali nierdzewnej AlSI 304 i wyposazony
w duzg powierzchnie filtrujgca z okragtymi otworami, oferujgc wyzszy wspdtczynnik zasysania
wody.

Filtr w ksztatcie gwiazdy, dla uzyskania jeszcze wiekszej powierzchni filtrujgcej moze zostac
zamocowany bezposrednio na rurze zasysajgce;.

|

1 kpl.

14,

FILTR
Filtr zamontowany po stronie ttocznej kazdej pompy atrakcji do usuwania zanieczyszczen statych

MATERIAL:

- stal malowana proszkowo

- srednica oczek siatki filtrujgcej 1,5 mm
- przeptyw 25 m3/h

- przytacz gwintowane

1 szt.




15.

SZAFA STERUJACA — metalowa malowa proszkowo IP 55
(SZAFA STERUJACA — metalowa malowa proszkowo IP 55
(s2)

Wymagane elementy wyposazenia szafy sterujacej:

- przytaczeniowa listwa zaciskowa 3 x 400V;

- roztgcznik gtéwny 63 A;

- zestaw kontrolek L1, L2, L3;

- jednokanatowy tygodniowy zegar programowalny sterujgcy fontanng;
- jednokanatowy tygodniowy zegar programowalny sterujacy zestawem filtrujgcym;
- wyfaczniki réznicowo-pradowe oddzielne na kazdy odpowiedzialny ukfad;
- kontrolki pracy fontanny i zestawu osSwietleniowego;

- uktad zabezpieczajgcy pompy przed pracg na sucho;

- zasilanie zmiekczacza wody;

- zasilanie gniazd 230 V zainstalowanych w komorze;

- zasilanie pompy do rzgpi;

- uktad ogrzewania szafy sterujgce;j;

- uktad wentylacji szafy sterujgcej;

- uktad ogrzewania komory technologicznej fontanny;

- uktad sterowania i wentylacji komory technologicznej fontanny;

- oSwietlenie szafy sterujgcej wykonane w technologii led;

- sterownik DMX;

- konwerter LED:BUS;

- wzmacniacz LED:BUS;

- zasilacze 24VDC - 960W;

- wktadki bezpiecznikowe z ledowg sygnalizacjg przepalenia;
elektroniczny ukfad dla silnika tréjfazowego pompy filtrujacej z uktadem
sygnalizacyjnym LED zawierajacy:

- zabezpieczenie przed suchobiegiem;

- zabezpieczenie przed zanikiem fazy;

- zabezpieczenie przed asymetrig faz;

- zabezpieczenie przed zmiang kolejnosci faz;

- zabezpieczenie nadnapieciowe;

- zabezpieczenie przecigzeniowe;

- przetwornice czestotliwosci dla kazdej pomp atrakcji:

- czujnik wiatru;

1 kpl.

RAZEM

Warunki stosowania zamiennikow.

W dokumentacji powyzszej wskazano szereg produktow gotowych, z podaniem nazwy,
symbolu i producenta, przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych.
Produkty te stanowig przyktady elementow i urzgdzen, jakie mogg byc¢ uzyte przez
wykonawcow w ramach robot. Znaki firmowe producentéw oraz nazwy i symbole
poszczeqgolnych produktow zostaty w dokumentacji podane jedynie w celu jak
najdoktadniejszego okreslenia ich charakterystyki. Oznacza to, ze wykonawca nie jest
zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej produktow i moze stosowac inne, jednakze wytgcznie pod warunkiem ich
catkowitej zgodnosci z produktami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

- gabarytéw i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj oraz liczba elementéw sktadowych),
- charakteru uzytkowego (tozsamos$c¢ funkcji),
- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatu),




- parametréw technicznych (wytrzymatoSc, trwatoSc, dane techniczne, dane
hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),

- wyglgdu (struktura, ksztatt),

- parametrow bezpieczenstwa uzytkowania.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiadac niezbedne,
wymagane przez prawo deklaracje zgodnosci i jakos$ci z europejskimi normami
dotyczgcymi okres$lonej grupy produktow.

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE S4 OBOWIAZUJACE.
WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA
AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM
ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY

I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA
WYKONAWCE




