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Jarostaw, 23.10.2017r.
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane o$wiadczamy, ze projekt
budowlany p.n. :

»BUDOWA FONTANNY POSADZKOWEJ
NA RYNKU W SEDZISZOWIE MAL.OPOLSKIM

realizowany na dziafce nr ew. gr.:
1546/1(jedn. ewid.. Sedziszow Mafopolski, obreb Sedziszow Matopolski - nr 0001)
dla inwestora:
Gmina Sedziszéw Matopolski
ul. Rynek 1 39-120 Sedziszow Matopolski

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Zawarto$¢ projektu spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w_sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

budowlanego ( Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm).

Branza: Projektant:

Architektoniczna:

Konstrukcyjna:

Sanitarna:

Elektryczna:




|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. INFORMACJE WSTEPNE.
1.1. MATERIALY WYJSCIOWE | PODSTAWA OPRACOWANIA:

Umowa i uzgodnienia z Inwestorem

Mapa zasadnicza w skali 1:500.

Wizja w terenie i pomiary uzupetniajace

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r., zmieniajace R.M.T.,B. i G.M
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz.
462 oraz z 2013 r. poz.762).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane (tekst jednolity, DzU.2016.2255)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2015, poz. 1442 z pdzniejszymi zmianami).

1.2. OBIEKT

fontanna posadzkowa z infrastrukturg towarzyszaca (obiekt matej architektury na terenie publicznym )

1.3. ADRES INWESTYCJI

Powiat ropczycko-sedziszowski

Jedn. ewid.: Sedziszéw Matopolski,
Obreb Sedziszéw Matopolski, nr 0001: dz. nr ew. gr.1546/1.

1.4.INWESTOR

Gmina Sedziszéw Matopolski

ul. Rynek 1
39-120 Sedziszow Matopolski

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budowa fontanny posadzkowej na rynku w miejscowosci Sedziszéw

Matopolski na dziatce nr ewid. 1546/1, gm. Sedziszéw Mip.

Cel inwestyciji:

- poprawa atrakcyjno$ci i stworzenie miejsca rekreacji na rynku

Zakres inwestycji obejmuje:

rozebranie istniejacej konstrukcji chodnikdw z kostki betonowej

= wykonanie wykopu pod posadowienie niecki fontanny

= wykonanie wykopdw pod rury spustowe i przelewowe z fontanny (przytacz)
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= wykonanie wykopow pod zasilanie energetyczne i sterownicze (instalacje wewnetrzne)
= wykonanie wykopow pod zasilanie w wode (instalacje wewnetrzne za wodomierzem)
= wykonanie podbudowy pod zelbetowg niecke fontanny
= wykonanie zelbetowej niecki fontanny
= wykonanie zelbetowej podziemnej maszynowni fontanny
= montaz wyposazenia technologicznego fontanny i uktadu sterowania
= utozenie warstwy wykonczeniowej niecki
= wykonanie rur spustowych i przelewowych z niecki fontanny
= uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach oraz wysiew trawy w miejscach ubytkow
. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
Obszar przedsiewziecia potozony jest w centralnej czeSci miasta Sedziszow Matopolski na terenie
zabytkowego rynku. Obszar dziatek objetych inwestycjq stanowig wiasno$¢ Inwestora. Na terenie inwestycji
znajduje sie chodniki z kostki brukowej oraz otaczajaca je zielen. Obszar dziatki Inwestora oznaczony zostat
na P.Z.T. w skali 1:500 symbolami A-B-C-D (Rys A-1).

Dziatka uzbrojona jest w:
- wode

- kanalizacje sanitarng

- energie elektryczng

-gaz
Trasy istniejgcego uzbrojenia zlokalizowane sg na mapie sytuacyjno-wysoko$ciowej w skali 1:500, na

ktorej opracowany zostat projekt.
. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja przewiduje wymiane nawierzchni z kostki brukowej na nawierzchnie z piyt
granitowych promieniowanych o wym. 40x40cm — w obszarze fontanny. W wyniku planowanej inwestycji nie
ulegnie zmianie powierzchnia biologicznie czynna. Projektuje sie takze wykonanie maszynowni fontanny pod
powierzchnig terenu, zalicznikowego przytacza energetycznego, zalicznikowego przytacza wody oraz

przytacza kanalizacji deszczowej.

. DANE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA | ZDROWIA, DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ.

6.1.W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKOW | DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ORAZ DOBR

KULTURY WSPOLCZESNEJ.

Teren obejmujacy przedmiotowg dziatke jest objety ochrong konserwatorska.

6.2. W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU.

Inwestycja zgodnie z rozporzadzeniem R.M. z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zmiang Dz. U. 2013.817) nie jest
kwalifikowana do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco i potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko.

Stwierdza sie wiec, ze planowana inwestycja pozostaje w zgodzie z zapisami art. 5 Ustawy z dnia 7 lipca
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1994r. - Prawo Budowlane ze szczegéinym uwzglednieniem ust1 pkt9) w zakresie poszanowania,
wystepujacych stron w obszarze oddziatywania obiektu i nie naruszy w jakikolwiek sposdb uzasadnionych
interesow 0sob trzecich.

Projektowana inwestycja nie spowoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosSci korzystania

Z enerqii elektrycznej, wody oraz dostepu do Swiatta dzienneqo pomieszczen przeznaczonych na stafy pobyt

ludzi: nie bedzie powodowaé ucigzliwosci wywotanych przez hatas, wibracje, nie bedzie zrodtem zaktocen

elektrycznych oraz promieniowania, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

— Przedsiewziecie (nie wptywa na poziom zanieczyszczenia powietrza, nie wprowadza nieoczyszczonych
sciekow do Srodowiska wodno-gruntowego); dla higieny izdrowia uzytkownikow oraz nie narusza
interesow 0sob trzecich, a takze odpowiada obowigzujacym przepisom Prawa Budowlanego
z uwzglednieniem warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

— Dziatka potozona jest poza obszarami Natura 2000, a inwestycja nie powoduje bezposredniego ani
posredniego wptywu na obszary Natura 2000 czy inne obszary majace znaczenie dla wspélnoty.

— Inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziatywania na srodowisko.

— QOdpady gospodarcze: nie dotyczy

— Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan a takze promieniowania w szczegolno$ci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen — planowana inwestycja swoim charakterem nie spowoduije i nie

przekroczy jakichkolwiek z wymienionych niepozadanych i niekorzystnych emisiji.

6.3.INFORMACJE W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISOW DOT. OCHRONY
GATUNKOWEJ ROSLIN, ZWIERZAT | GRZYBOW.

— Na etapie realizowania projektu, przeprowadzono analize obszaru inwestycji; nie zauwazono i nie
stwierdzono siedlisk ptakéw chronionych iinnych zwierzat, chronionych gatunkéw roslin idziko
wystepujacych grzybdw. Stwierdzono, ze ze wzgledu na zakres prac inwestycja nie bedzie wywiera¢
negatywnego wptywu na srodowisko, nie spowoduje pogorszenia stanu Srodowiska gdyz nie nalezy do
przedsiewzieC mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na Srodowisko i przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

W oparciu o przepisy RMS z dnia 7 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (poz.
1348) oraz z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie dziko rosnacych grzybéw objetych ochrong (poz.
1408), i z dnia 16 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (poz. 1409), projekt spetnia

przepisy dot. w/w ochrony gatunkowej zwierzat, grzybow i roslin.

6.4.WYTYCZNE | ZALECENIA DLA INWESTORA ORAZ POTENCJALNYCH
WYKONAWCOW W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA.

a) Podczas prowadzenia robdt budowlanych Inwestor/Wykonawca realizujacy przedsiewziecie jest
zobowigzany uwzgledni¢ ochrong Srodowiska na obszarze oddziatywania projektu.
W trakcie realizacji projektu nie beda naruszone przepisy RMS z dnia 7 pazdzierika 2014 r. w sprawie

ochrony gatunkowej zwierzat (poz. 1348) oraz z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie dziko rosnacych



grzybdw objetych ochrong (poz. 1408), i z dnia 16 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowe;

roslin (poz. 1409), projekt spetnia przepisy dot. w/w ochrony gatunkowej zwierzat, grzybow i roslin.

b) Przed podjeciem prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ obserwacje dotyczace ewentualnego
wystepowania gatunkow chronionych ptakow i innych zwierzat.

c) W przypadku stwierdzenia obecnosci ptakéw czy innych chronionych zwierzat obowigzuje zakaz
zabijania, okaleczania, chwytania, niszczenia jaj, postaci mtodocianych i form rozwojowych,
niszczenia gniazd innych schronien, umysinego ptoszenia i niepokojenia oraz niszczenia ich siedlisk
i ostoi.

d) W sytuacji jak wyzej, nalezy bezwzglednie wstrzymac roboty i stosowac zapisy wynikajace miedzy
innymi z Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. oraz Ustawy o zapobieganiu
szkodom w $rodowisku i ich naprawie z dnia 13 kwietnia 2007r.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN | PROJEKTOWANY OBIEKT.

Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest poza obszarem oddziatywania terenu gdrniczego. Nie
zachodzi wigc przypadek wptywu eksploatacji gorniczej na projektowang inwestycje.

. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Odlegtosci od granicy z dziatkami sasiednimi zgodne z przepisami zawartymi w §272 ust 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami). Dojazd dla stuzb
strazy pozarnej zapewnia istniejacy uktad drég dojazdowych. Uktad drog dojazdowych pozostaje bez zmian.
Nadbudowa i przebudowa budynku wykonana zostanie wykonana z materiatdbw NRO. Nie przewiduje sie
przechowywania w obiekcie materiatow niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2 ust1 pkt. 1
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Poniewaz
obiekt przeznaczony jest do jednoczesnego uzytkowania przez nie wiecej niz 50 oséb nie jest wymagane

zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru (rozdziat 2.).

. BILANS TERENU | OBIEKTOW.
- wysoko$¢ obiektu: -
- dtugos¢ i szerokos¢ niecki (podziemne;j): 2,80x8,40m
- powierzchnia niecki (podziemnej): 23,52m?
- powierzchnia komory (podziemne;j): 7,84m2
- kubatura komory (podziemne;j): 21,95m?

- powierzchnia przebudowywanej nawierzchni pod fontanne:  33,12m2

Inwestycja nie powoduje zmian w powierzchni zabudowy, powierzchni catkowitej, powierzchni

biologicznie czynnej.

Projektant:

mgr inz. arch. Artur OSTAFIJCZUK
A-97/01
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. PODSTAWA PRAWNA:

art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3, pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016r.

poz. 23 z p6zn. zmianami)

. ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA:
Z uwagi na lokalizacje istniejacej zabudowy i zakres planowanych rob6t budowlanych dotyczacych
budowe fontanny posadzkowej, nie wptywajacych na zmiane powierzchni utwardzonej i innych parametréw

obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie wylacznie w granicach dziatki Inwestora nr ew. gr.

1546/1(obr. 0001) m. Sedziszow Matopolski i pozostaje bez jakiegokolwiek wptywu na dziatki

sasiednie.
Inwestycja pozostaje w zgodzie z zapisami art. 20 ust1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

w zakresie poszanowania, wystepujacych stron w obszarze oddziatywania obiektow inie narusza
w jakikolwiek sposéb uzasadnionych interesbw osob trzecich w tym zapewnienia dostepu do drogi
publicznej.

Na etapie realizacji projektu przeprowadzono analize obszaru oddziatywania inwestycji pod katem
ustalenia czy projektowana nadbudowa konstrukcji dachu budynku mieszkalnego swoim usytuowaniem
I gabarytami bedzie wptywac¢ na sasiednie nieruchomosci czy tez nie.

Stwierdza sie, ze przy realizacji inwestycji nie zachodza ograniczenia wynikajace z przepiséw

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie, dotyczace kwestii:

e zacieniania (mozliwos¢ ograniczenia przez objety opracowaniem obiekt doptywu Swiatlg
stonecznego do budynkdw istniejacych na dziatkach sasiednich),

e ochrony przeciwpozarowej (odlegtosci objetego opracowaniem obiektu od granic dziatki i obiektow

Zlokalizowanych na sasiednich nieruchomosciach),

e innych odlegtosci réwniez w zakresie sytuowania takich elementéw zagospodarowania terenu jak

budynki sasiednie, studnie, zbiorniki wody, oczyszczalnie $ciekdw, itp.).
Analiza wykazata réwniez, ze nie naruszone bedg przepisy ochrony srodowiska, dotyczace min. ochrony
przed hatasem, a teren inwestycji bedzie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Ponad to teren
Inwestora nie jest potozony na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu. Dziatka potozona jest poza
obszarami Natura 2000, zatem planowane roboty budowlane nie bedg wywieraC bezposredniego ani
posredniego wptywu na obszary majace znaczenie dla wspélnoty.

Stwierdza sie, ze projektowana budowa fontanny nie bedzie wywierata ujemnego wptywu na $rodowisko,

zdrowie i zycie ludzi. Brak kolizji z obiektami zabytkowymi. Inwestycja nie wymaga opracowania raportu

oddziatywania na $rodowisko.
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Realizacja prac wykonywana zostanie bez uzycia cigzkiego sprzetu budowlanego, nie powodujac
nadmiernych drgan obiektéw zlokalizowanych na dziatkach sasiednich.

Teren inwestycji nie znajduje sie w zasiegu zbiornika wod podziemnych jak rowniez nie znajduje sie
w obszarze osuwiskowym czy szkdd goérniczych. Realizacja inwestycji nie spowoduje zmiany warunkow

wodnych panujgcych w ustroju gruntowym, nie bedzie tez miata Zzadnego wptywu na wody podziemne.

Projektant:
mgr inz. arch. Artur OSTAFIJCZUK
A-97/01

18



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SEDZISZOW - MALOPOLSKI
Skala 1 : 500

woj. podkarpackie

pow. Ropczycko - sedziszowski
Sedziszow Matopolski [181504_2]
Sedziszow Matopolski [Nr 0001]
arkusz: 7.125.27.07.3.2

SKALA

WYKONANO NA ZESKANOWANYM PODKLADZIE
-ZGODNYM Z MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Mapa wykonana na podstawie przeskalowania  kopii mapy zasadniczej
m. Sedziszow Matopolski w skali 1:500, Uktad wspodtrzednych "2000/7". Uktad
wysokosci "KRONSZTAD 86". Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie
wykazanych w zakresie mapy urzgdzen podziemnych, kitdre nie byly zgtoszone
do inwentaryzacji .W zakresie opracowania nie badano stuzebnosci gruntowych
ujawnionych w ksiegach wieczystych dotyczgcych nieruchomosci. Wykazane na
niniejszej mapie granice dziatek objete zakresem opracowania zostaty
wyznaczone w terenie z wymagang doktadnoscig pomiaru. Mapa aktualna w
zakresie opracowania na dzien 1.VIIL.2017r.

Petkinie dnia 1.VIll. 2017r.  Licencja nr WG-WGQ0.6640.309.2017_1815_ K05
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

A. BRANZA ARCHITEKTONICZNO-
KONSTRUKCYJNA
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
BRANZY ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNEJ

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa.

Inwentaryzacja, wizja lokalna oraz dokumentacja fotograficzna.

Normy i przepisy budowlane.

. DANE OGOLNE

Adres obiektu:

Powiat ropczycko-sedziszowski

Jedn. ewid.: Sedziszéw Matopolski,

Obreb Sedziszéw Matopolski , nr 0001: dz. nr ew. gr. 1546/1
Inwestor:

Gmina Sedziszéw Matopolski

ul. Rynek 1 39-120, Sedziszéw Matopolski

. CZESC ARCHITEKTONICZNA

. ZAKRES INWESTYCJI

Zakres robot obejmuje:

rozebranie istniejacej konstrukcji chodnikdw z kostki betonowej

wykonanie wykopu pod posadowienie niecki fontanny

wykonanie wykopow pod rury spustowe i przelewowe z fontanny (przytacz)
wykonanie wykopow pod zasilanie energetyczne i sterownicze (instalacje wewnetrzne)
wykonanie wykopow pod zasilanie w wode (instalacje wewnetrzne za wodomierzem)
wykonanie podbudowy pod zelbetowg niecke fontanny

wykonanie zelbetowej niecki fontanny

wykonanie zelbetowej podziemnej maszynowni fontanny

montaz wyposazenia technologicznego fontanny i uktadu sterowania

utozenie warstwy wykonczeniowej niecki

wykonanie rur spustowych i przelewowych z niecki fontanny

uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach oraz wysiew trawy w miejscach ubytkow



3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Fontanna posadzkowa z maszynownia (komorg techniczng) podziemng zlokalizowang bezposrednio pod
nig. Obiekt zlokalizowany na poziomie istniejacej nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Program
funkcjonalny obiektu — spienianie wody dyszami ze stali nierdzewnej, wodoszczelnej kwasoodpornej oraz

zabezpieczonej przed dziataniem chemikaliéw zwigzanych z utrzymaniem fontanny.

. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | GABARYTOW OBIEKTU

Podstawowe dane gabarytowe

- wysokos$¢ obiektu:

- dtugos¢ i szerokos¢ niecki (podziemnej): 2,80x8,40m
- powierzchnia niecki (podziemnej): 23,52m?

- powierzchnia komory (podziemnej): 7,84m?

- kubatura komory (podziemnej): 21,95m?

- powierzchnia przebudowywanej nawierzchni pod fontanng:  33,12m2

. FORMA ARCHITEKTONICZNA, SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU
| OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Ksztalt fontanny zamyka sie¢ w prostokacie. Fontanna wyposazona zostaje w 9 dysz spieniajacych
rozmieszczonych zgodnie z cze$cig rysunkowa. Dysze ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, wodoodpornej
oraz odpornej na dziatanie chemikaliow zwigzanych z utrzymaniem fontanny. Poziom pietrzenia wody od
70 cm do 300cm. Wszelkie elementy fontanny muszg by¢ zabezpieczone przez hydrofobizacje. Elementy
kamienne wg czesci rysunkowej. Forma istniejacego obiektu nie bedzie kolidowac z obiektami istniejacymi

oraz krajobrazem.

. WARUNKI POSADOWIENIA | KATEGORIA GEOTECHNICZNA BUDYNKU

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463)
rzeczony obiekt kubaturowy stopniem skomplikowania z uwagi na zastosowane rozwigzania projektowe
i wystepujace proste warunki gruntowe oraz proste warunki posadowienia fundamentéw, odpowiada
standardom konstrukcyjnym zaszeregowania go do | kategorii geotechnicznej. Wody gruntowe wystepujg

ponizej poziomu posadowienia.

. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Nie dotyczy.

. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA SRODOWISKOWYCH I
EKONOMICZNYCH ALTERNATYWNYCH, WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy.
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9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wszelkie materiatu uzyte do wykonania fontanny sg materiatami nie rozprzestrzeniajacymi ognia.

10. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.
Obiekt nie wymaga dostosowania do potrzeb 0sob niepetnosprawnych. Kazda osoba powinna zachowaé

ostrozno$¢ przy korzystaniu z fontanny.

. CZESC KONSTRUKCYJNA

1. PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

a) Podstawa wykonania konstrukciji.
Wymagane bezpieczeristwo konstrukcji (dziat V warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie: Dz. U. Nr 75, poz. 690) zapewniono przez spetnienie wymagan zawartych w Normach.
e PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcii
e PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywania konstrukcji (cze$¢ 1-3 Oddziatywania ogolne, ciezar
objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenie uzytkowe w budynkach)
e PN/B-03020: Posadowienie bezposrednie budowli
e PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

b) Warunki lokalizacyjne
e Poziom zwierciadta wody gruntowej: ponizej poziomu posadowienia fundamentow
e (Gleboko$¢ przemarzania hz=1,00 m

e Do obliczen przyjeto grunty spoiste w stanie zageszczonym

c) Dane konstrukcyjno-materiatowe.
o Beton klasy C20/25 (B25) W8
e Stal zbrojeniowa konstrukcyjna klasy A-lll, gatunku 34GS
e Stal strzemion klasy A-0, gatunku St0S
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2. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
a) Sciany komory technicznej

Zelbetowe — Beton C25/30 wodoszczelny — wykorczone plytkami grosowymi zgodnie z czescig

rysunkowg — $ciany zabezpieczone preparatem np. Aquafin 2k — uszczelnienie maszynowni.

b) Wentylacja komory technicznej

Wg opracowania branzowego.

c) lzolacje

= izolacje przeciwwilgociowe
$ciany komory technicznej — 2x abizol/dysperbit do stosowania pod polistyren ekstrudowany.
= izolacje termiczne

polistyren ekstrudowany XPS grubos¢ 15cm

d) Wykonczenie wnetrza komory technicznej

=  podiogi i posadzki:
- ptytki gresowe
= okladzina $cian:

- ptytki gresowe

e) Wiaz do komory technicznej

Witaz Zeliwny okragty klasy A15.

24



OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH URZADZEN

MATERIALY

llos¢

AGREGAT FONTANNOWY DMX 24VDC nr 1
(AF 1)

Wymagane parametry techniczne:

- napiecie silnika: 24VDC;

- silnik: wysokiej efektywnosci energetycznej BLDC z zewnetrznym
podwodnym uktadem sterujagcym umozliwiajacym kontrole predkosci
obrotowej;

- moc maksymalna; 50W;

- przeptyw wody (maksymalny): 90 I/min;

- wysoko$¢ podnoszenia (maksymalna): 4,5 m;

- predkos¢ obrotowa: 4500 obr/min;

- sterowanie: protokot DMX 512;

- stopieni ochrony: IP 68;

- temperatura pracy: 5°- 35°C;

- bardzo cicha praca;

- zabezpieczenie przed przecigzeniem termicznym;

- mozliwo$¢ tworzenia dynamicznie zmiennych obrazéw wodnych o réznej
czestotliwosci;

Wymagane punkty pracy pompy:

- przeptyw 50 I/min — wysoko$¢ podnoszenia 3,0 m;

- przeptyw 67 I/min — wysoko$¢ podnoszenia 2,0 m;

Wysokos$¢ obrazu wodnego przy dyszy typu SMOOTH BORE - 12 mm:
-2,5m;

Wymagane wymiary pompy:

- dlugos¢: 219,5 mm;

- szerokos¢: 101,0 mm;

- wysokos$¢: 113,5 mm;

- $rednica kosza filtrujacego @ 74 mm;

Wymagane wymiary podwodnego uktadu sterujacego:

- dlugos¢: 160,0 mm;

- szerokos¢: 70,0 mm;

- wysokos¢: 50,00 mm;

Materiat:

- kosz ssawny: stal nierdzewna 316;

- korpus pompy: tworzywo sztuczne;

Rodzaj przytacza elektrycznego:

- zasilanie 24VDC: hermetyczne podwodne zigcze kablowe;

- protokdt DMX IN: hermetyczne podwodne ztacze kablowe;

- protokét DMX OUT: hermetyczne podwodne ztacze kablowe;
Hermetyczne podwodne zlacze kablowe — agregat fontannowy DMX 24VDC
nr 1 musi by¢ wyposazony w zigcze umozliwiajace szybkie i tatwe roztaczanie
przewodu zasilajgcego oraz przewoddw sterujgcych DMX przez personel
obstugujacy urzadzenie.

W przypadku wyposazenia fontanny w o$wietlenie, hermetyczne podwodne
ztacze kablowe swojg konstrukcjg musi eliminowa¢ mozliwos¢ zamiany
potaczen agregat fontannowy DMX 24VDC nr 1 — oswietlenie. Jednoczesnie
ztacza muszg pochodzi¢ od tego samego producenta

i by¢ tego samego typu we wszystkich zestawach oswietleniowych oraz w
agregacie fontannowym DMX 24VDC nr 1.

Nie dopuszcza sie rozwigzania zastosowania zfaczy, ktére swoja
konstrukcja umozliwiaja zamiane podfaczenia pomiedzy elementami.
System ztaczy hermetycznych umozliwia szybki i niezawodny demontaz
urzadzen podczas serwisu lub na okres zimowy.

Produkt musi mie¢ zapewniony serwis gwarancyjny i po gwarancyjny na
terenie Polski.

8 kpl.
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DYSZA SUCHO - POWIERZCHNIOWA Z OSWIETLENIEM LED O SREDNICY
12 mm
(FPK)

Wymagane parametry techniczne urzadzenia:

- napiecie; 24VDC;

- moc: 20W;

- kolor: RGB;

- wysoko$¢ strumienia wody: 0,1 — 2,5 m;

- rodzaj przytacza: hermetyczne podwodne ztacze kablowe;

- materiat: stal nierdzewna 304, polerowana;

- strumien $wietiny: min. 657 lumenéw;

- stopien ochrony: IP68;

- wysoko$¢: 128 mm;

- $rednica: 200 mm;

- szkfo hartowane o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenia;
- ultra — kompaktowa konstrukcja;

- zaprojektowana do bezpiecznego chodzenia po gornej powierzchni;
- wpuszczana w posadzke (bezpotknieciowa);

- oprawa w litej obudowie ze stali nierdzewnej;

- 16 — stopniowe zabezpieczenie termiczne;

- wysoka odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne;

- prosta i szybka instalacja;

A—H
i

Wymagany obraz wodny:
Dysza z pojedynczym pionowym strumieniem wody o Srednicy 12 mm.

Sterowanie:
Profesjonalny system LED:BUS w uktadzie 3-przewodowym utatwiajacy montaz i
eksploatacje oprawy.

Hermetyczne podwodne zlacze kablowe - oprawa oSwietleniowa musi by¢
wyposazona w ztgcze umozliwiajace szybkie i fatwe roztaczanie przewodu
sterujgco - zasilajacego przez personel obstugujacy urzadzenie. W przypadku
wyposazenia fontanny w inne urzadzenia, hermetyczne podwodne ztacze kablowe
swojg konstrukcjg musza eliminowa¢ mozliwo$¢ zamiany potaczen. Jednoczesnie
ztacza muszg pochodzi¢ od tego samego producenta i by¢ tego samego typu we
wszystkich urzadzeniach wykorzystanych do budowy fontanny.

Nie dopuszcza sie rozwigzania zastosowania ztaczy, ktdre swojq konstrukcja
umozliwiajq zamiane podifgczenia pomiedzy: oprawq a agregatem
fontannowym.

System ztgczy hermetycznych umozliwia szybkie i niezawodny demontaz
zestawow fontannowych na okres zimowy.

Produkt musi mie¢ zapewniony serwis gwarancyjny i po gwarancyjny na terenie
Polski.

8 kpl.

DYSZA SUCHO - POWIERZCHNIOWA KLEPSYDRA Z OSWIETLENIEM (1
dysza + 4 lampy)
(DPA - DD - KA 202)

Wymagane parametry techniczne dyszy:
- wysoko$¢ strumienia wody: 3,0 m;

- przeptyw wody: 264 I/min.;

- materiat: stal nierdzewna 304, polerowana;
- wysoko$¢ dyszy: 135 mm;

- $rednica: 300 mm;

- ilo$¢ strumieni wodnych: 18;

- $rednica strumieni wodnych: 6 mm;
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- ultra — kompaktowa konstrukcja;

- zaprojektowana do bezpiecznego chodzenia po gornej powierzchnii;
- wpuszczana w posadzke (bezpotknieciowa);

- oprawa w litej obudowie ze stali nierdzewnej;

- wysoka odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne;

- prosta i szybka instalacja;

Wymagane parametry techniczne lamp:

- napiecie: 24VDC;

- moc: 4 x 6W;

- kolor: RGB;

- rodzaj przytacza: hermetyczne podwodne ztacze kablowe;

- materiat: stal nierdzewna 304, polerowana;

- strumien Swietiny: 4 x 219 lumendw;

- stopien ochrony: IP68;

- wysoko$¢: 72 mm;

- $rednica: 120 mm;

- kat podania $wiatta: 19°;

- szkto hartowane o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenia;
- ultra — kompaktowa konstrukcja;

- zaprojektowana do bezpiecznego chodzenia po gérnej powierzchnii;
- wpuszczana w posadzke (bezpotknigciowa);

- oprawa w litej obudowie ze stali nierdzewnej;

- 16 — stopniowe zabezpieczenie termiczne;

- wysoka odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne;

- prosta i szybka instalacja;

Wymagany obraz wodny:

Dysza wielostrumieniowa o 18 strumieniach o $rednicy 6 mm kazdy tworzacych
niepowtarzalny

i wyjatkowy obraz wodny w ksztalcie klepsydry.

Sterowanie:
Profesjonalny system LED:BUS w uktadzie 3-przewodowym utatwiajacy montaz i
eksploatacje oprawy.

Hermetyczne podwodne zlacze kablowe — oprawa o$wietleniowa musi by¢
wyposazona w ztgcze umozliwiajace szybkie i fatwe roztgczanie przewodu
sterujgco - zasilajacego przez personel obstugujacy urzadzenie. W przypadku
wyposazenia fontanny w inne urzadzenia, hermetyczne podwodne zigcze kablowe
swojq konstrukcjg musi eliminowaé mozliwo$¢ zamiany potaczen. Jednoczesnie
ztacza muszg pochodzi¢ od tego samego producenta i byé tego samego typu we
wszystkich urzadzeniach wykorzystanych do budowy fontanny.

Nie dopuszcza sie rozwigzania zastosowania ztaczy, ktdre swoja konstrukcja

umozliwiajq zamiane podifaczenia pomiedzy: oprawq a agregatem
fontannowym.

System ztgczy hermetycznych umozliwia szybkie i niezawodny demontaz
zestawow fontannowych na okres zimowy.

Produkt musi mie¢ zapewniony serwis gwarancyjny i po gwarancyjny na terenie
Polski.

1 kpl.
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ZESTAW FILTRUJACY

(ZF)

Filtr o prostej konstrukcji i doktadnym wykonaniu, gwarantujacy niezawodng prace
przez dtugie lata. Wyposazony z podstawe umozliwiajaca stabilne postawienie filtra
na kazdym podfozu.

Szesciodrogowy zawor pozwala na wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci
obstugowych przy zbiorniku filtra, za pomocg prostych operaciji raczka zaworu.

Wymagane parametry techniczne zestawu filtrujacego:

- Srednica filtra: min. 485 mm;

- zbiornik: wykonany z polietylenu jako jeden odlew;

- powierzchnia filtracyjna: 0,20 m?;

- ilo$¢ piasku filtrujgcego: 100 kg;

- maksymalna pojemno$¢ uktadu filtrujacego: 50 ms;

- wyposazony w zawor szesciodrogowy o $rednicy przytaczeniowej: 1% ";

Wymagane parametry techniczne pompy zestawu filtrujacego:
- przeptyw przy h=8 m: 10 m3/h;

- moc silnika:0,45 kW;

- pompa wyposazona w fapacz widkien;

- cicha praca;

1 kpl.

STACJA UZDATNIANIA WODY
(SUW)

Urzadzenie do uzdatniania wody z ceramicznym wktadem na bazie mineratéw
(jony srebra

i miedzi). Prosty w zastosowaniu dzieki automatycznemu uwalnianiu mineratéw
przez caty sezon pracy fontanny (efektywne dziatanie przez 6 miesigcy). W drugiej
komorze umieszczony jest zasobnik chloru, co pozwala zautomatyzowac
dozowanie chloru nawet na 2 miesiace. Komora wyposazona jest w pokretto
regulacyjne pozwalajace stopniowac predkos¢ uwalniania $rodka dezynfekujacego.
Niezwykle prosta instalacja, nie wymaga zasilania ani programowania. Jony srebra
i miedzi pozwalaja zredukowac ilos¢ wymaganego chloru.

Wymagane parametry techniczne pompy stacji uzdatniania wody:

- pojemnos¢ zasobnika chloru: 10 tabletek po 250 g chloru (tacznie 2,5 kg chloru);
- maksymalny dozwolony przeptyw wody przez zasobnik: 6,5 m3/h;

- uktad wyposazony w pokretto regulacyjne dozowanie chloru - 6-stopniowe;

- obstugiwana pojemnos¢ niecki: od 20 do 75 m3;

- koniecznos$¢ utrzymywania PH wody na poziomie: 7,2-7,4;

- $rednica rur montazowych: 50 lub 63 mm;

- wewnetrzy wymienny kartusz z wktadem mineratéw na bazie jonéw srebra i
miedzi umozliwiajacy redukcje ilosci wymaganego chloru do uzdatniania: 0,5 ppm
chloru w potaczeniu z mineratami jest réwnie efektywne, co 2 ppm chloru w
tradycyjnej niecce;

1 kpl.

ODPLYW DENNY ZESTAWU FILTRUJACEGO
(OD)

Wymagane parametry techniczne odplywu dennego:

- wysoko$¢: 160 mm;

- $rednica: 165 mm;

- materiat: stal nierdzewna 304, polerowana;

- przytacze: GZ2 % *;

- demontowana kratka ochronna;

- prosta instalacja;

- podwyzszona kratka ochronna zaprojektowana aby chroni¢ przez przysysaniem
zanieczyszczen;

- mocowanie do podiaczenia przewodu wyrdwnujacego potencjat elekiryczny;

1 kpl.
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7. DYSZA NAPLYWOWA
(DS)
Wymagane parametry techniczne dyszy naptywowe;j:
- wysoko$¢: 40 mm;
- $rednica: 110 mm;
- materiat: stal nierdzewna 304, polerowana; 2 kpl.
- przytacze: GZ2 % °;
- przeptyw: 5 md/h;
- prosta instalacja;
a2
8. PRZEJSCIE PREZ BETON - dla dyszy naplywowej
(PPB)
Wymagane parametry techniczne przej$cia przez beton:
- wysoko$¢: 93 mm;
- materiat: stal nierdzewna 304, polerowana; 3 kpl.
- przytacze: GZ2 % *;
- prosta instalacja;
- mocowanie do podtgczenia przewodu wyrownujacego potencjat elektryczny;
9. WIELOFUNKCYJNA ARMATURA PRZELEWOWO - UZUPELNIAJACA
(APU)
Wymagane parametry techniczne ukladu automatycznego uzupetnienia
wody:
- wysoko$¢: 190 mm;
- szeroko$¢: 300 mm;
- gteboko$¢ 125 mm; 1 kpl.
- materiat: stal nierdzewna 304, polerowana;
- prosta instalacja;
Armatura wyposazona w:
- odptyw namiarowo-burzowy z regulacjg £ 40 mm o $rednicy 2”;
- wytrzymaty mechaniczny zawér ptywakowy o przytaczu %2 * do automatycznego
uzupetniania wody w niecce;
- uktad szybkiego napetnienia niecki o przytaczu 1”;
- pokrywa zapobiegajaca przed zanieczyszczeniami i lisémi z system
kompensujacym falowanie wody;
- instalacja podtynkowa oraz $cienna;
Ve
I :
10. POMPA DO RZAPI - usuwajaca wode z komory w przypadku wycieku
(P)
Pompy zatapialna do wody lekko zanieczyszczonej przeznaczone do oprézniania
zbiornikw oraz zalanych pomieszczen. Zastosowane w standardzie mechaniczne
uszczelnienie watu gwarantuje duzg niezawodnos¢ pracy urzadzenia.
Wymagane parametry techniczne pompy do rzapi:
- maksymalna wysokos$¢ podnoszenia: 8 m;
- maksymalny przeptyw: 9 md/h; 1 kpl.
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- wbudowany niezawodny wytacznik magnetyczny;

- materiat: stal nierdzewna 304, polerowana;

- moc: 0,25 kW;

- napiecie zasilania: 230V,

- wysoko$¢ pompy: 273 mm;

- Srednica pompy wraz z ptywakiem magnetycznym: 270 mm;
- stopien ochrony: IP 68;

1.

ZMIEKCZACZ WODY

(Zm)

Zmiekczacz wody chroni instalacje wodna i pompy wody przed osadzaniem sie
weglanu wapnia, ktéry powoduje utrudnienie przeptywu wody i prowadzi do zbyt
wysokiego zuzycia energii. Poprzez ochrone urzadzen i zaworow zapobiega sie
wydatkom na naprawe. Zasada dziatania zmigkczacza to system ze zbiornikiem
zywicy umozliwiajgcym wymiane jonéw wapnia na jony sodu. Dzieki zastosowaniu
systemu przeciwpradowego do procesu regeneracji uzyta zostaje niewielka ilos¢
soli i wody. Regeneracja przeprowadzana jest automatycznie w systemie
objeto$ciowym z mozliwo$cig dodatkowego wymuszenia regeneraciji co okreslony
czas. Nalezy zamontowac rowniez dodatkowy osprzet utatwiajacy obstuge
zmiekczacza - flansza uniwersalna systemu wraz z zaworem typu bypass.
Obudowa zmigkczacz powinna by¢ wykonana z termoplastu odpornego na udary
mechaniczne a cze$ci uszczelniajgce z elastomeru odpornego na starzenie.
Pozostate czesci funkcjonalne wykonane ze stali nierdzewnej i z brazu (z niska,
zawarto$cig otowiu) odpornego na dezynfekcje.

Wymagane parametry techniczne zmigkczacza wody:
- waga bez wody: 67 kg

- wysoko$¢ catkowita: 1307 mm

- Srednica zewnetrza butli: 257 mm

- wysoko$¢ zbiornika na s6l: 790 mm

- $rednica zbiornika na sol: 380 mm

- napiecie zasilania: 12V z adaptera AC 230V

- pobdr mocy: 24 W

- przytacza: 1”

- wielko$¢ zbiornika na sol: 85 |

- typ regeneraciji: objeto$ciowa, przeciwpragdowa
- pojemnos$¢ jonowymienna: 180 m3/°fH

- przeptyw wody przy twardosci 30° - 50° fH: 4,4
- strata ci$nienia: 0,2 bara

- zuzycie soli na regeneracje: 4,4 kg

- wolna przestrzen nad urzadzeniem 500 mm

1 kpl.

12.

POMPA ATRAKCJI (PA)

Pompa wirowa, od$rodkowa z otwartym wirnikiem z elementami hydraulicznymi
wykonanymi ze stali nierdzewnej AlSI 304, do zastosowania

w systemach przemystowych; do pompowania cieczy brudnych oraz mediéw
zawierajacych ciata state o Srednicy do 19 mm.

SPECYFIKACJA

+ Maksymalne cisnienie pracy: 8 bar

+» Maksymalna temperatura medium: 90°C

* Przeplyw ciat statych: maksymalna $rednica zanieczyszczeh 19 mm

MATERIALY

+ Obudowa pompy, pokrywy, wat i wirnik: stal AISI 304

+ Wspornik i obudowa silnika wykonane z Zeliwa

+ Mechaniczne uszczelnienie watu: wegiel/ceramika/NBR

PUNKT PRACY
* przeptyw 400 I/min — wysoko$¢ podnoszenia 10,5 m

1 kpl.

30



* przeptyw 750 I/min — wysoko$¢ podnoszenia 5,8 m

DANE TECHNICZNE

+ Asynchroniczny silnik dwubiegunowy

+ Klasa izolacji F

« Stopien ochrony IP55

+ Zasilanie: 3~230/400V + 10% 50Hz

+ Zabezpieczenie silnika tréjfazowego w gestii uzytkownika
* Moc silnika: 1,5 kW

13. FILTR SSACY - KOSZ (KF) 1 kpl.
Filtr ssacy to koszyk filtrujacy, umieszczany na liniach ssacych pomp. Zapobiega
uszkodzeniu pomp przez zanieczyszczenia i czasteczki oraz zatykaniu sie rur i
dysz. Filtr ssacy to niezbedne komponent dla bezproblemowego dziatania kazde;
fontanny wyposazonej w pompy zewnetrzne.
Wykonane jest z odpornej na korozje, najwyzszej jakosci stali nierdzewnej AlSI
304 i wyposazony w duzg powierzchnie filtrujaca z okragtymi otworami, oferujac
wyzszy wspotczynnik zasysania wody.
Filtr w ksztatcie gwiazdy, dla uzyskania jeszcze wiekszej powierzchni filtrujacej
moze zosta¢ zamocowany bezposrednio na rurze zasysajace;.
14, FILTR 1 szt.
Filtr zamontowany po stronie ttocznej kazdej pompy atrakcji do usuwania
zanieczyszczen statych
MATERIAL:
- stal malowana proszkowo
- $rednica oczek siatki filtrujacej 1,5 mm
- przeptyw 25 m3/h
- przytacz gwintowane
15. SZAFA STERUJACA - metalowa malowa proszkowo IP 55
(SZAFA STERUJACA - metalowa malowa proszkowo IP 55
(S2)
Wymagane elementy wyposazenia szafy sterujacej:
- przytaczeniowa listwa zaciskowa 3 x 400V;
- roztacznik gtéwny 63 A;
- zestaw kontrolek L1, L2, L3;
- jednokanatowy tygodniowy zegar programowalny sterujacy fontanng;
- jednokanatowy tygodniowy zegar programowalny sterujacy zestawem
filtrujacym; 1 kpl.
38 000,00

- wytgczniki réznicowo-pradowe oddzielne na kazdy odpowiedzialny ukfad;
- kontrolki pracy fontanny i zestawu o$wietleniowego;

- uktad zabezpieczajgcy pompy przed praca na sucho;

- zasilanie zmigkczacza wody;

- zasilanie gniazd 230 V zainstalowanych w komorze;

- zasilanie pompy do rzapi;

- uktad ogrzewania szafy sterujacej;

- uktad wentylaciji szafy sterujacej;

31



- uktad ogrzewania komory technologicznej fontanny;

- uktad sterowania i wentylacji komory technologicznej fontanny;
- o$wietlenie szafy sterujacej wykonane w technologii led;

- sterownik DMX;

- konwerter LED:BUS;

- wzmacniacz LED:BUS;

- zasilacze 24VDC - 960W;

- wktadki bezpiecznikowe z ledowg sygnalizacjg przepalenia;
elektroniczny uktad dla silnika tréjfazowego pompy filtrujacej z uktadem
sygnalizacyjnym LED zawierajacy:

- zabezpieczenie przed suchobiegiem;

- zabezpieczenie przed zanikiem fazy;

- zabezpieczenie przed asymetrig faz;

- zabezpieczenie przed zmiang kolejnosci faz;

- zabezpieczenie nadnapigciowe;

- zabezpieczenie przecigzeniowe;

- przetwornice czestotliwosci dla kazdej pomp atrakgii:

- czujnik wiatru;

Warunki stosowania zamiennikow.

W dokumentacji powyzszej wskazano szereg produktow gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych
do zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty te stanowig przyktady elementow i urzadzen, jakie moga byc uzyte
przez wykonawcdw w ramach robot. Znaki firmowe producentdw oraz nazwy i symbole poszczegdlnych produktéw zostaty w
dokumentaciji podane jedynie w celu jak najdoktadniejszego okreslenia ich charakterystyki. Oznacza to, ze wykonawca nie jest
zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej produktow i moze
stosowac inne, jednakze wyltacznie pod warunkiem ich catkowitej zgodno$ci z produktami podanymi w dokumentacji pod
wzgledem:

- gabarytow i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj oraz liczba elementow skfadowych),

- charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),

- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatu),

- parametréw technicznych (wytrzymato$c, trwatosc, dane techniczne, dane
hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),

- wygladu (struktura, ksztaft),

- parametrow bezpieczenstwa uzytkowania.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiadac niezbedne,
wymagane przez prawo deklaracje zgodnosci i jakoSci z europejskimi normami
dotyczacymi okreslonej grupy produktow.

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SA OBOWIAZUJACE.

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA
NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY

| REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE

. UWAGI REALIZACYJNE DO INWESTYCJI

Rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpi¢ po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe a nastepnie
po uprawomocnieniu sie tej decyzj,

Budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem kierownika budowy,

Wytyczenie obiektow oraz ustalenia charakterystyczne pozioméw i otaczajacego terenu powinien wykonaé
uprawniony geodeta,

W trakcie budowy nalezy na biezaco prowadzi¢ dziennik budowy

Wszystkie odstepstwa od niniejszego projektu moga by¢ wykonane za zgodg autoréw projektu,

Podane systemy sg jedynie orientacyjnymi, istnieje mozliwos¢ zastosowania réwnowaznych pod wzgledem

parametrow technicznych i jako$ciowych po zatwierdzeniu przez architekta
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Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi warunkami
technicznymi robot, przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby uprawnione;.

Wykonanie wszelkiego rodzaju instalacji i sieci t. instalacji elektrycznej, wodociggowej, nalezy zleci¢
wykonawcom posiadajacym odpowiednie uprawnienia.

Niezaleznie od stopnia doktadno$ci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora, definiujacej ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.

W przypadku domniemania lub pojawienia sie¢ niescistosci lub btedéw nalezy natychmiast powiadomi¢
Inwestora i/lub projektanta. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete
w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.

W przypadku rozbiezno$ci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ to projektantowi, ktory

zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Projektant/ branza architektoniczna: Projektant/ branza konstrukcyjna:
mgr inz. arch. Artur OSTAFIJCZUK mgr inz. Wactaw SZKOtA
A-97/01 WBPP/ZNB/IUB/1/3.17/4/81
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. DANE OGOLNE

a) Nazwa opracowania:
»,BUDOWA FONTANNY POSADZKOWEJ NA RYNKU W SEDZISZOWIE MALOPOLSKIM.”

b) Obiekt: fontanna posadzkowa wraz z maszynownig (komora techniczna)

c) Adres: Powiat ropczycko-sedziszowski
Jedn. ewid.: Sedziszéw Matopolski,
Obreb Sedziszéw Matopolski, nr 0001: dz. nr ew. gr.1546/1.

d) Inwestor: Gmina Sedziszoéw Matopolski
ul. Rynek 1
39-120 Sedziszéw Matopolski

e) Projektant: mgr inz. arch. Artur OSTAFIJCZUK
A-97/01

2. CZESC OPISOWA
a) Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest budowa fontanny posadzkowej na rynku w miejscowosci Sedziszéw

Matopolskim, na dziatce nr ewid. 1546/1, gm. Sedziszéw Mip.

b) Wykaz istniejagcych obiektow
Nie dotyczy

c) Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie

Nie wystepuja.

d) Przewidywane zagrozenia podczas przedmiotowej inwestycji

Zakres robdt budowlanych zwigzanych z realizacjg budowy moze spowodowaé zagroZenie osuniecia
gruntu $cian bocznych wykopu, spadnigcia ludzi z wysokosci powyzej 1,50m. W trakcie realizacji robét
ziemnych i prac zwigzanych z realizacjg rob6t fundamentowych i betoniarskich, wykorfczeniowych oraz
wszelkich zwigzanych, moze zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzane z osunieciem ziemi $cian
bocznych wykopdw w przypadku nieprawidtowego zabezpieczenia $cian bocznych oraz prowadzeniem prac
na wysoko$ci powyzej 1,50m mogace wprowadzi¢ niebezpieczenstwo zwigzane z niezachowaniem Srodkéw
ostroznosci przez osoby je wykonujace. W trakcie rob6t mogg nastapi¢ drobne okaleczenia, otarcia skéry

spowodowane brakiem wiasciwej odziezy ochronnej. Dodatkowo okre$li¢ indywidualnie dla warunkdéw

lokalnych.
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e) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed poszczegoinymi niebezpiecznymi robotami budowlanymi kierownik budowy powinien przeszkoli€ i

udzieli¢ wytycznych pracownikom.

f) Wskazanie srodkow technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwu w strefach
niebezpiecznych

Pracownicy przy robotach powinni by¢ z odpowiednimi kwalifikacjami i wyposazeni w potrzebny sprzet.

Uzywany sprzet powinien mie¢ $wiadectwo dopuszczenia przez dozér techniczny.

Teren prac budowlanych odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostepem osob trzecich.

Dostep komunikacyjny: przy obiekcie istnieje dobry dostep komunikacyjno-ewakuacyjny.

Projektant:

mgr inz. arch. Artur OSTAFIJCZUK
A-97/01
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RZUT NAWIERZCHNI FONTANNY

SKALA 1:50
| LEGENDA: |

- proj. nawierzchnia z ptyt granitowych ptomieniowanych
40x40cm /koloru jasnoszarego
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- - istn. naw z kostki brukowej betonowej typu nostalit
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NAZWA OPRACOWANIA:

BUDOWA FONTANNY POSADZKOWEJ
NA RYNKU W SEDZISZOWIE MALOPOLSKIM

...................................!...................................................!...................................................!............... ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:

Powiat ropczycko-sedziszowski . g .
J jedn. ewid.: Sedziszow Malopolski, Gmina sedf’;”“;{“;’ alopoiski
obreb: Sedziszow Matopolski, nr 0001 ul. Ryne

dz. nrew. gr. 1546/1 39-120 Sedziszéw Matopolski
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FAZA: DATA: SKALA: NRRYS.:
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RZUT TECHNOLOGII FONTANNY
SKALA 1:50

Zawor zamykajacy SONDY POZIOMU WODY
- zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem .
- automatyczne uzupetnianie wody w niecce w OZNACZENIA:
Zawor requ|ujacy Dysza sucho-powierzchniowa DRY-DECK
) o Seria FPK, 3_000, Yvyposaiopa w plieréCieniOWaL SUW - stacja uzdatniania wody NATURE 2
Studnia pomp i sterownia (podziemna) Zasigq dziatania oprawe o$wietleniowg z 9 diodami LED, PF - pompa filtrujaca
dyszy DPA-DD-KA 202 okragta pokrywa @20cm -8 szt. FP - filtr piaskowy
6 - zawor 6 drogowy
OE 250 - odptyw denny do zestawu filtrujgcego
| / DN - dysza naplywowa zestawu filtrujacego
\\ / YH 150 - kosz filtrujacy pomp atrakcii
wentylacja @120 \ / PPS - przejscie podtogowe $cienne PPS-150-100
dla dysz atrakcji
wlaz rewizyjny 80x80cm Dysza DPA-DD-KA 202 DWO 200 - pompa atrakcji
do wybrukowania
/
/
czerpnia powietrza \ 28 840 /
-
| w / ‘
‘ I @ [ = K 1
| SL DW0200 € ‘ . 2 N ‘/ |
| R 24 hd / hd b |
| N 55_ |
A i - M0 ls PANCDA Eaus , © ® N edpbus AVCDALEDEUS DNE A
1A : “iel 0l el | | @ m! Lol O e Al |
N QE2505 gi | | \ | /} \ \ I Zarys niecki ‘
3
| \ © Q DNE- ‘
proj. przytacz Y "o |
TN I . s i | |
W(%Gy DINGU 81 | ! ZAFA STERUACA| X — —_—
|
1 7
| G _dol < 24 [20]20| 800 20
Wyrzumia pOWietrza / JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
wentylacja @120 N BIURO PROJEKTOWE | Jodtswka 331, 37-560 Pruchnik
NUCENTER PROJEKT | ioh a0 sosienepop

>

NAZWA OPRACOWANIA:

Lampa posadzkowa XL 300 x 4 szt. oSwietlajgca
dysze DPA-DD-KA202

BUDOWA FONTANNY POSADZKOWEJ
NA RYNKU W SEDZISZOWIE MALOPOLSKIM

ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:

proj. przytacz elektryczny
zalicznikowy, YKY 5x16mm?

powiat ropczycko-sedziszowski . . .
jedn. ewid.: Sedziszow Malopolski, Gmina sedf';”"‘;{";'a"’p olski
obreb: Sedziszow Matopolski, nr 0001 ul. Ryne

dz. nrew. gr. 1546/1 39-120 Sedziszéw Matopolski

BRANZA || ARCHITEKTURA
) N o FUNKCJA: Imig i Nazwisko / Nr Uprawnier Podpis
\_kabel sterujgcy lampami i P~
\ Jacy lamp - — mgr inz. arch. Artur OSTAFIJCZUK
agregatami 6 x h07-RN-F 3x4,0 mm upr. nr: A-97/01

Opracowat: mgr inz. Marcin RYMARZ

Opracowa: inz. Radostaw WASIUTA

Opracowat: mgr inz. Mateusz RYMARZ

NAZWA RYSUNKU:
RZUT TECHNOLOGII FONTANNY
FAZA: DATA: SKALA: NRRYS.:

PB-W 10.2017r. 1:50 A-3
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RZUT ROZMIESZCZENIA DYSZ
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40 |

360

SKALA 1:50

#

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

@\ BIURO PROJEKTOWE | Jodtswka 331, 37-560 Pruchnik
} CENTER PROJEKT | i Tozadtosor testic see reas

NAZWA OPRACOWANIA:

BUDOWA FONTANNY POSADZKOWEJ
NA RYNKU W SEDZISZOWIE MALOPOLSKIM

ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:

Ppowiat ropczycko-sedziszowski . . .
jedn. ewid.: Sedziszow Malopolski, Gmina sedf’;"’vj(’;'a"’p"’sm
obreb: Sedziszow Matopolski, nr 0001 ul. Ryne

dz. nrew. gr. 1546/1 39-120 Sedziszéw Matopolski

BRANZA I ARCHITEKTURA
FUNKCJA: Imie i Nazwisko / Nr Uprawnien Podpis
Projektant: mgr inz. arch. Artur OSTAFIJCZUK
upr. nr: A-97/01
Opracowat: mgr inz. Marcin RYMARZ
Opracowat inz. Radostaw WASIUTA
Opracowat: mgr inz. Mateusz RYMARZ
NAZWA RYSUNKU:
RZUT ROZMIESZCZERNIA DYSZ
FAZA: DATA: SKALA: NRRYS.:

PB-W 10.2017r. 1:50 A-4




Dysza sucho - powierzchniowa z o$wietleniem led o $rednicy 12 mm

PRZEKROJ A-A

Podpora wspornikowa systemu Buzon

| 20007

Dysza sucho - powierzchniowa klepsydra z o$wietleniem (1 dysza + 4 lampy)

Dysza naptywowa
Lustro wody

® 2

) 222,05 1.5% 2
ﬁg — T IO’\5|A’| | |\| ! = I T T T \. 1-‘&*1, T T T T T T ,lmq'ﬁl J_u-ﬁl llﬁ /\\\\ B T T 1T 1T T I T 1T T 1
| |\ scHEmAT TECHNoLOGH | [T SIE N E%Y\E% :Q_ N 5
N[| ROZPATRYWAG Z RYSUNKAMI [ SIS S s s A S S S e 7 2
N BRANZOWYMI N T R I R T T i |
S \\: Drabina zejsciowa \\\ L 800 40,
& N[ ] \20 20
o N EATIR N
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~— 8ﬁ \
- , L 60, 160 L)
20 20 20
L 280 |
1 200 40 280 1 40 200 1
teren zielony do plantowania ™~ o @ ® o © iy teren zielony do plantowania
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7 I RN Z,
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PRZEKROJE FONTANNY

SKALA 1:50

®

ptyty granitowe ciete 40x40x5cm

podpory wspornikowe systemu Buzon

powtoka hydroizolacyjna np. Flexideck

ptyta denna zelbetowa C30/ 37 W8 gr.25,0-49,0cm

papa 2x

chudy beton C12/15 gr.10cm

pospotka Ie=1 gr.25cm

ptyty granitowe ciete 40x40x5cm

Klej

opaska betonowa C30/ 37 W8 gr.20cm

chudy beton C12/15 gr. zmienna

istniejaca konstrukcja pod kostka brukowa

©

istniejaca kostaka brukowa do przetozenia

do niecki

chudy beton C12/15 gr.10cm z nadaniem spadku

istniejaca konstkukcja po kostke.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
A BIURO PROJEKTOWE Jod}owku 33] 37 560 Pruchnik ol
S CENTER PROJEKT | st
NAZWA OPRACOWANIA,

BUDOWA FONTANNY POSADZKOWEJ
NA RYNKU W SEDZISZOWIE MALOPOLSKIM

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

powiat ropczycko-sedziszowski
jedn. ewid.: Sedziszow Matopolski,
obreb: Sedziszéw Matopolski, nr 0001

dz. nrew. gr. 1546/1

Gmina Sedziszow Matopolski
ul. Rynek 1
39-120 Sedziszéw Matopolski

| BRANZA || ARCHITEKTURA
UWAGI ' FUNKCJA: Imig i Nazwisko / Nr Uprawnien Podpis
Projektant: mgr inz. arch. Artur OSTAFIJCZUK
1. Wszystkie ztacza wykonac jako szczelne. tr. - A-9101
2. Schemat potaczen urzadzen rozpatrywaé zgodnie z projektem dostawcy Opracowa: mgr inz. Marcin RYMARZ
technologii fontannowe;.
3. Potaczenia pomigdzy niecka fontanny a maszynownia wykona¢ powyzej lustra Opracowat inz. Radostaw WASIUTA
wody ,przepusty dla kabli elektyrycznych uszczelnié. Wykona¢ potaczenia wodo i
gazoszczelne. Opracowat: mgr inz. Mateusz RYMARZ
4. F"ok\tfvykonani.u nieé:ll(d foptanny przetozy¢ kostke brukowa zgodnie z NAZWA RVSUNKU:
projektowanymi spadkami.
5. Wszystkie prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz PRZEKROJE
przepisami. FAZA: DATA SKALA: NRRYS.
PB-W 10.2017r. 1:50 A-5




WIZUALIZACJE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

@\ BIURO PROJEKTOWE | Jodtswka 331, 37-560 Pruchnik
} CENTER PROJEKT | i Tozadtosor testic see reas

NAZWA OPRACOWANIA:

BUDOWA FONTANNY POSADZKOWEJ
NA RYNKU W SEDZISZOWIE MALOPOLSKIM

ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:

Ppowiat ropczycko-sedziszowski . . .
jedn. ewid.: Sedziszow Malopolski, Gmina sedf’;"’vj(’;'a"’p"’s"'
obreb: Sedziszow Matopolski, nr 0001 ul. Ryne

dz. nr ew. gr. 1546/1 39-120 Sedziszéw Matopolski

BRANZA || ARCHITEKTURA
FUNKCJA: Imie i Nazwisko / Nr Uprawnien Podpis
Projektant: mgr inz. arch. Artur OSTAFIJCZUK
upr. nr: A-97/01
Opracowat: mgr inz. Marcin RYMARZ
Opracowat inz. Radostaw WASIUTA
Opracowat: mgr inz. Mateusz RYMARZ
NAZWA RYSUNKU:
WIZUALIZACJE
FAZA: DATA: SKALA: NRRYS.:
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ZBROJENIE NIECKI
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20 | 820 | 20
840
(3) @8mm co 20cm L=222cm % 1%) @6mm L=220m oo JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
2 < “ A BIURO PROJEKTQWE | Jodtéwka 331, 37-560 Pruchnik
=l o 6 © ZESTAMENIE STALIZBROJENIOWE) _ 3 CENTER PROJEKT | i o e St
Lp. |numer preta | Srednica | df.1szt. | liczba | dfugosc catkowita ”
NAZWA OPRACOWANIA:
[l [ [mm] [m] [sz] (6] @8] BUDOWA FONTANNY POSADZKOWEJ
1 1 8 8,22 16 - 13152 NA RYNKU W SEDZISZOWIE MALOPOLSKIM
2 2 8 2,62 16 - 41,92 ADRES INWESTYCUE INWESTOR:
3 3 8 222 | - | 5328 S, | [ -
4 4 6 022 36 792 _ et 39-120 Sedziszow Mafopolski
5 5 8 140 24 _ 33,60 BRANZA: H KONSTRUKCJA
i FUNKCJA: Imig i Nazwisko / Nr Uprawnien Podpis
6 6 : 2:2 ;i 190518084 UWAGI: Projekant: mgr inz. Waclaw SZKOLA
7 7 g - i WBPP/ZNB/IUB/1/3.17/4/81
8 8 8 1 ,5 4 160 _ ) 46, 40 . . Opracowat: mgr inz. Marcin RYMARZ
9 9 5 154 % 5694 o Scianki oraz ptyta grub. 20cm
_ i _ i * Beton konstrukcyjny €20/25 W8 Opracova: inz. Radostaw WASIUTA
a2 Wg i [m] 7’92 789,88 ' K|GSG ekspozycji XC4' XD4 Opracowal: mgr inz. Mateusz RYMARZ
ciezar 1mb. [kg] 022 | 040 « Otulina 50mm | o
ciezar wg $rednic [kg] 174 31595 ¢ Stal: A-0 (St0S) NAZWA RYSUNKU:
masa catkowita [kg] 550,5 A=Ill- (RBSOOW) ZBROJENIE NIECKI
FAZA: DATA: SKALA: NRRYS.:

PB-W 10.2017r. 1:25 K-1




ZBROJENIE NIECKI
1:25
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ = N 3 10 T , .
£ T /| £ N Q IR0 PROEKTONE | ot 0427 warw contrmrle.
L.p. |numer preta | $rednica | di.1szt. | liczba | dlugosc catkowita § § g >(ENTER PROJEKT | . 792208030 Recon: ssa 7es
[] [ [mm] [m] [szt] [@6] (@8] 8 | 8 4 NAZWA OPRACOWANIA:
1 1 8 822 16 - 13152 S — ) — | 8 Elsls BUDOWA FONTANNY POSADZKOWEJ
- - 8 567 T % ] 08 co 25em ) Al S NA RYNKU W SEDZISZOWIE MALOPOLSKIM
3 - 3 (&)
L ] IS ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:
3 3 - i i _ 02 S & Koy ol peitosediorns Gmina Seaszow Malopolsk
4 4 6 022 36 792 - 2 ot ngl';fgg”;f";’;‘;’;,“; oot 6 20120 Seazorow Maoposi
5 5 8 140 24 - 33,60 (@ @6mm L=22cm RN || KONSTRUKCJA
6 6 8 842 12 = 101,04 ©10 FUNKCJA: Imig | Nazwisko ! Nr Uprawinief Podpis
7 7 8 282 34 : 95,88 e UWAG: Pk T e
8 8 8 1,54 160 ] 246,40 ‘b’ @ @8mm 00227%CH'1 L=282cm \6‘ i Opracowat: mgr inz. Marcin RYMARZ
9 9 8 154 56 R 86 24 ¢ Scianki oraz plyta grub. 20cm
R 780 | 78988 + Beton konstrukeyjny (20/25 W ot e fedos RS
-' v : 7 * K|GSG ekspozy CJI XC4' XD4 Opracowat: mgr inz. Mateusz RYMARZ
ciezar mb. [kg] 0,22 040 ¢ Otuling 50mm
ciezar wg $rednic [kg] 1,74 315,95 ¢ Stal: A-0 (St0S) NAZWA RYSUNKU:
masa catkowita [kg] 550,5 A=l (RBS00W) ZBROJENIE NIECKI
FAZA: DATA: SKALA: NRRYS.:
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

B. BRANZA SANITARNA
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
BRANZY SANITARNEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora
- projekt branzy budowlanej

- obowigzujgce normy i przepisy

. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja zawierajaca opracowanie na przytacza wodociggowe, oraz

kanalizacyjne wraz z wentylacjq mechaniczna.

. OPIS SZCZEGOLOWY

= Przylacze wodociagowe zaliczinkowe:

Do maszynowni fontanny z studzienki wodociggowej wykonane z rury PE 80 SDR11 @40x3,7. Schemat
wezta pokazano w czesci graficznej opracowania.

Zuzycie wody do funkcjonowania fontanny bedzie rejestrowane w maszynowni fontanny poprzez zespét
wodomierzowy umieszczony w maszynowni fontanny.

Przewdd przytacza z PE uktada¢ na podsypce piaskowej gr.10cm. Nad przylacza wykonaé recznie
obsypke gr. 30 cm nad przewdd, a nastepnie utozy¢ taSme sygnalizacyjno-ostrzegawczg z folii koloru
niebieskiego z wktadkq metalowa. Scieki z maszynowni oraz niecki fontanny zostang odprowadzone nowo
projektowanym przytaczem do istniejacej studzienki kanalizacji deszczowe;.

= Przylacz kanalizacyjny:

- odprowadzenie zimowe wody z niecki fontanny sterowane zasuwag kotnierzowg @50 umieszczong
w maszynowni fontanny

- odprowadzenie burzowe nadmiaru wody z niecki fontanny rurg @110 z syfonem umieszczonym
w maszynowni fontanny

- odprowadzenie wody z rzgpi rurg ttoczng z pompy zamontowanej przez dostawce technologii fontanny
z zredukowanym przej$ciem do odptywu czwérnika kanalizacji @50.

W/W odprowadzenia kanalizacji zredukowane poprzez jeden czwérnik do rury @110 podtaczonej

do studzienki kanalizacji deszczowe;.
Przytacza kanalizacji sanitarnej wykona¢ z PVC-U Dn110. Przewody uktada¢ na podsypce piaskowe;

min. 10cm. Obsypka rury musi by¢ wykonana az do grubo$ci warstwy przynajmniej 0,30m / po

zageszczeniu/ powyzej wierzchu rury, zgodnie z wytycznymi montazu rur PVC.
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Trase kanalizacji, jej $rednice i spadki podano w czesci rysunkowej. W miejscach skrzyzowan i zblizen
projektowanej kanalizacji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, szczegoinie z kablami energetycznymi,
wykopy wykonac recznie a kable zabezpiecza¢ zgodnie z rysunkiem zawartym w niniejszym opracowaniu
i pod nadzorem uzytkownikdéw tych sieci. Przed zasypaniem wodociggu nalezy wykona¢ inwentaryzacje
i sporzadzi¢ mapke lokalizacyjng z rzednymi posadowienia przewodow. Wodociag podda¢ probie
ci$nieniowej od zasuwy przy wcince w obecno$ci dostawcy wody oraz wykona¢ ptukanie i dezynfekcje. Rura
przylacza wodociggowego i przytaczy kanalizacji sanitarnej, przed zasypaniem, nalezy zgtosi¢ do odbioru
przez MPWIK.

UWAGI REALIZACYJNE:

Wszystkie prace montazowe i proby nalezy wykonywac zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych" - cze$¢ Il - "Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych".
W czasie wykonywania prac montazowych nalezy przestrzega¢ przepisdw w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy. Nalezy przestrzega¢ wszystkich instrukcji producentdw materiatdw uzywanych

w czasie montazu instalacji.

. WENTYLACJA

Projektuje sie wentylacje mechaniczng. Czerpnia powietrza terenowa zamontowana poza obrysem
fontanny zgodnie z rys. A3.

Przeznaczona do zaczerpywania $wiezego powietrza z zewnatrz do wnetrza instalacji. Wyrzutnia
powietrznia wspomagana mechaniczne przez wentylator zgodnie z schematem instalacji elektryczne;.
Zarowno w funkcji czerpni jak i wyrzutni. Czerpnia w wersji wolnostojacej posiada otwory na wysokosci

minimum 0,6 m od poziomu gruntu.

. UWAGI KONCOWE
Teren przed rozpoczeciem robot, powinien byC przygotowany do prowadzenia inwestycji. Przed
przystgpieniem do rob6t ziemnych. Przedsigbiorstwo Geodezyjne powinno wytyczy¢ przebieg trasy
i lokalizacje obiektow na sieciach. Uktadanie warstwy podsypki, montaz rurociggdéw oraz roboty budowlane,
winny odbywa¢ sie¢ w suchym wykopie. Ziemie z wykopdw sktadowac i czes$¢ jej uzy¢é do zasypywania
wykopow. Nadmiar ziemi uzy¢ do uksztattowania terenu lub wywiez¢ wg wskazan Inwestora. Roboty
wykonywa¢ pod nadzorem technicznym inspektora. Cato$¢ rob6t wykonywa¢ zgodnie z , Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom II- Instalacje sanitarne
i przemystowe” oraz instrukcjg montazowg dostawcéw materiatow oraz normg BN-82/8836-02 do wykonania

robo6t ziemnych.

Projektant:
mgr inz. Adam PRZYGONSKI
PDK/0185/PO0S/15
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219.14

1222.05

-

265

g
POZIOM POROWNAWCZY  222.05 m n.p.m. £ 8 <
RZEDNA TERENU ISTN. S S
RZEDNA 0S| RUROCIAGU 2 2
ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU = 3
13,5%
SPADKI, DLUGOSCI
5.90m
PEHD100
SREDNICA, MATERIAL ;3517 PN10

ODLEGLOSCI

PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

SKALA 1:50/500

OZNACZENA: |

1. Tréjnik dn4Omm
2. Zawoér kulowy odcinajacy DN40
3. Istniejaca studnia wodociggowa
4. Izolacja wlotu i wylotu rury ostonowe;
5. Wyjscie DN40 do instalicji wodnej fontanny
6. Zawor kulowy odcinajacy DN4O0,
7. Konsola wodomierza DN40 z uszczelkami,
$Srubunkami i redukcjami,
8. Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy
do wody zimnej JS-2,5, dn 40mm
9. Zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA 251, dn 40mm
10. Ztaczka rurowa 1SO - kolano 90st. dn 40 mm
11. Ztaczka rurowa I1SO - kolano 90st. z gwintem zewn. 1" dz 40 mm
12. Rura ochronna wodociggowa PEHD 100, SDR 17, PN 10, dn 63mm
13. Istniejacy zawor czepalny instalacji policznikowe;
14. Przylacze wodociggowe PEHD 100, SDR 17, PN 10, dn 40mm
15. Tadma sygnalizacyjna niebieska z nadrukiem "uwaga wodociag"
z wktadka metalowa,

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PN BIURO PROJEKTOWE | Jodigwka 331, 37-560 Pruchnik
‘,, CENTER PROJEKT | i azososor neeon:searaias ™

NAZWA OPRACOWANIA:

BUDOWA FONTANNY POSADZKOWEJ
NA RYNKU W SEDZISZOWIE MALOPOLSKIM

ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:
Ppowiat ropczycko-sedziszowski . . .
jedn. ewid.: Sedziszow Matopolski, Gmina sed/";m"i(";'a"’p"’s"'
obreb: Sedziszow Matopolski, nr 0001 ul. Ryne )
dz. nr ew. gr. 1546/1 39-120 Sedziszéw Matopolski
BRANZA || SANITARNA
FUNKCJA: Imie i Nazwisko / Nr Uprawnien Podpis
Projektant; mgr inz. Adam PRZYGONSKI
upr. nr: PDK/0185/P00S/15
Opracowat: mgr inz. Marcin RYMARZ
Opracowat inz. Radostaw WASIUTA
Opracowat: mgr inz. Mateusz RYMARZ
NAZWA RYSUNKU:
PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
FAZA: DATA: SKALA: NRRYS.:

PB-W 10.2017r. | 1:50/500 S-1




222.16

PROFIL PRZYLACZA KANALIZACYJNEGO

SKALA 1:50/500

218.76
B
>
S
o 3
c @©
D i
Nz
g3
PEE
i
S B
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

C. BRANZA ELEKTRYCZNA
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
BRANZY ELEKTRYCZNEJ

1. WSTEP
Projektuje sie przebudowe instalacji elektrycznej w ramach istniejacej mocy. Instalacje zaprojektowano,

jako zalicznikowy podziemny przytacz, przewodami kablowymi typu YKXS 5x10 mm2.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
e Inwentaryzacja dla celéw projektowych istniejacej instalacii.
o Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem
o  Warunki ochrony przeciwpozarowej
e Uzgodnienia miedzybranzowe
o  Obowigzujace normy, przepisy i wytyczne projektowe
o Wizja w terenie
¢ Dokumentacja fotograficzna dla celéw projektowych
o Biezace konsultacje z Inwestorem
e Konsultacje migdzybranzowe.
3. ZAKRES OPRACOWANIA
o  Projektowany przytacz zalicznikowy 230/400V zasilajacy fontanne posadzkowa.
4. OGOLNE PARAMETRY TECHNICZNE
¢ Napiecie zasilania: 230/400 V 50Hz
e Brak wptywu eksploatacji gornicze;.
e Brak zagrozen dla Srodowiska.
e Brak zagrozen dla uzytkownikow pod warunkiem eksploatacji instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
5. ROBOTY KABLOWE
Niniejsze opracowanie obejmuje budowe przytacza kablowego zalicznikowego YKXS 5x10 mm2 L=22m
z istniejacej szafki kablowej TB1 do szafki rozdzielczej fontanny TB2 zlokalizowanej w maszynowni fontanny.
Roboty liniowe wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujacymi przepisami i normami, zwtaszcza
N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”, przepisami BHP oraz uzgodnieniami
branzowymi. Kabel uktada¢ w wykopie na podsypce z piasku gr. 10cm na gtebokosci 0,7m. W wykopie kabel
ukfadac linig falistg i przysypa¢ warstwg piasku gr. 10cm. W odlegto$ci 25¢cm nad kablem utozy¢ folie koloru
niebieskiego o minimalnej szer. 25cm i gr. 0,5mm wzdtuz catej trasy kabla. W miejscu kolizji z istniejacym
i projektowanym uzbrojeniem terenu projektowany kabel YKXS 5x10mm2 uktadaé w przepuscie z rury
LMAROT". Przepust uktada¢ ze spadkiem 2%, a korice uszczelni¢é masg uszczelniajgcq i koszulkami

termokurczliwymi. Przewidziano zapasy kabla 2,5m przy wprowadzaniu do szafki TB1 i maszynowni
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fontanny. Po trasie kabel zaopatrzy¢é w oznaczniki. Przytacza kablowe przed zasypaniem winny by¢
zinwentaryzowane przez uprawnionego geodete, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy zgodnosci
rzednych z PT. Plan trasy projektowanego przytacza zasilania fontanny pokazano na rys. PZT, schemat

zasilania fontanny na rys. E-2.

. ROZDZIELNICA TB1i TB2

Szafke rozdzielcza TB2 fontanny w obudowie z estroduru hermetyczng zlokalizowa¢ wewnatrz
maszynowni fontanny na Scianie i wyposazy¢ zgodnie z schematem zasilania (rys. nr E-2).

Przewidziano zasilenie fontanny wyposazonej kompleksowo przez producenta w sterowanie fontanng —
zasilanie pomp i oSwietlenia fontanny.

Catkowite zapotrzebowanie mocy dla urzadzen technologicznych fontanny N = 9kW, napiecie zasilania
400V. Sterowanie pomp i skrzynke zasilajacgq umiescic w pompowni zgodnie z projektem branzy
elektrycznej. Pompy beda wyposazone w uktad zabezpieczajacy przed suchobiegiem. Dziatanie pompowni
wyregulowac w trakcie rozruchu.

Z szafki rozdzielczej TB2 fontanny zasili¢ i wyposazy¢ maszynownie w:

= Oswietlenie:

Oswietlenie przewiduje sie zrealizowa¢ w oparciu o oprawe S$wietlowkowg 2x36W,230V typu
przemystowego, IP65 firmy Philips TCW060 2xTL-D36W HF. Natezenie o$wietlenia na poziomie 200 Ix.
= QOgrzewanie:

Ogrzewanie komory przewiduje sie zrealizowa¢ w oparciu o grzejnik konwektorowy nascienny 0,5 kW
230VAC. Konwektor w wykonaniu IP44 w Il klasie ochronnoSci, z zabudowanym termostatem oraz
zabezpieczeniem przed przegrzaniem. Konwektor zasilany z dedykowanego gniazda. Minimalna
temperatura w komorze +5°C.
= Wentylacja:

Dobdr wentylatora i jego lokalizacja wg branzy sanitarnej. Wentylacja mechanicznabw/h, w stanie
awaryjnym 10 w/h. Przewidywany silnik dwubiegowy asynchroniczny jednofazowy 230VAC, moc 25-30W, IP
44, klasa izolacji B, Il klasa ochronnosci. Wentylator wyposazony w zabezpieczenie termiczne. Zasilanie za
posrednictwem przewodu YDY 4x1,5mm2. Wentylator pracuje w sposob ciagty na nizszym biegu przy
ograniczonej wydajnosci. Zatgczenie na wyzszy bieg w stanach awaryjnych recznie za posrednictwem
tacznika zainstalowanego na elewacii tablicy TB2.
= Pompa do rzapi:

Dobdr pompy $cieku oraz lokalizacja wg branzy sanitarnej. Pompa zatapialna o wydajno$ci 9ms3/h
wyposazona w przewdd fabryczny oraz wytacznik ptywakowy. Zasilanie 1-fazowe 230VAC, moc pompy 0,25
kW, pompa wyposazona w wewngtrzne zabezpieczenie termiczne. Przewod fabryczny pompy potaczyé

z zasilajacym za po$rednictwem puszki przytaczeniowej IP65.
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Instalacje elektryczng potrzeb wiasnych komory wykona¢ jako natynkowa, przewody prowadzi¢ na
$cianach i stropie na uchwytach w rurkach elektroinstalacyjnych typu RS. Stosowaé osprzet o stopniu
ochrony co najmniej IP44.

7. OCHRONA PRZEPIECIOWA

Do ochrony instalacji odbiorczej przed skutkami przepie¢ faczeniowych i przeskokéw wtornych od
wytadowan atmosferycznych projektuje sie montaz w szafce rozdzielczej TB2 fontanny ochronnikéw DEHN
guardprod. DEHN.

. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN

Jako ochrone od porazen przyjeto szybkie samoczynne wytgczanie zasilania w okre$lonym czasie.
Opornos$¢ uziemienia w szafce rozdzielczej SR fontanny nie powinna wynosi¢ wiecej niz 10Q. W przypadku
gdy pomiar wykaze oporno$¢ wiekszg od wymaganej, nalezy zastosowa¢ dodatkowe uziomy pionowe typu

Galmar.

W cze$ci za szafg TB1 zgodnie z obowigzujgcymi przepisami jako system ochrony od porazen przyjeto
"szybkie samoczynne wyfaczenie zasilania" w okre$lonym czasie w ukfadzie sieciowym TN-C-S. Instalacje
ochrony od porazen zgodnie z normg PN-IEC60364-4-41. Uktad pracy sieci zewnetrznej: TN-C, natomiast

instalacji odbiorczej: TN-S.

Od szafki TB1 wykona¢ uziemienie w postaci ptaskownika FeZn 25x4 utozonego wzdtuz rowu kablowego
do maszynowni fontanny. W maszynowni fontanny przewiduje sie zastosowanie instalacji potaczen
wyréwnawczych. Po obwodzie komory na Scianach na uchwytach nalezy utozy¢ ptaskownik FeZn 30x4.
Ptaskownik nalezy potaczy¢ za posrednictwem ztacza probierczego z bednarkg prowadzong od szafki TB2.
Do ptaskownika w komorze maszynowni nalezy przytaczy¢ obudowy rozdzielnic i tablicy, szyny PE, korpusy

pomp, rury metalowe i inne elementy metalowe.

. UWAGI KONCOWE
Przed przystgpieniem do wykonania prac elektrycznych wykonawca winien zapozna¢ sie

z dokumentacjami branzowymi i uzgodni¢ szczegdty wykonywania prac z kierownikiem budowy, Inwestorem.

Podane w projekcie materialy i typy urzadzen wraz z nazwami ich producentéw maja stanowié¢
przyktad rozwigzan technicznych i standardéw, na jakich bazowat projektant przy opracowaniu
dokumentacji. Projektant dopuszcza mozliwos¢ zastosowania osprzetu innych firm pod warunkiem

zachowania parametréw urzadzen zawartych w projekcie.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami
wymaganiami eksploatacyjnymi oraz z najlepszg wiedza techniczng. Ewentualne watpliwosci odnosnie
projektowanych rozwigzan nalezy uzgodni¢ z Projektantem, Inwestorem, lub Kierownikiem robot branzowych

w trakcie wykonawstwa.
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Cato$¢ prac wykonaC zgodnie z aktualnymi przepisami i przytoczonymi normami, oraz normami
przywotanymi w ,Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” w
zakresie instalacji elektrycznych i ochrony odgromowej, Ministra Infrastruktury w Rozporzadzeniu z dnia 10
grudnia 2010 roku (Dz. U. nr 239 z 2010 r., poz. 1597).

Po zakonczeniu robdt dokonaé pomiardw sprawdzajacych (opornoéci izolacji, skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej, pomiarow uziemien, pomiarow napie¢ i obcigzen, badanie wytacznikow réznicowych i
tablic elektrycznych po ich wykonaniu). Podczas prac sprawdzajacych oraz pomiarowych postugiwaé sie
normami: PN HD 60364 6:2008, PN-HD 60364-7-712:2007.

Projektant:

mgr inz. Grzegorz Fiejtek
PDK/IE/0306/08
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RZUT MASZYNOWNI
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& — wentylator
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
A BIURO PROJEKTOWE JoldIowku 33]21;7 -560 Pruchnik ol
\, CENTER PROJEKT | ik iy st
NAZWA OPRACOWANIA:
BUDOWA FONTANNY POSADZKOWEJ
NA RYNKU W SEDZISZOWIE MALOPOLSKIM
UWAGI: ADRES INWESTYCJL: INWESTOR:
jeﬁzwgii;o? ggg;g;gﬁzgxgi 6 Gmina Sedzisz6w Matopolski
: A ¥ : . L x ) . I. Rynek 1
l C Lnrztr?rlz/ﬂﬁ teyl;;ljtrRyli:zna[ wykona¢ jako natynkowg. Przeweody prowadzi¢ rurami obreb: Siififzx“;i“:‘;‘f,’éﬂ r 0001 39420 sg s Melopolski
2. Gniazda wtykowe montowaé¢ na wysoko$¢i conajmniej 90cm. [ BraNZK I ELEKTRYCZNA
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rozdzielnia hermetyczna
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