Istniejgca jezdnia

Poszerzenie jezdni zgodnie z PZT
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Zadanie

Przebudowa drogi gminnej nr 110735D
w zakresie budowy chodnika w Zelazowie
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“ Istniejgca konstrukcja jezdni projektowa
“ drogi gminne;j
! Nawierzchnia poszerzenia jezdni
I - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S ; gr. 5cm
- Geokompozyt - siatka PP na emulsji
- Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W ; gr. 6¢cm Stadium
- Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3
(kruszywo frakgji 0/ 31,5) ; gr. 20cm 1_.0.“0_3
- Stabilizacja cementowa Rm= 1,5-2,5MPa ; gr. 20cm ( stabilizacja z dowozu) techniczn
- Grunt rodzimy/ nasypowy, zageszczony i wyprofilowany y
Nr tomu

Lokalizacja inwestycji

Gmina Strzegom - powiat Swidnicki
Dziatka nr 105, 109 obreb 0021 Zelazéw

Branza Tytut rysunku
Drogowa Przekroj konstrukcji jezdni w miejscu poszerzenia
Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant glowny | 0 in; Jarostaw Wawrzaszek 87/D0S/14
br.drogowa
Stadium Rewizja Skala Data Branza Nr rys.
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