Granica pasa drogowego / ogrodzenie istn.

Teren zielony

humus 15cm+ obsiew

Obrzeze betonowe 8x30x100cm
na tawie z betonu C12/15
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Krawedz istniejgcej jezdni
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Nawierzchnia chodnika

- Kostka betonowa szara 10x20x8cm ; gr. 8cm
- Podsypka cementowo- piaskowa 1:4/ lub miat kamienny ; gr. 3-4cm

- Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3

(kruszywo frakcji 0/ 31,5) ; gr. 15cm

- Stabilizacja cementowa Rm= 1,5-2,5MPa ; gr. 15cm ( stabilizacja z dowozu)

- Warstwa mrozoochronna/ wyréwnawcza z pospotki lub kruszywa tamanego 0/8 , gr. 10cm

- Grunt rodzimy/ nasypowy, zageszczony i wyprofilowany

Frezowanie warstwy Scieralnej na gt. 5cm na krawedzi
jezdni na szerokosci 50cm oraz uzupetnienie z AC118

Inwestor /
Zamawiajgcy

Gmina Strzegom
ul. Rynek 38
58-150 Strzegom

Jednostka
projektowa

Kraweznik betonowy 15x30x100cm
na tawie z oporem z betonu C12/15

Firma projektowo - inwestycyjna
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Projekt
techniczny

Zadanie
Przebudowa drogi gminnej nr 110735D
w zakresie budowy chodnika w Zelazowie

Nr tomu

Lokalizacja inwestycji

Gmina Strzegom - powiat Swidnicki
Dziatka nr 105, 109 obreb 0021 Zelazéw

Branza Tytut rysunku
Drogowa Przekréj konstrukcji chodnika
Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant glowny | 0 in; Jarostaw Wawrzaszek 87/D0S/14
br.drogowa
Stadium Rewizja Skala Data Branza Nr rys.
PT | 00 1:20 10.2022 DR 1/DR




