	
	22 –opatrunki gazowe jałowe, opaski, podkłady 
	

	LP
	ASORTYMENT
	Jm
	Ilość
	Proponowany

Asortyment 
	Cena 

jedn

netto
	Wartość netto
	VAT
	Wartość  brutto
	CPV

	1
	Kompresy jałowe 12-warstwowe 17-nitkowe gazowe z podwijanymi brzegami
7,5cm x 7,5cm a 10szt
gramatura 1 kompresu min. 1,65 g
wykrój gazy po rozłożeniu: min. 24 cm x30 cm
wymóg sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu
- sklasyfikowane w klasie IIa reguła 7. Opakowanie blister
	op
	10000
	
	
	
	8%
	
	33141119-7

	2
	Kompresy  jałowe 12-warstwowe 17-nitkowe gazowe z  podwijanymi  brzegami 

10cm  x 10cm a 10szt

gramatura 1 kompresu min. 2,89 g

wykrój gazy po rozłożeniu: min. 31,5 cm x 40 cm Opakowanie blister
	op
	25000
	
	
	
	8%
	
	33141119-7

	3
	Kompresy 5cm x 5 cm 17 niktkowe 8 – warstwowe, opakowanie a 3 szt, dodatkowo każdy zapakowany pojedynczo
	op
	10000
	
	
	
	8%
	
	

	4
	Seton jałowy 4-warstwowy min.17-nitkowy

gazowy 2m x5cm
	szt
	300
	
	
	
	8%
	
	33141114-2

	5
	Tupfer gazowy sterylny min.17-nitkowa kula  

15x15cm a 5 szt.
	op
	250
	
	
	
	8%
	
	33141114-2

	6
	Tupfer gazowy sterylny min.17-nitkowa kula  

20x20cm a 5 szt.
	op
	100
	
	
	
	8%
	
	33141114-2

	7
	Tupfer gazowy sterylny min.17-nitkowa kula

30x30cm a 5szt.  
	op
	100
	
	
	
	8%
	
	33141114-2

	8
	Opatrunki okulistyczne 2 –warstwowe z  nie strzępiącymi się brzegami do osłony oka włókninowe bez przylepca sterylne pakowane x 1szt. Wymiar 5 cmx 6 cm
	szt
	1000
	
	
	
	8%
	
	33141111-9

	9
	Opaska  elastyczna STERYLNA z zapinką 

15cm x 4m
	szt
	300
	
	
	
	8%
	
	33141113-5

	10
	Waciki neurochirurgiczne 38x76 mm, blister 10 sztuk, opakowanie 20 blistrów.
	op
	10
	
	
	
	8%
	
	33141113-5

	11
	Podkład/podpaska ginekologiczny  

34 x 9 cm, niejałowy a 10 sztuk
	op
	10000  
	
	
	
	8%
	
	33141110-4

	12
	Maska  chirurgiczna 

3–warst z włókniny medycznej wiązana na troki lub gumkę
	szt
	10000
	
	
	
	8%
	
	33141110-4

	
	SUMA
	
	
	
	
	
	
	
	


Wymagania dla poz. 1 i 2
- wymóg sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu 

- etykieta co najmniej jedną samoprzylepnym odcinkiem zawierającym termin ważności, serie, kod wyrobu
-  sklasyfikowane w klasie IIa reguła 7
- wykonane z przędzy o grubości 15 TEX (dokument potwierdzający – KDT lub dokument producenta)

