CHRONIONE W DYSTRY

PGE ,

e e Pablonice, 30-05-2023 r.
PGE Dystrybucja S.A. 23-D8/5/03224,
Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-D8/UP/03224 o przylgczenie do sieci,
GMINA ZGIERZ
ul. keczycka 4
95-100 zgierz

Warunki przylaczenia nr 23-D8/WP/03224 dia Podmiotu V grupy przylgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: ofwietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Zgierz, miejscowosé Rosanéw, ul. Wesola, nr dz. 950

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbtowych warunkéw
Junkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi no wniosek
Z dnia 18-05-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stacja SN/nN nr 41098, Stacja zasilajaca 41098 Rosanéw, Zrédlana 8/10.

2 Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowiace jednoczeénie migjsce rozgraniczenia wiasnodci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe na wyjsciu od zabezpieczers

w polu finiowym nN w stacji transformatorowej SN/nN.

Moc przytaczeniowa: 5,00 kW (moc istn. 3,00 kW) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytyczeniem:
5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sleci.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Rozbudowa infrastruktury oéwietlenia ulicznego, dostosowanie wyposazenia rozdzielnicy o$wietlenia ulicznego
do zwigkszonej mocy,
6.2 Zewnetrzng | wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowizzujacymi w tym
zakresie przepisami,

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN odbiorcy.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego § systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezpogredni jednofazowy ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kv z 1-fazowym
flicznikiem energii elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukltadéw i systeméw pomiarowych w
szczegoinosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w wInstrukcji Ruchu | Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 zabezpieczenie przedlicznikowe o wartoéci pradu znamionowego 25 [A],
8.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w miejscu dostepnym i dogodnym do obstugi.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazefi przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiqzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niztg d = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miedci si¢ w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonad¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
akredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznogci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie Prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.
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15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty za przylaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przylaczenie.
15.3 Powiekszenie mocy o 2,00 kW, dotyczy PLLZED000040303103.
15.4 Prowadzacy sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przylaczenia jest: Piotr Ryduchowski

tel.: 42 675 16 61.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzif,
Tomasz Nowak tel. 42 675 16 21
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