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ul. Wesola, Rosanéw

Lista opraw

DIALux

Drazem Prazem Skutecznos$¢ swietina

36480 Im 256.0 W 142.5 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P ¢ Skutecznos¢ swietlna
10 Schréder IZYLUM 1/5399/ 20 LEDS 400mA NW 740 256 W 3648 Im  142.5Im/W

25,6W /[0-R]/ 501382
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ul. Wesota, Rosanéw D IA I_ux

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Schréder - - IZYLUM 1 /5399 / 20 LEDs 400mA NW 740 25,6W / [O-R] / 501382
1x 20 LEDs 400mA NW 740

X Y Wysokos$¢ montazu Obrét abudowy MF Oprawa

11.013m 20.06Tm 7.000 m 10.0°/0.0°/135.0° 0.80

37.668 m 19.668 m 7.000m 5.0°/0.0°/-176.0° 0.80
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
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ul. Wesota, Rosandw

DIALux

Teren 1 (Scena $wietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks U (g1) [o}] Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 9.68 Ix 2.01 Ix 20.5 Ix 0.21 0.098
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALUX (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



ul, Wesota, Rosanéw

Teren 1 (Scena Swietlna 1)

Powierzchnia obliczeniowa 1

873

DIALux

196 225 258 295 338 387 4.43 508 5.81 666 762 10 62 [Ix]
Whasciwosci E Emin. Emaks Uo (g1) Iop) Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 9.68 Ix 2.01 Ix 20.5 Ix 0.21 0.098

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Frofl oot Hstawienis oo pe s DIAL T S Standard (0l 0 ruchu na zewnighizg)



DIALUX

ul. Wesota - syt 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 156.00 m?
== Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070

4.00m

39.00 m



ul. Wesotla, Rosanéw

ul. Wesota - syt 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

&

DIALux

Schreéder -
Producent Schréder p 256 W
Nazwa artykutu IZYLUM 1/5399/20 Prampa 4406 Im
LEDs 400mA NW 740
25,6W/[O-R]/ Poprawa 3648 Im
501382
n 82.79%

1x 20 LEDs 400mA
NW 740

Wyposazenie

IZYLUM 1/5399 / 20 LEDs 400mA NW 740 25,6W / [O-R]/ 501382 (z jednej strony u géry)

Odstep stupa 39.000 m e e
e

(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 7.000 m

(2) Nawis punktu swietlnego -0.400 m m

(3) Nachylenie wysigegnika 5.0° |

(4) Dhugos¢ wysiegnika 0.000 m |—L——

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 25.6 W

@

Moc / trasa

665.6 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

2 70 660 cd/kim
> 80°: 315 cd/klm
2 90° 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kIm) do obliczania
klasy natezenia swiatla odnoszg sie do strumienia
swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika ol$nienia

D6

MEF

0.80




DIALUX

ul. Wesota - syt 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwagji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P3) Em 8.67 Ix [7.50-11.25] Ix
Emin 2.00 Ix 2>1.50 Ix

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
ul. Wesota Dp 0.019 W/Ix*m? -
IZYLUM 1/5399/20LEDs D. 0.7 kWh/m? rok 102.4 kWh/rok

400mA NW 740 25,6W / [O-
R] /501382 (z jednej strony
u gory)

Il



ul. Wesola, Rosanéw

ul. Wesota - syt 1
Jezdnia 1 (P3)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P3) Em 8.67 Ix [7.50-11.25]Ix
Emin 2.00 Ix 2= 1.50 Ix
49
2018 11 88 68 9 ssss | 1820 4.00m
— 15 2 B s
a0
39.00m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oéwietlenia [Ix} (Izoluksy)
4’4 :1_4' é’: ?'.7 E_I' a0 24 e W 4 4-1 Tl 14 20
18 g = = Ly s s T et g TR e ] =
21, 1 8.6 bU 3.3 26 2a 25 a3 b Bo KE} 21,
21 16 9k =Y L3 8L e B3 T G ub 16 121
2u 16 T 6.2 4 iy 28 R ‘4 b i 16 W 4.00m
- 18 AL W 0.3 4.1 32 A9 3.2 .4.1 0.3 v RE] 18
| s 12 v.s bU au R 2y IER a4 X0 Y. 12 K
35.00 m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartoéci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500
3.667 19.81 1358 743 412 271 214 200 214 271 412 743 1358 19.8%
3.000 2134 1505 863 497 333 256 235 256 333 497 863 1505 2134
2333 7137 1594 964 575 380 297 269 297 380 575 964 1594 2137
1.667 20.08 16.10 10.31 622 407 310 284 310 407 622 | 1610 2008
1.000 1455 1026 629 411 15 286 315 441 6.29 1026 1455 17.56
0333 1477 1209 932 597 401 308 287 308 401 597 932 1209 1477
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartoéci)
Em Emin Emax Us (gn) g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 8.67 Ix 2.00 Ix 21.4 Ix 0.23 0.09

12



DIALux

ul. Wesota - syt 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

= Jezdnia 1 (P3), 85.80 m? 220m
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

39.00 m
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ul. Wesola, Rosanéw

ul. Wesota - syt 2

DIALux

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

Producent Schréder P 256 W
Nazwa artykutu 1ZYLUM 1 /5399/ 20 Dlampa 4406 Im

LEDs 400mA NW 740

25,6W/[0-R]/ Doprawa 3648 Im

501382

n 82.79 %

Wyposazenie 1x 20 LEDs 400mA

NW 740

IZYLUM 1 /5399 / 20 LEDs 400mA NW 740 25,6W / [O-R] / 501382 (z jednej strony u géry)

Odstep stupa 39.000 m e Yoy
@ |
(1) Wysoko$¢ punktu $wietinego 7.000m I
(2) Nawis punktu $wietinego -2.700m m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0° I
(4) Dlugos¢ wysiegnika 0.000 m L]

Godziny pracy w ciggu roku

@

4000 h: 100.0 %, 25.6 W

Moc / trasa

665.6 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doing
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70° 660 cd/kim
2 80° 315 cd/kim
2 90° 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia swiatla w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatla odnosz3 sie do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika ol$nienia

D.6

MF

0.80




ul. Wesota, Rosanéw

ul. Wesota - syt 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P3) Em 8.13 Ix [7.50-11.25] Ix
Emin 2.78 Ix 2> 1.50 Ix

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
ul. Wesota Dp 0.037 W/Ix*m? -
IZYLUM 1/5399/20LEDs  D. 1.2 kWh/m? rok 102.4 kWh/rok

400mA NW 740 25,6W / [O-
R]/ 501382 (z jednej strony
u gory)




DIALux

ul. Wesota - syt 2
Jezdnia 1 (P3)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P3) Em 8.13 Ix [7.50-11.25] Ix
Emin 2.78 Ix = 1.50 Ix
18 A = ) e '
- Vo3 a4z 0, 9% 52 36 36 52 88 54 10 g1 13 2.20m

35.00 m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

1@ 45 i 5. 4z 34 29 3 42 63 5 45 -
— s 13 9.7 6.1 a1 3. .29 3.1 4. 61 KX 43 18 220m
13 1 8.1 .56 3.9 130 28 30 39 5.6 8.1 1 4
39.00m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie odwietlenia [Ix] (Siatka wartoéci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28500 31.500 34.500 37.500
1.833 1893 1549 10.33 6.27 4.15 313 2.85 313 4.15 6.27 1033 1549 1893
1.100 15.85 13.09 972 6.11 4.05 312 2.87 3.12 4.05 6.11 9.72 13.09 1585

0.367 1298 1057 807 564 385  3.01 278 301 3.85 564 807 10.57  12.98
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax UD (91) gz

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 8.13 Ix 2.78 Ix 18.9 Ix 0.34 0.15




