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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-GZ8-UNH-GYT *

Pan Bogumit KOZIARSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IS/0063/18

adres zamieszkania m. Swiniokierz Dworski 12, 97-226 Zelechlinek

jest cztonkiem tdédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-16 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



tédzka Okrggewa
izba Inzynierow Budownictwa
91425 L6d4, ul. Péhocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (042) 630-56-39 L g .
NIP 1251849050, REGON 473043690 Lodz, dnia 8 grudnia 2017 r.
t.6dzka Okr¢gowa Izba Inzynier6w Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5530/1552/17
sygn. akt. KK/D/7131-2/2962/16

DECYZIJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz U. z 2017 r., poz. 1257) w zwigzku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynier6w budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725}, art. 12
ust. 1, ust. 2, ust, 3 iust. 4c pkt 3, art, 13 ust. 1, 2,3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (fekst jedn. Dz. U. z 2017 r.,, poz. 1332 z péin. zm.), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, 2e

Pan Bogumil Koziarski

magister inzynier
kierunek inzynieria §rodowiska

urodzony dnia 10 pazdziernika 1974 r. w Rawie Mazowieckiej
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2962/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzi.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminic 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zloZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotlania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inZ. Ryszard Mes

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska /’ '



Pan Bogumit Koziarski jest upowazniony do:

1)

2)

3

4)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Inftastruktury i Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.6dzkiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB

dr inz. Ryszard Mes

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tdmasz Kluska —

Otrzymujg:
1.

ol

Bogumit Koziarski

Swiniokierz Dworski 12

97-226 Zelechlinek;

Rada Lodzkiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.
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3. Spis zawarto$ci

1. Strona tytutowa

2. Uprawnienia Projektanta

3. Spis zawartosci

4. Oswiadczenie o poprawnosci wykonania projektu

5. Opis techniczny

6. Obliczenia techniczne

7. Zataczniki
Zatacznik nr 1 - Lista uczestnikow projektu — dane teleadresowe
Zatgcznik nr 2 — Lista uczestnikow projektu — charakterystyka obiektow
Zalgcznik nr 3 - Lista uczestnikow projektu — projektowane rozwigzania
Zalgcznik nr 4 - efekt ekologiczny
Zatgcznik nr 5 — szacunkowy kosztorys

8. Cze$¢ graficzna

S-01 — Schemat technologiczny instalacii kotta na pellet
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4, Os$wiadczenie o poprawnos$ci wykonania projektu

OSWIADCZENIE

Dziatajac zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oswiadczam,
ze projekt budowlany instalaciji kottow na pellet pt..

»Projekt grupowy instalacji kottéw na pellet o mocach 20 kW, 25 kW montowanych w budynkach na
terenie Gminy Betchatow”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inZ. Bogumit _Aj-_':.'__f':-_:-*‘.* *&I
Ft’)rojelftant: it Mgr inz. Bogumit Koziarski :";‘-"_ oar ot ‘
eneasailidng LOD/IS/0063/18 T e
-.-:! ; ol
Data opracowania: Maj 2021
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5. Opis techniczny
5.1 Podstawa opracowania
- Zlecenie Zamawiajacego,
- dokumentacja techniczna
- inwentaryzacja obiektu oraz instalacji elektrycznej
- obowigzujace normy, przepisy oraz zasady wiedzy technicznej

5.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kottdw na pellet do produkcji c.o. i c.w.u.

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w zakresie koncepcji budowy typowych
instalacji kottow na pellet i przedstawienie technicznego rozwigzania wymiany wyeksploatowanych zrodet ciepta
w budynkach mieszkalnych na kotty centralnego ogrzewania zasilane paliwem ze zrédet odnawialnych (peliet).
Projekt zostat wykonany w celu oszacowania kosztéw wykonania instalacji i pozyskania dofinansowania.

Przedsiewziecie bedzie realizowane w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa todzkiego na lata 2014-2020, Dziatanie IV.1 Odnawialne zrodita energii. Celem niniejszego
zadania jest ograniczenie lub unikniecie emisji zanieczyszczen w wyniku zwiekszenia produkcji energii z
odnawialnych zrodet.

5.3 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje cze$¢ technologiczng instalacji kottdw na pellet wraz z ukfadami
wspotpracujacymi z istniejacq instalacjg przygotowania c¢.0. i c.w.u. Zaprojektowany kociot ma pracowa¢ na
potrzeby centralnego ogrzewania (c.0.) oraz cieplej wody uzytkowej (c.w.u.) w budynku mieszkalnym. Kociot
stalowy, opalany biomasg z automatycznym zasypem paliwa. Koty wykonane w klasie 5 efektywnosci
energetycznej i emisyjnosci wg. normy PN-EN 303-5:2012 lub réwnowaznej oraz posiadajace certyfikat
ECODESIGN o klasie efektywno$ci energetycznej A+.

5.4 Kociol na biomase
A. Podstawowe dane techniczne projektowanych urzadzen:

Kociot na biomase o mocy 20 kW

o gorny zakres mocy min.20 kW
sprawnos¢ cieplna: min. 96,0%
zakres temperatury pracy: 55-85 OC
pojemnos¢ zasobnika paliwa: min. 1801
sterowanie przez internet
klasa efektywnosci energetycznej: A+
klasa kotta wg normy PN-EN 303-5:2012: 5
spetniajg one wymagania EcoDesign

Kociot na biomase 0 mocy 25 kW

gbérny zakres mocy min.25 kW

sprawno$¢ cieplna: min. 96,0%

zakres temperatury pracy: 55-85 OC
pojemnos¢ zasobnika paliwa: min. 1801
sterowanie przez internet

klasa efektywnosci energetycznej: A+
kiasa kotta wg normy PN-EN 303-5:2012: 5

7|Strenea
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B. Osprzet zabezpieczajacy kotta
e automatyczny podajnik
palnik z modulowang mocg oraz automatycznym rozpalaniem i wygaszaniem
painik wrzutowy ze stali nierdzewnej z funkcja automatycznego czyszczenia
Slimakowy podajnik paliwa
obudowa zewnetrzna kotta oraz korpus kotla zaizolowane weing mineralna,
bezpieczna rura podajgca paliwo ze zbiornika paliwa — np. w przypadku cofniecia ptomienia
fzaru/ do rury podajnika, nastapi stopienie specjalnej elastycznej rury taczacej painik ze
zbiornikiem paliwa.
o zabezpieczenie termiczne kotta — zabezpieczenie STB, funkcja ,przegrzania kotta”
e ogranicznik temperatury kotta — funkcja ,przegrzania kotta”

Kotly powinny posiada¢ certyfikat wydany przez jednostke certyfikujacg zgodnie z normg PN-EN 303-5
,Kotty grzewcze. Czeé¢ 5. Kotly grzewcze na paliwa state z recznym i automatycznym zasypem paliwa 0 mocy
nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub réwnowazng, wydany przez
wlasciwg jednostke certyfikujacg oraz powinny spetniat wymogi Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika
2009 r. charakteryzujace sie obowiagzujgcym od kofica 2020 roku minimalnym poziomem efektywnosci
energetycznej i normami emisji zanieczyszczef, ktére zostaty okreslone w $rodkach wykonawczych do Dyrektywy
2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 oraz certyfikatu potwierdzajacego klase energetyczng kotta wg
Rozporzadzenia delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015

5.4 Opis rozwiazan technicznych

Projektowane kotly zamontowane zostang w kottowniach budynkéw zgodnie z zatacznikiem nr 2i nr 3.
Podiaczenie kotta z kominem wykona¢ na rurze czarnej. Montaz kotta nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta urzadzenia, jak rowniez zgodnie z obowiagzujacymi przepisami.

Podtaczenie hydrauliczne nowego kotta wykona¢ na armaturze czarnej. Dopuszcza sie podtaczenie nowego kotla
na takim samym materiale, jak jest obechie w kottowni.

Kociot zaprojektowano do pracy w uktadzie otwartym badz zamknietym pod warunkiem zastosowania
zestawu zabezpieczajgcego W postaci armatury bezpieczenstwa oraz niezawodnego urzadzenia do
odprowadzenia nadmiaru mocy ciepinej kotta.

Regulator kotfa nalezy podtaczy¢ pod gniazdo z uziemieniem, odpowiednio zabezpieczone, zgodnie z
wytycznymi producenta kotta.

5.5. Regulator ze zintegrowanym licznikiem ciepta

Kociot wyposazony jest w regulator, sterujacy pracg podajnika, zapalarki, wentylatora,
pompy obiegowej ¢.0. oraz c.w.u., sifownikiem zaworu mieszajacego. Umozliwia podiaczenie panelu pokojowego
oraz modutu internetowego. Regulator wspdipracuje z czujnikiem temperatury zewnetrznej, ktéry pozwala na
automatyczne modulowanie mocy kotta w zaleznosci od temperatury zewnetrzne.
Regulator kotta zapewnia automatyczng kontrole czujnikow oraz posiada funkcje zliczajaca ilos¢ wyprodukowane;
energii cieplnej wytworzonej przez kociof.

5.6 Zabezpieczenia instalacji

Aby wyeliminowa¢ wkraplanie niskotemperaturowe w komorze kotta zastosowano pompe zamieszania
kottowego. Pompa ta zapobiega powrotowi do jednostki kottowej wody z obiegu grzewczego o temperaturze
ponizej 55°C, utrzymujac wyzszq temperature wody w piecu. Pompa uruchamia sie, gdy temperatura w kotle
spadnie ponizej 55°C, wymuszajac tym samym powrét wstepnie ogrzanej wody do pieca.

5.7 Ukiad odprowadzania spalin, wentylacja oraz podtaczenie elektryczne

Warunkiem niezbednym do uruchomienia kotta jest przygotowanie odpowiedniego uktadu odprowadzania
spalin. Kociot przystosowany jest do odprowadzania spalin za pomocg czopucha do komina wykonanego jako
jednoscienny wkiad w istniejacy komin murowany. Zakup i montaz wkiadu kominowego jest kosztem
niekwalifikowanym i pozostaje do zrealizowania przez Uzytkownika. Dla prawidiowej pracy kotia niezbedne jest
zapewnienie nawiewu strumienia powietrza w pomieszczeniu, w ktorym zainstalowany bedzie kociot, a takze
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nawiew | wywiew powietrza dla wentylacji kottowni. Wykonanie wentylacji kottowni nalezy do obowigzkéow
uzytkownika. UZytkownik winien uzyska¢ pozytywna opinie kominiarskq w zakresie prawidlowego dziatania
wentylacji kottowni oraz drozno$ci przewodéw dymnych, co jest warunkiem niezbednym do uruchomienia kotta.
Gniazda elektryczne przeznaczone do podigczenia urzadzen elektrycznych kotta nalezy wykona¢ z zachowaniem
odpowiednich zabezpieczen, ktorych wykonanie lezy po stronie Uzytkownika.

5.8 Sprawdzenie instalacji, izolacje

Po zmontowaniu kompletnej instalacji wykona¢ jej plukanie oraz przeprowadzi¢ prébe szczelnosci
instalacji. Po zakonczonej prébie ci$nieniowej instalacji z wynikiem pozytywnym nalezy proste odcinki wykonanej
instalacji zaizolowa¢ otulinami.

5.9. Montaz

Kociot na pellet umiesci¢ w istniejacej kottowni po uprzednim demontazu starego kotta. Montaz kotfa
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta zachowujac odleglosci od przegréd umozliwiajace dostep do
wszystkich czesci kotta wymagajacych obstugi konserwacji i czyszczenia, zachowujgc minimalng odleglo$é od
przodu kotfa do przegrody nie mniejsza niz 1m.

Projektowany kociot nalezy podiaczy¢ do istniejacej instalacji centralnego ogrzewania w budynku.

Potgczenia gwintowane wykonywac z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajacy nalezy
stosowaé tasme teflonowa lub paste uszczelniajaca.

Rurociagi stalowe instalacji nalezy mocowa¢ do konstrukcji nosnych np. w formie podwieszenia lub
podparcia. Mocowanie przewodow rurowych musi by¢ zgodne z uznanymi zasadami, a mianowicie rury musza by¢
tak mocowane, aby:

- mogly sie wydiuzac,
- nie wpadaly w drgania,
- przebiegaty rownolegle do ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowar),

Proponuje sie stosowac rozwigzania systemowe.

5.10. Zakres prac Wykonawcy

- demontaz obecnego zrodia ciepta,

- montaz kotta na biomase,

- montaz urzadzen, armatury odcinajacej, regulacyjnej i kontrolno-pomiarowej,

- podiaczenie Zrodia ciepta do istniejacej instalacii ¢.o. oraz c.w.u.,

- wykonanie prob szczelnosci instalacji oraz sprawdzajacych jej prawidiowe dziatanie,

- uruchomienie uktadu i regulacje, przeszkolenie dla Uzytkownikow,

- konfiguracja systemu zdalnego monitorowania pracy instalacji kotta na biomase (w przypadku dostepu do sieci
Internet w pomieszczeniu montazu)

5.11. Zakres prac lezacych po stronie Wiasciciela/Uzytkownika budynku mieszkalnego:

- dostosowanie pomieszczenia do montazu instalacji tj.. pomieszczenie uprzatnigte, suche, ogrzewane z
utwardzonym podiozem pod montowany kociot, drzwi wejsciowe i drogi komunikacyjne o odpowiedniej szerokosci
(ewentualne zdjecie futryny, podkucie lub poszerzenie otwordéw drzwiowych lub okiennych oraz

uprzatniecie i dostosowanie drég komunikacyjnych umozliwiajacych wniesienie kotta),

- doprowadzenie instalacji wody zimnej, ciepltej, cyrkulacji oraz rurociggéw centralnego  ogrzewania do
pomieszczenia montazu,

- dostosowanie instalacji elektrycznej w budynku poprzez zapewnienie gniazda elektrycznego 230 V / 50Hz z
ochrong (uziemieniem) w zasiggu montazu kotta oraz dostosowanie instalacji do obowiazujacych przepisow,

- zapewnienie dostepu do Internetu w pomieszczeniu montazu kotta (opcja).

9)strons
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6. Obliczenia techniczne
6.1 Dobor Kotta na biomase

Dobor instalacji wykonano na podstawie ponizszych danych do obliczen oraz uzgodnien z uzytkownikami

budynkow.

Dobér:

Wysoko$¢ pomieszczen Powierzchnia Kubatura Moc kotta
[m] pomieszczen [m?] pomieszczen [m?] kW]
2,5 140-240 350-600 20
2,5 200-290 500-725 25

10| sirons
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